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obrébka z blachy powlekanej

obrébka z blachy powlekanej
plyta OSB3 - 22 mm

odwadniajgce 10x15 cm

ptyta OSB3 - 22 mm

Klin sciany attykowej
wetna miner/beton.

+4,29

Uc=0,137 W/(m2+K)

papa dachowa SBS; NRO w systemie

dwuwarstwowym na gruncie

spadkowa wylewka betonowa B20
gruntowana pod pape — 6/9 cm

styropian EPS100 — 25 ¢cm

tynk mineralny

folia paroizolacyjna

plyty kanalowe lekkie — 20 cm

przestrzen techniczna

izolacja termiczna — 16 cm
sciana attykowa — 24 cm
wetna miner.twarda — 6 ¢cm

sufit podwieszany — panelowy

papa dachowa SBS

dwuwar

papa dt]chovvﬁ SBS; NRO w systemie
twowym na gruncie

spadkowa wylewka betonowa B20
gruntowana pod pape — 6/10 cm

styropign EPS100 — 16 cm

folia pqroizolacyjna

plyty koinatowe lekkie — 20 cm

styropign EPS100 — 20 cm

tynk mineralny

obrzeze betonowe 6x20 cm
na tawie betonowej
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PRZEKROJ A—A

SKALA 1:50

Poz. F1

21 40x60 cm

poduszka wymiany podloza gruntowego

piasek $redni stabilizowany cementem 1s=0,98
szerokos¢: B_tawy+0,20 m do rzednej

98,10/97,20 m npm wg PT Konstrukcji

Uc=0,198 W/(m2+K)

ptytki ceram/wykt. obiektowa — 2 cm

wzmocnienie podfoza podposadzkowego

posadzka betonowa B20 — 10 ¢cm

styropian EPS100 — 8 cm

folia PEO,20

podbeton B15 — 10 cm

folia PEO,20

styropian hydrofob. EPS100 — 6 cm

suchy beton Rm 2,5 MPa - 4 cm

zastosowa¢ geotkaning polipropylenowg

Poz. F1 %7
40x60 cm W~

zasypka filtrujqca

folia kubetkowa — 10 mm

styropian hydrofob. = 12 cm

izolacja |przeciwwilgociowa

Sciemef‘b\oczki M6— 24 cm

izolacja \przecwwww\gocwowa
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