ZP.PP.13.2023 Zatgcznik nr 12 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem zamodwienia jest wybudowanie budynku ustugowego z zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z infrastrukturg w Rawiczu przy ul. Zwierzynieckiej dz nr ewid. 3268;
obreb: 0001 Rawicz oraz dokonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z uzyskaniem decyzji i
uzgodnien, w szczegdlnosci decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2) Zamawiajacy oswiadcza, ze otrzymat ostateczng Decyzje o pozwoleniu na budowe (zatgcznik
nr 13 do SWZ) wraz z dokumentacja projektowa (zatacznikiem nr 14 do SWZ) sktadajaca sie
z projektu zagospodarowania terenu opracowanego; projektu architektoniczno-budowlanego
oraz projektéw technicznych branzy elektrycznej, sanitarnej, konstrukcyjnej i drogowej; dla
inwestycji polegajgcej na budowie budynku ustugowego z zapleczem socjalnym i technicznym
wraz z infrastrukturg w ramach zadania: budowa bazy magazynowo-transportowej oraz
budynku administracyjno-socjalnego z infrastrukturg dla Miejskiego Zaktadu Oczyszczania Sp.
z 0.0.; ul. Saperska 23; 64-100 Leszno.

3) Przewiduje sie budowe nowego budynku ustugowego z zapleczem socjalnym i technicznym
wraz z infrastrukturg, drogami wewnetrznymi, chodnikami oraz z parkingami dla aut
osobowych przeznaczonych dla pracownikéw i klientéw oraz plac manewrowy w obrebie
ktorego wydzielone zostang miejsca dla samochoddow technicznych (Smieciarek) wraz ze
stanowiskiem do mycia karoserii pojazdéw technicznych oraz wszystkimi przytgczami
medidw.

4) Wijazd na teren dziatki z ul. Zwierzynieckiej o szerokosci uzytkowej 6,0 m. Komunikacja na
dziatce jako droge wewnetrzng wokét budynku o szerokosci 6,0 m przechodzacg w plac
manewrowy oraz chodniki zapewniajgce dostep pieszych do gtéwnych wejs¢ do budynku.
Ogrodzenie cafosci terenu — ogrodzenie z systemdéw panelowych i siatki stalowej z
betonowym cokotem przyziemnym. Wysokos$é ogrodzenia do 2,0 m. Brama wjazdowa
przesuwna. Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane w narozniku placu
manewrowego.

5) W potudniowej czesci dziatki przewidziano lokalizacje terenowego zbiornik odparowujacego
do gromadzenia wdéd opadowych (po podczyszczeniu). Zbiornik bedzie urzadzeniem
budowlanym powigzanym z budynkiem.

6) Inwestycja wymaga budowy przytaczy do dziatki. Przywidziano budowe sieci kanalizacji
sanitarnej i studni przytaczeniowej. Woda biezgca zostanie doprowadzona do budynku
poprzez studnie wodomierzowg. Przed linig ogrodzenia dziatki, na projektowanym odcinku
przytgcza powstanie hydrant DN8O.

7) Projektowane zasilanie budynku z szafki ZK zlokalizowanej w pdtnocno-zachodnim narozniku
dziatki i doprowadzone do budynku kablem. Place zewnetrzne beda oswietlone masztami
o$wietleniowymi o wysokosci 6/8 m oraz z lamp umieszczonych na $cianie budynku. Wody
opadowe z potaci dachu i placu manewrowego bedg zagospodarowane na terenie wiasnym
inwestycji, w zbiorniku odparowujagcym o pojemnosci okoto 120 m3. Wody opadowe z
powierzchni drogowych, parkingowych i manewrowych beda podczyszczane w separatorze
substancji ropopochodnych.

8) Realizacja zadania rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych robdt
budowlanych, doprowadzenie niezbednych medidow, a takze zagospodarowanie terenu w
stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w granicach dziatki nr ewid.
3268; obreb: 0001 Rawicz, obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez uzyskanie wszelkich
pozwolen/zgdd administracyjnych umozliwiajgcych budowe zgodnie z przepisami prawa.

9) Przedmiot zamdwienia nie obejmuje zakupu ruchomych elementdw wyposazenia: mebli,
sprzetow AGD, RTV z wyjagtkiem osadzenia wycieraczek stalowych o wymiarach 60x100, 2x
80x150 oraz dostawe i montaz daszkéw/zadaszen z pleksiglas/szyba bezpieczna wraz z
konstrukcjg ze stali nierdzewnej.

10) Budowa zostanie wykonana w technologii tradycyjnej.

11) Planowana powierzchnia zabudowy budynku 588,37m2 - zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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12) Uktad majacego powsta¢ budynku nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektows.

13) Szczegdtowy zakres robdt i sposdb ich wykonania jest opisany w projekcie zagospodarowania
terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym, projektach wykonawczych poszczegdlnych
branz, przedmiarach robdt oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych (zwanych dalej ,STWiIORB”). Wymienione dokumenty sg zatacznikami do SWZ
(Zatacznik nr 14, 15, 16 do SWZ)

14) Zamawiajacy udostepnia badania geotechniczne stanowiace zatgcznik nr 17 do SWZ.

15) Zakres robét budowlanych:
l. Roboty budowlane :

a. przytacze kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, elektroenergetyczne, kanalizacji
deszczowej

b. roboty ziemne
posadowienia budynku. Budynek posadowiony na zelbetowych tawach i stopach
fundamentowych,

d. budynek wykonany w technologii murowanej, ze sciang dwuwarstwowg, ocieplong
metoda lekkg-mokra. Elementy konstrukcyjne zelbetowe i stalowe,

e. pokrycie budynku; dach o konstrukcji stropodachu niewentylowanego z
prefabrykowanych ptyt kanatowych, pokryty papa dachowa

f. przy bocznej elewacji budynku ($ciana wschodnia budynku) przewidziano zewnetrzne
stanowisko do mycia pojazdédw ze Sciang ostonowg wykonang z ptyty warstwowej
(konstrukcja stalowa)

g. otwarty, terenowy zbiornik na wode do gromadzenia wody deszczowej z drdg
wewnetrznych, placéw utwardzonych i dachdéw; pojemnos¢ uzytkowa zbiornika
wyniesie 120,0 m3.

1l Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne budynku:

1) Instalacje elektryczne i niskoprgdowe - nalezy wykonaé nastepujgce roboty instalacyjne
zgodnie z projektem technicznym
a) instalacje oswietlenia podstawowego,
b) instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
c) instalacje gniazd wtykowych 230V,
d) wewnetrzne linie zasilajace,
e) instalacje potaczen wyréwnawczych,
f)  instalacje niskopragdowe,

2) Instalacje wod.-kan.
Nalezy wykonaé nastepujgce roboty instalacyjne zgodnie z projektem technicznym:
a) instalacja wody
b) instalacja kanalizacji sanitarnej

Woda do budynku zostanie dostarczona przez projektowane przytacze wodociggowe, wigczone do
istniejgcego przytacza wodociggowego.

Scieki sanitarne bedy odprowadzane do zewnetrznej, istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na sgsiedniej dziatce, ktéra réwniez stanowi wtasnos¢ inwestora; z ktérej przez
istniejgcy przepompownie zostang przetransportowane do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

3) Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu budynku oraz terenu utwardzonego poprzez doziemna instalacje kanalizacji
deszczowej, z ktérej wody opadowe bedg trafiaty przez zbiornik buforowy i przepompownie do
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otwartego zbiornika odparowujgcego. Na zatamaniach trasy sieci - studnie kanalizacyjne, woda
opadowa z terenu utwardzonego bedzie zbierana przez wpusty deszczowe z osadnikami piasku i
filtrami wytapujacymi zanieczyszczenia state.

4) Instalacja c.o.

Zrédtem ciepta bedzie monoblokowa pompa ciepta powietrze/woda, ktéra zostanie zamontowana na
fundamencie na poziomie terenu, obok pomieszczenia technicznego. Pompe nalezy zasili¢ napieciem.
Pompa ciepta typu Monoblok (powietrze/woda) do zasilenia grzejnikéw i ogrzewania podtogowego w
pomieszczeniach oraz podgrzewacza c.w.u.

5) Instalacja wentylacji
Nalezy wykonac instalacje wentylacji mechanicznej opartej na 2 centralach wentylacyjnych
nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta o parametrach i wentylatorach kanatowych wywiewnych.
Centrale wentylacyjne oraz instalacja klimatyzacji zostang zasilane z agregatéw freonowych.

6) Instalacja klimatyzacji
Instalacja klimatyzacji VRF w systemie Muliti V, ktéry wykorzystuje sprezarki o ptynnej regulacji
wydajnosci, ze zmienng iloscig czynnika, ktdére sy potaczone z jednostkami wewnetrznymi
montowanymi w przestrzeni sufitu podwieszanego. Jednostki zewnetrzne obstugujace instalacje
klimatyzacji VRF oraz chtodnico nagrzewnice w centralach wentylacyjnych montowa¢ na pod
konstrukcji stalowej, zabezpieczonej przed korozjg oraz przez przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku. Instalacja klimatyzacji zostanie zasilana z agregatéw freonowych.

7) Instalacja przeciwpozarowa

W budynku nie przewiduje sie instalacji hydrantowej, zabezpieczeniem na wypadek pozaru w
budynku jest hydrant DN80 w pasie drogi publicznej (ul. Zwierzyniecka) przy wjezdzie na dziatke.
Pomieszczenie techniczne z pompami cieptfa jest wydzielone pozarowo w klasie REI60.

Do wykonania wszystkich instalacji nalezy stosowac¢ materiaty urzadzenia oraz wyroby zgodne z
Polskimi Normami i posiadajgce wymagane atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

lll. Wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektu

1) - tynki: Wewnetrzne wykonac jako cem-wap, szpachlowane lub tynki maszynowe, gipsowe,
wzmacniane. Dla miejsc narazonych na spekania (narozy otworéw, parapetow, stykow Scian)
stosowa¢ wzmocnienia siatkami tynkarskimi. Zewnetrzne, mineralne, wykona¢ na
zagruntowanych warstwach klejowych, uktadanych z siatka tynkarska.

2) - sufit podwieszany: sufit panelowy (60x60 cm), biaty, mineralny, NRO z rusztem widocznym
o ciezarze wiasnym do 5,50 kg/m2. W obrebie elementéw sufitu przewidziano montaz
systemowego oswietlenia i urzadzen klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Sufit podwieszaé na
systemowym ruszcie stalowym wg wytycznych dostawcy rozwigzania, kotwionym w Scianach
oraz stropodachu. Nad pomieszczeniami o duzej wilgotnosci nalezy zamontowac elementy
(ptyty) o zwiekszonej odpornosci na wilgoé.

3) -stolarka: Okienna — ALU, potrdjnie szklona szybg zespolong
Drzwiowa — ALU i drewniana, ptycinowa
Fasady szklane do powierzchni biurowych o podwyzszonym parametrze izolacyjnosci
akustycznej.

Stolarka okienna i fasadowa bez rolet zewnetrznych.
4) - parapety: Parapety okienne wewnetrzne z PCV; zewnetrzne z blachy powlekanej grubosci

0,55mm.

5) - opierzenia: z blachy powlekanej, grubosci 0,55 mm.

6) - rury i rynny spustowe: odwodnienie dachu ptaskiego poprzez koryto sptywowe o spadku
0,25%, wpust dachowy attykowy min. DN100 i rury spustowe kwadratowe 100x100 mm. W
obrebie wpustéw dachowych stosowa¢ maty grzejne zabezpieczajgce przed zamarznieciem
odptywu (zamiennie dopuszcza sie stosowanie kabli grzejnych). Zadaszenia podcieni
odwadniane do wewnatrz, do koryta stalowego o przekroju 100x150 mm i do rur spustowych
zabudowanych w elewacji.
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7) - opaska wokét budynku: o szerokosci 35,0 cm, ze zwiru ptukanego/otoczakdéw frakcji 16-31,5
mm na podsypce piaskowej i warstwie geowtdkniny. Ograniczyé obrzezem betonowym o
grubosci 6,0 cm.

8) -_pomieszczenia sanitarne (toalety, przedsionki, umywalnie, suszarnia odziezy) — podtogi
wykorczyé ptytkami ceramicznymi. Sciany wykonczyé ptytkami ceramicznymi do wysokosci
minimum 2,0 m, powyzej $ciany szpachlowane i malowane. Sufity wykonane jako
podwieszane, panelowe;

9) - pomieszczenia biurowe podtogi wykonczy¢ wyktadzinami obiektowymi z cokolikiem
przyéciennym o wysokosci 10-15 cm. Sciany wykoAczy¢ tynkami szpachlowanymi i
pomalowac. Sufity wykonane jako podwieszane, panelowe;

10) - korytarze, sala obstugi, pomieszczenia gospodarcze, socjalne, szatniowe, magazyn odziezy
podtogi wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi z cokolikiem przy$ciennym o wysokosci 10-15 cm.
Sciany wykonczy¢ tynkami szpachlowanymi i pomalowaé. Sufity wykonane jako podwieszane,
panelowe;

11) - magazyn pojemnikéw, kottownia/pomieszczenie techniczne podtogi wykonczyé ptytkami
ceramicznymi z cokolikiem przyéciennym o wysokosci 10-15 cm. Sciany wykoriczy¢ tynkami
szpachlowanymi i pomalowac. Sufity wykonane jako szpachlowane, malowane;

12) pomieszczenie techniczne (obstuga pojazdow) podtogi wykonaé jako posadzke betonows,
impregnowang. Sciany wykoriczy¢ tynkami szpachlowanymi i pomalowaé farbami
zmywalnymi. Cokolik posadzkowy z pasa blachy stalowej
(szczotkowanej)/aluminiowej/nierdzewnej o wysokosci 10 cm. Sufity wykonane jako
szpachlowane, malowane.

13) ptytki ceramiczne podiogowe wysoka klasa odpornosci na $cieranie (V), antyposlizgowos¢
(minimum klasa R10), odporno$é na zginanie (wytrzymato$¢ minimum 40 N/mm?2); cokoliki
przyscienne z ptytek ceramicznych o wysokosci 10-15 cm; kolor szary RAL 7040;

14) ptytki ceramiczne Scienne zmywalne, kolor biaty RAL 9001;

15) tynk szpachlowany malowany kolorystyka do ustalenia z Inwestorem; w pomieszczeniach
wilgotnych stosowac farby zmywalne;

16) fartuchy z ptytek ceramicznych (wokdét umywalek, zlewozmywakdéw i punktéw czerpania
wody) — wykona¢ do wysokosci 1,60 m i o szerokosci elementu + 60 cm z kazdej strony;

17) wyktadzina obiektowa gtadka, z tworzywa sztucznego, o wysokiej klasie odpornosci na
Scieranie (klasa T), impregnowana przeciw zabrudzeniom (pokryta $rodkami
zabezpieczajgcymi np. PUR), trudnopalna (klasa Bfl-s1), klasyfikacja uzytkowa 34/43,
antyposlizgowos¢ w klasie R9, odprowadzanie fadunkéw elektrostatycznych; wysoka
odpornos¢ na obcigzenia punktowe od wyposazenia (kotka i nézki mebli itp.);

18) sufit podwieszany - panelowy, mineralny, kolor biaty; parametry podstawowe i dodatkowe
wg opiséw na rysunkach sufitdw podwieszanych;

19) posadzka betonowa w kolorze naturalnym, impregnowana (olejoodporna), utwardzana DST z
posypka o matej granulacji.Nad umywalkami w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach
przewidzie¢ lustra wklejane o wymiarach dopasowanych do modutu ptytek sciennych np.
60x90 cm.

20) wyposazenie wnetrz: w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano umywalki ceramiczne z
potnoga. W pomieszczeniu gospodarczym przewidziano zlew jednokomorowy ze stali
nierdzewnej.

21) wykonczenie elewacji zewnetrznych: szczegdétowe rozwigzania i kolorystyke elementéw
wedtug rysunku elewacji oraz detali; materiaty wykonczeniowe:

- tynk mineralny, gtadki, uziarnienie max 1,0 mm, kolor biaty RAL 9010, szary RAL 7040;
- listwy do boniowania, profil 2x5 cm (gtebokos¢ x szerokos¢), kolor szary RAL 7040;

- elastyczna deska elewacyjna, klejona do zagruntowanego podtoza;

- cegta klinkierowa, petna;

- ptyta warstwowa z powtoka poliestrowa.

V. Zagospodarowanie terenu

1) Budynek ustugowy z zapleczem socjalnym i technicznym na potrzeby MZO Sp. z 0.0. w
Lesznie zostanie zlokalizowany w centralnej czesci dziatki. Budynek posadowi¢ réwnolegle do
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zachodniej granicy dziatki, w odlegtosci 12,60 m do Sciany frontowej i w odlegtosci 34,50 m
od naroznika pétnocno-zachodniego.

2) Dwa parkingi dla aut osobowych, przeznaczonych dla pracownikéw i klientéw — razem 26
stanowisk, w tym 1 stanowisko dla oséb niepetnosprawnych oraz plac manewrowy w obrebie
ktorego wydzielono miejsca postojowe dla samochoddéw technicznych (Smieciarek) — 11
stanowisk postojowych.

3) Przy wschodniej $cianie budynku przewidziano zewnetrzne stanowisko mycia karoserii
pojazddw technicznych.

4) Wijazd na teren dziatki o szerokosci uzytkowej 6,0m. Komunikacje na dziatce zaprojektowano
jako droge wewnetrzng wokét budynku o szeroko$ci 6,0 m przechodzgcg w plac manewrowy
oraz chodniki zapewniajgce dostep pieszych do gtéwnych wejs¢ do budynku.

5) Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane w narozniku placu manewrowego.

6) Przewidziano lokalizacje terenowego zbiornik odparowujacego do gromadzenia wadd
opadowych (po podczyszczeniu). Zbiornik bedzie urzgdzeniem budowlanym powigzanym z
budynkiem.

7) Ogrodzenie catosci terenu — ogrodzenie z systemdéw panelowych i siatki stalowej z
betonowym cokotem przyziemnym. Wysoko$¢ ogrodzenia do 2,0 m. Brama wjazdowa
przesuwna.

8) Oswietlenie zewnetrzne na obiekcie.

V.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1) Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzié pod nadzorem oséb stosowanie
uprawnionych. Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych musza przebywaé na
obiekcie przez caty okres realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa (zatacznik nr 14 do SWZ) oraz
aktualnym stanem wiedzy technicznej i przepisami Prawa budowlanego oraz zgodnie z
Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej.

2) Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ na wtasny
koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak oznaczenia, ostony w zakresie
wymaganym przepisami i wynikajgcym z potrzeb Zamawiajacego.

3) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych od
nastepstw i za wynik dziatalno$ci w zakresie dotyczacym:

a. organizacji robdt,

zabezpieczenia 0sdb trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bhp,

zabezpieczenia terenu robét,

-0 a0 o

zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robdt.

W powyiszym zakresie Zamawiajagcy wymaga przedstawienia stosownego dokumentu
potwierdzajgcego zawarcia umowy ubezpieczenia.

4) Przedmiot zamoéwienia w czesci budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
centralnego ogrzewania wentylacji oraz instalacji elektrycznej zostanie wykonany z
materiatow nabytych przez Wykonawce.

5) Wyposazenie zwigzane z przedmiotem zamowienia wskazane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym zostanie zainstalowane z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce, zakupionych wedtug specyfikacji projektanta-wykonawcy oraz wymagan
Zamawiajacego.

6) Woyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepisébw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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7) Transport materiatdw i urzgdzen na plac budowy Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i

na wtasny koszt. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu
zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

a. rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektowa.

b. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie.

c. jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac.

d. prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

e. prawidtowosc¢ rozwigzan funkcjonalnych.

8) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a. odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

b. czesciowy po wykonaniu wczes$niej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.

c. odbidr kocowy.

9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych
robot. Zgtoszenie do Odbioru Koicowego robdt po ich zakorczeniu nastepuje na pismie.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koicowego na wykonane roboty w
terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia. Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamdwienia
nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy.

10) Przy Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamodwienia Zamawiajgcy dokonuje rozliczenia
iloSciowego, jakosciowego oraz funkcjonalnego Wykonawcy z wykonanych robdt i dostaw.

11) Warunkiem dokonania Odbioru Koricowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna dokumentacja
powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje,
instrukcje, protokoty pomiaréw w tym pomiar zawartosci harmonicznych, certyfikaty, etc.
oraz przedfozenie oswiadczen o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu sgsiedniego.

12) Wykonczenie obiektu powinno spetnia¢ oczekiwania Zamawiajacego, kazdorazowo
uzgadniane i zapewniac trwate i funkcjonalne uzytkowanie obiektu.

13) Wywadz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét oraz utylizacji odpadéw
niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.



