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Pelny zespol projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowla-
ny i zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej poréwnywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych i izolacyjnych.
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II. OPIS BUDOWLANY

do projektu budowy budynku uslugowego z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z infra-
strukturg realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania sp. z 0.0. na dzialce nr ewid. 3268 w

Rawiczu przy ul. Zwierzynieckiej:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku

Projektowany budynek ustugowy bedzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem
ptaskim, attykowym. Budynek zaprojektowany na rzucie nieregularnego prostokata o wymiarach mak-
symalnych w rzucie 39,56 x 15,94 m. Wysoko$¢ budynku zréznicowana — czg$¢ biurowo-socjalna
4,53 m 1 4,93 m do krawedzi attyki, czes$¢ techniczna 6,65 m do krawedzi attyki. Gtowne wejscie do
czesci biurowej (klienci) znajdowaé si¢ bedzie od strony zachodniej budynku. Gtowne wejscia do
czes$ci socjalno-szatniowej (pracownicy) znajdowac si¢ bgda od pdinocy i potudnia.

Dach ptaski zostanie pokryty papa dachowa, elewacje zostana wykonczone tynkiem mineralnym w
kolorze biatym i szarym, w czes$ci okladzing z elastycznej deski elewacyjnej oraz ptyta warstwowa.
Bryta budynku sktada si¢ z 2 modutéw o zréznicowanej wysokosci (do stropodachu), definiujacych po-
dzial funkcjonalny wewnatrz budynku na czg¢$¢ administracyjno-szatniowo-socjalng 1 techniczna.

Przy bocznej elewacji budynku przewidziano zewngtrzne stanowisko do mycia pojazdow ze $ciana
ostonowa wykonana z pltyty warstwowej.

Budynek zostanie wykonany w technologii murowanej, ze $ciana dwuwarstwowa, ocieplona metoda
lekka-mokra. Elementy konstrukcyjne zelbetowe 1 stalowe. Budynek posadowiony na zelbetowych 1a-
wach 1 stopach fundamentowych. Sufity podwieszane panelowe. Dach o konstrukcji stropodachu nie-
wentylowanego, pokryty papa dachowa.

Budynek ustugowy, jednokondygnacyjny, kategorii,,XVI”.

2. Program uzytkowy:

powierzchnia zabudowy - 588,37 m’
powierzchnia uzytkowa - 507,79 m’

kubatura - 2849,66 m’

3. WarunKki geotechniczne posadowienia budynku

-kategoria geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych w lipcu 2022 roku badan geotechnicznych ustalono Ze na terenie
opracowania wystepuja korzystne warunki do bezposredniego posadowienia budynku.

Przyjeto II kategorig geotechniczna. Budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Teren
objety opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarach eksploatacji gorniczej.

-badania podloza gruntowego:

Wymiarowanie fundamentéw wykonane zostato na podstawie dokumentacji badan podtoza grun-
towego z opinia geotechniczng wykonanej przez Inzynieria Wielkopolska sp. z 0.0. sp. komandytowa,
w zataczeniu.

-projekt geotechniczny:

-prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego:

W trakcie realizacji oraz eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ mozliwo$ci zmian wlasciwosci podto-
za gruntowego.

-okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych:
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Na terenie objetym opracowaniem wierzchnia warstwe podtoza stanowi humus o grubos$ci warstwy od
0,6 do 1,20 m. Grunty te nalezy traktowac jako nieno$ne.

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych wydzielono
dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej serii wyodrgbniono warstwy gruntowe rdzniace sig
rodzajem (litologia) oraz stanem (plastycznos$cia):

Seria I plejstocenskie osady zlodowacenia §rodkowopolskiego (Warty) — wyksztatcone jako osady
spoiste osady zwatowe. Wydzielone tu warstwy geotechniczne obejmuja twardoplastyczne gliny, gliny
piaszczyste 1 pylaste oraz niespoiste osady lodowcowe - Sredniozaggszczone piaski $rednie.

Seria II plejstocenskie osady wodnolodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty) — wykszta-
tcone jako osady niespoiste zbudowane gléwnie z piaskéw drobnych. Wydzielona tu warstwa geotech-
niczna obejmuje bardzo zaggszczone piaski drobne 1 pylaste o stopniu zaggszczenia [p=0,65.

Ustalony poziom posadowienia rozbudowy budynku -1,40 odpowiada rzednej 98,95 m npm. Poziom
fundamentowania ponizej poziomu przemarzania gruntu (0,80 m) i powyzej poziomu wodd gruntowych.
Nalezy wykona¢ wymiang podtoza nieno$nego pod fundamentami budynku. Wymiana gruntu do rzed-
nej 98,10/97,20 m npm.

Teren objety opracowaniem jest znaczaco obnizony w stosunku do sasiadujacej drogi utwardzonej 1
sasiednich terenow zagospodarowanych. Przyjeta rzgdna poziomu 0,00 m w budynku zostata do-
pasowana do rzednych drogi na wysokosci budynku. W konsekwencji, pod projektowany budynek 1
powierzchnie placow utwardzonych nalezy wykona¢ podbudowy umozliwiajace posadowienie budyn-
ku 1 powierzchni utwardzonych.

Dopuszcza sig zmiang rzednej poziomu 0,00 m w budynku na ewentualne wskazanie Inwestora.

Wiodace warstwy gruntu i ich parametry (przyjeto wg otworu nr 1/2 i przekroju A-A'):

Ip nazwa miqzszosé 1/1p Symbol pozostate
konsolidacji
1 |TA-—glina; glina piaszczysta 1,0/4,0m |I=0,10 twardoplastyczna
2 |II A - piaski $rednie 3,80 m [5=0,65 bardzo zaggszczony

-okreslenie czgsciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa:
Przyjety wspotczynnik materiatowy yn=1,0 = 0,10.
Wspotczynniki korekcyjne:

-dla nosno$ci m=0,81

-dla sprawdzenia obrotu m=0,72

-dla sprawdzenia po$lizgu m=0,72

-okreslenie oddziatywan od gruntu:
Oddziatywanie gruntu na budynek nie wystgpuje.

-przyjety model obliczeniowy podloza:

Do obliczen posadowienia przyjeto model jednorodnego podtoza gruntowego, warstwowego zbudowa-
nego w warstw gruntéw spoistych i niespoistych (wg powyzszej tabeli) z uwzglednieniem wystepowa-
nia wody gruntowej wystepujacej w glebszych warstwach podtoza.

-no$nos$¢ 1 osiadanie podioza gruntowego:

Na podstawie przyjetych parametréw geotechnicznych, na poziomie posadowienia, jednostkowa obli-
czeniowa no$no$¢ podtoza gruntowego wynosi gn= ok. 800 kN/m?.

Maksymalne osiadanie nie przekroczy 1,0 cm.

-ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow:
Do wykonania obliczen projektowych przyjeto:

-ustalony model podtoza gruntowego;

-ustalone parametry geotechniczne podtoza;



-ustalony poziom posadowienia;
-obciazenia obliczeniowe z reakcji fundamentéw na podtoze od przyjetych obciazen budynku.

-specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycz-
nych robét geotechnicznych:

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie nadzoru geotechnicznego. Ze wzgledu na wystgpowanie podtoza
nienos$nego do rzednej ok. 98,10/97,20 m npm nalezy przeprowadzi¢ wymiang podtoza fundamen-
towego do rzednej 98,95 m npm (-1,40 m).

Ze wzgledu na budowg podloza z glin i glin piaszczystych prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy
maksymalnym ograniczeniu nasaczenia podtoza wodami opadowymi.

-okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt:

W trakcie badan prowadzono odwierty na glgbokos¢ 4,0 i 6,0 mb i stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej tylko okazjonalnie (w jednym na cztery odwierty) na rz¢dnej 97,47 m npm — brak oddziaty-
wania.

-okreslenie zakresu niezbgednego monitorowania:
Nie przewiduje si¢ konieczno$ci monitorowania projektowanego obiektu.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia podczas robot fundamentowych rozbieznosci pomigdzy
przyjetym opisem a stanem faktycznym podtoza, nalezy przerwac pracg i skontaktowac si¢ z Projek-
tantem.

4. Podstawowe dane konstrukcvino-materialowe

- fundamenty:

Lawy fundamentowe posadowione na poziomie —1,40 m od punktu zerowego i okoto —1,30 m ponizej
poziomu terenu przyjeto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25), wodoszczelnego W6. Lawy o
szeroko$ci 40,0/60,0/80,0 cm 1 wysokosci 40,0 cm. Zbrojenie taw stanowi wkladka stalowa z od-
powiednio 4/6/6 pretow @12 (A-III RB400W) ze strzemionami @8 (A-0). Pod tawami przewidziano
10,0 cm warstwy podbetonu (B-10).

Stopy fundamentowe posadowione na poziomie —1,40 m od punktu zerowego i okoto —1,30 m ponizej
poziomu terenu przyj¢to jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25), wodoszczelnego W6. Stopy o wy-
miarach w rzucie 100,0x100,0 cm i wysokosci 40,0 cm. Zbrojenie stop stanowi wktadka stalowa z
pretow @12 (A-IIT RB400W) w formie siatki o oczkach 15x15 cm. Stopy sa zintegrowane z tawami
fundamentowymi poprzez wzajemne przepuszczenie zbrojenia. Pod stopami przewidziano 10,0 cm
warstwy podbetonu (B-10).

Lawy i stopy wykona¢ po wymianie podtoza gruntowego wykonanej do poziomu -2,25/-3,15 m. Wy-
mian¢ wykona¢ w postaci poduszki z zaggszczonego piasku stabilizowanego cementem. Maksymalna
grubos¢ warstwy poduszki 0,40 m. W trakcie prowadzenia prac fundamentowych nalezy prowadzié¢
nadzor geotechniczny. Dopuszcza si¢ zmiang wielkosci poduszki, w zaleznosci od stanu faktycznego
podtoza, ujawnionego podczas robdt fundamentowych (zalozenia oparto na wykonanych badaniach
geotechnicznych).

W obrysie §cian dzialowych podbeton B15 o grubosci 10,0 cm dozbroi¢ siatka stalowa @6 o oczkach
10x10 cm, stal (A-0).

Budynek zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

- §ciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe do punktu —0,20 m przyjeto jako wykonane z bloczkéw M-6 na zaprawie ce-
mentowej M10 o grubosci 24,0 cm. Sciany fundamentowe sa izolowane styropianem hydrofobizowa-
nym EPS 100 przeznaczonym do izolacji fundamentoéw grubosci 10,0 i 12,0 cm. Izolacjg przeciwwil-
gociowa stanowia warstwy izolacji przeciwwilgociowej oraz folii kubetkowej w systemie lub zalece-
niami producenta styropianu.



- izolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacj¢ projektowanych $cian fundamentowych wykona¢ z papy SBS ulozonej na ostatniej warstwie
bloczkdéw, na warstwie zagruntowanej. Pas izolacji z zakladem umozliwiajacym potaczenie z izolacja
posadzki. Nie stosowac izolacji poziomej na styku taw i $cian fundamentowych.

Izolacje warstw posadzkowych wykona¢ z folii PE0,20 zgodnie z opisem na przekrojach.

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Mury fundamentowe izolowa¢ poprzez natozenie na orapowane i wyrdwnane powierzchnie podwojne;j
warstwy izolacji przeciwwilgociowej, akceptowalnej przez styropian izolacji cieplnej oraz folii ku-
betkowej o wyttoczeniu okoto 10 mm (w systemie z listwami startowymi, zatrzaskami, uszczelkami).

- izolacja przeciwwilgociowa dachu:
Pokrycie — papa dachowa termozgrzewalna, w ukladzie dwuwarstwowym, NRO.

- Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne od poziomu —0,20 m zaprojektowano jako dwuwarstwowe, z bloczkow sili-
katowych o gestosci okoto 15,0 kN/m? i wytrzymatosci 20,0 MPa na zaprawie klejowej. Izolacyjnos¢
termiczna na poziomie 0,55-0,65 W/m*K; izolacyjno$¢ akustyczna minimum Ra,=54 dB. Grubosé
Scian 44,0 cm. Sciany skladaja si¢ z warstwy nosnej grubosci 24,0 cm (bloczki silikatowe), warstwy
izolacji termicznej ze styropianu EPS-S (szarego) 0,033 W/m*K do izolacji §cian zewngtrznych o
grubosci 20,0 cm.

Jedna ze $cian budynku bedzie izolowana ptyta warstwowa, montowana do Sciany w uktadzie po-
ziomym (zamek o mocowaniu ukrytym). Plyty z rdzeniem IPN o grubosci 12 cm. Izolacyjnos¢ ter-
miczna 0,022 W/m*K; NRO; B-s1,do. Oktadziny stalowe ptyty o grubosci 0,6/0,4 mm pokryte powlo-
ka poliestrowa SP25.

- Sciany wewnetrzne:

Sciany dziatowe od poziomu -0,20 m zaprojektowano z bloczkow silikatowych o gestosci 15,0 kN/m? i
wytrzymatosci 15,0 MPa na zaprawie klejowej. Grubosci $cian 12,0 cm.

Sciany nosne od poziomu -0,20 m zaprojektowano z bloczkow silikatowych o gestosci 15,0 kN/m? i
wytrzymatosci 20,0 MPa na zaprawie klejowej. Grubosci $cian 24,0 cm.

- podlogi i posadzki:

Posadzki w budynku wykonaé jako betonowe, warstwowe. Warstwy posadzkowe czgsci biurowo-
socjalnej wykonaé z zaggszczonego piasku przekrytego warstwa suchego betonu o grubosci 4,0 cm.
Pierwsza warstwa izolacji termicznej wykonana bedzie ze styropianu posadzkowego EPS100 o
grubosci 6,0 cm 1 A min. 0,036 W/m*K. Kolejne warstwy to izolacja przeciwwilgociowa z folii PE0,20
i podbeton B15 o grubosci 10,0 cm. Nastgpnie warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS100 o
grubosci 8,0 cm, folii PE0,20 1 plyta posadzkowa wykonana z betonu B20 o grubosci 10,0 cm.

Przyjeto 2,0 cm grubo$¢ warstw wykonczeniowych na posadzkach.

Warstwy posadzkowe czgsci technicznej (pomieszczenie nr 22) wykonaé z zaggszczonego piasku prze-
krytego warstwa suchego betonu o grubosci 4,0 cm. Pierwsza warstwa izolacji termicznej wykonana
bedzie ze styropianu posadzkowego EPS100 o grubosci 6,0 cm 1 A min. 0,036 W/m*K. Kolejne war-
stwy to izolacja przeciwwilgociowa z folii PE0,20 i wylewka betonowa B20 o grubosci 10,0 cm
zbrojona zbrojeniem rozproszonym PP. Nastgpnie warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS100 o
grubosci 6,0 cm, folit PE0,20 i plyta posadzkowa wykonana z betonu B30, zbrojona zbrojeniem roz-
proszonym PP, utwardzana DST o grubosci 14,0 cm. Dla tej powierzchni stosowa¢ styropian wzmac-
niany (podwyzszona nosnos$¢) np. o przeznaczeniu parkingowym.

Pod warstwy posadzkowe wykona¢ wymiang gruntu (usunigcie humusu), podloze wzmacnia¢ geot-
kaning Polipropylenowa.



- elementy konstrukcyjne:

Nadproza nad otworami okiennymi, drzwiowymi wykona¢ z prefabrykowanych, spr¢zonych belek zel-
betowych SBN 70/100/120.

Wience przyjgto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25). Zbrojenie wiency stanowi wktadka stalowa z
pretow @12 (A-III RB400W) ze strzemionami @8 (A-0). Szeroko$¢ wiency wynosi 24,0 cm , wysokos¢
wiency posrednich i stropowych 27,0 cm. Wience wykonac jako szalowane w ksztattce L; C 1 U.
Podciagi zelbetowe o indywidualnych przekrojach elementow wynoszace 24,0x50,0 cm wykonane z
betonu B25 (C20/25). Podciagi posiadaja zbrojenie zintegrowane ze zbrojeniem wiency przylegtych i
sa dozbrojone wktadka stalowa z pretow @12/16 (A-IIT RB400W) i strzemion @8 (A-0).
Zaprojektowano wzmocnienie $cian poprzez wykonanie rdzeni zelbetowych o przekroju 24,0x24,0 cm
; 24,0x40,0 cm 1 24,0x50,0 cm wykonanych z betonu B25 (C20/25) zbrojonych wktadka stalowa z
pretow ©12/16 (A-111 RB400W) i strzemion @6 (A-0).

Zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju 24,0x24,0 cm wykonane z betonu B25 (C20/25) zbrojone
wktadka stalowa z pretow @12/16 (A-II1 RB400W) i strzemion @6 (A-0).

Zaprojektowano stalowe konstrukcje wsporcze fasad/witryn szklanych $cian dziatlowych wykonane z
rur kwadratowych 60x3 mm i prostokatnych 60x40x3 mm. Oblachowanie z blach o grubosci 6 mm.
Elementy wykonane ze stali S235JR.

Zaprojektowano stupy stalowe $ciany ostonowej z profili walcowanych HEA 180 stgzonych teznikami
z rury kwadratowej 50x4 mm z oblachowaniem z blach o grubo$ci 8 mm. St¢zenia prgtowe @16 (A-IIT
RB400W). Elementy profilowane wykonane ze stali S235JR.

- dach:

Nad budynkiem zaprojektowano dach ptaski, attykowy. Konstrukcja stropodachu oparta na sprgzonych
ptytach kanatowych o wysokosci 20,0 cm 1 szerokos$ci panelu plyty rownym 60,0 cm. Izolacja termicz-
na ze styropianu EPS100 o grubosci 20,0 i 25,0 cm pokryta warstwa dociskowa z betonu B20 o
grubosci 6,0/9,0 cm. Spadki potlaci ksztalttowa¢ z dodatkowo uktadanych ptyt styropianowych o
grubosci 3,0, 6,0 1 9,0 cm. Na zagruntowanej powierzchni betonowej uklada¢ dwie warstwy papy
dachowej SBS, podktadowa i zewngtrzna. Papa o parametrze NRO.

- tynki:

Wewngtrzne wykona¢ jako cem-wap, szpachlowane lub tynki maszynowe, gipsowe, wzmacniane. Dla
narozy murow z nadprozami/podciaggami stosowa¢ wzmocnienia siatkami tynkarskimi.

Zewngtrzne, mineralne, wykonaé¢ na zagruntowanych warstwach klejowych, uktadanych z siatka tyn-
karska.

- sufit podwieszany:

Nad powierzchniami kondygnacji uzytkowych przyjeto sufity podwieszane. Dobrano sufit panelowy
(60x60 cm), mineralny, NRO z rusztem widocznym o ci¢zarze wlasnym do 5,50 kg/m?. W obrebie
elementow sufitu przewidziano montaz systemowego oswietlenia i urzadzen klimatyzacyjno-wentyla-
cyjnych. Sufit podwiesza¢ na systemowym ruszcie stalowym wg wytycznych dostawcy rozwiazania,
kotwionym w $cianach oraz stropodachu.

Nad pomieszczeniami o duzej wilgotnosci nalezy zamontowa¢ elementy (ptyty) o zwigkszonej odpor-
nosci na wilgo¢. Przy doborze sposobu i ilosci wymaganych podwieszen i punktow montazowych
sufitu nalezy kierowac¢ si¢ wytycznymi producenta. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wentylacji prze-
strzeni migdzy sufitowej w ilo$ci dwoch wymian na godzing. Przewidzie¢ wiazy kontrolne.

- wentylacja:

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje si¢ wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, me-
chanicznej oraz grawitacyjnej. Przyjgto prefabrykowane systemy wentylacyjne z ksztaltek stalowych,
izolowanych. Instalacja ukladana w przestrzeni nadsufitowej. Urzadzenia wentylacyjne ustawione
zostang na potaci dachu budynku.

- stolarka:
Okienna — ALU, potrdjnie szklona szyba zespolona , wg normy U< 0,9 W/(m**K));
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Drzwiowa — ALU i drewniana, ptycinowa (drzwi zewnetrzne wg normy U< 1,3 W/(m**K));

Fasady szklane do powierzchni biurowych wykona¢ o podwyzszonym parametrze izolacyjnosci aku-
stycznej.

Wymiary 1 zestawienie stolarki podano na rys. Zestawienie stolarki. Ostatecznych pomiaréw okien i
drzwi nalezy dokona¢ po zakonczeniu prac murarskich. Zaleca si¢ stosowanie stolarki zewngtrznej o
podwyzszonych parametrach termoizolacyjnych.

Dla stolarki okiennej i fasadowej nie przewidziano montazu rolet zewngtrznych.

Nalezy skoordynowac przyjete wymiary otwordw pod stolarke drzwiowa z wytycznymi wybranego
dostawcy stolarki.

Dla stolarki okiennej i fasadowej przyjeto szczeling montazowa o szerokosci po 2,0 cm z boku 1 gora
oraz 4,0 cm na poziomie parapetu.

- parapety okienne:
Wewnetrzne — PCV.
Zewngtrzne — z blachy powlekanej, grubosci 0,55 mm.

- opierzenia:
Wykona¢ z blachy powlekanej, grubosci 0,55 mm.

- rury i rynny spustowe:

Odwodnienie dachu ptaskiego poprzez koryto sptywowe o spadku 0,25%, wpust dachowy attykowy
min. DN100 1 rury spustowe kwadratowe 100x100 mm. W obrgbie wpustow dachowych stosowac
maty grzejne zabezpieczajace przed zamarznigciem odpltywu (zamiennie dopuszcza si¢ stosowanie
kabli grzejnych). Zadaszenia podcieni odwadniane do wewnatrz, do koryta stalowego o przekroju
100x150 mm 1 do rur spustowych zabudowanych w elewacji.

- opaska wokot budynku:
Wykonaé¢ o szerokosci 35,0 cm, ze zwiru ptukanego/otoczakow frakcji 16-31,5 mm na podsypce
piaskowej 1 warstwie geowtdkniny. Ograniczy¢ obrzezem betonowym o grubosci 6,0 cm.

- zbiornik odparowujacy wody deszczowe;j:

Zaprojektowano otwarty, terenowy szczelny zbiornik na wod¢ do gromadzenia wody deszczowe;.
Zbiornik bedzie napeilniany woda pochodzaca z KD odprowadzajacej wody deszczowe z drog we-
wnetrznych, placow utwardzonych i dachow. Pojemno$¢ uzytkowa wyniesie 120,0 m®. Wymiary zbior-
nika w rzucie 14,0x16,0 m.

Po wykonaniu wykopu ksztaltujacego spadki $cian zbiornika (1:1) zaggsci¢ istniejace podtoze oraz
uktada¢ projektowane warstwy wzmacniajace w postaci:

-geowtokniny 20 kN/m;

-geomembrany PEHD;

-zaggszczonego zwiru stabilizowanego cementem Rm — 2,5 MPa — 15,0 cm;

-betonowych plyt azurowych o grubosci 8,0 cm;

-warstwy dociskowej ze zwiru ptukanego 16/31,5 mm ulozonego na ruszcie z ptyt betonowych o
grubosci 15,0 cm.

Krawedz okalajacaq teren wokot zbiornika wykonaé z ptyt betonowych, azurowych o wymiarach
40x60x8 cm, uktadanych na podbudowie z zaggszczonego zwiru stabilizowanego cementem.

Zbiornik ogrodzi¢ prefabrykowanym ogrodzeniem stalowym o wysokosci 1,40 m wg rozwiazania sys-
temowego obejmujacego stupki, panele ogrodzenia oraz furtke o szerokosci 90,0 cm.

- instalacje budynku:

- elektryczna — na wyposazeniu, wg opisu branzowego;

- wodna — na wyposazeniu, wg opisu branzowego;

- kanalizacja deszczowa — teren wlasny dziatki;

- kanalizacja sanitarna — na wyposazeniu, wg opisu branzowego;

- ogrzewanie budynku — projektowana pompa ciepta z zasobnikiem CWU;
- wentylacyjna — na wyposazeniu, wg opisu branzowego.
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5. Opis elementow nawierzchni utwardzonvch

Projektowane ciagi piesze i jezdne maja jednostronny, poprzeczny spadek o wartosci od 0,94% do
2,0%. Chodniki sa ograniczone obrzezami réwnanymi do krawedzi kostki chodnikowej. Place manew-
rowe, drogi wewnetrzne i miejsca parkingowe sa ograniczone obrzezami drogowymi wyniesionymi
ponad poziom powierzchni utwardzonej o 4 lub 12 cm.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z nastgpujacych warstw:
-chodniki 1 miejsca parkingowe aut osobowych (nieprzepuszczalne):
- kostka betonowa, wibroprasowana, bezspoinowa o grubosci 6,0 cm;
- zaggszczana mechanicznie podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem — 3,0 cm;
- warstwa piasku $redniego, zaggszczonego 1,=0,97 — 10,0 cm;
-podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 mm — 15,0 cm;

-drogi wewngtrzne i plac manewrowy (nieprzepuszczalne):
- kostka betonowa, wibroprasowana, bezspoinowa o grubosci 8,0 cm;
- zageszczana mechanicznie podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem — 4,0 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 mm — 28,0 cm;
-grunt stabilizowany cementem Rm-5,0 MPa — 15 cm; ;

Wszystkie krawedzie placow manewrowych, drogi wewnetrznej i1 parkingu ograniczy¢ kraweznikami
drogowymi 15x30xL cm wyniesionymi ponad warstwy placu o 4/12 cm. Krawezniki i obrzeza ulozy¢
na tawie betonowej z odporem z betonu B20.

Wszystkie krawedzie chodnikéw ograniczy¢ obrzezami chodnikowymi 6x20xL cm zréwnanymi z po-
wierzchniami chodnikow. Obrzeza utozy¢ na tawie betonowej z betonu B20.

Woda opadowa z terenu utwardzonego bedzie odprowadzana poprzez wpusty KD do projektowanego
zbiornika odparowujacego wode¢ deszczowa.

6. Opis elementéw instalacji sanitarnych

- urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, grzewcza, klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta. Czynnik grzewczy do zasilenia grzejnikow i ogrzewania podio-
gowego w pomieszczeniach oraz podgrzewacza c.w.u jest przygotowany zostanie w pompie ciepta
typu Monoblok (powietrze/woda), natomiast centrale wentylacyjne oraz instalacja klimatyzacji zostana
zasilane z agregatéw freonowych.

- parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

W celu odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych zaprojektowana zostala doziemna instalacja
kanalizacji deszczowej, z ktorej wody opadowe beda trafialy przez szczelny zbiornik
retencyjny/buforowy i przepompowni¢ do otwartego szczelnego zbiornika odparowujacego. Zbiornik
buforowy zostanie wykonany z prefabrykatow PCV i bgdzie miat wymiary 4,80x12,0 m oraz pojemno-
§¢ 44,44 m’. Na zalamaniach trasy sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne, woda opadowa z terenu
utwardzonego begdzie zbierana przez wpusty deszczowe z osadnikami piasku i filtrami wylapujacymi
zanieczyszczenia stale.

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z ktorej
przez istniejaca przepompowni¢ zostang przetransportowane do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Woda do budynku zostanie dostarczona przez przylacze wodociagowe, wiaczone do istniejacego
przytacza wodociagowego.

- sposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;:

W budynku nie przewiduje sig instalacji hydrantowej, zabezpieczeniem na wypadek pozaru w budyn-
kow bedzie projektowany na przytaczu hydrant DN8O.

Pomieszczenie techniczne z pompami ciepla jest wydzielone pozarowo w klasie REI60.

- zapotrzebowanie i jako§¢ wody, oraz jako$¢ 1 sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych:
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Woda do budynku zostanie doprowadzona poprzez przylacze wodociagowe. Scieki bytowo gospodar-
cze beda odprowadzone do istniejacej zewnetrzenej sieci KS.

Wody deszczowe powstajace z odwodnienia dachu projektowanego budynku oraz terenéw utwardzo-
nych zostana zagospodarowane na terenie inwestora w otwartym szczelnym zbiorniku odparowujacym.
Woda, ktora zostanie doprowadzona z miejskiej sieci wodociagowej jest woda czysta, o parametrach i
sktadzie kwalifikujacych ja do spozycia, sklad Sciekow zawiera si¢ w normie dotyczacej Sciekow
bytowo-gospodarczych, $cieki komunalne nie wymagaja podczyszczenia w separatorze natomiast
wody opadowe 1 roztopowe zostang oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych z osad-
nikiem piasku i z bypassem o przepustowosci 6/60 I/s.

-bilans wody uzytkowej oraz ilo$¢ wytwarzanych $ciekdw sanitarnych:

BILANS WODY

Lp. Punkt czerpalny Tlosé qndrz;r;rsla, >qn, dm3/s g, dm3/s
1. [ Bateria czerpalna dla umywalki 17 0,07 1,19

2. | Bateria czerpalna dla natrysku 10 0,15 1,50

3. Wanna 0 0,15 0,00

4 Bateria czerpalna dla zlewo- 4 0.07 0.28

zmywaka

5. WC 5 0,13 0,65

6. Pisuar 3 0,3 0,90

7. Zawor ze ztaczka do weza 4 0,3 1,20

Suma dla budynku: 5,72 1,35

q=0,682% (5,72)%14- 0,14 = 1,35 dm¥/h = 4,88 m3/h
Qwod =2 * 4,88 m3/h =9,75 m3/h

BILANS SCIEKOW

Lp. | Przybor sanitarny | Ilo§¢ rownowazr&i odplywu > Aws przeptyw obl. dm?/s
1. Umywalka 17 0,5 8,50

2. Natrysk 10 1 10,00

3. Wanna 0 1 0,00

4. Zlewozmywak 4 1 4,00

5. WC 5 2,5 12,50

6. Pralka 3 1,5 4,50

7. | Wpust podtogowy 8 2 16,00

Suma dla budynku: 55,50 3,72

- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢:

Instalacje nie generuja zapachdw, pytow ani innych substancji powodujacych uciazliwosci dla §rodowi-
ska naturalnego.

- analiza technicznych, srodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto w tym zdecentralizowanych systeméw dosta-
wy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub chtodzenie lokal-
ne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czg§ciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503):

Przeprowadzono kompleksowa analize mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrodet energii do
ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Z przeprowadzonej analizy wybrano
wariant najbardziej korzystny ekonomicznie. Dla potrzeb ogrzewania projektowanego budynku rozwa-
zono wykorzystanie energii odnawialnej, w tym zastosowanie pomp ciepla wspotpracujacych z kolek-
torem gruntowym poziomym lub pionowym (energia geotermalna), pompy ciepta z wymiennikiem po-
wietrze - woda oraz kolektorow stonecznych. Z uwagi na koszt inwestycyjny ,,wyprodukowania” 1kW
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energii grzewczej niskotemperaturowe;j (t =60°C) wynoszacy (w przypadku kolektora pionowego

wmax
z pompa ciepta) ok. 7.500zt, nie miesci si¢ w budzecie inwestycji i nie znajduje uzasadnienia ekono-
micznego, tym bardziej, Ze potrzeba wykorzystania znacznej czgsci tej energii (ogrzewanie powietrza
wentylacyjnego) wystegpuje tylko w sezonie grzewczym, co wydtuza czas zwrotu kosztow inwestycyj-
nych. Kolektor gruntowy poziomy jest nieco tanszy od pionowego, lecz wymaga bardzo duzej po-
wierzchni. Rozwazono rowniez zastosowanie kolektorow stonecznych do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej. Z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny takiej instalacji (ok. 2.500z/kW) oraz koniecznos¢
zaprojektowania innego zrodta ciepta do podgrzania wody w dni bez nastonecznienia, nie zastosowano
takiego rozwiazania. Wybrano rozwiazanie najbardziej optymalne cenowo a takze funkcjonalnie,
bedzie to pompa ciepla typu powietrze/woda w wersji Monoblok, w ktorej zostanie przygotowany
czynnik grzewczy do wytworzenia cieplej wody uzytkowej z zasobnikach c.w.u oraz woda dla potrzeb
ogrzewania pomieszczen.

- analiza technicznych i1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie
reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej:

W pomieszczeniach nieogrzewanych lub o obniZzonej temperaturze (ponizej 16°C) stosuje si¢ zawory
termostatyczne utrzymujace temperatur¢ na obnizonym poziomie ok. 10°C. W pomieszczeniach miesz-
kalnych stosuje si¢ zawory termostatyczne utrzymujace w kazdym pomieszczeniu oddzielnie zadana
temperatur¢ wg preferencji uzytkownika pomieszczenia, lecz nie nizsza niz 16°C.

- informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzyt-
kowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

- wyposazenie instalacyjne:

- instalacja wodociagowa zasilana z projektowanego przylacza wodociagowego PE@90 — z rur
PEXc/Al/PE w izolacji termicznej wraz z niezbedna armatura i wyposazeniem instalacyjnym,,

- kanalizacja sanitarna wtaczona do istniejacej sieci KS z rur PVC SN4 oraz PVC ,,szarych” z wy-
posazeniem instalacyjnym,

- CWU - z podgrzewacza pojemnosciowego, zasilanego woda grzewcza z pompy ciepla — z rur
PEXc/Al/PE w izolacji termicznej wraz z niezbgdna armatura i wyposazeniem instalacyjnym,

- CO — z pompy ciepta — z rur PEXc/AlI/PE w izolacji termicznej wraz z niezb¢dna armatura i wy-
posazeniem instalacyjnym ,
- klimatyzacja z rur miedzianych dla chtodnictwa w izolacji termicznej wraz z automatyka i1 jed-
nostkami wewngtrznymi,
- Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta - przewody z rur stalowych okragle typu spiro oraz
prostokatne w izolacji termicznej, z centralami wentylacyjnymi i niezbednym wyposazeniem instala-
cyjnym i automatyka.

7. Opis elementéw instalacji elektrycznych

- zakres opracowania:
-zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej — poza opracowaniem,
-rozdzielnica gtowna niskiego napigcia RG
-instalacja o$wietlenia podstawowego
-instalacja sity 1 gniazd wtyczkowych
-instalacja wyréwnawcza,
-instalacja odgromowa i uziemiajaca
-instalacja przeciwprzepigciowa,
-instalacja przeciwporazeniowa.

- zasilanie obiektu:

W granicy dziatki nr ewid. 3268 od strony ul. Zwierzynieckiej zabudowane zostanie ztacze kablowo-
pomiarowe ZKP typu ZK1-1P z mozliwoscia zabudowy ukladu pomiarowego (zaciski PEN zlacza
uziemi¢ — rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10€2). Zasilanie obiektu zawiera
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odrgbne opracowanie (projekt i realizacja przytacza w zakresie operatora elektroenergetycznej sieci
przesytowej). Od szafki ZKP do rozdzielnicy gléwnej RG projektowanego budynku nalezy utozy¢ we-
wnetrzna lini¢ zasilajaca WLZ z wykorzystaniem kabla ziemnego. Kabel do budynku wprowadzi¢ na-
lezy przez fundament, pod posadzka w rurze ostonowej, az do rozdzielnicy RG zgodnie z rysunkiem.
Wejscie do budynku nalezy wykonaé poprzez rurg ostonowa zabezpieczona przed przedostaniem wody
1 gazoéw. Lini¢ kablowa uktada¢ zgodnie z N-SEP 004.

- rozdzielnia gléwna RG:

Dla potrzeb zasilania projektowanego budynku nalezy wykona¢ rozdzielnicg gtéwna RG zlokalizowa-
na w latwo dostgpnym obszarze (proponowana lokalizacja w pom. techniczne). Rozdzielnica zostata
dobrana jako podtynkowa, szafkowa

o stopniu ochrony min. [P44, klasie izolacji II. Rozdzielnice instalowa¢ na wysokosci +1,4 m od po-
sadzki w stosunku do dolnej krawedzi rozdzielnicy. Proponuje si¢ zastosowanie rozdzielnicy izolacyj-
nej, w wykonaniu podtynkowym, przystosowana do montazu elektrycznej aparatury modutowej. Roz-
dzielnica powinna zosta¢ wyposazona w listwy zaciskowe (szyny zbiorcze) N+PE. Aparatur¢ moduto-
wa nalezy montowac na wspornikach montazowych typu TH-35. Celem zabezpieczenia dostepu do za-
ciskow aparatury oraz zapewnieniu ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowaé sys-
temowe ostony izolacyjne.

Jako zabezpieczenia projektowanych obwodéw elektrycznych nalezy zainstalowaé wylaczniki nad-
pradowe o charakterystyce B oraz C w zaleznos$ci od charakteru odbiornikéw i réznicowopradowe o
czuto$ci zadziatania 30 mA.

- instalacja o$wietlenia podstawowego 1 gniazd wtyczkowych:

We wszystkich pomieszczeniach istnieja/zaprojektowano wypusty zasilajace na cel opraw
oswietleniowych, ktore sterowane beda poprzez taczniki o§wietleniowe lub czujki ruchu/obecnosci.
Typy opraw dobra¢ na etapie realizacji wystroju wngtrz w uzgodnieniu z Inwestorem. Instalacje
oswietlenia 1 gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem kabelkowym, miedzianym typu N2XH i
prowadzi¢ pod tynkiem. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowac z bolcem uziemiajacym. Gniazda
wtyczkowe w tazienkach i pomieszczeniach technicznych instalowac¢ na wysokosci h=1,2m, nad blata-
mi w kuchni instalowa¢ na wysoko$ci h=1,1m, a w pozostatych pomieszczeniach na wysoko$ci
h=0,3m. Laczniki o$wietlenia instalowa¢ na wysokosci h=1,2m od posadzki. Kinkiety instalowa¢ na
wysokos$ci h=1,8m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych (tazienki, pralnia, pom.
gospodarcze, garaz) stosowac osprz¢t hermetyczny (z wktadka 1P44), a w pozostatych zwykty podtyn-
kowy, o stopniu ochrony IP20. Oprawy o$wietleniowe w tazienkach musza mie¢ II klas¢ ochronnosci i
IP co najmnie;j 40.

Typ osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, faczniki, oprawy itd.) nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji
z Inwestorem.

- instalacja uziomowa, odgromowa 1 wyrownawcza:

Przewdd ochronny PE rozdzielni RG nalezy potaczy¢ przewodem LgYzo25 mm? z gléwna szyna wy-
réwnawcza, umieszczong pod rozdzielnica, a ja przewodem LgYZ 25 mm z uziomem ochronnym.
Uziom fundamentowy zaprojektowana za pomoca bednarki stalowej, ocynkowanej FeZn 30x4m-
m.Jako uziom wykorzysta¢ rowniez zbrojenie taw fundamentowych, ktory w razie koniecznosci, uzu-
pehi¢ nalezy uziomem otokowym budynku wykonanym bednarka stalowa, ocynkowana FeZn
30x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R, <10€.

W lazienkach nalezy wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze taczace metalowe czgsci wanny i
brodzika natryskowego z metalowymi rurami i armatura tazienkowa. A te nalezy réwniez potaczy¢ z
GSU. Gléwna szyna uziemiajaca/wyroOwnawcza speknia rolg ochrony przed porazeniem elektrycznym:
taczac ze soba na gtownej szynie uziemiajacej/wyréwnawczej budynku, wszystkie metalowe ciagi in-
stalacyjne, elementy konstrukcji budynku i przewody ochronne PE (metalowe rury wody pitnej, cen-
tralnego ogrzewania, goracej wody, kanalizacje przewody ochronne PE lub PEN instalacji elektryczne;,
konstrukcji budynku, uziemien fundamentowych lub sztucznych, ekranow kabli), innych metalowych
ciagow itp., powoduje si¢ ich ekwipotencjalizacje, a tym samym ograniczenie napig¢ dotyku do war-
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tosci spadku napigcia pomiedzy gtdowna szyna uziemiajaca/wyrownawcza,a miejscem zwarcia w insta-
lacji. Napiecia dotyku budynku z gldwna szyna uziemiajaca/wyréwnawcza sa znacznie mniejsze niz
napigcia dotyku w budynku bez gtdéwnej szyny uziemiajacej/wyrownawczej i sa zblizone do napig¢ do-
tyku dopuszczalnych dtugotrwale.
Instalacja odgromowa wykonana zostanie przy pomocy zwodow poziomych i pionowych wykonanych
z drutu stalowego, ocynkowanego D-FeZn 8mm montowanego na wspornikach lub uchwytach. Wszel-
kie przewodzace elementy, wystajace poza obrys budynku (np. balustrady, rynny, kominy, drabiny itp.)
podtaczy¢ nalezy do instalacji odgromowe;.
Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ nalezy drut stalowy, ocynkowany D-FeZn 8mm uktadany
w rurkach grubosciennych, samogasnacych, podtynkowo w ociepleniu projektowanego budynku.

- instalacja przeciwprzepigciowa:

Proponuje si¢ dwustopniowa ochrong przeciwprzepigciowa. Nalezy zastosowa¢ ochronnik przeciw-
przepieciowy, B+C, 4-bieg., dla sieci TN-S ograniczajacy przepigcia do wartosci 1,5 kV. Sa to wartosci
jakie wytrzymuja wszelkiego rodzaju urzadzenia techniczne. W/w ochronniki moga spetniaé role
pierwszego 1 drugiego stopnia ochrony. Proponuje si¢ zastosowanie ogranicznika przepie¢ marki Dehn,
typu Dehnshield TNS 255 lub rownowazny.

- instalacje przeciwporazeniowa:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym na-
lezy zapewni¢ przez:

-szybkie wylaczenie zasilania obwodu,

-zastosowanie przewodu ochronnego PE,

-zastosowanie wytacznikow réznicowopradowych o czutosci zadziatania 30 mA,

-zastosowanie potaczen wyréwnawczych.

- uwagi koncowe:

-wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi.

-po zakonczeniu prac wykona¢ odpowiednie pomiary i zamie$ci¢ je w protokotach pomiaru,

-prace wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 75
poz 690 z p6ézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie oraz obowiazujacymi przepisami i normami, projekt objety ustawa z dnia 4 lutego 1994 .
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

8. Roboty wyvkonczeniowe

Szpachlowanie — §ciany i sufity GK po montazu i wytynkowaniu wyréwnac gtadzia szpachlowa i ze-
szlifowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni,

Malowanie — §ciany pomalowa¢ farbami do uzytku wewnetrznego, elewacje malowac farbami do uzyt-
ku zewngtrznego, zmywalnymi.

9. Dostepnosé¢ dla os6b niepelnosprawnych

W zakresie dostepnosci dla osob niepelnosprawnych przewiduje si¢ pelna dostgpnos$¢ czesci ad-
ministracyjno-biurowej zarowno dla klientow jak i ewentualnych pracownikow. Obiekt posiada toaletg
dla oséb niepelnosprawnych. Poziom posadzki budynku znajdowac¢ si¢ bedzie nie wyzej niz 2 cm
ponad poziomem przylegtego terenu (chodnika prowadzacego do wejscia gtdéwnego). Przed budynkiem
przewidziano miejsce postojowe dla samochoddéw osobowych 0sob niepetnosprawnych wraz z obnizo-
nymi kraweznikami.

Z uwagi na charakter pracy nie przewiduje si¢ zatrudniania 0s6b niepetnosprawnych (na wézkach in-
walidzkich) wérod pracownikow fizycznych.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A. Informacje ogélne:

powierzchnia wewnetrzna 507,79 m?
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powierzchnia zabudowy 588,37 m’
wysoko$¢ budynku max 6,42 m
liczba kondygnacji nadziemnych podziemnych 1 0

B. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo

brak takich materialow

zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

brak zagrozenia

charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

nie dotyczy

C. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu

przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynku ustugowy
klasyfikacja ze wzgledu na wysoko$¢ niski - N
D. Kategoria zagrozenia ludzi i liczba osob w obiekcie

kategoria zagrozenia ludzi ZL 11

przewidywana liczba 0s6b na parterze

stale 8, czasowo 50, okazjonalnie 3

przewidywana liczba 0s6b w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

E. Podzial na strefy pozarowe

rodzaj strefy pozarowej

ZL oraz wydzielona kottownia (podstrefa)

powierzchnia strefy pozarowej

dla ZL 111 588,37 m* < 10 000,00 m?;

F. Gesto$¢ obciagzenia ogniowego stref pozarowych PM

maksymalna ggsto$¢ obciazenia ogniowego strefy PM

nie dotyczy

warunki przyjete do okreslenia obciazenia

nie dotyczy

G. Klasa odpornosci pozarowej i klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

klasa odpornosci pozarowe;j

,,C” obnizona do ,,D” dla ZL I11;

klasa odpornosci ogniowe;j

wg tabeli zawartej w §216 WT dla budynku w klasie ,,D”:
glowna konstrukcja nosna — R 30;

konstrukcja dachu —

strop — REI 30;

$ciany zewngtrzne — EI 30;

$ciany wewngetrzne —

przekrycie dachu — ;
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane | NRO
H. Materialy wybuchowe i zagrozenie wybuchem
wystgpowanie materiatdw wybuchowych brak
zagrozenie wybuchem brak
pomieszczenie zagrozone wybuchem brak

I. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposob

warunki ewakuacji ludzi:

—dhugo$¢ dojscia jednokierunkowego na drodze ewakuacyjnej
—dlugos¢ dojscia dwukierunkowego na drodze ewakuacyjnej
—dtugos$¢ przejscia w pomieszczeniu

—szeroko$¢ drogi ewakuacyjne;j

-liczba wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku

w ZL III: doj$cie dwukierunkowe 25 m < 60,0 m na drodze
ewakuacyjnej;

w ZL: przejscie 24,06 < 40,0 m przez max 3 pomiesz-
czenia,
0,90 m — drzwi; 1,40 m — korytarze;

3 wyjécia na zewnatrz z korytarzy i holu, 1 wyjscie z
czgsci techniczne;j;

warunki uratowania ludzi w inny sposob

brak

liczba 0s6b przebywajacych w obiekcie:

razem max do 50 0sob
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—przewidywana liczba 0sob na parterze

max do 50 oséb

stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie

obiekt nieprzeznaczony przede wszystkim dla 0sob o
ograniczonej zdolnosci poruszania si¢

J. Urzadzenia przeciwpozarowe i inne instalacje i urzadzenia sluzace bezpieczenstwu pozarowemu

dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i Nie dotyczy
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
zakres i cel stosowania urzadzen przeciwpozarowych brak

K. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowni

czych

przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

utwardzenie terenu prowadzace do budynku

punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych hydrant zewngtrzny DN80

nasady sluzace do zasilania urzadzen gasniczych brak
inne rozwiazania przewidziane do dziatan ratowniczych brak
dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich doj$cia | brak

L. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

usytuowanie obiektu Budynek usytuowany na terenie stabo zabudowanym

wg tabeli zawartej w §271 WT — ZL/ZL i ZL/PM — 8 m

parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne

M. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

rozwiazania objg¢te projektem architektoniczno-budowlanym | brak takich rozwigzan

11. Analiza odnawialnych zrodel energii

Budynek objety opracowaniem bedzie budynkiem o przeznaczeniu ustugowym, catorocznym.

Analiza odnawialnych zrddet energii:

Przyjete wspotczynniki izolacyjnosci przegrdd, znacznie przewyzszaja zalozone przez Ustawodawce
wymogi, ktére zostaty wprowadzone w roku 2021.

W zakresie ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, zaprojektowano wysokosprawno-
sciowy uktad pompy ciepta wspomaganej instalacja fotowoltaiczna. Docelowo planuje si¢ montaz in-
stalacji fotowoltaicznej na projektowanej potaci dachu budynku.

Przeprowadzone analizy, w odniesieniu do mozliwos$ci zastosowania odnawialnych zrodet energii, wy-
kazaty ze:

- zastosowanie wspomagania instalacji wewngtrznych kolektorami fotowoltaicznymi lub stonecznymi
bedzie skuteczne w odniesieniu do uktadu budynku do stron $wiata (skierowane na potudnie/zachod).
Budynek posiada duza powierzchni¢ dachu,w projekcie obnizono $ciany attykowe i odpowiednio przy-
gotowano potacie dachu co umozliwi montaz w/w instalacji.

- zastosowanie wymiennika gruntowego zostato wykluczone z uwagi na znaczace powierzchnie utwar-
dzone dzialki oraz mozliwo$¢ kolidowania z infrastruktura KS, KD i instalacjami przytaczy wody i
pradu;

- zastosowanie turbin wiatrowych zostato wykluczone ze wzgledu na lokalizacje budynku w terenie
zurbanizowanym i strefie ochrony konserwatorskiej (ekspozycyjne;j).

Wobec powyzszego, stwierdzono ze najkorzystniejszym rozwiazaniem obnizajacym zapotrzebowanie
energetyczne budynku bedzie podniesienie parametréw izolacyjnosci przegrod, ograniczenie do nie-
zbednej jego powierzchni i kubatury, wykorzystanie nisko energetycznego zrodta ciepta oraz montaz
kolektorow fotowoltaicznych na dachu budynku.

12. Dane do charakterystyki energetycznej

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku ustugowy
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ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz
el Vel dziatka nr ewid. 3268

Catos¢/Czes¢ budynku catos¢

Rok zakonczenia budowy/rok oddania do uzytkowania -

Rok budowy instalacji -

Liczba lokali mieszkalnych -

Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 507,79 m?

Cel wykonania $wiadectwa Budynek projektowany

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: ustugowy

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia uzytkowa budynku: 507,79 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(A;): 507,79 m?

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C, lato tl = 24°C

Podziat powierzchni uzytkowej: powierzchnie ustugowe i techniczne

Kubatura budynku: 2849,66 m®

Rodzaj konstrukcji budynku: sciany murowane dwuwarstwowe, stropodachy niewentylowane
Liczba uzytkownikéw/mieszkancéw: okoto 55 os6b

Ostona budynku: projektowana $ciana murowana grubosci 24,0 cm; styropian grubosci 20,0 cm;
Instalacja ogrzewania: pompa ciepta

Instalacja wentylacji: projektowana-grawitacyjna i mechaniczna

Instalacja chtodzenia: w opcji klimatyzacja

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: pompa ciepta

Wspdlczynniki izolacyjnosci przegrod zewngtrznych:

Lp. opis przegrody wartos¢ projektowana wartos¢ wymagana
U (W/m’*K) U (W/m’*K)
1 $ciana zewngtrzna (czg$¢ biurowo-socjalna) t>16°C 0,151 0,20
2 $ciana zewnetrzna (czg$¢ techniczna) 8°C<t<16°C 0,166/0,185/0,151 0,45
3 stropodach (czg§¢ biurowo-socjalna) t>16°C 0,137 0,15
4 stropodach (cz¢$¢ techniczna) 8° C< t;<16°C 0,168 0,30
5 posadzka (czg$¢ biurowo-socjalna) t>16°C 0,14 0,30
6 posadzka (czg$¢ techniczna) 8°C< t<16°C 0,30 1,20

13. Inne dane:

Budynek nie emituje hatasu ani drgan. W zwiazku z uzytkowaniem obiektu nie beda wytwarzane zwi-
gkszone ilosci ani inny rodzaj odpaddéw niz odpady komunalne, generowane przez uzytkownikow
budynku (okoto 55 o0s6b). Obiekt stanowi baze transportowa i socjalna dla Miejskiego Zaktadu
Oczyszczania — skladowisko PSZOK znajduje si¢ po drugiej stronie ulicy Zwierzynieckiej, poza opra-
cowaniem. Na terenie objetym inwestycja nie przewiduje si¢ sktadowania zadnych odpadéw innych
niz wytwarzane w czasie normalnego uzytkowania obiektu (odpady komunalne pochodzace od uzyt-
kownikow).

Na stanowisku mycia pojazdow begda myte karoserie pojazdéw technicznych. Myte beda tylko pojazdy
nalezace/uzytkowane przez MZO Sp. z 0.0. w Lesznie. Wg danych od Inwestora kazdy z pojazdoéw jest
myty raz w tygodniu ($rednio). Nie przewiduje si¢ mycia komor transportowych/magazynowych w
pojazdach. Mycie ci$nieniowe przy uzyciu myjki przenosnej z zastosowaniem srodkow biodegrado-
walnych.
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III. OPIS TECHNOLOGICZNY

do projektu budowy budynku uslugowego z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z infra-
strukturg realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania sp. z 0.0. na dzialce nr ewid. 3268 w

Rawiczu przy ul. Zwierzynieckiej:

A. Cze$¢ opisowa

1. Opis technologii

Projektowany budynek funkcjonowaé begdzie jako baza (zaplecze sanitarno-szatniowo-socjalne) dla
pracownikow fizycznych pracujacych w terenie oraz miejsce obstugi administracyjnej klientow MZO z
rejonu Rawicza. Budynek podzielony jest na 3 czg$ci funkcjonalne.

Pierwsza czg$¢, administracyjno-biurowa, znajduje si¢ migdzy osiami 1-2. W tej czesci przewidziano
salg obstugi klientow, 1 biuro pracownikéw administracji i salkg konferencyjng oraz toaletg dla niepe-
osprawnych. Za osia nr 2 przewidziano zaplecze sanitarne i socjalne dla pracownikow biurowych
oraz pomieszczenie gospodarcze. W tej czgsci pracowac bedzie w sumie 5 0sob (kobiety i mgzczyzni).
Pracownicy biurowi maja do dyspozycji zaplecze socjalne, wlasny zespoét toalet oraz salke konferen-
cyjna. W tej czgSci moga by¢ zatrudnione osoby niepetlnosprawne. Pracownicy administracyjno-
biurowi maja bezposredni kontakt z pracownikami fizycznymi poprzez wewngtrzne przejscie taczace
czg$ci funkcjonalne budynku.

Druga cz¢s$¢, mieszczaca sie w dalszej czesci budynku pomigdzy osiami 2 i1 3, przeznaczona jest na za-
plecze dla pracownikéw fizycznych w ilosci 50 oséb (megzczyzni), w systemie jednozmianowym.
Umieszczono tu zespdt szatni przepustowej z pomieszczeniami na odziez wtasng i robocza, rozdzielo-
ne blokiem umywalni. Bezposrednio przy szatni roboczej przewidziano pomieszczenie suszarni
odziezy roboczej, a w korytarzu magazyn pojemnikoéw odziezy brudnej — przeznaczonej do czysz-
czenia (przez podmiot zewngtrzny). Zaprojektowano takze jadalni¢ typu I (dla 20 os6b jednocze$nie —
zaktada sig rotacj¢ pracownikow zjezdzajacych do bazy na przerwe) oraz toalet¢ meska. W tej czesci
znajduje si¢ tez magazyn pojemnikow (dostepny z zewnatrz).

Pracownicy wchodza do budynku od strony potnocnej, pozostawiaja $niadania w szafkach 1 ida si¢
przebra¢ w szatniach. Do pracy wychodza wyjsciem poludniowym, w strong parkingu pojazdow tech-
nicznych. Tym samym wejSciem wracaja na $niadanie, wchodza do budynku, zeby skorzystac z toalety,
a takze po pracy ida si¢ przebrac.

Trzecia cze$¢ w osiach 3-4 to pomieszczenie techniczne przeznaczone do biezacej kontroli stanu tech-
nicznego i ewentualnych drobnych napraw pojazdow MZO wykonywanych pod nadzorem pracow-
nikéw zaktadu. Do $ciany zamykajacej budynek przylega zewnetrzne stanowisko do mycia pojazdow
($mieciarek). Stanowisko przeznaczone jest do zewngtrznego obmycia pojazdéw z ewentualnych
zanieczyszczen po zakonczeniu pracy w terenie. Nie przewiduje si¢ mycia komor
transportowych/magazynowych w pojezdzie, a jedynie oczyszczenie czgsci zewngtrznych nadwozia
(karoseria) — mycie ci$nieniowe przy uzyciu myjki przenosnej, kazdorazowo podtaczanej do ze-
wngtrznego stanowiska poboru mediow (zimna woda i energia elektryczna), z zastosowaniem $rodkow
biodegradowalnych. Lokalizacja taka umozliwi caloroczna mozliwo$¢ mycia pojazdow (media po
ogrzewanej stronie budynku).

2. Program uzytkowy:

powierzchnia zabudowy - 588,37 m’
powierzchnia uzytkowa - 507,79 m’

kubatura - 2849,66 m®

Zestawienie pomieszczen wg Rzutoéw ogdlnobudowlanych.

3. Obsluga, czas pracy
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W czgs$ci biurowej — 5 pracownikow;
W czgsci szatniowej (pracownicy terenowi) — 50 pracownikow;
Wszyscy pracownicy pracuja w trybie jednozmianowym, 8-godzinnym.
Obstuga dodatkowa - zewngtrzne podmioty:
- sprzatanie obiektu, obsluga techniczna.

4. Warunki socjalno-bytowe

Przewidywana ilo$¢ pracownikéw biurowych wynosi 5 0oséb (kobiety 1 mezczyzni) pracujacych na jed-
nej zmianie. Zgodnie z przepisami mozna dla tej ilosci pracownikow zaprojektowaé wspolnag toalete
przy zapewnieniu mozliwosci osobnego korzystania przez kobiety 1 m¢zczyzn. Odziez wierzchnia
pracownicy moga przechowywa¢ w biurze lub holu na wieszakach. Miejsce do spozywania positkow
wlasnych pracownikdéw przewidziano w pomieszczeniu zaplecza socjalnego.

Przewidywana ilo$¢ pracownikéw fizycznych to 50 0so6b (mgzczyzni) pracujacych na jednej zmianie,
w systemie jednozmianowym. Z uwagi na charakter pracy (prace brudzace) zaprojektowano zespot
szatni przepustowej. Natryski oraz umywalki nalezy zapewni¢ w ilo$ci 1 sztuka na 5 pracownikow.
Kazdy pracownik ma do dyspozycji wlasna szafkg na odziez wlasng oraz szafk¢ na odziez robocza.
Przy zespole szatni przewidziano suszarni¢ przeznaczona do suszenia odziezy roboczej (system
wieszakowy — kurtki, spodnie, rekawice, czapki, buty itp.).

5. Wyposazenie

Wyposazenie czgsci biurowej — standardowe. W sktad wyposazenia wejda: biurka, krzesta biurowe,
regaty, szafy, stoly 1 krzesta konferencyjne.

Wyposazenie czgsci sanitarno-socjalno-szatniowej — standardowe. W sktad wyposazenia wejda: krzesta
1 stoly, szatki dwudzielne na odziez wtasna 1 robocza z tawkami, wieszaki, szafki na positki pracow-
nikow.

Wszystkie urzadzenia, meble, akcesoria musza spetnia¢ obowiazujace wymogi i posiada¢ stosowne
atesty.

6. Wytyczne budowlano-instalacyjne

Wysoko$¢ uzytkowa w pomieszczeniach bedzie wynosic:
-pomieszczenia sanitarne, suszarnia, gospodarcze, korytarz — 2,70 m;
-pomieszczenia biurowe, szatnie, socjalne — 3,0 m;

-pomieszczenie techniczne, magazyn pojemnikéw — 3,70 m;
-pomieszczenie techniczne — 5,82 m.

Pomieszczenia nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisem ponizej:

-pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Podtogi wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany wykonczy¢é ptytkami ceramicznymi do wysokosci
min. 2,0 m, powyzej §ciany malowane farbami zmywalnymi. Sufity podwieszane, panelowe.

-pomieszczenia gospodarcze, socjalne, biurowe 1 komunikacji ogélne;j:

Podlogi wykonczy¢ plytkami ceramicznymi. Na styku podtogi 1 $ciany wykona¢ cokolik ceramiczny o
wysokoéci min. 10 cm. Sciany wykonczy¢ tynkiem cem-wap, szpachlowanym, malowanym farbami do
uzytku wewnetrznego. Sufity podwieszane, panelowe.

W pomieszczeniach innych niz WC wokot umywalek, zlewozmywakow 1 punktow czerpania wody
wykona¢ fartuchy z plytek ceramicznych wykonane do wysokos$ci 1,60 m i o szerokos$ci elementu + 60
cm z kazdej strony.

7. Stolarka drzwiowa i okienna

Wysokos¢ 1 szeroko$¢ elementdw stolarki zostala podana na Rzucie pomieszczen oraz zestawieniu
stolarki. Zaprojektowano stolarke drzwiowa stalowa 1 drewniang ptycinowa, fasadowa — aluminiowa.



21

Powierzchnie elementoéw stolarki powinny by¢ gladkie i tatwe do utrzymania w czystosci. W drzwiach
do pomieszczen sanitarnych przewidzie¢ kratke nawiewna o powierzchni min. 0,022 m’.

8. Wentylacja

W pomieszczeniach objgtych opracowaniem przewiduje si¢ zastosowanie wentylacji w systemie me-
chanicznym, w uktadzie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz miejscowo w systemie grawitacyjnym,
nawiewnej i wywiewnej.

9. Wymagania akustyczne

Wszystkie urzadzenia mechaniczne powodujace powstanie hatasu powinny by¢ instalowane w sposéb
zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan i halasu. Nalezy zastosowa¢ ttumiki, dylatacje, wyghu-
szenie pomieszczen. Zabezpieczenia akustyczne 1 poziom hatasu powinny spetnia¢ wymagania stosow-
nych norm.

10. Oswietlenie sztuczne, instalacje elektryczne

Natezenie o$wietlenia sztucznego nalezy projektowaé zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 , Swiatto
1 o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy”. Wszystkie pomieszczenia z pelnowymiarowym czasem
pracy sa doswietlone $wiatlem naturalnym. Punkty o$wietleniowe powinny by¢ usytuowane w sposob
nie powodujacy powstawania cieni i odbi¢, z zapewnieniem maksymalnego doswietlenia powierzchni.
Punkty gniazd wtykowych lokalizowa¢ w miejscach dostepnych, na wysokosci 0,50 m od poziomu
podiogi. Po montazu, przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru poziomu sku-
tecznos$ci zerowania instalacji.

11. Zaopatrzenie w wode

Wg opracowania branzowego. Przewidziano montaz umywalek i1 zlewozmywakdow, natryskdéw, zawo-
row wody c/z oraz sedesow 1 pisuarow, ktore sa wymagane ze wzgledu na przepisy sanitarne.
Urzadzenia te wyposazy¢ w zawory odcinajace umozliwiajace odwodnienie na czas napraw.

12. Odprowadzenie $ciekéw

Wg opracowania branzowego. Przewidziano odprowadzenie $ciekdw z zaprojektowanych przybordéw
(wg opisu powyzej) do projektowanych piondw/przewpddéw kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie
sciekow do sieci kanalizacji sanitarne;.

13. Ogrzewanie budynku

Projektowane — pompa ciepfa.

14. Zasilanie energetyczne

Wg opracowania branzowego. Przewidziano montaz gniazd poboru pradu o napigciu 230/380V oraz
montaz o$wietlenia zewngtrznego, wewngtrznego 1 o§wietlenia ewakuacyjnego budynku. Obiekt po-
siada niezalezna rozdzielnicg oraz wytacznik p.poz.

opracowali:
mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka

mgr inz. Marcin Donke
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zalacznik - informacja dotyczgca BIOZ
do projektu budowy budynku uslugowego z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z infra-
strukturg realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania sp. z 0.0. na dzialce nr ewid. 3268 w

Rawiczu przy ul. Zwierzynieckiej:

Nazwa obiektu: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
Adres obiektu: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz
dzialka nr ewid. 3268; obreb: 0001 Rawicz
Inwestor: Miejski Zaklad Oczyszczania sp. z o.0.
ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
Kategoria obiektu: » XVI?”

Informacjg opracowat: Grzegorz Tatarka
ul. Kmicica 40, 64-100 Leszno
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1. Dane ogdlne

- obiekt: budowa budynku ustugowego z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z infrastruktura;
- inwestor: Miejski Zaktad Oczyszczania sp. z 0.0.
ul. Saperska 23, 64-100 Leszno;
- adres obiektu: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz, dziatka nr ewid. 3268; obreb 0001 Rawicz;
- powierzchnia zabudowy: 588,37 m?
- powierzchnia uzytkowa: 507,79 m’
- kubatura: 2849.66 m’
- zespot projektowy: mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz.
Marcin Donke; mgr inz. Leszek Kotodziej, mgr inz. Krzysztof Palica.
- adres: Pracownia Projektowa Budownictwa Ogélnego; ul. Kmicica 40; 64-100 Leszno; tel: (065)
5267968 ; 0-601773975

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje:

- roboty ziemne do glebokosci -1,50 m;

- roboty budowlane do wysokosci 7,0 m;

- roboty montazowe do wysokos$ci 7,0 m;

- roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest niezabudowany, zielony.

2.3. Na terenie nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi, poza przebiegiem 2
linii $redniego napigcia w potudniowej czesci dziatki.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przy wykonaniu robdt ziemnych, prac budowlanych i
montazowych oraz dalszym procesie realizacji obiektu.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w §rodki ochrony osobistej i narzedzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego 1 bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
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