PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Roboty kowalsko - $lusarskie

1 BRAMA NR 5
1 | KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach na stupach prefabrykowanych. m
d.1 | 0818-04 Woyciagniecie stupéw ogrodzeniowych i utozenie materiatu z rozbiérki na

wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia w celu utylizacji.
Dwa odcinki ogrodzenia 14,0+13,6= 27,6 mb

27,6 m 27,600
RAZEM 27,600
2 | KNR 2-31 Rozebranie betonowych stupéw ogrodzeniowych 0,15*0,15*2,5*9 0,56 m3 szt.
d.1 | 0818-08 przedmiar 9 szt.
Analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3 | KNR 4-01 Wykopy pod stupy 0,5*0,5*1,0= 0,25*2szt. m3
d.1 | 0103-02
ANALOGIA
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
4 | KNR 4-01 Demontaz elementéw bramy - stupy i skrzydta bramy oraz elementy furtki szt.
d.1 | 1306-01 6,0*2,0=12 m2 przec.
ANALOGIA
100 szt. 100,000
przec.
RAZEM 100,000
5 | KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $r. do 20 mm 50 szt. | szt.
d.1 | 1305-08 50
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
6 | KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne m3
d.1 | 0201-01 uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) 0,5*0,5*1,0X 2szt.
z.5z.1 03
5.7.9907-05
ANALOGIA
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
7 | KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych zrur $r. 76 mmo |'m
d.1 | 1804-12 rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych szt.11Plyta
cokolikowa o wysokosci 20 cm wraz z akcesoriami systemowymi. Nad
cokotem - siatka pleciona stalowa o wysokosci 180 cm ocynkowana
dodatkowo powlekana PCV w kolorze ciemno zielonym z drutu o $rednicy 3
mm ( bez ostony ) i 0 oczku 50 mm x 50 mm Zamocowana do stupéw od
zewnatrz grodzonego terenu. Linki naciggowe fi 4 mm przymocowane do
stupdw w pierwszych goérnych i dolnych oczkach siatki oraz co 60 cm
wysokosci siatki tj. (4 rzedy linek naciggowych ) Stupki ogrodzeniowe o
Srednicy 76 mm ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci o gr. scianki 3,0 mm
malowane proszkowo dwukrotnie w kolorze siatki, posadowione w gruncie
na gtebokos¢ 1,0 mb od poziomu gruntu praz obetonowane w formie stopy
fundamentowej pod stupek ogrodzeniowy o wymiarach 100x30x30cm. Dot
siatki umiejscowiony bezposrednio nad ptytg cokotowa.
27,6 m 27,600
RAZEM 27,600

8 | KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm 6,0 x 0,5 = 3,0 m2
d.1 | 0810-03 m2
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Wykonanie rowka pod prég betonowy w bramie 6,0

Wykonanie progu najazdowego 6,0 mb

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km

0,36

Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odlegto$¢ 20 km

0,312

Wrota otwierane dwuskrzydiowe z wymiang stupéw. Ww. skrzydet
3,0x2,05*2 = 6,15*2=12,3 m2. Rama skrzydfa 8,0x5,0x0,03 cm Stupy szt. 2
12.0cm x 12.0 cm x 0.03 cm, dt 4,2 m szt. 2 W bramach zainstalowa¢
chwytaki skrzydet szt. 2 Uchwyty na ktddke po obu stronach skrzydet. Na
dole skrzydet zamontowa¢ dwie pionowo umocowane zasuwy. U gory
skrzydet potgczone ze stupami zamontowa¢ odciggi z zamontowang $ruba
rzymska - odciggi zainstalowaé na tulejach. W skrzydfach zainstalowa¢ po
trzy zawiasy zabezpieczone prze wybiciem trzpieni i zdjeciem. Wrota
wykonac ze stali ocynkowanej , pomalowanej na ciemno zielony kolor.

12,3

Ztom (odpad ) ktéry nie przedstawia zadnej wartosci uzytkowej uzyskany z
demontazu i rozbiérek w trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie z
placu budowy i dokona utylizacji we wtasnym zakresie. wartos¢ uzyskanego
ztomu Wykonawca wyceni na podstawie aktualnych cen obowigzujacych w
miejscowych punktach skupu ztomu i uwzgledni w kosztorysie ofertowym
poprzez zminusowanie wartosci ztomu od wartosci oferowanej ceny
wykonania zleconego zadania. Materiat rozbiérki ogrodzenia z siatki i dwéch
bram dwuskrzydtowych. przedmiar 0,6,38 t

0,638 - 0,638

BRAMA PRZY BUD. NR 56

Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 140x140 mm

25

Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $r. do 20 mm

38
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Demontaz bram dwuskrzydtowych ( 3,2*2 ) X 2 skrzydta 12,8 m2

68

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm
9,0*1,0=9,0m2

9

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. Il pod fawy fundamentowe bram przesuwnych [ (2,0*0,5)*1,5*2
szt. 3,0 m3

3

tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne
uktadanie betonu pod skrzydta bram przesuwnych [(0,5*2,0)*1,5]*2 szt.

3

Wykonanie rowka pod prég najazdowy w bramie 8,0 mb oraz wykonanie
rowka pod skrzydfa bram rozsuwanych 8 mb

16

Wykonanie progu najazdowego 8,0 mb

Dwie bramy, prawa i lewa rozsuwane samonos$ne [(3,5*2,0)]*2 =14,00 m2
Rama skrzydfa o przekroju 8,0x5,0x0,03 cm Skrzydta bram majg porusza¢
sie na rolkach fozyskowych. U gory stupka prowadzacego zainstalowaé
rolke na tozysku. Uchwyty na ktédke po obu stronach skrzydet. Na dole
skrzydet zamontowa¢ dwie pionowo umocowane zasuwy. Wrota wykonaé
ze stali ocynkowanej , pomalowanej na kolor ciemno zielony RAL6002. Na
styku skrzydet zamontowa¢ podnoszong naktadke, tgczaca oba skrzydta.
Przeswit miedzy skrzydtami a podiozem nie wigkszy niz 50 mm . W ramach
bram wbudowa¢ pionowo prety fi 12 dtugosci 2,05 w rozstawie co 50 mm
Natomiast poziomo ptaskownik 45 mm x 6 mm w rozstawie nie wiecej niz
480 mm

14

Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 pojazdéw na godzine
przedmiar 49,35 mb

49,35

Rozebranie stupéw betonowych 0,15*0,15*2,5*16 0,9 m3 gruz przedmiar 16
szt.

16
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Ztom (odpad ) ktéry nie przedstawia zadnej wartosci uzytkowej uzyskany z
demontazu i rozbiérek w trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie z
placu budowy i dokona utylizacji we wtasnym zakresie. warto$¢ uzyskanego
ztomu Wykonawca wyceni na podstawie aktualnych cen obowigzujacych w
miejscowych punktach skupu ztomu i uwzgledni w kosztorysie ofertowym
poprzez zminusowanie wartosci ztomu od wartosci oferowanej ceny
wykonania zleconego zadania. Materiat z rozbiérki ogrodzenia z siatki 185
kg przedmiar 0,185 T

0,185

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 kpredmiar 0,9 m3

0,9

Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o
rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych szt.11Plyta
cokolikowa o wysokosci 20 cm wraz z akcesoriami systemowymi. Nad
cokotem - siatka pleciona stalowa o wysokosci 180 cm ocynkowana
dodatkowo powlekana PCV w kolorze ciemno zielonym z drutu o $rednicy 3
mm ( bez ostony ) i 0 oczku 50 mm x 50 mm Zamocowana do stupow od
zewnatrz grodzonego terenu. Linki naciagowe fi 4 mm przymocowane do
stupoéw w pierwszych gérnych i dolnych oczkach siatki oraz co 60 cm
wysokosci siatki tj. ( 4 rzedy linek naciggowych ) Stupki ogrodzeniowe o
Srednicy 76 mm ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci o gr. $cianki 3,0 mm
malowane proszkowo dwukrotnie w kolorze siatki, posadowione w gruncie
na gteboko$¢ 1,0 mb od poziomu gruntu praz obetonowane w formie stopy
fundamentowej pod stupek ogrodzeniowy o wymiarach 100x30x30cm. Dét
siatki umiejscowiony bezposrednio nad ptytg cokotowa.

42,35

Cokoty betonowe - ptyty podmuréwkowe prefabrykowane dt.2,5 m wys. 20
cm grubos¢ plyty 5,5 cm wraz z tgcznikami betonowymi systemowymi do
podmuréwki prefabrykowanej wys. facznikéw 20 cm przedmiar 42,35 mb

42,35

Cokoty betonowe - ptyty podmuréwkowe prefabrykowane dt.2,5 m wys. 20
cm grubos$¢ ptyty 5,5 cm wraz z tgcznikami betonowymi systemowymi do
podmuréwki prefabrykowanej wys. tgcznikéw 20 cm przedmiar 42,35 mb
Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m

17,6

t

m3

m3

0,185

RAZEM

0,900

RAZEM

42,350

RAZEM

42,350
RAZEM

17,600

RAZEM

0,185

0,900

42,350

42,350

17,600



