EDAN 51-137 Wroctaw, al. Kasprowicza 56/1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU 510 WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONE-
GO IM. L. RYDYGIERA NA POTRZEBY SAL PRZESZCZEPOWYCH ODDZIAtU HEMATOLOGII

ADRES INWESTYCJI : Dz nr52/9, 47/3; obreb 34, 87-100 Torun, ul. Sw. J6zefa 53-59

INWESTOR : Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

ADRES INWESTORA : 87-100 Torun, ul. Sw. Jozefa 53-59

BRANZA : SANITARNA 4 y

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr inz. Marcin Snioszek (kosztorys) 7/

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2023 4

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....coveviiieeniiiiniieieiiecceeen % R, S

ZYSK [Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

] Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

1.2. Ceny jednostkowe
Sktadniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD Il kwartat
2023 dla woj. kujawsko-pomorskiego + ceny materiatdw rynkowe

1.3 Uwagi
1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.05.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla zadania pn. "Przebu-
dowa czesci pomieszczen budynku 510 Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera na potrzeby sal przeszczepowych od-
dziatu hematologii ".
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

1.1|Roboty demonta zowe

1.2|Roboty monta zowe

1.3|Roboty budowlane

[y

Wentylacja

2.1|Roboty monta zowe

N

Instalacja CT i woda do nawil-
zaczy

w

Armatura sanitarna

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Wentylacja
11 Roboty demonta zowe
1|ST-S KNR-W 4- |Demontaz anemostatéw szt.
d.1. 02 40203-
1 04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2|ST-S KNR-W 4- |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju m
d.1. 02 40201- |prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
1 01
20+7+3+20+3 m 53,000
RAZEM 53,000
3|ST-S KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi |m3
d.l. 01 0109-09 |na odlegtos$¢ do 1 km
1
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
4|ST-S KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi |m3
d.1. 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 14
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
5|ST-S Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.1. kalk. wlasna
1
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
6|ST-S Zaslepienie kanatu fi 200 szt
d.1. kalk. wlasna
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7|ST-S Zaslepienie kanatu fi 125 szt
d.1. kalk. wlasna
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8|ST-S Zaslepienie kanatu fi 100 szt
d.1. kalk. wlasna
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty monta zowe
9|ST-S KNR-W 2- |Nawiewnik kwadratowy z filtrem H14, krociec przytgczeniowy d=125, wy- |szt.
d.1. 17 0140-01 |datek 125m3/h
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
10(ST-S KNR-W 2- |Nawiewnik kwadratowy z filtrem H14, krociec przytgczeniowy d=125, wy- |szt.
d.1. 17 0140-01 |datek 130m3/h
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|ST-S KNR-W 2- |\Wywiewnik kwadratowy, kréciec przytaczeniowy d=125, wydatek 112m3/|szt.
d.1. 17 0140-01 |h
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|ST-S KNR-W 2- |\Wywiewnik kwadratowy, kréciec przytaczeniowy d=125, wydatek 116m3/|szt.
d.1. 17 0140-01 |h
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|ST-S KNR-W 2- |\Wywiewnik kwadratowy, kréciec przytaczeniowy d=250, wydatek 412m3/|szt.
d.1. 17 0140-02 |h
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|ST-S KNR-W 2- |Nawiewnik kwadratowy z filtrem H14, krociec przytgczeniowy d=250, wy- |szt.
d.1. 17 0140-02 |datek 485m3/h
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15(ST-S KNR-W 2- |Nawiewnik kwadratowy z filtrem H14, krociec przytgczeniowy d=315, wy- |szt.
d.1. 17 0140-03 |datek 756m3/h
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
16|ST-S KNR-W 2- |\Wywiewnik kwadratowy, kréciec przytaczeniowy d=250, wydatek 485m3/|szt.
d.1. 17 0140-02 |h
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|ST-S KNR-W 2- |Klapa p.poz. EIS120 500x400 mm +sitownik szt.
d.1. 17 0130-04
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|ST-S KNR-W 2- |Klapa p.poz. EIS120 700x400 mm+sitownik szt.
d.1. 17 0130-05
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|ST-S KNR-W 2- |Przepustnica regulujgca d=100 z sitownikiem 24V_nawiew $luza mate- |szt.
d.1. 17 0131-02 |riatowa
2 analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|ST-S KNR-W 2- |Regulator statego przeptywu CAV d=100 mm_nawiew $luza materiatowa |szt.
d.1. 17 0131-01
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|ST-S KNR-W 2- |Regulator zmiennego przeptywu VAV d=100 mm_wywiew $luza materia- |szt.
d.1. 17 0131-01 |towa + Przetwornik réznicy cisnien_wywiew $luza materiatowa
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|ST-S KNR-W 2- |Przepustnica regulujgca d=100 z sitownikiem 24V_nawiew $luza osobo- |szt.
d.1. 17 0131-02 |wa
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|ST-S KNR-W 2- |Regulator statego przeptywu CAV d=100 mm_nawiew $luza osobowa szt.
d.1. 17 0131-02
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|ST-S KNR-W 2- |Regulator zmiennego przeptywu VAV d=100 mm_wywiew $luza osobo- |szt.
d.1. 17 0131-02 |wa + Przetwornik r6znicy cisnien_wywiew $luza osobowa
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|ST-S KNR-W 2- |Regulator zmiennego przeptywu VAV d=200 mm_wywiew do sali t6zko- |szt.
d.1. 17 0131-02 |wej + Przetwornik réznicy cisnien_wywiew do sali t6zkowej
2 analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|ST-S KNR-W 2- |Regulator zmiennego przeptywu VAV d=250 mm_nawiew do sali t6zko- |szt.
d.1. 17 0131-03 |wej
2 analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|ST-S KNR-W 2- |Regulator zmiennego przeptywu VAV d=250 mm_nawiew nadzér szt.
d.1. 17 0131-03
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|ST-S KNR-W 2- |Regulator zmiennego przeptywu VAV d=250 mm_wywiew nadzor + szt.
d.1. 17 0131-03 |Przetwornik réznicy cisnien_wywiew nadzor
2 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|ST-S KNR-W 2- | Tlumik okraglty 125 mm [=900 mm szt.
d.1. 17 0155-02
2
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|ST-S KNR-W 2- | Ttumik okragly 250 mm =900 mm szt.
d.1. 17 0155-03
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|ST-S KNR-W 2- | Ttumik okragly 315 mm =900 mm szt.
d.1. 17 0155-03
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32|ST-S KNR 2-17 | Ttumik prostokgtny 700x400 L=1500mm szt.
d.1. 0154-04
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|ST-S KNR 2-17 | Ttumik prostokgtny 500x400 L=1500mm szt.
d.1. 0154-04
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|ST-S KNR 2-17 |Przewody elastyczne fi 125 mm m?2
d.1. 0122-02
2
2*3,14*(0,125/2)*3 m?2 1,178
RAZEM 1,178
35|ST-S KNR 2-17 |Przewody elastyczne fi 250 mm m2
d.1. 0119-03
2
2*3,14*(0,25/2)*6 m?2 4,710
RAZEM 4,710
36|ST-S KNR 2-17 |Przewody elastyczne fi 315 mm m2
d.1. 0119-03
2
2*3,14*(0,315/2)*3 m?2 2,967
RAZEM 2,967
37|ST-S KNR 2-17 |Czerpnia prostokatna z zaluzjami, odporna na war. pogodowe 1000x600 |szt.
d.1. 0143-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|ST-S KNR 2-17 |Wyrzutnia prostokatna z zaluzjami 600x600 szt.
d.1. 0143-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|ST-S KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna dachowa higieniczna: wydatek N=4250m3/h, szt.
d.1. 0323-02 sprez 850Pa, W=3500m3/h, sprez 500Pa; odzysk ciepta poprzez wy-
2 analogia miennik glikolowy; nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa; nagrzewni-
co-chtodnica freonowa; filtry nawiew F7, F9 i wywiew F5; zestaw 4 prze-
pustnic odcinajgcych wyposazonych w sitownik ze sprezyna (szczelnos¢
przepustnic w klasie 4); automatyka
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
40(ST-S KNR 2-17  |Ukfad wytwornicy pary 35 kg/h w obudowie mrozoodpornej+zestaw do  |szt.
d.1. 0323-02 ograniczania temperatury wody
2 analogia spustowej. Wymiary sekcji wytwornicy pary AxBxC(szerokos¢ x gtebo-
kos¢ x wysokos€) 800x525x1500 mm (sekcja wytwornicy pary umiesz-
czona po stronie do obstugi centrali w poblizu sekcji nawilzania)
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 100 mm - |m2
d.1. 17 0114-01 |udziat ksztaltek do 55 %
2
2*3,14*(0,1/2)*6 m?2 1,884
RAZEM 1,884
42|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 125 mm - |m2
d.1. 17 0114-02 |udziat ksztaltek do 55 %
2
2*3,14*%(0,125/2)*21 m?2 8,243
RAZEM 8,243
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
43|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 200 mm - |m2
d.1. 17 0114-02 |udziat ksztaltek do 55 %
2
2*3,14*(0,2/2)*6 m2 3,768
RAZEM 3,768
44|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 250 mm - |m2
d.1. 17 0114-03 |udziat ksztaltek do 55 %
2
2*3,14*(0,25/2)*51 m2 40,035
RAZEM 40,035
45|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 315 mm - |m2
d.1. 17 0114-03 |udziat ksztaltek do 55 %
2
2*3,14*(0,315/2)*39 m2 38,575
RAZEM 38,575
46|ST-S KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. 50 mm w foli Alu ~ |m2 izo-|
d.1. 0104-07 lacji
2
278 m2 izo-| 278,000
lacji
RAZEM 278,000
47|ST-S KNR 9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. 100 mm m2 izo-|
d.1. 0104-07 lacji
2
185 m2 izo- 185,000
lacji
RAZEM 185,000
48|ST-S KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy Alu-cynk m?2
d.1. 0605-07
2
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
49|ST-S KNR 2-17 |Agregat skraplajacy (dla nagrzewnico-chtodnicy) o mocy 13,3kW/ szt.
d.1. 0208-01 15,75kW; EER: 3,66; COP: 4,90; czynnik R410a + zestaw przytgczenio-
2 analogia wy do central wentylacyjnych AHUKIT
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|ST-S KNR 2-17 |Agregat skraplajacy (dla chtodnicy) o mocy 33,5kW; EER: 3,5; COP: szt.
d.1. 0208-01 4,90; czynnik R410a +zestaw przytagczeniowy do central wentylacyjnych
2 analogia AHUKIT
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|ST-S KNR-W 2- |Rura freonowa miedziana z izolacjg 9,52 m
d.1. 15 0405-01
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
52|ST-S KNR-W 2- |Rura freonowa miedziana z izolacjg 12,7 m
d.1. 15 0405-02
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
53|ST-S KNR-W 2- |Rura freonowa miedziana z izolacjg 19,05 m
d.1. 15 0405-04
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
54|ST-S KNR-W 2- |Rura freonowa miedziana z izolacjg 25,4 m
d.1. 15 0405-06
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
55|ST-S KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych | kpl.
d.1. 0513-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|ST-S KNR 7-24  |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1. 0514-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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57|ST-S KNR 7-24  |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw | kpl.
d.1. 0515-01 czynnikiem chtodniczym
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|ST-S KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1. 0516-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1. 17 0102-02 |dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
76,28+72,09 m2 148,370
RAZEM 148,370
60|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1. 17 0102-03 |dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
40,94+61,46 m2 102,400
RAZEM 102,400
61|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1. 17 0102-05 |dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
33,79+59,76 m2 93,550
RAZEM 93,550
62|ST-S KNR-W 2- |Anemostat wywiewny d=160 (WC przy salach przeszczep6w oraz dwa |szt.
d.1. 17 0140-01 |nowe WC - B0.007 i B0.0007a)
2
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
63|ST-S KNR-W 2- |Przepustnica regulujgca d=160 z sitownikiem+regulator (fazienki przy po-|szt.
d.1. 17 0131-02 |kojach przeszczepowych)
2 analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
64|ST-S KNR-W 2- |Regulator przeptywu CAV d=100 mm szt.
d.1. 17 0131-01
2 analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
65|ST-S KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach  |m
d.1. 0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
66|ST-S KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.1. 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
67|ST-S KNNR 4 Rura PP PN20 20x3,4 m
d.1. 0112-01
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
68|ST-S KNNR 4 Rura PP PN20 20x3,4 stabi m
d.1. 0112-01
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
69|ST-S KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1. 0128-02
2
15+15 m 30,000
RAZEM 30,000
70|ST-S KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -|prob.
d.1. 0127-01 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
71|ST-S KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -|m
d.1. 0127-05 dodatek w budynkach niemieszkalnych
2 analogia
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15+15 m 30,000
RAZEM 30,000
72|ST-S KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm|m
d.1. 0101-01
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
73|ST-S KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 m
d.1. 0101-14 mm
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
74|ST-S Przerébka kanatéw wentylacyjnych oraz wentylatoréw na dachu w celu | kpl
d.l. kalk. wtasna|dostowania do zabudowy nowych central
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty budowlane
75|ST-S KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw  |otw.
d.1. 0205-06 wenylacyjnych w §cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
3
16 otw. 16,000
RAZEM 16,000
76|ST-S KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- | szt.
d.1. 0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw
3 ceramicznych, betonu na $cianach
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
77|ST-S KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1. 02 1510-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem
3
12*2 m?2 24,000
RAZEM 24,000
78|ST-S KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1. 0213-01
3 analogia
0,5*0,12*16 m3 0,960
RAZEM 0,960
79|ST-S KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1. 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
3 kalk. wlasna
0,5*0,12*16 m3 0,960
RAZEM 0,960
80|ST-S KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnos¢ = 14
0,5*0,12*16 m3 0,960
RAZEM 0,960
2 Instalacja CT i woda do nawil zaczy
2.1 Roboty monta zowe
81|ST-S KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potacze- |m
d.2. 0403-02 niach spawanych na $cianach w budynkach
1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
82|ST-S KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potacze- |m
d.2. 0403-03 niach spawanych na $cianach w budynkach
1
53 m 53,000
RAZEM 53,000
83|ST-S KNR INS-  |Plukanie instalacji c.t. m
d.2. TAL 0307-
1 01
analogia
1+53 m 54,000
RAZEM 54,000
84|ST-S KNR INS-  |Préba szczelno$ci instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.2. TAL 0307-
1 03
analogia
1+53 m 54,000
RAZEM 54,000
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85|ST-S KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2. 0101-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
1
5,7 m2 5,700
RAZEM 5,700
86|ST-S KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociggdw m2
d.2. 0105-04
1
5,7 m2 5,700
RAZEM 5,700
87|ST-S KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw | m?2
d.2. 0207-04 o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1 Krotnos¢ = 2
5,7 m2 5,700
RAZEM 5,700
88|ST-S KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o srednicy m2
d.2. 0215-04 zewnetrznej do 57 mm
1 Krotnos¢ = 2
5,7 m2 5,700
RAZEM 5,700
89|ST-S KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej z ptaszczem ALU m
d.2. 04 dla rurociggéw DN20, gr. izolacji 30 mm
1 analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
90|ST-S KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej z ptaszczem ALU m
d.2. 04 dla rurociggéw DN25, gr. izolacji 30 mm
1 analogia
53 m 53,000
RAZEM 53,000
91|ST-S KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN25 szt.
d.2. 0519-03
1
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
92|ST-S KNNR 4 Zawor zwrotny DN25 szt.
d.2. 0519-03
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|ST-S KNNR 4 Filtr siatkowy DN25 szt.
d.2. 0519-03
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
94|ST-S KNR 7-07 |Pompa elektroniczna V=1,1 m3/h, H=50kPa, pob6r mocy 0,04 kW kpl.
d.2. 0102-01
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
95|ST-S KNNR 4 Zawor trojdrogowy DN25 z sitownikiem 230V szt.
d.2. 0519-03 wsp. do R-1,5
1 analogia,
kalkulacja
wlasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96|ST-S KNNR 4 Zawor regulacyjny niezalezny od ci$nienia DN25, 340-1700 I/h +sitownik |szt.
d.2. 0519-03 termiczny
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|ST-S KNNR 4 Rura PP PN20 20x3,4 m
d.2. 0112-01
1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
98|ST-S KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2. 0128-02
1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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99|ST-S KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -|prob.
d.2. 0127-01 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
100(ST-S KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -|m
d.2. 0127-05 dodatek w budynkach niemieszkalnych
1 analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
101(ST-S KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN20 szt.
d.2. 0132-02
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|ST-S KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 m
d.2. 0101-14 mm
1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
103|ST-S Kabel grzewczy wraz z termostatem m
d.2. kalk. wtasna
1
25+55 m 80,000
RAZEM 80,000
3 Armatura sanitarna
104 KNNR 4 Bateria umywalkowa z mieszaczem bezdotykowa z czujnikiem na pod- |szt.
d.3 0137-02 czerwien. Natezenie przeptywu przy 3 barach to 5L/min. Ogranicznik
przeptywu. Kolor chrom. Dlugos¢ weza 405mm. Produkt zgodny z wy-
maganiami normy NF Médical (dotyczacej srodowiska medycznego).
5 lat gwarancji.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
105 KNNR 4 Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy zawierajacy: « Bate-|szt.
d.3 0137-08 rie z antyosadowg gtowica termostatyczng: Ochrona antyoparzeniowa:
natychmiastowe zatrzymanie wyptywu wody cieptej w przypadku braku
wody zimnej (i na odwrdt). Antyoparzeniowa izolacja termiczna. Regula-
cja temperatury od 25°C do 41°C. Podwdjny ogranicznik temperatury:
pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi ogranicznik zabloko-
wany na 41°C. Glowica ceramiczna 1 obrotu do regulacji wyptywu. Moz-
liwos$¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej, bez demontazu uchwytu
lub zamykania zasilania wody zimnej. Wyptyw nastawiony na 9 I/min.
Pokretta . Przylgcze do weza natryskowego Z1". Zintegrowane filtry i za-
wory zwrotne w przytgczach Z3". « Stuchawke natryskowg przygotowang
do montazu na suwaku pochwytu Scienengo. » Obrecz zapobiegajaca
opadaniu stuchawki natryskowej na posadzke. 10 lat gwaranciji.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
106 KNNR 4 Wpust podtogowy natrysku z kratkg, do odprowadzania wody z natrys- |szt.
d.3 0216-01 koéw bezbrodzikowych, przepustowosé 0,4l/s, wysokos¢ zasyfonowania
30mm, syfon z PE-HD, fabrycznie zamontowana wtdknina uszczelniaja-
ca o sz. 10cm na catym obwodzie odptywu-do potaczenia z
hydroizolacjg, mozliwosc¢ regulacji wysokosci, nachylenia i przesuniecia
kratki, zgodnos$¢ z EN1253-3
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
107 KNNR 4 Zlew gospodarczy, jednokomorowy, 533x433 stal nierdzewna szt.
d.3 0229-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108 KNNR 4 Bateria scienna jednouchwytowa (uchwyt tokciowy) chromowana, mon- |szt.
d.3 0137-01 towana do $ciany, dt. 247mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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