LEGENDA:

kanalizacja skroplin

— odptyw skroplin z jednostek systemem z rur i ksztattek
z PVC—U o potaczeniach klejonych (PN15) grawiacyjna oraz
poprzez wezyki z tworzywa (cisnieniowe)

— rurociagi odptywu skroplin w bruzdach sciennych i przejsciach
przez séiany w izolacji o gr. min. 9 mm w ostonie foli

— potaczenie rurociagow z jednostkami wewnetrznymi poprzez ztacza
elastyczne

— rurociagi w pomieszczeniach obudowaé ptytami g—k

— do pompek skroplin zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne

— rurociagi na korytarzach nad sufitem podwieszanym

Pskrl — pompa skroplin ( np. EE2000)
zasil. 230V/50hz; mocy max 20VA
— max poziom hatasu 30 dB
— max wydajnos¢ 10 dm3/h
— max wysokos¢ podnoszenia 10 m
— praca tréjstopniowa
— z modutem alarmowym po przekroczeniu
dopuszczalnego poziomu skroplin

jednostka zewnetrza klimatyzacji pietra Il (poddasza)

AJY126LELAH; 400V/50hz, masa 211 kg

jednostka zewnetrza klimatyzacji pietra

AJY162LELAH; 400V/50hz, masa 217 kg

istn. garaz

12,7x28,58

izolacja gr. min 13mm w ostonie z blachy alumin.

12,7x28,58

Pskr2 — pompa skroplin ( np. EE400P)
zasil. 230V/50hz; mocy max 65VA
— max poz/\'om ho%osuy35 dB jednostka zewnetrza klimatyzacji parteru
— moax wydajnos¢ 350 dm3,/h AJYT44LELAH; 400V/50hz, masa 211 kg
062 — max wysokos¢ podnoszenia 4 m
v — z zaworem zwrotnym zabezpieczajacym cofanie skroplin 290
z powrotem do zbiornika
— z modutem alarmowym po przekroczeniu
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LEGENDA:

Pklim — pion klimatyzacji

klimatyzacja system VRF
rurociagi miedziane izolowane do klimatyzacji (fabryczna izolacja)
oraz na pietrze Il dodatkowo w otulinie kauczukowej gr. 9 mm
— przejscia przez sciany i stropy oraz w bruzdach sciennych w
dodatkowej izolacji z kauczuku o grubasci 9 mm

— sterowanie catoscia poprzez gtowny sterownik,
— jednostki wewnetrzne z pilota bezprzewodowego
— wymiarowanie: ciecz/gaz
— ruraciagi prowadzi¢ przy stropach

— ruraciagi w pomieszczeniach obudowa¢ ptytami g—k

— rurociagi na korytarzach nad sufitem podwieszanym

- rurociagi na zewnatrz w dodatkowej otulinie o gr. min. 15 mm
w ostonie przed warunkami atmosferycznymi ( ptaszcz z blachy
aluminiowe] lub nierdzewnej)

— jednostki zewnetrzne montowane na konstrukcji stalowej ocynkowane]

zakotwione] w gruncie

— montaz jednostek do konstrukcji poprzez ztacza antywibracyjne
— minimalna wysoko$¢ montazu jednostki od terenu 30 cm

Klimatyz. | klimatyzator scienny

UWAGA:

— montaz materiatow i urzadzen zgodnie z DIR producenta

Przebudowa budynku biurowego — zmiana pozwolenia na budowe
nr 347/2015 z dn. 07.07.2015 r.
Kepno ul. Sienkiewicza 26 dz. nr 1924/1, 1924/2.
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skala | R7ut parteru — instal. Klimatyzacji i odptyw skroplin.




