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Zadanie nr 3 sienkiewicza Wykonanie klimatyzadji OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia
wa

j.m.

Poszcz

Razem

Kepnie - ul. Sienkiewicza

Wymiana instal. grzewczej oraz instalacja klimatyzacji systemu VRF w budynku Starostwa Powiatowego w

d.1.]0235-01 mm

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10602

1(45331220- |[KLIMATYZACJA VRF
4
1.1/45331220- Klimatyzacja VRF inwerter
4
1|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o gruboéci 1/2 ceg. na za- |szt.
d.1./0333-08  |prawie cementowo-wapiennej
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2/KNR 4-01 |Przebicie otwordw w &cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zapra-|szt.
d.1./0333-09 |wie cementowo-wapienne;
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 |Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zapra-|szl.
d.1.]0333-11 wie cementowo-wapiennej
1
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
4|KNR 4-01 |Przebicie otworow w stropie ceramicznym szt
d.1.|0333-21
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w cianach z cegiet na za- [m
d.1.|0339-03  |prawie cementowo-wapienngj
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|0323-02
1
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 cegq. szi.
d.1./0323-03
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
1
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
9 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.]0323-05
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewoda- |m
d.1.{0326-03  |mi instalacyjnymi w §cianach z cegiel
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 7-24 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35  |kg
d.1.|0235-01  imm
1
24.17 kg 24.170
RAZEM 24.170
121KNR 7-24 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 9,52 |kg
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
25.53 kg 25530
RAZEM 25.530
13|KNR 7-24 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o é1. 12,7 |kg
d.1.|0235-02  |mm
1
76 kg 76.000
RAZEM 76.000
14|KNR 7-24 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 |kg
d.1./0235-02 |mm
1
14 kg 14.000
RAZEM 14.000
15|KNR 7-24 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 19,05 kg
d.1.|0235-03 [mm
1
23.18 kg 23.180
RAZEM 23.180
16|KNR 7-24 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o §r. 22,22 kg
d.1.[0235-04 |mm
1
27.27 kg 27.270
RAZEM 27.270
17|KNR 7-24 [Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 28,58 |kg
d.1.,0235-06 |mm
1
98.64 kg 98.640
RAZEM 98.640
18/KNR 7-24 |Rozdzielacze ( trojnki) UTP-AX kpl.
d.1./0239-03
1
46 kpl. 46.000
RAZEM 46.000
19|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.1.|0203-01  |ukladanie betonu { pod konstrukacje wsporcze jednostek ze-
1 wnetrznych klimatyzacji)
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
20|KNR 7-24 |Jednostka zewnelrzna systemu VRF - parter - typ AJY144LELAH szt
d.1./0153-04  |(moc chiodnicza 45 kW, EER powyzej 3,0; COP powyzej 3,4 ) -
1 montaz na konstukcji wsporczej stalowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-05 |Konstrukcje stalowe aluminiowe fub ocynowane ¢ masie elementu [t
d.1./0208-05 |do 250 kg - do zamontowania jednosiki zewnetrznej klimatyzacji -
1 ANALOGIA
0.056 t 0.050
RAZEM 0.050
22|KNR 7-24 [Jednostka zewnetrzna systemu VRF - pietro - typ AJY162LELAH  |szt.
d.1.{0153-04  |{moc chtodnicza 50 kW, EER powyzej 2,6; COP powyzej 3.6 ) -
1 montaz na konstukcji wsporczej stalowej
1 ) szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-05 |[Konstrukcje stalowe aluminiowe lub ocynowane o masie elementu |t
d.1.|0208-05 |do 250 kg - do zamontowania jednostki zewnetrznej klimatyzaciji -
1 ANALOGIA
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
24|KNR 7-24 jJednostka zewnetrzna systemu VRF - piero Il (poddasze) - typ szl
d.1.[01563-04 |AJY126LELAH {moc chlodnicza 40 kW, EER powyzej 3,2; COP
1 powyzej 3,8 } - montaz na konstukcji wsporczej stalowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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25|KNR 2-05 |Konstrukcje stalowe aluminiowe lub ocynowane o masie elementu |t
d.1./0208-05 |do 250 kg - do zamontowania jednostki zewnetrznej kiimatyzacji -
1 ANALOGIA
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
26/ KNR 7-24 |Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw systemu VRF szt.
d.1./0153-01
1
49 szl 49.000
RAZEM 49.000
27|Kalkulacja |System klimatyzacji VRF dla parteru; kpl
d.1.|indywidual- |- pilot bezprzewodowy z elementem mocujacym $ciennym - 17 szt
1{na - jednostka zewnetrzna AJY144LELAH - 1 kpl
- klimatyzator scienny ASYAOO7GTAH - 7 szt
- klimatyzator scienny ASYAOOQ9GTAH - 3 szt
- klimatyzator scienny ASYAO14GCAH - 7 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|Kalkulacja |System klimatyzacji VRF dla pigtra: kp!
d.1.lindywidual-{- pilot bezprzewodowy z elementem mocujacym $ciennym - 18 szt
1ina - jednostka zewnetrzna AJY162LELAH - 1 kpl
- klimatyzator $cienny ASYAOO7GTAH - 6 szt
- klimatyzator scienny ASYAQOQ9GTAH - 2 szt
- klimatyzator $cienny ASYAO14GCAH - 7 szt
- klimatyzator §cienny ASYA18GBCH - 1 szt
- klimatyzator kasetonowy AUXBOO7GLEH - 1 szt
- klimatyzator kasetonowy AUXBOO9GLEH - 1 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29(Kalkulacja |System klimatyzacji VRF dla pietra Il (poddasza): kpl
d.1.|indywidual- |- pilot bezprzewodowy z elementem mocujacym $ciennym - 14 szt
1|na - jednostka zewnetrzna AJY126LELAH - 1 kpl
- klimatyzator kasetonowy AUXBOO7GLEH - 6 szt
- klimatyzator kasetonowy AUXBOO9GLEH - 3 szt
- klimatyzator kasetonowy AUXBO12GLEH - 5 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 7-08 |Sterownik centralny ukladu klimatyzacji VRF - ANALOGIA ukt.
d.1.|0205-02
1
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
31{KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chlodniczych freono- |kpl.
d.1./0513-11  |wych o wydajnosci 60.0 tys.kcal/h
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 7-24 |Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj- |kp!.
d.1.10514-11  |nosci 60.0 tys.kcal/h
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 7-24 |Napelnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czyn- kpl.
d.1.|0515-11  |nikéw czynnikiem chlodniczym - wydajnosé 60.0 tys kcal/h
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnoéé 60.0 kpl.
d.1.|05616-11  |tys.kcal/h
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2- |przejécia przeiwpozarowe systemowe minimum EIB0 podej.
d.1.|15 0210-
1107
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6 podej. 6.000
RAZEM 6.000
1.2/45321000- |Izolacja rurociggow klimatyzaciji
3
36/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.6-22 mm otulinami kauczukowymi gr.9 mm |\m
d.1./0104-03  ((E)
2
1256 m 125.000
RAZEM 125.000
37|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami kauczukowymi gr.2 mmim
d.1.|0104-04
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r.10-22 mm otulinami kauczukowymi gr.13  im
d.1./0104-06 imm
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
39/KNR 0-34 |lzolacja rurociagdw &r.28-48 mm otulinami kauczukowymigr.13 m
d.1./0104-07 |mm
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
40iKNR-W 2- |Piaszcze ochronne z blachy aluminiowe] -rurociagi o ér.zew. do 55 /m?
d.1.]16 0602- |mm - rurociggi na zewngtrz - ANALOGIA
2|01
8.4 m?2 8.400
RAZEM §.400
245332300- |[KANALIZACJA - ODPLYW SKROPLIN
6
2.1|45332300- |Kanalizacja odlywu skroplin
6
41|KNR 4-01 |Przebicie otwordw w écianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |szt.
d.2.|0333-08 |prawie cementowo-wapiennej
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42(KNR 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zapra-|szt.
d.2.|0333-09 |wie cementowo-wapienne;
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
43!KNR 4-01 |Przebicie otwordw w §cianach z cegiet 0 gruboéci 2 ceg. na zapra-|szt.
d.2.10333-11  |wie cementowo-wapiennej
1
3 szl. 31.000
RAZEM 31.000
44/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na za-|m
d.2./0336-03 |prawie cementowo-wapiennej
1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
45/ KNR 4-01 [Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.2./0339-03 |prawie cementowo-wapiennej
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
46/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2.:0323-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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47/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.|{0323-03
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
1
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
49|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewoda- (m
d.2.|0326-03 |mi instalacyjnymi w §cianach z cegiet
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokoéci 1/2 ceg. z przewoda- | m
d.2.|0326-01  |mi instalacyjnymi w $cianach z cegiel
1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
51]KNR 4-01 {Usuniecie z parteru budynku gruzu. m3
d.2.{0106-04
1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
52|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  |m3
d.2.|0108-09 |na odlegto$¢ do 1 km
1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
53]1KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - |m3
d.2.:0108-10 |za kazdy nastepny 1 km
1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
54| Kalkulacja |oplata za wysypisko $mieci szt.
d.2.|indywidual-
1na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 20 mm na $cianach w budyn- (m
d.2./15 0208- |kach niemieszkalnych o polgczeniach klejonych
1|05
60 m 60.000
RAZEM 60.000
56 KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne ¢ ér. 25 mm na &cianach w budyn- (m
d.2./150208- |kach niemieszkalnych o polgczeniach klejonych
1|05
90 m 90.000
RAZEM 90.000
57 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs§é¢ odplywowych z PVC o §r. 20 mm o |podej.
d.2.]150211- Ipotgczeniach kiejonych
1104
49 pode;j. 49.000
RAZEM 48.000
58 KNR-W 4- Wpiecie odptywu skroplin do rur spustowyh - ANALOGIA szt.
d.2.|02 0211-
1/04
9 szi. 9.000
RAZEM 9.000
59/KNR-W 2- |Wezyki z tworzywa o $red. 8 mm do odplywu skroplin - ANALO-  |m
d2./1560112- |GIA.
1101
55 m 55.000
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RAZEM 55.000
60/KNR-W 2- \Wezyki z tworzywa o éred. 10 mm do odplywu skroplin - ANALO- 'm
d2.|150112- |GIA.
1|01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
61|KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego dla skroplin szl.
d.2./15 0218-
1|02
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
62|KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2.115 0142-
103
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
63/KNR 7-24 |Pompka do skroplin z modulem alarmowym po przekroczeniu do- |szt.
d.2.|0145-01  |puszczalnego poziomu skroplin, z zaworem zwrotnym na tloczeniu
1 - ANALOGIA
- zasilanie - 230V/50hz
- moc - 65 VA
- max poziom hatasu -35dB
- poj. zbiornik -0,5dm3
- max wydajnos¢ - 350dm3/h
- wysokos$¢ podnoszenia -4m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 7-24 |Pompka do skroplin z modulem alarmowym po przekroczeniu do- |szt.
d.2.|0145-01  |puszczalnego poziomu skroplin - ANALOGIA
1 - zasilanie - 230V/50hz
- moc -20 VA
- max poziom hatasu -30dB
- max wydajno$¢ - 10dm3/h
- wysoko$¢ podnoszenia -10m
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.2|45321000- (Izolacja rurociagéw odptywu skroplin
3
65/KNR 0-35 |Otuliny termoizotacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; ér. |m
d.2.|0129-14  |zewn. rurociggu 22 mm
2
56.5 m 56.500
RAZEM 56.500
66|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 8 mm; ér. |m
d.2.|0129-15  |zewn. rurociagu 28 mm
2
43 m 43.000
RAZEM 43.000
3:45310000- |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3
3.1 PRZEWODY
67 |KNR-W 4- {Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wiynkowych w betonie m
d.3./03 1001-
1(07 POZY-
CJA DO-
DANA
45 m 45.000
RAZEM 45.000
68[KNR 5-08 |Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m
d.3.]0101-10  |przygotowaniem podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu be-
1POZYCJA |tonowym
DODANA
360 m 360.000
RAZEM 360.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10602




Zadanie nr 3 sienkiewicza Wykonanie klimatyzacji OBMIAR

Nerma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10602

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
89|KNR 5-08 [Rury winidurowe o ér. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w goto-  |m
d.3.10108-01 wych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
1|POZYCJA
DODANA
360 m 360.000
RAZEM 360.000
7T0{KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo [m
d.3.|/08 0201- |z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw
1103 POZY- |plastikowych w podiozu betonowym
CJA DO-
DANA
820 m 820.000
RAZEM 820.000
71|KNR-W 5- |Montaz kanaléw instalacyjnych z PCW 100x60 mm na podtozu be-/m
d.3.|08 0115-  |tonowym
1103
275 m 275.000
RAZEM 275.000
T2/KNR-W 5- |Montaz korytek metalowych BAKS 100 m
d.3./08 0115-
103
25 m 25.000
RAZEM 25.000
73| KNR-W 5- |Montaz korytek metalowych BAKS m
d.3.108 0115-
1103
25 m 25.000
RAZEM 25.000
74|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do Cu-12/A1-20 m
d.3./0210-05 |mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
1 podiozu betonowym YDYpzo 3x1,5mm
125 m 125.000
RAZEM 125.000
75|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 m
d.3.10210-05  {mm2 ukiadane w gotowych bruzdach hez zaprawiania bruzd na
1 podtozu betonowym YDYpzo 3x2 5mm
1720 m 1720.000
RAZEM 1720.000
76|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukla- |m
d.3./08 0210- |dane w gotowych bruzdach na podlozu betonowym pzewod ste-
1/05 POZY- |rowniczy - LiYCY 2x0,75mm2
CJA DO-
DANA
510 m 510.000
RAZEM 510.000
77|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe YKYzo 5x10 mm2 ukiadane w gotowych m
d.3./08 0210- |bruzdach na podiozu betonowym
105
115 m 115.000
RAZEM 115.000
78|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe YKYZo 5x16 mm2 ukiadane w gotowych m
d.3./08 0210-  |bruzdach na podiozu betonowym
106
88 m 88.000
RAZEM 88.000
79| KNR-W 5- |Przewody kabelkowe YKYz0 5x25 mm2 ukladane w gotowych m
d.3.108 0210- |bruzdach na podlozu betonowym
1:06
27 m 27.000
RAZEM 27.000
80| KNR-W 4- |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne  |ms3
d.3./03 1014-
1|01 POZY-
CJA DO-
DANA
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0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
81|KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szercko$§ci do 25 mm m
d.3./03 1012-
1/01 POZY-
CJA DO-
DANA
10 m 10.000
RAZEM 10.000
B2 KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 100 mm m
d.3./03 1012-
1/03 POZY-
CJA DO-
DANA
5 m 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd ¢ szerokosci do 150 mm m
d.3./03 1012-
1|04 POZY-
CJA DO-
DANA
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3.2 OPRAWY
84|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane do |kpl.
d.3.[0502-10  plyty GK mocowane na kotkach kotwigcych (il mocowan 4}
2
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
85|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oéwietlenio- |szl.
d.3./0504-01  |wych Oprawa FLAT LED595 - 41W - 4000K
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3.3 ROZDZIELNIE
8B6|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz szt
d.3.|0404-01 |z konstrukeja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
3|POZYCJA |otworach - Rozdzielnica RP z wyposazeniem
DODANA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 5-08 [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz |szt.
d.3.|0404-01 |z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
3|POZYCJA |otworach - Rozdzielnica RP1 z wyposazeniem
DODANA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz szt
d.3.|0404-01 [z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
3 otworach - rozdzielnica RP2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 5-08 {Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz (szt.
d.3.[0404-02 |z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
3 otworach - DOBUDOWA RG
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 LACZNIKI
90IKNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- (szl.
d.3.[0301-20 |mentowej lub gipsowe]j z wykonaniem $lepych otworéw mecha-
4 nicznie w cegle
13 szl 13.000
RAZEM 13.000
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Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
91 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podloZu puszek z tworzywa mocowanych szt.
d.3.(0303-01  |bez$rubowo fiBOMm
4
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
92 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu lacznikow instalacyjnych podtynko- |szt.
d.3./0307-04  |wych schodowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z pod-
4 taczeniem - wiacznik schodowy
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
93|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podiynko- szt
d.3.|0307-04  |wych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z pod-
4 faczeniem - wlacznik krzyzowy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.5 BRUZDY
94/KNR BO- |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z |m?3
d.3./12 0356- |ceglet na zaprawie wapiennej o gr. do 2 cegiet
5/02
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
3.6 DEMONTAZE
95|KNR-W 4- |Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem szl.
d.3./03 1134-
6|01
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
3.7 POMIARY
96|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w ob- |[po-
d.3.103 1208- |wodzie 1-fazowym miar
7,01
50 po- 50.000
miar
RAZEM 50.000
97|KNR-W 4- |Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w ob- |po-
d.3.|03 1208- |wodzie 1-fazowym miar
7102
100 po- 100.000
miar
RAZEM 100.000
98|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych w ob- |po-
d.3.{03 1208- wodzie 3-fazowym miar
7|03
6 po- 6.000
miar
RAZEM 6.000
89 KNR-W 4- |Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych w ob- [po-
d.3./03 1208- |wodzie 3-fazowym miar
7,04
54 po- 54.000
miar
RAZEM 54.000
100/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impe- |po-
d.3.|08 0902- |dancji petli zwarciowej - pierwszy miar
7|01 POZY-
CJA DO-
DANA
50 po- 50.000
miar
RAZEM 50.000
101/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impe- |po-
d.3./08 0902- |dancji petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
7102 POZY-
CJA DO-
DANA
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
6 po- 6.000
miar
RAZEM 6.000
102 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziala- |po-
d.3.|08 0902- [nia wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy miar
7|05 POZY-
CJA DO-
DANA
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
103[KNR-W 5- [Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziata- |po-
d.3./08 0902- |nia wylgcznika roznicowopradowego - kazdy nastepny miar
7|06 POZY-
CJA DO-
DANA
14 po- 14.000
miar
RAZEM 14.000
4 roboty malarskie
4.1 parter
104|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz- [m?
d.4.|02 1510-  |nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem (sufity)
1103
231.45 m2 231.450
RAZEM 231.450
105|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewngtrz- .m?2
d.4.[02 1510-  |nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem (§ciany){roziiczenie fak-
1:03 tyczne powykonawczo)
1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000
106/KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyla- |mz2
d.4./02 2702-  |mi kasetonowymi 80x60 - korytarz
1/01
110 m? 110.000
RAZEM 110.000
4.2 pietro
107|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzehni wewnetrz- |m2
d.4.|02 1510- |nych - padiozy gipsowych z gruntowaniem (sufity)
2|03
283 m?2 283.000
RAZEM 283.000
108|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.4.[02 1510- |nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem (Sciany){rozliczenie fak-
2{03 tyczne powykonawczo)
1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000
109|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plyta- \m2
d.4.|02 2702- |mi kasetonowymi 60x60 - korytarz
2|01
90 m2 90.000
RAZEM £0.000
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