OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny — czes$c¢ konstrukcyjna
budowy zadaszenia magazynu szkta. Inwestycja zlokalizowana bedzie w miej-
scowosci Bolestaw na dziatkach nrew. gr. 413/5, 415/5, 416/5, 417/5, 418/5,
419/5, 420/5.

2. Podstawa opracowania.
e Projekt architektoniczno-budowlany

e Normy i Przepisy Budowlane,

3. Dane konstrukcyjno- budowlane.

3.1.  Warunki gruntowe

Rodzaj warunkdéw gruntowych iich charakterystyka - teren dziatki zalicza sie
do prostych

Kategoria geotechniczna gruntu - zostata przyjeta | kategoria geotech-
niczna posadowienia budynku. Przyjeto jednostkowy odpdr podtoza grunto-

wego gr=180kPa.

3.2. Fundamenty.

Posadowienie budynku zaprojektowano na poziomie -1.00m ponizej projek-
towanego poziomu +/-0,00.

Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci stop fundamentowych
oznaczonych jako Sf1.

Sf1 - stopa fundamentowa schodkowa, wymiary w rzucie 200x200cm, wyso-
koS¢ 80cm, stal A-IlIN- zbrojenie #1é6mm krzyzowo w obu kierunkach, beton
B25.

Doktadne wymiary stép fundamentowych w czesci rysunkowej opracowania
(rys. K-01, K-02).



Pod Sciane ostonowq z blokdéw betonowych zaprojektowano tawe funda-
mentowq oznaczong jako t1.

t1 - schodkowa, szerokosc podstawy a=90cm, wysokosc 80cm, stal A-IIIN-
zbrojenie pod sciang #12mm krzyzowo w obu kierunkach, beton B25.
Fundamenty posadawiac¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Rys. K-03
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w suchej porze roku i nie dopuscic

do zawilgocenia wykopow.

3.3. Gtoéwna konstrukcja stalowa

Gtowng konstrukcje noSng zadaszenia stanowig ramy petnoscienne z profili
walcowanych o przekroju dwuteowym

Rozpietos¢ osiowa konstrukcji - 10,00m, dtugosc osiowa konstrukcji —
30,00m. Osiowy rozstaw ram — 6,00m.

Pota¢ dachowa wykonana z blachy trapezowej 155 grub. 0.9mm utozona
na ptatwiach stalowych zaprojektowanych z dwuteownika réwnolegtoscien-
nego HEA160
Potgczenia rygli i stupdw — zwykte na sruby M20 kil 10.9 zgodnie z rysunkami
szczegotow potgczen.

Przestrzeh miedzy podstawami stupow stalowych gtéwnej konstrukcji nosnej a
gdérng powierzchnia stép fundamentowych nalezy wykonac na poduszce
cementowej lub zaprawie montazowej gr 2cm.

Stal na konstrukcje:

S235JR — gtdwna konstrukcja nos$na,

S355 - prety stezenia potaciowego

3.4. Konstrukcja zadaszenia.

Jako zadaszenie zaprojektowano poszycie z blachy trapezowej 155 grubo-
sci 0.9mm uktadanej jako belka dwuprzestowa. Blache frapezowq nalezy
mocowac do ptatwi stalowych zaprojektowanych z dwuteownika szeroko-

stopowego HEA160 w rozstawie osiowym 2300mm. Ptatwie do wigzarow da-



chowych irygli nalezy mocowac za pomocq czterech srub M16 kl. 4.8 zgod-

nie z rysunkami w czesci rysunkowej. Ptatwie wykonac zgodnie z rys. K-09

3.5. Gtéwnarama nosna

Jako gtéwng ramqg nosng zaprojektowano rame stalowqg z dwuteownikow
walcowanych. Rygiel Rs1z dwuteownika rownolegtosciennego IPE500 opiera
sie na stupach Ss1 zaprojektowanych z dwuteownika szerokostopowego
HEB220.

Potgczenie rygli Rs1ze stupami Ss1 oraz w kalenicy sztywne za pomocq $rub
M20 kI.10.9. Stal na konstrukcje S235. Rys. KO-7

Zamocowanie stupdw Ss1 w stopach fundamentowych- sztywne za pomo-
cq czterech Srub ptytkowych M24.

Zakotwienie stupdw Ss1wykonac zgodnie z rys. K-08.

3.6. Stezenia potaciowe

W poziomie gérnej potki rygli Rs1 zaprojektowano stezenia potaciowe krzy-
zowe z pretdw Srednicy 16mm zamocowane przegubowo do blach wezto-
wych i skrecane na srube rzymskqg. Stezenia potaciowe wykonac zgodnie z
rys. K110.

3.7. Usztywnienie poprzeczne ram

Laprojektowano dodatkowe usztywnienie ram w postaci belki okapowej z
rury kwadratowej RK120x120x8mm wspawane miedzy stupy Ss1 zgodnie z rys.
K-08

3.8. S$ciana ostonowa

Na elewacji potnocno-wschodnigj i potudniowo-wschodniej zaprojekto-
wano $ciane ostonowq z blokdw betonowych szerokosci 60cm i wysokosci
3,00m.



3.9. Posadzka przemystowa

Laprojektowano posadzkg przemystowq w postaci ptyty zelbetowej
grub. 20cm utozonej na izolaciji z folii budowlanej grub. Tmm i podktadzie be-
tonowym grub. 40cm utozonym na zageszczonym piasku. Zbrojenie ptyty po-

sadzki siatka #8mm co 15cm goérqg i dotem ze stali A-llIN. Beton B25.

3.10. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne stalowe powinny posiadac za-
bezpieczenie antykorozyjne np. poprzez ocynkowanie, ew malowanie far-

bami antykorozyjnymi.

4. Ialozenie przyjete do obliczen

Przy obliczeniach statycznych uwzgledniono nastepujgce rodzaje ob-

cigzen:
. wtasny konstrukcii,
" obcigzenia state na podstawie rysunkdw architektonicznych,
. obcigzenie $niegiem dla lll-ej strefy Sniegowe;j,
. obcigzenie wiatrem dla I-ej strefy wiatrowej,
" Il strefa przemarzania gruntu

Wszystkie elementy konstrukcji spetniajg warunki nosnosci i uzytkowania
zgodne z Polskimi Normami.

. PN —EN 1990:2004 Eurokod 0O: Podstawy projektowania

. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
Odziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
Odziatywania ogdlne — Obcigzenie Sniegiem

. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

Odziatywania ogdlne — Obcigzenie wiatru



" PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z beto-
nu. Reguty ogdlne ireguty dla budynkow

" PN-EN 19931-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalo-
wych

" PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi i normami pod okiem kierownika robdt z aktualnymi uprawnieniami. Stoso-
wanie materiatdw i rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwigzan iich
przestrzegac w trakcie budowy. Brak tych informaciji w projekcie nie zwalnia

wykonawcy z ich przestrzegania.



