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      ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" Sp. z o.o.
     UL. OSADOWA 1, 32-329 BOLESŁAW

BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKŁA 
(SUROWCÓW NIEPALNYCH)

BOLESŁAW OBRĘB 0001, DZIAŁKI NR EW. GR. 413/5, 415/5,
416/5, 417/5, 418/5, 419/5, 420/5

POWIERZCHNIE  ZOSTAŁY OBLICZONE WG: PN-ISO 9836:1997:
WYKONANO NA OPROGRAMOWANIU: INTERSOFT ID KLIENTA NR 1062814; ZWCAD ID KLIENTA 
NR 40C8F8EI
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, 
UDOSTĘPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TREŚCI 
MOŻLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(ÓW) OPRACOWANIA

UWAGI:
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI  ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
I SZTUKI BUDOWLANEJ

NALEŻY ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIW WODNYCH PIONOWYCH I POZIOMYCH

NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJE ZAKRES NIEZBĘDNY DO UZYSKANIA POZWOLENI NA 
BUDOWĘ I REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO WYKONAWCĘ, NIE OBEJMUJE 
NATOMIAST WSZYSTKICH DETALI KONSTRUKCYJNYCH I ZESTAWIEŃ MATERIAŁÓW 
W RAZIE POTRZEBY NALEŻY ZLECIĆ SPORZĄDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE BEZ JEGO 
ZGODY NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ INWESTORA
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Nr
Wykaz pomieszczeń: Przyziemie

Nazwa pom. Pow. użytkowa 
0.1 ZADASZENIE 292,19 m 2

Razem 292,19 m 2
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