Rodzaj robot (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robo6t

BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKtA (SUROWCOW NIEPALNYCH)

OSADOWA 1
32-329 BOLEStAW

45000000-7 - Roboty budowlane

45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektéw budowlanych zwiazanych z transportem

45213200-5 - Roboty budowlane w zakresie magazynow i przemystowych obiektéw budowlanych

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESLAW' Sp. Z 0.0.
OSADOWA 1
32-329 BOLESLAW

Bogustaw Lubaszka

5. 0% oM

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

. llosci Liczba /
p fad Qpls IM | sidadowe | llosé
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 na | m3 343,200
0217-0600 odkiad. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96)
33,0*13,0*0,8 m3 | 343,200
1.2 [KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych m3 126,930
0214-0200 podiuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt
kat.llI-IV
343,2-216,27 m3 126,930
1.3 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi 2,00 m3 z transportem | m3 216,090
0239-0501 urobku samochodami samowyladowczymi 15-20 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.IV (B.l.nr 8/96). Wywo6z nadmiaru ziemi
343,02-126,93 m3 | 216,090
1.4 |KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu m3 216,090
0214-0200 ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt
kat.lli-I\V(B.1.nr8/96)
216.09 m3 216,090
2 FUNDAMENTY
2.1 |KNNR-W 2 Podktady betonowe z betonu lekkiego zwartego i pétzwartego. Chudy beton | m3 9,570
1201-0101 pod tawy i stopy fundamentowe
Z2*2.2*5"01 m3 2,420
32,5*2,2*01 m3 7,150
2.2 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami t 0,237
0290-0100 stalowymi okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
{stopy fundamentowe} 77,5/1000 t 0,077
{tawy fundamentowe} 159,5/1000 t 0,160
2.3 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukeiji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami t 0,787
0290-0201 stalowymi ockraglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
{stopy fundamentowe} (117,7+47,3)/1000 t 0,165
{tawy fundamentowe} 622,1/1000 t 0,622
2.4 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami t 0,887
0290-0202 stalowymi okraghlymi,zebrowanymi fi 16 mm i wieksze.
{stopy fundamentowe} 887,5/1000 t 0,887
2.5 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2,5 m3. m3 21,552
0203-0300
(2,0*2,0*0,4+0,7*0,7*0,4)*12 m3 21552
2.6 |KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3 m. m3 18,672
0202-0300
4,0*0,90 4*5 m3 7,200
8,00,970,4 m3 2,880
5,3*0,6"0,4*5 m3 6,360
9.3*0.6'0.4 m3 2232
3 KONSTRUKCJA HALI
3.1 |BCO Konstrukcje nadziemia - metalowe t 19,649
1251-102-31-211
19,64941 t 19,649
3.2 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz stupéw o masie do 1,0t t 6,223
0101-0100
6222,58/1000 t 6,223
3.3 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz rygli $cian t 5,738
0101-0600
5738,06/1000 t 5,738
3.4 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz stezeri dachéw t 0,452
0102-0600
452,17/1000 t 0,452
3.5 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz ptatwi z 2 ksztattownikow. ANALOGIA t 5,583
0102-0400
ANALOGIA
5583,08/1000 t 5,583
3.6 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz podciggéw dachowych. ANALOGIA - montaz t 1,654
0102-0700 belki ockapowej
ANALOGIA
1653,52/1000 t 1,654
4 POKRYCIE DACHU Z OBROBKAMI
L\
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: llosci Liczba/
Lp Ked Opis Jm skiadowe llosé
1 2 3 4 5 6
4.1 |KNR 2-05 Montaz lekkiej obudowy dachéw pfaskich o nachyleniu do 10% z blach m2 325,184
1008-0100 stalowych fatdowych bez ocieplenia metoda tradycyjna. ANALOGIA - blacha
ANALOGIA trapezowa powlekana T55 gr. 0,9 mm
30,62*10,62 m2 325,184
4.2 |KNNR 2 Pokrycie dachéw i obrobki blacharskie blacha dachéwkopodobnag. Gasiory m 30,620
0508-0201 trapezowe. ANALOGIA - gasiory z blachy stalowe]j powlekanej.
ANALOGIA
30,62 m 30,620
43 | NNRNKB 2-02U | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 | m2 15,310
0541-0100 om (Orgbud W-wa). ANALOGIA - montaz pasow nadrynnowych
ANALOGIA
30,6270,25*2 m2 15,310
4.4 |KNNR 2 Pokrycie dachéw i obrébki blacharskie blachg dachéwkopodobna. m 21,240
0508-0400 Wiatrownice boczne. ANALOGIA - wiatrownice z blachy stalowej
ANALOGIA powlekanej
10,622 m 21,240
4.5 |KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. m 61,240
0505-0500 Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej
30,62*2 m 61,240
4.6 |KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. m 24,800
0505-0700 Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej
6,2*4 m 24,800
5 SCIANA OSEONOWA
5.1 |KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych. ANALOGIA - ciana osfonowa z m3 65,880
0301-0300 blokéw betonowych
ANALOGIA
5,4*0,6*3,0*5 m3 48,600
9,6*0,6*3.0 m3 17,280
5.2 |KNR 2-05 Montaz lekkiej obudowy $cian ostonowych z blach stalowych fatdowych bez | m2 135,000
1007-0100 ocieplenia metoda tradycyjna. ANALOGIA: obudowa $cian blacha T55 gr.
ANALOGIA 0,9 mm 7,85kg/1m2
135 m2 135,000
6 POSADZKA
6.1 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$é warstwy po m2 429,000
0105-0300 zageszczeniu 3 cm
33,0*13,0 m2 | 429,000
6.2 |KNKRB 2 Podktady na podiozu gruntowym z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego | m3 149,599
1101-0100
(32.45%11,55-0,4*0,4*5)*0.4 m3 149,599
6.3 |KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej m2 374,798
0607-0100 szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.
32,45*11,55 m2 374,798
6.4 |KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stop t 3,498
1908-0100 fundamentowych,belek podciagbéw,wiericow $cian,plyt pojedyriczo i
krzyzowo zbrojonych.Srednica pretow do 8 mm.
(205*10,8+72*30,75)*2*0,395/1000 t 3,498
6.5 |KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe. m3 66,673
0205-0100
(30,81*10,82)*0,2 m3 66,673
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PROTOKOL DANYCH WYJSCIOWYCH
DO KOSZTORYSOWANIA

Strony uzgadniajace:
Zamawiajacy: ZAKLAD GOSPODARKI KOM UNALNEJ "BOLESLAW" Sp. z 0.0.
Adres: 32-329 BOLEStAW, OSADOWA 1

Wykonawca robét:

Adres: ,
Dane ogélne: BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKLA {SUROWCOW NIEPALNYCH)
Lokalizacja obiektu: 32-329 BOLESLAW

OSADOWA 1

Treéé uzgodnieni:

Niniejszy kosztorys zostat sporzadzony dla projektu budowy zadaszenia magazynu

szkta (surowcow niepainych) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) i
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robat budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454).
Kosztorys inwestorski sporzadzono metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu
wartosci kosztorysowej rob6t objetych przedmiarem robot jako sumy iloczynéw liczby jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i cen jednostkowych robot podstawowych bez podatku od
towaréw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma (Lj x Cj)

gdzie:

Wk - wartoéé kosztorysowa robot;

Lj - liczba jednostek sprzedmiarowanych robét podstawowych;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

Opracowanie kosztorysu zostato sporzadzone na podstawie projektu branzowego architektury i
konstrukgji oraz projektu zagospodarowania.

Data spisania uzgodnien: Przedstawiciel Zamawiajgcego:

(imie | nazwisko - podpis)

Przedstawiciel Wykonawcy:

(imie i nazwisko - podpis)
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

Dane ogéine: BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKLA (SUROWCOW NIEPALNYCH)
Lokalizacja obiektu: 32-329 BOLESEAW
OSADOWA 1

Charakterystyka techniczna:
Obiekt: Zadaszenie magazynu szkla ( surowcow niepalnych)

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Kubatura: 1904,0 m3

Powierzchnia zabudowy: 315,89 m2

Powierzchnia uzytkowa: 292,19 m2

Powierzchnia catkowita: 315,89 m2

Wysokos¢ obiektu: 6,46 m2

Liczba kondygnagcii: 1

Forma obiektu prosta, rzut oparty na planie prostokata.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 3 st.

Konstrukcje stalowa stanowia:

- ramy pelnoécienne z profili walcowanych o przekroju dwuteowym,

- potaé dachowa z blachy trapezowej T55 grub. 0,9 mm. utozonej na pfatwiach stalowych z
dwuteownika réwnolegtosciennego HEA160

Rozpigtosé osiowa konstrukeji - 10,00 m

Dlugos¢ osiowa konstrukcji 30,00 m

Osiowy rozstaw ram - 6,00 m.
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