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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO



OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,,BOLESEAW” Sp. z 0.0.
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolestaw

Zakres projektu: BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKtA (SUROWCOW NIEPALNYCH)

Lokalizacja: Bolestaw obreb 0001,
dziatki nr ew. gr. 413/5, 415/5, 416/5, 417/5, 418/5, 419/5, 420/5

PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie Inwestora

ustalenia z Inwestorem

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
wizja w terenie

obowigzujgce przepisy i normy

RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

RODZAJ OBIEKTU:

- zadaszenie magazynu szkta (surowcow niepalnych)

KATEGORIA OBIEKTU:
XVl

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przedmiotem opracowania jest zadaszenie magazynu szkta (surowcdéw niepalnych).

UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACII, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZAC)I INWESTYCJI MIESZKANIOWE) LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH:

UKLAD PRZESTRZENNY:
Uktad przestrzenny obiektu zawarto w czesci rysunkowej projektu.

FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Forma obiektu prosta, rzut oparty na planie prostokata. Dach gtéwny — ptaski o kacie nachylenia
potaci réwnym 39,

Projektowane zadaszenie objete wnioskiem na elewacji pétnocno-wschodniej i potudniowo-
wschodniej posiada $ciane ostonowg z blokéw betonowych szerokosci 60cm i wysokosci 3,00m.
Dodatkowo powyzej blokéw znajduje sie lekka obudowa z blachy trapezowe;j.

BRYLA:
Forma gtéwna zwarta, prostopadtoscienna, o wysokosci: 6.46m.



STYL:
Tradycyjny.

KOLORYSTYKA:
- ostona z blachy trapezowej — kolor szary
- dach — kolor grafitowy

DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY:
Wysokos¢ projektowanego obiektu nawigzuje do budynkdéw zlokalizowanych w poblizu.
Kolorystyka elewacji w kolorze szarosci naturalnie wkomponowuje sie w otaczajgcy przestrzen.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE:

LAWY FUNDAMENTOWE:
Fundamenty obiektu zaprojektowano w postaci stép fundamentowych. Pod $ciane ostonowg
z blokéw betonowych zaprojektowano tawe fundamentowa.

KONSTRUKCJA:

Gtéwna konstrukcje stalowa stanowia:

- ramy petnoscienne z profili walcowanych o przekroju dwuteowym

- pota¢ dachowa wykonana z blachy trapezowej T55 grub. 0.9mm utozona na ptatwiach stalowych
zaprojektowanych z dwuteownika réwnolegtosciennego HEA160

KONSTRUKCJA ZADASZENIA:

Jako zadaszenie zaprojektowano poszycie z blachy trapezowej T55 grubosci 0.9mm. Blache
trapezowg nalezy mocowaé do ptatwi stalowych zaprojektowanych z dwuteownika
szerokostopowego HEA160 w rozstawie osiowym 2300mm. Ptatwie do wigzaréw dachowych
i rygli nalezy mocowad za pomocg srub M16 kl. 4.8.

GLOWNA RAMA NOSNA:

Jako gtdwng ramg nosng zaprojektowano rame stalowg z dwuteownikéw walcowanych. Rygiel
Rslz dwuteownika réownolegtosciennego IPE500 opiera sie na stupach Ssl1 zaprojektowanych
z dwuteownika szerokostopowego HEB220.

Potaczenie rygli Rslze stupami Ss1 oraz w kalenicy sztywne za pomocg $rub M20 kl.10.9. Stal na
konstrukcje S235.

Zamocowanie stupéw Ssl w stopach fundamentowych- sztywne za pomocg czterech $rub
ptytkowych M24.

STEZENIE POtACI:
W poziomie goérnej potki rygli Rs1 zaprojektowano stezenia pofaciowe krzyzowe z pretow
srednicy 16mm zamocowane przegubowo do blach weztowych i skrecane na srube rzymska.

USZTYWNIENIE POPRZECZNE RAM:
Zaprojektowano dodatkowe usztywnienie ram w postaci belki okapowej z rury kwadratowej
RK120x120x8mm wspawane miedzy stupy Ss1.

SCIANY OStONOWE:

Na elewacji pétnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej zaprojektowano $ciane ostonowg

z blokdw betonowych szerokosci 60cm i wysokosci 3,00m. Dodatkowo powyzej blokdéw znajduje
sie lekka obudowa z blachy trapezowej.



POSADZKA PRZEMYStOWA:

Zaprojektowano posadzka przemystowg w postaci ptyty zelbetowej grub. 20cm utozonej na
izolacji z folii budowlanej grub. 1mm i podktadzie betonowym grub. 40cm utozonym na
zageszczonym piasku. Zbrojenie ptyty posadzki siatka #8mm co 15cm géra i dotem ze stali A-l1IN.

Beton B25.

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH:
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne stalowe powinny posiadac zabezpieczenie antykorozyjne
np. poprzez ocynkowanie, ew. malowanie farbami antykorozyjnymi.

ANALIZA ZGODNOSCI PROJEKTU Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BOLEStAW (uchwata Nr XXVI111/281/2021 Rady Gminy Bolestaw z dnia
22 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Bolestaw, Laski, Kolonia i Hutki.
Projektowane zadaszenie usytuowane jest w terenie oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako 20 — tereny gospodarki odpadami.

USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU

wielospadowe
o symetrycznym kacie nachylenia

w kolorze grafitowym

ZAGOSPODAROWANIA W PROJEKCIE BUDOWLANYM V\SIPAIIE:LIJ“I\IIE(I\CI)I\E\I
PRZESTRZENNEGO
§60 ust.2 pkt 1b MPZP -
przeznaczenie podstawowe w terenie
20: . .
. . . zadaszenie magazynu szkta — surowcow
- obiekty i urzadzenia . - . warunek
. . niepalnych (obiekt zwigzany .
gospodarowania odpadami . . spetniony
z gospodarowaniem odpadami)
- magazyny
- stacja paliw
- myjnia
560 U,St.'z pkt $a MPZ!D - maksymalny - bez zmian w stosunku do stanu waru.nek
wskaznik powierzchni zabudowy - . spetniony
istniejgcego
80%
560 U,St.'z pkt ?b MPZ.P § mln.lma.lny - bez zmian w stosunku do stanu warunek
wskaznik powierzchni biologicznie stnieiacego soetnion
czynnej - 10% Jaces P 4
§60 ust.2 pkt 3¢ MPZP - wskaznik .
; , . . - bez zmian w stosunku do stanu warunek
intensywnosci zabudowy — min. 0.01, istnieiacego spetnion
max. 0.8 Jaces P 4
§60 ust.2 pkt 3e MPZP - obowigzuje
zachowanie odlegtosci budynkdéw nie . warunek
C . . nie dotyczy )
mniejszej niz 12 m od terendw ZL i spetniony
ZLD
§ 60 ust.2 pkt 4a) MPZP — zasady
ksztattowania zabudowy: warunek
iy 6,46m .
maksymalna wysokos$¢ zabudowy: spetniony
20m
§ 60 ust.2 pkt 4b) MPZP — zasady
ksztattowania zabudowy: - dach ptaski o kacie nachylenia potaci
forma dachu: rownym 39 warunek
- ptaskie, dwuspadowe lub - pokrycie blacha trapezowa spetniony




przeciwlegtych potaci dachowych do
45 st.

- pokrycie: dachdwka, blachg,
materiatami bitumicznymi,
materiatami kompozytowymi

- kolorystyka: ciemnoczerwony,
ceglastoczerwony, braz, grafit, czarny

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
nazwa wartos¢

kubatura 1904,0 [m3]
powierzchnia zabudowy 315.89 [m?]
powierzchnia uzytkowa 292,19 [m?]
powierzchnia catkowita 315.89 [m?]
wysokos¢ obiektu 6.46 m
liczba kondygnaciji 1

5. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkédw posadowienia obiektéw budowlanych oraz na podstawie opinii geotechnicznej
ustalono:

- proste warunki geotechniczne;

- pierwsza kategoria geotechniczna;

pprzyjeto jednostkowy odpér podtoza gruntowego g,=180kPa.

przyjmuje sie poziom 0,00 = 319.50 m n.p.m.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH:
Liczna lokali mieszkalnych — brak
Liczna lokali uzytkowych — brak

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U.
Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH:

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE:

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd

opadowych:




10.

11.

b)

d)

W zakresie wody i sposobu odprowadzania sciekéw — nie dotyczy.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji przewiduje sie wykonania instalacji kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wode z dachu oraz powierzchni utwardzonej do istniejgcej studzienki kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na dz. nr ew. gr. 420/5. Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej
wraz ze studzienka jest wtasnoscig Inwestora.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Ze wzgledu na charakter inwestycji, nie przewiduje sie tego typu zagrozen.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw:
W obiekcie nie przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state.

wtasciwosci _akustycznych oraz emisji _drgan, a takze promieniowania, w_szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Opracowywany obiekt poprzez lokalizacje, wyposazenie i sposéb uzytkowania nie bedzie
emitowac szczegdlnych hatasow i wibracji, ktére bytyby ucigzliwe dla otoczenia i wymagatyby
dodatkowych s$rodkdw zaradczych. Projektowany obiekt nie powoduje emisji hatasu i nie
powoduje promieniowania jonizujgcego.

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rdwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZE§CIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503),
ORAZ POMPY CIEPtA, 0KRE§LAJACA:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
b) dostepne nosniki energii,
c) wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy.

W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,
ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY



12.

13.

ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ.
1608):
Nie dotyczy.

INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:
Nie dotyczy.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU:

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony Zzycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym
zagrozeniem, ktérych projekty zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-
budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia, s3:

1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il
lub ZL V

— nie dotyczy;

2) budynek sredniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokos$ciowy (WW), zawierajgcy strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV

— nie dotyczy;

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2 ,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza

— nie dotyczy;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktdrym przewiduje sie mozliwosé jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej
ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m2

— nie dotyczy;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolnostojgce urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden
z nastepujacych warunkéw:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego
przekracza 500 MJ/m2 ,

b) tgczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i
gestos$¢ obcigzenia ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich taczng powierzchnie
przekracza 500 MJ/m2,

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2 ,

d) wystepuje zagrozenie wybuchem

— nie dotyczy;

6) garaz:

a) wielokondygnacyijny,

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajgcy zastosowania urzgdzenia oddymiajacego lub
statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego,

c) zawierajagcy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wiecej niz 20
samochoddéw na stanowiskach wielopoziomowych

— nie dotyczy;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dZwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw
w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw



13a)

13b)

13c)

13d)

13e)

13f)

13g)

— nie dotyczy;
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry

jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne

— nie dotyczy;

9) obiekt budowlany stanowigcy Zrédio wody do celdw przeciwpozarowych, w tym siec
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny,
oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych — nie dotyczy;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazddw lub pieszych — nie dotyczy;
11) obiekt jgdrowy

— nie dotyczy;

12) obiekt budowlany z instalacja fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz
50 kW

— nie dotyczy;

13) drogi pozarowe do obiektéw, o ktérych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drég
publicznych, wymagane przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

— nie dotyczy.

W _zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, iz projektowane magazynu szkfa (surowcéw
niepalnych) nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. p-poz.

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

a) powierzchnia zabudowy: 315.89[m?]

b) wysokos¢: 6.46 m

c) ilos¢ kondygnacji: 1

d) kategorii zagrozenia ludzi PM

e) klasa odpornosci pozarowej E”

f) obiekt wolnostojacy, usytuowany w odlegtosci 1.50m od najblizej granicy  dziatki
sgsiedniej.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Nie dotyczy.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.
Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia PM.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego:

Gestos¢ obcigzenia oghiowego < 500Mj/m?2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Nie dotyczy.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych:

Klasa odpornosci pozarowej —E
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowsa.



13h) Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw

sasiadujgcych:

Przedmiotowy obiekt jest wolnostojgcy, usytuowany w odlegtosci 1.50m od najblizszej granicy
dziatki nr 412/5, w odlegtosci 10.17m od istniejgcego budynku zlokalizowanego na dz. nr ew.
412/5 oraz w odlegtosci 22.50m od istniejgcej wiaty magazynowej zlokalizowanej na dziatkach
bedacych wtasnoscig Inwestora.

UWAGI KONCOWE:

- prowadzi¢ roboty budowlane po uzyskaniu decyzji pozwolenia; podstawg prowadzenia robodt jest
projekt architektoniczno-budowlany opieczetowany przez wtasciwe Starostwo Powiatowe,
bedacy zatacznikiem do decyzji oraz projekt techniczny

- prowadzi¢ roboty budowlane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

- zgtosic termin rozpoczecia robdt budowlanym we wtasciwym Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego

- kazdorazowo zawiadomi¢ kierownika budowy o rozpoczeciu kolejnych etapdow prac budowlanych

- zleci¢ wytyczenie obiektu uprawnionemu geodecie

- w trakcie prowadzenia robdt przestrzegaé obowigzujace przepisy BHP

- wykonaé roboty budowlane i rzemieslnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami

- postepowac zgodnie z pouczeniami zawartymi w decyzji pozwolenia na budowe, uzgodnieniach
i innych dokumentach, ktére stanowig zatacznik do projektu

- zgtosi¢ do odbioru oraz odnotowaé w dzienniku budowy roboty budowlane ulegajace zakryciu

- zawiadomi¢ projektanta i kierownika budowy o planowanych zmianach w projekcie budowlanym
przed ich wykonaniem

- uzyska¢ zgode organu wydajgcego pozwolenie na budowe na istotne odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego

- zawiadomi¢ o zakoniczeniu budowy.

Projektant: mgrinz. arch. Iwona Gajda
Opracowano: listopad 2023r.
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