~ Paristwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GD.ZZ78.1.435.166.2020.MK Chojnice, 20 sierpnia 2020 r.

/za potwierdzeniem odbioru/

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 1 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 t. poz. 283 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojta
Gminy Drzycim z dnia 7 lipca 2020 r., znak: RIRG.6220.8.1.2020 (data wplywu: 13 lipca 2020 r.),
w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny odzialywania na srodowisko dla
przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowosci Krakowek”, gmina Drzycim,
powiat swiecki, wojewodztwo kujawsko — pomorskie

nie stwierdzam
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na stan zasobow
wodnych i zagrozenie osiagnigcia przez nie celow srodowiskowych i wskazuj¢ na konieczno$¢
uwzglednienia w decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach nast¢pujacych warunkow
i wymagan :

1. Plac budowy, jego zaplecze oraz baze magazynowo — sprze¢tows zlokalizowac na uszczelnionym
podlozu aby zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami srodowisko gruntowo — wodne,

2. Wszelkie naprawy maszyn i pojazdéw, wymiana smaréw oraz cieczy hydraulicznych zwiazanych
z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu powinno odbywac tylko w wyznaczonych
miejscach, poza wykopami,

3. Nalezy uzywac tylko sprawnego technicznie sprzetu w celu unikniecia wycieku substancji
ropopochodnych do srodowiska gruntowo — wodnego,

4. Wyposazy¢ plac budowy w sotbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym
ropopochodnych ze sprzetu lub pojazdow,

5. Teren przedsiewzigcia wyposazyé w niezbedng ilos¢ pojemnikéw do gromadzenia odpadéw
oraz zapewni¢ ich sukcesywny wywoz; zakazuje si¢ przetrzymywania odpadéw w miejscu
prowadzonych prac ziemnych,

6. Na etapie budowy zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne; przenosne toalety ze szczelnym
zbiornikiem oraz zapewni¢ systematyczny wywoz nieczystosci przez wyspecjalizowana firme,

Uzasadnienie :

W dniu lutego 2020 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach wplynal wniosek
Wéjta Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2020 r., znak: RIRG.6220.5:2.2020, w sprawie wydania opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa
drogi gminnej nr 030523C w miejscowosci Krakéwek”, gmina Drzycim, powiat §wiecki, wojewddztwo
kujawsko — pomorskie.
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Planowana inwestycja zostala wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 t. poz.
1839), w grupie inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé ma Srodowisko. Zgodnie
z{3ust. 1 pkt 62 cytowanego wyzej rozporzadzenia ,drogi o nawierchni twardej o catkowite) dingosci
predsiewsiecia powyse 1 km inne nig wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obickty mostowe w ciqgn drogi
0 nawierschni twardgj, 3 wylaczeniem prebudowy drig lub obiektéw mostowych, stusacych do obstugi  stagi
elektroenergetycnych i lokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony pryrody, o ktérych mowa
warl. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy 3 dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie pryrody” przedsiewziecie zostalo
zakwalifikowane jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko.

Inwestycja przedstawiona w karcie informacyijnej przedsiewzigcia polegac bedzie na budowie drogi
gminnej nr 030523C w miejscowosci Krakowek. Laczna dlugosé planowanej do budowy drogi wyniesie
okolo 1200 m. Poczatek projektowanej inwestycji znajduje si¢ na skrzyzowaniu z droga powiatows
nr 1236C, a koniec na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1241C. Obecnie przedmiotowa droga posiada
nawierzchni¢ gruntows, stanowiaca dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pél uprawnych, gospodarstw
rolnych, a takze tranzyt do innych miejscowosci. Inwestycja polozona jest czeSciowo na granicy
kompleksu lesnego, w jej poblizu wystepuje maly zbiornik wodny. Planowane przedsiewziecie ma na celu
znaczng poprawe komfortu uzytkowania oraz wplynie na poprawe bezpieczefistwa. Ponadto wykonanie
nowej nawierzchni jezdni zapewni ciagla przejezdnosé drogi. Powierzchnia terenu przeznaczonego
bezposrednio pod przedmiotowe przedsiewziecie wynosi ok. 1 ha. Na dziatkach inwestycyjnych znajduje
si¢ zabudowa jednorodzinna, dziatki mieszkaniowe, pola uprawne oraz gospodarstwa rolne. Na czesci
obszaru inwestycyjnego obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania terenu uchwalony uchwala Rady
Gminy w Drzycimiu nr X1/55/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego w miejscowosci Krakéwek w gminie Drzycim.
Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie si¢ wiazala z wycinka drzew oraz krzewdw rosnacych w sasiedztwie
projektowanej drogi gminnej nr 030523C. Analizowane zamierzenie zostalo zlokalizowane na terenie
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego w powiecie §wieckim, na terenie gminy Drzycim. Projektowana
droga gminna obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych:

— ark. 3: 15, 20/3, 21/4, 22, 23, obreb 0010 Krakéwek, gmina Drzycim,

— ark. 1: 455, 456, 457, 458, 459, 393, obreb 0006 Drzycim, gmina Drzycim,

— ark. 1: 97/1, obreb 0007 Gacki, gmina Drzycim.
Zakres planowanych robot przedstawiony w karcie informacyjnej przedsiewziecia bedzie obejmowal:
wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci min. 3,50 m; ulozenie warstwy sScieralnej 1 wiazacej z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm lub w inne;j
technologii; wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego lub w innej technologii; wykonanie obustronnych
poboczy o szerokosci 0,75 m z kruszywa lamanego lub w innej technologii; wykonanie niezbednej
infrastruktury, m. in. oznakowania poziomego 1 pionowego.

Dzigki planowanym rozwiazaniom ochronnym na etapie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej
likwidacji inwestycja nie wplynie na stan ekologiczny i chemiczny wéd. Projektowana budowa drogi
gminnej nie bedzie realizowana na obszarze Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP). Najblizej
zlokalizowane wody plynace to cieki o nazwie Doplyw z Drzycimia i Doplyw z Biech6wka. Pierwszy
ciek przeplywa w odleglosci ok. 2 km, natomiast drugi ok. 2,3 km od planowanej drogi gminne;.
W najblizszym sasiedztwie obszaru przedsiewzigcia nie zlokalizowano wigkszych zbiornikéw wodnych,
w tym jezior. Najblizej polozone jest Jezioro Lubodziez, ktore znajduje si¢ okolo 1,8 km od terenu
inwestycyjnego. Przedsiewzigcie nie zostalo zlokalizowane na obszarach wodno — blotnych oraz innych
obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujsciach rzek, strefach
ochronnych uje¢ wody i obszarach ochronnych zbiomikéw wéd srodladowych. Dziatka inwestycyjna nie
lezy na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). Inwestycja swojg lokalizacja oraz
oddzialywaniem nie znajduje si¢ na terenach podlegajacych ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Najblizej
zlokalizowany obszar chroniony to Obszar Specjalnej Ochrony Ptasiej Natura 2000 ,,Bory Tucholskie”
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(PLB220009) potozony ok. 2,3 km od planowanego przedsigwzigcia. Projektowana droga gminna na
etapie realizacji i eksploatacji, przy zastosowaniu odpowiednich dzialari ochronnych nie wplynie
negatywnie na plan ochronny przewidziany dla tego obszaru.

Podczas prac budowlanych nie przewiduje si¢ powstawania zanieczyszczen, ktore moglyby
wplynaé na stan wéd powierzchniowych lub podziemnych. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
1 zapobiega¢ przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do stodowiska gruntowo — wodnego. Na czas realizacji
inwestycji zostanie wyznaczona baza magazynowo — sprzetowa, na ktérej przechowywane beda
substancje paliwowe, smarowe oraz inne materialy i surowce w taki sposéb, aby nie zanieczy$cié
srodowiska gruntowo — wodnego. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykotzystywany bedzie
tylko sprawdzony i sprawny technicznie sprzet, a prace remontowe takie jak wymiana oleju beda odbywaé
si¢ na terenach utwardzonych odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji
ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiazace si¢ z zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi $rodowiska gruntowo — wodnego, beda usunigte natychmiast po ich wystapieniu.
W celu uniknigcia przedostawania si¢ zanieczyszczen do gruntu wraz z wodami opadowymi,
wykorzystywane maszyny i sprzet beda utrzymywane w nalezytym stanie technicznym. Powstajace na
etapie realizacji odpady beda skladowane w sposéb selektywny, w szczelnych pojemnikach, w specjalnie
wyznaczonym miejscu o utwardzonym podlozu oraz systematycznie przekazywane uprawnionym
podmiotom. Na etapie uzytkowania planowanej drogi wigkszo$¢ odpadéw nie bedzie magazynowana
W miejscu wytwarzania, tylko po wykonaniu prac porzadkowych lub serwisowych zostanie wywieziona.
Realizacja inwestycji bedzie wiazata si¢ z wykorzystaniem surowcéw i materialéw budowlanych, oraz
paliw 1 energii zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Wszystkie surowce, w tym woda
beda wykorzystywane tylko podczas prac budowlanych, etap eksploatacji nie wiaze si¢ ze zuzyciem ww.
surowcow. Woda wykorzystywana na cele socjalne pracownikéw wykonujacych prace bedzie dowozona
na teren inwestycji beczkowozami. Powstajace na etapie budowy $cieki socjalno — bytowe beda
gromadzone w przenosnych sanitariatach zlokalizowanych na placu budowy. Wykonawca prac bedzie
zobowiazany do systematycznego oprdzniania ww. sanitariatdw i wywozenia nieczystosci. Wody
opadowe 1 roztopowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone beda powierzchniowo poprzez
zastosowanie odpowiednich spadkéw podluznych i poprzecznych na istniejacy teren w pasie drogowym
oraz do przydroznych rowéw. Projektowana inwestycja nie wigze si¢ z powstawaniem $ciekow
technologicznych.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na obszarze dorzecza Wisly, w mysl rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” (Dz. U. z 2016 t. poz. 1911 1 1958). Obszar planowanej inwestycji znajduje si¢ w obrgbie
jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem JCWP ,,Dopl. z Drzycimia ze
starym korytem Wdy do polaczenia z nowym korytem Wdy”. Dana JCWP zostala okreslona jako
naturalna, niemonitorowana, typ 18 — potok nizinny zwirowy, zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw
srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla danej JCWP jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego
oraz chemicznego. W powyzszym Planie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi érédlqdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r., w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjalu ekologicznego 1 stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, a takze Srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U.
z 2019 1. poz. 2149) stan wod okreslono jako dobry.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czeSci wéd podziemnych oznaczonej
europejskim kodem PLGW200037 zaliczonym do regionu Dolnej Wisty. W powyzszym Planie, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Stédlqdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r.
w sprawie kryteriow 1 sposobu oceny stanu jednolitych cze$ci wéd podziemnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2148) stan ilosciowy i chemiczny okreslony zostal jako dobry. Dana JCWPd jest niezagrozona
ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego
wod podziemnych.

Po przeanalizowaniu dolaczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewzigcia, uwzgledniajac
charakter 1 skale przedsiewzigcia oraz planowane rozwigzania chroniace Srodowisko, nie przewiduje sig
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negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na stan jednolitych czesci wod oraz na
realizacje celow srodowiskowych, okreslonych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly” przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 t.
poz. 19111 1958).

DYREKTOR

Vs

Marid Ossowska

Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Drzycim, ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim,
25 ag)

Do wiadomosci:

1. ) Pan Maciej Wojnowski pelnomocnik Gminy Drzycim.
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