REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZ(ZY

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2020 r.
W00.4220.721.2020.JM. 2

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.), zwanej dalej w skrocie uouios, a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 tj.), nawiazujac do pisma Wojta
Gminy Drzycim z dnia 7 lipca 2020 r., znak: RIRG.6220.8.1.2020 (wptyw: 9.07.2020 r.),
po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z zalacznikami, w tym kartg informacyjng przedsiewziecia, zwang dalej w skrécie Kip,
ktory ztozyta Gmina Drzycim, w imieniu ktérej wystapit Pelnomocnik Pan Maciej Wojnowski,
[ Wyrazam opinig, ze dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 030523C

w miejscowosci Krakéwek”, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko.

II. Zgodnie z trescia art.64 ust. 3a uouio$ wskazuje:

1. Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsigwziecia, ze szczegdélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich:

2. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwiazanych z emisja halasu,
wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede
wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego
sprzgtu/transportu) w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed halasem,
prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6%°-22%, z wyjatkiem prac
wymagajacych ciaglosci technologiczne;.

a) Transportowa¢ materialy pylace oraz masy bitumiczne samochodami,
ktorych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w opofcze lub inne
zabezpieczenie ograniczajgce pylenie transportowanego materiatu oraz emisje
opardw asfaltow.

b) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych

przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji

¥ s T Rudmncres o« £ LA 4 iy &7 B AL LT bemealenin fencrrsDrine anv el hudnncsrr rdac nag ol
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 50-65-666, fux: 52 50-65-667 kancelario.bydgoszcz@rdos.gov.pl, bydgoszaz.rdos.gov.pl



inwestycji uzywa¢ wytacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awarii.

¢) Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewni¢ dostepnos¢ sorbentdow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt
lub zuzyty sorbent zebrac i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.

d) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzaé
do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie wpieta do uktadu
miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

€) Zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materiatow budowlanych
lub postoju pojazdéw i maszyn zorganizowac:

— poza terenami chronionymi akustycznie,
— poza zasiggiem rzutu koron drzew,
— zdala od ciekéw i zbiornikow wodnych.

f) Drzewa i krzewy, ktore nie podlegaja wycince a pozostaja w zasiegu
oddziatywania inwestycji na etapie budowy zabezpieczy¢ przed:

— mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew i wygrodzenie krzewow,

— mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie
prac w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew
1 krzewdéw w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac.
Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni
zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym,

— przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze
zasypywanie wykopow w obrgbie bryly korzeniowe;j.

g) Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopdéw dokonaé kontroli
obecnosci zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze lub
zwierzgta odlowié, a nastepnie przenie$¢ poza obszar robot, do siedliska

zapewniajgcego mozliwos¢ dalszej wedrowki.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Drzycim, pismem z dnia 7 lipca 2020 r., znak: RIRG.6220.8.1.2020
(wptyw: 9.07.2020 r.), zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy, z prosbg o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny



oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 030523C
w miejscowosci Krakowek”.

Po zapoznaniu si¢ z zataczong do wniosku Kip, stwierdzono, ze jest to przedsigwziecie
moggce potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62
ww. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.: ,,drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dhugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
1 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy
drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Odstgpiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja
dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktéra w my$l art. 80 ust. 2 uouio$ nie wymaga
stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal
on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy Organ
przeanalizowat rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zwazywszy
na mozliwe zagrozenia dla $rodowiska, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego oddziatywania.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
w powiecie swieckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowosci Krakowek.

Poczatek zadania znajduje si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1236C, a koniec
na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1241C. Dhugos$é budowanej drogi wynosi okoto
1200 m.

Istniejacy uklad drogowy stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, dziatek
mieszkaniowych, gospodarstw rolnych oraz pél uprawnych w miejscowosci Krakdwek, jak
réwniez, poprzez drogi powiatowe nr 1236C i 1241C, stanowi tranzyt do innych miejscowosci.
Nawierzchnia istniejacej drogi jest gruntowa, o licznych nieréwnosciach i zaglebieniach
pojawiajgcych sig szczegdlnie po wzmozonych opadach deszczu i wiosennych roztopach.
Wzdluz drogi wystepuja obustronne pobocza gruntowe, istniejace zjazdy na posesje
oraz na pola majg nawierzchni¢ gruntowa lub czesciowo utwardzona.

Zadanie polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokosci min. 3,50 m,
ulozeniu warstwy $cieralnej i wiazacej z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa

tamanego lub w innej technologii, wykonaniu zjazdéw z betonu asfaltowego lub w innej



technologii, obustronnych poboczy o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego lub w innej
technologii oraz niezb¢dnej infrastruktury, m.in. znakéw pionowych i poziomych itp.

Zatozenia projektowe dla budowanej drogi gminnej nr 030523C:

— klasa drogi: droga dojazdowa ,,D”,

— kategoria ruchu: KR1,

— predkos¢ projektowa: 30 km/h,

— Szeroko$¢ jezdni: min. 3,50 m,

— spadek poprzeczny jezdni na prostej: 2,0%,

— szerokos¢ poboczy: 0,75 m,

— spadek poprzeczny poboczy: 8,0%,

— szerokos$¢ zjazdow: dostosowana do istniejgcych (nie wigcej niz szerokosé
jezdni na drodze).

Zastosowane materialy oraz sposob realizacji przedsiewziecia, przy zachowaniu
wszystkich obowigzujacych przepisow i norm sprawia, ze przedsiewziecie nie nalezy
do inwestycji mogacej pogorszy¢ stan srodowiska.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, nie powinno zachodzi¢ zjawisko
kumulowania si¢ oddzialywan istniejgcej sieci drogowej z planowanym zadaniem.

Projektowane przedsigwziecie zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie
za soba ryzyka wystgpienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacj¢, uzywane
do budowy materialy i technologie robot.

Budowa 1 przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym, badz
duzym ryzyku pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.}.).

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacji,
tut. Organ przeanalizowal wpltyw przedsiewziecia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian
klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji przedsiewzigcia wystgpi emisja gazow
cieplarnianych, gléwnie dwutlenku wegla, w zwigzku z praca cigzkiego sprzetu i srodkow
transportu materialtdw wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie
krotkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiegu, czyli bedzie malo znaczaca. Natomiast
na etapie eksploatacji, dzieki nowej nawierzchni nastagpi poprawa plynnosci ruchu,

co przetozy si¢ na zmniejszenie iloSci spalanego paliwa, tym samym emisji gazow



odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla).
Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natgzenie ruchu nie przewiduje sie wpltywu
zamierzenia na klimat.

Przy budowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materiaty, dostosowane
do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest potozone
poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.

Analizowany odcinek drogi gminnej bedzie funkcjonowaé w drogowym ukladzie
lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci
potozonych w ich poblizu. Nie przewiduje sie, aby w zwigzku z wykonaniem przebudowy
nastgpit znaczacy wzrost natgzenia ruchu. Przedsiewziecie zaklada polepszenie komfortu
1 warunkéw jazdy poprzez poprawe ich parametréw technicznych. Przebudowa nie zmieni
uktadu komunikacyjnego sieci drogowe;.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontéw
idemontazu obiektow budowlanych z grupy 17 wedtug katalogu odpadow, zawartego
W rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t;j.). Powstawaé¢ moga takze odpady komunalne, zwigzane ze sferg
bytowa pracownikéw (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Odpady o kodzie 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 beda
przekazywane do dalszego przetworzenia w instalacjach lub urzadzeniach spetniajacych
okreslone wymagania, w celu odzysku i dalszego ich stosowania w formie dodatku do produkc;ji
nowych mieszanek mineralno-bitumicznych.

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilo$ci. Wszystkie odpady, powstajace podczas prac
budowlanych gromadzone bgda w sposéb selektywny w wyznaczonych i przystosowanych
do tego celu miejscach, a nastgpnie z odpowiednig czestotliwoscia przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw nie beda mialy znaczacego negatywnego
wplywu na srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposoboéw postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-btotne, inne obszary
o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary
wybrzezy i Srodowisko morskie, gorskie, obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujed

wod 1 zbiornikéw wéd $rodladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu



na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony
przyrody, obszary, na ktdrych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowe;.

Prace beda realizowane w granicach administracyjnych gminy Drzycim,
o malej gestosci zaludnienia.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone bgdg powierzchniowo
poprzez zastosowanie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych na istniejgcy teren
w pasie drogowym i do przydroznych rowdw.

Zgodnie z art. 81 wust. 3 wuouio$ przeanalizowano wplyw przedmiotowego
przedsigwzigcia na cele $rodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz.U.z20167r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200037, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czg$¢ wod
podziemnych nie jest =zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow Srodowiskowych,
tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wdd podziemnych.

Ponadto znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonym
europejskim kodem PLRW200018294789 - Dopt. z Drzycimia ze starym korytem Wdy
do potaczenia z nowym korytem Wdy, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly.
Ta JCWP posiada status naturalnej czesci wod, ktorej stan oceniono jako dobry. Rozpatrywana
jednolita czg$¢ wodd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow
srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i stanu chemicznego
wod powierzchniowych..

Na podstawie przedtozonej dokumentacji stwierdzono, iz zaréwno w wyniku realizacji,
jak 1 eksploatacji, przedsigwziecie nie wplynie na ryzyko nieosiggnigcia celow
srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Na etapie realizacji zamierzenia wystgpig ucigzliwosci zwigzane z praca maszyn

budowlanych i samochodéw dostawczych. Niekorzystne oddzialywania powstajace w trakcie



budowy to hatas i emisja spalin do powietrza. Ucigzliwosci te beda mialy charakter
przejsciowy, lokalny i krétkotrwaty, i zanikng po zakonczeniu prac budowlanych.

W trakcie prac inwestycyjnych wykorzystane bedg takie maszyny, jak samochody
cigzarowe dostarczajace materiaty budowlane, koparka, walce drogowe, rozicietacz masy
asfaltowe;.

Emisje do powietrza w trakcie realizacji przedsiewzigcia beda mialy charakter
punktowy i przejsciowy. Wystapi nieplanowana i niezorganizowana, okresowa emisja spalin,
pochodzgcych z pojazdéw cigzarowych, bez znacznego negatywnego wplywu na srodowisko
iludzi. Podczas spalania paliwa nastgpuje emisja do powietrza produktéw spalania, a wiec
glownie tlenkéw azotu (NOx), tlenku (CO) i dwutlenku wegla (COz) oraz tlenkéw siarki (SxOy).
Moga wigc wystgpi¢ chwilowe podwyzszone wartosci stezeni w/w zwigzkoéw, nie powodujac
jednak przekroczenia wartosci dopuszczalnych. W celu minimalizacji emisji prace prowadzone
bedg sprzgtem sprawnym technicznie z aktualnymi przeglagdami technicznymi.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia emitorem hatasu bedg maszyny budowlane typu
koparka, walec drogowy i rozscielacz masy asfaltowej oraz samochody dostawcze. Wartosci
mocy akustycznych maszyn budowlanych i pojazdow ciezarowych wahaja sie w granicach
90-110dB, a wigc bezsprzecznie nastapi przekroczenie wartosci dopuszczalnej hatasu
dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wynoszacej 61 dB w porze dziennej
i 56dB w porze nocnej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w s$rodowisku
(Dz. U. z 2014 r., poz. 112 tj.). W celu minimalizacji niedogodnosci, prace budowlane
przy uzyciu maszyn prowadzone beda tylko w godzinach dziennych. W poblizu zabudowan
ograniczana bedzie liczba jednoczesnie pracujacych jednostek sprzetu. Wzmozony chwilowy
hatas ustapi wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Powyzsza inwestycja nie spowoduje wzrostu natezenia ruchu drogowego, poniewaz
cele podrézy pozostang nie zmienione, a to jest czynnikiem decydujgcym o sile natezenia ruchu
drogowego. Zrodlem zanieczyszczen emitowanych do powietrza bedzie ruch pojazddéw
na przebudowywanej drodze gminnej. Droga ta nie jest nowym obiektem, dlatego
tez nie spowoduje wzrostu emisji spalin, a wplynie na poprawe ptynnosé ruchu.

W trakcie realizacji inwestycji nie nastapi emisja energii takich jak cieplo, wibracje
czy pole elektromagnetyczne. Aby unikngé¢ powstawania wibracji uzywany bedzie walec
statyczny, w ktorym proces zagegszczania odbywa si¢ dzieki oddziatywaniu statycznej sity

nacisku waléw podczas ich przemieszczania si¢ w ruchu postepowym.



Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi
w mys] ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 55 t.j.), w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja planowanego zamierzenia we wskazanym zakresie i lokalizacji nie wymaga
usunigcia drzew, zajecia  cennych siedlisk przyrodniczych lub siedlisk szczegdlnie
sprzyjajacych wystepowaniu gatunkéw chronionych.

Celem wyeliminowania potencjalnego zagrozenia uszkodzenia drzew wystepujgcych w
sgsiedztwie prowadzonych robot wskazano na konieczno$é:

— wprowadzenia zabezpieczen drzew znajdujacych si¢ w zasiggu robot;
— zaplanowania lokalizacji zapleczy i miejsc sktadowania poza rzutem koron
drzew.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Kip
ustalono, ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowac niekorzystnym wptywem
na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dziatania minimalizujgce wyeliminuja
zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementéw srodowiska przyrodniczego.

W przypadku jesli skutkiem rob6t budowlanych badz innych prac zwigzanych
z realizacjg zamierzenia bedzie podjgcie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkow
chronionych zwierzat, roslin oraz grzyboéw, wynikajgcymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie
przyrody, np.:

— w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowag — niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji
lub zerowania, jak rOwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk,
nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

— w odniesieniu do grzybow i roslin — umyslne niszczenie osobnikéw oraz niszczenie
siedlisk lub ostoi roslin i grzybow,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsigwzigcie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nie wigze sie z oddzialywaniem
transgranicznym.

Reasumujac uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej Kip rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrone srodowiska na etapie

realizacji oraz eksploatacji przedsigwziecia.



Okreslenie warunkow eksploatacji przedsigwzigcia koniecznych do uwzglednienia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowej opinii,
wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisja halasu, zanieczyszczen
powietrza oraz ochrong s$rodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sa zgodne
z rozwigzaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W zwiazku z powyzszym, bioragc pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposob
realizacji 1 eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouio$, tut. Organ nie stwierdzit
koniecznosci przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddzialywania

na srodowisko, a tym samym sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu.na srodowisko.
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