
Ekran z informacją 
multimedialną 145 x 84 (65")
z uchwytem VESA 
powierzchnia ekranu 
zlicowana z lamelami
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oświetlenie dł. 330 cm

Lamele drewniane fornirowane 40x40 
(NRO) - montaż niewidoczny
panele nalezy zamontować na dystansach 
aby ekran nie wystawał poza lico lameli
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lada recepcyjna - blat 
fornirowany

maskownica - krawędzie lameli/ 
dystansu wykończyć 
maskownicą do lini szyby

szyba montowana w licu muru 
montaż nie widoczny
otwór przelotowy nad ladą 10 cm
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Lamele drewniane 
fornirowane 40x40 
(NRO)

Donice z roślinami

Ukryte drzwi - ukryte ościeżnice, kontynuacja 
układu lamelowego na drzwach, ukryte 
zawiasy i okucia  (z założenia nie będą pełnić 
funkcji komunikacji) wykonać w miejscu 
istniejącego pierwotnie otworu drzwiowego

oprawy oświetleniowe 
wbudowane między lamelami 
dł. 85 cm

obudowa GK gzymsu

okładzina z płyt wielkoformatowych 
zg. z rys. ścian

powłoka malarska zgodnie z rys. ścian
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Lamele drewniane 
40x40 (NRO)

okładzina z płyt wielkoformatowych 
zg. z rys. ścian

należy ukryć istniejące okablowanie

powłoka malarska zgodnie z rys. ścian

powłoka malarska zgodnie z rys. ścian Lamele drewniane 
40x40 (NRO)
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obudowa GK gzymsu

obudowa GK - instalcji OC

okładzina z płyt wielkoformatowych 
zg. z rys. ścian

powłoka malarska zgodnie z rys. ścian

powłoka malarska zgodnie z rys. ścian

należy ukryć istniejące okablowanie

inwestor

branża

faza

temat

pracowania

projektant

adres inwestycji

skala

data

nr rysunku

nazwa rysunku

Przedmiotowy projekt podlega ochronie praw autorskich na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 nr 24 z dnia 23 lutego ) Zwielokrotnianie egzemplarzy, 
odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu, a także opracowanie w formie projektu technicznego, wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione
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ROZWINIĘCIA - STREFA WEJŚCIOWA

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.

AR07PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

PROJEKT REMONTU KORYTARZA W PARTERZE SEGMENTU „A”
BUDYNKU PRZY UL. BUDOWLANYCH 59 W TYCHACH WRAZ Z
REMONTEM ŁAZIENKI ORAZ ZESPOŁU WEJŚCIOWEGO

05/2021

UL. BUDOWLANYCH 59; TYCHY

Skala: 1 : 50
WIDOK AA

Skala: 1 : 50
WIDOK BB

Skala: 1 : 50
WIDOK CC

Skala: 1 : 50
WIDOK DD

Skala: 1 : 50
HOL_Elewacja 1 - eE
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