
 

 

Lp. Nazwa JM Ilość podstawowa 

1.  

Kamerka nasobna 

Sprzęt o parametrach nie gorszych niż: 

- rozdzielczość nagrywania filmów w systemie 4K 

- liczba klatek na sekundę: minimum 30 kl/s  

- kąt widzenia: minimum 155’  

- rodzaj wyświetlacza: dotykowy, minimum 1,3” 

- wyposażona w tryby nagrywania  minimum Time Lapse, Slow Motion 

- możliwość fotografowania 

- rozdzielczość zdjęć: w zakresie od 12 MPX do 20 MPX 

- wodoodporność: minimum 5 m max 10 m  

- wymienny akumulator; 

- czas pracy akumulatora:  minimum 70 minut; 

- możliwość łączności  poprzez wifi i Bluetooth;  

- wyposażona w złącze minimum USB, microSD; 

- wbudowana stabilizacja obrazu; 

- możliwość montażu na mocowaniu na klatkę piersiową (poz. 3); 

- możliwość montażu na mocowaniu na głowę, hełm, ubranie (poz. 4); 

- sprzęt odporny na działanie warunków atmosferycznych, pyłoszczelny; 

- sprzęt odporny na wstrząsy; 

- sprzęt odporny na upadki z wysokości;  

- kolor obudowy ciemny – np. czarny, szary; 
- waga: min. 120 g, max 175 g (+/-5 g); 

 w zestawie: 

- akumulator o czasie pracy minimum 70 min. 

- etui transportowe; 

- instrukcja obsługi w jęz. polskim; 

- karta gwarancyjna  

- ukompletowanie zgodne z wskazaniami producenta dla tego modelu; 

- gwarancja minimum 24 miesiące 

szt.  80 

2.  

Karta pamięci 

- typ karty – minimum microSD 

- pojemność minimum 64 GB 

- dedykowana do sprzętu wskazanego w poz. 1 

- prędkość zapisu minimum 60 MB/s 

- w zestawie z adapterem 

Szt. 80 

3.  

 Mocowanie na klatkę piersiową  

- wykonane z solidnych elastycznych materiałów, odpornych na zgniecenie oraz  

zmienne warunki atmosferyczne 

- dedykowane do sprzętu wskazanego w poz. 1; 

- mocowanie uniwersalne, kompatybilne z poz. 1  

- instrukcja mocowania kamerki w języku polskim; 

- w zestawie szelki na klatkę piersiową, 

- kolor czarny, 

- gwarancja min. 24 miesiące 

szt. 80 

4.  

 Mocowanie na głowę, hełm, ubranie  

- wykonane z solidnych elastycznych materiałów, odpornych na zgniecenie oraz  

zmienne warunki atmosferyczne 

- materiał regulowany, dostosowujący się do różnych rozmiarów 

- dedykowane do sprzętu wskazanego w poz. 1; 

- mocowanie uniwersalne, kompatybilne z poz. 1  

- instrukcja mocowania kamerki w języku polskim; 

- w zestawie opaska na głowę, 

- kolor czarny, 

- gwarancja min. 24 miesiące 

 

szt.  80 
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