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1. Oswiadczenie projektanta

todz, dn..eeeeeieii r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art.34 ust.3d pkt.3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.

2351, z 2022 r. poz. 88.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako autor projektu inwestycji pod nazwa:

Projekt rozbidrki tymczasowego miejsca magazynowania odpadéw
komunalnych wraz z towarzyszacymi urzgdzeniami technicznymi
celem przygotowania terenu pod realizacje planowanego

CENTRUM RECYKLINGU.

Ul. Zamiejska 1 w Lodzi, Dz. ew. 84/5 obr P-31; Dz. ew. 144/21, 144/34 obr P-32; Dz. ew. 57/28, 57/35 obr
P-34, Dz. ew. 1/16, 2/50, 2/51 obr G-21

0 sporzgdzeniu projektu rozbiorki, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt architektoniczno - budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej.

mgr inz. arch. Jan Wilkocki

upr. nr 106/84/ WML
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2. Poswiadczenie uprawnien projektanta
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Mgr inz. arch. Jan Wilkocki
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3. Wpis do Izby projektanta

1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITESY POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jan Wiestaw Wilkocki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 106 /84 /WME,

jest wpisany na liste czlonkow todzkie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0136.

Czlonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2022 r. Ladz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0136-EY83-15CE-7572-3FEC

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjry
zaswiadezenia w publicanym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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4. Oswiadczenie sprawdzajgcego

todz, dn..eeeeeieii r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art.34 ust.3d pkt.3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.

2351, z 2022 r. poz. 88.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajacy projektu inwestycji pod

nazwa:

Projekt rozbidérki tymczasowego miejsca magazynowania odpadéw
komunalnych wraz z towarzyszacymi urzgdzeniami technicznymi
celem przygotowania terenu pod realizacje planowanego

CENTRUM RECYKLINGU.

Ul. Zamiejska 1 w Lodzi, Dz. ew. 84/5 obr P-31; Dz. ew. 144/21, 144/34 obr P-32; Dz. ew. 57/28, 57/35 obr
P-34, Dz. ew. 1/16, 2/50, 2/51 obr G-21

0 sporzadzeniu projektu rozbiorki, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt architektoniczno - budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej.

mgr inz. arch. Andrzej Wiaderny

upr. nr 219/83/WML

Adres: ul. Tkacka 33 90-156 todz M: +48 516 129 780, E-mail: wilkockiprojekt@gmail.com
Regon: 473076933 NIP: 729-139-35-73
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5. Uprawnienia Sprawdzajacego
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6. Zaswiadczenie o wpisie do izby sprawdzajacego

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Andrzej stawomir Wiaderny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr 219 /83 /WML,

jest wpisany na liste cztonkdw kddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0368.

Czlonek czynny od: 01-02-2016T.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-12-2022 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
kKonrad Karmanski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0368-3463-96C6-D946-F664

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
raswiadczenia w publicznym sarwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitaktow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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7. Informacja do planu BIOZ

Dla projektu:
Projekt rozbidrki tymczasowego miejsca magazynowania odpadow

komunalnych wraz z towarzyszagcymi urzagdzeniami technicznymi
celem przygotowania terenu pod realizacje planowanego
CENTRUM RECYKLINGU.

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

INWESTOR Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania £.6dz Sp. z o0.0.
Ul. Tokarzewskiego 2,
91-842 t6dz

ADRES INWESTYCJI Ul. Zamiejska 1 w todzi
Dz. ew. 84/5 obr P-31,;
Dz. ew. 144/21, 144/34 obr P-32;
Dz. ew. 57/28, 57/35 obr P-34

Dz. ew. 1/16, 2/50, 2/51 obr G-21

STADIUM Projekt rozbiorki

PROJEKTANT GENERALNY: mgr inz. arch. JAN WILKOCKI upr. nr 106/84/WMt

tédz, LISTOPAD 2022r
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1.1. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego
Zakres opracowania:

— usuniecie hatdy i fragmentu ogrodzenia

— rozbidrke studni drenazowych,

— rozbidérke kanalizacji technicznej,

— rozbidérke uszczelnienia niecki,

— dostosowanie ogrodzenia i uktadu drogowego,

Oraz wykonanie:
— niezbednych drég i placéw technologicznych z ptyt betonowych;
Ponadto likwidacja hatdy wigze sie z koniecznoscia:

— przesiania odpadow;
— separacji frakcji pod i nadsitowej;
— zatadunku i wywozu odpaddéw na wskazane miejsce;

1.2. Kolejnosé realizacji robét
Dla zamierzenia inwestycyjnego nalezy zrealizowac¢ nastepujgce prace
1.2.1. Prace przygotowawcze
a) Sprawdzenie obecnosci i biezgcej produkcji gazu w procesach fermentacyjnych wewnatrz hatdy i
zaprojektowanie odgazowania i procedur badania i zabezpieczania przez zagrozeniami gazowymi w
trakcie prac wykonawczych — na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora;
b) wycinka zieleni na podstawie inwentaryzacji i Decyzji o wycince — dokumenty od Inwestora,;
C) Zabezpieczenie kanalizacji technologicznej i dalej zbiorczej przed zamulaniem w trakcie prac;

1.2.2. Usuniecie hatdy
a) Likwidacja zieleni;
b) Usuniecie warstw ziemnych;
c) Warstwowe usuwanie odpadow;

1.2.3. Roboty rozbiérkowe
a) Rozbidérka instalacji drenazowej;
b) Rozbidrka studni;
c) Rozbiérka kanalizacji technologicznej wigczonej do k600 i zabezpieczenie kanatu k600 po rozbiorce;
d) Rozbiérka uszczelnien (folia PEHD i maty bentonitowe);
e) Rozbiérka fragmentu ogrodzenia

1.2.4. Roboty ziemne
Na terenie obecnej hatdy znajdowat sie niegdys row odprowadzajgcy wody i odcieki z terenu. Réw zostat
zasypany przed usypaniem hatdy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole gruntu w rejonie rowu.

Na podstawie badan, nalezy podjg¢ decyzje o ewentualnej remediacji gruntu.

1.2.5. Roboty w zakresie instalacje zewnetrznych, doziemnych
a) Zabezpieczenie kanalizacji technologicznej i ogélnosptawnej (k600) przed zamulaniem przed i w
trakcie prac.
b) Likwidacja drenazu niecki;
c) Likwidacja studni zbiorczych;
d) Likwidacja instalacji elektrycznych przy studniach;
e) Likwidacja kanatu technologicznego;
f) Zabezpieczenie wejscia do kanatu k600 po likwidacji kanatu technologicznego.
1.3. Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajduje sie:

— hatda odpadow;

— niecka hatdy — zagtebienie ponizej poziomu terenu szacunkowo od 0,42m do 1,77m;

— izolacja niecki hatdy w oparciu o przegrode bentonitowg i folie PEHD;

— kanalizacja technologiczna, tj. studnie odprowadzajgce odcieki z hatdy i kanat zbiorczy k600
odprowadzajgcy odcieki do kanatu Hobas i dalej do sieci miejskiej;

— sie¢ drog wewnetrznych zakfadu;

12
Adres: ul. Tkacka 33 90-156 todz M: +48 516 129 780, E-mail: wilkockiprojekt@gmail.com
Regon: 473076933 NIP: 729-139-35-73



WILKOCKIPROIJEKT

— przejazdy przez kanaty;
— ogrodzenia i bramy.

Teren objety niniejszym opracowaniem ogranicza sie do hatdy i zwigzanej z nig infrastruktury. W sgsiedztwie
znajdujg sie zaktadowe budynki i obiekty nie objete niniejszym opracowaniem.

Hatda odpadow stanowi naniesienie odpadéw usypywanych na podstawie projektu technologicznego,
obsypywanych ziemig i pokrytych roslinnoscia.

1.4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— niebezpieczenstwo trwajgcych proceséw fermentacyjnych wewnatrz hatdy i powstawania oraz

zalegania gazéw pofermentacyjnych;

— wysokie nasypy (hatda osigga wysokosci ponad 10m);

— zagfebienia terenu (niecka o zagtebieniu do ok. 2m) oraz elementy ponizej dna niecki;

— studnie;

— instalacje elektryczne doziemne i w terenie;

— ruch pojazdéw zwigzany z usuwaniem hatdy i niecki.

1.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
Klasyfikacja zagrozeh ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robét i czynnosci na placu budowy.
Zagrozenie moze stwarzac¢:
1.5.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozenia
— Prace przy usuwaniu odpadow z hatdy — zagrozenie wynika z niebezpieczenstwa zalegania i
powstawania gazu wewnatrz hatdy;
— Prace przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych powyzej 1,5m;
— Prace w wykopach w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych, w szczegélnosci energetycznych;
— Prace na wysokoéci — przy likwidacji hatdy;
— Ruch pojazdéw zwigzany z usuwaniem hatdy i niecki.

1.5.2. Czynnosci i roboty o srednim stopniu zagrozenia
—  Wycinka zieleni;
— Prace w terenie ptaskim;

1.5.3. Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia

— Prace w terenie ptaskim;

— Podczas realizacji zadan obejmujgcych roboty rozbiérkowe, usuwania instalacji oraz inne czynnosci
na terenie budowy istnieje mozliwo$¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen:

— Wypadki zwigzane z robotami wykonywanymi przy uzyciu maszyn budowlanych zwigzane z
dopuszczeniem do prac 0oséb nie posiadajgcych stosownych uprawnien do ich obstugi lub
niezachowanie ostroznosci.

—  Woypadki spowodowane transportem materiatow rozbiorkowych.

— Niebezpieczenstwo zaproszenia ognia w szczegdlnosci w zwigzku z mozliwoscig emisji gazow.

— Przysypanie ziemig spowodowane ztym zabezpieczeniem $cian wykopdw, osunieciem hatdy lub
brakiem odpowiednich tablic ostrzegawczych.

—  Woypadki wynikajgce z dopuszczenia do prac osob nietrzezwych, nieuprawnionych lub
nieodpowiednio przeszkolonych oraz zwigzane z przebywaniem na terenie oséb nieupowaznionych.

1.6. Szczegoétowy opis zagrozen
1.6.1. wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m:
Zagrozenie moze wystgpi¢ przy likwidacji studni oraz kanalizacji technologiczne;.
1.6.2. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
(projektowane obiekty kubaturowe, rusztowania, dzwigi itp.):
Upadek z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizacji wszystkich prac realizowanych na hatdzie,
w tym usuwania hatdy, wycinki zieleni i innych czynnosci. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
fakt, ze hatda moze miec¢ nieregularny sktad. W wyniku usuwania hatdy moga nastepowac
osuniecia hatdy w trakcie prac.
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1.6.3. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0 m
Zagrozenie moze wystgpi¢ podczas prac w rejonie istniejgcej instalacji doziemnej NN. Szczegdlnie
nalezy zwroci¢ uwage na prace z wykorzystywaniem pojazdéw i maszyn budowlanych
wykorzystywanych do robét ziemnych i niwelacji terenu. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikéw obecnych w strefie zagrozonej upadkiem zerwanej trakcji czy pracownikéw
obstugujgcych maszyny mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia instalaciji.

1.6.4. robét rozbiérkowych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych

lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
W przypadku rozbiérki hatdy i niecki nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem substancji niebezpiecznych
powstajgcych w wyniku fermentacji odpadow, w tym tez gazéw tatwopalnych, jak rowniez odpadéw
zawierajgcych substancje niebezpieczne. UWAGA: zalecone w niniejszym opracowaniu badania
morfologii hatdy nie sg w stanie wykluczy¢ wystepowania innych niz stwierdzone substancji. Nalezy
zachowac ostroznosé i wszelkie niespodziewane znaleziska poddawac¢ analizie.

1.6.5. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C :
Szczegolnie niebezpieczne moga by¢ w takiej sytuaciji prace na wysokosci (tj. prace na hatdzie,
ktérej struktura w trakcie likwidacji moze ulega¢ destabilizacji). W przypadku wykonywania prac w
okresie zimowym moze wystgpi¢ zagrozenie zwigzane z poslizgnieciem sie i upadkiem.

1.6.6. przebywanie w zasiegu pracy maszyn budowlanych :
Praca w zasiegu maszyn budowlanych moze wystgpi¢ w trakcie prowadzenia prac przy jego
uzyciu. Na skutek braku wtasciwej organizacji prowadzenia prac moze nastgpi¢ uderzenie
pracownikow przez podnoszone elementy konstrukcji lub przez zawiesia dzwigowe. Zagrozenie
moze wystgpi¢ w czasie prac przy uzyciu dzwigu, skutkiem moze by¢ $mier¢ lub trwate
uszkodzenie ciata.

1.6.7. niewlasciwa kolejnos¢ likwidacji :
Niewtasciwa kolejnos¢ likwidacji moze spowodowac destabilizacje hatdy i w konsekwencji moze
doprowadzi¢ do niekontrolowanych osunie¢. Zagrozenie wystepuje przez caty okres prowadzenia
prac. Skutkiem tego zagrozenia moze by¢ smier¢ lub trwate uszkodzenie ciata, jak rowniez
utrudnienia w prawidtowej realizacji obiektu w dalszych etapach.

1.6.8. prace z elektronarzedzi i maszyn budowlanych

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania gazow i substancji palnych ustanawia sie:

— Zakaz utrzymywania otwartego ognia w strefie zagrozonej emisjg gazéw pofermentacyjnych — strefe
tg nalezy wyznaczy¢ na podstawie badan stopnia zagazowania hatdy.

Ponadto:

— Sprzet techniczny uzyty do prac rozbiérkowo-demontazowych powinien byé w petni sprawny,
pozbawiony wyciekéw z uktadéw napedowych i hydraulicznych oraz z instalacjami elektrycznymi
dobrze zaizolowanymi, bez zagrozenia iskrzenia (niebezpieczenstwo wystepowania gazéw w
hatdzie).

— Nalezy zapewnic¢ sprzet gasniczy i inne $rodki bezpieczenstwa na podstawie zalecen wynikajgcych z
badan morfologii i stopnia zagazowania hatdy.

1.6.9. funkcjonowanie istniejgcego zaktadu.
Z uwagi na to iz podczas realizacji inwestycji bedzie prowadzona normalna dziatalno$¢ na terenie
zakfadu istnieje ryzyko wypadkow i kolizji zwigzanych z krzyzowaniem sie ruchu pojazdéw
pracownikow oraz klientéw z pojazdami i pracownikami obstugujagcymi teren budowy.
1.7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac na terenie inwestycji, a w zwtaszcza przed rozpoczeciem wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP wszystkich pracownikow
mogacych uczestniczy¢ w wyzej wspomnianych pracach. Pracownicy muszg zosta¢ zapoznani ze
sposobami wykonywania prac rozbiérkowych na poszczegdlnych stanowiskach, ich kolejnoscig oraz
sposobem prowadzenia, a takze rodzajem zabezpieczen koniecznych do stosowania.
Szkolenie prowadzi¢ moze jedynie osoba majgca odpowiednie uprawnienia, a fakt odbycia szkolenia
kazdy pracownik powinien potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem. Zaswiadczenia o szkoleniach
przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika.
W szczegodlnosci nalezy zapoznac pracownikow z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu:
— Ogolnych przepiséw BHP dotyczacych prowadzenia robo6t budowlanych i montazowych,
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— Przepiséw dotyczacych pracy urzadzen budowlanych,

— Zasad bezpiecznej pracy przy uzyciu elektronarzedzi.

— Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzaé na podstawie opracowanego programu szkolenia,
ktérego integralng czescig beda:

— prace rozbiérkowe i demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

— ryzyko na stanowisku pracy,

— ryzyko zwigzane z krzyzowaniem sie ruchu pojazdow, pracownikéw oraz pojazdow i pracownikow
obstugujacych teren budowy,

— postepowanie w przypadku wystepowania zagrozenia,

— koniecznos¢ stosowania ochrony indywidualnych przydzielonych pracownikowi.

* Pracownicy zobowigzani sg do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej — kaski , okulary
ochronne, ubrania ochronne, szelki, uprzeze itp. oraz do posiadania aktualnych badan okresowych.
1.8. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania roboét rozbiérkowych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
Za organizacje pracy zgodnie z zasadami BHP na placu budowy odpowiada jej kierownik.
Pracodawca zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z obowigzujacymi przepisami, zagrozeniami
dla zdrowia i zycia zwigzanych z ryzykiem zawodowym , wystepujgcymi na danym stanowisku pracy
oraz z zastosowanymi srodkami likwidujgcymi bgdz ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wytgcznie pod nadzorem osob
uprawnionych.
1.9. Bezpieczenstwo i porzadek na placu rozbiorki.
1.9.1. Zatozenia ogdlne
— Wymaga sie utrzymania porzagdku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu rozbiorki.
— Tereniobszar prowadzenia prac powinien by¢ czytelnie oznakowany. W przypadku wykonywania
wykopdw o znacznej gtebokosci oraz likwidacji hatdy nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ osuniecia sie
ziemi oraz wprowadzenia barier ochronnych i znakéw informacyjnych.
— Miejsce pracy wykonawcéw winno by¢ utrzymane w czystosci, wolne od odpadéw.
— Odpady powinny by¢ gromadzone we wskazanym do tego miejscu i usuwane na biezgco z placu
budowy np. poprzez uprawnione firmy zewnetrzne.
— Do wykonywania prac nalezy uzywaé¢ sprawnego, atestowanego sprzetu i narzedzi oraz zapewni¢
pracownikowi wyposazenie we wtasciwg odziez roboczg i sprzet ochronny.
— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wytacznie pod nadzorem
0sOb uprawnionych.
— Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow.
— Przystgpienie do prac pod wptywem alkoholu oraz narkotykéw, a takze ich zazywanie na terenie
budowy w godzinach pracy jest stanowczo zabronione.

1.9.2. Wyposazenie placu rozbiérki w srodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet
przeciwpozarowy oraz srodki udzielania pierwszej pomocy
Na terenie rozbiorki nalezy wywiesi¢ czytelng informacje ze spisem telefonéw alarmowych —
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Energetycznego, itp..
Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie wyposazenia do udzielania pierwszej pomocy oraz
czytelng informacje o jej lokalizaciji, jak rowniez za wyznaczenie osoby/oséb przeszkolonych w jej
udzielaniu.
Egzekwowanie stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej lezy po stronie
kierownika budowy. Do sprzetu ochrony osobiste naleza:
— Wymagane obuwie ochronne i odziez,
—  Okulary ochronne,
— Rekawice ochronne,
— Kaski,
— Stuchawki ochronne do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w dtugotrwatym hatasie,
— Szelki i uprzeze, pasy asekuracyjne.

1.9.3. Wyposazenie placu budowy w sprawny sprzet
Ciezki sprzet budowlany
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1.9.5.

1.10.

Na budowie nalezy uzywac sprzetu budowlanego, ktérego stan techniczny jest regularnie
sprawdzany przez rzeczoznawce. Stan ten musi by¢ udokumentowany w ksigzce kontroli

i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub instytutu nadzoru technicznego.
Osprzet dodatkowy sprzetu ciezkiego: uchwyty, liny tancuchy itp. muszg posiada¢ odpowiednie
atesty.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac termindw przeglgdow.

Sprzet nie moze by¢ wadliwy i powodowaé wyciekow z uktadow paliwowych ani hydraulicznych, a
urzgdzenia elektryczne sprzetu nie mogg powodowac iskrzenia.

Elektronarzedzia i drobne narzedzia

Do wszelkich prac nalezy stosowac¢ wytacznie narzedzia dedykowane do ich wykonania.
Elektronarzedzia powinny posiadac atesty bezpieczenstwa.

Zaleca sie stosowanie narzedzi akumulatorowych.

Urzadzenia elektryczne sprzetu nie mogg powodowac iskrzenia.

Prace w poblizu linii elektroenergetycznych
Przy pracach w poblizy linii energetycznych nalezy zwracaé szczegdlng ostrozno$¢ na ewentualne
uszkodzenia istniejgcych urzadzen podziemnych. Rowy w poblizy przewodéw nalezy kopac¢ ostroznie
nie uzywajac kilofow i tomow. Odkopanych kabli elektroenergetycznych nie wolno dotykac. Podczas
prac przy czynnych przewodach roboty nalezy wykonywaé w rekawicach i butach dielektrycznych.

Wystgpienie pozaru, awarii lub innych zagrozen
Hatda z odpadami tworzy zagrozenia powstawania, zalegania i emisji gazéw palnych. Hatda moze
zawiera¢ substancje niebezpieczne, w tym zrgce lub palne. Hatda moze osuwac¢ sie w
niekontrolowany sposéb w wyniku ruchu pojazdéw ciezkich oraz w trakcie likwidaciji.
Nalezy przygotowac¢ plan ewakuacji dla danego etapu robot na wypadek wystgpienia pozaru lub awarii
zasilania itp. W zwigzku z powyzszym nalezy wytyczy¢ drogi ucieczki z placu rozbiérki, ktérych pod
zadnym pozorem nie nalezy tarasowac materiatami lub sprzetem. Nalezy zapewni¢ srodki do
podjecia natychmiastowych dziatah ratunkowych. Zaleca si¢ wydzielenie wewnetrznych
i zewnetrznych drég transportowych oraz zapewnienie mozliwosci dojazdu samochodow strazy
pozarnej i karetek pogotowia.

Podsumowanie
Z uwagi na zakres i rodzaj robét rozbiorkowych stwarzajgcych znaczne zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa ochrony
zdrowia zwanego ,planem BIOZ”. Nalezy zwrdci¢é uwage na bezwzgledne przestrzeganie w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych wszelkich przepiséw i zasad zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z prowadzonych prac.

1.10.1. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét rozbiérkowych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce elementy w organizacji placu rozbidrki:
W pierwszej kolejnosci teren nalezy wiasciwie zabezpieczyé¢ przed ingerencjg oséb postronnych np.
poprzez witasciwe oznaczenie i ogrodzenie catosci dziafki lub przynajmniej czesci na ktérych
odbywajg sie roboty budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem stref niebezpiecznych.
Zagwarantowac¢ przechowywanie dokumentacji w biurze kierownika budowy.
Wyznaczy¢ drogi pozarowe i plac manewrowy na terenie inwestyciji.
Zapewni¢ dojazd na budowe od strony ulicy oraz odpowiednie oznakowanie drogi i placu.
Wyposazy¢ teren budowy w sprzet przeciwpozarowy rozstawiony w miejscach oznaczonych,
Na terenie budowy ustawi¢ pojemniki na odpady oraz zapewni¢ ich odbioér po ich zapetnieniu przez
wyspecjalizowang firme.
Nalezy zapewni¢ ciggty nadzér nad pracami rozbiérkowymi i pracownikami przez osobe posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zagwarantowac¢ dostarczenie na teren rozbiorki energii elektrycznej oraz wody w sposéb nie
stwarzajgcy zagrozenia dla pracownikéw i oséb trzecich.
Na terenie rozbiorki lub w jej poblizu wyodrebni¢ pomieszczenia petnigce funkcje zaplecza budowy
(miejsce przechowywania dokumentacji budowy, pomieszczenia socjalne). Nalezy zagwarantowac
pracownikom odpowiednie pomieszczenia spetniajgce wymagania BHP (szatnie, toalety, miejsce
spozywania positkbw — zgodnie z wytycznymi rozporzgdzenia w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy).
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W pomieszczeniu zaplecza rozbiérki powinien znajdowac sie telefon umozliwiajgcy sprawng
komunikacje z wiasciwymi stuzbami (policja, pogotowie ratunkowe, straz pozarna, Urzad Nadzoru
Budowlanego itp.). W sgsiedztwie telefonu nalezy umiescic tablice z numerami telefonéw do wyzej
wspomnianych stuzb.

Inwestor lub wykonawca zapewni wyposazenie pracownikow w odpowiedni sprzet i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia (dotyczy to réwniez oséb niezatrudnionych a przebywajgcych
na terenie budowy w miejscach szczegolnie niebezpiecznych). W szczegdlnosci zagwarantowac
wyposazenie w odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, ochrone gtowy (kaski),
odpowiednie obuwie i rekawice.

Narzedzia stosowane do rozbiérki powinny mie¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania. Nalezy przeprowadzac regularng, zgodna z przepisami, kontrole sprawnosci
elektronarzedzi uzytkowanych na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osoéb trzecich. Nalezy okresli¢ sposéb ewakuacji z budynku oraz z terenu w
przypadku pojawienia sie zagrozen.

Wytgczenia czynnych linii zasilajgcych nalezy uzgodni¢ z osobg odpowiedzialng za instalacje
elektryczne.

Poszczegodlne brygady muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na placu rozbiérki powinny by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urzadzen i narzedzi moze nastgpi¢ po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla
maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy jest zabronione.

Roboty demontazowe i montazowe muszg by¢é wykonywane przy wytgczonym napieciu,

Na placu budowy stosowa¢ przewody oponowe w izolacji wzmocnione;j.

W tablicy rozdzielczej na placu budowy wymagane zabezpieczenia wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o pragdzie réznicowym 30 mA..

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. JAN WILKOCKI
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