PCA Zakres akredytacji Nr AB 213
Scope of accreditation No. AB 213

ZAKRES AKREDYTACJI

LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 213

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/lssue 22 z/of 04.11.2021

Nazwa i adres / Name and address

Eurofins OBIKS Polska Sp. z o.0.

ul. Owocowa 8
40-158 Katowice

Kod identyfikacyjny /

Identification code Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

- N/28/P; N/29/P; - Badania wlasciwosci fizycznych i pobieranie probek wody, wody do spozycia, $ciekow, gleby, osadaw,
N/30/P; N/31/P; odpaddw, gazow skladowiskowych, biogazu / Tests of physical properties and sampling of water,
N/32/P; N/36/P drinking water, sewage, soil, sediments, waste, landfill gases, biogas

- NM1O - Badania wiaéciwosci fizycznych paliw stalych / Tests of physical properties and sampling of solid fuels

- Q/28/P Q/29/P - Badania sensoryczne i pobieranie probek wody, wody do spozycia, $ciekéw / Sensory tests and
Q/30/P sampling of water, water for human consumption, sewage

Wersja strony/Page version: A

7 Kod identyfikacyjny zgodnie z zalgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowe] www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website Www.pca.gov.pl

KIEROWNIK BIURA
DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 213 z dnia 03.03.2020 r.
Cykl akredytacji od 04.11.2021 r. do 09.11.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualnos¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzié¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/
This document is an annex to accreditation certificate No, AB 213 of 03.03.2020

Accreditation cycle from 04.11.2021 to 09.11,2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Wydanie nr / Issue No. 22, 04.11.2021 2/58



PCA

Zakres akredytacji Nr AB 213

Sekcja Analiz Fizykochemicznych
ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice

Przedmiot badat/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, woda do spozycia przez
ludzi

Stezenie azotu azotynowego

Zakres: (0,005 — 0,025) mg/l

Stezenie azotynéw

Zakres: (0,016 — 0,082) mg/

Metoda cigglej analizy przeptywowej
(CFA) z detekcijg spektrofotometryczng

PN-EN 1SO 13395:2001

Stezenie chloranow

Zakres: (0,02 - 1,0) mg/l

Stezenie chlorynéw

Zakres: (0,02 ~ 1,0) mg/l

Metoda chromatografii jonowej (IC)
2 detekcjg konduktometryczna

Suma chloranéw i chlorynow
(z obliczen)

PN-EN ISO 10304-4:2002

Stezenie bromianow

Zakres: (2,0 - 100) pg/

Metoda chromatografii jonowej (IC)
z detekcjg konduktometryczng

PN-EN ISO 15061:2003

Stezenie bromianow

Zakres: (2,0 — 100) pg/l

Metoda chromatografii jonowej (IC)
z detekcjg spektrofotometryczna

PN-EN 1SO 11206:2013-07

Woda

Stezenie wolhego
ditlenku wegla

Zakres: (4,4 — 2200) mg/l
Metoda miareczkowa

PN-74/C-04547/01

Stezenie agresywnego
ditlenku wegla

Zakres: (2,2 — 440) mg/l
Metoda miareczkowa

PN-EN 13577:2008

Woda, woda do spozycia przez
ludzi

Sumaryczna zawarto$¢ wapnia
i magnezu (twardos$¢ ogoéina)
Zakres: (0,05 —40,0) mmol/t

(5,0 — 4000) mg/t CaCO3
Metoda miareczkowa

PN-ISO 6059:1999

Woda

Potencjat utleniajgco-redukujacy
(potencjat redoks)

Zakres: (-150 — 1000) mV
Metoda potenciometryczna

PB/FCH/38/D:03.06.2016

Stezenie ozonu
Zakres: (0,04 — 0,50) mg/l
Metoda kolorymetryczna

PB/FCH/94/A:01.04.2016
Accu Vac nr cat: 2517025

SteZzenie kwasu izocyjanurowego
Zakres: (10 — 160) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PB/FCH/95/A:05.04.2016
Hanna Instruments
Nr cat: HI 93722-01

Stezenie krzemionki
Zakres: (0,20 — 50,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6382:2000

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 213

Przedmiot badari/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, woda do spozycia przez
ludzi, $cieki oczyszczone

Stezenie chloru wolnego

Zakres: (0,02 — 8,0) mg/l

Stezenie chloru ogolnego (catkowitego)
Zakres: (0,02 — 8,0) mg/l

Stezenie catkowitego chloru pozostatego
Zakres: (0,03 - 12,0) mg/l HOCI

Metoda kolorymetryczna

Stezenie chloroamin
(z obliczen)

Stezenie chloru zwigzanego
(z obliczen)

PB/BT/11/E:22.06.2016
Na podstawie testu odczynnikowego
HACH

Woda, woda do spozycia przez
ludzi, scieki

pH
Zakres: 2,0~ 12,0
Metoda potenciometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

Przewodnos$¢ elektryczna whasciwa
Zakres: (10 —99990) pyS/cm
Metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

Barwa
Zakres: (5 — 700) mg/l Pt
Metoda wizualna

PN-EN I1SO 7887:2012 pkt. 7
+ AP1:2015-06

Metnos¢
Zakres: (0,2 — 800) NTU
Metoda nefelometryczna

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Zawiesiny ogdlne
Zakres: (2 — 4000) mgf
Metoda wagowa

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

Woda, scieki

Zawiesiny tatwoopadajace
Zakres: (0,50 — 200) mii
Metoda objetosciowa

PN-72/C-04559/03

State zwigzki rozpuszczone/TDS
Zakres: (10 — 50000) mg/l
Metoda wagowa

PN-EN 15216:2010

Substancje rozpuszczone
ogdlne, mineralne, lotne
Zakres: (10 — 50000) mg/l
Metoda wagowa

PN-78/C-04541

Sucha pozostatosé, pozostatosé
po prazeniu, straty prazenia
Zakres: (10 — 50000) mgfl
Metoda wagowa

PN-78/C-04541

Indeks fenolowy

Zakres: (0,005 - 50) mgi

Metoda ciaglej analizy przeplywowej
(CFA) z detekcjg spektrofotometryczng

PN-EN ISO 14402:2004, pkt.4

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 213

Przedmiot badar/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, woda do spozycia przez

ludzi,

$cieki

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
- BZTs

Zakres: (2,0 - 6,0) mg/l Oz

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 1899-2:2002

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
-BZT;

Zakres: (1 — 6000) mg/l O,

Metoda elektrochemiczna

PN-EN ISO 5815-1:2019-12

Stezenie tlenu rozpuszczonego
Zakres: (0,5 - 20,0) mg/l O2
Metoda elektrochemiczna

PN-EN [SO 5814:2013-04

Stezenie tlenu rozpuszczonego
Zakres: (0,2 - 20,0) mg/l Oz
Metoda miareczkowa

PN-EN 25813:1997

Indeks nadmanganianowy
Zakres: (0,5 — 800) mg/l
Metoda miareczkowa

PN-EN I1SO 8467:2001

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Mn

Zakres: (2,0 — 800) mgfl O,
Metoda miareczkowa

PN-85/C-04578/02

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Cr

Zakres: (30 — 20000) mgfl O
Metoda miareczkowa

PN-ISO 6060:2006

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Cr

Zakres: (5,0 — 10000) mg/l O2
Metoda spektrofotometryczna

PN 1SO 15705:2005

Stezenie chlorkéw
Zakres: (2 — 200000) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

Stezenie siarczanow
Zakres: (0,5~ 35000) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

Zasadowosé
Zakres: (0,7 — 400) mg/l
Metoda spekirofotometryczna

PB/FCH/102/A:01.07.2020

Scieki

Stezenie azotu amonowego

Zakres: (0,20 — 100) mgA

Stezenie jonu amonowego

Zakres: (0,26 — 130) mg/i

Metoda ciagtej analizy przeptywowej
(CFA) z detekcig spektrofotometryczna

Stezenie amoniaku niejonowego
(z obliczen)

PN-EN ISO 11732:2007

Woda, woda do spozycia przez

ludzi

Stezenie azotu amonowego

Zakres: (0,100 — 100) mg/l

Stezenie jonu amonowego

Zakres: (0,128 - 130) mg/l

Metoda ciggtej analizy przeplywowej
(CFA) z detekcjg spektrofotometryczna

PN-EN ISO 11732:2007

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 213

PCA
. . . Rodzaj dziatalnosci/ T
Przedmiot badar/wyréb badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Woda, $cieki Stezenie azotu amonowego PN-1SO 5664:2002

Zakres: (0,50 — 2000) mg/l
Stezenie jonu amonowego
Zakres: (0,64 — 2560) mg/l
Metoda miareczkowa

Stezenie amoniaku niejonowego
(z obliczen)

Stezenie azotu Kjeldahla
Zakres: (0,5 — 2000) mgh
Metoda miareczkowa

PN-EN 25663 :2001

Stezenie azotu ogdlnego
Stezenie azot organicznego
(z obliczen)

PB/FCH/6/D:10.04.2017

Stezenie fosforu ogdlnego
Zakres: (0,016 — 65) mgf
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 8
+Ap1:2010+Ap2:2010

Woda, woda do spozycia przez
ludzi, $cieki

Stezenie azotu azotynowego

Zakres: (0,020 — 2,50) mg/l

Stezenie azotynéw

Zakres: (0,066 — 8,25) mg/l

Metoda ciggtej analizy przeplywowej
(CFA) z detekcjg spektrofotometryczna

PN-EN ISO 13395:2001

Stezenie azotu azotanowego

Zakres: (0,20 — 100) mgh

Stezenie azotanéw

Zakres: (0,89 — 445) mgfl

Metoda ciggtej analizy przeptywowej
(CFA) z detekcijg spektrofotometryczna

PN-EN ISO 13395:2001

Stezenie anionéw

Zakres:

jodki (0,25 — 50) mgfl
rodanki (0,50 - 150) mg/l
siarczyny (0,50 — 150) mgh

Metoda chromatografii jonowej (IC)
z detekcja konduktometryczng

PN-EN 1SO 10304-3:2001

Stezenie aniondw

Zakres:

azotyny (0,025 - 2,50) mg/l
azot azotynowy (0,008 —0,80) mg/!
azotany (1,0 - 100) mg#h
azot azotanowy (0,22 - 22,5) mg/t
fosforany (0,10 -10) mg/l
siarczany (2,0 — 10000) mg/
chlorki (2.0 - 10000) mg/l
bromki (0,10 - 10) mg/
fluorki (0,10 - 10) mg/l

Metoda chromatografii jonowej (IC)
z detekcjg konduktometrycznag

PN-EN 1SO 10304-1:2009

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 213

Przedmiot badarn/wyréb

Rodzaj dzialalnoscil
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, woda do spozycia przez
ludzi, $cieki

Stezenie fosforanow
Zakres: (0,05 — 200) mg/
Metoda spekirofotometryczna

PN-EN I1SO 6878:2006 pkt, 4
+Ap1:2010+Ap2:2010

Zasadowosc¢ ogolna
Zakres:

(0,1 —100) mmoli

(5,0 — 5000) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowania
potencjometrycznego

Zasadowo$¢ mineralna
Zakres:

(0,1 — 100) mmolft

(5,0 — 5000) mg/} CaCOs3
Metoda miareczkowania
potencjometrycznego

PN-EN 1SO 9963-1:2001+Ap1:2004

Kwasne weglany/wodoroweglany
Weglany
(z obliczen)

Twardo$¢ weglanowa
Twardo$¢ nieweglanowa
(z obliczen)

PB/FCH/34/B:30.03.2012

Kwasowos¢ ogdlna
Zakres: (0,10 — 50) mmal/l
Metoda miareczkowa

PN-90/C-04540/02

Stezenie siarczanow
Zakres: (10,0 — 5000) mg/l
Metoda wagowa

PN-1SO 9280:2002

Stezenie chlorkow
Zakres: (5,0 — 20000) mg/
Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

Stezenie fluorkow
Zakres: (0,1 — 1000) mg/l
Metoda potencjometryczna

PN-78/C-04588/03

Stezenie detergentéw niejonowych
(niejonowych substancji powierzchniowo
czynnych — NSPC)

Zakres: (0,5 — 200) mg/l

Metoda spekirofotometryczna

PN-72/C-04550/03

Stezenie detergentow niejonowych
(niejonowych substancji powierzchniowo
czynnych — NSPC)

Zakres: (0,20 — 300) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB/FCH/72/A:10.04.2012
na podstawie testu kuwetowego
HACH Lange nr LCK 333

Stezenie detergentoéw anionowych
(anionowych substancji powierzchniowo
czynnych — ASPC)

Zakres: (0,05 — 50,0) mg/

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 903:2002

Wersja strony: A
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Zakres alaedytacji Nr AB 213

PCA
Przedmiot badari/wyrob b:g:rz\? (:jez;;;{almztsgga Dokumenty odniesienia

Woda, scieki Stezenie detergentéw anionowych PB/FCH/69/A:10.04.2012
{(anionowych substancji powierzchniowo | na podstawie testu kuwetowego HACH
czynnych — ASPC) Lange nr LCK 332
Zakres: (0,05 — 200) mg#h
Metoda spektrofotometryczna
Stezenie detergentéw kationowych PB/FCH/71/A:10.04.2012
(kationowych substancji powierzchniowo | na podstawie testu kuwetowego HACH
czynnych — KSPC) Lange nr LCK 331
Zakres: (0,20 ~ 200) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

Woda Stezenie formaldehydu PB/FCH/19/B:30.01.2012
Zakres: (0,02 - 10,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

Scieki Stezenie formaldehydu PB/FCH/19/B:30.01.2012
Zakres: (0,02 - 200) mgh
Metoda spektrofotometryczna

Woda, scieki Stezenie formaldehydu PB/FCH/73/A:10.04.2012

Zakres: (0,01 — 100) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

na podstawie testu kuwetowego HACH
Lange nr LCK 325

Indeks fenolowy
Zakres: (0,005 — 50,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-1SO 6439:1994

Wody lecznicze, mineralne

Indeks fenolowy
Zakres: (0,002 — 0,020) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-1SO 6439:1994 metoda B

Woda, woda do spozycia przez
ludzi, $cieki

Stezenie fenoli
Zakres: (0,05 ~ 200) mg#/
Metoda spektrofotometryczna

PB/FCH/77/A:10.04.2012
na podstawie testu kuwetowego HACH
Lange nr LCK 345 oraz LCK 346

Stezenie krzemionki zdysocjowanej
Zakres: (0,5 — 100) mgA
Metoda spektrofotometryczna

PN-71/C-04567/02

Stezenie rodankow
Zakres: (0,5 — 400) mgA
Metoda spektrofotometryczna

PB/FCH/24/B:15.03.2012

Substancje ekstrahujace sie eterem
naftowym

Zakres: (3,0 — 1000) mg/i

Metoda wagowa

PB/FCH/2/C:18.06.2018

Substancje ekstrahujgce sie
chloroformem

Zakres: (3,0 — 100) mg/l
Metoda wagowa

PB/FCH/2/C:18.06.2018

Stezenie cyjankéw wolnych,
zwigzanych, ogélnych
Zakres: (0,005 ~ 20,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-80/C-04603/01

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacjl Nr AB 213

Przedmiot badarn/wyréb

Rodzaj dzialalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, woda do spozycia przez Stezenie cyjankdw ogolnych PB/FCH/68/A:10.04.2012

ludzi, scieki, Zakres: (0,03 — 35,0) mg/l na podstawie testu kuwetowego HACH
Metoda spektrofotometryczna Lange nr LCK 319
Stezenie cyjankéw wolnych PB/FCH/70/A:10.04.2012

Zakres: (0,001 — 0,05) mg/l
(0,01 —60,0) mgh
Metoda spektrofotometryczna

na podstawie testu kuwetowego HACH
Lange nr LCK 315

Stezenie siarkowodoru I siarczkow
Zakres: (0,2 - 10,0) mg/
Metoda miareczkowa

PN-74/C-04566/03

Stezenie siarczkéw PB/FCH/75/A:10.04.2012

Zakres: (0,10 — 20,0) mgh na podstawie testu kuwetowego HACH
Metoda spektrofotometryczna Lange nr LCK 563

Stezenie siarczynow PB/FCH/76/A:10.04.2012

Zakres: (0,10 — 50,0) mg/
Metoda spektrofotometryczna

na podstawie testu kuwetowego HACH
Lange nr LCK 564

Wody solankowe (solanki)

Stezenie chlorkéw

Zakres: (10000 — 150000) mg/t
Zakres: (1,0-15,0) %

Metoda miareczkowa

Stezenie chlorku sodu

(z obliczen)

PN-1SO 9297:1994
PB/FCH/10/E:10.04.2017

Substancje rozpuszczone
ogolne, mineralne

Zakres: (20000 — 200000) mg/t
Metoda wagowa

PN-78/C-04541
PB/FCH/7/C:29.02.2016

Odpady © Zawarto$¢ formaldehydu PN-EN 12457-4:2006
Kod: Zakres: (0,20 — 1000) mg/kg PB/FCH/19/B:30.01.2012
03 01, 04 01 Metoda spektrofotometryczna

Odpady i Indeks fenolowy PN-EN 12457-4:2006
Kod: Zakres: (0,050 - 500) mg/kg PN-EN ISO 14402:2004, pkt.4
15 01 07; 17 05 04; Metoda ciggtej analizy przeptywowej

20 02 02 CFA

Odpady 9 Aktywnos¢ oddechowa AT4 PB/FCH/82/C:04.06.2018
Kod: Zakres: (1,0 — 60,0) mg/g

19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, Metoda manometryczna

190598, 19 1212, 20 03 01,

20 03 99

Odpady 9 Zawartos¢ wody PB/FCH/99/A:03.04.2017
Kod: Zakres: (1,0—99,0) %

03 01 80*, 03 01 81, 03 02 (cata Metoda destylacyjna

grupa), 08 01 (cata grupa), 13 05

02+, 13 05 03+, 13 05 07*, 13 08 01*,

19 08 11*, 19 08 12, 19 08 137,

19 08 14, 19 11 03*, 19 12 12*

Odpady 9 Zawarto$¢ frakgji PN-EN 15440:2011, annex A
Kod: biodegradowalnej (zawartos¢ biomasy)

05 06 03*, 07 02 99, 10 12 01, 19 05
99, 19 08 01, 19 08 05, 191210, 19
12 12, 20 03 01, 20 03 07

Zakres: (5,0 - 90,0) %
Metoda wagowa

9 kody odpadéw wedlug Rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 213

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dzialalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Kompost, biomasa, stahilizat

Aktywnos¢ oddechowa AT4
Zakres: (1,0 ~ 20,0) mg/g
Metoda manometryczna

PB/FCH/B82/C:04.06.2018

Stabilizat

Zawartos¢ wody
Zakres: (5,0 - 40,0) %
Sucha masa

Zakres: (60,0 - 95,0) %
Metoda wagowa

PN-EN 15934:2013-02 metoda A

Straty przy prazeniu suchej masy (LOI) /
substancje organiczne

Zakres: (0,5 - 99,5) %

Metoda wagowa

PN-EN 15169:2011/Ap1:2012

Materialy budowlane - piasek,
kruszywo, zuzel (wyciagi wodne)

pH
Zakres: 2,0—12,0
Metoda potencjometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 10523:2012

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa
Zakres: (10,0 — 50000) pS/cm
Metoda konduktometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN 27888:1999

Stezenie siarczanéw
Zakres: (10,0 — 5000) mg/l
Metoda wagowa

PN-EN 12457-4:2006
PN-1SO 9280:2002

Stezenie chlorkow
Zakres: (5,0 — 10000) mg/
Metoda miareczkowa

PN-EN 12457-4:2006
PN-1SO 9297:1994

Stezenie fluorkow
Zakres: (0,1 — 800) mg/l
Metoda potencjometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-78/C-04588/03

Indeks fenolowy
Zakres: (0,005 — 50,0) mg/l
Metoda spekirofotometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-1SO 6439:1994

Stezenie aniondw

Zakres:

Siarczany (2,0 — 100) mg/l
Chlorki (2,0 — 1000) mgh
Fluorki (0,10 — 2,0) mgf

Metoda chromatografii jonowej (IC)
z detekcja konduktometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 10304-1:2009

Stezenie cyjankéw wolnych,
zwiazanych, ogdlnych
Zakres: (0,005 — 20,0) mg/
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN12457-4:2006
PN-80/C-04603/01

Stezenie siarkowodoru i siarczkow
Zakres: (0,2 - 10,0) mgf
Metoda miareczkowa

PN-EN 12457-4;2008
PN-74/C-04566/03

Stezenie fosforanow
Zakres: (0,05 — 200) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 4
+Ap1:2010+Ap2:2010

Stezenie azotu amonowego

Zakres: (0,20 — 100) mg/l

Metoda ciaggtej analizy przeplywowej
(CFA) z detekcjg spektrofotometryczng

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 11732:2007

Stezenie azotu amonowego
Zakres: (0,5 — 2000) mg/l
Metoda miareczkowa

PN-EN 12457-4:2006
PN-I1SO 5664:2002

Stezenie azotu azotynowego

Zakres: (0,020 - 2,50) mg/l

Metoda ciggtej analizy przeplywowej
(CFA) z detekcjg spektrofotometryczng

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 13395:2001

Wersja strony: A
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Przedmiot badar/wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materialy budowlane - piasek,
kruszywo, zuzel (wyciggi wodne)

Stezenie azotu azotanowego

Zakres: (0,20 — 100) mg/

Metoda ciaglej analizy przeplywowej
(CFA) z detekcjg spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN 1SO 13395:2001

Stezenie azotu Kjeldahla
Zakres: (0,5 - 2000) mg/
Metoda miareczkowa

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN 25663:2001

Stezenie azotu ogdélnego
(z obliczen)

PN-EN 12457-4:2006
PB/FCH/6/D:10.04.2017

Stezenie fosforu ogdlnego
Zakres: (0,016 — 65,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN ISO 6878:2006 pkt 8
+Ap1:2010+Ap2:2010

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Cr

Zakres: (30 — 20000) mg/l O
Metoda miareczkowa

PN-EN 12457-4:2006
PN-ISO 6060:2006

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Cr

Zakres: (5,0 — 10000) mg/l O,
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN 1SO 15705:2005

Substancje rozpuszczone ogoine
Zakres: (10,0 - 50000) mg/l
Metoda wagowa
Zawartosc stalych zwigzkow
rozpuszczonych -TDS

z obliczen)

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN 15216:2010

Zasadowo$¢ ogolna (zdolnosé
do neutralizacji kwasow ANC)
Zakres: (5,0 — 5000) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowania

PN-EN 12457-4:2006
PN-EN 1SO 9963-1:2001+Ap1:2004

potencjometrycznego
Materialy budowlane - piasek, Zawarto$¢ suchej masy / zawarto$é PN-EN 15934:2013-02 metoda A
kruszywo, zuzel wody

Zakres: (1,0-99,0) %

Metoda wagowa
Straty przy prazeniu suchej masy (LOI) /

substancje organiczne
Zakres: (0,5 — 99,5) %
Metoda wagowa

PN-EN 15169:2011

Zawartos¢ siarczkow
Zakres: (2,0 — 100) mg/kg
Metoda miareczkowa

PB/FCH/22/C:10.04.2017

Zawarto$¢ cyjankéw wolnych,
zwigzanych, ogélnych
Zakres: (0,125 - 500) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

PB/FCH/27/D:10.04.2017

Zawartos¢é fenoli
Zakres: (0,05 — 500) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

PB/FCH/33/D:10.04.2017

Zawarto$¢ azotu amonowego
Zakres: (0,005 — 10,0) %
Metoda miareczkowa

PN-75/C-04576/15

Zawarto$¢ azotu Kjeldahla
Zakres: (0,002 - 8,00) %
Metoda miareczkowa

PN-EN 13342:2002

Zawarto$c¢ chlorkow
Zakres: (50 ~ 12000) mg/kg

Metoda miareczkowa

PB/FCH/10/E:10.04.2017

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 213

Przedmiot badar/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materialy budowlane - piasek,
kruszywo, zuzel

Zawartosc siarczanow
Zakres: (100 — 50000) mg/kg
Metoda wagowa

PN-1SO 11048:2002

Zawartos¢ ogolnego wegla
organicznego (TOC)
Zakres: (0,50 - 60) %

(5000 - 600000) mg/kg
Metoda miareczkowa

PB/FCH/17/C:10.04.2017

Osady sciekowe

pH
Zakres: 2,0—-12,0
Metoda potencjometryczna

PN-EN 15933:2013-02

Zawarto$c suchej masy / zawarto$é
wody

Zakres: (0,5 —99,5) %

Metoda wagowa

PN-EN 12880:2004

Straty przy prazeniu suchej masy (LOI) /
substancje organiczne

Zakres: (0,5 - 99,5) %

Metoda wagowa

Substancje mineralne
(z obliczenr)

PN-EN 15935:2013-02

Zawarto$¢ azotu amonowego
Zakres: (0,010—10,0) %
Metoda miareczkowa

PN-75/C-04576/15

Zawarto$¢ azotu Kjeldahla
Zakres: (0,010 —-12,0) %
Metoda miareczkowa

PN-EN 13342:2002

Zawarto$¢ azotu organicznego
(z obliczen)

PB/FCH/15/D:10.04.2017

Zawarto$¢ fosforu ogélnego
Zakres: (0,7 -5,0) %
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 14672:2006

Osady denne

Zawartos¢ suchej masy / zawartosé
wody

Zakres: (0,5 — 99,5) %

Metoda wagowa

PN-1SO 11465:1999

Gleba, grunty (wyciagi wodne)

pH
Zakres: 2,0-12,0
Metoda potencjometryczna

PN-EN I1SO 21268-2:2020-01
PN-EN ISO 10523:2012

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa
Zakres: (10,0 -~ 50000) uS/cm
Metoda konduktometryczna

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN-EN 27888:1999

Stezenie siarczanéow
Zakres: (10,0 — 5000) mg/l
Metoda wagowa

PN-EN 1SO 21268-2:2020-01
PN-1SO 9280:2002

Stezenie anionéw

Zakres:

Siarczany (2,0 — 500) mg/I
Chlorki (2,0 —300) mg/l
Fluorki (0,10 —2,0) mgfh

Metoda chromatografii jonowej (IC)
z detekcjg konduktometryczng

PN-EN 1SO 21268-2:2020-01
PN-EN 1SO 10304-1:2009

Stezenie chlorkow
Zakres: (5,0 — 10000) mg/l
Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN-ISO 9297:1994

Stezenie fluorkow
Zakres: (0,1 — 1000) mg/i
Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN-78/C-04588/03

Indeks fenolowy
Zakres: (0,005 - 50,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4:2006
PN-1SO 6439:1994

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 213

Przedmiot badar/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Gleba, grunty (wyciagi wodne)

Stezenie cyjankow wolnych,
zwigzanych, ogélinych
Zakres: (0,005 — 20,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN-80/C-04603/01

Stezenie siarkowodoru i siarczkow
Zakres: (0,2 —10,0) mgA
Metoda miareczkowa

PN-EN SO 21268-2:2020-01
PN-74/C-04566/03

Stezenie fosforanow
Zakres: (0,05 —200) mgh
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 1SO 21268-2:2020-01
PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 4
+Ap1:20104+Ap2:2010

Stezenie azotu amonowego

Zakres: (0,20 — 100) mg/l

Metoda ciaglej analizy przeplywowej
(CFA) z detekcjg spektrofotometryczna

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN-EN I1SO 11732:2007

Stezenie azotu amonowego
Zakres: (0,5 — 2000) mgf
Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN-ISO 5664:2002

Stezenie azotu azotynowego

Zakres: (0,020 — 2,50) mg/l

Metoda ciggtej analizy przeplywowej
(CFA) z detekcjg spektrofotometryczna

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN-EN iSO 13395:2001

Stezenie azotu azotanowego

Zakres: (0,20 - 100) mgA

Metoda ciaglej analizy przeplywowej
(CFA) z detekcjg spektrofotometryczng

PN-EN 1SO 21268-2:2020-01
PN-EN ISO 13395:2001

Stezenie azotu Kjeldahla
Zakres: (0,5 — 850) mg/
Metoda miareczkowa

PN-EN [SO 21268-2:2020-01
PN-EN 25663:2001

Azot ogolny
(z obliczen)

PN-EN I1SO 21268-2:2020-01
PB/FCH/6/D:10.04.2017

Stezenie fosforu ogdinego
ZakKres: (0,016 — 65,0) mg#ht
Metoda spekirofotometryczna

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN-EN ISO 6878:2006 pkt 8
+Ap1:2010+Ap2:2010

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Cr

Zakres: (30 — 20000) mg/ Oz
Metoda miareczkowa

PN-EN [SO 21268-2:2020-01
PN-1SO 6060:2006

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Cr

Zakres: (5,0 — 10000) mg/l O,
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN {SO 15705:2005

Substancje rozpuszczone ogolne
Zakres: (10,0 — 50000) mg/l
Metoda wagowa

Zawarto$¢ stalych zwigzkow
rozpuszczonych - TDS

(z obliczen)

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN-EN 15216:2010

Zasadowos¢ ogdlna (zdolno&é

do neutralizacji kwasow ANC)
Zakres: (50 — 50000) mg/kg CaCO3
Metoda miareczkowania
potencjometrycznego

PN-EN 1S0O 21268-2:2020-01
PN-EN 1SO 9963-1:2001+Ap1:2004

Indeks fenolowy

Zakres: (0,005 — 50) mg/l

Metoda ciagtej analizy przeplywowej
CFA z detekcig spektrofotometryczng

PN-EN ISO 21268-2:2020-01
PN-EN ISO 14402:2004, pkt.4

Gleba mineraina

Zawarto$¢ przyswajalnego fosforu
Zakres: (1,0 — 50) mg/100g P,0s
Metoda spekirofotometryczna

PN-R-04023:1996

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 213

Przedmiot badariv/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Gleba organiczna Zawartos¢ przyswajalnego fosforu PN-R-04024:1997
Zakres: (12,5 — 250) mg/100g P2Os
Metoda spekirofotometryczna

Gleba pH PN-ISO 10390:1997

Zakres: 1,0-13,0
Metoda potencjometryczna

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa
Zakres: (10,0 — 1300) pS/cm
Zakres: (1,0 = 130) mS/m

Metoda konduktometryczna

PN-ISO 11265+AC1:1997

Zawartosc¢ suchej masy / zawartosc
wody

Zakres: (0,5-99,5) %

Metoda wagowa

PN-ISO 11465:1899

Straty przy prazeniu suchej masy (LOI) /
substancje organiczne

Zakres: (0,5-99,5) %

Metoda wagowa

PN-EN 15169:2011

Zawarto$c¢ cyjankéw wolnych,
2zwigzanych, ogéinych
Zakres: (0,125 — 500) mg/kg
Metoda spekirofotometryczna

PB/FCH/27/D:10.04.2017

Zawartos¢ siarczkow
Zakres: (2,0 - 100) mg/kg
Metoda miareczkowa

PB/FCH/22/C:10,04.2017

Zawarto$¢ fenoli
Zakres: (0,05 — 500) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

PB/FCH/33/D:10.04.2017

Zawartos¢ azotu amonowego
Zakres: (0,01 -2,00) %
Metoda miareczkowa

PN-75/C-04576/15

Zawarto$¢ azotu Kjeldahla
Zakres: (0,002 - 8,00) %
Metoda miareczkowa

PN-EN 13342:2002

Zawarto$¢ azotu organicznego
(z obliczen)

PB/FCH/15/D:10.04.2017

Zawarto$¢ azotu azotanowego

Zakres: (2,0 — 1000) mg/kg

Metoda ciggtej analizy przeplywowej
(CFA) z detekcjg spekirofotometryczng

PN-R-04028:1997
PN-EN SO 13395:2001

Zawartos¢ azotu amonowego

Zakres: (2,0 — 500) mg/kg

Metoda ciggtej analizy przeptywowej
(CFA) z detekcjg spektrofotometryczng

PN-R-04028:1997
PN-EN ISO 11732 :2007

Zawarto$¢ azotu mineralnego
(z obliczen)

PN-R-04028:1997

Zawarto$¢ chlorkow
Zakres: (50 — 12000) mg/kg
Metoda miareczkowa

PB/FCH/10/E:10.04.2017

Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych
w wodzie

Zawarto$¢é siarczanéw rozpuszczalnych
w kwasie

Zakres: (100 —50000) mg/kg

Metoda wagowa

PN-1SO 11048:2002

Aktywnos¢ oddechowa AT4
Zakres: (1 — 60) mg/g
Metoda manometryczna

PB/FCH/82/B:07.01.2013

Wersja strony: A
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. . Rodzaj dziatalnosci/ "
Przedmiot badan/wyréb badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Gleba ZawartoSc ogolnego wegla PB/FCH/17/C:10.04.2017

organicznego (TOC)
Zakres: (0,50 - 60) %

(5000 - 600000) mg/kg
Metoda miareczkowa
Zawartosc¢ siarki PB/FCH/86/A:24.02.2014
Zakres: (0,05~ 2,0) %
Metoda miareczkowa
Zawartos¢ siarki PN-EN 15178 :2004
Zakres: (0,02 - 2,0) % PB/FCH/87/A :24.02.2014
Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg IR
Skiad granulometryczny w zakresie PKN-CEN 1SO/TS 17892-4:2009
wielkosci czastek
(0,063-125) mm z podzialem na frakcje
Zakres: (0,5 - 99,5) %
Metoda sitowa
Skiad granulometryczny w zakresie PKN-CEN ISO/TS 17892-4;2009
wielkosci czastek
< 0,063 mm
Zakres: (0,5 - 99,5) %
Metoda sitowo - areometryczna
Wspétczynnik filtracji / PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009
wodoprzepuszczalno$c PB/FCH/100/A:03.04.2017
Zakres: (102-10") m/s
Metoda obliczeniowa na podstawie
Krzywej uziarnienia
Wspoétczynnik filtracji / PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009
wodoprzepuszczalnosé pkt. 4.3.
Zakres: (108-10%) m/s
Metoda przeptywowa przy stalym
gradiencie hydraulicznym
Skiad granulometryczny w zakresie PN-R-04032:1998 pkt. 3.3
wielkosci czastek (0,063 — 20,0) mm
z podziatem na frakcje
Zakres: (0,5 — 99,5) %
Metoda sitowa
Sktad granulometryczny w zakresie PN-R-04032:1998 pkt. 3.1
wielko$ci czgstek (0,002 — 2,00) mm
z podziatem na frakcje
Zakres: (0,5 —99,5) %
Metoda areometryczna

Wersja strony: A
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Przedmiot badarvwyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Srodki poprawiajace glebe
i podtoza uprawowe (kompost,
biomasa)

pH
Zakres: 4,0-9,0
Metoda potencjometryczna

PN-EN 15933:2013-02

Zawarto$c¢ suchej masy /
zawartos¢ wody

Zakres: (5,0—95,0) %
Metoda wagowa

PN-EN 15934:2013-02 metoda A

Straty przy prazeniu suchej masy (LOI) /
substancje organiczne

Zakres: (30,0 —97,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 15169:2011+Ap1:2012

Zawartos¢ azotu ogdinego Kjeldahla
Zakres: (0,40 — 8,0) %
Metoda miareczkowa

PN-EN 13342:2002

ZawartosS¢ azotu amonowego
Zakres: (0,070 -9,0) %
Metoda miareczkowa

PN-75/C-04576/15

Zawartos¢ fosforu ogolnego
Zakres: (0,25 -0,70) %
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 14672:2006

Peloidy (borowina)

pH
Zakres: 4,0-9,0
Metoda potencjometryczna

PN-EN 15933:2013-02

Zdolnos¢ chioniecia wody PB/FCH/61/D:06.09.2018
Zakres: (6,0 — 20,0) g H.O/g

Metoda wagowa

Objetos¢ sedymentacyjna PB/FCH/61/D:06.09.2018

Zakres: (9,0 - 55,0) ml/g
Metoda objeto$ciowo-wagowa

Zawartos¢ wody
Zakres: (50,0 - 95,0) %
Sucha masa

Zakres: (5,0 - 50,0) %
Metoda wagowa

PB/FCH/61/D:06.09.2018

Straty przy prazeniu suchej masy (LOI) /
substancje organiczne

Zakres: (25,0 - 95,0) %

Metoda wagowa

PB/FCH/61/D:06.09.2018

Wersja strony: A
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Przedmiot badari/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Osady denne

pH
Zakres: (2,0—12,0)
Metoda potencjometryczna

PN-ISO 10390:1897

Przewodnosc¢ elektryczna wlasciwa
Zakres: (10,0 ~ 8000) uS/cm
Zakres: (1,0 — 800) mS/m

Metoda konduktometryczna

PN-ISO 11265+AC1:1997

Zawartos¢ fosforu ogélnego
Zakres: (0,001 - 0,10) %
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 14672:2006

Osady czynne

Zawiesiny tatwoopadajace
(zdolno&¢ opadania osadu)
Zakres: (100 — 1000) ml/
Metoda objetosciowa

Indeks objetosciowy osadu
(z obliczen)

Indeks gestosci osadu
(z obliczer)

PN-EN 14702-1:2008

Zawiesiny ogdlne
Zakres: (1000 —20000) mg/l
Metoda wagowa

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

Piwo

Stezenie chlorkoéw

Zakres: (150 — 1000) mgfl

Metoda chromatografii jonowej (IC)
z detekcjg konduktometryczng

PB/FCH/60/C:12.03.2012

S6l (chlorek sodu)

Zawarto$¢ wody
Zakres: (0,5-99,5) %
Metoda wagowa

PN-80/C-84081/20

Skiad granulometryczny w zakresie
wielko$ci czastek: (0,10 — 8,0) mm
z podziatem na frakcje

- przesiew na sicie dolnym: 1,0 mm
- odsiew na sicie gérnym: 6,0 mm
Zakres: (0,5-99,5) %

Metoda wagowa

PB/FCH/63/A:02.01.2012

Zawarto$c substancii
nierozpuszczalnych w wodzie
Zakres: (0,1—20,0) %
Metoda wagowa

PN-80/C-84081/21

Skutecznos¢ topienia plytek lodu
Zakres: (2,5 - 25) ml
Metoda objetosciowa

PB/FCH/67/A:02.01.2012

Zawartosc¢ chlorkow
Zakres: (0,5- 63,0) %
Metoda miareczkowa

Zawarto$¢ chlorku sodu
(z obliczen)

PB/FCH/66/A:02.01.2012

Zawartos¢ siarczanow
Zakres: (0,1 -50,0) %
Metoda wagowa

PN-80/C-84081/32

Zawartos¢ zelazocyjanku potasu
Zakres: (2,0 - 100) mg/kg
Metoda spekirofotometryczna

PN-80/C-84081/40

Wersja strony: A
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Przedmiot badari/wyréb

Rodzaj dzialalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Srodowisko ogdline

- probki gazéw odlotowych

- prébki gazow sktadowiskowych
- probki biogazu pobrane do
roztworu pochtaniajacego

Stezenie siarkowodoru H.S
Zakres: (0,20 ~ 200) mg w prébce
Metoda miareczkowa

PB/FCH/43/C: 30.09.2021

Stezenie kwasu siarkowego i trojtlenku
siarki H2S04 i SOs

Zakres: (0,05 — 100) mg w probce
Metoda miareczkowa

PB/FCH/44/C:30.09.2021

Stezenie dwutlenku siarki SO,
Zakres: (0,20 ~ 150) mg w probce
Metoda miareczkowa

PN-EN 14791:2006

Stezenie amoniaku NH3

Zakres: (0,005 — 2,6) mg w prébce
Metoda przeplywowej analizy ciagtej
(CFA) z detekejg spektrofotometryczng

PB/FCH/5/C:30.03.2012

Stezenie fluorowodoru HF
Zakres: (0,05 - 50,0) mg w probce
Metoda potencjometryczna

PB/FCH/58/C:30.09.2021
1SO 15713:2006

Stezenie chlorowodoru HCI
Zakres: (0,10 — 30,0) mg w prébce
Metoda spektrofotometryczna

PB/FCH/55/C:30.09.2021
PN-EN 1911:2011

Paliwa state:
wegiel kamienny

Zawartos¢ wilgoci przemijajacej
Zakres: (3,0 - 20,0) %
Metoda wagowa

PN-80/G-04511
PN-1SO 5§89:2006

Zawartosc¢ wilgoci w prébce analitycznej
Zakres: (0,50 - 40,0) %
Metoda wagowa

PN-80/G-04511

Zawarto$¢ wilgoci catkowitej
Zakres: (1,0 -60,0) %
Metoda wagowa

PN-80/G-04511
PN-ISO 589:2006

Zawarto$¢ popiolu / pozostalosé po
spaleniu

Zakres: (5,0 - 30,0) %

Metoda wagowa

PN-ISO 1171:2002

Zawarto$¢ czeéci lotnych
Zakres: (2,0 - 50,0) %
Metoda wagowa

PN-G-04516:1998

Cieplo spalania
Zakres: (10000 — 35000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna

Warto$¢ opalowa
(z obliczen)

PN-81/G-04513
PN-1SO 1928:2020-05

Zawartos$c siarki
Zakres: (0,02 -2,0) %
Metoda miareczkowa

PN-1SO 351:1999

Zawarto$¢ azotu

Zakres: (0,40 - 6,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg TC

PN-G-04571:1998
PKN ISO/TS 12902:2007

Zawarto$¢ chloru
Zakres: (0,02 - 0,40) %
Metoda miareczkowa

PN-1SO 587:2000

Zawarto$¢ siarki calkowitej
Zakres: (0,02 -2,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg IR

Zawarto$¢ siarki popiofowej
(z obliczen)

PN-G-04584:2001

Wersja strony: A

Wydanie nr 22, 04.11.2021 r. 18/58




PCA Zakres akredytacji Nr AB 213
. . . Rodzaj dziatalnosci/ T
Przedmiot badari/wyrob badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Paliwa state: Zawarto$¢ wegla, wodoru PN-G-04571:1998

wegiel kamienny

Zakres:

wegiel (5,0—90,0) %

wodér (0,20 - 5,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg IR

PKN ISO/TS 12902:2007
PB/FCH/87/B:29.08.2019

Paliwa stale:
stale paliwo wtérne (SRF)

Zawartosc wilgoci przemijajacej
Zakres: (1,5—40,0) %
Metoda wagowa

PB/FCH/92/E:29.08.2019

Zawartos¢ wilgoci w probce analitycznej
Zakres: (0,50 —10,0) %
Metoda wagowa

PN-EN 15414-3 :2011
PB/FCH/92/E:29.08.2019

Zawarto$c¢ wilgoci calkowitej
Zakres: (1,0-85,0) %
Metoda wagowa

CEN/TS 15414-1:2010

Zawarlos¢ popiofu / pozostatosc po
spaleniu

Zakres: (1,0 -40,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 15403:2011
PB/FCH/92/E:29.08.2019

Zawartos¢ czesci lotnych
Zakres: (2,0 - 90,0) %
Metoda wagowa

PN-EN 15402:2011
PB/FCH/92/E:29.08.2019

Cieplo spalania
Zakres: (7000 — 38000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna

Warto&¢ opalowa
(z obliczen)

PN-EN 15400:2011
PB/FCH/85/B:29.08.2019

Zawarto$c siarki calkowitej

PN-EN 15408:2011

Zakres: (0,20~ 2,0) % PB/FCH/87/B:29.08.2019
Metoda wysokotemperaturowego

spalania z detekcjg IR

Zawarto$c siarki popiotowej PB/FCH/87/B:29.08.2019
(z obliczeri)

Zawarto$c wegla, wodoru PN-EN 15407:2011
Zakres: PB/FCH/87/B:29.08.2019

wegiel (5,0-80,0) %

wodoér (0,20 —15,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg IR

Zawartos¢ azotu

Zakres: (0,30-17,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg TC

PN-EN 15407:2011
PB/FCH/88/B:29.08.2019

Zawartosc¢ chloru
Zakres: (0,02 -1,0) %
Metoda miareczkowa

PB/FCH/B89/A:27.02.2014

Zawarto$¢ frakcji biodegradowalnej
(zawartos¢ biomasy)

Zakres: (5,0 — 90,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 15440:2011, annex A

Wersja strony: A
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Rodzaj dzialalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa stale:
biomasa stata — biopaliwo stale

Zawartosc wilgoci przemijajgcej
Zakres: (1,0-80,0) %
Metoda wagowa

PB/FCH/92/E:29.08.2019

Zawarto$c¢ wilgoci w probce analitycznej
Zakres: (1,0 -40,0) %
Metoda wagowa

PN-EN 1SO 18134-3:2015-11
PB/FCH/92/E:29.08.2019

Zawartosé wilgoci catkowitej
Zakres: (1,0-85,0) %
Metoda wagowa

PN-EN ISO 18134-1:2015-11
PB/FCH/92/E:29.08.2019

Zawarto$c¢ popiotu / pozostalosé po
spaleniu

Zakres: (0,50 — 60,0) %

Metoda wagowa

PN-EN ISO 18122:2016-01
PB/FCH/92/E:29.08.2019

Zawartos¢ czesci lotnych
Zakres: (40,0 - 80,0) %
Metoda wagowa

PN-EN ISO 18123:2016-01
PB/FCH/92/E:29.08.2019

Cieplo spalania
Zakres: (7000 — 38000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna

Wartos¢ opatowa
(z obliczen)

PN-EN ISO 18125:2017-07
PB/FCH/85/B:29.08.2019

Zawartosc siarki
Zakres: (0,06 - 5,0) %
Metoda miareczkowa

PB/FCH/86/A:24.02.2014

ZawartoSc siarki catkowitej
Zakres: (0,06 — 5,0) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcja IR

PN-EN ISO 16994:2016-10
PB/FCH/87/B:29.08.2019

Zawarto$¢ siarki popiotowej PB/FCH/87/B:29.08.2019
(z obliczen)

Zawarto5¢ wegla, wodoru PN-EN ISO 16948:2015-07
Zakres: PB/FCH/87/B:29.08.2019
wegiel (5,0-50,0) %

wodér (0,20 -6,0) %
Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcja IR

Zawartosc¢ azotu

PN-EN ISO 16948:2015-07

Zakres: (0,30 —17,0) % PB/FCH/88/B:29.08.2019
Metoda wysokotemperaturowego

spalania z detekcja TC

Zawartosc chloru PB/FCH/89/A:27.02.2014

Zakres: (0,02 -1,0) %
Metoda miareczkowa

Wersja strony: A
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Przedmiot badan/wyrob

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Odpady 9"

Kod:

01 01, 01 04, 01 04, 01 01, 01 03,
02 01, 02 02, 02 03, 02 04,

02 05, 02 06, 02 07

03 01,03 03

04 02

05 01, 05 07

06 02, 06 04, 06 05, 06 06, 06 09
07 01, 07 02, 07 03, 07 04, 07 05
07 06, 07 07

08 01, 09 01

10 01, 10 02, 10 03, 10 04, 10 05
10 06,10 08, 10 09, 10 11, 10 12
1101

12 01

13 05

1501, 15 02

16 01, 16 02, 16 07, 16 08, 16 11
17 01,17 02, 17 03, 17 05, 17 06
17 09

19 01, 19 02, 19 03, 19 05, 19 08
1910,1911,19 12,1913

20 01, 20 02, 20 03

Zawarto$¢ cyjankéw wolnych,
zwigzanych, ogélnych
Zakres: (0,050 — 200) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN12457-4
PN-80/C-04603/01 4

Zawarto$¢ cyjankdw ogodinych
Zakres: (0,30 — 350) mg/kg
Metoda spekirofotometryczna

PN-EN 12457-4 9

PB/FCH/68 4

na podstawie testu kuwetowego
HACH Lange nr LCK 319

Zawartosc cyjankéw wolnych
Zakres: (0,10 — 600) ma/kg
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4 4

PB/FCH/70 4

na podstawie testu kuwetowego
HACH Lange nr LCK 315

Zawarto$¢ siarkowodoru i siarczkow
Zakres: (2,0 — 100) mg/kg
Metoda miareczkowa

PN-EN 12457-4 4
PN-74/C-04566/03

Zawarto$¢ siarczkow
Zakres: (1,0 — 200) mg/kg
Metoda spekirofotometryczna

PN-EN 12457-4 4

PB/FCH/75 4

na podstawie testu kuwetowego
HACH Lange nr LCK 653

Zawartos¢ siarczynow
Zakres: (1,0 — 500) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4 4

PB/FCH/76 4

na podstawie testu kuwetowego
HACH Lange nr LCK 654

Zawartos¢ formaldehydu
Zakres: (0,10 - 1000) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4 %

PB/FCH/73 4

na podstawie testu kuwetowego
HACH Lange nr LCK 325

© kody odpad6éw wedtug Rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw

Wersja strony: A
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Elastyczny zakres akredytacji ?-¥

Przedmiot badari/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Badania wykonywane dla celéw obszaru regulowanego objetego:
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do skladowania na sktadowiskach

(Dz. U. 2015, poz. 1277).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriéw zaliczania odpadéw wydobywczych do odpadéw
obojetnych (Dz. U. z 2011 r., nr 175 poz. 1048).

Odpady DAB-11
- Osady i odpady mineralne (I)
- Odpady budowlane (ill)

- Odpady roslinne i z przetwoérstwa

zywnosci (IV)

- Szlamy i odpady plynne (V)
Odpady z przetwarzania odpadéw
Vi)

- Osady z procesow
przemystowych (VIi)

- Osady zawierajace zwigzki
ropopochodne (VIH)

- Osady sciekowe (IX)

- Odpady z oczyszczania gazéw
odlotowych (X)

- Zuzle, popioly i pyly paleniskowe
(Xn

- Odpady chemiczne
nieorganiczne — kwasy, zasady,
sole (XIlI)

Odpady chemiczne - organiczne
zmieszane (XIV)

- Odpady chemiczne ~
nieorganiczne zmieszane (XV)

- Odpady z produkgc;ji i stosowania
powlok ochronnych, klejow i farb
(XVI)

- Odpady z przetwérstwa ropy
naftowej, gazu ziemnego i wegla
(XX1)

- Zuzyte oleje (XXil)

- Odpady szklane (XXIII)

- Papier i tektura (XXIV)

- Tworzywa sztuczne (XXV)

- Drewno (XXVI1)

- Skory i tekstylia (XXVII)

- Inne odpady komunalne i odpady

pochodzace z odpadéw
komunalnych, w tym odpady
zmieszane, oraz inne odpady
Z oczyszczania Sciekéw

i uzdatniania wody (XXVIII)

pH
Zakres: (2,0- 13,0
Metoda potencjometryczna

PN-EN 12457-4 %
PN-EN I1SO 10523 4

Stale zwigzki rozpuszczone / TDS
Zakres: (100 — 600000) mg/kg
Metoda wagowa

PN-EN 12457-4 4
PN-EN 15216 4

Zawartosc siarczanéw
Zakres: (100 — 250000) mg/kg
Metoda wagowa

PN-EN 12457-4 4
PN-1SO 9280 4

Zawartosé anionow

Zakres:

Siarczany (20 — 250000) mg/kg
Chlorki (20 — 250000) mg/kg
Fluorki (1,0 — 10000) mg/kg

Metoda chromatografii jonowej (IC)
z detekcjg konduktometryczng

PN-EN 12457-4 4
PN-EN ISO 10304-1 4

Zawarto$c chlorkow
Zakres: (50 — 250000) mg/kg
Metoda miareczkowa

PN-EN12457-4 %
PN-ISO 9297 4

Zawarto$¢ fluorkow
Zakres: (1,0 — 10000) mg/kg
Metoda potencjometryczna

PN-EN 12457-4 4
PN-78/C-04588/03 4

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Cr

Zakres: (300 — 200000) mg/kg O2
Metoda miareczkowa

PN-EN 124574
PN-I1SO 6060 4

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- ChZT-Cr

Zakres: (50 — 100000) mg/kgO-
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4 4
PN ISO 15705 4

Zasadowos¢ ogdlna

(zdolnos¢ do neutralizacji kwaséw
ANC)

Zakres: (50 — 50000) mg/kg CaCOs;
Metoda miareczkowania
potencjometrycznego

PN-EN 12457-4 9
PN-EN I1SO 9963-1 4

OABAT Kody odpad6w wedlug rozporzadzenia Ministra Kiimatu w sprawie katalogu odpadow dia grupy walidacyjnej podano w Zatgczniku

nr 1 do DAB-11.
Wersja strony: A

Wydanie nr 22, 04.11.2021 r. 22/58@



PCA

Zakres akredytacji Nr AB 213

Elastyczny zakres akredytacji 2 ¥

Przedmiot badari/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Badania wykonywane dia celéw obszaru regulowanego objetego:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na skladowiskach

(Dz. U. 2015, poz. 1277).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteridw zaliczania odpadéw wydobywczych do odpadéw

obojetnych (Dz. U. z 2011 r., nr 175 poz. 1048).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U.

220151, poz. 796).

Odpady DAB-11

- Osady i odpady mineralne (1)

- Odpady budowlane (il)

- Odpady roslinne i z przetwérstwa

Zawarto$¢ azotu amonowego

Zakres: (2,0 — 1000) mg/kg

Metoda ciggtej analizy przeptywowej
(CFA) z detekcja spektrofotometryczng

PN-EN 12457-4 %
PN-EN ISO 11732 4

zywnosci (IV)
- Szlamy i odpady plynne (V)
- Odpady z przetwarzania odpadéw

Zawarto$¢ azotu amonowego
Zakres: (5,0 — 20000) mg/kg
Metoda miareczkowa

PN-EN 124574 4
PN-ISO 5664 4

(vh

- Osady z procesow
przemystowych (Vil)

- Osady zawierajace zwigzki
ropopochodne (VIil)

- Osady $ciekowe (IX)

Zawarto$¢ azotu azotynowego

Zakres: (0,20 — 25,0) mg/kg

Zawarto$¢ azotu azotanowego

Zakres: (2,0 — 1000) mg/kg

Metoda ciaglej analizy przeplywowej

Z detekcjg spektrofotometryczng (CFA)

PN-EN 12457-4 4
PN-EN ISO 13395 4

- Odpady z oczyszczania gazéw
odlotowych (X)
- Zuzle, popioly i pyly paleniskowe

Zawarto$¢ azotu Kjeldahla
Zakres: (5,0 — 20000) mg/kg
Metoda miareczkowa

PN-EN 12457-4 9
PN-EN 25663 4

(X
- Odpady chemiczne
nieorganiczne — kwasy, zasady,

Zawarto$¢ azotu ogdlnego

PN-EN 12457-49

sole (XIlI)
- Odpady chemiczne - organiczne
zmieszane (XIV)

Zawarto$¢ azotu organicznego PB/FCH/6%)
(z obliczeri)
Zawarto$¢ fosforanow PN-EN 12457-4 4

Zakres: (0,50 — 2000) ma/kg
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 1SO 6878:2006 pkt 4 4

- Odpady chemiczne —
nieorganiczne zmieszane (XV)
- Odpady z produkcji i stosowania

Zawarto$¢ fosforu ogélnego
Zakres: (0,16 — 650) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4:2006 %
PN-EN ISO 6878:2006 pkt 8 4

powlok ochronnych, klejéw i farb
(Xvi)

- Odpady z przetworstwa ropy
naftowej, gazu ziemnego i wegla

Przewodnos¢ elektryczna
wiasciwa

Zakres: 10 yS/cm — 80 mS/cm
Metoda konduktometryczna

PN-EN 124574 9
PN-EN 27888 4

(XX1)
- Zuzyte oleje (XXII)
- Odpady szklane (XXIil)

Indeks fenolowy
Zakres: (0,050 — 500) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4 4
PN-I1SO 6439 4

= Papier i tektura (XXIV)

- Tworzywa sztuczne (XXV)

- Drewno (XXVI)

- Skory i tekstylia (XXVII)

- Inne odpady komunalne i odpady
pochodzace z odpadéw
komunalnych, w tym odpady
zmieszane, oraz inne odpady

Z oczyszczania Sciekow i
uzdatniania wody (XXVIH)

Zawarto$c¢ fenoli
Zakres: (0,50 — 2000) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 12457-4 4

PB/FCH/77 4

na podstawie testu kuwetowego
HACH Lange nr LCK 345

oraz LCK 346

PAST1 Kody odpadéw wedlug rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw dla grupy walidacyjne] podano w Zalaczniku

nr 1 do DAB-11.
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Elastyczny zakres akredytacji ? ¥
Rodzaj dziatalnosci/

Przedmiot badar/wyréb badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia

Badania wykonywane dla celéw obszaru regulowanego objetego:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do skladowania na skladowiskach
(Dz. U. 2015, poz. 1277)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriéw zaliczania odpadéw wydobywczych do odpadow
obojetnych (Dz. U. 2 2011 r., nr 175 poz. 1048).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami
i urzgdzeniami (Dz. U. 2 2015, poz. 796).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunainych osadéw &ciekowych (Dz. U.
2 2015 r poz. 257).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunkéw technicznych kwalifikowania czesci energii
odzyskanej z termicznego przeksztalcania odpadéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 847).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrze$nia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpaddw kemunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052— uchylone).

Odpady PAB-11 Zawarto$¢ suchej masy / zawartosc PN-EN 15934 metoda A
-~ Osady i odpady mineraine (J) wody
- Odpady budowiane (lll) Zakres: (1,0—99,0) %
- Odpady roslinne i z przetwérstwa | Metoda wagowa
zywnosci (IV) Straty przy prazeniu suchej masy (LOI) | PN-EN 15169 4
- Szlamy i odpady plynne (V) / substancje organiczne
- Odpady z przetwarzania odpadéw | Zakres: (0,5 - 99,5) %
(vh Metoda wagowa
- Osady z proces6w Straty przy prazeniu / zawartos¢ PN-G-04528/02 7
przemystowych (VII) popiotu
- Osady zawierajace zwiazki Zakres: (0,5—99,5) %
ropopochodne (VIli) Metoda wagowa
- Osady Sciekowe (IX) Zawarto$é cyjankéw wolnych, PB/FCH/27 @
- Odpady z oczyszczania gazéw zwigzanych, ogéinych
odlotowych (X) Zakres: (0,125 — 500) mg/kg
- Zuzle, popioly i pyly paleniskowe | Metoda spektrofotometryczna
(X1) ) Zawartos¢ siarczkéw PB/FCH/22/
- Odpady chemiczne Zakres: (2,0 — 100) mg/kg
nieorganiczne — kwasy, zasady, Metoda miareczkowa
sole (Xill) ) Zawarto$¢ fenoli PB/FCH/33 %
- Odpady chemiczne - organiczne | zakres: (0,05 ~ 500) mg/kg
zmieszane (XIV) Metoda spektrofotometryczna
- Odpady chemiczne - Zawarto$¢ azotu amonowego PN-C-04576/15 %
nieorganiczne zmieszane (XV) Zakres: (0,005 - 10,0) %
- Odpady z produkeii i stosowania | petoda miareczkowa
powlok ochronnych, Klejow i farb [ Zaari08¢ azotu Kieldahla PN-EN 13342 9
(Xv1) Zakres: (0,002 — 8,00) %
- Odpady 2 przetwérstwa ropy Metoda miareczkowa
(";)f(tl‘)’wely gazu ziemnegoi wegla | 77,ar108¢ chlorkow PB/FCH/109
. Zakres: (50 — 12000) mg/k
- Zuzyte oleje (XXII) Metoda miareczkowa 7
' gdp_ady szklane (Xxill) Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych | PN-ISO 11048 @
- Papier i tektura (XXIV) W wodzie
- 'l;worzywa sztuczne (XXV) Zawarto$¢ siarczanéw rozpuszczalnych
- Urewno (XXvI) w kwasie
- ls"°'y i tekstylia (XXVII) Zakres: (100 — 50000) mg/kg
- Inne odpady komunalne i odpady Metoda wagowa
pochodzace z odpadéw
komunalnych, w tym odpady
zZmieszane, oraz inne odpady
Z oczyszczania Sciekow i
uzdatniania wody (XXVIII)

PABN Kody odpadéw wedlug rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw dla grupy walidacyjnej podano w Zalaczniku

nr 1 do DAB-11.
Wersja strony: A
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dzialalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

(Dz. U. 2015, poz. 1277).

22015 r. poz. 796).

z2015r poz. 257).

Badania wykonywane dla celéw obszaru regulowanego objetego:
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 2 dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do skladowania na sktadowiskach

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriow zaliczania odpadéw wydobywczych do odpadéw
obojetnych (Dz. U. 2 2011 ., nr 175 poz. 1048).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadow poza instalacjami i urzagdzeniami (Dz. U.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osad6w $ciekowych (Dz. U.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 1, poz. 132).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 czerwca 2016 1. w sprawie warunkéw technicznych kwalifikowania czesci energii
odzyskanej z termicznego przeksztalcania odpadéw (Dz. U. z 2016 r, poz. 847).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrze$nia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052 — uchylone).

= Odpady z przetwarzania odpadéw
(V)

- Osady z proceséw
przemystowych (VII)

- Osady zawierajace zwigzki
ropopochodne (Viil)

- Osady sciekowe (IX)

-~ Odpady z oczyszczania gazéw
odlotowych (X)

- Zuzle, popioly i pyly paleniskowe
(X0

- Odpady chemiczne
nieorganiczne - kwasy, zasady,
sole (XiiI)

- Odpady chemiczne — organiczne
Zmieszane (XIV)

- Odpady chemiczne -
nieorganiczne zmieszane (XV)

- Odpady z produkcji i stosowania
powtok ochronnych, kiejow i farb
(XVI)

~ Odpady z przetworstwa ropy
naftowej, gazu ziemnego i wegla
XX1)

- Zuzyte oleje (XXN)

- Odpady szklane (XXIII)

- Papier i tektura (XXIV)

- Tworzywa sztuczne (XXV)

- Drewno (XXVI)

- Skory i tekstylia (XXVII)

- Inne odpady komunalne i odpady
pochodzace z odpadéw
komunalnych, w tym odpady

Zmieszane, oraz inne odpady

z oczyszczania Sciekéw i
uzdatniania wody (XXVIII)

Zakres: (1,0 - 85,0) %
Metoda wagowa

Odpady PAB-11 Zawartosc ogdlnego wegla PB/IFCH/MT7 %
- Osady i odpady mineralne (l) organicznego (TOC)

- Odpady budowlane (Ill) Zakres: (0,50 - 60) %

- Odpady roslinne i z przetwérstwa (5000 - 600000) mg/kg

zywnosci (IV) Metoda miareczkowa

- Szlamy i odpady plynne (V) Zawarto$¢ wilgoci calkowitej PB/FCH/92 9

CEN/TS 15414-1:2010

Zawartosc wilgoci przemijajgcej 2 PB/FCH/92 ¥
Metoda wagowa
Zawartosc wilgoci w prabce PB/FCH/92 %

analitycznej 2

PN-EN 15414-3 4

Metoda wagowa

Zawarto$é popiotu / PB/FCH/92 4
pozostalosé po spaleniu 2 PN-EN 154034
Metoda wagowa

Zawarto$¢ czesci lotnych 2 PB/FCH/92
Metoda wagowa PN-EN 154029
Cieplo spalania # PB/FCH/85 %
Metoda kalorymetryczna PN-EN 154004
Wartos¢ opatowa PB/FCH/85

(z obliczen) PN-EN 15400%
Zawarto&¢ siarki 2 PB/FCH/86 4
Metoda miareczkowa

Zawartosé wegla, wodoru ¥ PB/FCH/87 ¥
Metoda wysokotemperaturowego PN-EN 154074
spalania z detekcjg IR

Zawarto$é siarki 2 PB/FCH/87 ¥
Metoda wysokotemperaturowego PN-EN 154084
spalania z detekcja IR

Zawarto$¢ azotu 2 PB/FCH/88 4
Metoda wysokotemperaturowego PN-EN 154074
spalania z detekcjg TC

Zawartosc chloru 2 PB/FCH/89 %

Metoda miareczkowa

~ DAB] Kody odpadéw wedlug rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow dia grupy walidacyjnej podano w Zalgczniku

nr 1 do DAB-11.
Granice elastycznosci:

" Dodanie przedmiatu badar w ramach grupy przedmiotu badat.

% Zmiana zakresu pomiarowego metody w ramach przedmiotu badar i metody.
) Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach i procedurach opracowanych przez laboratorium.

Lista badar prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostepniana przez akredytowany podmiot.

Wersia strony: A
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Sekcja Analiz Instrumentalnych
ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice

Rodzaj dziatalnosci/badane

Przedmiot badari/wyréb Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Woda, woda do spozycia przez Stezenie akryloamidu PB//9/C:01.05.2011
ludzi Zakres: (0,040 - 2,0) ug/l

Metoda chromatografii gazowej
z detekcja wychwytu elektronow
(GC-ECD)

Stezenie lotnych zwigzkow PN-EN ISO 10301:2002
chloroorganicznych

Zakres:

trichlorometan (chloroform)

(1,0 —250) pgf
bromodichlorometan (1,0~ 250) pg/
dibromochlorometan (1,0 — 250) pg/i
tribromometan (bromoform)

(1,0 — 250) pgfl
chlorek winylu (0,25 - 25) pg/l
Metoda chromatografii gazowej
z detekcjg wychwytu elektrondw
(GC-ECD)

Sumy THM

(z obliczeni)

Stezenie ftalanu dibutylu PB/I/5/B:01.06.2009
Zakres: (0,010 - 0,10) mgA

Metoda chromatografii gazowej

z detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)

Stezenie 2,4,6-trichlorofenoiu PB//17/D:15.04.2013
Zakres: (0,10 — 2,0) pg

Metoda chromatografii gazowej
z detekcja wychwytu elektrondw
(GC-ECD)

Stezenie epichlorohydryny PB/1/31/B:13.06.2011
Zakres: (0,060 — 1,20) pg/l
Metoda chromatografii gazowej
z detekcja spektrometrig mas
(GC-MS)

Stezenie chromu (VI) PN-EN ISO 18412;2007
Zakres: (0,010 — 5,00) mg/l
Metoda spekirofotometryczna
Stezenie chromu (l11)

(z obliczen)

Woda do spozycia przez ludzi Stezenie benzenu PN-1SO 11423-1:2002
Zakres: (0,5 — 5000) pg/l

Metoda chromatografii gazowej

z analizg fazy nadpowierzchniowej
z detekcjg plomieniowo-jonizacyjna

(HS-GC-FID)

Woda powierzchniowa Stezenie rteci PN-EN ISO 12846:2012
Zakres: (0,00007 - 0,50) mg/l +Ap1:2016-07
Metoda absorpcyjnej spektrometrii PB/1/11/D:10.04.2020
atomowej z generowaniem zimnych par
(CVAAS)

Wersja strony: A
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Rodzaj dziatalnosci/badane

Przedmiot badan/wyréb Dokumenty odniesienia

cechy/metoda

Woda, woda do spozycia przez Stgzenie lotnych weglowodorow PN-1SO 11423-1:2002
ludzi, Scieki aromatycznych (BTX)

Zakres:

benzen (1,0~ 5000) ug!

etylobenzen (1,0 — 5000) pgA

toluen (1,0 — 5000) pg/

o-ksylen (1,0 — 5000) ugf

m+p ksyleny (1,0 — 10000) ug/
suma ksylenéw (1,0 — 15000) pg/l
styren (1,0 —1000) pg
Metoda chromatografii gazowej

z analiza fazy nadpowierzchniowej
z detekcjg plomieniowo-jonizacyjna

(HS-GC-FID)

Suma BTX

(z obliczen)

Stezenie krzemionki PB/1/13/F:01.10.2021
(z obliczeri)

Stezenie rteci PN-EN ISO 12846:2012
Zakres: (0,0005 - 0,50) mg/l +Ap1:2016-07
Metoda absorpcyjnej spektrometrii PB/1/11/D:10.04.2020
atomowej z generowaniem zimnych par

(CVAAS)

Stezenie zelaza og6inego PN-I1SO 6332:2001

Zakres: (0,010 - 50,0) mg/
Metoda spektrofotometryczna
Stezenie zelaza (I1)

Zakres: (0,010 — 50,00) mgf
Metoda spektrofotometryczna
Stezenie zelaza (Ill)

(z obliczen)

Stezenie weglowodoréw PB/I3/G:10.04.2017
(Ce-C12) / benzyny

Zakres: (0,050 — 250) mg/

Metoda chromatografii gazowej

z analizg fazy nadpowierzchniowej
z detekcjg ptomieniowo-jonizacyjna
(HS-GC-FID)

Stezenie ogéinego wegla organicznego | PN-EN 1484:1999
(OWO) /

Rozpuszczonego wegla organicznego
(RWO)

Zakres: (1,50 — 2000) mg/

Metoda spektrometrii w zakresie
podczerwieni IR

Stezenie pentachlorofenolu (PCP) PB/I117/D:15.04.2013
Zakres: (0,010 — 0,860) pg/l
Metoda chromatografii gazowej
z detekcjg wychwytu elektronow
(GC-ECD)

Stezenie alkoholi PB/I/19/B:10.04.2013
Zakres:

metanol (1,00 — 390) mg/l
etanol (1,00 — 390) mg/l
2-propanol (1,00 — 310) mg/l
1-butanol (1,00 — 240) mgfl
Metoda chromatografii gazowe;j

zZ analiza fazy nadpowierzchniowej
z detekcja plomieniowo-jonizacyjna
(HS-GC-FID)

Wersja strony: A
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Przedmiot badarn/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, woda do spozycia przez
ludzi, scieki

Stezenie pestycydow
fosforoorganicznych:
Zakres:

azinfos etylowy
azinfos metylowy
chlorfenwinfos

(0,05 - 1,00) ug/l
(0,05 - 1,00) ugfl
(0,05 - 1,00) ug/l

diazynon (0,05 —1,00) pg/l
dichlorofos (0,05 — 1,00) pg/l
fenitrotion (0,05 - 1,00) pg/l
fention (0,05 - 1,00) ug/l
malation (0,05 - 1,00) ug/

paration etylowy (0,05 - 1,00) pg/
paration metylowy (0,05 —1,00) pg/l
Metoda chromatografii gazowej

z detekcja tandemowa spektrometrig
mas (GC-MS-MS)

Suma pestycydow fosforoorganicznych
(z obliczen)

PN-EN 12918:2004

Stezenie polichlorowanych bifenyli

(PCB-s)

Zakres:

PCB 28 (0,20 — 1,2) pg/l
PCB 52 (0,20 — 1,2) pg/
PCB 101 (0,20 —1,2) pgi
PCB 118 (0,20-1,2) ug!
PCB 138 (0,20-1,2) pgl
PCB 163 (0,20 — 1,2) g/
PCB 180 (0,20 - 1,2) ugh

Metoda chromatografii gazowej
z detekcja wychwytu elektronow
(GC-ECD)

Suma polichlorowanych bifenyli
(z obliczen)

PN-EN IS0 6468:2002

Stezenie polichlorowanych trifenyli

(PCT)

Zakres:

3,3"-0-PCT (0,20 — 1,20) pg
3,3"-p-PCT (0,20 — 1,20) pgf
3,44"-m-PCT (0,20 — 1,20) pg/l

3,3",4,4"-0-PCT (0,20 - 1,20) ugA
3,3",4,4"-p-PCT (0,20 — 1,20) ugfl
3,37,5,6"-p-PCT (0,20 - 1,20) ug/l
3,3,3",4,4"-m-PCT

(0,20 — 1,20) pg/l
2,2",4,4".55"-p-PCT

(0,20 — 1,20) pg/l
3,3",4,4"5,5"-p-PCT

(0,20 — 1,20) pg/t
Metoda chromatografii gazowej
z detekcjq wychwytu elektronéw
(GC-ECD)

Suma polichlorowanych trifenyli
(z obliczeri)

PN-EN ISO 6468:2002

Stezenie bromowanych difenyloeterow
(Kongenery: 28, 47, 99, 100,153,154)
Zakres: (0,002 - 10,0) g/l

Suma z obliczen

Metoda chromatografii gazowej

z detekcjg tandemowa spektrometrig
mas (GC-MS-MS)

PN-EN 16694:2016-01

Wersja strony: A
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Przedmiot badar/wyréb

Rodzaj dzialalnosci/badane

Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Woda, woda do spozycia przez Stezenie pestycydow PN-EN ISO 11369:2002
ludzi, $cieki Zakres:
Atrazyna (0,01 - 1,00) pg/l

Diuron (0,01 —1,00) pgh
lzoproturon (0,01 — 1,00) pg/l
Symazyna (0,01 —1,00) ug/

Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcjg
spektrofotometryczng i w rozproszonym
Swietle lasera (HPLC-DAD-ELSD)

Stezenie alkilofenoli

Zakres:

4-Nonylofenol (0,02 —0,20) pgn
4-tert-Oktylofenol (0,005 — 0,20) ugh
Metoda chromatografii gazowej

Z detekcjg tandemowa spektrometrig
mas (GC-MS-MS)

PN-EN iSO 18857-1:2009

Stezenie ftalanow
Zakres:
Ftalan dietylu (1,0 - 100) paol
Ftalan di-2etyloheksylu (DEHP)

(1,0 —100) pgt
Ftalan butylowo-benzylowy

(1,0 - 100) pgil
Ftalan di izo-butylu

(1,0 - 100) pgi
Ftalan di n-butylu (1,0 —-100) pgn
Suma z obliczen
Metoda chromatografii gazowej
Z detekcjq tandemowa spektrometrig
mas (GC-MS-MS)

PN-EN 1SO 18856:2006

Woda, $cieki

Stezenie chlorobenzenow
Zakres:
Monochlorobenzen (0,001 — 1,0) pg/l
1,2-Dichlorobenzen (0,001 — 1,0) pg/l
1,3- Dichlorobenzen (0,001 — 1,0) pg/i
1,4- Dichlorobenzen (0,001 —1,0) pg/l
1,2,3-Trichlorobenzen

(0,001 —1,0) pg/l
1,2,4-Trichlorobenzen

(0,001 — 1,0) pgh
1,3,5-Trichlorobenzen

(0,001 - 1,0) pg!
2,4 ,5-Trichlorobenzen

(0,001 - 1,0) g/l
1,2,3,4-Tetrachlorobenzen

(0,001 — 1,0) pg/l
1,2,3,5-Tetrachlorobenzen

(0,001 —1,0) pg/
1,2,4,5-Tetrachlorobenzen

(0,001 - 1,0) pght
Pentachlorobenzen (0,001 — 1,0) pg/l
Heksachlorobenzen (HCB)

(0,001 - 1,0) ug/l
Suma z obliczen
Metoda chromatografii gazowej
2 detekcjg tandemowg spektrometrig
mas (GC-MS-MS)

PB/I/57/A:31.03.2017 na podstawie
PN-EN ISO 8468:2002

Wersja strony: A

Wydanie nr 22, 04.11.2021 . 29/58 \Q



PCA

Zakres akredytacji Nr AB 213

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/lbadane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, $cieki

Stezenie chlorofenoli
Zakres:
2- Monochlorofenol (0,001 — 1,0) pg/l
2,4-Dichlorofenol (0,001 - 1,0) g
2,8-Dichlorofenol (0,001 - 1,0) pg/t
2,3,4-Trichlorofenol (0,001 — 1,0) pg/l
2,3,5-Trichlorofenol (0,001 — 1,0) g
2,3,6-Trichlorofenol (0,001 - 1,0) ug/l
2,4,5-Trichlorofenol (0,001 — 1,0) pg/l
2,4,6-Trichlorofenol (0,001 — 1,0) pg/l
3,4,5-Trichlorofenol (0,001 —1,0) pg/l
2,3,4,5-Tertachlorofenol

(0,001 - 1,0) pg/l
2,3,4,6-Tertachlorofenol

(0,001 —1,0) pg/l
2,3,5,6-Tertachlorofenol

(0,001 - 1,0) ug/t
Pentachlorofenol

(0,001 - 1,0) pg/l
Chloronaftaleny - suma

(0,001 — 1,0) pg/t
Suma z obliczen
Metoda chromatografii gazowej
z detekcja tandemows spektrometrig
mas (GC-MS-MS)

PB/1/57/A:31.03.2017 na podstawie
PN-EN 12673:2004

Scieki

Stezenie kaprolaktamu

Zakres: (5,0 — 100) mg/l

Metoda chromatografii gazowej

Z detekcjg spektrometrig mas (GC-MS)

PB/l/42/A:15.04.2013

Stezenie chromu (V1)
Zakres: (0,010 — 5,00) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

Stezenie chromu ()
(z obliczeri)

PN-77/C-04604/08

Woda, scieki

Indeks oleju mineralnego /
weglowodory ropopochodne
Zakres: (0,10 — 100) mgAh

Metoda chromatografii gazowej

z detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)

PN-EN SO 9377-2:2003

Wody podziemne

Indeks oleju mineralnego/
weglowodory ropopochodne
Zakres: (0,050 — 100) mg/l

Metoda chromatografii gazowej

z detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
{GC-FID)

PN-EN 1SO 9377-2:2003
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Przedmiot badarn/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Gleby mineralne

Zawarto$¢ przyswajainego potasu
(K20)

Zakres: (5,0 — 120) mg/100 g

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

PN-R-04022:1996+Az1:2002
PN-EN ISO 11885:2009

Zawarto$¢ przyswajalnego magnezu
(MgO)

Zakres: (1,0 - 150) mg/100 g

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukeyjnie sprzezonej (ICP-OES)

PN-R-04020:1994/Az1:1994
PN-EN 1SO 11885:2009

Zawarto$¢ przyswajalnego fosforu
(P20s)

Zakres: (1,0-100) mg/100 g

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyijnie sprzezonej (ICP-OES)

PN-R-04023:1996
PN-EN ISO 11885:2009

Gleby organiczne

Zawarto$¢ przyswajalnych form
pierwiastkow

Zakres:

magnez (1,0 — 150) mg/100 g MgO
potas (5,0 — 120) mg/100g KzO
Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukeyinie sprzezonej (ICP-OES)

PN-R-04024:1997
PN-EN 1SO 11885:2009

Gleba

Zawartos¢ rteci

Zakres: (0,05 - 25,0) mg/kg

Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generowaniem zimnych par
(CVAAS)

PN-ISO 11466:2002
PN-ISO 16772:2009

Zawarto$¢ benzyny (Ce-C12)
Zakres: (1,0 — 750) mg/kg

Metoda chromatografii gazowej

z analizg fazy nadpowierzchniowej
detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(HS-GC-FID)

PN-ISO 14507:2007
PB/1/3/G:10.04.2017

Zawarto$¢ lotnych weglowodoréw

aromatycznych (BTX)
Zakres:
benzen (0,020 - 15) mg/kg

etylobenzen (0,020 - 15) mg/kg
toluen (0,020 - 15) mg/kg
suma ksylendéw (0,020 — 45) mg/kg
styren (0,050 — 15) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej

z analizg fazy nadpowierzchniowej
detekcjg plomieniowo-jonizacyjng
(HS-GC-FID)

Suma BTX
(z obliczen)

PN-ISO 22155:2016-07
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