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DETAL 1, 2, 3, 4

LOKALIZACJA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

REW DATA TEMAT PROJEKTANT SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ

GF-0099-PW-A-001-D-149

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

projektgf TM

RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA PROJEKTOWEGO GF PROJEKT, JAKIEKOLWIEK ZMIANY W RYSUNKU, KOPIOWANIE,
POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE
NALEŻY DOMIERZAĆ Z RYSUNKU.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ
DO FIRMY GF PROJEKT.

NAZWA RYSUNKU

NUMER RYS._SKALA:1-10 FORMAT:420x297
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA NR_10/09 DOIA
B. ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. MATEUSZ GÓRNIK

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

INWESTOR KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚW. JANA PAWŁA II UL. PRĄDNICKA 80,
31-202 KRAKÓW

ASYST. PROJ.:

DATA_10.2023P. WYKONAWCZY

mgr inż. arch. WALDEMAR STOLORZSPRAWDZAJĄCY: UPRAWNIENIA NR_11/OPOKK/2O10
inż. ANNA BULANDRA

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO, KTÓRA BĘDZIE POLEGAĆ NA BUDOWIE WINDY
ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU HOTELOWEGO
NA BUDYNEK ADMINISTRACJI NA TERENIE KRAKOWSKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II PRZY ULICY PRĄDNICKIEJ 80, 31-202 W KRAKOWIE

GF Projekt Sp.z o.o Sp.K
| 41-208 Sosnowiec ul.Wojska Polskiego 8 |
I www.gfprojekt.pl | NIP: 625 244 97 48 |
I tel:+48 883 977 044 I +48 739 000 160 I

Sufit podwieszany kasetonowy
600x600, płyta mineralna

Istniejący strop

DETAL STROPU I SUFITU PODWIESZANEGO

Pręt gwintowany

Śruba do betonu

Wieszak do profilu zaciskowego A
Profil U

Klips łączący
Klamra przyścienna

Profil zaciskowy A

Profil przyścienny

Klamra obejmująca do pręta
gwintowanego

Płyta szalunkowa 18 mm

Płynny jastrych
grubości 35 mm

Papier parafinowy

Wspornik stalowy z gwintem M16
w rozstawie 600 x 600 mm

01

UWAGA:
MONTAŻ WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA

DETAL POSADZKI SYSTEMOWEJ PODNIESIONEJ
POŁĄCZENIE Z ŚCIANĄ MUROWANĄ

Wspornik stalowy z gwintem M16
w rozstawie 600 x 600 mm

Brzegowa taśma dylatacyjna

Cokół np. aluminiowy

Istniejąca ściana

Płyta szalunkowa 18 mm

Płynny jastrych o
grubości 35mm

Papier parafinowy

02

UWAGA:
MONTAŻ WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA

DETAL POSADZKI SYSTEMOWEJ PODNIESIONEJ
PRZEKRÓJ PIONOWY04

UWAGA:
MONTAŻ WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA

03
MONTAŻ WYKŁADZINY PCV

MONTAŻ NA POSADZCE
PODNIESIONEJ/JASTRYCH

MONTAŻ NA WYLEWCE
BETONOWEJ

- Odtłuszczenie / gruntowanie powierzchni
przeznaczonej pod ułożenie wykładziny
- montaż wykładziny zgodnie z wytycznymi
producenta

Wykładzina PCV do powierzchni biurowych, odporna na ścieranie.
kolor:jasnoszary

Płyty kasetonowe o wymiarze 60,0 x 60,0 cm, sufit mineralny
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