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Genera ła  Augus ta  F ie ldo r fa-Ni la
LOKALIZACJA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

REW DATA TEMAT PROJEKTANT SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ

GF-0099-PW-A-001-D-151

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

projektgf TM

RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA PROJEKTOWEGO GF PROJEKT, JAKIEKOLWIEK ZMIANY W RYSUNKU, KOPIOWANIE,
POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE
NALEŻY DOMIERZAĆ Z RYSUNKU.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ
DO FIRMY GF PROJEKT.

NAZWA RYSUNKU

NUMER RYS._SKALA:1-100 FORMAT:580x350
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA NR_10/09 DOIA
B. ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. MATEUSZ GÓRNIK

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

INWESTOR KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚW. JANA PAWŁA II UL. PRĄDNICKA 80,
31-202 KRAKÓW

ASYST. PROJ.:

DATA_10.2023P. WYKONAWCZY

mgr inż. arch. WALDEMAR STOLORZSPRAWDZAJĄCY: UPRAWNIENIA NR_11/OPOKK/2O10
inż. ANNA BULANDRA

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO, KTÓRA BĘDZIE POLEGAĆ NA BUDOWIE WINDY
ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU HOTELOWEGO
NA BUDYNEK ADMINISTRACJI NA TERENIE KRAKOWSKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II PRZY ULICY PRĄDNICKIEJ 80, 31-202 W KRAKOWIE

GF Projekt Sp.z o.o Sp.K
| 41-208 Sosnowiec ul.Wojska Polskiego 8 |
I www.gfprojekt.pl | NIP: 625 244 97 48 |
I tel:+48 883 977 044 I +48 739 000 160 I

poziom posadowienia minimum 1,0m
poniżej poziomu projektowanego terenu

PRZEKRÓJ B-B

0,00

-1,00

-0,50

0,00

5432

5'

POCHYLNIA 8%

POCHYLNIA 8%

6 x
 16

,67
x 3

5

Krawędź ławy fundamentowej B
B

Kostka  brukowa 8cm
Podsypka cementowa 4cm
PODBUDOWA WARSTWA II
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 10-15cm
PODBUDOWA WARSTWA I
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie: tłuczeń 25-40cm
Grunt rodzimy

Podbeton

Ławy fundamentowe wg. projektu konstrukcji

Barierka dla osób niepełnosprawnych
Ø 5 cm

Istniejący budynekZadaszenie zgodnie z projektem konstrukcji

Pokrycie zadaszenia blachą falistą

2 st.

PRZEKRÓJ B-B, D-D/POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA
ZADASZONA

D D

PRZEKRÓJ D-D

Rynna ocynk

1 08.03.24 DODATKOWE INFORMACJE

Obróbka blacharska
2 3 4 5


