Załącznik numer 3 do SWZ
Specyfikacja techniczna

Zadanie numer 1: Komora klimatyczna z oświetleniem starzeniowym

	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Komora klimatyczna z oświetleniem starzeniowym
	Producent/model/inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące produkt:

	Komora klimatyczna do testów fotostabilności, zgodnie z wytycznymi Q1A ICH, załącznik Q1B  option 2, o objętości komory wewnętrznej 250 l (+/- 5%)
	Tak/Nie

	Minimalne wymiary wewnętrzne komory (szer./gł./wys.): 650/480/780 mm
	Wymiary wewnętrzne komory:…………

	Komora wyposażona w układy: grzania, chłodzenia, oświetlenia i kontroli wilgotności
	Tak/Nie

	Elementy grzejące i chłodzące odsunięte od ściany komory wewnętrznej, znajdujące się w komorze wstępnego termostatowania powietrza. Konwekcja wymuszona (wentylator) z systemem przepływu powietrza w obrębie całej komory. Układ chłodzenia kompresorowy, pracujący wydajnie do temperatury otoczenia minimum 32 ºC
	Tak/Nie

	Minimum 2 panele oświetleniowe, zapewniające jednorodną dystrybucję światła. Typ oświetlania zgodny z ICH Q1B option 2
	Tak/Nie 
Ilość paneli:………….

	Możliwość demontażu paneli oraz pracy z 1 lub 2 panelami lub bez paneli. Możliwość zmiany położenia paneli
	Tak/Nie

	Zakres regulacji temperatury nie mniejszy niż: 
- od 0 do 70ºC (bez włączonej kontroli wilgotności powietrza i bez oświetlenia)
- od 10 do 60ºC (z włączoną kontrolą wilgotności powietrza i z oświetleniem)
Jednorodność temperatury z włączonym oświetleniem:
- przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,6ºC
- przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,6ºC
Stabilność temperatury z włączonym oświetleniem:
- przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,2ºC
- przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,2ºC
Zakres regulacji wilgotności względnej powietrza nie mniejszy niż:
- od 10 do 80% bez oświetlenia
- od 10 do 75% z oświetleniem
Stabilność wilgotności względnej powietrza z włączonym oświetleniem:
- przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 1,5% wilg. wzgl.
- przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 2% wilg. wzgl.
Czas powrotu do zadanych parametrów, po otwarciu drzwi na 30 sekund przy temperaturze otoczenia 25ºC, z włączonym oświetleniem:
- dla 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie dłużej niż 3 minuty
- dla 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie dłużej niż 4 minuty
Możliwość uzyskania parametrów pracy, bez efektu kondensacji w komorze, z włączonym oświetleniem:
- 25°C / 60% wilg. wzgl.
- 30°C / 65% wilg. wzgl.
- 40°C / 75% wilg. wzgl.
- 50°C / 75% wilg. wzgl.
- 60°C / 75% wilg. wzgl.
- 25°C / 40% wilg. wzgl.
- 30°C / 35% wilg. wzgl.
- 40°C / ≤ 25% wilg. wzgl.
	Tak/Nie

	Co najmniej 2 druciane półki, wykonane ze stali nierdzewnej
	Tak/Nie
Ilość drucianych półek:…………

	Minimum 7 pozycji montażu półek (po wyjęciu paneli oświetleniowych).
Półki oparte o ściany komory bez konieczności użycia stelaży
	Tak/Nie
Ilość pozycji montażu półek:………..

	Nośność półki nie mniejsza niż 30kg
Nośność całej komory nie mniejsza niż 100kg
	Nośność półki:…..kg
Nośność komory:………….kg

	Elektronicznie sterowany układ nawilżania i odwilżania z czujnikiem wilgotności. Układ odwilżania w obrębie komory zdublowany.
Czujnik wilgotności pojemnościowy.
Układ nawilżania parowy, ciśnieniowy (nie dopuszcza się układów ultradźwiękowych i bezciśnieniowych)
	Tak/Nie

	Wewnętrzne szklane drzwi, uszczelniane, jednoskrzydłowe
	Tak/Nie

	Zewnętrzne drzwi pełne, jednoskrzydłowe, podwójnie uszczelniane, z klamką,  ogrzewane w celu ochrony przed kondensacją pary wodnej na drzwiach szklanych
	Tak/Nie

	Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej typu V2A (AISI 304, 1.4301)
	

	Zabezpieczenie termiczne z wizualną i dźwiękową sygnalizacją alarmu temperatury, minimum klasy 3.1 (zgodnie z DIN 12880 – wymagania w zakresie zabezpieczenia przed przegrzaniem)
	Tak/Nie
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	Co najmniej 1 port dostępu, silikonowy, z zatyczkami wewnętrzną i zewnętrzną, o średnicy w zakresie 30-35mm, na ścianie lewej
	Tak/Nie

	Interfejs typu Ethernet do podłączenia komór do oprogramowania zapewniającego zgodność z FDA (21 CFR Part 11), GLP/GMP 
	Tak/Nie

	Samonastawne koła, minimum 2 koła z blokadą
	Tak/Nie


	Zasilanie 230V/50Hz, moc nominalna nie większa niż 2,5 kW, pobór mocy przy ustawieniach 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie większy niż 700W
	Tak/Nie

	Poziom emitowanego hałasu nie większy niż 52dBa
	Tak/Nie

	Maksymalne wymiary zewnętrzne komory (szer./gł./wys.): 950/800/1500 mm
	Wymiary zewnętrzne komory:…………….

	Maksymalna masa pustego urządzenia: 220 kg
	Masa pustego urządzenia:…………..

	Sterownik z pamięcią co najmniej 25 programów po 100 sekcji
	Tak/Nie

	Wyświetlacz LCD obrazujący przebieg parametrów pracy, dotykowy, o przekątnej minimum 5,7 cala, z portem USB, poziomami użytkowników (min. użytkownik i administrator) i zabezpieczeniem hasłem, pamięć minimum 25 programów, możliwość wysyłania alarmów za pomocą e-mail
	Wyświetlacz LCD obrazujący przebieg parametrów pracy, dotykowy, o przekątnej …………. cala, z portem USB, poziomami użytkowników (min. użytkownik i administrator) i zabezpieczeniem hasłem, pamięć …………… programów, możliwość wysyłania alarmów za pomocą e-mail


	Graficzna prezentacja parametrów procesowych
	Tak/Nie

	Funkcje alarmowe (m.in. niewłaściwej temperatury, wilgotności względnej, zbyt długo otwartych drzwi)
	Tak/Nie

	Zewnętrzny zestaw do zasilania w wodę złożony z kanistrów na wodę świeżą i ścieki po 20 litrów, okablowania i pompy zewnętrzny, do zawieszenia na tylnej stronie urządzenia lub do postawienia na podłodze urządzenia
	Tak/Nie

	Oprogramowanie do zarządzania maks. 5 zdefiniowanymi urządzeniami, zarządzanie zapisami (tworzenie, usuwanie, archiwizowanie), dokumentowanie zmierzonych wartości 
	Tak/Nie

	Centralne zestawienie wszystkich urządzeń w układzie graficznym i tabelarycznym 
	Tak/Nie

	Graficzne obrazowanie wartości pomiarowych 
	Tak/Nie

	Graficzny i numeryczny edytor programów 
	Tak/Nie

	Możliwość ręcznego eksportu zmierzonych wartości (plik CSV/PDF)
	Tak/Nie

	Interfejs w języku: niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim
	Tak/Nie

	Funkcja regulatora czasowego
	Tak/Nie

	Zewnętrzny zestaw do zasilania w wodę złożony z kanistrów na wodę świeżą i ścieki po 20 litrów, okablowania i pompy zewnętrzny, do zawieszenia na tylnej stronie urządzenia lub do postawienia na podłodze urządzenia
	Tak/Nie





