Załącznik numer 3 do SWZ
Specyfikacja techniczna
Zadanie numer 3: Aparatura do badań uwalniania substancji czynnych wraz z wyposażeniem
	Wymagane parametry
	Parametry  oferowanego produktu

	Aparatura do badań uwalniania substancji czynnych wraz z wyposażeniem
	Producent/model/inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące produkt:

	Łaźnia wodna  8 stanowiskowa, wyposażona w naczynia testujące o pojemności 1000 ml
	Tak/Nie

	System łatwego montażu naczyń z funkcją autocentrowania i wypoziomowania naczynia 
	Tak/Nie

	8 sztuk łopatek wykonanych ze stali nierdzewnej 
	Tak/Nie

	8 sztuk koszyczków, mesh 40 wykonanych ze stali nierdzewnej wraz z uchwytami mocującymi
	Tak/Nie

	8 zlewek szklanych okrągłodennych o poj. 1000 ml
	Tak/Nie

	Brak konieczności każdorazowego ustawiania wysokości przy zmianie elementów mieszających ( łopatki na koszyczki i odwrotnie )
	Tak/Nie

	Zewnętrzny termostat z pompą cyrkulacyjną , odseparowany od łaźni wodnej 
	Tak/Nie

	Głowica łaźni unoszona w pionie i opuszczana manualnie z możliwością blokady na różnych wysokościach
	Tak/Nie

	Obroty elementów mieszających w zakresie 20-220 rpm, dokładność +/- 1 rpm
	Tak/Nie

	Zakres kontroli temperatury 20-50°C z dokładnością  0.2 °C
	Tak/Nie

	Łaźnia wodna wyposażona w zestaw próbników/kaniul  ze stali nierdzewnej , automatycznie zanurzanych na zadaną głębokość w punkcie  zgodnym z USP/EP na czas poboru próbki 
	Tak/Nie

	System wyposażony w filtry zakładane na próbnikach, wielkość porów 4 µm
	Tak/Nie

	Możliwość zamontowania minizlewek  z miniłopatkami o pojemności 400 ml z automatycznym pobieraniem próbek
	Tak/Nie

	Możliwość zamontowania minizlewek  z miniłopatkami o pojemności 100 ml i 60 ml
	Tak/Nie

	Pamięć wewnętrzna umożliwiająca przechowywanie do 60 metod
	Tak/Nie

	Wyjście USB
	Tak/Nie

	Możliwość rozbudowy systemu , podłączenie spektrofotometru UV-VIS lub HPLC
	Tak/Nie

	Łaźnia wodna typu PET, odlewana w całości
	Tak/Nie

	Komunikacja pomiędzy łaźnią, pompą perystaltyczną i kolektorem frakcji 
	Tak/Nie

	Zarządzenie systemem z poziomu rozbudowanego oprogramowania  aparatu do badania uwalniania 
	Tak/Nie

	System wyposażony w pompę perystaltyczną 
	Tak/Nie

	Dokładność pompy +/- 0.5 ml 
	Tak/Nie

	Minimalna objętość pobranej próbki wynosi 1.0 ml 
	Objętość próbki:……. ml

	Możliwość pobierania i uzupełniania medium w zlewkach po każdym pobraniu 
	Tak/Nie

	Wyposażony w statyw na probówki o pojemności 25 ml z probówkami ( minimum 100 sztuk ) 
	Tak/Nie

	Możliwość pobierania próbek do próbówek szklanych lub fiolek do HPLC ( wymienne statywy w kolektorze frakcji )
	Tak/Nie

	Możliwość pobrania próbek w co najmniej 18  punktach czasowych 
	Tak/Nie

	Moduł do analizy i osadzania metodami elektrochemicznymi z możliwością rozbudowy o techniki impedancyjne (w zakresie 1mHz-10MHz), oraz technikę EQCM (mikrowagi kwarcowej w oparciu o kryształy 6MHz AT)
	Tak/Nie

	Maksymalne napięcie wyjściowe: nie gorsze niż +/-30V
	Maksymalne napięcie wyjściowe:……..V

	Maksymalny prąd: nie gorszy niż +/- 2A
	Maksymalny prąd:……………V

	Rozdzielczość pomiaru prądu: nie gorsza niż 0,0003% zakresu prądowego (30fA w zakresie 10nA)
	Rozdzielczość pomiaru prądu: ………………% zakresu prądowego

	Rozdzielczość pomiaru potencjału: nie gorsza niż 0,3 mikroV (wzmocnienie 1000)
	Rozdzielczość pomiaru potencjału: ………………….mikroV

	Zakresy prądowe: 10nA-1A, z możliwością rozbudowy do 100pA-20A
	Tak/Nie

	Impedancja wejściowa elektrometru: >1TOhm
	Tak/Nie

	Prędkość skanowania potencjału: nie gorzej niż 10mV/s-1000V/s z możliwością rozbudowy do 250kV/s
	Tak/Nie

	Moduł pracuje w układach 2, 3 i 4 elektrodowych, z możliwością rozbudowy o drugą elektrodę pracującą
	Tak/Nie

	Cyfrowy wyświetlacz pokazujący wartości potencjału i prądu oraz aktualnie pracujący zakres prądowy
	Tak/Nie

	Moduł elektrochemiczny posiadający niezależne oprogramowanie, umożliwiające tworzenie m.in. sekwencji pomiarowych złożonych z różnych metod elektrochemicznych, prezentację wyników oraz ich analizę, a także możliwość włączenia analizy w procedurę pomiarową celem jej automatyzacji
	Tak/Nie

	Zasilanie 230 V / 50 Hz
	Tak/Nie
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