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1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE] (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa przepisy, dotyczace

zagospodarowania terenu przy ul. Grochowskiej/Marceliniskiej w Poznaniu ( obr/ark 39/02 dziatka nr
52/140) roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej , montazu murkow z
betonu architektonicznego wraz z pracami towarzyszacymi .

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych na terenie przy ul.
Grochowskiej/Marcelifiskiej w Poznaniu.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne i szczegotowe
opisane dlfl robét ujetych w Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.4.1.Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST — zgodnie z warunkami Umowy z
Wykonawca.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego
normami i przepisami przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowq
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.2.Zabezpieczenie i Organizacja Placu Budowy — zgodnie z warunkami Umowy z
Wykonawca.

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen whasciwych jednostek w sprawie ogélnych warunkéw uméw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

2.Jednostka wykonawcza na budowie jest kierownik budowy (robét) wystepujacy w
charakterze organizatora i gospodarza na budowie.

Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét - — zgodnie z warunkami Umowy z
Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzefi lub ucigzliwosci
dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

1.4.3.0chrona wlasnoéci publicznej i prywatnej — Wykonawca jest zobowigzany do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe CZasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzeri na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspblpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji i urzadzer wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia - zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na $rodowisko maja by¢ wykonywane jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnic z

Inwestorem sprawe.

1.4.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét - — zgodnie z warunkami Umowy z
Wykonawca.

Wykonawca ma chowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i woké} terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzefi lub uciazliwosci
dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

1.4.6.0chrona wiasnoéci publicznej i prywatnej — Wykonawca jest zobowigzany do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe CZasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia - zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej.

1.4.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy — zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca.
Kierownik budowy winien sporzadzié¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia (plan bioz).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spekniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socj alne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona pozarowa — zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo uczynionych przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét- zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcg

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane roboty i zamontowane instalacje lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty ,,utrzymaniowe” nie p6Zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
2 MATERIALY

( Zrédta pozyskiwania, materialy miejscowe, przechowywanie i skladowanie) - zgodnie z
warunkami Umowy z Wykonawcg .

W/g projektéw wykonawczych i przedmiaréw robét do projektu.

2.1.1 . Sktadowanie materiatow

Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych.
Skladowanie przewodéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych powinno by¢ zgodne z



warunkami specyfikacji technicznych:

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy
magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepis6w p /
pozarowych i bhp.

3 SPRZET

Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcg .

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.polecenia.

4 TRANSPORT

zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcg

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw ,elementéw ,konstrukcji ,urzadzer itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy
ich przemieszczaniu i uszkodzgniu.

5 WYKONANIE ROBOT

zgodnie z warunkami UmowX y/ Wykonem’rca

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda
na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie shuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodno$ci wykonanych robét
beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

6.1.1 Proby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, Ze prace zostaly zakoficzone zawiadamia Inwestora,
aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy
czynnosciach odbiorczych wykonanych robot.

Przedstawiciele Inwestora w obecnoéci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia
wykonanych prac i ewentualnie zobowiazuja wykonawce do usuniecia stwierdzonych
usterek.

Wéwczas gdy w.w. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:



- instrukcje uzytkowania wbudowanych materiatow

- dokumentacje powykonawcza ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- atesty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidlowego
funkcjonowania obiektéw malej architektury

7 OBMIAR ROBOT

zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca

8 ODBIOR ROBOT

zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawca

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daly wyniki pozytywne.

Koficowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udzialem
Inwestora, wykonawcéw , odpowiednich shuzb technicznych, p.poz i bhp oraz przedstawicieli
instytucji finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

zbadaé kompletnoéé, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich prac w celu sprawdzenia jakoSci robét i
zgodnoéci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentarni,

ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania obiektéw malej architektury do eksploatacji,
sporzadzi¢ protokél z odbioru z pqdaniem dokladnych stwierdzen, ustaleni i wnioskow.

9 PODSTAWA PELATNOSCI

zgodnie z warunkami wynikajacymi z Umowy zawarte] miedzy Inwestorem i Wykonawca.
10 PRZEPISY I NORMY

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce

przepisami i normami oraz regutami sztuki budowlanej.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

1 .NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE]
CPV 45223300-

W sklad robot wchodza :

1.2.1 roboty ziemne

- pomiary terenu

- usuniecie warstwy humusu

- mechaniczne usuniecie warstwy gruntu na glebokos¢ 20cm
- profilowanie i zageszczanie gruntu rodzimego

- wykonanie rowkéw pod obrzeza

- wyw6z nadmiaru ziemi poza teren budowy

e roboty brukarskie

- niwelacja terenu — ustalenie spadkéw nawierzchni

- wykonanie podsypki thiczniowej wraz z zageszczeniem
- wykonanie podsypki piaskowo wraz z zaggszczeniem

- wykonanie law betonowych pod obrzeza



- montaz obrzezy nawierzchni i rabat

- ulozenie nawierzchni z kostki betonowej
e roboty uzupelniajace

- wykonanie oznakowania pionowego

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robot oraz zgodnos¢

dokumentacja i poleceniami inspektora nadzoru.

Podbudowe naleiy wykona¢ z kruszywa tamanego. Dolng warstwe nalezy wykonac z
kruszywa amanego 0/31,5mm a gorng z kruszywa lamanego o grubosci 0/63 mm z
wypelnieniem z piasku z cementem. Kazda zwarstw nalezy zagesci¢ zageszczarka spalinowa

plytowa.

1.4. Materialy
Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.2 nalezy zastosowaé nastepujace materialy :

- podsypka piaskowa — piasek 0/4mm

— geowloknina

- kruszywo {amane 4/31,5mm

- beton B15 - lawy pod obrzeza

- obrzeza betonowe szare 6*20cm

- kostka betonowa

Kostka jednowarstwowa ( z jednego rodzaju betonu)
Klasa 50 — o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa
Kolor - szara z betonu niebarwionego

Nasigkliwo$¢ < 5%

Scieralnoé¢ wg tarczy Boehmego < 3.5mm

1.5. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania prac brukarskich nalezy uzywac nastgpujacego sprzetu :

- taczki na gumowym kole

- narzedzia reczne — lopata , szpadel , mlotek gumowy

- plyta wibracyjna spalinowa o cigzarze ubicia do 600 kg.

- pila diamentowa do cigcia kostki

- samochod samowyladowczy

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

1.6. Wykonanie robét
1.6.1. Zakres prac

Wykopy

Wykopy pod elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé recznie z usypywaniem ziemi na
odktad. Nadmiar gruntu pozostaly po robotach ziemnych nalezy niezwlocznie po
zakoriczeniu robot wywieZzé samochodami samowyladowczymi poza teren budowy.




Roboty brukarskie

Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do robot podtoze nalezy oczyscic z wszelkich zanieczyszczei. Po
oczyszczeniu podoza nalezy sprawdzi¢ , czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, zeby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz

projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speliony i wystepuja
zanizenia poziomow w podtozu przewidzianym do profilowania , wykonawca musi spulchnié
podtoze , dowiez¢ dodatkowy grunt do uzyskania wymaganych rzednych wysokoéciowych i
zagescié. Do profilowania podioza nalezy stosowac rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢
do jego zageszczania.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.
Podloze ( koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu nalezy utrzymywac w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiagzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i wykonawca nie nastapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni ,
to podloze nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym

zawilgoceniem przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo nalezy rozkladaé w warstwie o jednakowej grubosci , przy uzyciu rowniarki z
zachowanie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

Podsypka

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg , rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Ukladanie nawierzchni z kostki

Nawierzchnia z kostki Cegta 20x10x6 cm kolor szary 80m2.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z element6w o jednakowej grubosci .
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sig stosowa¢ kostki dostarczone z tej samej partii
materiatu z ktérej niedopuszczalne s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie .



Ukladanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach , zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu .

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie
, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z
wymagana dokladno$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta , t.j. utozona
na palecie w odpowiedni wzér. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy , ktorzy uzupelniaja przerwy , wyrabiaja tuki , dokladaja kostki w okolicach
kraweznikow. Kostke uktada sie okoto 1.5cm wyzej od projektowanej niwelety poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzeii infrastruktury technicznej powinna trwale
wystawa¢ od 3-5mm ponad powierzchnie tych urzadzen.

Do uzupelnienia przestrzeni przy, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykoriczeniowe w postaci potowek i dziewigtek majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. Wprzypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach
przestrzefi uzupelnia sie kostka cieta , przycinang na budowie przycinarkami lub szlifierkami
z tarcza moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate
Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi ptytami powinna wynosi¢ od 3mm do Smm.

Po ulozeniu kostek spoiny nalezy wypelnié piaskiem.

1.7. Tolerancje wymiarowe i kontrola jakosci robét, odbiory.
Kontroli w trakcie wykonywania prac i odbiorowi podlega ulozenie i zaggszczenie warstw

kruszyw , prawidlowo$¢ rozmieszczenia poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni , wykonanie
zawibrowania nawierzchni, zasypanie spoin mialem kamiennym.

Tolerancje wymiarowe :

Dla nawierzchni - grubo$¢ warstw podbudowy } 1 cm

- rzedna gory nawierzchni - } 5 mm na dlugosci 5 m

- na dhugoéci 3 m nawierzchnia nie moze wykazywac¢ nierownosci wigkszych niz 5 mm

( wybrzuszenia - zaglgbienia).

Poszczegdlne etapy wykonania prac musza by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru . Akceptacja polega na wizualnej

ocenie stanu materialéw , potwierdzeniu w przypadku materiatéw konfekcjonowanych
zgodnosci atestu i deklaracji zgodnosci z przyjeta technologia.



2. MONTAZ MURKOW Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Montaz na uprzednio przygotowanym podlozu elementéw z betonu architektonicznego. wg
zestawienia;
MUR BETONOWY-z betonu architektonicznego.

Mur od strony ul. Marceliriskiej wys.50 cm: 13mb

Mur wokot drzewa z siedziskami z drewna wys.45cm: 10mb

Mur od strony ul. Grochowskiej wys.30 cm: 20mb

Przygotowanie podloza obejmuje :

- demontaz istniejgcego murka betonowego

- wywiezienie materialéw z rozbiérki do utylizacji

- roboty ziemne z wykonaniem koryta o gtebokosci 20 cm

- reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nosne
- podbudowe betonowa ( fundament) o gr.20 cm

-ulozenie murkéw z betonu architektonicznego

- montaz siedzisk z listew debowych

3.PRACE TOWARZYSZACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA
ZIELENI I MALEJ ARCHITEKTURY

CPV-77300000-3

CPV-77310000-6

3.1 Opis stanu istniejacego

Obszar ulokowany na dziatce z wielogatunkowym starodrzewem o charakterze mieszanym
Dzialka posadowiona na glebach piaszczystych, ubogich, o niejednorodnym ph-.

Gleba zanieczyszczone lokalnie odpadami gruzowymi.



3.2. Zakres szaty roslinnej

Gtéwnym celem jest stworzenie atrakcyjnego miejsca o charakterze rekreacyjnym,
miejsca odpoczynku w zieleni. Przewiduje si¢ wprowadzenie nasadzen roslinnosci w
réznorodnych grupach, zaplanowanie chodnikow umozliwiajgcych swobodne przejscie.
Pozostawiono bozodrzew i zaplanowano powigkszong donice przy bryle korzeniowej tego
drzewa.

Projekt zieleni jest skomponowany aby byt atrakcyjny w kazdej porze roku pod
wzgledem wizualnym. Zimozielonym elementem bedg cisy i okrywowe jatowce, trzmielina
‘Emerald Gold’, irga Dammera, atrakcyjnym jesiennozimowym akcentem bedg grupy traw-
strzelistej i wyprostowanej trzeslicy i trzcinnika ‘Karl Foerster'. Wiosng zakwitng swidosliwy,
latem tawuly, perovskia. Cienia dostarczg wysokie drzewa-klony polne ‘Elsrijk’. Zaplanowano
gatunki ozdobne z lisci: bordowe berberysy, pgcherznice ‘Diabolo’, Zéltolistng pecherznice
‘Luteus’, trzmieling ‘Emerald Gold’ i deren o biato obrzezonych lisciach.

Zastosowano rosliny nie wymagajace duzych nakiadéw pielegnacyjnych i raczej odporne

na warunki miejskiej.

3.3. Wykaz gatunkéw zastosowanych wraz z wykazem iloSciowym

‘: Gatunek Nazwa tac. sztuk
Drzewa lisciaste

1| Klon polny 'Elsrijk’ Acer campestre 'Elsrijk’ 5
Krzewy iglaste

2 | Cis posredni 'Hilli’ Taxus x media 'Hilli' 7

3 | Jatowiec 'Tamariscifolia’ 60

4 | Jatowiec ptozacy 'Wiltonii' Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 19
Krzewy lisciaste

5 | Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' | Berberis Thunbergii 'Atropurpurea Nana' 30

6 | Deren biaty 'Ellegantissima’ Cornus alba ‘Ellegantissima’ 14

7 | irga Dammera 'Major’ Irga Dammera 'Major’ 69

8 | Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ Physocarpus opulifolius 'Diabolo’ 1

9 | Pecherznica kalinolistna 'Luteus’ Physocarpus opulifolius Luteus’ 17

ik

0| Runianka japoriska Pachysandra terminalis 10

1

1 | Suchodrzew chinski Lonicera pileata 10

1

2 | Snieguliczka 'Magic Berry' Symphoricarpos x doorenbosii ‘Magic Berry' 13

1

3 | Swidoéliwa Lamarcka soliter Amelanchier lamarckii 3

1 | Tawuta japotiska 'Bullata’ Spiraea japonica’Bullata’ 75

4




5 | Trzmielina Forune'a 'Emerald Gold' Eonymus fortunei 'Emerald Gold' 46
Byliny/trawy

1

6 | Perovskia fobodolistna 'BlueSpire’ Perovskia atriplicifolia’BlueSpire' 36

1

7 | Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster’ 24

1

8| Trzeslica modra Molinia caerelea 54
Razem 493

3.4. ZAKRES PRAC

Prace przygotowawcze:

- 0CzZyszczenie z warstwy zgruzowanej

- plantowanie reczne i uzupelnienie gleby .

- wyeliminowanie chwastéw i resztek trawnika
- poprawa struktury gleby torfem niskim

Roboty agrotechniczne:

-mechaniczne zdjecie warstwy urodzajnej

-orka glebogryzarka na terenie plaskim kat II

-reczne przekopanie gleby w gruncie kat IT na terenie plaskim
-rozrzucenie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej i torfu
-przesiewanie ziemi urodzajnej

-reczne rozécielenie gleby urodzajnej

Zalozenie trawnik6éw z rolki.

- Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, thucznia i innych
zanieczyszczen.

- Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ pozbawiona chwastow.

- Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w

stosunku do kraweznikéw o ok. 10cm - (jest to miejsce na ziemie urodzajna).
naw6z w iloéci 15-25 g na kazdy metr kwadratowy powierzchni.
-Kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad terenem.

-Ziemie pod koronami drzew przekopujemy recznie, na pozostatym terenie
mechanicznie.
-Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

Wykonanie nasadzeti roslin
-wyznaczenie miejsc sadzenia,
-doniesienie roslin,
-dostarczenie wody,
-posadzenie sadzonek,
- podlanie.
Ochrona elementéw krajobrazu
Drzewa, trawniki i rabaty maja by¢ odpowiednio zabezpieczone
przez caly czas, ze szczeg6lng uwagg polozong na to, by nie dopusci¢ do
uszkodzeti korzeni, pni i konaréw. W obrgbie rzutu korony jakiegokolwiek
drzewa nie moze znalez¢ sie zaden sprzet, materialy ani odpady. Materialy,




odpady i wyposazenie nie beda opierane o pnie.
Wykonawca wykona zabezpieczenia wokot drzew.

3.5. WYMAGANIA MATERIALOWE:

- Ziemia

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupelniania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od
szkodnikow i patogenéw, chwastéw wieloletnich ani ich korzeni, kamieni, bryt skaly
macierzystej ani zadnych obcych elementéw. Nie powinna by¢ dostarczana przesycona woda.
Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio cigzkich, z dostateczng zawarto$cia materii
organicznej i o odczynie zblizonym do obojgtnego.

- Materiat roélinny

Materiat roélinny winien by¢ sadzony zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie
lokalizacji, gatunku i odmiany oraz wielkoSci.

3.6. WYMAGANIA ODNOSNIE REALIZACII

Sadzenie.

Egzemplarze drzew alejowych powinny charakteryzowac sig prostym pniem i korong typowg
dla gatunku, wyksztatconym przewodnikiem od korzeni do paka szczytowego i réwnomiernie
roziozonymi pedami korony.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doly dwa razy wigksze od $rednicy bryty korzeniowej, z zaprawg
substratem min. do polowy glebokoéci. Po posadzeniu drzew nalezy uformowac mise,
podla¢ i przykry¢ warstwg przekompostowanej kory.

Podloze dla nich nalezy przygotowaé w sposéb standardowy: zaleca si¢ staranne

odchwaszczenie gruntu, okrycie mata syntetyczng. Optymalny termin sadzenia -
wczesna wiosna lub sierpiefi — wrzesien.

Kazde drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i tasmami zamocowanymi zgodnie z
zasadami sztuki ogrodowej. Drzewa zabezpieczamy tasSmami po trzy na kazde drzewo,
palikujemy bezposrednio po posadzeniu. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa.

Wykoriczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami (wykorowanie). Powierzchnia 180m2

Wykoriczenie terenu poprzez zastosowanie materialéw wyscielajgcych ma zastosowanie
przy wszystkich typach nasadzen roélinnosci oprécz powierzchni trawiastych. Materialy
wykoriczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew i krzewow.
Wykoriczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.

Zastosowana kora powinna byé przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna
(tzn. pozbawiona nasion chwast6w)- kora drzew iglastych. Materiat $ci6tkujgcy powinien
zostaé réwnomiernie rozsypany na catej wyznaczonej powierzchni tworzac 5 cm warstwe.
Zapobiegnie ona przesychaniu podioza i rozwojowi chwastéw. Kore nalezy rozsypac po
posadzeniu roslin i wyréwnac recznie.



Obrzeza 40mb.

Powierzchnie trawiastg od pozostatych nawierzchni nalezy oddzieli¢ obrzezami
syntetycznymi lub betonowymi. Utatwi to koszenie trawnika na krawedziach i uniemozliwi
przerastanie trawy.

Umiejscowienie roslin

Rosliny nalezy rozmie$ci¢ zgodnie z projektem zieleni. Powinny by¢ one usytuowane w
pozycjach i ilo§ci wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmie$ci¢ rownomiernie i
dopasowaé ksztattami tak, aby uzyskac efekt zamierzony w projekcie.

Zabezpieczenie zieleni istniejgcej

W opracowywanym terenie pozostawiono drzewo-bozodrzew gruczotkowaty. W zwigzku z
przebudowa murku nalezy pozostawi¢ fragment murku, do ktérego przyrosniete jest drzewo,
nie naruszy¢ bryly korzeniowej, obudowa¢ catos¢ nowym murkiem odsunietym od korzeni,
uzupelni¢ powstatg donice podiozem. Prace te nalezy wykona¢ po zapoznaniu si¢ jak
system korzeniowy jest rozmieszczony pod nawierzchnig z kostki. Jesli po zdjeciu
nawierzchni okaze sig, ze jest mocno rozbudowany- misg nalezy wypenic przepuszczalnym
kruszywem lub lekkim, przewiewnym keramzytem aby zapewni¢ korzeniom dostep do
powietrza.

UWAGA! W projekcie pozostawiono istniejgcy swobodny zywoptot z ligustru, ostaniajgcy
projektowany teren od strony parkingu osiedlowego. Krzewy nalezy przycigé, oczysci¢ z
samosiejek klonéw i uformowaé.

Transport i przechowywanie

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie roslin
przed przesuszeniem, przemarznigciem, uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie ztamania
musza byé oczyszczone, a rany zabezpieczone.



4 MALA ARCHITEKTURA
CPV 45212140-9

LAWKI

W projekcie zastosowano 3 fawki z podiokietnikami, umiejscowione przy $ciezkach, ale
wsuniete w rabate z roslinami. Lawki sg z siedziskiem z drewna i stopa aluminiowg lub ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Wym.181 x wys.81 x szer.65 cm.

KOSZE NA SMIECI

Zaplanowano 3 kosze na $mieci, wykonane z betonu, ptukanego granitu, struktura kamykoéw
frakcji 3-5 mm. Kosz ma wys. 72 cm i $rednicg 53 cm. Pojemnos¢ kosza z wktadem to 70l.
Jeden pojawi sie przy wejsciu od strony Marcelifiskiej, dwa przy wejsciu od strony osiedla.




SIEDZISKA




