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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  (ST)  WYMAGANIA 

OGÓLNE 

 

 1  WSTĘP. 

 1.1  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 41 (magazyn) w Pruszczu Gdańskim, 

zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy 28 b w Pruszczu 

Gdańskim. polegających na wykonaniu remontu elewacji wymiana pokrycia dachowego , obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, remoncie pomieszczeń z wymianą 

instalacji elektrycznej.           

 1.2  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z projektem jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 

 1.3  Zakres robót ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ujętych w dokumentacji 

projektowej. 

 Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 

następujących robót: 

 

ST.1. Roboty rozbiórkowe 

ST.2  Roboty murarskie i murowe 

ST.3 Tynkowanie 

ST.4 Roboty malarskie 

ST.5 Roboty ciesielskie 

ST.6 Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie 

ST. 7 Okładziny z płyt 

ST. 8 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

ST. 9 Roboty izolacyjne  

ST. 10 Opaska z kostki betonowej 

ST. 11 Posadzki betonowe 

ST.12 Roboty kowalsko-ślusarskie 

ST.13 Instalacje elektryczne 

 

1.3.1 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Prace towarzyszące 

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy, Zamawiającego, 

 

Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

 

Wykonawca uwzględni realizację nw. prac towarzyszących: 

- przygotowanie i uprzątnięcie terenu budowy, 

- utrzymanie terenu budowy w należytym stanie przez cały okres prowadzenia robót, 

- pomiary i rachunki niezbędne do ustalenia robót włączając utrzymanie sprzętu pomiarowego, znaki 

tyczenia itd. i ich utrzymanie podczas wykonania robót , 
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-utrzymanie stanowisk pracy, 

- uzgadnianie robót z Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru, a w razie potrzeby zarządcami 

sąsiadujących obiektów i terenów, 

-powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, z krótką informacją dotyczącą bezpiecznego zachowania 

na terenie budowy np. wchodzenie do budynków tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzeżeniem, że nie 

wolno zbliżać się do siatek ochronnych rusztowań, a także wyraźna informacja, że nie wolno wchodzić 

na rusztowania, 

- środki ochrony i bezpieczeństwa przewidziane przepisami dotyczącymi wypadków oraz urzędowe 

uzgodnienia, 

- oświetlenie, ogrzewanie, sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i pobytowych pracowników 

zatrudnionych przez Wykonawcę robót, 

- utrzymanie sprzętu, 

-wstępne prace organizacyjne, 

- projekt wykonania,  dozór nad budową rusztowań i zabezpieczeń, zaplanowanie materiałów 

(wyliczenia i wykazy) dla wykonywanych robót, 

- ubezpieczenie robót, aż do odbioru na rzecz Zamawiającego, 

- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczeń związanych z ruchem na terenie 

budowy, 

-przy prowadzeniu robót na dachu budynku, wykonawca jest zobowiązany do układania tymczasowego 

zabezpieczenia odkrytych połaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia, 

- dokumentacja fotograficzna istniejącego stanu zachowania, 

- przed przystąpieniem do prac posadzkarskich należy rozpoznać grubość warstwy wykończeniowej i 

podkładowej istniejącej oraz sprawdzić wymiary w naturze, 

-dokumentacja powykonawcza. 

 

Koszt robót towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

 

Roboty tymczasowe 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie 

przekazywanych Zamawiającemu i usuwanych po wykonaniu robót podstawowych. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje: 

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robót, 

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury; 

- opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu związanej z dostawą materiałów na plac budowy 

oraz czasowym zajęciem przejazdów, przejść i chodników, 

- zabezpieczenie elementów budynku przed zakurzeniem i zniszczeniem oraz zabezpieczenie sprzętu 

przewidzianego do wykonania robót (tak, aby nie był dostępny dla osób niepowołanych), 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz  

z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż. wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego 

przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, 

- sporządzenie planu zapewnienia jakości, 

- podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb 

wykonywania robót budowlanych, 

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstałe na terenach/obiektach innych Właścicieli, 

- oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności oczyszczenie 

nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w 

trakcie realizacji inwestycji, 

- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaż, wywiezienie rusztowań, 

projekt ustawienia, nadzór kierownika budowy) rusztowań umożliwiających wykonanie robót 
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- zabezpieczenie obiektu przeciw wodom opadowym, 

 

W szczególności jednak zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez 

Wykonawcę organizacji robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjętych metod 

ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót tymczasowych wykorzystując własne 

doświadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiającego w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

Koszty związane z robotami tymczasowymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 

pozycjach kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztów pośrednich) 

 

Koszt robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.4. Ogólne zasady bhp przy robotach rozbiórkowych. 

Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia z powodu możliwości spadania z góry 

przedmiotów lub materiałów, powinny być oznaczone i ogrodzone poręczami bądź zabezpieczone 

daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagająca zabezpieczenia nie może być mniejsza niż 6 

m. 

 Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m i ze spadkiem 

45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i wytrzymałe na zniszczenie 

od spadających przedmiotów. W miejscach przejść szerokość daszku powinna być, co najmniej 1 m 

szersza od szerokości przejścia. 

 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 

− wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający 

dostęp osób postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania; 

 Roboty rozbiórkowe należy przerwać, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego prędkość przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robót 

rozbiórkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione! 

 W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony 

zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Otwory w stropach 

należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Otwory w ścianach 

zewnętrznych obiektu budowlanego i stropach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od 

poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. 

 BHP przy obsłudze maszyn. 

 Przewody dostarczające energię elektryczną zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.  Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

− utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

− stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

− obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 

niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed 

rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności 

technicznej i bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin 

stalowych na długości jest zabronione. 

 

1.5. Organizacja placu budowy. 

1.5.1. Zasady ogólne. 

 Roboty rozbiórkowe i wykonawcze należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności dokładnie przestrzegając przepisów BHP. 

Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb wykonać 

niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 

Wykonanie robót odbywać się będzie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy robotników oraz 



5 

 

osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca wykonania robót, wykonanie robót obędzie 

się zgodnie z obowiązującymi normami i prawem. 

 

1.5.2 Organizacja robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, tablice informacyjne, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Przed rozpoczęciem robót zamontowane zostaną tablice informacyjne, których treść 

i ilość będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Roboty związane z montażem rusztowań zostaną wykonane w sposób bezpieczny z zachowaniem 

przepisów BHP i ppoż.  

 

Wykonawcy przed złożeniem ofert powinni dokonać wizji lokalnej obiektu: Zamawiający nie 

przewiduje żadnych dodatkowych opłat związanych z organizacją robót budowlanych, wszystkie opłaty 

administracyjne, opłaty z tytułu dodatkowych uzgodnień, które poniesie Wykonawca, muszą być 

uwzględnione w przedstawionej ofercie. 

 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 

wykonawca, roboty będą prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym i konserwatorskim, 

Wykonawca zabezpiecza kierowanie robót przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych 

funkcji w budownictwie w zakresach robót budowlanych, elektrycznych, przez cały okres robót. 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.6. Uwagi końcowe. 

− do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające 

wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w budownictwie; 

− w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane; 

− w trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb 

wykonać    niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji; 

− zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami; 

− zabrania się gromadzenia rozebranych elementów na konstrukcyjnych częściach obiektu; 

− w przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, wyjaśnić czy dana 

instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu potwierdzić wpisem do dziennika 

budowy; 

− dopuszcza się stosowanie innej niż proponowana technologia rozbiórki pod warunkiem zachowania 

przepisów BHP, przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz 

obowiązujących   

       przepisów BHP. 

 

 2  MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN; 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm; 

− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na 
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budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

 W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom 

określonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113. 

2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość. 

 3  SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w  dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 4  ŚRODKI TRANSPORTU. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

5.1. Zabezpieczenie terenu robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w celu uniemożliwienia dostępu 

osobom postronnym w czasie trwania robót aż do zakończenia robót. 

5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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5.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić 

w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie. 

5.7. Ochrona Robót. 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Kierownika budowy. 

5.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

 Gdziekolwiek w dokumentach umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

i najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

umowy nie postanowiono inaczej. 

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w ST. 

 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane prze ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest. 

 Materiały posiadające atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 7  OBMIAR ROBÓT. 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
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projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

8         ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

 Odbiór  końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.2. Odbiór ostateczny. 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.1 „Odbiór końcowy robót”. 

8.3. Odbiór robót zanikających. 

 Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonywany musi być w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

9   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

− do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10   PRZEPISY ZWIĄZANE 

− USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z późniejszymi zmianami; 

− Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami; 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 25, 

poz.150 z 15.02.2008r); 

− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401); 

− ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.); 

− OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 

września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 

05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243). 

 

 

ST- 1    CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

           CPV 45111220-6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA 

GRUZU 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 41 w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 

zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy  w Pruszczu 

Gdańskim. polegających na wykonaniu rozbiórek określonych pkt 1.3.1 oraz pozycjami przedmiaru z 

których wynika zakres robót. 

1.2. Zakres stosowania SST: 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 

zleceniu 

i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.3.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST: 

− zakres robót obejmuje prace wskazane w części  ogólnej. 

1.4. Określenia podstawowe: 

 Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne oraz Dokumentacją 

Projektową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w 

„Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne. 
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3. SPRZĘT. 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt należy dostosować do rodzaju rozbiórki, dobrany sprzęt i sposób rozbiórki musi zapewniać  

bezpieczeństwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 

 Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki. Materiały z rozbiórki 

można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki 

transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały przeznaczone do 

ponownego wykorzystania powinny być przewożone  w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi 

Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające 

warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z rozbiórka elementów. 

5.2. Wymagania ogólne. 

 Demontażowi – rozbiórce podlegają elementy wymienione w projekcie. Pozostające elementy 

nie przeznaczone do utylizacji powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek 

uszkodzenia obiektu powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia 

robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej 

właściwości w czasie robót. 

O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je na miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i 

pozostającej konstrukcji. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót. 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórka elementów jest: 

− 1 m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacja; 

− 1 m2 stolarki. 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

8.2. Rodzaje odbiorów. 

 Roboty związane z rozbiórka elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i 

ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny 

wykonania robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

 Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy 

przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót 

obejmuje: 

− wyznaczenie elementów przeznaczonej do rozbiórki; 

− rozkucie i demontaż elementów przeznaczonej do rozbiórki; 

− ewentualnie przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego użycia, 

z ułożeniem na poboczu; 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki; 

− utylizacja materiałów z rozbiórki; 

− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wymagania ogólne 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401). 
 

 

 

ST-2     CPV 45262500-6 –  ROBOTY  MURARSKIE  I  

MUROWE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 41 w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 

zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu 

Gdańskim. polegających na wykonaniu robót murarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST: 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.21 oraz pozycjami przedmiaru z których wynika 

zakres robót.  

1.3 Zakres robót objętych SST: 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót murarskich i murowych.   
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 1.4.  Określenia podstawowe: 
 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w  „Wymagania ogólne”. 
 

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia 

robót podano w ST  pkt. 1.5. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania w „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Cegła ceramiczna pełna klasy 15  i 20 wg PN75/B-12001: 

− wymiary l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm; 

− cegła pełna powinna odpowiadać aktualnej normie, dopuszczalna liczba cegieł, 

 połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość 

cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 %; 

− nasiąkliwość nie powinna być większa niż 16 %; 

− wytrzymałość na ściskanie 15 MPa; 

− odporność na uderzenie powinna być taka, aby cała upuszczona z wysokości 1,50m na 

inne cegły nie rozpada się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 

pęknięcie. Ilość cegieł niespełniających powyższego nie powinna być większa niż: 

− 2 na 15 sprawdzonych cegieł; 

− 3 na 25 sprawdzonych cegieł; 

− 5 na 40 sprawdzonych cegieł, 

2.2.2. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 

 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinny być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład objętościowych 

składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

2.2.3. Cement: 

 PN–B–19701:1997 “Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 

stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa 

niż +5°C. 

2.2.4. Wapno: 

 Wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. 

2.2.5 Woda: 

 PN-88/B-32250 „Materiały budowlane” Woda do betonów i zapraw.” 

 Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
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2.2.6. Materiały pomocnicze: 

 Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45430000 

3. SPRZĘT. 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy przewozić 

materiały  

w opakowaniach zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.

  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót murowych powinny być: 

− zakończone roboty rozbiórkowe; 

− wytrasowane położenie projektowanych ścian; 

− sprawdzone kąty. 

5.3. Wykonanie robót murowych z elementów ceramicznych 
 Mury należy wykonywać: 

− warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem; 

− mury należy wznosić możliwie równomiernie; 

− cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; 

− przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem w murze 

polewać wodą lub moczyć w wodzie; 

− murowanie może być wykonywane przy temperaturze powyżej 00C; 

− spoiny w murach ceglanych: 

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość nie powinna przekraczać 17mm, a 

minimalna 10mm; 

− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15mm a minimalna 5mm; 

− w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego należy stosować zbrojenie z bednarki 

lub z prętów okrągłych w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany, 

− w ścianach gr. 6,5cm należy stosować bednarkę co 3. spoinę poziomą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonywania robót i przestawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji. 

6.3. Materiały ceramiczne 

 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenia zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji projektowej; 

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły; liczby 
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szczerb i pęknięć; odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 

margla; 

− W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności mrozu). 

6.4. Zaprawy 

 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy lub 

protokołu odbioru. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować należy wg poniższej tabeli: 
 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki muru [mm] 

1. Spoinowane nie spoinowane 

Zwichrowania i skrzyżowania 

- na 1 m długości 

- na całej powierzchni 

 

 

3 6 

10 20 

2. Odchylenie od pionu 

- na wysokości w1 m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 6 

6 10 

20 30 

3. Odchylenie każdej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 2 

15 30 

4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 2 

10 20 

5. Odchylenie wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach : 

do 100 cm     szerokość 

                      wysokość 

ponad 100 cm szerokość 

                      wysokość 

 

+6, -3 +6, -3 

+15, -1 +15, -10 

+10, -5 +10, -5 

+15, -10 +15, -10 

 

6.5. Badania w czasie robót 

 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonywanych robót a w szczególności: 

− zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) i 

wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej; 

− odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych; 

− podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

− zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 

− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

 Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzone w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania Ogólne”. Odbiór robót murowych 

powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Ogólne zasady podstaw płatności podano w „Wymagania Ogólne”. Zasady rozliczenia 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy. 

 PN – 68/B 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

 PN-EN 12524: 2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno – wilgotnościowe. 

 Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

 PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cementy powszechnego użytku. 

 PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i 

 wytrzymałości. 

 PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

 PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prób  

cementu. 

              PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

              PN-EN 2016+A1:2016-12  Beton- Wymagania , właściwości i zgodność. 

              PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 1 Definicje , wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 2 Metody badań. 

              PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane cz. 1 Definicje wymagania i kryteria zgodności. 

              PN-EN 459-2:2010  Wapno budowlane cz.2 Metody badań. 

              PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

              PN-EN 845 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 

              PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów cz.2 zaprawa murarska. 

              PN-B-10104;2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - 

              Zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy. 

              PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek , badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

              PN-EN 1052  Metody badania murów. 

              PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych. 

              PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczenia. 

              PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 

Inne dokumenty i instrukcje. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B-

00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2004 rok; 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –  montażowych tom I i III –  

wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
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ST 3                CPV 45410000 –  ROBOTY TYNKARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 41 w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 

zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu 

Gdańskim. polegających na wykonaniu robót tynkarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST: 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.2. oraz pozycjami przedmiaru z których wynika 

ilość i zakres robót.. 

1.3 Zakres robót objętych SST: 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót: 

− wykonanie tynków  cementowo - wapiennych kat. III na ścianach; 

− montaż drobnych elementów ślusarskich. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania w „Wymagania 

Ogólne”. 

2.2.. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych: 

− powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.2.2. Woda: 

-   do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane; Woda do betonów i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.3. Piasek.            

piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności nie zawierać domieszek 

organicznych,  mieć frakcje równych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm; 

do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2;  

do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.2.4. Cement 

 Cement używany do tynków musi spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. 

Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2.2.5. Wapno: 

 Wapno użyte do zapraw tynkarskich musi spełniać wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 

Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.-EN 197-1:2002 “Cement -

Część 1”. 
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2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne: 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-

B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 

Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 

zaprawy nie będzie niższa niż +50C. 

 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 

składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 
 

2.2.7. Masa tynkarska 

Masę tynkarską przygotować zgodnie z instrukcją producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej, 

do uzupełnień zgodnej z zastosowaną oryginalnie. Należy zwrócić uwagę na termin stosowania 

mieszanki, warunki przechowywania i transportu. 

Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 
 

2.2.8. COKÓŁ – tynk mozaikowy wykonany z wyrobu równoważnego do zaprawa Caparol Mika 

Brown 1,8 mm 

3. SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST  „Wymaganiach Ogólnych”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 

elektrycznej wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę, rusztowania rurowe 

i kolumnowe. 

 Podstawowe narzędzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, łata  

3,0 m, młotek murarski. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymaganiach Ogólnych”. 
 

4.2. Transport materiałów. 
 Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-

88/6731-08. 

 Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 

wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 
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 Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 

materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

− zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego; 

− tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niz +50 C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00 C; 

− w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”; 

− zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie; 

− w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 

− podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100; 

− spoiny w murach ceglanych: 

− w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm; 

− bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 

można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła; 

− nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

− przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100; 

− sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100; 

− grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100; 

− tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy; 

− tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych; 

− tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynku 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych; 

− gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu; 
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− do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: tynków nie 

narażonych  

na zawilgocenie– w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

− częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”; 

− wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
−  

6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

− prawidłowości przygotowania podłoży; 

− mrozoodporności tynków zewnętrznych; 

− przyczepności tynków do podłoża 

− grubości tynku; 

− wyglądu powierzchni tynku; 

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku; 

− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

− tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym  i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie 

pilastrów i słupów oblicza się  w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie 

surowym. Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza 

się wg opisanego prostokąta lub jego trzech boków w największym przekroju przez 

największą wysokość; 

− z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nie 

otynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z 

nich jest większa niż 1m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 

1m2, jeżeli ościeża ich są nie otynkowane oraz otwory  o powierzchni ponad 3m2. Z 

powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych lub ciągnionych 

mniejszych niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2 , jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
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Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad m2 oblicza się jako iloczyn 

jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża 

w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w 

świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. Otwory w obramowaniach ciągnionych 

oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu obramowania; 

− Ilość tynków w przedmiarze w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne ST i wymaganiami Inspektora nadzoru: 

− jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki; 

− jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru; 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii; 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
 

8.4. Odbiór tynków: 

− ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową; 

− dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości kontrolnej dwumetrowej łaty; 

− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 

4 mm w pomieszczeniu; 

− poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 

6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami 

itp.). 

− niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.; 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

− odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać: 

− ocenę wyników badań; 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia; 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne zasady podstaw płatności 

 Ogólne zasady podstaw płatności podano w „Wymagania Ogólne”. Zasady rozliczenia 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

9.2. Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego; 

− przygotowanie zaprawy; 

− dostarczenie materiałów i sprzętu; 

− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 

− ustawienie, przestawienie i rozbiórkę rusztowań umożliwiających wykonanie robót; 

− przygotowanie podłoża; 

− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich; 

− osiatkowanie bruzd; 

− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 

− wykonanie tynków; 

− reperacja tynków po dziurach i hakach; 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 

− likwidacje stanowiska roboczego. 
 

10. RZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy. 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN- 1008 ; 2004  Materiały budowlane. Woda do beton  do zapraw.  

 PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

 cementów powszechnego użytku. 

             PN-EN 998-1:2016-12  Wymagania dotyczące zaprawy do murów cz.1 Zaprawa do tynkowania 

             zewnętrznego i wewnętrznego. 

             PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek , badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  odzyskanej z procesów  produkcji 

betonu . 

             PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- instrukcja WTA nr 2-9-04,  
 

 

ST 4            CPV 45442100-8 - WYKONYWANIE POWŁOK 

MALARSKICH 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
  

1.2.  Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

  
1.3.  Zakres robót objętych ST 

 
Roboty obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonania powłok malarskich 

wewnętrznych powierzchni ścian, podłóg i innych elementów z przygotowaniem powierzchni do 

malowania. 

  
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia ST są zgodne z normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót obejmujących przewidziana do wymiany stolarkę 

drzwiową. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z 

Umową, projektem aranżacji wnętrz, pozostałymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 

zarządzających realizacją Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Rozliczyć koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umową pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na 

podstawie którego zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie BHP - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 
 

2. MATERIAŁY  
Farby  

- malowanie pomieszczeń wewnętrznych – farba emulsyjna  ogólnie dostępna 

- farba do malowania elewacji – farba silikonowa równoważna do wyrobu ThermoSan NQG 

Środki gruntujące.  
Do gruntowania stosować gotowe środki chemiczne ograniczające chłonność podłoża i poprawiające 

przyczepność farb jakie zaleca ich producent. W przypadku nie określenia ich przez producenta farb 

należy stosować środki gruntujące na bazie żywic syntetycznych na podłoża tynków i posadzek.  
Woda.  
Do przygotowania farb stosować wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest 

stosowane (bez przebadania) pitnej wody wodociągowej.  
Rozcieńczalniki.  
W zależności od rodzaju farby stosować:  
- wodę - do farb emulsyjnych, akrylowych i innych wodorozcieńczalnych  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. Do robót malarskich 

używać narzędzi ręcznych jak np. pędzle, pistolety malarskie, szpachle, wałki oraz urządzeń 

pomocniczych: drabinek przestawnych, pomostów roboczych. szczotki o sztywnym włosiu lub druciane 
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do czyszczenia podłoża, papier ścierny do zmatowienia podłoża o odpowiednio dobranej gradacji, 

mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania farb. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO "Wymagania ogólne" pkt.4. Materiały 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Opakowania farb transportować zgodnie z 

PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. Składowanie w 

oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”.  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże naprawić przez wypełnienie ubytków odpowiednimi masami szpachlowymi lub zaprawami 

tynkarskimi. Powierzchnia powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, te malowane uprzednio farbami, 

których powłoka się łuszczy lub pęka oczyścić ze starej farby. Powierzchnia która wymaga tylko 

powtórnego pomalowania powinna być właściwie oczyszczona, odpylona i zagruntowana przed 

nałożeniem farb. Sypiące się powierzchnie tynków i posadzek oczyścić mechanicznie, zmyć wodą lub 

odpylić, a następnie zagruntować odpowiednimi środkami wiążącymi podłoże. Elementy metalowe jak 

rury czy grzejniki oczyścić szczotkami lub papierem ściernym i umyć dokładnie rozpuszczalnikiem 

odpowiednim do farby jakim ma zostać pomalowany dany element. Skrzydła drzwiowe zmatowić 

papierem ściernym o odpowiedniej gradacji, tak by nie pozostały widoczne rysy po nałożeniu farby, 

przed malowaniem powierzchnię przygotować jak wyżej. 
 
Tynki świeże przed malowaniem farbą emulsyjną lub innego rodzaju, zagruntować przez malowanie 

gotowymi płynnymi środkami gruntującymi. Jeżeli wymagane jest gładkie podłoże pod malowanie 

emulsyjne lub inną powłokę malarską, powierzchnię tynku szpachlować jedno lub wielokrotnie. Po 

szpachlowaniu powierzchnię wyszlifować papierem ściernym.  
Gruntowanie.  
Zawsze przed nałożeniem powłok malarskich na stare podłoża lub nowo wykonane tynki lub gładzie 

należy uprzednio je zagruntować środkami gruntującymi opisanymi w pkt. 2.  
Wykonywanie powłok malarskich.  
Powłoki powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki z farb 

powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz dawać 

aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok nie może posiadać uszkodzeń w postaci rys i zadrapań oraz smug, plam, złuszczeń 

i wyraźnych śladów pędzla lub innych narzędzi służących nanoszeniu farb. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne” pkt. 6. Kontrola jakości 

wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. Kontrola 

powierzchni pomalowanej powinna obejmować sprawdzenie:  
- wyglądu powierzchni pod względem dokładności malowania,  
- czystości powłoki oraz urządzeń, sprzętów lub innych powierzchni w jej otoczeniu,  
- zgodności barwy z projektem aranżacji wnętrza i ST,  
- odporności na wycieranie i zmywanie,  
- przyczepności powłoki. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne” pkt.7. Obmiar robót określa 

faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Powierzchnię 

malowania oblicza się w m2 w rozwinięciu, wg rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie 

potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i 

sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami, elementów ażurowych, grzejników i rur 

stosować uproszczone metody pomiaru wyrażone w mb, m2, szt. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-WO "Wymagania ogólne" pkt. 8. Odbiór robót malarskich 

nastąpi po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i ST. Sprawdzenie 

dotyczy wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. Płaci się za 

każdą pozycję jednostkową kosztorysu ofertowego, której przedmiar wyraża powierzchnię wykonanych 

powłok malarskich. Cena obejmuje wszystkie prace towarzyszące jak: przygotowanie stanowiska 

roboczego, dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie podłoża, przygotowanie farb, 

ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, zabezpieczenie podłóg i elementów nie 

przeznaczonych do malowania, próby kolorów, usunięcie wad i usterek, oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy i jego likwidację. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN - C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  
BN - 84/6115-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych. PN-69/B – 10280 Roboty malarskie 

budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-69/B – 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych  
PN-69/B-080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
 

 

ST 5             CVP 45422000-1  ROBOTY CIESIELSKIE 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są roboty w zakresie 
remontu konstrukcji więźby dachowej, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych prac. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
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1.3.Zakres i kolejność wykonywania robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
remont konstrukcji więźby dachowej. 

Oczyszczenie odkrytych elementów konstrukcyjnych 

Typowanie elementów konstrukcyjnych dachu do wzmocnienia. 

Naprawa odkrytych elementów konstrukcyjnych poprzez flekowanie lub wymianę 

Zabezpieczenie przed działaniem ognia (do stopnia niepalności), grzybów domowych, grzybów 

pleśniowych oraz owadów. 

Wzmocnienie dolnego pasa wiązarów dachowych poprzez nabicie dwustronnie desek gr 32 mm. 

Wzmocnienie górnego pasa wiązarów dachowych poprzez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm z 

wysunięciem ich poza lico wiązarów celem skorygowania liniowości spadków pokrycia dachowego. 

Nabicie deskowania na wiązary dachowe, 

Nabicie deskowania na okap z zachowaniem połączenia pióro-wpust deskowania struganego 

jednostronnie, 

Nabicie łat i kontrłat do montażu pokrycia dachowego z blachy trapezowej, 

Nabicie łat drewnianych do konstrukcji wiązarów do montażu podsufitki z płyt cementowo-

wiórowych. 
 
 
 
2. Materiały 
 

2.1. Drewno  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.   
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem.  
Dla robót wymienionych w pozycji 1.3 stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm 
państwowych: – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. –PN-B-
03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 
tabela.  

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie 27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy  

Wady    K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej   do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju    do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien   do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i   

zbitki:   1/3 1/2 
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a) głębokie   1/1 1/1 

b) czołowe      

Zgnilizna      

niedopuszczalna      

Chodniki owadzie      

niedopuszczalne      

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina    

dopuszczalna 

na długości 

dwu krawędzi  

    

zajmująca do 

1/4 szerokości 

lub długości  

Krzywizna podłużna      

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm  

 10 mm – dla grubości do 75 mm  

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm  

 5 mm – dla szerokości > 250 mm  

Wichrowatość 6% szerokości  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości   
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny by ć wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

   
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  
–   dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

–   dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 2 0%.  
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
− dla łat o grubości do 50 mm: 

–   w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

–   w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
− dla łat o grubości powyżej 50 mm:  

–   w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

–   w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm.  
- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
 

2.2. Łączniki 
 
2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
2.2.2. Śruby 
Należy stosować:  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-

82121  
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2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować:  
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki 
kwadratowe wg PN-88/M-82151.  
2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować:  
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  

 

2.3. Środki ochrony drewna 
 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania oraz zabezpieczające impregnowane 
elementy drewniane przed: 
 

− grzybami i owadami,  
− sinizną i pleśnieniem,  
− działaniem ognia. 

 
Do każdego opakowania preparatu impregnacyjnego powinna być dołączona etykieta zawierająca 
następujące dane: 
 

− nazwę i adres producenta  
− nazwę wyrobu 

− masę netto/ objętość w opakowaniu 

− datę produkcji  
− termin przydatności do użycia 

− warunki stosowania, z uwzględnieniem dotyczących zagrożenia dla zdrowia lub życia  
− warunki przechowywania i transportu 

− nr aprobaty Techniczne IRB  
− nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 

− znak budowlany 
 

Preparat impregnujący - FOBOS M- 4 ma postać granulatu proszkowego barwy biało - żółtej, 

będącego mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym 

działanie biochronne. 

 

Wykazuje poczwórne działanie ochronne dla drewna i materiałów drewnopochodnych: 

przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi 

szkodnikami drewna. 
 
Nadaje elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocześnie nie 
obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zarówno przy impregnacji 

wgłębnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje się postaci roztworu wodnego. Zawartość substancji 
biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek benzylo-C12-18-

alkilodwumetyloamoniowy ~20g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7g. FOBOS M-4 jest 
przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz 

budynków. 
 
Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych 
powierzchni przed oddziaływaniem wody i opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie. 
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FOBOS M-4 może być użyty w budynkach, a także pomieszczeniach przeznaczonych do 

magazynowania żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie 
mogą się stykać bezpośrednio ze środkami spożywczymi. 
 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
2.5.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od podłoża warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
2.5.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach  
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
2.5.3. Przechowywanie impregnatów - FOBOS M-4 przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków 

spożywczych i pasz. 
 

2.6. Badania materiałów na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający  
do stosowania. 
 
Każda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Materiały 
uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inspektor nadzoru 
wpisem do dziennika budowy. 
 

 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Wymagania stawiane sprzętowi określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -
Wymagania ogólne 
 
3.2. Do robót remontowych dachu należy stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia takie jak: 
strugi, piły, przecinarki i wyrzynarki, ukośnice, wkrętaki, narzędzia ręczne: młotki, dłuta. szczotki, 
pędzle itp.  
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o świetlone z dostateczną wentylacją. 
 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
 

4.2. Wymagania szczegółowe 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu 
robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem. 
 
4.2.1. Przewóz materiałów i elementów z drewna dowolnym środkiem transportowym zabezpieczonym 
przed wpływami atmosferycznymi (zamoknięciem) oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem po 
skrzyni ładunkowej i spadnięciem. 
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4.2.2. Przewóz impregnatów, jak równie ż środków chemicznych stosowanych do ich sporządzania 
powinien odbywać się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny być 

zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. „Trucizna”, „Łatwo palne”) Środki transportu, 

stosowane do przewozu impregnatów powinny być po użyciu starannie oczyszczane. Przewozić 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający opakowania przed zniszczeniem i 

przesuwaniem się podczas jazdy 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją 
niniejszego zamówienia. 
 
Przed przystąpieniem do robót remontowych więźby dachowej winny być wykonane następujące 
roboty: 
 

− wszystkie roboty rozbiórkowe ST 1,  
− oczyszczenie odkrytej więźby dachowej(wiązarów dachowych) elementów skorodowanych 

biologicznie, dokładne oczyszczenie miejsc zmurszałych itp. poprzez ociosanie do zdrowego drewna,  
− odkrycie miejsc krytycznych istniejącej więźby (gniazda, końcówki belek itp.), w celu sprawdzenia czy 

elementy konstrukcyjne więźby dachowej nie są w gorszym stanie niż przyjęto w założeniach 
projektowych,  

− dokonanie dokładnych oględzin więźby przez Inspektora Nadzoru oraz określenie zakresu remontu w 
protokole komisyjnego typowania elementów konstrukcyjnych dachu do wymiany i wzmocnienia,  

− uprzątnięcie odpadów i przekazanie ich do utylizacji, 
Określono ogólny stan techniczny obiektu, jako dobry i założono następujący zakres remontu więźby 
dachowej: 

a) wszystkie elementy odkrytej konstrukcji więźby dachowej (murłat i wiązary dachowe), gdzie po 

oczyszczeniu z powierzchniowych skorodowań i zanieczyszczeń, drewno okazało się skorodowane do 
głębokości 4 cm i więcej należy wyciąć i dokonać reperacji przez tzw. flekowanie, zachowując 

oryginalne przekroje elementów konstrukcyjnych.  
b) W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu, należy wymienić go na nowy o przekroju 

równym przekrojowi elementu wymienianego.   
c) Impregnacja drewna Fobosem w całości zgodnie z instrukcją producenta w zakresie – remont części 

drewnianej budynku. 
Wszystkie elementy drewniane, gniazda, połączenia, styki elementów łączonych winny być dokładnie 
zaimpregnowane przed ich łączeniem lub wbudowaniem. Impregnację należy powtórzy ć po 

zakończeniu wszystkich robót remontowych więźby. Wymieniane lub wzmacniane elementy więźby 
dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 

warstwą folii budowlanej. 
Roboty dachowe, w tym roboty impregnacyjne należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych 

środków ostrożności, przy zachowaniu przepisów bhp do robót rozbiórkowych, robót na wysokości, 
robót impregnacyjnych i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2. Podkład pod pokrycie z blachy trapezowej. 

 
 Podkład  z łat drewnianych pod pokrycia z blachy trapezowej: 

Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 38x50 mm; wymiar ten może być inny, jeżeli 
wynikać to będzie z obliczeń statycznych. Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze 0 20 mm (58x50 

mm). 
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Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 
Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju blachy. 

W przypadku stosowania rynien do czół krokwi należy przybić deskę grubości 32-38 mm w celu 

umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty 
okapowej. 

Wzdłuż kalenicy i naroży przybijać dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów 
Łaty, deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania 

w budownictwie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 

6.2. Wymagania szczegółowe 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi dla odpowiednich materiałów. 
 
Wszystkie roboty znikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem: 

- jakości materiałów i wyrobów, cech drewna i tarcicy prze  d jej wbudowaniem, 

- terminu ważności i przydatności do stosowania w przypadku środków impregnacyjnych, 

- jakości wykonywanych robót, w tym robót ulegających zakryciu (konstrukcje ścianek na poddaszu 

wydzielających pomieszczenia), 

- jakości flekowania, napraw, wymiany, połączeń elementów, jakości złączy i łączników, 

- jakości środków, którymi będzie impregnowane drewno, atestów i certyfikatów, odchyłek 

wymiarowych, jakości elementów budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem (kominy, 

wywiewki, podłoga, strop poddasza itp.), 

- sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego 

oraz normami bądź aprobatami technicznymi, 

 - sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału (zwłaszcza stan impregnacji i wilgotności 

oraz występujących wad drewna), 

- sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu stosowanych elementów konstrukcji, 

- sprawdzeniu prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach, 

- sprawdzeniu prawidłowości wykonania złączy ciesielskich i mechanicznych między poszczególnymi 

elementami konstrukcji, 

- sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, 

- sprawdzenie ilości i sposobu zamontowania wkrętów stalowych lub gwoździ. 
 
Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
innych robót zakrywających wykonane elementy drewniane. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – 
pkt. 7. 
 

7.2. Wymagania szczegółowe 
 

Jednostkami obmiarowymi dla robót ciesielskich i impregnacyjnych są: 
 
- wzmocnienie krokwi i płatwi – mb 

- wymiana elementów konstrukcyjnych – m3 

- impregnacja drewna – m2 
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Dodatkowo do obmiarów robót ciesielskich i impregnacyjnych należy stosować zasady i jednostki 

obmiarowe ujęte w Obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR 0-15II i KNR 
4-01. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej – pkt. 8. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Wszystkie roboty ciesielskie objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  
i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek  
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, je żeli umowa taką formę przewiduje. 
  

8.4. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 

powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami w prowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

 prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  

i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej robót ciesielskich, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ciesielskie powinny być odebrane, jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 

roboty ciesielskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 

następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót ciesielskich  

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)  

i przedstawić je ponownie do odbioru, 
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości elementów 

drewnianych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ciesielskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru, 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót ciesielskich z zamówieniem.   
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionych elementów drewnianych 

po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej widocznych elementów drewnianych 

(ugięcia, odkształcenia pęknięcia), z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót Przed 

upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach ciesielskich. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9. 1. Wymagania ogólne 
 
Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 9 
 

9.2. Wymagania szczegółowe 
 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjne 
dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie 

odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10. 1. Normy 
 

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze PN-M-
42250/1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. PN-B-
03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-BN 844-3:2002 - Drewno okrągłe I tarcica. Terminologia. „Terminy ogólne dotycz ące tarcicy.  
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy  
PN42/D94021 - Tarcica Iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-BN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Nośność złączy na gwoździe. 
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PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia części złącznych.  
PN-EN 12369-1:2002 - Płyty drewnopochodne - Wartości charakterystyczne do projektowania - 

Część 1: 

Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe 

PN-EN – ISO 4014:2002 -  Śruby z łbem sześciokątnym 

PN-88/M-82121 - Śruby z łbem kwadratowym 
PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakrętki sześciokątne  
PN-88/M-82151 - Nakrętki kwadratowe. 

PN-59/M-82010 - Podkładki kwadratowe 

PN-85/M-82501 - Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 

PN-85/M-82503 - Wkręty do drewna z łbem stożkowym 

PN-85/M-82505 - Wkręty do drewna z łbem kulistym 

PN-EN 1313-1:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane Część 1:  
Tarcica iglasta 

PN-EN 1313-2:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary Część 2: 

Tarcica liściasta  

PN-EN 1309-1:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów - Część 1: 

Tarcica  

PN-EN 1312:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Oznaczanie objętości partii tarcicy      
PN-EN 844-12:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 12: Terminy uzupełniające i 
indeks ogólny  
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 3: Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-4:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 4: Terminy dotyczące 

wilgotności  
PN-EN 844-6:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 6: Terminy dotyczące 
wymiarów tarcicy  
PN-EN 844-9:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 9: Terminy dotyczące cech 
tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące 
przebarwień i  
uszkodzeń grzybowych  
PN-EN 844-11:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące uszkodzeń 
powodowanych przez owady  
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy  
PN-EN 1311:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej 
degradacji PN-EN 1310:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-83/D-04301 - Tarcica. Kąpiele antyseptyczne  
PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed działaniem czynników 
biotycznych  
PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jakości suszenia 

PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu statycznym 

PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne  
PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne 

PN-C-81906:2003- Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania;  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1, wydanie Arkady – 
1990 rok. Projekt budowlany  
Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji – J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok. 
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ST 6   - WYKONYWANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z 

BLACHY TRAPEZOWEJ, OBRÓBKI BLACHARSKIE, 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 41 w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 

zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu 

Gdańskim. polegających na wykonaniu pokrycia z blachy trapezowej, obróbek blacharskich oraz rynien 

i rur spustowych. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej,  obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

oraz elementów wystających ponad dach budynku określonych w pkt 1.3.2  oraz pozycjami przedmiaru 

z których wynika zakres robót. 

2. MATERIAŁY 

2.2. Rodzaje materiałów 

  

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym  

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Blacha powlekana występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

2.2.2 blachy stalowe trapezowe T40, gr. 0,5 mm Poliester połysk RAL 6005 równoważna do wyrobu 

Pruszyński z uwagi na dostawę ww. materiału na jedną połać dachową przez Inwestora. 

2.2.3.Rynny , rury spustowe – materiał Inwestora 

2.2.4. Obróbki blacharskie- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr 0,50 mm poliester połysk RAL 

6005 częściowa dostawa przez Inwestora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

- Roboty mona wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 



35 

 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 

nie może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowej  o grubości 0,65 mm można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (ryn haki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.2.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 

koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 

prostokątnym. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w 

odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m. 

5.2.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome 

– w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.2.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 

jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. 

5.2.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.2.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 

i PN-B 94702:1999 

5.2.9. Rynny z blachy stalowej cynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
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d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.2.10. Rury spustowe z blachy stalowej cynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy lezący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha lub zaopatrzone w  wylewkę. Rury mocować szwem na zewnątrz. 

5.3. Krycie dachów blacha trapezowa. 

Blachę kładziemy na pokryciu z papy asfaltowej mocowanej mechanicznie do deskowania dachu  z 

zastosowaniem łat i kontrłat. Łaty należy przybijać dokładnie w równych odstępach tak aby podpierały 

blachę w jej najniższym punkcie. 

Blachę mocujemy do łat wkrętami długości 35 mm. Średnie zużycie wkrętów wynosi około 6 szt. na 

m2 (w rejonach narażonych na silne wiatry należy zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je w dole fali 

za pomocą nasadki magnetycznej wiertarki. 

Szczelność połączenia gwarantują wkręty posiadające uszczelkę z EPDM, która przy prawidłowym 

(prostopadłym) dokręceniu wkręta powinna wyjść nieco poza obręb podkładki. 

Cięcie blach należy wykonywać wyłącznie nożycami wibracyjnymi, które nie powodują efektu 

termicznego tzn. nie uszkadzają powłoki. 

Krycie blachą trapezową zgodnie z PN-76/0642-34. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 

4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 

508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
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– dla robót – Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. 

 Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 

przekracza 0,50 m2, 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 

z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  

o długości 3m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią, a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.4. Zakończenie odbioru 

8.4.1. Odbioru obróbek blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien lub rur wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.3 Pokrycie dachowe 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie arkuszy pokrycia do łat, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 

 

 

 

 

 

ST 7            CPV 45432220-2 - WYKONYWANIE OKŁADZIN 

ŚCIAN, SUFITÓW PŁYTAMI KARTONOWO-GIPSOWYMI I 

PŁYTAMI FALCO BETONYP  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 41 w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 

zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu 

Gdańskim polegających na wykonaniu okładzin sufitów płytami cementowo-wiórowymi oraz ścian 

płytami kartonowo - gipsowymi. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie okładzin określonych w pkt 1.3.2  oraz pozycjami przedmiaru z których wynika ilość i 

zakres robót.. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Płyty  cementowo- wiórowe  

-Płyta cementowo-wiórowa , odporne na wilgoć, stanowią izolację dźwiękochłonną, a także spełniają 

wymagania ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z PN-EN 13501-1 posiadają klasę odporności na 

ogień B-s1, natomiast według normy DIN 4102 jest to d0. Dodatkowo charakteryzują się wyjątkową 

gładkością oraz twardą powierzchnią. 

Gęstość nasypowa  1350 ± 75 kg/m3 

Wytrzymałość na zginanie  ≥ 9,0 N/mm2  

Reakcja na ogień  B-s1 

Sztywność  ≥ 4500 N/mm 

Biologiczna trwałość  3 klasa 

Równoważna do produktu FALCO BETONYP GR 10 MM 

2.4 Izolacja termiczna i akustyczna. 

Wełna mineralna o grubości 150 mm, wsp ʎd 0,044 W/mK ( materiał inwestora) jako izolacja cieplna 

połaci dachu  
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2.5 Taśma zbrojąca. 

Na styku płyt lub w ich narożnikach powinna mieć zastosowanie taśma samoprzylepna z włókna 

szklanego-siatkowa, taśma narożna z wkładką. 

2.6 Wkręty, blachowkręty, kołki. 

Stosować blachowkręty o grubości od 0,75-2,25 mm z końcówką nawiercającą, do mocowania płyt 

gipsowo-kartonowych stosować wkręty do profili stalowych o grubości minimalnej 3,5 mm i 

minimalnej długości 25 mm. Wkręty stalowe zabezpieczone przed korozją – fosfatowane tzw. wkręty 

czarne. Do montażu profili stalowych do ścian, podłogi czy sufitu stosować kołki rozporowe plastikowe 

lub metalowe odpowiednie to typu materiału w jakim mają być zakotwione. 

2.7 Woda. 

Do przygotowania mas gipsowych do spoinowania i szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych 

stosować wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest stosowane (bez 

przebadania) pitnej wody wodociągowej. 

2.8 Gips szpachlowy i masa spoinująca. 

 Gips szpachlowy i masa do spoin płyt gipsowo-kartonowych, powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-30042:1993. 

2.9 Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty mona wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Płyty powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne" pkt. 5. Okładziny z płyt 

wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 

przewietrzone. 
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Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych i cementowo-wiórowych przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

5.1. Montaż sufitu podwieszonego z płyt cementowo-wiórowych na ruszcie drewnianym. 
Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu jak z płyt g-k na ruszcie metalowym: 

- trasowanie rozmieszczenia łat i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 

- zamocowanie łat z wypoziomowaniem, 

-            nabicie izolacji paroszczelnej z foli PE 

- pokrycie konstrukcji nośnej płytami cementowo wiórowymi 

- wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 
 

Izolacja termiczna  sufitu. 

Na zamocowanych łatach należy rozłożyć równomiernie wełnę mineralną grubości 150 mm na całej 

powierzchni sufitu. Przymocować folię paroizolacyjna do profili na całej powierzchni za pomocą taśmy 

klejącej dwustronnej, łączenia zakładkowe folii należy skleić taśmą samoprzylepną. 

 

Mocowanie i obróbka płyt. 

Obróbkę płyt realizować przy użyciu ręcznej piły do drewna. Wycięcia kształtów w płycie płatnicą lub 

ręczną piłą tarczową. Otwory na instalacje wykonać wycinarką. Płyty cementowo-wiórowe mocować 

do konstrukcji nośnej rusztu wkrętami. Wkręty rozmieścić maksymalnie w odstępach co 15 cm. Długość 

wkrętu musi być o 10 mm większa od grubości przykręcanych płyt. 

 

5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 

 

5.2.1. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

5.2.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są 

placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

 

5.2.3. Przygotowanie podłoża: 

–   podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

–   stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 

– przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko 

odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 

–   dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

 

5.2.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 

swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji 

powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w 

rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. 

Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do 

właściwego przyklejania płyt. 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 

Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość 

naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, ni ż grubość przygotowanych marek. Płytę z 

naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, 

czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę 

(najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do 

dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach 

wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. 
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Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane 

jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie 

wspólne regulowanie ich położenia. 
 

5.3. Obróbka końcowa ścianek, zabudowy i sufitów podwieszanych. 
Szpachlowanie spoin. Na łączeniach krawędzi płyt stosować masy do spoinowania wzmocnione 

specjalnymi dodatkami z użyciem taśmy zbrojącej, która zwiększa wytrzymałość mechaniczną 

połączenia. Masę szpachlową przygotować wg instrukcji producenta w ilości, która zostanie 

wykorzystana w ciągu 1 godziny. Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpocząć od 

nakładania masy metalową szpachelką poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskać jak najgłębiej w 

szczelinę. 

Naklejanie taśmy zbrojącej. Połączenia płyt okleić taśmą spoinową. Wzdłuż spoiny nakleić taśmę 

zbrojącą. Naklejoną taśmę powlec cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma wzmacnia połączenia i 

zapobiega pękaniu masy szpachlowej. Taśmę stosować także do oklejania poziomych połączeń między 

sztukowanymi płytami oraz szczelin przy ścianach i sufitach. 

Naklejanie narożników perforowanych. Na wszystkich narożnikach zewnętrznych narażonych 

bezpośrednio na uszkodzenia mechaniczne należy naklejać aluminiowe narożniki perforowane. W 

przypadku gdy ścianki narożnika nie obejmują spoin pomiędzy dwoma płytami zastosować pod 

narożnik taśmę narożnikowa papierową lub narożniki z naklejoną siatką z włókna szklanego. 

Wygładzanie spoin. Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, użyć gładzi 

szpachlowej. Powierzchnia płyt gipsowo-kartonowych jest chłonna. Przed malowaniem oraz 

okładaniem glazurą, płyty gipsowo-kartonowe zaimpregnować środkiem gruntującym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne" pkt.6. Częstotliwość oraz 

zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 Wymagania dla płyt 

gipsowo-kartonowych. 

 

Należy oceniać następujące elementy: 

- równość powierzchni płyt, 

- równość narożników i krawędzi oraz pod względem uszkodzeń, 

- wymiary płyt zgodne z tolerancją, 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenia na zginanie, ugięcia płyt i stabilność konstrukcji. 

 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome, ułożone wzajemnie 

pod kątem prostym lub o kącie pochylenia który wynika z określonych sytuacji. Krawędzie przycięcia 

płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 

suchych tynków przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 

powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 

wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne" pkt .7. Powierzchnię suchych 

tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 

podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów 

oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów 

oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z 

powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. Jednostką obmiarową jest jeden m2 wykonanej ścianki, zabudowy 

lub sufitu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za 

zgodne z dokumentacją projektową i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, 

narożach oraz obrzeżach, 

- równość i gładkość powierzchni. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-WO „Wymagania ogólne" pkt. 9. Cena 

ofertowa obejmuje wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

Czynności przygotowawcze: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4,0 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na zaprawie gipsowej, przymocowanie płyt do 

gotowego rusztu wkrętami wraz z przycięciem i dopasowaniem. 

Czynności wykończeniowe: 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

- zabezpieczenie spoin taśmą papierową lub zbrojącą 

- szpachlowanie i szlifowanie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe. 

PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/akustycznej 

oraz do płyt gipsowo- kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. PN-EN 13963:2008 

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. 

 
 

 

ST 8      CPV 45421131-1    MONTAŻ STOLARKI 

DRZWIOWEJ i OKIENNEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

montażem stolarki budowlanej w ramach robót budowlanych. 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- osadzeniem ościeżnic, 
- osadzeniem i regulacja  skrzydeł stolarki drzwiowej i okiennej, 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 

mianowicie:  

Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 

zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca 

na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy montażu stolarki drewnianej i stalowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-

10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej ST 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Ogólnej ST. 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami.  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania),  
- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

 

STOLARKA OKIENNA 

- okno 0,79x1,35; 1,35x1,35 – 3 szt. – materiał Inwestora 

- okno 1.5*1.3*2<szt> - materiał Wykonawcy  

Parametry okien: 

Profil PVC biały sześciokomorowy. 

Głębokość zabudowy profilu 70 MM. 

Szyba zespolona  4-12-4-12-4 o wsp. U-0,70 W/m2 

W cenie stolarki okiennej uwzględnić montaż systemowy tzw. "ciepłego montażu " z uszczelnieniem  

pomiędzy oknem a węgarkiem  przy pomocy taśmy samorozprężnej o wodoszczelności min. 600 Pa. 

Szyby w stolarce okiennej (z dostawy inwestora i wykonawcy) należy pokryć folia samoprzylepną 

odblaskową od wewnątrz budynku. 

 

STOLARKA DRZWIOWA 

- stolarka drzwiowa  zewnętrzna dwuskrzydłowa o skrzydle czynnym 90” i dostawce 30”. Skrzydła i 

ościeżnice z blach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Wypełnienie skrzydeł płytami 

styropianowymi. Grubość skrzydeł 56 mm. Skrzydła wyposażone w dwa zamki patentowe. 

- stolarka drzwiowa  zewnętrzna jednoskrzydłowa o skrzydle czynnym 90”. Skrzydła i ościeżnice z 

blach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Wypełnienie skrzydeł płytami 

styropianowymi. Grubość skrzydeł 55 mm. Skrzydła wyposażone w dwa zamki patentowe. 

- stolarka drzwiowa  wewnętrzna jednoskrzydłowa o skrzydle czynnym 80”. Skrzydła i ościeżnice z 

blach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Wypełnienie skrzydeł płytami 

styropianowymi. Grubość skrzydeł 40 mm. Skrzydła wyposażone w jeden zamek patentowy. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

Sprzęt do wykonania montażu stolarki budowlanej.  
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.  
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 

atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki 

budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie 

i transport.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione  
w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.  
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 

powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez:  
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach  
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
 - Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
-  Usztywnienie bloków za pomocą progów 
 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 

element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 
 

5.1. Montaż stolarki budowlanej.  
Warunki przystąpienia do robót:  
przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 
murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:  
- szerokość - +10 mm 

- wysokość - +10 mm 

- dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm  
przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 
 
Montaż stolarki drzwiowej I OKIENNA - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-

10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 
wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
silikonowanie złączy, 
usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
montaż parapetów. 
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Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. 

Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 

wyroby.  
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 

których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 

umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy.  
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 

elementu metalowego.  
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez pod klinowanie i skośne podparcie 

zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe 

lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić.  
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 

większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 

wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 

uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się 

od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 

murarskiej jeszcze nie stężonej. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu 

powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą 

wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.  
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 

wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. 
 

5.2. Drzwi i okna  
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 

bezusterkowego wykonania montażu.  
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po 

ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym.  
Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 

wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania  

na budowie.  
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium  

z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 

elementów aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć folią PCW.  
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 

szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 

wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 
 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST.  
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-

88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W 

szczególności powinna być oceniane: 
jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
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zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
pion i poziom zamontowanej stolarki, 
wodoszczelność przegród. 
Badania okuć 
 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora nadzoru.  
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 

kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości 

wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-

72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady płatności podają Ogólne ST. 

Jednostką obmiaru jest: 

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic, witryn, wrota, ościeżnic, 

świetlików; m (metr) – podokienniki, elementy ślusarskie jak barierki, pochwyty, balustrady itp.; 

kpl. (komplet) – wyłazy, klapy dymowe.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie  

z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Roboty uznaje się 

za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary  

i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
Wymagania przy  odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
zgodność z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
prawidłowość montażu, 
pion i poziom zamontowanej stolarki, 
pion i poziom zamontowanego parapetu. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT  
Płatność należy przyjmować na podstawie umowy. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Normy 
 

PN88/B10085/Az3:2001 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania.  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, 

 przechowywanie, transport. 

PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

 

 

 

 

 

Terminologia 

 

 

 
 

ST- 9  

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE i POZIOME 
 

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
 
1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem naprawy izolacji przeciwwilgociowych pionowych ścian 
budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru 
robot izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie: 

- Wykonanie izolacji pionowej ścian 

- Gruntowanie podłoża 

- Izolacja cieplna ze styropianu 

- Izolacja pozioma pod posadzkowa 

 

2. Materiały 
 

2.1 preparat gruntujący produkt rekomendowany przez firmę, której produkty zostały użyte 

2.2 izolacja przeciwwilgociowa ścian – roztwór asfaltowo żywiczny modyfikowany, masa 

bitumiczna na powierzchnie pionowe 

2.3. izolacja pozioma przeciwwilgociowa pod posadzkowa – pap asfaltowa (dostawa inwestora) 

2.4 izolacja cieplna podposadzkowa – styropian EPS 100 0,038 gr 10 cm 

 

Wszystkie materiały ogólnodostępne,  

 

3. Sprzęt 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”. 
Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
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właściwości przewożonych materiałów. 
Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je przed 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się po wcześniej 
wykonanej izolacji. 

5. Wykonywanie robót 
Roboty należy prowadzić bez etapowo.  
5.1. Przygotowywanie podłoża 

Podłoże powinno być czyste, suche bądź mało-wilgotne, oczyszczone z tłuszczu, powłok 
malarskich, nacieków itp. 
Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszelkie 
działające nań obciążenia. 

5.2. Izolację wykonywać zgodnie ze wskazówkami producenta materiałów izolacyjnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości wykonania  

         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów i robót. 

         Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością ustaloną z Inspektorem Nadzoru. 

         Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 

99/98) 

b)  posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

             - Polska Norma, 

             - Aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono    

               Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt.1 i które  spełniają wymogi  

                specyfikacji technicznej, 

               -  Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu  MSWiA z 

1998r.(Dz. U. 98/99). 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać dokumenty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie, z jednoznacznym określeniem ich cech, nazwy, partii. 

Materiały niespełniające wymagań będą odrzucone, a etapy robót wykonane bez   ważnych 

dokumentów nie zostaną odebrane. 

Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1 m2( metr kwadratowy). 

8. Odbiór robót 
Podstawę do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań 

dotyczących prawidłowości wykonania robot izolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot izolacyjnych z 

projektem. W ramach odbioru robot izolacyjnych należy odebrać: 
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1) warstwy izolacji przeciwwodnych 

- po przygotowaniu podłoża pod izolację, 

- po wykonaniu każdej izolacji. 

 

W ramach w/w robot należy sprawdzić: 

- materiały, 

- wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, 

- spadki podłoża jeżeli dotyczy posadzek, 

- ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem 

- szczelność  izolacji 

- dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 

 

9. Podstawa płatności 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji 

- wykonanie warstwy gruntującej, 

- wykonanie izolacji, 

- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań, 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

10. Przepisy związane 
 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 

 
 

 

ST 10  CPV 45233222-1   WYKONANIE OPASEK Z KOSTKI 

BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM. 
 

 

 

l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót podjazdów i 

opasek wokół budynku do wykonania podczas remontu budynku nr 41 przy ul. Powstańców Warszawy 

28 B w Pruszczu Gdańskim 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót ujętych w SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające ułożenie chodnika 

z brukowej kostki betonowej . Zakres robót objętych niniejszym SST: 
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• prace pomiarowe 

• oznakowanie robót 

• wykonanie koryta 

• profilowanie i zagęszczanie dna koryta 

• wyrównanie podbudowy. 

• dowiezienie kostki brukowej z magazynu infrastruktury na terenie kompleksu wojskowego 

• układanie kostki na podsypce piaskowej z odzysku i dowiezionej 

• docięcie kostki i wypełnienie spoin piaskiem 

• wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 

podziemnego 

• niezbędne badania i pomiary 

• uporządkowanie terenu robót 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

SST "Przepisy ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

wykonywanych robót oraz ich zgodność z SST oraz z poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST. Wszystkie materiały wymienione w 

niniejszym SST powinny spełniać wymagania właściwych norm przedmiotowych a jeżeli nie są 

normalizowane to winny posiadać aprobatę techniczną IBDiM oraz muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 

Do wykonania podbudowy zastosować materiały wymienione wg SST . Do ułożenia opasek i zjazdów 

stosuje się następujące materiały: 

• piasek wgPN-B-11113 

• podsypka piaskowa 

• kostka betonowa brukowa grubości 60 mm (na zjazdach 80 mm) – materiał inwestora 

• cement portlandzki kl. 32,5 

• kruszywo mineralne do betonu odpowiadające normie PN-B-06712 

• woda odmiany I odpowiadające normie PN-B-32250 

• plastyfikatory i barwniki 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST. Ułożenie opasek i zjazdów wykonywane będzie 

ręcznie. Sprzęt mechaniczny: 

koparko-spycharka płyta wibracyjna 

drobny sprzęt do prac ręcznych oraz sprzęt wymieniony w SST 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST. Do transportu używać sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. Uwzględnić należy sprzęt wymieniony w SST. Kostki betonowe 

można przewozić samochodami na paletach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. Lokalizacje robót podaje dokumentacja projektowa. 

 

5.1. Wykonanie robót 

 

5.1.1. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu muszą być wcześniej 

przygotowane przez obsługę geodezyjną i zaakceptowane przez Inżyniera. Paliki lub szpilki należy 

ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek w odstępach nie większych niż 10 m, aby umożliwiało 

naciąganie sznurków lub linek do wytyczenia robót. 

Obsługa geodezyjna powinna wyznaczyć wszystkie przejścia urządzeń obcych w poprzek 

wykonywanego koryta. W obrębie tych przejść roboty należy prowadzić z dużą ostrożnością pod 

nadzorem uprawnionego przedstawiciela Właściciela danego medium. 

Po wyznaczeniu zakresu robót oraz po ich odpowiednim oznakowaniu należy przystąpić do wykonania 

koryta pod konstrukcję nawierzchni. Głębokość wykopu oraz zakresy robót podaje przedmiar robót. 

Urobek należy załadować na samochody i odwieźć na odkład, który wskaże Inżynier. 

 

5.1.2. Profilowanie podłoża 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu rzędnych podłoża zgodnych z zaleceniami Inżyniera. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają 

dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do profilowania 

oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić. Profilowanie podłoża polega na nadaniu 

mu spadków podłużnych i poprzecznych. 

 

5.1.3. Zagęszczenie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. Zagęszczanie należy 

kontrolować. 

 

5.1.4. Wykonanie podbudowy 

Podbudowę należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz wymaganiami SST. 

 

5.1.5. Układanie chodnika 

Na przygotowanej podbudowie rozścielić warstwę podsypki cementowo-piaskowej grubości 5 cm. 

Podsypkę należy ułożyć dokładnie pod łatę. Nie wolno po niej chodzić. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. Następnie należy ułożyć kostkę tak, aby powstały szczeliny szerokości 

2-3 mm. Kostkę układa się ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (siła 

wibracji 1000—3000 kp) podsypka ulega zagęszczeniu.. Szczeliny wypełnia się piaskiem. Po 

zagęszczeniu nawierzchni z kostki nawierzchnię należy zamieść. Roboty należy prowadzić w czasie 

suchej pogody. 

 

5.2. Wymagania jakościowe 

 

5.2.1. Koryto i podsypka 

Dopuszczalne tolerancje dla głębokości koryta o szerokości do 3 m wynoszą +1 cm, a dla szerokości +5 

cm. Dopuszczanie odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie może przekraczać 0.5%. 

 

5.2.2. Podbudowa 

Wymagania podbudowy podaje SST . 
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5.2.3. Chodnik (opaska, zjazd) 

Pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni wynosi 2%, pochylenie podłużne zgodne z projektowanym. 

Kostkę przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się do l cm 

powyżej górnej krawędzi krawężnika. Powierzchnia chodnika powinna być równa i bez pofałdowań. 

Prześwit pomiędzy nawierzchnią chodnika i przyłożoną 3-metrową łatanie może przekraczać 0.8 cm. 

Nie stosować kostek popękanych. Kostki popękane powinny być usunięte i wymienione na całe. 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki musza być odpowiednio docięte, należy 

układać je w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Kostki 

chodnikowe układane przy urządzenia naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą 

cementowo-piaskową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST. 

 

6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić materiały wg wymagań podanych w 

punkcie 2 niniejszego SST. 

 

6.3. Badanie w czasie robót 

 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie przygotowanego podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z SST. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z zaleceniami Inżyniera. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie 

mogą przekraczać ±1 cm. 

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami niniejszego SST: 

• pomiarzenie szerokości spoin 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych 

 

Równość podłużna należy mierzyć łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie powinny 

przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne muszą być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancja ±0,5% Różnice 

pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 

cm . 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od projektowanej + 5 cm 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm 

 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

przedmiarem robót oraz z punktem 6 niniejszego SST. Sprawdzenie konstrukcji chodnika 

przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 50 m2 chodnika i w punktach 

charakterystycznych oraz wszędzie tam gdzie poleci Inżynier. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST. Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanego 

chodnika. Ilość wg przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem 

robót, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały pozytywne wyniki. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża 

• wykonanie podbudowy 

• wykonanie podsypki 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady płatności podano w SST . Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni z kostki brukowej 

obejmuje: 

 

• prace pomiarowe 

• oznakowanie robót 

• wykonanie koryta 

• profilowanie i zagęszczanie dna koryta 

• wykonanie podbudowy 

• dowiezienie kostki brukowej około 10% (pozostały materiał z odzysku) 

• układanie kostki na podsypce piaskowej z odzysku i dowiezionej 

• docięcie kostki wypełnienie spoin piaskiem 

• wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 

podziemnego 

• niezbędne badania i pomiary 

• uporządkowanie terenu robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego BN-B-06250 - Beton 

zwykły 

BN-B-06712- Kruszywo mineralne do betonu zwykłego BN-B-19701-Cement 

BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie PN-B-32250 - Woda do betonów i zapraw 

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. BN-

80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe 

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe, pomiar równości nawierzchni planografem i łat 

 

 

ST 11     POSADZKI BETONOWE 
 

1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek betonowych wykonywanych podczas remontu budynku nr 41 przy ul. Powstańców Warszawy 

28B w Pruszczu Gdańskim. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek betonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo  posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Beton B-15 do posadzki zwykłej 

Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i 

dostarczony na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, 

przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 

Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 

Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej 

wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3 

Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do akceptacji 

Inspektora. 

Beton musi spełniać następujące wymagania: 

-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 

-nasiąkliwość nie większą niż 9% 

Warunki wykonania i odbioru robót betonowych podano w ST „Beton niekonstrukcyjny”. 

 

 

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT  

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 min. – przy temperaturze + 15oC 

70 min. – przy temperaturze + 25oC 

30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. Opis ogólny. 

Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj 

posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych 

oraz szczelin dylatacyjnych.  

Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż: 

  – 10 MPa. 

W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości 

szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny izolacyjne: 

oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące 

fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, w miejscach, gdzie występują w podkładzie 

naprężenia rozciągające, wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub 

różne rodzaje posadzki, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia 

pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać: 

36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 

12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 

mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie 

trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 

Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku 

grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa.  

 

5.3.Wykonanie posadzek betonowych. 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i  

robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.  

Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC. 

Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej,  z 

podziałem na szczeliny dylatacyjne. 

Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże” 

W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć  

 1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 16mm. 

Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni  

uzgodnionej z Inspektorem. 

Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 

Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna  

być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna być 

chroniona przed mrozem. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
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Kontrola jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną 

i niniejszą ST, 

sprawdzenie wykonania podkładu, 

sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 

 

6.1.Badanie betonu. 

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 

Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób 

podany w PN-B-06250: 

-konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 

-wytrzymałość na ściskanie, 

-nasiąkliwość. 

 

Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku 

powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 

Częstotliwość badań betonu: 

Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Posadzki betonowe oblicza się w m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

podczas układania podkładu, 

po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

jakości zastosowanych materiałów, 

prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

jakości zastosowanych materiałów, 

sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

Odbiór posadzki: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, albo wg 

wskazań Inspektora, 

sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań na próbkach, 
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sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych, 

badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości szczelin 

szczelinomierzem, 

oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów, 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o 

określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako 

prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia powierzchni 

posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości 

lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

zakup materiałów, 

transport na miejsce składowania na placu budowy, 

transport do miejsca wykonywania prac, 

oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

wykonanie podkładu betonowego, 

wykonanie posadzki betonowej, 

usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, 

uprzątniecie zakresu robót.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

-Dz. U. nr 109/2004   „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

-Polskie normy: 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06256  Beton odporny na ścieranie. 

PN-B-06250   Beton zwykły. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 

BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 

 

-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów 

 

 
 

ST. 12  ELEMENTY KOWALSKO ŚLUSARSKIE 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem remontu budynku nr 41 przy ul. Powstańców Warszawy 28 B 

w Pruszczu Gdańskim 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż elementów kowalsko-ślusarskich, do których wykonania zostały użyte materiały 

i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Powyższe obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne 

prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych 

Zakres robót: 

- wykonanie krat okiennych, 

- montaż podparć wiązarów dachowych, 

- wykonanie ściągów stalowych ścian. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1 . Kraty okienne  : 

- pręty stalowe o przekroju okrągłym śr. 12 mm, 

- siatka stalowa ocynkowana z drutu śr. 1,5 mm o oczku 25x25 mm 

- zawiasy toczone, 

- płaskownik stalowy 40x4 mm 

2.2.2. Ściągi  

- pręty stalowe śr. 20 mm; 

- stal ceownik 100 mm 

- stal płaskownik 120x10 mm, 

- Śruby rzymskie 20 mm, 

- Pręty gwintowane M14 L-300 mm. 

2.2.3 Podparcie wiązarów dachowych 

- stal dwuteowa NP. 200 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”  

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w  ST. 

 

4.  TRANSPORT 

Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. Wybór środków 

transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, który należy przetransportować.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 



59 

 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

5.2.  Przygotowania podłoża  

Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 

montażu i osadzanie elementów-ślusarsko kowalskich 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej  powinien zostać sprawdzony przed 

przystąpieniem do robót: 

powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  

powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń 

 

5.3.  Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich zasady ogólne 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie 

wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy 

przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami spawalniczymi i śrubowymi 

elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach 

w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: 

posadzce, ścianach. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 

wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu 

wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 

uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny 

wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy 

nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, 

kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem 

odpowiednich zasad: 

- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 

- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  

W przypadku kotew wklejanych: 

- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

- kotwę posmarować klejem, 

- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 

montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 

metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

Montaż. 

Przed wykonaniem poszczególnych elementów krat, ściągów, podparć wymiary sprawdzić w naturze. 

Elementy i segmenty metalowe powinny być: 

- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 

- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub świadectwie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych . 

5.4 Ściągi 

Elementy stalowych ceownik 100 umocować do ścian wzdłużnych, prętami gwintowanymi M14, po 

uprzednim przygotowaniu otworów przelotowych śr. 16 mm (dla śrub M14) i śr. 22 mm ( dla śrub M20). 



60 

 

Od strony wewnętrznej umocować płaskownik 120x10 mm z przygotowanymi otworami jw. 

Elementy połączyć prętami śr. 20 mm po wcześniejszym nacięciu gwintów M20. Pręty od wewnątrz 

połączyć śruba rzymską. 

5.5 Kraty okienne 

-wszystkie kraty otwierane powinny posiadać okucia (zawiasy)zapewniające szczelne przyleganie   

ram do ich ościeżnic oraz uniemożliwić przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz 

ich podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. W przypadku zastosowania 

zawiasów zewnętrznych czopy  zawiasowe powinny być zabezpieczone tak, aby nie można ich było 

wybić. 

- kraty winne być wykonane z prętów stalowych   o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i oczku nie 

większym niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie oraz siatką stalową z drutu o średnicy co 

najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25x25 mm. Kraty te muszą być mocowane za 

pomocą kotew osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100 mm. Kotwy powinny być 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach 

krat. Jedna z tych krat powinna być zamykana od wewnątrz na zamek klasy C lub kłódkę co najmniej 

klasy zabezpieczenia 5 oraz odporność na korozję co najmniej klasy 3. 

- odległość miedzy ścianą a kratą powinna być nie większa niż 50 mm.     

5.6 Ułożenie belki przesklepienia 

Belka stalową osadzić na przygotowanych słupach z cegły, po wcześniejszym przycięciu z długości 

handlowej tak aby opierała się na słupie co najmniej 20 cm. Końcówki belek obmurować cegłą pełną 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 

podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 

wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 

badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 

dokumentacji odbiorczej 

. 

6.2.  Badanie gotowych elementów 

 Badania gotowych elementów kowalsko-ślusarskich powinno obejmować co najmniej 

sprawdzenie: wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 

wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego 

– makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać 

pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie 

– na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny, połączeń 

konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Wymienione badania należy przeprowadzać 

przy odbiorze każdej partii elementów. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

 

6.3.  Badania jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

- szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych, 

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót ślusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.  Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- zgodność wykonania elementów i ich składowych, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

zabezpieczenie wyrobów przed korozją co najmniej klasy 3 

8.2.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- inne, których sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”, obejmują 

Cena 1 mb, m2, szt, kpl, kg  wykonania elementu kowalsko-ślusarskiego obejmuje: 

- prace przygotowawcze. 

- montaż 

- odbiór montażu 

- inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z montażem. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 20225:1994  Części złączne. Śruby, wkręty i nakrętki. Wymiarowanie, 

PN-EN 26157-1:1998  Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

ogólnego stosowania. 

PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 

wgłębieniem krzyżowym 

PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 

PN-88/H-01105 Stal.  Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Instrukcje montażu elementów metalowych wydane przez poszczególnych Producentów.  

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom I. Część 4, Arkady, 

Warszawa 1997,  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne” Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 
 

ST 13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i 

przewodów, montaż osprzętu i opraw, montaż instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz 

obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych 

niskoprądowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych 

• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 

podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 

związanych z: 

• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli 

i przewodów, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany element instalacji elektrycznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi 

poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub 

dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 

wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, 

metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 

badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 

lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 

urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 

spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 

wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 

układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

- rury instalacyjne, 

- systemy mocujące, 

- puszki elektroinstalacyjne, 
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- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 

zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 

formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 

energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 

odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą 

przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 

elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w 

energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wnęk, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montaż uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca 

w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności 

fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, itp.), która podczas 

normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia 

(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk 

lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 

odpowiednią instalację. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 

zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 

możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 

pioruna. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe 

lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 

Rodzaje zwodów: 

- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich 

zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). 

Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe 

warunki: 
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1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla 

aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako 

zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków 

dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast 

montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, 

podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich 

lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub 

poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania 

wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej 

przez zwód i jego kąt ochronny). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 

stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca  

1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 

konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
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Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy 

stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 

dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 

pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące należy stosować miedź, liczba żył: 3,4,5. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 

stałe, w osłonach lub bez, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 

przewodu. 

Napięcie znamionowe izolacji 750V. 

Jako materiały przewodzące należy stosować miedź. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 

chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Rury instalacyjne, kanały kablowe wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) 

wykonane z tworzyw sztucznych - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej 

powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez 

rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe 

powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na 

wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 

łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 

Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę 

gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór 

typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują 

puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia 

puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 60 mm, 

sufitowa lub końcowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 70 mm lub 75 x 75 mm 

- dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne 
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do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za 

pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 

- są właściwie oznakowane i opakowane 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 

(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 

wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 

chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 

(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 

wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 

atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

4.1. Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla krążków, ze względu 

na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
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nadzoru. 

 

5.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian 

i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 

otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 

otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- ułożenie rur ochronnych dla przewodów układanych nad stropami podwieszonymi 

- wciąganie przewodów do rur ochronnych 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 

wieszaków 

wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 

(pkt 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 

wewnętrznej średnicy rury.  

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 

ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 

charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. 

W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie 

jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 

naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 

instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających 

na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 

- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań 
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Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy 

użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 /V (dla zasilania z 

sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator 

dwu uzwojeniowy. 

- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

- pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M . Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M . Pomiaru należy 

dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR 

7.1. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 

7.2. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 

przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla odpowiednich robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 

wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie 

pomp. 

Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 

które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 

wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami 

i projektem: - wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
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Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 

po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 

ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się 

tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 

być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 

kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 

powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 

robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 

rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 

oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego (Zmiana A1).  

PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia 

ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia 
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ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 

robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 

75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 

r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 

1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 

2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy 
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim i sztuką budowlaną. 
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Wszystkie nazwy własne materiałów, urządzeń i sprzętu użyte w 
przedmiarze robót i specyfikacji technicznej należy traktować jako 
określenie standardów, parametrów technicznych, funkcjonalnych i 
estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. 

Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji 
technicznej dla urządzeń, materiałów, sprzętu i wyposażenia należy 
traktować w określeniu: „i równoważne” z zachowaniem zasady 
udokumentowania równoważności na zasadach określonych w 
SIWZ do postępowania udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie robót określonych niniejszą STWiOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




