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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot - budynek nr 41 na terenie kompleksu wojskowego w Pruszczu Gdanskim
Opis planowanych robot :

- naprawa konstrukcji i pokrycia dachu;

- wymiana obrobek blacharskich, rur i rynien;

- naprawa instalacji odgromowej;

- naprawa oktadzin $ciennych, sufitowych oraz posadzek;

- naprawa instalacji elektrycznej i oswietleniowej;

- malowanie elewacji

- napawa izolacji $cian fundamentowych;

- wymiana nawierzchni opaski

Materiat Inwestora :

- grzejnik elektryczny BETA EPHBM20P - 2 SZT,

- gwozdzie budowlane okragte gote 3,1x90 - 35,9 kg,
- gwozdzie budowlane okragte gote 3,1x90 - 19,04 kg,
- gwozdzie budowlane okragte gote - 7,15 kg,

- uchwyty do rur spustowych ocynkowane - 8 szt.,

- uchwyty do rynien dachowych ocynkowane - 90 szt.,
- roztwor asfaltowy do gruntowania - 60,30 kg,

- betonowa kostka brukowa -34,36 m2,

- ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm - 68,64 m2,

- papa asfaltowa na tekturze wierzchniego krycia 510 m2,
- wetna mineralna - 212 m2,

- okno 1,5%1,35 - 1 szt,,

-okna 0,79*1,35 -2 szt.,

- okno 1,35*1,35 - 1 szt.,

-rynny - 46 m,

- rury spustowe - 14 m,

- leje spustowe - 4 szt.,

- denko do rynny - 4 szt.,

- kolano do rury spustowej 60st - 12 szt.,

- zlgcze Zk1a -1 szt.,

- przewdd YDY 5x10 - 78 m,

- osprzet do grzejnika - 2 szt.,

- drut oc fi 8 mm -71,52 kg.

- pret stalowy fi 20 - 102,6 kg,

- ptaskownik 120x10 I-3 m - 26 kg,

- blacha powlekana ptaska - 8,8 m2,

- blacha stalowa trapezowa T40 -157,8 m2,

- stal ceowniki C100 - 238,5 kg,

Pozostate ilosci i inne materiaty dostarcza Wykonawca robét.

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 8773 Uzytkownik: Dariusz Wciset



41 6034 2021 przedmiar

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 8773 Uzytkownik: Dariusz Wciset

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Roboty budowlane
1.1 Rozbiorki i utylizacje
1|ST.1 |[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
pasy nad- |0.25*22.5*2 m2 11.250
rynnowe
o.kominéw |0.25%(0.72+0.48)*2 m?2 0.600
0.25*(0.2+0.48+0.2) m?2 0.220
RAZEM 12.070
2|ST.1 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1. 0535-04
1
22.5*2 m 45.000
RAZEM 45.000
3|ST.1 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0535-06
1
(2.8+0.5)*4<szt> m 13.200
RAZEM 13.200
4/ST.1 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  |m2
d.1. 0519-04
1
22.5*11.10 m?2 249.750
RAZEM 249.750
5|/ST.1 |KNR4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa |m2
d.1. 0519-05 zastosowano wsp 4 do ilosci warstw
1 Krotnos¢ = 4
22.5*11.10 m?2 249.750
RAZEM 249.750
6/ST.1 |KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, m
d.1. 01 0441-10 |wiatrowe
1
22.5*2<str> m 45.000
RAZEM 45.000
7|ST.1 |KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m2
d.1. 01 0441-02 |styk
1
0.35*22.5*2<str> m?2 15.750
RAZEM 15.750
8|ST.1 |KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1. 0429-02
1
6.53*3 m?2 19.590
RAZEM 19.590
9|ST.1 |KNR4-01 |Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - podsufitek z desek nieotyn- |m2
d.1. 0429-05 kowanych
1
1.47*2.97 m?2 4.366
6.53"9.7-1.78*3.13 m?2 57.770
8*9.72 m?2 77.760
6.53"6.55 m?2 42.772
2.91*6.53-(1.7*1.71+0.16*0.8) m?2 15.967
1.52*1.56 m?2 2.371
RAZEM 201.006
10{ST.1 |KNR 4-01 |Rozebranie podtdg slepych m2
d.1. 0428-01
1
2.91*6.53-(1.7*1.71+0.16*0.8) m?2 15.967
RAZEM 15.967
11|ST.1 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1. 0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach
1
poz.10*0.15 m3 2.395
RAZEM 2.395
12|ST.1 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1. 0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
poz.11 m3 2.395
RAZEM 2.395
13/ST.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1. 0354-05
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1.26*2.02+1.31*2.04 m?2 5.218
RAZEM 5.218
14|ST.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1. 0354-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/ST.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1. 0354-15
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|ST.5 |KNR-W 4- |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk w tym ma-|m2
d.1. 01 0418-02 |teriat inwestora gwozdzie 2x50 - 7,15 kg, pozostaty materiat inwestora
1
22.56*11.10 m?2 250.416
RAZEM 250.416
17|ST.1 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.1. 0701-07 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
1
poz.9 m2 201.006
RAZEM 201.006
18|ST.1 |KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1. 0350-01
1
0.72*0.48*1+0.16*0.8*3 m3 0.730
0.54*0.48*1+(0.36+0.48+0.36)*3*0.14 m3 0.763
RAZEM 1.493
19|ST.1 |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |[m3
d.1. 0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
1 nych
0.25*(1.5*1.3)*4<szt>+0.25%(1.5*0.85) m3 2.269
RAZEM 2.269
20|ST.1 |KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1. 0348-03 wapiennej
1
0.15"1.38*(1.98+0.45) m?2 0.503
RAZEM 0.503
21|STA Wywoz na sktadowisko odpadéw oraz utylizacja gruzu betonowego i ceg- |t
d.1. kalk. wtasna |lanego 170102,170101
1
poz.18*1.6 t 2.389
poz.19*1.6 t 3.630
poz.20*1.6 t 0.805
poz.26*2 t 0.450
poz.30*1.6 t 0.024
poz 41 0.25*0.065*0.12*125*0.0036 t 0.001
poz 42 0.25*0.065*0.12*1160* 0.0036 t 0.008
poz 43 0.25*0.065*0.12*160*0.0036 t 0.001
poz.106*0.12*2 t 9.700
RAZEM 17.008
22|STA Wywo6z na sktadowisko odpadow i utylizacja tynku 170180 t
d.1. kalk. wlasna
1
poz.9%0.025*2 t 10.050
poz.40*0.025*2 t 2.860
poz.41*0.025*2 t 2.421
poz.42*0.03*2 t 1.177
186.63*0.025*2 t 9.332
RAZEM 25.840
23|STA1 Wywoz na sktadowisko odpadoéw i utylizacja drewna rozbidkowego 170201 |m3
d.1. kalk. wlasna
1
poz.6*0.025*0.2*0.65 m3 0.146
poz.7*0.025*0.65 m3 0.256
(poz.10*0.03+0.1*0.1*(2.91*6+1.71*3))*0.65 m3 0.458
poz.16*0.025*0.65 m3 4.069
poz.8*0.3*0.65 m3 3.820
poz.9*0.025*0.65 m3 3.266
7.02*0.05*0.5*0.65 m3 0.114
RAZEM 12.129

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 8773 Uzytkownik: Dariusz Wciset
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24|STA Potracenie wartosciu ustugi o wartos¢ odsprzedanego ztomu stalowego kg
d.1. kalk. wlasna
1
obr. blasza- |- (12.07*4.5) kg -54.315
ne
rynny - (72+90%0.5) kg -117.000
rury spusto- |- (31.81+8%0.5) kg -35.810
we
blacha tra- |-4%1.098*0.75*5 kg -16.470
pezowa
-1*1.098*0.08*5 kg -0.439
-2*1.098*0.52*5 kg -5.710
-1*1.098*0.25*5 kg -1.373
RAZEM -231.117
25|STA1 Wywoz na sktadowisko odpadoéw i utylizacja papy 170380 t
d.1. kalk. wlasna
1
poz.4*0.005*5 t 6.244
RAZEM 6.244
26|ST.1 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |[m3
d.1. 0212-01 15 cm z cigciem po obwodzie betonu tarcza scierng
1 analogia
0.75"0.5*0.15*4<szt> m3 0.225
RAZEM 0.225
27|ST.1 |[KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.1. 0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
1
0.75*0.5%0.3*4<szt> m3 0.450
RAZEM 0.450
1.2 Roboty murarsko-tynkarskie
28|ST.2 |KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.1. 0202-03 wanych o $r. 12mm
2
(0.6*5+0.2*7)*4*0.888 kg 15.629
RAZEM 15.629
29|ST.2 |KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.1. 0203-04 nego
2
0.75*0.5*0.3*4<szt> m3 0.450
RAZEM 0.450
30{ST.1 |KNR4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m?2
d.1. 0330-06 cementowo-wapienne;j
2
$¢.zewdo |0.25*0.25*0.12*2<szt> m?2 0.015
INP
RAZEM 0.015
31|ST.2 |KNR 4-01 |Uzupetnienie stupkéw pod legary 1x1 ceg. m3
d.1. 0315-01
2
0.25*0.25*2.8*4<szt> m3 0.700
RAZEM 0.700
32|ST.12 |[KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1. 0313-05 sadzenie belek stalowych | NP 200mm Z pozycji wycofano nakfady cegty,
2 analogia cementu, piasku, wody
6.65+8+6.65 m 21.300
RAZEM 21.300
33|ST.2 |KNR4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kon- |szt.
d.1. 0313-07 cow belek stalowych | NP 200 mm - jako oddzielna robota
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|ST.2 |KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1. 0308-05
2
4+2*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
35|ST.2 |KNR 4-01 |Przemurowanie ciagte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy |m
d.1. 0307-02 cementowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
2.82+1.5 m 4.320
RAZEM 4.320

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 8773 Uzytkownik: Dariusz Wciset
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36(ST.2 |KNR 4-01 |Przemurowanie ciagte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy |m
d.1. 0307-01 cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
2.86*4 m 11.440
RAZEM 11.440
37|ST.2 |ZKNR C-2 |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie rysy na gtebokos¢ 3 |m
d.1. 0817-07 cm i szeroko$¢ 1 cm w warstwie konstrukcji $ciany bruzdownica
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
38|ST.2 |ZKNR C-2 |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe nacig¢ niekurczliwg, m
d.1. 0817-08 elastyczng, szybkowigzgca zaprawg
2 wykonana na bazie cementu (wytrzymato$é 27 MPa)
100 m 100.000
RAZEM 100.000
39|ST.2 |KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.1. 0202-01 wanych o $r. do 6 mm -prety z austenitycznej stali nierdzewnej o charakte-
2 rystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztatcie ,
100%0.444 kg 44.400
RAZEM 44.400
40|ST.1 |KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego m
d.1. 0804-08
2
(10.28+22.15)*2-(1.26+4.01+1.31+1.08) m 57.200
RAZEM 57.200
41|ST.3 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na $cia-  |m2
d.1. 0730-02 nach ptaskich, loggiach, balkonach (do 2 m2 w 1 miejscu)
2
(10.2+22)*1 m?2 32.200
1.4*0.3*6<msc> m?2 2.520
1.51%2.7 m?2 4.077
1.5*1.8 m?2 2.700
0.6*3.2 m?2 1.920
100*1*0.05 m?2 5.000
RAZEM 48.417
42|ST.3 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, |m2
d.1. 0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) -
2 o$cieza okien i drzwi
0.3*poz.40 m2 17.160
0.12*(1.35+0.79+1.35)*2+0.12*(2.05+1.08+2.05) m?2 1.459
0.12*(1.35+1.5+1.35+1.35*3) m?2 0.990
RAZEM 19.609
43|ST.4 |KNR K-04 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1. 0101-01
2
10.28%(2.97+3.89)/2*2<8ciany>-(0.79*1.35*2+1.08*2.05)+0.12*(1.35+ m?2 67.633
0.79+1.35)*2+0.12*(2.05+1.08+2.05)
22.15*2.63-(1.5%1.35+1.35*1.35)+0.12*(1.35+1.5+1.35+1.35*3) m?2 55.397
22.15*2.63-(1.22.05*2+2.33*4.01) m?2 43.991
-poz.41 m?2 -48.417
RAZEM 118.604
44|ST.4 |KNR K-04 |Przygotowanie podfoza - dwukrotne dezynfekcja scian przeciwko alg i m2
d.1. 0101-06 grzybom
2 analogia
poz.43+poz.41 m2 167.021
RAZEM 167.021
45|ST.4 |KNR K-04 |Przygotowanie podfoza - jednokrotne dezynfekcja scian przeciwko alg i m2
d.1. 0101-05 grzybom
2 analogia
poz.44 m?2 167.021
RAZEM 167.021
46(ST.4 |KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1. 0101-05
2
poz.45 m2 167.021
RAZEM 167.021
47|ST.4 |KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez |m2
d.1. 0202-05 gruntowania - farba silikonowa o zwiekszonej odpornosci na porost alg i
2 grzybow poréwnywalna do Caparol ThermoSan NQG RAL 6025
poz.44 m?2 167.021
RAZEM 167.021
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48|ST.3 |KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy réwno- |m?2
d.1. 0109-02 waznej do wyrobu Caparol Mika Brown , o wielkosci kamienia 1,8 mm,
2 grunt zalecany przez producenta tynku
0.3*poz.40 m?2 17.160
RAZEM 17.160
49(ST.3 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m2
d.1. 0711-03 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
2 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.3 Roboty ciesielskie
50|ST.5 |KNR4-01 |Wzmocnienie wigzarow dachowych przez nabicie dwustronnie desek gr. |m
d.1. 0413-02 32 mm - pas dolny w tym gwozdzie 3,1x90 5315pl0169302 - 19,04 kg ma-
3 analogia teriat inwestora, pozostaty materiat wykonawcy
10.9*27<szt> m 294.300
RAZEM 294.300
51|ST.5 |KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm w tym |m
d.1. 0413-01 gwozdzie 3,1x80 - 35,90 kg materiat inwestora, pozostaty materiat wyko-
3 analogia nawcy
11.1*27<szt> m 299.700
RAZEM 299.700
52|ST.5 |KNR4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm m
d.1. 0413-01
3 analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
53|ST.5 |KNR 19-01 |Prostowanie wiezby dachowej prostej m2
d.1. 0413-02
3
22.56*11.1 m?2 250.416
RAZEM 250.416
54|ST.5 |NNRNKB (z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej z deski struganej |m?2
d.1. 202 0420-01 |jednostronnie z potaczeniem piéro-wpust
3
0.35*22.56*2<str> m?2 15.792
RAZEM 15.792
1.4 Roboty dekarsko-blacharskie
55|ST.6 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo Papa P |m2
d.1. 02 0501-01 |64/1200 293 m2 materiat inwestora, pozostaty materiat wykonawcy
4
22.56*11.1 m?2 250.416
RAZEM 250.416
56|ST.6 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo Papa ma-|m?2
d.1. 02 0501-01 |teriat Wykonawcy. Papa na tekturze wierzchniego krycia
4
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
57|ST.6 |NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.1. 202 0421-01
4
22.56*11.1 m?2 250.416
RAZEM 250.416
58/ST.5 |NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokryé¢ z blach powlekanych - przybi- |m
d.1. 202 0421-02 |cie deski czotowej i wiatrownicy bocznej z deski struganej jednostronnie z
4 potaczeniem pidro-wpust
22.56*2 m 45.120
11.1*2 m 22.200
RAZEM 67.320
59|ST.5 |KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metodg smarowania m2
d.1. 0628-03 preparatami olejowymi - kolor ciemno zielony produkt rownowazny do FO-
4 BOS M4
poz.54 m2 15.792
poz.58%0.2 m2 13.464
Koncéwki  |(0.2+0.4)/2*1.5*2<str>*27<szt> m?2 24.300
wigzaréw
RAZEM 53.556
60{ST.6 |NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |m
d.1. 202 0517-03 |potokragtych o $r. 12,5 cm - Rynny L-3 m szt 15, szt , haki rynien 90 szt ,
4 denka do rynien 4 szt materiat inwestora, pozostaty materiat wykonawcy
2*22.56 m 45.120
RAZEM 45.120
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61|ST.6 |NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - |szt.
d.1. 202 0517-09 |leje spustowe szt 4 materiat inwestora
4 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|ST.6 |NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowane;j m
d.1. 202 0519-02 |okragtych o $r. 10 cm - Rury spustowe L-2 m - 7 szt , 8 szt uchwyty , 12
4 szt kolana , materiat inwestora, pozostate materiaty wykonawca
poz.3 m 13.200
RAZEM 13.200
63|ST.6 |NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowa o pow. ar- |m?2
d.1. 202 0529-02 |kuszy ponad 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu. Blacha Trapezowa T40
4 gr.0,5 mm, wyréb réwnowazny do wyrobu firmy Pruszynski Poliester po-
tysk kolor RAL 6005 materiat wykonawcy
22.56*11.1*0.5 m?2 125.208
RAZEM 125.208
64|ST.6 |NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowa o pow. ar- |m?2
d.1. 202 0529-02 |kuszy ponad 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu. Blacha Trapezowa T40
4 firmy Pruszynsk Poliester potysk RAL 6005 157,86 m2- materiat inwesto-
ra , pozostaty materiat wykonawcy. Uwaga po odcieciu wykonawca zwraca
13 ark o dtugosci 1,45 do magazynu Inwestora, pozostate odpady do od-
sprzedazy jako ztom poz. nr 26
22.56*11.1*0.5 m?2 125.208
RAZEM 125.208
65|ST.6 |NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw stozkowych |m
d.1. 202 0539-01|0,5 mm Poliester potysk RAL 6005,
4
22.56 m 22.560
RAZEM 22.560
66|ST.6 |NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych Po- |m
d.1. 202 0539-04 |liester potysk RAL 6005,
4
2*22.56 m 45.120
RAZEM 45.120
67|ST.6 |NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych -{m
d.1. 202 0539-02 |okapow Poliester potysk RAL 6005,
4
2*22.56 m 45.120
RAZEM 45.120
68|ST.6 |NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wia- |m
d.1. 202 0539-03 |trownic dwuczesciowe (pasy boczne i gérne) Poliester potysk RAL 6005,
4
2*111 m 22.200
RAZEM 22.200
69|ST.6 |NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z PP - Kominek z od- |szt.
d.1. 202 0521-06 |ptywem kondensatu do blachy trapezowej o Srednicy 150mm z kompletem
4 analogia rur przytaczeniowych o dtugosci 1200mm ( 2szt I-600mm na 1 kpl)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70|ST.6 |KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1. 0140-01
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.5 Roboty oktadzinowe i malarskie
71|ST.7 |KNR9-09 |Obudowa poddasza z Ptyt cementowo-wiérowychréwnowaznych do wyro- |m?2
d.1. 0101-01 bu Falco Betonyp 10 mm na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezpo-
5 analogia srednio do drewnianej konstrukcji dachu, z folig paroszczelng i wypetnie-
niem wetng mineralng rownowazng do wyrobu Isover izolacyjng 15 cm
szklana 0,044 W/(mK),wetna mineralna w ilosci - 212 m2 - materiat Inwes-
tora, pozostaty materiat wykonawcy
6.53*9.7 m?2 63.341
8%9.72 m?2 77.760
6.53*6.55 m?2 42.772
2.91*6.53-(1.7*1.71+0.16*0.8) m?2 15.967
1.52*1.56 m?2 2.371
RAZEM 202.211
72|ST.4 |KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.1. 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
5
poz.71 m2 202.211
RAZEM 202.211
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73|ST.4 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.1. 1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
5
4.01*2.33 m?2 9.343
RAZEM 9.343
74/ST.4 |KNR 4-01 Miniowanie stali m?2
d.1. 1212-06
5 analogia
ceowniki 22.5*0.372+22.5*0.372 m?2 16.740
100
Dwuteownik |poz.32*0.709 m2 15.102
200
Prety 20 poz.81*0.069+poz.82*0.069 m2 10.618
mm
wrota 4.01*2.05*2.75 m?2 22.606
RAZEM 65.066
75|ST.4 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng stali m2
d.1. 1212-05
5 analogia
poz.74 m2 65.066
RAZEM 65.066
76|ST.4 |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto-|m?2
d.1. 1202-09 gi ponad 5 m2
5
1 2.86%(6.53+9.7)*2-(1.2*2.05+0.79%1.35+1.35"1.35)+0.25%(2.05+1.2+2.05)+ |m2 89.716
0.12*(1.35+0.79+1.35)+0.12*1.35*3
2 2.86%(8+9.73)*2-(4.01*2.33+1.35%1.35%2)+0.25%(2.33+4.01+2.33)+0.12* m?2 91.567
(1.35*3)*2
3 2.86%(6.53+6.55)*2-(1.2*2.05+0.79*1.35)+0.25%(2.05+1.2+2.05)+0.12* m?2 73.035
(1.35+0.79+1.35)
4 2.86%(4.09+0.16+0.4+2.76+6.53+1.22+1.71+1.7)-(1.5*1.3+1*2.05)+0.12* |m2 49.614
(1.35+1.5+1.35)
korytarz 2.86%(1.52+1.56)*2-(1*2.05+1.1*2.05)+0.25*(2.05+1.10+2.05) m?2 14.613
-poz.49 m?2 -50.000
RAZEM 268.545
77|ST.7 |KNR2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m?2
d.1. 2006-01 na $cianach na zaprawie bez paskéw. Ptyty gipsowe 22 szt tj 68,64 m2
5 materiat inwestora
4 2.86%(4.09+0.16+0.4+2.76+6.53+1.22+1.71+1.7)-(1.5*1.3+1*2.05)+0.12*  |m2 49.614
(1.35+1.5+1.35)
korytarz 2.86%(1.52+1.56)*2-(1*2.05+1.1*2.05)+0.25*(2.05+1.10+2.05) m?2 14.613
RAZEM 64.227
78/ST.4 |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.1. 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
poz.76 m?2 268.545
RAZEM 268.545
79|ST.4 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1. 1204-02 Scian
5
poz.78 m2 268.545
RAZEM 268.545
80|ST.4 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1. 1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5
poz.77 m?2 64.227
RAZEM 64.227
1.6 Roboty kowalsko-slusarskie
81|ST-12 [KNR 4-01  |Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci do drugiego pietra - prety sta- |kg
d.1. 1303-01 lowe $r. 20 mm. Pret 20 mm 102,58 kg materiat inwestora , pozostaty ma-
6 teriat wykonawcy
10.4*4<szt>*2.466 kg 102.586
RAZEM 102.586
82|ST-12 |[KNR 4-01  |Wykonanie i montaz Sciggow na wysokosci do drugiego pietra - prety sta- |kg
d.1. 1303-01 lowe $r. 20 mm.
6
10.4*2<szt>*2.466 kg 51.293
RAZEM 51.293
83|ST-12 |KNPnRPDE |Wiercenie otworéw o $r. do 20 mm wiertarkg elektryczng w murze do gr.  |otw.
d.1. 57-121b 40 cm
6 analogia
15+18 otw. 33.000
RAZEM 33.000
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84|ST-12 |[KNR 4-01  |Wypalanie otworow w stali profilowej lub blachach o grubosci do 10 mm  |szt.
d.1. 1304-05
6
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
85|ST-12 | TZKNBK Reczne nacinanie gwintéw o dtugosci do 40 mm na pretach o ér. 20 mm  |szt.
d.1. XXIV 3408-
6 05
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
86|ST-12 [KNR 4-01  |Wykonanie i montaz $ciagéw na wysokosci do drugiego pietra - Sruby kg
d.1. 1303-01 rzymskie 20 mm
6
6<szt>*3.2 kg 19.200
RAZEM 19.200
87|ST-12 |[KNR 4-01  |Wykonanie i montaz Sciggdw na wysokosci 3 m od poziomu terenu - ce- |kg
d.1. 1303-01 ownik 100 - 228,14 kg materiat inwestoraw tym : 9520pl0301745- 185,3
6 kg oraz 9520PL0275082- 42,84 kg, stal ptaska 120x10 26 kg na wewnetrz-
ne podktadki 9515pl1224451 pozostaty materiat wykonawcy w tym szpilki
9 szt - M14 L 30 cm z 2 nakretkami na 1 kompl.
22.5*10.6-10.36 kg 228.140
RAZEM 228.140
88|ST-12 [KNR 4-01  |Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci 3 m od poziomu terenu - ce-  |kg
d.1. 1303-01 ownik 100 materiat wykonawcy w tym pret gwintowany 9 szt - M14 L 30
6 cm z 2 nakretkami i podktadkg wewnetrzng z ptaskownika 120x10 mm L-
30 cm na 1 kompl.
22.5*10.6+10.36 kg 248.860
RAZEM 248.860
89|ST-12 [KNR 4-06  |Spawanie tukowe spoing pachwinowa jednostronng ciggtg w pozycji podol-|m spo-
d.1. 0201-03 nej i nasciennej przy grubosci materiatu powyzej 6 do 8 mm iny
6
(0.05+0.1+0.05)*8 m spo- 1.600
iny
RAZEM 1.600
90|ST-12 |[KNR 2-02  |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 |m2
d.1. 1210-03 m2 Krata stalowa z pretéw sr. 12 mm o rozstawie peta 240*80 mm w
6 ramce z ptaskownika i naciagnieta siatka z drutu OC gr. 1,5 mm o oczku
25"25 mm
p0z.92+p0z.93+p0z.94/2+p0z.95 m2 8.866
RAZEM 8.866
91|ST-12 |[KNR 2-02  |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2. Krata stalowa z |m2
d.1. 1211-02 pretéw sr. 12 mm o rozstawie peta 240*80 mm w ramce z ptaskownika i
6 naciagnieta siatka z drutu OC gr. 1,5 mm o oczku 25*25 mm
p0z.94/2<1 szt> m?2 1.067
RAZEM 1.067
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
92|ST-8 |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m2
d.1. 1023-09 obrobka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 Okno 1 szt materiat inwestora
7 5670pl1529462, pozostaty materiat wykonawcy..W cenie uwzgledni¢ sys-
temowe tzw. "cieptego montazu " z uszczelnieniem pomiedzy oknem a
wegarkiem przy pomocy tasmy samorozpreznej o wodoszczelnosci min.
600 Pa
1.5*1.3 m?2 1.950
RAZEM 1.950
93|ST-8 |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m2
d.1. 1023-09 obrobka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 Okno 1 szt materiat inwestora
7 5670pl1221857 pozostaty materiat wykonawcy. W cenie uwzglednic syste-
mowe tzw. "cieptego montazu " z uszczelnieniem pomiedzy oknem a we-
garkiem przy pomocy tasmy samorozpreznej o wodoszczelnosci min.
600 Pa
1.12*1.74 m?2 1.949
RAZEM 1.949
94|ST-8 |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m2
d.1. 1023-06 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 Okno 2 szt materiat inwestora ,
7 pozostaty materiat wykonawcy. W cenie uwzgledni¢ systemowe tzw. "ciep-
tego montazu " z uszczelnieniem pomiedzy oknem a wegarkiem przy po-
mocy tasmy samorozpreznej o wodoszczelnosci min. 600 Pa
0.79*1.35*2<szt> m?2 2.133
RAZEM 2.133

-10 -
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95
d.1

ST-8

KNR 0-19
1023-09

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obréobka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 Okno i pozostate materiaty wyko-
nawcy. W cenie uwzgledni¢ systemowe tzw. "cieptego montazu " z
uszczelnieniem pomiedzy oknem a wegarkiem przy pomocy tasmy sa-
morozpreznej o wodoszczelnosci min. 600 Pa

1.5%1.3*2<szt>

m2

m2

3.900

RAZEM

3.900

96

ST-8

kalk. wtasna

Oklejenie szyb okien folig odblaskowg

p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0z.95

m2

m2

9.932

RAZEM

9.932

97
d.1.

ST-8

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25
cm - parapety zewnetrzne Blacha materiat inwestora 8,77 m2

1.5+0.79*2+1.35+1.35"2

m2

m2

7.130

RAZEM

7.130

98
d.1.

ST-8

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2

Typ: DWUSKRZYDLOWE

Przeznaczenie: ZEWNETRZNE

Materiat: STAL LAKIEROWANA

Grubos¢ skrzydta (mm): 55 Wypetnienie skrzydta: styropian
Grubos¢ blachy OC - skrzydto: 0,5 mm

Grubos¢ blachy - oscieznica: 1,2 mm

Ukompletowanie: klamki, szyldy, 2 zamki, 2 wktadki, o$cieznica petna,
prog stalowy

Szerokos$¢ skrzydta (cm): 90 + 30

1.3*2.05*2 <szt>

m2

m2

5.330

RAZEM

5.330

99

ST-8

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2. 90 petne
Materiat: drzwi stalowe
Kolor: antracyt,
Rozmiar: 90(wym. z oscieznica 991x2070),
Grubos¢ blachy OC - skrzydfo: 0,5 mm
Grubos¢ blachy - oscieznica: 1,2 mm
Grubos¢ skrzydta: 55 mm
Woypetnienie skrzydta: styropian
Pokrycie skrzydta: farba w kolorze
Pokrycie oscieznicy: farba w kolorze
llo$¢ zamkow: 2
Prog w komplecie: Tak

0.99*2.07

m2

m2

2.049

RAZEM

2.049

100
d.1.

ST-8

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2. 80 petne
Materiat: drzwi stalowe
Kolor: antracyt,
Rozmiar: 80(wym. z oscieznica 891x2070),
Grubos¢ blachy OC - skrzydfo: 0,5 mm
Grubos¢ blachy - oscieznica: 1,2 mm
Grubos¢ skrzydta: 40 mm
Woypetnienie skrzydta: styropian
Pokrycie skrzydta: farba w kolorze
Pokrycie oscieznicy: farba w kolorze
llo$¢ zamkow: 1
Prog w komplecie: Tak

0.89*2.07

m2

m2

1.842

RAZEM

1.842

Posadzki

ST-11

NNRNKB
202 1125-01
1125-02
analogia

(z.VI) Wylewka betonowe grubosci 6 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 zatarta na gtadko

poz.9

m2

m2

201.006

RAZEM

201.006

ST-11

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie Siatkg mata
zbrojeniowg 10x10 fi4,0mm 1m x 2m

poz.9

m2

m2

201.006

RAZEM

201.006

ST-9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 0,038 gr. 10 cm

poz.10

m2

m2

15.967

-11 -
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RAZEM 15.967
104|ST-9 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.1. 0604-05 zimno - pierwsza warstwa Papa asfaltowa 210 m2 Materiat Inwestora i
8 Roztwdr do gruntowania 60 kg TeleskopK Materiat inwestora , pozostaty
materiat wykonawcy
poz.9 m2 201.006
RAZEM 201.006
1.9 Izolacja scian fundamentowych
105|ST-1 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na |m
d.1. 0101-04 gt.12 cm
9 analogia Krotnos¢ = 2
23.4+0.6*2 m 24.600
RAZEM 24.600
106{ST-1 |[KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem ru- |m?2
d.1. 0105-01 moszu na odl. do 1 km
9
0.6%(23.4*2+10.28*2) m?2 40.416
RAZEM 40.416
107|ST-1 |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.1. 0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. z wywozem rumoszu
9 analogia na odl. do 1 kmlll
0.7*0.6*(23.4*2+10.28*2) m3 28.291
RAZEM 28.291
108/ST-1 [ZKNR C-1 |- Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1. 0301-01
9
0.7%(22.15+10.28)*2 m?2 45.402
RAZEM 45.402
109|ST-9 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Wykonanie izolacji Roztwor m2
d.1. 0302-09 asfaltowo-zywiczny modyfikowany - gruntowanie $cian
9
poz.108 m2 45.402
RAZEM 45.402
110{ST-9 [ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie izolacji przeciw  |m?2
d.1. 0303-06 wilgoci w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowej -
9 (woda zalegajgca/napierajgca woda opadowa*), grubo$é warstwy 3 mm: 4,
5 kg/m2. - jednosktadnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa, modyfiko-
wana polimerami KMB do izolacji wodochronnej elementéw stykajgcych
sie z gruntem
poz.108 m2 45.402
RAZEM 45.402
111|ST-10 [KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw kruszywem filtracyjnym z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.1. 0105-01 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l. Uwaga doli-
9 czono wartos$¢ kruszywa (zwir gruboziarnisty)
0.55*0.6%(23.4*2+10.28*2)+0.1*0.6*(23.4+10.28*2) m3 24.866
RAZEM 24.866
112|ST-10 [KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy-|m?2
d.1. 0104-05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
9 czeniu 10 cm
0.5%(23.4*2+10.28*2) m?2 33.680
RAZEM 33.680
113|ST-10 [KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12|m?2
d.1. 0109-03 cm Beton B-10
9
0.5*23.40 m?2 11.700
RAZEM 11.700
114|ST-10 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem mechanicznym -3 |m2
d.1. 0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
9
poz.112 m2 33.680
RAZEM 33.680
115|ST-10 [INNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. |[m2
d.1. 231 0511-04 |6 i 8 cm - ponad 50 elementéw/m2 przy mechanicznym ubici wsp do R-0,9
9 Kostka brukowa materiat inwestora , pozostaty material wykonawca
poz.112 m?2 33.680
RAZEM 33.680
116|ST-10 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m
d.1. 0407-03 nieniem spoin piaskiem
9
11.28+23.4+11.28 m 45.960
RAZEM 45.960
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117|ST-10 |[KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1. 0403-03 mentowo-piaskowe;j
9
23.4 m 23.400
RAZEM 23.400
118|ST-10 |KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemen-|m
d.1. 0606-03 towo-piaskowej
9
0.6*4<szt> m 2.400
RAZEM 2.400
2 INSTALACJA ELEKTYCZNA BUDYNKU 41
2.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
119|ST 13 |[KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w budyn- |m
d.2. 0804-01 kach oraz w rurach z tworzyw sztucznych budowlach.
1 analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
120|ST 13 [KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych wtacznikow oraz gniazd szt
d.2. 0804-01
1 analogia
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
121|ST 13 Wywoz na sktadowisko odpadéw oraz utylizacja przewody, tworzywo t
d.2. kalk. wtasna |sztuczne od lamp i wigcznikéw oraz szkta od kloszy oswietlenia 170202,
1 170203, 170411
119 0.008 t 0.008
120 0.12 t 0.120
RAZEM 0.128
122|ST 13 |[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie plus instalacja m
d.2. 0103-01 oswietleniowa zewnetrzna uktadana w $rodku pomieszczenia
1
2.5%12+(22+3.5+2.5+5+1.21)+( 1.21+2.5+6.5+3.5) m 77.920
RAZEM 77.920
123|ST 13 |[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton |m
d.2. 0103-05 uktadane na linkach naciggowych
1
10* 2+6.50*3+6%3.5+4*2.5+46.5 m 96.500
RAZEM 96.500
124|ST 13 |[KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe oswietle- |szt.
d.2. 0307-01 nie zewnetrzne szt 4 plus dwa do wtgczenia metalohalogenu zewnetrzne-
1 go
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
125|ST 13 |[KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe osw w srodku szt.
d.2. 0307-02
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
126|ST 13 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.2. 0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do
1 2.5 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
127|ST 13 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3- |szt.
d.2. 0308-08 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewodéw do
1 10 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|ST 13 |[KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowa- |szt.
d.2. 0304-02 ne bezsrubowo
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
129|ST 13 |[KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub otw.
d.2. 1209-0601 |stropach z cegty
1
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
130|ST 13 |[KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.2. 0701-03
1
35%0.5*0.8 m3 14.000
RAZEM 14.000
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131|ST 13 |[KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 60 mm pod obiektami m
d.2. 0723-01
1 analiza indy-
widualna
45 m 45.000
RAZEM 45.000
132|ST 13 |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m |m
d.2. 0706-01
1
35*0.1*2 m 7.000
RAZEM 7.000
133|ST 13 [KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie YDY m
d.2. 0707-01 5X10 Zasilanie rozdzielni TR Kabel YDY 5x10 Materiat |nwestora w ilosci
1 78 m, pozostate materiaty wykonawcy
75 m 75.000
RAZEM 75.000
134|ST 13 |[KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2. 0702-03
1 analogia
poz.130-poz.132*0.1*2*0.4 m3 13.440
RAZEM 13.440
135|ST 13 [KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.2. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych YDY 3X1,5 Zasilanie oswietlenia
1
(6.5+8+6.66+6.5+1.51+1.21+2*2.5)+(8+6.66+6.5+1.51+1.21+2*2.5)+ m 110.690
(6.66+6.50+1.51+1.21+2*2.5)+(4.96+6.66+1.51+2%1.21+4*2.5)
RAZEM 110.690
136|ST 13 [KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.2. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych YDY 3X2,5 Zasilanie gniazd
1
(6.5+8+6.66+6.5+1.21+2*2.5)+(8+6.66+6.5+1.51+2*2.5)+(6.50+1.51+ m 101.310
1.21+2*2.5)+(4.96+6.66+1.51+2%1.21+4*2.5)
RAZEM 101.310
137|ST 13 [KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.2. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych YDY 3X2,5 Zasilanie grzejnikow
1 elektycznych
(6.6+1.21+2)*2 m 19.620
RAZEM 19.620
138|ST 13 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |[m
d.2. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych YDY 5X6 Zasilanie gniazda 32A
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
139|ST 13 |KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat
d.2. 08 0401-08 |pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegty - aparat o 3-4 otworach
1 analogia mocujgcych zamocowanie dwoch grzejnikow elektycznych BETA EPHBM
20P Materiat Inwestora + osprzet 9330PL1295609 Materiat inwestora, po-
zostate materiaty wykonawcy
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
2.2 ZK
140|ST 13 |[KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [V m3
d.2. 0701-03
2
1*0.4*0.7 m3 0.280
RAZEM 0.280
141|ST 13 |[KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2. 0702-03
2
poz.140 m3 0.280
RAZEM 0.280
142|ST 13 |[KNNR 5 Ztgcza kablowe typu ZK1a 200 A MATERIAL INWESTORA kpl.
d.2. 0401-01 5975PL 1425749
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|ST 13 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Wytacznik mocy gtéwny DPX, za- |szt.
d.2. 0406-01 bezpieczenia plus wyzwalacz
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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144|ST 13 |[KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.2. 0407-04 nicach Wytgcznik nadpradowy S 301 B10 6 kA- zabezpieczenie do zasila-
2 nia wytgcznika
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|ST 13 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na|m
d.2. 0206-04 podfozu innym niz betonowe przewdd HDGS 3X1,5
2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
146|ST 13 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg przycisk ppoz szt.
d.2. 0406-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|ST 13 |[KNNR 5 Montaz kohcéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 10 mm2  |szt.
d.2. 1204-02 Koncéwk oczkowe 10 fi oczko
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23 ROZDZIELNICE | TABLICE
148|ST 13 |[KNNR-W 9 |Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Tablica rozdzielcz |szt.
d.2. 0201-01 3X12 natynkowa
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|ST 13 [KNNR-W 9 |Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - ochronnik |szt.
d.2. 0207-06 przepigciowy potrojny
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150|ST 13 |[KNNR 5 Montaz wytgcznika gtéwnego FR 100A szt.
d.2. 0406-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|ST 13 |[KSNR 5 Montaz aparatoéw elektrycznych o masie do 2.5 kg S301 B16A 6 kA szt.
d.2. 0203-01
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
152|ST 13 |[KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 6 kA szt.
d.2. 0407-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
153|ST 13 |[KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 B16 6 kA szt.
d.2. 0407-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154|ST 13 |[KNNR 5 wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach RCD 40/ |szt.
d.2. 0407-03 2/03AC
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
155|ST 13 |[KNNR 5 wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicachRCD 40/4/|szt.
d.2. 0407-04 03AC
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|ST 13 |[KNNR 5 3*230 LEDkontrola faz zasilania plus zabezpieczenia 3XB6 301 6 kA szt.
d.2. 0407-02
3 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE
157|ST 13 |[KNNR 5 Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obu- [kpl.
d.2. 0511-06 dowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
4
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
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158|ST 13 |[KNNR 5 Oprawy zawieszane na wysokosci ok 3m metalohalogen placowy na wy-  |kpl.
d.2. 0507-02 siegniku 0,5m Reflektor ze swiattem rozproszonym LED 250 W ,30 Opra-
4 analogia wa Przemystowa na wysiegniku. Metalohalogen.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
159|ST 13 |[KNNR 5 Oprawy zawieszane na wysokosci ok 2,5 m metalohalogen Reflektor ze  |kpl.
d.2. 0507-02 Swiattem rozproszonym z czujnikiem ruchu i zmierzchu LED 30 W na wy-
4 analogia siegniku
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
160|ST 13 |[KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 3X 1.5 mm2 wciggane do rurjm
d.2. 0201-02 zasilanie opraw zewnetrznych
4
22+6.5+1.51+1.21+3+5*2+1.5*5 m 51.720
RAZEM 51.720
161|ST 13 [KNNR 5 Montaz linek nosnych (przewieszek) pojedynczych o $r.do 8 mm przy roz- |m
d.2. 1106-01 pietosci przesta do 10 m
4
4*9.27+2%6.5+6.66 m 56.740
RAZEM 56.740
2.5 INSTALACJA ODGROMOWA
162|ST 13 |[KNR 4-03  |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych preta sr. 6 mm m
d.2. 1140-05
5 analogia
22*3+4*10.20+8*3+8*1.5 m 142.800
RAZEM 142.800
163|ST 13 Potracenie ustugi o wartos$¢ ztomu kg
d.2. kalk. wlasna
5
-(poz.162)*0.444 kg -63.403
RAZEM -63.403
164|ST 13 [KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.2. 0601-01 wspornikach obsadzanych.Dodatkowo drut doprowadzenie do ztgcz ryn-
5 nowych okapowych i spadowych DFeZn fi 8 mm. Materiat Inwestora prze-
wod odgromowy pozostate materiaty wykonawcy
22*3+13*4+8*1.5+8*0.7 m 135.600
RAZEM 135.600
165|ST 13 |[KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na m
d.2. 0601-04 wspornikach wstrzeliwanych DFeZn fi 8 mm. Materiat Inwestora przewdd
5 odgromowy, pozostate materiaty wykonawcy
3.65*8+1.5*8 m 41.200
RAZEM 41.200
166|ST 13 [KNR-W 5- |Montaz zlgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub  |szt.
d.2. 08 0619-01 |przewodow wyréwnawczych Ztgcza rynnowe grubo$é 2mm skrecanych ze
5 soba.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
167|ST 13 |[KNR-W 5- |Montaz zlgczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji odgromowej lub  |szt.
d.2. 08 0619-02 |przewoddw wyréwnawczych Obejma uniwersalna
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
168|ST 13 [KNR-W 5- |Montaz zlgczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji odgromo-  |szt.
d.2. 08 0619-06 |wej lub przewoddw wyréwnawczych
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
169|ST 13 |[KNR 5-08 |Montaz zlgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i od- |szt.
d.2. 0619-01 gromowej
5
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
170|ST 13 [KNR-W 5- |Laczenie preta o srednicy do 8 mm na dachu za pomocg ztgczy skreca-  |szt.
d.2. 08 0618-03 |nych odgateznych 2-wylotowych
5 Ztacze uniwersale 3- elementowe
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
171|ST 13 |KNR 5-08 |L3aczenie preta o srednicy do 8 mm na dachu za pomocg ztgczy skreca-  |szt
d.2. 0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych - Ztgcza krzyzowe
5
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
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172|ST 13 |[KNNR 5 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych szt.
d.2. 0612-06 pret-pret - Ztgcze kontrolne ZK
5
8 szt. 8
RAZEM 8
173|ST 13 |[KNR 5-10  |Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat. 11l |kpl.
d.2. 0809-11 na gtebokosci 4,5 m Uziom zestaw
5
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
2.6 POMIARY
174|ST 13 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2. 1304-05
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|ST 13 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- |szt.
d.2. 1304-06 miar)
6
7+4+3 szt. 14.000
RAZEM 14.000
176|ST 13 [KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2. 1304-01
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177|ST 13 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2. 1304-02
6
4+7+3 szt. 14.000
RAZEM 14.000
178|ST 13 [KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2. 1304-03
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|ST 13 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2. 1304-04
6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
180|ST 13 |[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2. 1305-01
6
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
181|ST 13 |[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.2. 1305-02
6
5+6 préb. 11.000
RAZEM 11.000
2.7 OBSLUGA GEODEZYJNA
182 .Obstuga geodezyjna o klazurze ZASTRZEZONE - wytyczenia, wzowienie [kpl.
d.2. kalk. wtasna |trasy kabla zasilajacego budyneku 41 z budynku 184 dtugos$¢ ok 45 m
7 ktory zostanie na nowo wymieniony i inwentaryzacja powykonawcza
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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