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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST) WYMAGANIA
OGOLNE

1 WSTEP.
1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, remontu budynku nr 41 (magazyn) w Pruszczu Gdanskim,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy 28 b w Pruszczu
Gdanskim. polegajacych na wykonaniu remontu elewacji wymiana pokrycia dachowego , obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, remoncie pomieszczen z wymiang
instalacji elektrycznej.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt wraz z projektem jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ujetych w dokumentacji
projektowe;j.

Wymagania ogdlne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastgpujacych robot:

ST.1. Roboty rozbidrkowe

ST.2 Roboty murarskie i murowe

ST.3 Tynkowanie

ST.4 Roboty malarskie

ST.5 Roboty ciesielskie

ST.6 Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie
ST. 7 Oktadziny z plyt

ST. 8 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
ST. 9 Roboty izolacyjne

ST. 10 Opaska z kostki betonowej

ST. 11 Posadzki betonowe

ST.12 Roboty kowalsko-$lusarskie

ST.13 Instalacje elektryczne

1.3.1 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych
Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy, Zamawiajgcego,

Robdt pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacal odrgbnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé¢.

Wykonawca uwzgledni realizacj¢ nw. prac towarzyszacych:

- przygotowanie i uprzatniecie terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie przez caty okres prowadzenia robot,

- pomiary i rachunki niezbedne do ustalenia robot wiaczajac utrzymanie sprzetu pomiarowego, znaki
tyczenia itd. i ich utrzymanie podczas wykonania robot



-utrzymanie stanowisk pracy,

- uzgadnianie robdt z Zamawiajacym, Inspektorami Nadzoru, a w razie potrzeby zarzadcami
sasiadujacych obiektow i terenow,

-powiadomienie o terminie rozpoczgcia robot, z krotka informacja dotyczacg bezpiecznego zachowania
na terenie budowy np. wchodzenie do budynkéw tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzezeniem, ze nie
wolno zbliza¢ si¢ do siatek ochronnych rusztowan, a takze wyrazna informacja, ze nie wolno wchodzi¢
na rusztowania,

- $rodki ochrony i bezpieczenstwa przewidziane przepisami dotyczacymi wypadkow oraz urzedowe
uzgodnienia,

- oS$wietlenie, ogrzewanie, sprzatanie pomieszczen sanitarnych i pobytowych pracownikow
zatrudnionych przez Wykonawce robot,

- utrzymanie sprzgtu,

-wstgpne prace organizacyjne,

- projekt wykonania, dozoér nad budowa rusztowan i zabezpieczen, zaplanowanie materialow
(wyliczenia i wykazy) dla wykonywanych robdt,

- ubezpieczenie robot, az do odbioru na rzecz Zamawiajacego,

- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczen zwigzanych z ruchem na terenie
budowy,

-przy prowadzeniu rob6t na dachu budynku, wykonawca jest zobowigzany do uktadania tymczasowego
zabezpieczenia odkrytych potaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia,

- dokumentacja fotograficzna istniejgcego stanu zachowania,

- przed przystapieniem do prac posadzkarskich nalezy rozpozna¢ grubo$¢ warstwy wykonczeniowej i
podktadowej istniejacej oraz sprawdzi¢ wymiary w naturze,

-dokumentacja powykonawcza.

Koszt robot towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w
cen¢ umowna.

Roboty tymczasowe

Wykonawca begdzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, ale nie
przekazywanych Zamawiajacemu i usuwanych po wykonaniu robot podstawowych. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury;

- opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zwigzanej z dostawa materialdow na plac budowy
oraz czasowym zajeciem przejazdow, przejsé i chodnikow,

- zabezpieczenie elementow budynku przed zakurzeniem i zniszczeniem oraz zabezpieczenie sprzetu
przewidzianego do wykonania robot (tak, aby nie byt dostepny dla 0sob niepowotanych),

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, facznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajagcemu do akceptacji,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfik¢ obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych,

- sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

- podtaczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania rob6t budowlanych,

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstate na terenach/obiektach innych Wtascicieli,

- oczyszczenie 1 uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, a w szczegdlnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi i btota, usunigcie z placu budowy nieczystosci powstatych w
trakcie realizacji inwestycji,

- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaz, wywiezienie rusztowan,
projekt ustawienia, nadzor kierownika budowy) rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot



- zabezpieczenie obiektu przeciw wodom opadowym,

W szczegdlnosci jednak zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjetych metod
ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca zobowiagzany jest do ustalenia zakresu robdt tymczasowych wykorzystujac wiasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiajacego w zakresie obowigzkow Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztéw posrednich)

Koszt robot tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, zZe jest wlaczony w
cen¢ umowna.

1.4. Ogdlne zasady bhp przy robotach rozbiorkowych.

Migjsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrdédto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotow lub materialow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgeczami badz zabezpieczone
daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6
m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem
45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i wytrzymate na zniszczenie
od spadajacych przedmiotow. W miejscach przejs¢ szerokos¢ daszku powinna by¢, co najmniej 1 m
szersza od szerokosci przejscia.

Przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych nalezy:

— wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0sob postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania;

Roboty rozbiorkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrodcenia czesci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robot
rozbidorkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory w stropach
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Otwory w $cianach
zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach, ktorych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od
poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

BHP przy obstudze maszyn.

Przewody dostarczajace energi¢ elektryczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
— stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomic¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczeciem pracy i1 przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i faczenie lin
stalowych na dtugosci jest zabronione.

1.5. Organizacja placu budowy.
1.5.1. Zasady ogolne.

Roboty rozbiorkowe i wykonawcze nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznos$ci doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Podczas robdt dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miarg potrzeb wykonac
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
Wykonanie robot odbywac si¢ bedzie z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz
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0s6b postronnych mogacych si¢ znalez¢ w poblizu miejsca wykonania robot, wykonanie robot obedzie
si¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem.

1.5.2 Organizacja robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, tablice informacyjne, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki
niezb¢dne do ochrony robot, a takze =zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych. Przed rozpoczeciem robot zamontowane zostang tablice informacyjne, ktorych tre§¢
i illo$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Roboty zwigzane z montazem rusztowan zostang wykonane w sposob bezpieczny z zachowaniem
przepisow BHP i ppoz.

Wykonawcy przed zlozeniem ofert powinni dokona¢ wizji lokalnej obiektu: Zamawiajacy nie
przewiduje zadnych dodatkowych oplat zwigzanych z organizacja robdt budowlanych, wszystkie optaty
administracyjne, oplaty z tytulu dodatkowych uzgodnien, ktore poniesie Wykonawca, muszg by¢
uwzglednione w przedstawionej ofercie.

Za jako$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
wykonawca, roboty beda prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym i konserwatorskim,
Wykonawca zabezpiecza kierowanie robdt przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie w zakresach robot budowlanych, elektrycznych, przez caty okres robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.6. Uwagi koncowe.

— do prowadzenia robot rozbidorkowych nalezy stosowac wylacznie materiaty i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

— w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzor osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane;

— w trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegoélnych elementdow i w miare potrzeb
wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji;

— zabrania si¢ podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;

— zabrania si¢ gromadzenia rozebranych elementéw na konstrukcyjnych czgéciach obiektu;

— w przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przylgcze nie jest uzytkowane i po odlaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy;

— dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod warunkiem zachowania
przepisow BHP, przestrzegac zasad obowiazujacych przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych oraz
obowigzujacych
przepisow BHP.

MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;
— Certyfikat Iub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN;
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru polskich norm;
— Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje sktadowanych na
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budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowaé materiaty odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢.

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4 SRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w czasie trwania robot az do zakonczenia robot.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.



5.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bg¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie.

5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Kierownika budowy.

5.8. Rownowaznos¢ norm i zhioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiazywac postanowienia
i najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
umowy nie postanowiono inacze;j.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

6.2. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia
zostang odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja



projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8  ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady odbioru koricowego robot.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.2. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior koncowy robot”.

8.3. Odbior robot zanikajgcych.

Odbidr robot zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



10 PRZEPISY ZWIAZANE

— USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z p6zniejszymi zmianami;

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25,
poz.150 z 15.02.2008r);

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

— ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);

— OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14
wrzesnia 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z
05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).

ST-1 CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111220-6 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA
GRUZU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, remontu budynku nr 41 w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu
Gdanskim. polegajacych na wykonaniu rozbiorek okreslonych pkt 1.3.1 oraz pozycjami przedmiaru z
ktorych wynika zakres robot.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt 1.3.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST:
— zakres robot obejmuje prace wskazane w czgsci ogolne;.
1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania og6lne oraz Dokumentacja
Projektowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot:

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w
» Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST Wymagania ogolne.



3. SPRZET.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogo6lne.
Sprzet nalezy dostosowaé do rodzaju rozbiorki, dobrany sprzet i sposob rozbidrki musi zapewniaé
bezpieczenstwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu.

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materiatow i gruzu z rozbiorki. Materialy z rozbidrki
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i sktadowa¢ na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatlow. Materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Zasady og6lne wykonywania Robdt podano w ST Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robo6t, uwzgledniajace
warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z rozbiorka elementow.

5.2. Wymagania ogolne.

Demontazowi — rozbidrce podlegaja elementy wymienione w projekcie. Pozostajace elementy
nie przeznaczone do utylizacji powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek
uszkodzenia obiektu powstale w czasie prowadzenia robdt. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
robot w taki sposdb, aby materialy przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany nie utracily tej
wlasciwos$ci w czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.
6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i
pozostajacej konstrukeji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robot.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST Wymagania ogodlne.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest:
— 1 m? wywiezionego gruzu wraz z utylizacja;

— 1 m? stolarki.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST Wymagania ogodlne.
8.2. Rodzaje odbiorow.

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikow pomiaréw oraz wizualnej oceny
wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania robot
obejmuje:

— wyznaczenie elementéw przeznaczonej do rozbiorki;

— rozkucie i demontaz elementéw przeznaczonej do rozbiorki;

— ewentualnie przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia,

z ulozeniem na poboczu;

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki;

— utylizacja materiatéw z rozbiorki;

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt. Wymagania ogdlne
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).

ST-2 CPV 45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE 1
MUROWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robéot budowlanych, remontu budynku nr 41 w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu
Gdanskim. polegajacych na wykonaniu robot murarskich.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.21 oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika
zakres robot.

1.3 Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie robot murarskich i murowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia
robot podano w ST pkt. 1.5. ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Og6lne”.
2.2. Rodzaje materialow.

2.2.1. Cegta ceramiczna petna klasy 15 i 20 wg PN75/B-12001:

—  wymiary | =250mm, s = 120mm, h = 65mm;

— cegla petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie, dopuszczalna liczba cegiel,
poldwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubosé
cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac¢ dla cegly — 10 %;

— nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 16 %;

— wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa;

— odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cata upuszczona z wysokosci 1,50m na
inne cegly nie rozpada si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. [los¢ cegiet niespetniajacych powyzszego nie powinna by¢ wicksza niz:

— 2 na 15 sprawdzonych cegiet;

— 3 na 25 sprawdzonych cegiet;

— 5 na 40 sprawdzonych cegiet,
2.2.2. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinny by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad objetosciowych
sktadnikow zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.3. Cement:

PN-B-19701:1997 “Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

2.2.4. Wapno:

Wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

2.2.5 Woda:

PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane” Woda do betonéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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2.2.6. Materialy pomocnicze:

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45430000
3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy przewozi¢
materialty
w opakowaniach zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do wykonania robot murowych powinny by¢:
- zakonczone roboty rozbiérkowe;
- wytrasowane potozenie projektowanych $cian;
- sprawdzone katy.
5.3. Wykonanie robot murowych z elementéw ceramicznych
Mury nalezy wykonywac:
- warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem,;
- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie;
- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
- przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze
polewa¢ woda lub moczy¢ w wodzie;
- murowanie moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
- spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm;
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm a minimalna Smm;
- w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego nalezy stosowac zbrojenie z bednarki
lub z pretdéw okraglych w powierzchni o$cieznicy przylegajacej do Sciany,
- w $cianach gr. 6,5cm nalezy stosowaé bednarke co 3. spoing poziomg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Rob6t podano w ,,Wymagania Ogodlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robdt i przestawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenia zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji projektowej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu cegly; liczby
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szczerb 1 peknigé; odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos$¢
margla;

- W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy lub
protokotu odbioru.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac nalezy wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki muru [mm]
1. Spoinowane nie spoinowane
Zwichrowania i skrzyzowania
- na 1 m dtugosci 36
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenie od pionu
- na wysoko$ci wl m 36
- na wysokosci kondygnacji 610
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 12
- na calej dtugosci 1530
4. Odchylenie gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 12
- na calej dtugosci 10 20
5. Odchylenie wymiarow otwordéw w $wietle o
wymiarach : +6, -3 +6, -3
do 100 cm  szerokosé +15, -1 +15, -10
wysoko$¢ +10, -5 +10, -5
ponad 100 cm szerokos¢ +15,-10 +15, -10
wysoko§é

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanych robot a w szczegolnosci:
- zgodnosci z opisem technicznym 1 przedmiarem robot (dokumentacjg projektowa) i
wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
- odbiér rob6ét murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych;
- podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:
- zaswiadczenie o jakos$ci materialéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe;
- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatlow i wyrobow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiarowa rob6t murowych jest m? muru o odpowiedniej grubosci. Ilo$¢ robot okre$la sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzone w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”. Odbidér robot murowych
powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogodlne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN — 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-EN 12524: 2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno — wilgotno$ciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cementy powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i
wytrzymatosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prob
cementu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 2016+A1:2016-12 Beton- Wymagania , wlasciwosci i zgodnos¢.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 1 Definicje , wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 2 Metody badan.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane cz. 1 Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane cz.2 Metody badan.

PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-EN 845 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréow cz.2 zaprawa murarska.

PN-B-10104;2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia -

Zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu

PN-EN 1052 Metody badania murow.

PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczenia.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2004 rok;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom I i Il —
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.
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ST 3 CPV 45410000 - ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, remontu budynku nr 41 w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancéw Warszawy w Pruszczu
Gdanskim. polegajacych na wykonaniu robot tynkarskich.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.2. oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika
ilos¢ 1 zakres robot..

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot:
- wykonanie tynkow cementowo - wapiennych kat. I1I na $cianach;
- montaz drobnych elementdéw $lusarskich.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania
Ogolne”.

2.2.. Rodzaje materiatow.
2.2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych:

— powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2.2. Woda:
- do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane; Woda do betonow i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.3. Piasek.
piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdélnosci nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje rownych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;
do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2;
do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.2.4. Cement

Cement uzywany do tynkow musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement.
Czgsé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
2.2.5. Wapno:

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003
Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.-EN 197-1:2002 “Cement -
Czese 17.
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2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-
B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.
Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.7. Masa tynkarska

Mase tynkarska przygotowac zgodnie z instrukcja producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskie;j,
do uzupehien zgodnej z zastosowang oryginalnie. Nalezy zwroci¢ uwage na termin stosowania
mieszanki, warunki przechowywania i transportu.

Masy wyrownawcze 1 naprawcze do podtozy powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.2.8. COKOL — tynk mozaikowy wykonany z wyrobu réwnowaznego do zaprawa Caparol Mika
Brown 1,8 mm

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogoélne.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w ST ,,Wymaganiach Ogoélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
elektrycznej wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikow na wode, rusztowania rurowe
i kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, lata
3,0 m, mtotek murarski.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”.

4.2. Transport materialow.

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
ich technologia oraz zasadg ciggto$ci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatlow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

— zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego;

— tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C;

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”;

— zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie;

— w okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza
— podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100;
— spoiny w murach ceglanych:

— w$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm;

— bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych
mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta;

— nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanle tynkow zwyklych

przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100;

— sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100;

— grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100;

— tynki zwykle kategorii II i IIl nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy;

— tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych;

— tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynku
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych;

— gladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu;
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do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne: tynkow nie
narazonych

na zawilgocenie— w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru

do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”;

wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow

prawidtowosci przygotowania podtozy;

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych;

przyczepnosci tynkow do podtoza

grubosci tynku;

wygladu powierzchni tynku;

prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

tynki i gtadzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym 1 wysoko$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i shupow oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie kolumn i potkolumn o przekroju okragltym i owalnym oblicza
si¢ wg opisanego prostokata lub jego trzech bokow w najwigkszym przekroju przez
najwickszg wysokos¢;

z naktadow na powierzchnie tynkow i gladzi potraca si¢ naklady na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z
nich jest wigksza niz 1m?* Potraca sie rOwniez naktady na otwory o powierzchni ponad
1m?, jezeli oScieza ich sg nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m?. Z
powierzchni tynkdéw nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1m? i powierzchni otworow do 3m? , jezeli oScieza ich sg tynkowane.
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Tynki oéciezy w otworach o powierzchni ponad m? oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugo$ci oscieza, mierzonej w swietle o$cieznicy, przez szerokos¢ oscieza
w stanie surowym. Powierzchnie otwordw oblicza si¢ w $wietle oScieznicy lub w
$wietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych
oblicza si¢ wedtug zewnetrznych wymiarow obrysu obramowania;

I10$¢ tynkow w przedmiarze w m? okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ,,Wymagania Og6lne”.

8.2. Odbior podloza
Odbior podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i

umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne ST i wymaganiami Inspektora nadzoru:

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki;
jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i

trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii;,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiagzania, usung¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow:

uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci kontrolnej dwumetrowe;j laty;

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz
4 mm w pomieszczeniu;

— poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz
6mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami
itp.).

niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, piléni itp.;

— trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

— ocen¢ wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogolne zasady podstaw platnosci

Ogodlne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— przygotowanie zaprawy;

— dostarczenie materiatdw i sprzetu;

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

— ustawienie, przestawienie i rozbiorke rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot;
— przygotowanie podtoza;

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

— osiatkowanie bruzd;

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
— wykonanie tynkow;

— reperacja tynkow po dziurach i hakach;

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. RZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN- 1008 ; 2004 Materialty budowlane. Woda do beton do zapraw.
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw cz.1 Zaprawa do tynkowania
zewngtrznego 1 wewngtrznego.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu .
PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- instrukcja WTA nr 2-9-04,

ST 4 CPV 45442100-8 - WYKONYWANIE POWLOK
MALARSKICH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg czynnoséci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania powtok malarskich
wewnetrznych powierzchni §cian, podtog i innych elementow z przygotowaniem powierzchni do
malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ST s3 zgodne z normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt obejmujacych przewidziana do wymiany stolarke
drzwiowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z
Umowa, projektem aranzacji wnetrz, pozostatymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
zarzadzajacych realizacja Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowa pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na
podstawie ktérego zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Farby

- malowanie pomieszczen wewngetrznych — farba emulsyjna ogdlnie dostgpna

- farba do malowania elewacji — farba silikonowa rownowazna do wyrobu ThermoSan NQG

Srodki gruntujace.

Do gruntowania stosowa¢ gotowe srodki chemiczne ograniczajace chtonnosé podloza i poprawiajace
przyczepno$¢ farb jakie zaleca ich producent. W przypadku nie okreslenia ich przez producenta farb
nalezy stosowac srodki gruntujgce na bazie zywic syntetycznych na podtoza tynkow i posadzek.
Woda.

Do przygotowania farb stosowaé¢ wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest
stosowane (bez przebadania) pitnej wody wodociaggowe;j.

Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby stosowac:

- wodg - do farb emulsyjnych, akrylowych i innych wodorozcienczalnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”. Do robot malarskich
uzywaé narzedzi recznych jak np. pedzle, pistolety malarskie, szpachle, watki oraz urzgdzen
pomocniczych: drabinek przestawnych, pomostow roboczych. szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane
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do czyszczenia podloza, papier Scierny do zmatowienia podtoza o odpowiednio dobranej gradacji,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania farb.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO "Wymagania ogoélne" pkt.4. Materialy
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Opakowania farb transportowaé zgodnie z
PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym i drogowym. Sktadowanie w
oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne”.

Przygotowanie podloza

Podloze naprawi¢ przez wypekienie ubytkéw odpowiednimi masami szpachlowymi lub zaprawami
tynkarskimi. Powierzchnia powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen, te malowane uprzednio farbami,
ktoérych powloka sie tuszczy lub peka oczysSci¢ ze starej farby. Powierzchnia ktéra wymaga tylko
powtérnego pomalowania powinna by¢ wlasciwie oczyszczona, odpylona i zagruntowana przed
nalozeniem farb. Sypiace si¢ powierzchnie tynkow i posadzek oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg lub
odpyli¢, a nastgpnie zagruntowa¢ odpowiednimi §rodkami wigzacymi podtoze. Elementy metalowe jak
rury czy grzejniki oczysci¢ szczotkami lub papierem $ciernym i umy¢ doktadnie rozpuszczalnikiem
odpowiednim do farby jakim ma zosta¢ pomalowany dany element. Skrzydta drzwiowe zmatowié
papierem Sciernym o odpowiedniej gradacji, tak by nie pozostaty widoczne rysy po natozeniu farby,
przed malowaniem powierzchnie przygotowac jak wyzej.

Tynki $wieze przed malowaniem farba emulsyjng lub innego rodzaju, zagruntowac przez malowanie
gotowymi ptynnymi $rodkami gruntujgcymi. Jezeli wymagane jest gladkie podtoze pod malowanie
emulsyjne lub inng powloke malarska, powierzchni¢ tynku szpachlowa¢ jedno lub wielokrotnie. Po
szpachlowaniu powierzchni¢ wyszlifowa¢ papierem Sciernym.

Gruntowanie.

Zawsze przed nalozeniem powtok malarskich na stare podtoza lub nowo wykonane tynki lub gladzie
nalezy uprzednio je zagruntowa¢ srodkami gruntujacymi opisanymi w pkt. 2.

Wykonywanie powlok malarskich.

Powloki powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow. Powtoki z farb
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz dawaé
aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok nie moze posiada¢ uszkodzen w postaci rys i zadrapan oraz smug, plam, ztuszczen
i wyraznych $§ladow pedzla lub innych narzedzi stuzacych nanoszeniu farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Kontrola jakos$ci
wykonania roboét, polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. Kontrola
powierzchni pomalowanej powinna obejmowac sprawdzenie:

- wygladu powierzchni pod wzgledem doktadnosci malowania,

- czystosci powtoki oraz urzadzen, sprzetéw lub innych powierzchni w jej otoczeniu,

- zgodnosci barwy z projektem aranzacji wnetrza i ST,

- odpornosci na wycieranie i zmywanie,

- przyczepnosci powtoki.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania ogoélne” pkt.7. Obmiar robot okresla
faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Powierzchni¢
malowania oblicza si¢ w m? w rozwinigciu, wg rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie
potrgca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?2 Dla $cian i
sufitow z profilami ciaggnionymi lub wklejonymi ozdobami, elementow azurowych, grzejnikow i rur
stosowa¢ uproszczone metody pomiaru wyrazone w mb, m?, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano ST-WO "Wymagania og6lne" pkt. 8. Odbior robot malarskich
nastapi po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i ST. Sprawdzenie
dotyczy wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przes§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie
malowang do powtlok o dobrej jakos$ci wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”. Placi si¢ za
kazda pozycje jednostkowa kosztorysu ofertowego, ktorej przedmiar wyraza powierzchni¢ wykonanych
powlok malarskich. Cena obejmuje wszystkie prace towarzyszace jak: przygotowanie stanowiska
roboczego, dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu, przygotowanie podtoza, przygotowanie farb,
ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich, zabezpieczenie podldg i elementéw nie
przeznaczonych do malowania, proby kolorow, usunigcie wad i usterek, oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy i jego likwidacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow.

BN - 84/6115-05 Farby emulsyjne do malowan wewngtrznych. PN-69/B — 10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

STS CVP 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sg roboty w zakresie
remontu konstrukcji wigzby dachowej, ktore zostang wykonane w wyniku powadzonych prac.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
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1.3.Zakres i kolejnosé wykonywania robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
remont konstrukcji wiezby dachowe;j.

Oczyszczenie odkrytych elementéw konstrukcyjnych

Typowanie elementéw konstrukcyjnych dachu do wzmocnienia.

Naprawa odkrytych elementéw konstrukcyjnych poprzez flekowanie lub wymiane

Zabezpieczenie przed dziataniem ognia (do stopnia niepalnosci), grzybéw domowych, grzybéw
plesniowych oraz owadéw.

Wzmocnienie dolnego pasa wigzaréw dachowych poprzez nabicie dwustronnie desek gr 32 mm.
Wzmocnienie gérnego pasa wigzaréw dachowych poprzez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm z
wysunieciem ich poza lico wigzaréw celem skorygowania liniowosci spadkéw pokrycia dachowego.
Nabicie deskowania na wigzary dachowe,

Nabicie deskowania na okap z zachowaniem potaczenia piéro-wpust deskowania struganego
jednostronnie,

Nabicie tat i kontrtat do montazu pokrycia dachowego z blachy trapezowej,

Nabicie tat drewnianych do konstrukcji wigzaréw do montazu podsufitki z ptyt cementowo-
wiérowych.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycji 1.3 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nastgpujacych norm
panstwowych: — PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi. —PN-B-
03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiéokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

\Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i

zbitki: 1/3 1/2
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a) glebokie 11 1/1
b) czolowe

Zgnilizna
niedopuszczalna

Chodniki owadzie
niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
dopuszczalna
na dlugosci

Oblina dwu krawedzi
zajmujaca do
1/4 szerokosci

lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubos$ci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — plaszezyzny powinny by ¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 2 0%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —-1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
- dlatat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
— W szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szeroko$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
-2 mm.
- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Lgczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-
82121
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2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeéciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania oraz zabezpieczajace impregnowane
elementy drewniane przed:

— grzybami i owadami,
— sinizng i plesnieniem,
— dziataniem ognia.

Do kazdego opakowania preparatu impregnacyjnego powinna by¢ dolaczona etykieta zawierajaca
nastgpujace dane:

- nazwg i adres producenta

- nazwe wyrobu

- mase netto/ objetos¢ w opakowaniu

- date produkcji

— termin przydatnos$ci do uzycia

- warunki stosowania, z uwzglednieniem dotyczacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia
— warunki przechowywania i transportu

- nraprobaty Techniczne IRB

- nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany

Preparat impregnujacy - FOBOS M- 4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biato - zoéltej,
bedacego mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujagcym
dziatanie biochronne.

Wykazuje poczworne dziatanie ochronne dla drewna i materiatdw drewnopochodnych:
przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi
szkodnikami drewna.

Nadaje elementom drewnianym cech¢ niezapalno$ci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczesnie nie
obniza wytrzymato$ci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaré6wno przy impregnacji
wglebnej, jak 1 powierzchniowej. Preparat stosuje si¢ postaci roztworu wodnego. Zawarto$¢ substancji
biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek benzylo-C12-18-
alkilodwumetyloamoniowy ~20g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7g. FOBOS M-4 jest
przeznaczony do impregnacji drewnianych elementow budowlanych znajdujacych si¢ wewnatrz
budynkow.

Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadow atmosferycznych powodujacych jego wymywanie.
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FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do
magazynowania zywnoS$ci i obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie
mogga si¢ styka¢ bezposrednio ze srodkami spozywczymi.

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od podtoza warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.5.3. Przechowywanie impregnatow - FOBOS M-4 przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od $rodkow
spozywczych i pasz.

2.6. Badania materialow na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy
do stosowania.

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Materiaty
uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania stawiane sprzetowi okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -
Wymagania ogdlne

3.2. Do robot remontowych dachu nalezy stosowac sprawne narzedzia i elektronarzedzia takie jak:
strugi, pity, przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne: miotki, dhuta. szczotki,
pedzle itp.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o §wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

4.2. Wymagania szczegolowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materiaty niezbedne do wykonania zakresu
robot musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed przemieszczaniem i spadnigciem.

4.2.1. Przew6z materiatéw i elementéw z drewna dowolnym srodkiem transportowym zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi (zamoknigciem) oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem po
skrzyni fadunkowe;j i spadnigciem.
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a)

b)

4.2.2. Przew6z impregnatéw, jak rownie z §rodkéw chemicznych stosowanych do ich sporzadzania
powinien odbywac si¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny byc¢
zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. ,, Trucizna”, ,Latwo palne”) Srodki transportu,
stosowane do przewozu impregnatdow powinny by¢ po uzyciu starannie oczyszczane. Przewozié
krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy opakowania przed zniszczeniem i
przesuwaniem si¢ podczas jazdy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wlasnos$ci prywatnej i
0sO6b prawnych spowodowane swoim dzialaniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja
niniejszego zamowienia.

Przed przystapieniem do robdt remontowych wiezby dachowej winny by¢ wykonane nastepujace

roboty:

wszystkie roboty rozbiorkowe ST 1,

oczyszczenie odkrytej wiezby dachowej(wigzarow dachowych) elementow skorodowanych
biologicznie, doktadne oczyszczenie miejsc zmurszatych itp. poprzez ociosanie do zdrowego drewna,
odkrycie miejsc krytycznych istniejgcej wiezby (gniazda, koncowki belek itp.), w celu sprawdzenia czy
elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nie sa w gorszym stanie niz przyjeto w zatozeniach
projektowych,

dokonanie doktadnych ogledzin wiezby przez Inspektora Nadzoru oraz okreslenie zakresu remontu w
protokole komisyjnego typowania elementow konstrukcyjnych dachu do wymiany i wzmocnienia,
uprzatniecie odpadow i przekazanie ich do utylizacji,

Okreslono ogo6lny stan techniczny obiektu, jako dobry i zatoZzono nastgpujacy zakres remontu wigzby
dachowej:

wszystkie elementy odkrytej konstrukcji wiezby dachowej (murtat i wigzary dachowe), gdzie po
oczyszczeniu z powierzchniowych skorodowan i zanieczyszczen, drewno okazalo si¢ skorodowane do
glebokosci 4 cm i wiecej nalezy wycia¢ i dokona¢ reperacji przez tzw. flekowanie, zachowujac
oryginalne przekroje elementow konstrukcyjnych.

W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu, nalezy wymieni¢ go na nowy o przekroju
rownym przekrojowi elementu wymienianego.

Impregnacja drewna Fobosem w catosci zgodnie z instrukcja producenta w zakresie — remont czg$ci
drewnianej budynku.

Wszystkie elementy drewniane, gniazda, potaczenia, styki elementow taczonych winny by¢ doktadnie
zaimpregnowane przed ich laczeniem lub wbudowaniem. Impregnacj¢ nalezy powtérzy ¢ po
zakonczeniu wszystkich robot remontowych wigzby. Wymieniane lub wzmacniane elementy wigzby
dachowej stykajgce si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwa folii budowlane;j.

Roboty dachowe, w tym roboty impregnacyjne nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczegdlnych
srodkdéw ostroznosci, przy zachowaniu przepiséw bhp do robdt rozbidorkowych, robdt na wysokosci,
robot impregnacyjnych i innych wg obowigzujacego Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.  Podktad pod pokrycie 7 blachy trapezowe;j.

Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z blachy trapezowe;j:
Laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 38x50 mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych. Wzdluz okapu taty powinny by¢ grubsze 0 20 mm (58x50
mm).
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Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach.
Rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju blachy.

W przypadku stosowania rynien do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32-38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywaé si¢ z wierzchem laty
okapowej.

Wzdhiz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow

Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
6.2. Wymagania szczegolowe

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi dla odpowiednich materialow.

Wszystkie roboty znikajgce podlegajg szczegétowej kontroli pod wzgledem:

- jakosci materiatéw i wyrobow, cech drewna i tarcicy prze d jej wbudowaniem,

- terminu waznosci i przydatnosci do stosowania w przypadku srodkéw impregnacyjnych,

- jakosci wykonywanych robét, w tym robét ulegajgcych zakryciu (konstrukcje scianek na poddaszu
wydzielajacych pomieszczenia),

- jakosci flekowania, napraw, wymiany, potaczen elementow, jakosci ztaczy i tacznikdw,

- jakosci srodkéw, ktorymi bedzie impregnowane drewno, atestéw i certyfikatéw, odchytek
wymiarowych, jakosci elementéw budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem (kominy,
wywiewki, podtoga, strop poddasza itp.),

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami badz aprobatami technicznymi,

- sprawdzaniu biezacym jakosci zastosowanego materiatu (zwtaszcza stan impregnacji i wilgotnosci
oraz wystepujacych wad drewna),

- sprawdzeniu prawidtowosci wymiaréw i ksztattu stosowanych elementéw konstrukgji,

- sprawdzeniu prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania ztgczy ciesielskich i mechanicznych miedzy poszczegélnymi
elementami konstrukcji,

- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego,

- sprawdzenie ilosci i sposobu zamontowania wkretéw stalowych lub gwozdzi.

Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
innych robot zakrywajacych wykonane elementy drewniane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej —
pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegolowe
Jednostkami obmiarowymi dla robot ciesielskich i impregnacyjnych sa:

- wzmochienie krokwi i ptatwi — mb
- wymiana elementéw konstrukcyjnych — m3
- impregnacja drewna — m2
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Dodatkowo do obmiaréw roboét ciesielskich i impregnacyjnych nalezy stosowaé zasady i jednostki
obmiarowe uj¢te w Obowigzujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR 0-1511 i KNR
4-01.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robot rozbiérkowych podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej — pkt. 8.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
Wszystkie roboty ciesielskie objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisad
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokoét odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, je zeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows. Odbior koncowy przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami w prowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej robét ciesielskich, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegotowej), oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty ciesielskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty ciesielskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci roboét ciesielskich

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
i przedstawic je ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci elementow
drewnianych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ciesielskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru,

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét ciesielskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym, a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie re¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionych elementéw drewnianych
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej widocznych elementéw drewnianych
(ugiecia, odksztatcenia peknigcia), z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny
(koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot Przed
uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Wymagania ogolne

Podstawa ptatnosci zgodnie z ustaleniami dotyczacymi podstaw platnosci zawartymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 9

9.2. Wymagania szczegolowe

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjne
dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze PN-M-

42250/1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja. PN-B-

03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-BN 844-3:2002 - Drewno okragle I tarcica. Terminologia. ,,Terminy ogdlne dotycz ace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoélne dla drewna
okraglego i tarcicy

PN42/D94021 - Tarcica Iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-BN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na gwozdzie.
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PN-1SO 8991:1996 - System oznaczenia cz¢sci ztacznych.

PN-EN 12369-1:2002 - Ptyty drewnopochodne - Warto$ci charakterystyczne do projektowania -
Czesc 1:

Plyty OSB, ptyty widrowe i plyty pilséniowe

PN-EN — ISO 4014:2002 - Sruby z tbem szesciokatnym

PN-88/M-82121 - Sruby z tbem kwadratowym

PN-EN-1SO 4034:2002 - Nakretki szesciokatne

PN-88/M-82151 - Nakretki kwadratowe.

PN-59/M-82010 - Podktadki kwadratowe

PN-85/M-82501 - Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym

PN-85/M-82503 - Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 - Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-EN 1313-1:2002 - Drewno okragle i tarcica - Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane Czg$¢ 1:
Tarcica iglasta

PN-EN 1313-2:2002 - Drewno okragle i tarcica - Dopuszczalne odchylki i zalecane wymiary Czes¢ 2:
Tarcica lisciasta

PN-EN 1309-1:2002 - Drewno okragte i tarcica - Metoda oznaczania wymiaréw - Czeg$¢ 1:
Tarcica

PN-EN 1312:2002 - Drewno okragle i tarcica - Oznaczanie objetosci partii tarcicy

PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Czg¢$¢ 12: Terminy uzupetniajace i
indeks ogdlny

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cz¢$¢ 3: Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy

PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 4: Terminy dotyczace
wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cz¢$¢ 6: Terminy dotyczace
wymiarow tarcicy

PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 9: Terminy dotyczgce cech
tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace
przebarwien i

uszkodzen grzybowych

PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy

PN-EN 1311:2000 - Drewno okragle i tarcica. Metody pomiaru biologicznej

degradacji PN-EN 1310:2000 - Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-83/D-04301 - Tarcica. Kapiele antyseptyczne

PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed dziataniem czynnikow
biotycznych

PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jako$ci suszenia

PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie modutu sprezysto$ci przy zginaniu statycznym
PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie statyczne

PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81906:2003- Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania;

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania og6lne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1, wydanie Arkady —

1990 rok. Projekt budowlany

Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.
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ST6 - WYKONYWANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z
BLACHY TRAPEZOWEJ, OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, remontu budynku nr 41 w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu
Gdanskim. polegajacych na wykonaniu pokrycia z blachy trapezowe;j, obrobek blacharskich oraz rynien
i rur spustowych.

1.2.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz elementow wystajacych ponad dach budynku okreslonych w pkt 1.3.2 oraz pozycjami przedmiaru
z ktorych wynika zakres robot.

2. MATERIALY

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha powlekana wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.2 blachy stalowe trapezowe T40, gr. 0,5 mm Poliester potysk RAL 6005 réwnowazna do wyrobu
Pruszynski z uwagi na dostaw¢ ww. materiatu na jedng pota¢ dachowa przez Inwestora.

2.2.3.Rynny , rury spustowe — materiat Inwestora

2.2.4. Obrobki blacharskie- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr 0,50 mm poliester potysk RAL
6005 czesciowa dostawa przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mona wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narze¢dzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla §rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
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- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Jezeli dlugo$¢ elementéw z blachy dachowkowe;j jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie 7 blachy powlekanej.

5.1.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowej o grubosci 0,65 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.2. Urzqdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przykrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (ryn haki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajagce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz §cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
— w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.2.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponad dachowych.
5.2.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami moggcymi
sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.8. Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B 94702:1999

5.2.9. Rynny z blachy stalowej cynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej
dhugosci,

c¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
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d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.10. Rury spustowe z blachy stalowej cynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztagczach poziomych na zaklad
szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wickszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosc¢ kielicha Iub zaopatrzone w wylewke. Rury mocowa¢ szwem na zewnatrz.

5.3.  Krycie dachow blacha trapezowa.

Blache kladziemy na pokryciu z papy asfaltowej mocowanej mechanicznie do deskowania dachu z
zastosowaniem tat i kontrlat. Laty nalezy przybija¢ doktadnie w rownych odstepach tak aby podpieraty
blache w jej najnizszym punkcie.

Blache¢ mocujemy do tat wkretami dtugosci 35 mm. Srednie zuzycie wkretow wynosi okoto 6 szt. na
m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje sie je w dole fali
za pomocg nasadki magnetycznej wiertarki.

Szczelno$¢ potaczenia gwarantuja wkrety posiadajace uszczelke z EPDM, ktora przy prawidlowym
(prostopadtym) dokreceniu wkreta powinna wyj$¢ nieco poza obreb podktadki.

Cigcie blach nalezy wykonywaé wylacznie nozycami wibracyjnymi, ktore nie powoduja efektu
termicznego tzn. nie uszkadzajg powtoki.

Krycie blachg trapezowa zgodnie z PN-76/0642-34.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
43.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywcezych,

b) w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywcezych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowsa dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkq obmiarowq robdt jest:
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— dla robdt — Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie

przekracza 0,50 m2,
— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilos¢ robot okresla si¢ 7 uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkitadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suche;j

pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej
o dlugosci 3m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnia, a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w

kierunku réwnolegltym do spadku.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.3.1. Sprawdzenie prawidlowos$ci polaczen poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, komindw, wietrznikow, wlazow itp.

8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.3.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.
8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru obrobek blacha potwierdza si¢: protokotem, ktoéry powinien zawieraé:

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien lub rur wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3 Pokrycie dachowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie arkuszy pokrycia do tat,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

ST 7 CPV 45432220-2 - WYKONYWANIE OKEADZIN
SCIAN, SUFITOW PLYTAMI KARTONOWO-GIPSOWYMI I
PLYTAMI FALCO BETONYP

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, remontu budynku nr 41 w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu
Gdanskim polegajacych na wykonaniu oktadzin sufitow plytami cementowo-widérowymi oraz $cian
ptytami kartonowo - gipsowymi.

1.2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin okre§lonych w pkt 1.3.2 oraz pozycjami przedmiaru z ktorych wynika ilo$¢ i
zakres robot..

2. MATERIALY
2.1 Plyty cementowo- widrowe

-Ptyta cementowo-widrowa , odporne na wilgo¢, stanowig izolacje¢ dzwickochtonna, a takze spetniaja
wymagania ochrony przeciwpozarowej. Zgodnie z PN-EN 13501-1 posiadaja klas¢ odpornosci na
ogien B-s1, natomiast wedtug normy DIN 4102 jest to d0. Dodatkowo charakteryzuja si¢ wyjatkowa
gtadkoscig oraz twardg powierzchnig.

Ggestos¢ nasypowa 1350 £ 75 kg/m3

Wytrzymato$¢ na zginanie > 9,0 N/mm?2

Reakcja na ogien B-sl

Sztywno$¢ > 4500 N/mm

Biologiczna trwatos¢ 3 klasa

Réwnowazna do produktu FALCO BETONYP GR 10 MM
2.4 Izolacja termiczna i akustyczna.

Welna mineralna o grubosci 150 mm, wsp Ad 0,044 W/mK ( material inwestora) jako izolacja cieplna
potaci dachu
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2.5 Tasma zbrojgca.

Na styku ptyt lub w ich naroznikach powinna mie¢ zastosowanie taSma samoprzylepna z wtokna
szklanego-siatkowa, ta§ma narozna z wkladka.

2.6 Wkrety, blachowkrety, kolki.

Stosowac blachowkrety o grubosci od 0,75-2,25 mm z koncowkg nawiercajaca, do mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych stosowa¢ wkrety do profili stalowych o grubosci minimalnej 3,5 mm i
minimalnej dtugosci 25 mm. Wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja — fosfatowane tzw. wkrety
czarne. Do montazu profili stalowych do $cian, podtogi czy sufitu stosowac kotki rozporowe plastikowe
lub metalowe odpowiednie to typu materialu w jakim majg by¢ zakotwione.

2.7 Woda.

Do przygotowania mas gipsowych do spoinowania i szpachlowania ptyt gipsowo-kartonowych
stosowa¢ wodg spelniajgca wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest stosowane (bez
przebadania) pitnej wody wodociagowej.

2.8 Gips szpachlowy i masa spoinujgca.

Gips szpachlowy i masa do spoin plyt gipsowo-kartonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-30042:1993.

2.9 Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i
warunki stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mona wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie §rodki transportu:
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Plyty powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $§rodkow transportu, ktore wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogoélne" pkt. 5. Oktadziny z ptyt
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.
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Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych i cementowo-widrowych przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.1. Montaz sufitu podwieszonego 7 plyt cementowo-wiorowych na ruszcie drewnianym.
Czynno$ci technologiczne przy konstruowaniu sufitu jak z ptyt g-k na ruszcie metalowym:

- trasowanie rozmieszczenia lat i tyczenie poziomu przysztego sufitu,

- zamocowanie lat z wypoziomowaniem,

- nabicie izolacji paroszczelnej z foli PE

- pokrycie konstrukcji nosnej ptytami cementowo widrowymi

- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Izolacja termiczna sufitu.

Na zamocowanych latach nalezy roztozy¢ rownomiernie welng mineralng grubosci 150 mm na calej
powierzchni sufitu. Przymocowac foli¢ paroizolacyjna do profili na catej powierzchni za pomoca taSmy
klejacej dwustronnej, taczenia zaktadkowe folii nalezy sklei¢ tasmg samoprzylepna.

Mocowanie i obrébka plyt.

Obrobke ptyt realizowaé przy uzyciu recznej pity do drewna. Wycigcia ksztaltow w plycie platnicg lub
reczng pita tarczowa. Otwory na instalacje wykona¢ wycinarka. Ptyty cementowo-wiérowe mocowac
do konstrukcji nosnej rusztu wkretami. Wkrety rozmie$ci¢ maksymalnie w odstgpach co 15 cm. Diugosc¢
wkretu musi by¢ o 10 mm wigksza od grubosci przykrecanych plyt.

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na §cianach murowanych

5.2.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.2.2.  Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi plyte (okladzing) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnos¢, sa
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.2.3. Przygotowanie podtoza:

— podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu 1 luznych resztek zaprawy,

— stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystapieniem do montazu ptyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko
odciaga wodg z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

— dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.2.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W% przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac¢ przed rozpoczgciem montazu plyt. Niwelacji
powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w
rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ §rednice od 10 do 15 cm.
Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do
wlasciwego przyklejania ptyt.

Ptyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strong naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac¢ gesciej. Grubosé
naniesionych plackow powinna by¢ nieznacznie wigksza, ni z grubo$¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie plyty,
czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej plyty. Opukujac gumowym mitotkiem przez prostg tate
(najlepiej aluminiowsg, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do
doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang plyta.

Mozna tez stosowac¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciang. Szczegdlnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac¢ plyta z naniesionym na nig zaczynem.

40



Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane
jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastgpnie
wspolne regulowanie ich potozenia.

5.3. Obrobka koncowa scianek, zabudowy i sufitow podwieszanych.

Szpachlowanie spoin. Na taczeniach krawedzi ptyt stosowa¢ masy do spoinowania wzmocnione
specjalnymi dodatkami z uzyciem tasmy zbrojacej, ktora zwigksza wytrzymatos¢ mechaniczng
polaczenia. Mase szpachlowa przygotowal wg instrukcji producenta w ilo$ci, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 1 godziny. Wypetnianie spoin w ptytach gipsowo-kartonowych rozpoczaé od
naktadania masy metalowa szpachelka poprzecznie do linii styku ptyt. Mase wciskac jak najglebiej w
szczeling.

Naklejanie tasmy zbrojacej. Potaczenia ptyt oklei¢ ta§ma spoinowa. Wzdhuz spoiny naklei¢ ta§me
zbrojaca. Naklejong tasme¢ powlec cienka warstwa masy szpachlowej. Tasma wzmacnia potaczenia i
zapobiega pekaniu masy szpachlowej. Tasme stosowac takze do oklejania poziomych potaczen migdzy
sztukowanymi plytami oraz szczelin przy §cianach i sufitach.

Naklejanie naroznikoéw perforowanych. Na wszystkich naroznikach zewnetrznych narazonych
bezposrednio na uszkodzenia mechaniczne nalezy nakleja¢ aluminiowe narozniki perforowane. W
przypadku gdy $cianki naroznika nie obejmujg spoin pomiedzy dwoma plytami zastosowaé pod
naroznik ta§me naroznikowa papierowa lub narozniki z naklejong siatka z wtokna szklanego.
Wygladzanie spoin. Do koncowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, uzy¢ gtadzi
szpachlowej. Powierzchnia plyt gipsowo-kartonowych jest chionna. Przed malowaniem oraz
oktadaniem glazura, plyty gipsowo-kartonowe zaimpregnowac srodkiem gruntujacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania 7 wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne" pkt.6. Czestotliwos¢ oraz
zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 Wymagania dla phyt
gipsowo-kartonowych.

Nalezy ocenia¢ nastgpujace elementy:

- réwnos$¢ powierzchni ptyt,

- rownos¢ naroznikow i krawedzi oraz pod wzgledem uszkodzen,
- wymiary ptyt zgodne z tolerancja,

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenia na zginanie, ugigcia ptyt i stabilnos¢ konstrukc;ji.

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome, ulozone wzajemnie
pod katem prostym lub o kacie pochylenia ktory wynika z okreslonych sytuacji. Krawedzie przycigcia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkéw przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) laty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchniag suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne" pkt .7. Powierzchnig¢ suchych
tynkoéw oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig¢ pilastrow i stupow
oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchni¢ suchych tynkow stropow
oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na ptaszczyzne poziomg. Z
powierzchni suchych tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m. Jednostka obmiarowa jest jeden m2 wykonanej Scianki, zabudowy
lub sufitu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza, prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach,
narozach oraz obrzezach,

- rownosc¢ 1 gtadkos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne" pkt. 9. Cena
ofertowa obejmuje wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

Czynno$ci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4,0 m,

- przygotowanie podloza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na zaprawie gipsowej, przymocowanie ptyt do
gotowego rusztu wkretami wraz z przycieciem i dopasowaniem.

Czynnosci wykonczeniowe:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie polaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa lub zbrojaca

- szpachlowanie i szlifowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe.

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do plyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/akustycznej
oraz do plyt gipsowo- kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan. PN-EN 13963:2008
Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

ST8 CPV45421131-1 MONTAZ STOLARKI
DRZWIOWEJ i OKIENNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem stolarki budowlanej w ramach rob6t budowlanych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq techniczng
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- osadzeniem oScieznic,

- osadzeniem i regulacja skrzydet stolarki drzwiowej i okiennej,
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przy montazu stolarki drewnianej i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogoélnej ST

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELA SCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w Ogolnej ST.
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wykonaweca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow) pod warunkiem:
- spelnienia tych samych wtasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

STOLARKA OKIENNA

- okno 0,79x1,35; 1,35x1,35 — 3 szt. — material Inwestora

- okno 1.5%1.3*2<szt> - materiat Wykonawcy

Parametry okien:

Profil PVC bialy szesciokomorowy.

Glebokos¢ zabudowy profilu 70 MM.

Szyba zespolona 4-12-4-12-4 o wsp. U-0,70 W/m2

W cenie stolarki okiennej uwzgledni¢ montaz systemowy tzw. "cieptego montazu " z uszczelnieniem
pomigdzy oknem a wegarkiem przy pomocy tasmy samorozpreznej o wodoszczelnosci min. 600 Pa.
Szyby w stolarce okiennej (z dostawy inwestora i wykonawcy) nalezy pokry¢ folia samoprzylepna
odblaskowg od wewnatrz budynku.

STOLARKA DRZWIOWA

- stolarka drzwiowa zewngtrzna dwuskrzydtowa o skrzydle czynnym 90” i dostawce 30”. Skrzydta i
o$cieznice z blach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Wypekienie skrzydet ptytami
styropianowymi. Grubo$¢ skrzydet 56 mm. Skrzydta wyposazone w dwa zamki patentowe.

- stolarka drzwiowa zewng¢trzna jednoskrzydtowa o skrzydle czynnym 90”. Skrzydta i o$cieznice z
blach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Wypetnienie skrzydet ptytami
styropianowymi. Grubo$¢ skrzydet 55 mm. Skrzydta wyposazone w dwa zamki patentowe.

- stolarka drzwiowa wewngtrzna jednoskrzydtowa o skrzydle czynnym 80”. Skrzydta i oscieznice z
blach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Wypetnienie skrzydel ptytami
styropianowymi. Grubo$¢ skrzydet 40 mm. Skrzydta wyposazone w jeden zamek patentowy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlane;.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolne;j.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki
budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie
i transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powlok malarskich i powloki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

- Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajgcych,

- Usztywnienie blokow za pomoca progow

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolne;.

5.1. Montaz stolarki budowlanej.

Warunki przystapienia do robot:

przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow. Dla $cian
murowanych odchytki moga wynosi¢ nie wigcej niz:

- szeroko$¢ - +10 mm

- wysokos¢ - +10 mm

- dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych — 10 mm

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej | OKIENNA - nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy 1 elementow stolarki,

wypehienie piankg szczeliny migdzy o$ciezom i o$cieznica,

silikonowanie ztgczy,

usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

montaz parapetow.
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Oé$cieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktéore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby.

Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokot oScieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnoSci
elementu metalowego.

Ustawione oS$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez pod klinowanie i1 skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oS$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.

Kotwy w os$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oScieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglgdnieniem glebokosci
wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podiogi.

Migdzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczng masa
uszczelniajgca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ polozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie
od pionu, aby moéc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. W sprawdzone i przygotowane oScieze, oczyszczonych z pytu
powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a $ciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania
wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz SMPa.

5.2. Drzwi i okna

Przed rozpoczgciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania
na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych
elementow aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ folig PCW.

Migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewng¢trzng warstwg licowa nalezy pozostawic
szczeling min.5 mm, ktdrg po zakonczeniu robdt wypelnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme¢ z kauczuku EPDM.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej ST.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W
szczegolnosci powinna by¢ oceniane:

jako$¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,
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zgodnos¢ zastosowanych materiatdéw z dokumentacja budowlang

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,
pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelno$¢ przegrod.

Badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigcksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wicksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

2 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci
wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady ptatnosci podaja Ogolne ST.

Jednostkg obmiaru jest:

M2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oScieznic, witryn, wrota, o$cieznic,
swietlikow; m (metr) — podokienniki, elementy §lusarskie jak barierki, pochwyty, balustrady itp.;
kpl. (komplet) — wytazy, klapy dymowe.

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostalty wykonane zgodnie
z Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot. Roboty uznaje sig
za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidlowo$¢ montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie oScieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

PN88/B10085/Az3:2001

PN-B-05000:1996

PN-B-94025+5:1996

PN-B-91000:1996

ST-9

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania.

Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

Okucia budowlane

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Terminologia

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE i POZIOME

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem naprawy izolacji przeciwwilgociowych pionowych $cian

budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru

robot izolacyjnych dla zadania okre§lonego powyzej w zakresie:

- Wykonanie izolacji pionowej $cian
- Gruntowanie podloza

- Izolacja cieplna ze styropianu

- Izolacja pozioma pod posadzkowa

2. Materialy

2.1 preparat gruntujacy produkt rekomendowany przez firme, ktorej produkty zostaty uzyte
2.2 izolacja przeciwwilgociowa $cian — roztwor asfaltowo zywiczny modyfikowany, masa

bitumiczna na powierzchnie pionowe

2.3. izolacja pozioma przeciwwilgociowa pod posadzkowa — pap asfaltowa (dostawa inwestora)
2.4 izolacja cieplna podposadzkowa — styropian EPS 100 0,038 gr 10 cm

Wszystkie materialy ogoélnodostepne,

3. Sprzet

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Warunki ogolne”.

Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, oraz tak aby transport nie wptyngt niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
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wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Transport wszelkich materiatow budowlanych na placu robot nie moze odbywacé si¢ po wczesniej
wykonanej izolacji.
5. Wykonywanie roboét
Roboty nalezy prowadzi¢ bez etapowo.
5.1. Przygotowywanie podloza
Podloze powinno by¢ czyste, suche badz malo-wilgotne, oczyszczone z thuszczu, powtok
malarskich, naciekow itp.
Podloze pod izolacje powinno by¢ trwale, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszelkie
dzialajace nan obcigzenia.
5.2. 1zolacj¢ wykonywa¢ zgodnie ze wskazowkami producenta materiatow izolacyjnych.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci wykonania
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow i robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialbw oraz robot z
czestotliwos$cia ustalong z Inspektorem Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materialy, ktore:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U.
99/98)
b) posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 1 ktore spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej,
- Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998r.(Dz. U. 98/99).

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, z jednoznacznym okresleniem ich cech, nazwy, partii.
Materialy niespelniajace wymagan beda odrzucone, a etapy robot wykonane bez ~ waznych
dokumentow nie zostang odebrane.
Nie nalezy stosowac materiatdéw po okresie gwarancyjnym.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa wykonania izolacji jest 1 m?( metr kwadratowy).
8. Odbior robot
Podstawe¢ do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- peina dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokotly z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,
- o$wiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan
dotyczacych prawidlowosci wykonania robot izolacyjnych byty pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.
Protokot odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikow badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot izolacyjnych z

projektem. W ramach odbioru robot izolacyjnych nalezy odebra¢:
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1) warstwy izolacji przeciwwodnych
- po przygotowaniu podioza pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej izolacji.

W ramach w/w robot nalezy sprawdzic:
- materialy,
- wytrzymalos¢, rownosc, czystoscC i stan wilgotnosci podtoza Iub podktadu,
- spadki podioza jezeli dotyczy posadzek,
- ciaglo$¢ warstwy izolacyjnej i doktadno$¢ potaczenia jej z podtozem
- szczelno$é izolacji
- doktadno$¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. Podstawa platnoSci
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- przygotowanie materialdow do wykonania izolacji
- wykonanie warstwy gruntujace;j,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie naprawy stwierdzonych btedow w wykonaniu izolacji,
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,
- przeprowadzenie niezbednych badan,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

ST 10 CPV 45233222-1 WYKONANIE OPASEK Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 CM.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania, kontroli i odbioru roboét podjazdow i
opasek wokot budynku do wykonania podczas remontu budynku nr 41 przy ul. Powstancow Warszawy
28 B w Pruszczu Gdanskim

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot ujetych w SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace utozenie chodnika
z brukowej kostki betonowej . Zakres robot objetych niniejszym SST:
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. prace pomiarowe

. oznakowanie robot

. wykonanie koryta

. profilowanie i zaggszczanie dna koryta

. wyrdwnanie podbudowy.

. dowiezienie kostki brukowej z magazynu infrastruktury na terenie kompleksu wojskowego

. uktadanie kostki na podsypce piaskowej z odzysku i dowiezionej

. dociecie kostki i wypetnienie spoin piaskiem

. wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego

. niezbedne badania i pomiary

. uporzadkowanie terenu robot

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST "Przepisy ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z SST oraz z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w SST. Wszystkie materiaty wymienione w
niniejszym SST powinny spetniaé wymagania wtasciwych norm przedmiotowych a jezeli nie s
normalizowane to winny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM oraz muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Do wykonania podbudowy zastosowac materiaty wymienione wg SST . Do utozenia opasek i zjazdow
stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

. piasek wgPN-B-11113

. podsypka piaskowa

. kostka betonowa brukowa grubo$ci 60 mm (na zjazdach 80 mm) — material inwestora
. cement portlandzki kl. 32,5

. kruszywo mineralne do betonu odpowiadajace normie PN-B-06712

. woda odmiany I odpowiadajace normie PN-B-32250

. plastyfikatory i barwniki

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. Utozenie opasek i zjazdow wykonywane bedzie
recznie. Sprzet mechaniczny:

koparko-spycharka ptyta wibracyjna

drobny sprzet do prac r¢cznych oraz sprzet wymieniony w SST

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST. Do transportu uzywac sprzgtu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Uwzgledni¢ nalezy sprzgt wymieniony w SST. Kostki betonowe

mozna przewozi¢ samochodami na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST. Lokalizacje robot podaje dokumentacja projektowa.
5.1. Wykonanie robot

5.1.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu muszg by¢ wczesniej
przygotowane przez obstuge geodezyjna i zaakceptowane przez Inzyniera. Paliki lub szpilki nalezy
ustawia¢ w osi drogi 1 w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek w odstepach nie wiekszych niz 10 m, aby umozliwiato
nacigganie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot.

Obstuga geodezyjna powinna wyznaczy¢ wszystkie przejScia urzadzen obcych w poprzek
wykonywanego koryta. W obrebie tych przejs¢ roboty nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscig pod
nadzorem uprawnionego przedstawiciela Wtasciciela danego medium.

Po wyznaczeniu zakresu robot oraz po ich odpowiednim oznakowaniu nalezy przystapi¢ do wykonania
koryta pod konstrukcje nawierzchni. Glebokos¢ wykopu oraz zakresy robdt podaje przedmiar robot.
Urobek nalezy zaladowa¢ na samochody i odwiez¢ na odktad, ktory wskaze Inzynier.

5.1.2. Profilowanie podtoza

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzgdne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu rzednych podloza zgodnych z zaleceniami Inzyniera.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia [s=0,97. Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchnig nalezy dogesci¢. Profilowanie podtoza polega na nadaniu
mu spadkéw podtuznych i poprzecznych.

5.1.3. Zageszczenie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zaggszczanie nalezy
kontrolowac.

5.1.4. Wykonanie podbudowy
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robodt oraz wymaganiami SST.

5.1.5. Uktadanie chodnika

Na przygotowanej podbudowie rozscieli¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
Podsypke nalezy utozy¢ doktadnie pod tatg. Nie wolno po niej chodzi¢. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona 1 wyprofilowana. Nastepnie nalezy utozy¢ kostke tak, aby powstaly szczeliny szerokosci
2-3 mm. Kostke uktada si¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (sita
wibracji 1000—3000 kp) podsypka ulega zageszczeniu.. Szczeliny wypelnia si¢ piaskiem. Po
zageszczeniu nawierzchni z kostki nawierzchni¢ nalezy zamie$¢. Roboty nalezy prowadzi¢ w czasie
suchej pogody.

5.2.  Wymagania jakos$ciowe

5.2.1. Koryto i podsypka

Dopuszczalne tolerancje dla gtgbokos$ci koryta o szerokosci do 3 m wynosza +1 cm, a dla szerokosci +5
cm. Dopuszczanie odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie moze przekraczac 0.5%.
5.2.2. Podbudowa

Wymagania podbudowy podaje SST .
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5.2.3. Chodnik (opaska, zjazd)

Pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni wynosi 2%, pochylenie podtuzne zgodne z projektowanym.
Kostke przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w ten sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢ do 1 cm
powyzej gornej krawedzi kraweznika. Powierzchnia chodnika powinna by¢ rowna i bez pofatdowan.
Prze$wit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przylozong 3-metrowa tatanie moze przekracza¢ 0.8 cm.
Nie stosowac¢ kostek popekanych. Kostki popgkane powinny by¢ usunigte i wymienione na cafe.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki musza by¢ odpowiednio docigte, nalezy
uktada¢ je w jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Kostki
chodnikowe uktadane przy urzadzenia naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w SST.

6.2. Badanie przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ materialy wg wymagan podanych w
punkcie 2 niniejszego SST.

6.3. Badanie w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie przygotowanego podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z zaleceniami Inzyniera. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie
moga przekracza¢ £1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami niniejszego SST:

. pomiarzenie szerokos$ci spoin

. sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)

. sprawdzenie prawidtowosci wypeknienia spoin

. sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

Réwnosé podiuzna nalezy mierzy¢ tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci nie powinny
przekraczaé 0,8 cm.

Spadki poprzeczne muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5% Roznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cm .

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od projektowanej + 5 cm

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1 cm

6.5. Czestotliwo$¢é pomiarow
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
przedmiarem robot oraz z punktem 6 niniejszego SST. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

przeprowadza¢ nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 50 m2 chodnika i w punktach
charakterystycznych oraz wszg¢dzie tam gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania obmiaru robot podano w SST. Jednostka obmiarowa jest [m2] wykonanego
chodnika. [1o$¢ wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem
robot, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. przygotowanie podtoza
. wykonanie podbudowy
. wykonanie podsypki

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST . Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni z kostki brukowej
obejmuje:

. prace pomiarowe

. oznakowanie robot

. wykonanie koryta

. profilowanie i zageszczanie dna koryta

. wykonanie podbudowy

. dowiezienie kostki brukowej okoto 10% (pozostaty materiat z odzysku)

. uktadanie kostki na podsypce piaskowej z odzysku i dowiezionej

. docigcie kostki wypelienie spoin piaskiem

. wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego

. niezbedne badania i pomiary

. uporzadkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego BN-B-06250 - Beton
zwykty

BN-B-06712- Kruszywo mineralne do betonu zwyktego BN-B-19701-Cement

BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie PN-B-32250 - Woda do betonow i zapraw
PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. BN-
80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania. BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe, pomiar rowno$ci nawierzchni planografem 1 tat

ST11 POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

53



1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek betonowych wykonywanych podczas remontu budynku nr 41 przy ul. Powstancéw Warszawy
28B w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek betonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwa jako$¢ wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catos$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyja$ni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Beton B-15 do posadzki zwyktej

Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych
Polskim Normom lub §wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.

Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej
wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3

Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytworni powinna by¢ przedtozona do akceptacji
Inspektora.

Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 9%

Warunki wykonania i odbioru robot betonowych podano w ST ,,Beton niekonstrukcyjny”.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegltosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze + 150C

70 min. — przy temperaturze + 250C

30 min. — przy temperaturze + 300C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.
Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj
posadzki, grubo$¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustow podtogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymato$¢ na $ciskanie nie nizszg niz:

— 10 MPa.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokos$ci
szczelin dylatacji konstrukceji budynku, oraz szczeliny izolacyjne:
oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcja podlogi od pionowych elementéw budynku, dzielace
fragmenty posadzki o wyraznie rdzniagcych si¢ wymiarach, w miejscach, gdzie wystepuja w podkladzie
naprezenia rozciggajace, wzdhuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub
rozne rodzaje posadzki, przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:
36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ si¢ z wickszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow ultozonych krzyzowo w $rodku
grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okre$la dokumentacja projektowa.

5.3.Wykonanie posadzek betonowych.
Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.
Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C.
Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.
Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ ukladane metoda ,,§wieze na §wieze”
W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczyé

1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.
Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni
uzgodnionej z Inspektorem.
Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyrdwnac i zatrze¢ na gladko.
Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniana do chodzenia wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢
chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna
i niniejszg ST,

sprawdzenie wykonania podktadu,

sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwos$ci betonu.

Badaniu podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscia i w sposob
podany w PN-B-06250:

-konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowe;j,

-wytrzymato$¢ na $ciskanie,

-nasigkliwos¢.

Pozostale rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku
powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukeji.

Czestotliwos$¢ badan betonu:

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT
Posadzki betonowe oblicza si¢ w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchyltek ptaszezyzny podktadu,
prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

jako$ci zastosowanych materialow,

sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektows.

Sprawdzenie jakosci uzytych materialow (z dokumentow lub badan).

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot, na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy.

Odbior posadzki:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2, albo wg
wskazan Inspektora,

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na probkach,
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sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i1 wypelnienia szczelin
dylatacyjnych,

badania prostoliniowo$ci i pomiaréw odchylen z dokladnoscia do Imm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotdw,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac¢ nierownosci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrowa fata kontrolna a posadzka wigkszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na catej dlugosci
lub szerokos$ci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu platne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra
zawiera:

zakup materialow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
oczyszczenie 1 zagruntowanie podtoza,

wykonanie podktadu betonowego,

wykonanie posadzki betonowe;j,

usuni¢cie ewentualnych zanieczyszczen,
uprzatniecie zakresu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na §ciskanie za pomoca
mtotka Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

-$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow

ST. 12 ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem remontu budynku nr 41 przy ul. Powstancéw Warszawy 28 B
w Pruszczu Gdanskim

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu montaz elementéw kowalsko-s$lusarskich, do ktorych wykonania zostaly uzyte materiaty
i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Powyzsze obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

Zakres robot:

- wykonanie krat okiennych,

- montaz podpar¢ wigzaré6w dachowych,

- wykonanie $ciggow stalowych $cian.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kraty okienne :

- prety stalowe o przekroju okraglym $r. 12 mm,
- siatka stalowa ocynkowana z drutu $r. 1,5 mm o oczku 25x25 mm
- zawiasy toczone,

- ptaskownik stalowy 40x4 mm

2.2.2. Sciagi

- prety stalowe $r. 20 mm;

- stal ceownik 100 mm

- stal ptaskownik 120x10 mm,

- Sruby rzymskie 20 mm,

- Prety gwintowane M 14 L-300 mm.

2.2.3 Podparcie wigzarow dachowych

- stal dwuteowa NP. 200

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w ST.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. Wybor $rodkow
transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, ktory nalezy przetransportowac.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Przygotowania podioia

Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementow-$lusarsko kowalskich

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen

5.3. Montaz wyrobow slusarsko-kowalskich zasady ogolne

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadzaé szkod w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowa¢ w taki sposdb, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami spawalniczymi i srubowymi
elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach
w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podlozu:
posadzce, $cianach. Wklejenie kotkow mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu
wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od calkowitej grubosci taczonych czgsci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawa¢ ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwor przelotowy
nie powinny wystawac ponad plaszczyzne taczonych czesci lub elementow.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowac nalezy zlaczy rozporowych,
kotkéw kotwigcych. Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:

- otwor powinien odpowiada¢ srednicy kotwy,

- z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

- wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

- kotek rozpreza¢ dokrecajac §rube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapic¢ do
montazu wyrobéw metalowych.

ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegolowymi.

Montaz.

Przed wykonaniem poszczegolnych elementow krat, Sciagdw, podpar¢ wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Elementy i segmenty metalowe powinny by¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktoremu maja stuzyc¢,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normie lub $wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty spawalnicze powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych .

5.4 Sciggi

Elementy stalowych ceownik 100 umocowaé¢ do Scian wzdluznych, pretami gwintowanymi M14, po
uprzednim przygotowaniu otworéw przelotowych $r. 16 mm (dla srub M14) 1 $r. 22 mm ( dla $rub M20).
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Od strony wewngtrznej umocowaé plaskownik 120x10 mm z przygotowanymi otworami jw.

Elementy potaczy¢ pretami $r. 20 mm po wezesniejszym nacigeciu gwintow M20. Prety od wewnatrz
potaczy¢ $ruba rzymska.

5.5 Kraty okienne

-wszystkie kraty otwierane powinny posiada¢ okucia (zawiasy)zapewniajace szczelne przyleganie

ram do ich o$cieznic oraz uniemozliwi¢ przy prawidtowym zamknigciu i zabezpieczeniu od wewnatrz
ich podwazenie, wywazenie, otwarcie lub zdjgcie bez ich zniszczenia. W przypadku zastosowania
zawiasOw zewnetrznych czopy zawiasowe powinny by¢ zabezpieczone tak, aby nie mozna ich byto
wybicé.

- kraty winne by¢ wykonane z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm i oczku nie
wiekszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie oraz siatka stalowa z drutu o $rednicy co
najmniej 1,5 mm i wielkosci oczek nie wigkszych niz 25x25 mm. Kraty te musza by¢ mocowane za
pomoca kotew osadzonych w $cianie na gltgbokos¢ minimum 100 mm. Kotwy powinny by¢
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych krawedziach
krat. Jedna z tych krat powinna by¢ zamykana od wewnatrz na zamek klasy C lub klédke co najmniej
klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornos¢ na korozje co najmniej klasy 3.

- odlegto$¢ miedzy $ciang a kratg powinna by¢ nie wieksza niz 50 mm.

5.6 Ulozenie belki przesklepienia

Belka stalowa osadzi¢ na przygotowanych stupach z cegly, po wczesniejszym przycieciu z dtugosci
handlowej tak aby opierata si¢ na stupie co najmniej 20 cm. Koncéwki belek obmurowac cegla pelna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialow

Badanie materialdow zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementdw przeprowadzit
badania jako$ci materialow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do
dokumentacji odbiorczej

6.2. Badanie gotowych elementow

Badania gotowych elementow kowalsko-$lusarskich powinno obejmowaé co najmniej
sprawdzenie: wymiarow — tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,
wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego
— makroskopowo, przez pomiar grubos$ci powloki i jej szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywaé
pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknigc, rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie
—na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny, potaczen
konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzac
przy odbiorze kazdej partii elementdw. Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

6.3. Badania jakosci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wod opadowych,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowg robot slusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢ wykonania polaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, S$rub),
srednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobdw przed korozja co najmniej klasy 3

8.2. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktorych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”, obejmuja
Cena 1 mb, m2, szt, kpl, kg wykonania elementu kowalsko-§lusarskiego obejmuje:

- prace przygotowawcze.

- montaz

- odbiér montazu

- inne niezbgdne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z montazem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 20225:1994  Czesci ztaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czgséci zlaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne
ogolnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal.  Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci 1
zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Instrukcje montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegélnych Producentow.
Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych” Tom 1. Czes$¢ 4, Arkady,
Warszawa 1997,

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne” Tom
I. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB

ST 13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ukladaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i
przewodow, montaz osprzetu i opraw, montaz instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inZzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje rtobdt elektrycznych
niskopradowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:
» uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych
* montazem opraw, osprzgtu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:
* kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
» wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczegolnosci
montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),
» utozeniem wszystkich materialéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,
» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,
* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji elektryczne;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6l cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania,
metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnoséci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgécia czynng).
Potaczenia wyrownawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyroéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatdw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,
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- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciagowe, dtawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (S$wiatto, ciepto, energie¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwos$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdw, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio polaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca
w zasiegu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecigtnej sprawnosci
fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze srodkow pomocniczych np. drabiny, itp.), ktora podczas
normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezC w momencie zaktdcenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk
lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czgsci z ziemia poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystgpowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

Zwody - goérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe
lub zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktore wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewngtrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachow, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe
warunki:
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1. grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla
aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedosta¢ si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub konieczno$ci spetnienia warunkow
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozrdéznia si¢ zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich
lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowsa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub
poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania
wysokosci montazu zwodow, aby caly chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej
przez zwod 1 jego kat ochronny).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany 1 wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 . Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji  technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 . Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 1. - Dz. U. 22003 1. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre§lenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiagzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wlasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw
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Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydal os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacjg projektows,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowa¢ miedz, liczba zyt: 3,4,5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powloka ochronna do uktadania na
stale, w ostonach lub bez, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyl zalezy od przeznaczenia danego
przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowa¢ miedz.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Rury instalacyjne, kanaly kablowe wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych - zasada jest uzywanie materialdw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez
rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by¢ odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymalo$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stluza do montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sa z materiatbw o wytrzymaloéci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke
gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczes$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor
typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia
puszki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa (17160 mm,
sufitowa lub konicowa 11160 mm lub 60x60 mm, rozgat¢zna lub przelotowa [ 17170 mm lub 75 x 75 mm
- dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddw o przekroju zyly do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne
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do montazu gniazd i tacznikdéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocg ,,pazurkow" i/ lub wkregtow.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materiatlow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do rob4t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniaja wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow roéwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow i materialdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos$¢ zyt, przekroj).
Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy
chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do
wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (cigglosé zyl, przekro;j).
Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywacé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnow: -i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu
na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
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nadzoru.

5.1. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian
1 stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanaléw instalacyjnych, wykonanie $lepych
otworoéw poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworow w sufitach, Scianach lub podtozach,

- utozenie rur ochronnych dla przewodéw uktadanych nad stropami podwieszonymi

- weigganie przewodéw do rur ochronnych

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli,
wieszakow

wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow
(pkt2.2.2)),

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewngtrznej Srednicy rury.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gleboko$ci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do §rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gltebokos¢ do 5 mm,

- weiaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
ulatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli 1 przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystykg podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST.

W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewodow, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie
jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,
naprawa S$cian 1 stropow po przekuciach i1 osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin cze$ciowych i koncowych
polegajacych

na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z ustalona w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan
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Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy
uzyciu woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 [1/V (dla zasilania z
sieci), oraz zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwu uzwojeniowy.

- stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodoéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnos$ci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MT]. Rezystancja izolacji
poszczegolnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 M. Pomiaru nalezy
dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majacg zasadniczego
wplywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR

7.1. Szczegblowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzgtu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektryczne;j: szt., kpl.

7.2. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot.

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

Odbior migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajgcych oraz elementow urzadzen,
ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng¢ prawidtowosci ich
wykonania po calkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem: - wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
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Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzic¢
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialdow w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST
robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje

o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach

rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodow
oraz ogblne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Czgs$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czegs¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia
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ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na

napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzgt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie

robocze 220 V 1 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016 z p6zn. Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 . Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 .

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim 1 sztukg budowlana.
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Wszystkie nazwy wtasne materiatow, urzadzen i1 sprzg¢tu uzyte w
przedmiarze robo6t 1 specyfikacji technicznej nalezy traktowac jako
okreslenie standardow, parametréw technicznych, funkcjonalnych i
estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wilasne wprowadzone do przedmiaru robdt 1 specyfikacji
technicznej dla urzadzen, materiatow, sprzgtu 1 wyposazenia nalezy
traktowac¢ w okresleniu: ,,i rownowazne” z zachowaniem zasady
udokumentowania rOwnowaznos$ci na zasadach okreslonych w
SIWZ do postepowania udzielenia zamdwienia publicznego na
wykonanie robot okreslonych niniejszg STWiOR.
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