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PC164-2021

.................................... Druknrg

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 31-03-2022r.

WGK-1V.7221. 154 .21

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.
2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2019r znak: WOA-1.0052.339.2019, po
uzyskaniu opinii Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zatwierdzam
w calosci

Czasowa organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla
dla ul. Wybieg i ul. Solnej w Bydgoszczy na czas budowy przytagcza cieptowniczego
wykonanego przez Pana Kajetana Semrau, ul. Emilianowska 2, 8141 Bydgoszcz, wpisanego
pod nr PC164-2021 z nastepujgcymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancow,
instytucje, przedsigbiorstwa o majgcych nastapi¢ utrudnieniach w ruchu;

2. Znaki ostrzegawcze nalezy ustawi¢ w odlegtosci 50-100m przed frontem robét;
w przypadku wystepowania skrzyzowania na w/w odcinku oznakowanie
znakami ostrzegawczymi nalezy powtorzyc za skrzyzowaniem;

3. W razie konieczno$ci nalezy wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem; sterowaé
ruchem mogg wylacznie osoby przeszkolone w tym wzgledzie przez
Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego;

4. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne i swobodne przejscie pieszym o
minimainej szerokosci 1,5m w wyjatkowych przypadkach 1,0m w obszarze
bezposrednio zblizonym do frontu prac budowlanych;

5. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona w terminie do dnia 30-06-
2022r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu fiproszczonego, co
najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowanych prac.

Zataezniki:

- 1 egz. projektu

Otrzymuja;

1) Jednostka skladajaca projekt organizacji ruchu,

2) Komendant Miejski Policji ul. Wojska Polskiego 4F, BYDGOSZCZ,
3) UM / ZDMiKP w Bydgoszcz



Druk nr 8

| ZARZAD DROG MIEJSKICH
A 'KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 31-03-2021r.

Ul-4132/ 164 /21
Numer wolywu - 5661

Pan Kajetan Semrau
P.H.U. MELPROJEKT
ul. Emilianowska 2
85-141 Bydgoszcz

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia
23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
oraz § 3 ust. 2, w zwigzku z § 4 ust. 2 Statutu Zarzadu Drég Miejskich i Komunikac;ji
Publicznej w Bydgoszczy, stanowigcego zatacznik Nr 1 do uchwaty Nr LIV/1101/05 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie przeksztatcenia zakfadu
budZzetowego Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — w
jednostke budzetowg (Dz. Urz. Woj. Kuj. — POM. Nr 121, poz.2068), opiniuje czasowg
organizacje ruchu dla ul. Wybieg i ul. Sowiej w Bydgoszczy na czas budowy
przylacza cieptowniczego z nastepujacymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancow,
instytucje, przedsigbiorstwa o majgcych nastgpi¢ utrudnieniach w ruchu;

2. Znaki ostrzegawcze nalezy ustawi¢ w odlegtosci 50-100m przed frontem
robdt; w przypadku wystepowania skrzyzowania na w/w odcinku oznakowanie
znakami ostrzegawczymi nalezy powtérzy¢ za skrzyzowaniem;

3. W razie koniecznosci nalezy wprowadzi¢ reczne sterowanie  ruchem;
sterowac ruchem mogg wytacznie osoby przeszkolone w tym wzgledzie przez
Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego;

4. Bezwzglednie nalezy zapewniC bezpieczne i swobodne przejscie pieszym o
minimalnej szerokosci 1,5m w wyjatkowych przypadkach 1,0m w obszarze
bezposrednio zblizonym do frontu prac budowlanych;

5. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojScie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;
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kontakt: Katarzyna Batazyk 52 582 27 35

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 « fax (0 ... 52) 58227 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971



P.H.U. Melprojekt ul. Emilianowska 2 85-141 Bydgoszcz
Kajetan Semrau NIP 953-225-04-52
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PROJEKT CZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

na czas budowy przytacza cieptowniczego
w pasie drogowym ul. Wybieg i Solne;j
w Bydgoszczy

Wykonawca projektu:

P.H.U. Melprojekt
Kajetan Semrau
ul. Emilianowska 2, 85-141 Bydgoszcz
NIP 953-225-04-52
tel. 501 431 695

Planowany termin realizacji prac:

20.-03.2021 - 31.12.2021

Bydgoszcz, marzec 2021 r.
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Plany sytuacyjne tymczasowej organizacji ruchu w skali 1:500,

Etap 1 — ulozenie rur ostonowych w jezdniach + realizacja przylacza poza
jezdnia
Etap 2 —realizacja przylacza w jezdni z wykorzystaniem rur ostonowych oraz

prace poza jezdnig



L Opis techniczny
do projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy przylacza cieptowniczego w
pasie drogowym ulicy Wybieg i Solnej w Bydgoszczy w celu zasilenia budynkéw

inwestora prywatnego.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
o  Wytyczne wykonawcy
e  Mapy sytuacyjne w skali 1:500

e Obowigzujace przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U 2017.1260tj.);

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DZ.U z 2002 Nrl170 pozI1393);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz  urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drodze (Dz.U z 2003 Nr 220 poz.2181 z
poz. zmianami) {gcznie z zalgeznikami nr 1,2,3 i 4;

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie

szczegblowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz.U z 2017.784 t.j);

o Wizja w terenie

s Inwentaryzacja istniejacego oznakowania

2. Cel opracowania

Celem niniejszego projektu czasowej organizacji ruchu jest zabezpieczenie prowadzenia prac
budowlanych zwigzanych z budowa przylacza cieplowniczego wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w pasie drogowym ulicy Wybieg i Solnej w Bydgoszczy. Nowe przylacze bedzie

zasila¢ budynki zlokalizowane przy ul. Solnej — strona potudniowa.

3. Stan istniejacy
Ulica Wybieg

Klasa administracyjna: droga gminna



Klasa funkcjonalna: lokalna , ,,L.”
Obecne ograniczenie predkosei na odcinku prowadzenia prac:
e ulica polozona w obszarze ograniczonej predkosci do 50-60 km/h(teren
zabudowany),
Jezdnia ulicy Wybieg wykonana z betonu, dwukierunkowa posiadajaca po jednej stronie
chodnik (str. Wschodnia) wykonany z betonu. Oznakowania poziomego i pionowego

istniejgcego — brak.

Ulica Solna
Klasa administracyjna: droga gminna
Klasa funkcjonalna: lokalna , ,,.L.”
Obecne ograniczenie predkosci na odcinku prowadzenia prac:
» ulica potozona w obszarze ograniczonej predkosci do 50-60 km/h(teren
zabudowany),
Jezdnia ulicy Solna wykonana z betonu, dwukierunkowa posiadajaca po jednej stronie

chodnik (str. péinocna) wykonany z betonu. Oznakowania poziomego i pionowego

istniejgcego — brak.



4. Stan projektowanv

W ramach prac budowalnych wykonane zostanie przylacze cieptownicze. Planowane prace
budowlane bedg realizowane wykopem otwartym w dwoch etapach prac budowlanych poprzez
potowkowe zajecie jezdni oraz zjazdéw do innych posesji:

e Etap 1 — ulozenie rur ostonowych na potowie szerokosci ul. Wybieg, Solne;j
oraz przez zjazdy przy potéwkowym wylaczeniu wskazanych elementow
infrastruktury z ruchu pojazdéw. Po zakonczeniu etapu 1 nad ulozonymi
rurami ostonowymi nalezy odbudowaé tymczasowo nawierzchnie w celu
dopuszczenia do ponownego ruchu pojazdéw.

¢ FEtap 2 — Dopuszczenie ruchu pojazdéw po nawierzchniach odbudowanych w
etapie 1 (nad rurami ostonowymi) wraz z realizacja wykopem otwarty
przylacza cieptowniczego na pozostaltym odcinku prac nie zrealizowanym w
etapie 1.

Dzieki wykorzystaniu rur ostonowych caly zakres przytacza cieptowniczego bedzie mogt byé
poddany prébom szczelnosci przed jego finalnym zasypaniem.

W niniejszym opracowaniu czasowej organizacji ruchu zaprojektowano zabezpieczenie robot
z wykorzystaniem barier i zap6or drogowych oraz znakow pionowych w obszarze stanowigcym
dzialki drogowe tj. w pasach drogowych ul. Solnej i Wybieg. W zwiazku z mozliwymi

utrudnieniami w ruchu przed dojazdem do miejsca prac budowlanych ustawiono znaki



ostrzegawcze oraz znaki ograniczajace predkos¢ pojazdéw do 30 km/h. Dodatkowo front prac
budowlanych wygrodzono szczelnie za pomoca zapdr drogowych. Szczegdly ustawienia
wygrodzen wokot miejsca prac budowlanych oraz znakéw pionowych przedstawiono na
zalaczonych planach sytuacyjnych dla etapu 11 2.

Znaki pionowe tymczasowe ustawione przed dojazdem do miejsca prac budowlanych powinny
by¢ wielkosci o rzad wiekszej od obecnie zastosowanych w terenie jako stata organizacja ruchu
tj. nalezy je wykona¢ jako:

- klasa wielkos$ci znakow, znaki duze

- pokrycie znakdéw tymcezasowych powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej
Odleglo$¢ ustawienia poszczegdlnych znakdéw od czola frontu prowadzenia robdt nalezy
odczytaé z rysunku z wykorzystaniem zastosowanej skali 1:500 (lcm na planie = 5 m w

terenie).

Tablice informacyine:

W celu poinformowania kierowcow o celu, zakresie i okresie prac bezposrednio przed

dojazdem do miejsca prac nalezy ustawic:

a) dlaetapéw 112 - 2 tablice informacyjne:

e 1 szt. na ul. Wybieg (przed dojazdem do miejsca prac od strony pdinocnej);

o 1 szt. na ul. Solnej, (przed dojazdem do miejsca prac od strony wschodniej)
Tablice powinny by¢ wykonane z trescig wedhig wzoru przedstawionego w punkcie ,,V . Plan
tymczasowej organizacji ruchu”. Tablica informacyjna powinna zawiera¢ informacie wlasciwa
i dotvczaca zakresu prowadzonych prac budowlanych oraz rzeczywistego okresu ich trwania
(w niniejszym projekcie przedstawiono przykiad tablicy informacyjnej dla celow poglgdowych
11).

Planowanyv termin realizacji robét: 20.03.2021 — 31.12.2021

Spos6b  wygrodzenia  oraz  ustawienie = znakéw  drogowych  przedstawiono

na rysunkach szczegélowych w punkcie — V. ,, Plan tymczasowej organizacji ruchu”.



II. Wymagania techniczne do realizacji projektu

L.

Wszystkie znaki pionowe 1 urzadzenia zabezpieczajace nalezy wykonaé
i zamontowa¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczerisiwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Wykonanie znakéw i ich ustawienie w terenie powinno by¢ przeprowadzone przez

wyspecjalizowang firme.

Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robot nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 0,9 m

do 1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapor.

. Zapory drogowe powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej oraz by¢ wyposazone w

z0tte i czerwone $wiatla ostrzegawcze (zgodnie z kolorystykg przedstawiong na planach
sytuacyjnych oznakowania dla etapéw 1 i 2, tym samym kolorystyka Swiatet
ostrzegawczych powinna by¢é zawsze zgodna z kolorystyka przedstawiong na planach

sytuacyjnych poszczegdlnych etapow prac.

Oznakowanie pionowe oraz bariery drogowe powinno by¢ czytelne, a konstrukcje wsporcze
do umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniac

stabilnosc¢.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na
drodze muszg byé dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane

w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
W odziez ostrzegawcza 0 barwie pomaranczowej lub z6Mtej

i wyposazone w elementy odblaskowe.



II1. Plan orientacyjny

Skala 1:25000

A

/

Lokalizacja miejsca prac budowlanych ,/

IV. Uwagi koncowe

Po zakorniczeniu robdt zwigzanych z budowa przytacza cieplowniczego nalezy odbudowaé
uszkodzone nawierzchnie jezdni, chodnikéw, teren uporzgdkowaé zgodnie z warunkami
Zarzadcy drogi, usung¢ czasows organizacje ruchu. Wykonane elementy infrastruktury
drogowej oraz teren prac nalezy zglosi¢ do koncowego odbioru Zarzadcey drogi (ZDMiKP w
Bydgoszczy).

Podczas wdrozenia projektu czasowej organizacii ruchu w terenie nalezv uwzglednié

wszystkie uwagi zawarte w_zatwierdzeniu projektu przez ZDMiKP oraz zalecenia

inspektoréow tej jednostki dotvczace oznakowania miejsca prae, prowadzenia prac

budowlanvch oraz odtwarzania nawierzchni ulicy.

autor projektu : K. Semrau



V. Plan tymczasowej organizacji ruchu

1. Plany sytuacyjne czasowej organizacji ruchu, skala 1:500
e Etapl
o Etap?2

2. Przyktadowy schemat tablicy informacyjnej



Rura oslonowa

ul. Solna

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA CZAS BUDOWY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO
ul. Wybieg i Solna w Bydgoszczy

LEGENDA OZNAKOWAN ETAP 1

SKALA 1:500

- ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY

- ZNAK PIONOWY DO ZASt.ONIECIA

- ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY

- PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

- SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT




ul. Solna

e — )
i — -

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA CZAS BUDOWY PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO
ul. Wybieg i Solna w Bydgoszczy

LEGENDA OZNAKOWA! ETAP 2 SKALA 1:500

e A= - ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY
| | | - ZNAK PIONOWY DO ZASLONIECIA

- ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY
|

(== - - PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

| | - SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT
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