
data:

skala:

nr rysunku:

inwestor:

nazwa projektu: nazwa rysunku:

(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz
projektant:

sprawdzający:

mgr inż. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos
upr. nr 2763/94

branża:

5 maja 2023 r.

architektura

1:100

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE  B I A R C O       ul. Zakopiańska 5/2, 58-560 Jelenia Góra
tel.: + 48 604 180 170                                                                  biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra

PW-ZS.1.r1

ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz

mgr inż. arch. Paweł Piskorz
upr. nr 70/DSOKK/2021
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· Profil PCV, 6- lub 7-komorowy o szerokości max. 80 mm, kolor zewnętrzny brązowy, kolor wewnętrzny biały
· Szklenie: szyba zespolona, pakiet szybowy potrójny
· Izolacyjność cieplna: U max=0,9 W/m²*K
· akustyka R w = min. 32 dB
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SCHEMAT
skala 1:100

widok od
strony

wewnętrznej
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PARAPET
ZEWNĘTRZNY

płytki ceramiczne w kolorze ceglanym,
fuga biała gr. 1 cm

granitowy szary gr. 2 cm granitowy szary gr. 2 cmpłytki ceramiczne w kolorze ceglanym,
fuga biała gr. 1 cm

TYP okno podwójne (słupek stały),
uchylno rozwieralne; nadstawka

góry ramy wys. 15 cm w celu
montażu rolety zewnętrznej

jednoskrzy-
dłowe

uchylno
rozwieralne

okno
dwuskrzydłowe

(słupek ruchomy)
uchylno

rozwieralne

okno podwójne
(słupek stały),

uchylno rozwieralne

okno stałe nieotwierane;
nadstawka góry ramy wys. 15

cm w celu montażu rolety
zewnętrznej

okno stałe nieotwierane;
nadstawka góry ramy

wys. 15 cm w celu
montażu rolety

zewnętrznej

okno stałe nieotwierane

OKNA PRZECIPOŻAROWE EI 60

MATERIAŁ · Profil aluminiowy 6- lub 7-komorowy o szerokości max. 80 mm, kolor
zewnętrzny brązowy, koor wewnętrzny biały

· Szklenie: szyba zespolona, pakiet szybowy potrójny
· Izolacyjność cieplna: U max=0,9 W/m²*K
· akustyka R w = min. 32 dB

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLRKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
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płyta granitowa szara
gr. 2cm

okno stałe (fix)
połączone z drzwiami

zewnętrznymi D3

D3

Zestawienie stolarki
OKNA
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INNE roleta zewnętrzna,
kolor brązowy

roleta zewnętrzna, kolor brązowy

rev.1 korekta wsp. U; zmiana okien ppoż z otwieranych na stałe
data:

16.06.2023 r.
nr rev.: opis:


