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Wykonanie docieplenia Scian i stropodachéw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie hydroizolacji w budynku Szkoly Podstawowej nr 42 w Gdansku realizowana w
ramach inwestyc;ji: ,,G1 - kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020"

OBIEKT: Szkota Podstawowa nr 42
ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
NUMER DZIALKI: Dz. nr 680/10, 680/8, 674 obr. 064
KATEGORIA OBIEKTU: IX
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: SOLARSYSTEM s.c
ul. Stowackiego 42, 32 - 400 Myslenice
tel. 12 272 15 82 , biuro@solar-system.pl
DATA: GRUDZIEN 2019 .

NAZWA | KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45321000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV 90511000-2 Ustugi wywozu odpadow
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A. OPIS TECHNICZNY
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1. Dane ogélne

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rewizja projektu termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 w Gdansku w zakresie wykonania docieplenia $cian
ponizej poziomu gruntu wraz z wykonaniem hydroizolacji poziomej oraz iniekcji ci$nieniowe;.

1.2 Lokalizacja

Szkota Podstawowa nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 w Gdansku

1.3 Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk

14 Informacije o stanie istniejacym

Przedmiotowy budynek szkoty zlokalizowany jest w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1.
Obiekt sktada sie z kompleksu szkolnego, przedszkolnego i czesci sportowej. Segment sportowy
(A) jest potaczony facznikiem 1 (C) z segmentem pracowni (B), segmentem klasowym (D) i
segmentem zywieniowym (E), segment przedszkola (G) potaczony z brytg budynku tacznikiem 2

(F).
I +
®

ap—) i
®
2. Opis zmienianych rozwigzan projektowych

2.1 Ocieplenie $cian fundamentowych i piwnic

- wykonanie ocieplenia Scian fundamentowych i piwnic oraz Scian w strefie cokotu z uzyciem
samogasngcego styropianu ekstrudowanego o grubosci 10 i 14 cm - wspdiczynnik
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przenikania ciepta A<0,040 [W/mK] z wykonczeniem od zewnatrz gotowg zywiczng masg
tynkarska;

- wykonanie ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych z uzyciem samogasngcego styropianu
ekstrudowanego gr. 2 cm - wspotczynnik przenikania ciepta A<0,040 [W/m*K]
z wykoniczeniem od zewnatrz gotowg zywiczng masg tynkarska, w narozach otwordw wklei¢
tkaniny zbrojace;

Prace wykona¢ w nastepujacych segmentach:

SEGMENT A - na gteboko$ci 2 m ponizej poziomu terenu na catym obwodzie
SEGMENT B - 3 m na catym obwodzie (od poziomu cokotu)

SEGMENT C -3 m na catym obwodzie (od poziomu cokotu)

SEGMENT D - wg projektu wykonawczego

SEGMENT E - wg projektu wykonawczego

SEGMENT F - 3,5 m na catym obwodzie (od poziomu 0.00)

SEGMENT G - 3,5 m na catym obwodzie (od poziomu 0.00)

2.2 Izolacja przeciwwilgociowa $cian pionowa

Przed wykonaniem ocieplenia $cian w gruncie oraz w strefie cokotu konieczne jest ich
odpowiednie zaizolowanie. l|zolacje pionowa, przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej oraz folii
kubetkowej.

Prace wykona¢ w nastepujacych segmentach:

SEGMENT A - na gteboko$ci 2 m ponizej poziomu terenu na catym obwodzie
SEGMENT B - 3 m na catym obwodzie (od poziomu cokotu)

SEGMENT C - 3 m na catym obwodzie (od poziomu cokotu)

SEGMENT D - wg projektu wykonawczego

SEGMENT E - wg projektu wykonawczego

SEGMENT F - 3,5 m na catym obwodzie (od poziomu 0.00)

SEGMENT G - 3,5 m na catym obwodzie (od poziomu 0.00)

221 Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy dokfadnie przygotowac
podtoze, ktdre musi by¢ czyste, nodne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czeSci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie dokfadnie oczyscic z pozostatodci starej izolacji, osuszy¢, a nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczna.

2.2.2 Wklejanie tasmy uszczelniajacej

- wnarozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szeroko$ci co najmniej 2 cm
wiekszej od szeroko$ci tasmy,

- utozy¢ tadme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tame i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materiatem uszczelniajacym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.




REWIZJA

2.2.3 Nakladanie powtoki bitumicznej

Powloke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, masy bitumicznej do
wykonywania trwale elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna
grubo$¢ pierwszej warstwy wynosi 1 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciaggng¢ drugg
warstwe masy bitumicznej w kierunku prostopadtym do warstwy poprzednie;.

Swieza powloke bitumiczng nalezy chronic przed wplywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podfoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubo$ci powiok w stanie mokrym nie mogg w Zzadnym
miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu
by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajace;
zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po
ok. 2 dniach nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt styropianowych.

2.2.4 Montaz folii kubetkowej

Dodatkowa warstwe izolacji przeciwwilgociowej stanowi¢ bedzie folia kubetkowa.
Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi do
$ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowac 10 cm zaktad. Otwory pod rury
i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykona¢ za pomocg gwozdzi do krawedzi
(w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastapi¢ przez kubetki
nalezy zastosowac¢ dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

- podkfadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi stalowych,
- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tadma butylowa do klejenia zaktaddéw

2.3 Izolacja przeciwwilgociowa $cian pozioma

Izolacje poziomg wykona¢ poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej, dwurzedowej,
naprzemienne;.

Prace wykona¢ w nastepujacych segmentach:

SEGMENT A - iniekcja krystaliczna dwurzedowa
SEGMENT B - iniekcja krystaliczna dwurzedowa

Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykona¢ w pierwszej linii 10 cm nad posadzka,
rownolegle do poziomu posadzki, kolejny rzad otworéw wykona¢ naprzemiennie w stosunku do
pierwszego. Otwory o $rednicy 20 mm wykonac sie przy uzyciu mtotéw udarowo-obrotowych w
odstepach co 10 cm na gtebokosci grubo$ci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do
poziomu. Prace poprzedzi¢ skuciem tynku ze $cian wewnetrznych.

Przygotowane otwory iniekcyjne przed wprowadzeniem $rodka nawilzy¢ wodg przez
skierowanie do otworu strumienia wody w celu wyptukania pytu.

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadzi¢ Swiezo przygotowany preparat, sktadajacy
sie z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody zgodnie z instrukcjq
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producenta. Otwory za$lepi¢ przy uzyciu srodka iniekcyjnego, Sciang wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym.

24 Roboty towarzyszace

241 Zabezpieczenie istniejacych przylaczy

W zwigzku z prowadzonymi robotami ziemnymi w obrebie budynku nalezy zabezpieczy¢
wszystkie przytacza dochodzace do obiektu na czas realizacji prac — telekomunikacyjne, wodne,
energetyczne i ciepta.

24.2 Wymiana przylaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej

W zwigzku z wykonywanymi robotami ziemnymi oraz planowang wymiang wszystkich rynien,
rur spustowych wraz z czyszczakami nalezy wymieni¢ wszystkie przylacza kanalizacji sanitarnej
i deszczowej po istniejgcej trasie dochodzace do obiektu na diugosci 2 m.

Wymiane przytaczy wykona¢ w segmentach:

SEGMENT A - kanalizacja deszczowa - 6 przytaczy

SEGMENT C - kanalizacja deszczowa - 5 przytaczy, kanalizacja sanitarna — 1 przytacz
SEGMENT D - kanalizacja deszczowa - 5 przytaczy, kanalizacja sanitarna — 1 przytacz
SEGMENT E - kanalizacja deszczowa - 3 przytacza, kanalizacja sanitarna — 2 przytacza
SEGMENT F i G - kanalizacja deszczowa - 1 przytacz, kanalizacja sanitarna — 1 przytacz

24.3 Wykonanie drenazu przy elewacji wschodniej segmentu A

W celu przeciwdziatania zawilgoceniu $cian budynku projektuje sie drenaz i koryto wod
opadowych.

Drenaz i koryto nalezy wykona¢ wzdtuz $ciany szczytowej basenu i muru oporowego. Drenaz
i odprowadzenie wody z koryta wigczy¢ do istniejacej studni kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej przy biezni w potowie dtugo$ci boiska.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich 115/125 PVC-U z otworami 1,5x5,0 wg technologii
wybranego producenta. Na zatamaniu trasy drenazu wykona¢ studzienke drenarska rewizyjng
DN315 PVC. Drenaz wiaczy¢ do istniejacej studni kanalizacji deszczowej metodq ,in situ”.
Przewody drenarskie nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,5 m od $ciany budynku na gtebokosci ok. 2,0
m od powierzchni gruntu. W celu zapobiezenia wymywaniu czastek gruntu przez przeptywajacq
wode oraz zabezpieczenia rurociggu przed zamuleniem, woko6t rury drenarskiej nalezy
zastosowac obsypke z materiatéw filtracyjnych. Obsypka powoduje rowniez zmniejszenie oporéw
przeptywu wody w strefie rurociggu i zwiekszenie skutecznosci dziatania drenazu. Rure
drenarska uktadac nalezy w warstwie zwiru o uziarnieniu 8-16 mm, otoczong geowtoknina.

Koryto z polimerbetonu o wym. 185x235mm od géry zabezpieczone metalowym rusztem
przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych nalezy utozyé wzdtuz $ciany basenu
rownolegle z projektowang opaska z kostki brukowej, a dalej wzdtuz muru oporowego w terenie.
Koryto wiaczy¢ do istniejacej studni kanalizacji deszczowej metoda ,in situ”. Przed wigczeniem
do kanalizacji koryto powinno by¢ zaopatrzone w osadnik w skrzynce odptywowej. Sposéb
uktadania koryt i rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.
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244 Dojazd do obiektu na czas realizacji prac budowlanych

W celu dojazdu do Segmentu A w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidzie¢
wykonanie drogi tymczasowej w celu zabezpieczenia istniejgcych powierzchni (bieznia, teren
utwardzony) oraz zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po wykonanych pracach urzadzenia
sitowni zewnetrznej.

Projektowat mgr inz. arch. Beata Ziebia-Sliz
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B. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA AGNIESZKA ZIEBA-éLIZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/046/2006,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1283.

Czlonek czynny od: 11-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-08-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1283-25EC-ADDF-C15F-28EA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbha Architektéw RP.
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IZBA ARCHITERTOW
RAFCZYPOSPOLITE] POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIXKACYINA

Sygnatura akt: OXK/Upb/8407/MP  Krakéw, dnia 14 grudnia 2007 r.
DECYZJA nr MPOIA / 081 / 2007
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 fust, 2, art. 13 ust 1 pkt 4 1 anl. 14 ust: ¥ pit 1 ustawy a7} budolane
(tekst jednoiity: DZennik Ustaw z 2008, nr 158, poz. 1113¢ammnyuzu 22008, rri"fupnz.ﬂﬁ!}zu zZ:OT o9, poz
865, rz B8, poz. 587, nr127;:uzm M.leiuu.lm? gty grudnia 2000 samarzada : ;

rehiteldow, indynjerdw budownictwe of rhankow (DZ.U!NQTrNrs poz. 42, T 2027, erapozzﬂNr!SS,pcz
1271 | Nr 240, pomm 22003r Nr124 poz.1¥52|Nr190 pnz.1m:2004r Nr'lﬂ poz.1492mz3)l?ﬁr Nr 150,
poz. 1247)), oraz art.104 1 107 § 1 1 4 ysiowe g [ 0 ks postepowania sdminisiracyinego

jednolity: Dz. U. z 2000 7. Nr 96, poz. 1071, mm Dz.u 320011' NMQ poz 509, szQr Nr 113, poz. 884, Nr 153,
poz. 1271, § Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 1. Nrwz,pow:.%ssznrazzzmﬁr Nr 84, poz. 565 | Nr 78,

paz. 882, nr 181, poz. 1524)
stwierdza sie, 2c
Pani mgr inZ.arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan
urodzona dnia 23 sisrpnia 1979 ., w Mydlenicach

posiada odpowiednie wyksxiaicanie tachniczne | praktyke 2awodows
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekteniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jake uwzgledniajaca w calodel Zadanie strony nle wymaga uzmicrﬁn

Od decyzi przysiuguie PaniPanu odwolenie do Krajowe] Komisji Kwalifiacyine] tzby Architektdw, ommﬁlwmdshn-
podrednictwem organu, Mrywydaidecyahl; Giregows] Komisjl Kwalifiacyinel Matopolskia} Okregowej izby Architeiddw, w
twrminie 14 dni od dria doreczenia decydi.

Ctmmula.
1. Pani Malgoaw Bzdalangdan Zam. 32-400 Mydlenice, ul. Rzemiedinicza 28

Guy docyzje sdante g ostateczne '

Gbumy frak - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
& Mahpobim Okregowa Rada l2by Archtleitidw

30-110 Krakéw, ub. Keaszewskigo 36. Telfux: (012} 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchiteicow.pl Hisp:/iwww.malopolska.isp.pl
NIB: 677.21.89-183 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BF II O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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REWIZJA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada I1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA BZDEK-BOGDAN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/081/2007,

jest wpisana na liste czlonkéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1354,

Czlonek czynny od: 30-01-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1354-D357-Y764-8F98-DA4C

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadczeniu mona sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Arch dw: www.izb pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa [zba Architektdw RP.

14



REWIZJA

C. CZESC RYSUNKOWA
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ELEWACJA ZACHODNIA

KOLORYSTYKA:
K] TYNK
NCS S 1000—N
k2 TYNK
NCS S 2000-N
K3 TYNK
RAL 1017
TYNK MOZAIKOWY
RAL 7045
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PRZECIWWILGOCIOWA

tACZNIK 1
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5 — 32—400 Myslenice
OL_ARSYYS T =NMsa ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2019
dg rpar‘::jr:;l?t?)l\f‘vania bez oggniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2019
dg rpar‘::jr:;l?t?)l\f‘vania bez oggniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk A3
Obiekt Szkota Podstawowa Nr 42 w Gdansku Skala
ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk 1:100
Temat SEGMENT A - elewacja ZACHODNIA Nrrys.
R2

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ELEWACJA WSCHODNIA

KOLORYSTYKA:
K1 TYNK
NCS S 1000—N
2] TYNK
NCS S 2000—N
K3 TYNK
RAL 1017
TYNK MOZAIKOWY
RAL 7045
OCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE
WRAZ 7 1Z0LACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

+N‘ L1+

iﬂ+

iﬂ+

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2019
Uprawnienia budowlane w specjalnosci archi icznej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2019
dg I;vgjr:m\fvania bez oggniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk A3+
Obiekt Szkota Podstawowa Nr 42 w Gdansku Skala
ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk 1:100
Temat SEGMENT A - elewacja WSCHODNIA Nrrys.
R4

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




1

tACZNIK

1] k] [k3 [o2 ko 2 k2 [kl  [o2d ko] [O4] k] kel [039 [03 k3 [ku] kel [L] ol o2 ke k1 o2 [k k] o2 ko o2
| Il i 0
. l L l L . L l l l
| | | o | [ ] 1 e e | | | | o | S| | [ | | R
[ | | | i BB | B | | | T | | | EE | B T | | |
R R () oI | T e | | ) | O | (| | [ o B [
]]]
] -10.52
0 | S s g | S | R S | o | = P | | _ Oy g | S | I | S 20 S O [ g | B | D | S [ | | S 15 S 0 . ) —
]HHHHHTH%% ﬂHTE%H e -Wﬁﬂ%H BWH HHHHBB H#H%MTH#%H%HTM%H%M T e
MO 185t 2Kr290 15910 2aH0 1HK4 FSt iKr 10 110 2a0 1 pSt K r1nO 1pFH O2ap Zd|K'% D 1pHO3pHEAO 1pfSt HKr 1O 1p) O 1HSHEKr 150 1HHK4 A0 1St 1EKr IR0 1550240 1HSHEKr 1HO0 150 2a4 0 1HSt 1HKr 150 130 2aH0 1St 1K r 1RO 15RO 2af
-13.52
ELEWACJA WSCHODNIA
KOLORYSTYKA:
1] TYNK
NCS S 1000-N
IQ TYNK EQLAR o — _ %2;{400 !\ﬂyﬁ\eniz;
NCS S 2000-N BIURQ PROJEKTOWE — TEC%ATRJZE%J?%D == WuWwSO(‘)OWiCSy‘esfeomp‘
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
k3] TYNK Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2019
RAL ']017 ggraw_nisnia I w specjalnosci archi icznej
projektowania bez ograniczen
TYNK MOZAIKOWY Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2019
RAL 7045 ggrpar‘g’jnellfg\i/aniabezogr‘gnigzelh -
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
OCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk A3
WRAZ Z IZOLACJA Obiekt Szkota Podstawowa Nr 42 w Gdansku Skala
PRZECIWWILGOCIOWA ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk 1:100
Temat SEGMENT B - elewacja WSCHODNIA Nrrys.
R5
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




o2

OO0 000D o0 oooo

-

[

C

I

o

I

o

K4

ELEWACJA POENOCNA

11.40
KOLORYSTYKA:
K1 TYNK
NCS S 1000—N
k2] TYNK
NCS S 2000—N
K3 TYNK
RAL 1017
TYNK MOZAIKOWY
RAL 7045
OCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE
WRAZ Z IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA
0.52
0.80
3.52

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zieba-$liz MPOIA/046/2006 12.2019
Uprawnienia w specjalnosci i icznej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2019
Unrawrieni
ds E‘gljr:lfg:/ania bez oggniczeh
Inwestor | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk A3
Obiekt Szkota Podstawowa Nr 42 w Gdansku Skala
ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk 1:100
Temat SEGMENT B - elewacja POLNOCNA Nrrys.
R6

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Z]
5]
El
<l
]
El
<l
El
<l
El
Sl
El
<l
El
<l

b2 [oF [k 02s) [0F [k 02s [02 [kw] 02a

oo || 0 i 1|0 ]

| B | o | | (| (SR ) | S| K e | | i O i SR (| B [ () O | A | gy [

S SR | | | | (S | | Gt s i | | [ o S| GRS | | S i | | G|y R S

17
——
R | [ B [ R (B | O | R | e
] § § ] e
0.52 =
N
et BB EE) @ 88 58 EE BE BN 88 58 88 BN B EE BE B8 80 E5 5 S5 g
0.80 H NI
7
T HBt ko] lo1Hstikr o 1iHkaEHHO (st fikr o] oliktiikr o} 1Rtk fHo1] lo1Rstkr o fHHo2aHo 1Rt ke o] loHktikriotHoZHo Rtk o020 1Ft2- ko {04
3.52
ELEWACJA ZACHODNIA
KOLORYSTYKA:
K1) TYNK
NCS S 1000—-N
k2 TYNK E . . 32-400 Myslenice
= I St ki 42
NCS S 2000-N WO ARSS = =vi=e ww.solar—systern.ol
|@ TYNK Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zieba-$liz MPOIA/046/2006 12.2019
RAL 1017 Upraw_nienia I W sp ,‘" Sci archi icznej
do projektowania bez ograniczen
TYNK MOZAIKOWY Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2019
RAL 7045 ggﬁgjr:lfg;aniabezogr‘gnigzelh -
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
OCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk A3
WRAZ Z IZOLACJA Obiekt Szkota Podstawowa Nr 42 w Gdansku Skala
PRZECIWWILGOCIOWA ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk 1:100
Temat SEGMENT B - elewacja ZACHODNIA Nrrys.
R7
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2019
Uprawnienia w specjalnosci archi icznej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2019
U ieni jal i archi icznej
n_w N.wﬁmmv_mmam bez ommam%y
Inwestor | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk A4
Obiekt Szkota Podstawowa Nr 42 w Gdansku Skala
ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk 1:100
Temat SEGMENT C - elewacja ZACHODNIA Nr rys.
R8

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2019
gg ﬁvczjr:lfg;ania bez og;gni::zeﬁ
Sprawdzit | mgr inZ. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2019
gg ﬁvczjr:lfg;ania bez og;gni::zeﬁ
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk A3+
Obiekt Szkota Podstawowa Nr 42 w Gdansku Skala
ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk 1:100
Temat SEGMENT C - elewacja POLUDNIOWA Nrrys.
R9

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 12.2019
gg ﬁ‘gjr:l?g\f«ania bez oggni::zeh I
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2019
gg ﬁ‘gjr:l?g\f«ania bez oggni::zeh I
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk A3+
Obiekt Szkota Podstawowa Nr 42 w Gdansku Skala
ul. Czajkowskiego 1, 80-169 Gdansk 1:100
Temat SEGMENT C - elewacja POLNOCNA Nrrys.
R10

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ELEWACJA POLNOCNA
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m TYNK
NCS S 1000—-N
|Q TYNK
NCS S 2000-N 32-400 Myslenice
OL ARSS [ EiVies Ul Stowackiego 42
K3 TYNK BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
RAL 1017 Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
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