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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych elektrycznych budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej z przylaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowg tloczni sSciekdw z jej
zasilaniem energetycznym na terenie dzialek 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obrgb Drzycim, nr
24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86, 31/9, obreb Wery, gmina

Drzycim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy

zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji obejmujag wszelkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w

zakresie zgodnym z Projektem Budowlanym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i

przepisami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja 1 poleceniami nadzoru inwestorskiego i

autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.
2. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji. Wykonawca powinien poinformowac¢ nadzor
inwestorski o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczgciem ich
dostawy. Materialy na budowe¢ nalezy dostarczy¢ tacznie ze $Swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi, obowigzujagcymi certyfikatami 1 protokotami odbioru
technicznego.
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3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu przewidzianego do
danego rodzaju rob6t. Nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie

odpowiadajacym aktualnym normom przedmiotowym.
4. Wykonanie robét
4.1. Wykopy - prace ziemne

Przed przystagpieniem do wykonania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej i oceny
warunkow gruntowych oraz ustalenia szczegétowego przebiegu istniejgcej linii kablowej
nn. Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od ich wymiaréw,

uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
4.2. Linie kablowe

Kable nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci 30cm na catej dlugosci w rurze
ostonowej DVR. Kable ukitada¢ w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. W miejscu
skrzyzowania lub zblizenia z sieciami podziemnymi, wykopy wykonywa¢ wylacznie
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Projektowane kable nalezy przykry¢ folig
koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 30cm, ktéra powinna
znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 25cm 1 nie wigkszej niz 35cm nad
projektowanym kablem. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy
jego uszkodzenie przez zginanie skrecanie 1 rozcigganie. Ponadto przy uktadaniu
powinny by¢ zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub
urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii oSwietleniowej. Na catej dtugosci
kable oznaczy¢ za pomocg trwatych tabliczek opisowych rozmieszczonych w odst¢pach
co 10m. Napotkane w trakcie rob6t ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia
podziemne nalezy traktowa¢ jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub
omini¢ciem, wezwac projektanta. Po wykonaniu robdt, teren po ktérym prowadzona byta
inwestycja nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, poprzez dokladne zageszczenie

gruntu w wykopie.

W miejscu skrzyzowania linii kablowej z drzewami, kabel nalezy uktada¢ w rurze
ochronnej SRS 110, uktadanej metoda przewiertu sterowalnego na gtgbokosci 150 cm. W

miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z jezdnig asfaltowg kabel nalezy utozy¢ w
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rurze ochronnej SRS 110, uktadanej metoda przewiertu sterowalnego na giebokosci 100
cm. W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z jezdnig gruntowg kabel nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej SRS 110, uktadanej metoda wykopu otwartego na gtebokosci
100 cm. W miejscu zblizenia projektowanego kabla z parkingiem z kostki polbrukowej,

kabel uktada¢ w rurze ochronnej SRS 110 koloru niebieskiego, na gtebokosci 100 cm.

4.3. 7xacze kablowe ZK-3

Nalezy zastosowac zlacze kablowe ZK-3 w obudowie izolacyjnej, w wykonaniu z
okapem, odpowiadajgcej II kl. ochronnosci, posadowione na fundamencie
prefabrykowanym. Zigcze wyposazy¢ z trzy 3-f rozlaczniki listwowe 160A.

Projektowane ztgcze nalezy wykona¢ w systemie TN-C.

4.3. Ochrona przed porazeniem

Sie¢ zasilajagca pracuje w ukladzie sieci TN-C. Instalacj¢ odbiorcza wykonaé w
uktadzie sieci TN-S. Przejscie z ukladu TN-C na TN-S wykona¢ w szafkach
sterowniczych przepompowni $ciekdw 1 przydomowych oczyszczalni Sciekéw. W
instalacji stosowac kable typu YKY 0,6/1kV. Zastosowa¢ obudowy szafek sterowniczych
w II klasie ochronnosci.

4.4. Latarnie oswietleniowe

W celu oswietlenia terenu tloczni Sciekdw zastosowac stup oswietlenia parkowego
wraz z oprawg oswietleniowg o parametrach rownowaznych:

Parametry techniczne stupa:
Stup:  aluminiowy prosty, @60/120mm, o wys. 4 m
Wysiegnik:  brak
Kolor: grafitowy
Fundament: Prefabrykowany, B-50
Zkacze stupowe: NTB-1
Kabel: YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm 2,w rurze ostonowej
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Parametry techniczne oprawy o$wietleniowej:

Stopien ochrony IP dla uktadu
optycznego i zasilacza:
Klasa ochronnosci:

Napiecie zasilania:
Czestotliwos¢ napigcia zasilania:
Wspdtczynnik mocy:

Zakres temperatur pracy:

Materiat:

Montaz:

Czas pracy diod L90F10
Temperatura barwowa §wiatla:
Prad rozruchu:

Moc diod:

Moc catkowita oprawy:
Strumien $wietlny oprawy:

Waga oprawy netto:

IP 66

I

220-240V AC
50-60 Hz

>0,95

od - 40°C do +40°C

daszek aluminiowy anodowany,

klosz mrozony (PMMA),

podstawka — odlew aluminiowy malowany
na wysiegnik z zakoficzeniem @60x50

50 000h
4000 K
18A /250us
38W

42 W

5200 Im

4 kg

Kabel YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm’ laczacy oprawe o$wietleniowa ze zlaczem
stupowym TB-1 nalezy prowadzi¢ wewnatrz stupa w izolacyjnej rurce karbowanej 23/18.
Kabel mocowa¢ w spos6b uniemozliwiajacy przenoszenie naprezen w przepuscie
kablowym oprawy oswietleniowe;j.

5. Kontrola jakosci roboét

Elementy po zmontowaniu 1 ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w

zakresie:
- lokalizacji
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu
- doktadnego ustawienia stupa w pionie
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu

- zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa
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6. Odbior robot

Przy przekazywaniu przepompowni do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawcza
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- protokoty odbioru robét zanikajacych
7. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot
- przygotowanie, dostarczenie 1 zabudowanie materiatow
- podtaczenie instalacji do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa
8. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6ot. Ma on zapewnic
zaplanowany spos6b realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacja robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja robdt oraz
harmonogramem robét. Powinien zawiera¢ organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy
1 sposéb prowadzenia robét, projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, wykaz zespoléw roboczych, ich
kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i

terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robaét.
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9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

1. N SEP-E-001

2. N SEP-E-004

3. PN-INC 60364

4. PN-93/E-045000

5. PN-EN 50086-2-
4:2002

6. PN-E-04700:1998

7. PN-76/H-92325

8. PN-E-06314

0. PN-E-06305/00

10. PN-IEC-06160/10

11. PN-B-03200

12. BN-79/9068-01

13. PN-B-06050

14. BN-6353-03

15. PN-61/E-01002

16. PN-88/E-08501

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze.
Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 2-4:

Wymagania  szczegétlowe dla  systeméw  rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

Wytyczne prowadzenia pomontazowych badan
odbiorczych.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewng¢trzne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania
1 badania.

Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.
Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne i

projektowanie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych 1 energetycznych linii
napowietrznych.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia

Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.
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9.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane. Dz. ustaw nr 106, poz.

1126 z dnia 10.11.2000r.

Ustawa - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz. 348 z dnia 10.11.200r. wraz
z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia

17.09.1999r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom V.

Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126.

str. 8



