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1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — ttocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowg ttoczni Sciekdw
wraz z jej zasilaniem energetycznym na terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb
ewid. Drzycim, nr 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86, 31/9
obreb ewid. Wery, gmina Drzycim.

Istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbiorki

Teren przewidziany pod inwestycje potozony jest wzdtuz czesci drogi powiatowej nr 1213C oraz
w miejscowosci Wery, gmina Drzycim. Przewidziany teren wzdtuz drogi powiatowej nr 1213C, na
ktorym planowana jest inwestycja stanowig grunty prywatne, rolne.

Na terenie miejscowosci Wery inwestycja przebiega¢ bedzie w wigkszosci w pasach drég gminnych,
ktére wykonane sgq w zachodnio potudniowej czesci z ptyt azurowych, natomiast w cze$ci pétnocno —
wschodniej z betonu asfaltowego.

Miejscowo$¢ Wery skupia zabudowe jedno- i wielorodzinng, do ktérej planowane jest wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w podziemng, infrastrukture podziemna, ktdrg
stanowig sieci wodociggowa oraz sieC energetyczna z przytaczami i sieC teletechniczna.
Infrastrukture nadziemna stanowi linia napowietrzna energetyczna.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie cze$ciowo rozbidrke nawierzchni z ptyt
azurowych, celem wykonania komér montazowych dla przewiertu sterowanego. Po wykonaniu robét
zwigzanych z budowq sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, ptyty z rozbidrki postuzg do
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy

b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw

Scieki z projektowanej zlewni odprowadzane beda do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej
gminne;j.

c) ukiad komunikacyjny - nie dotyczy
d) sposdb dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:
budowe tloczni $ciekdw DN3000, Qp=26,12m3/h, Hp=37,08mSW, P=7 5kW,

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm o tacznej dtugosci
97,00m,



— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD 225/13,4mm o tacznej dtugosci
402,00m (przewiert sterowany),

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PEHD 110/6,6mm o tacznej dtugo$ci 1708,50m,

—  budowe rurociggu do napowietrzania z rur PE SDR17 PN 10 DN/OD 32mm o tacznej dtugosci
1023,00m,

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 160/4,7mm o tacznej dtugosci
53,90m,

—  budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm o tacznej dtugosci
11,00m,

—  budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD DN/OD 180/10,7mm o fgczne;
dtugosci 11,50m (przewiert sterowany),

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm
0 tacznej dtugosci 269,00m,

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 50mm
o tacznej dlugosci 28,00m,

—  budowe przydomowych przepompowni Sciekow PEHD DN800 w ilosci 3szt.

—  budowe studni rewizyjnych betonowych DN1200 w ilosci 17szt.,

—  budowe studni rewizyjnych PVC400 w ilosci 12szt.,

—  budowe komér z zaworem odpowietrzajacym z kregéw betonowych DN1200 w iloSci 3szt.

—  budowe komér z czyszczakiem i wezlem rozdziatu powietrza z kregéw betonowych DN1200 w
ilosci 3szt., z kregow betonowych DN1500 w ilosci 1szt.,

— budowa wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4kV YKY 0,6/1kV 4x10mm2, dt. 218,00m (dt. trasy
188,00m),

— budowa wewnetrznej linii zasilajacej 0,4kV YKY 0,6/1kV 4x16mmz2, dt. 188,00m (dt. trasy
165,00m).

BRANZA SANITARNA:

Scieki socjalno — bytowe z terenu przedmiotowej inwestycji w miejscowosci Wery skierowane zostang
grawitacyjnie do projektowanej ttoczni sciekdw, ktdra zlokalizowana zostanie na terenie dziatki
o nrewid. 31/3 obreb ewid. Wery — lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 4).
Dalej Scieki przetransportowane zostang z terenu tloczni Sciekow rurociggiem ttocznym do istniejacej
studni (Sistn.) na terenie dziatki 104/1 obreb ewid. Drzycim, gdzie trafig do istniejacego kolektora
kanalizacji sanitarnej z rur PVC200.

Scieki socjalno — bytowe dla budynkéw, zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ewid. 31/6, 31/9, 39/74,
dla ktérych brak jest technicznej mozliwosci wykonania kanalizacji grawitacyjnej, skierowane zostang do
projektowanych przepompowni przydomowych, ktore przettoczg Scieki do projektowanego uktadu sieci
kanalizacyjne;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U ¢ 200/5,9mm SDR34 SN8kN/m?2, jako rurociagi dla wykopu otwartego oraz rurociggi PEHD-RC
SDR17 ¢225/13,4mm dla metody bezwykopowej, wykonywanej przewiertem sterowanym.

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurocigg dla przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U ¢ 160/4,7mm SDR34 SN8kN/m2, jako rurociggi dla wykopu otwartego oraz



rurocigg PEHD SDR17 ¢180/10,7mm dla metody bezwykopowej, wykonywanej przewiertem sterowanym
(odcinek pomiedzy studniami S4 — Sr3).

Przytacze na odcinku S15 — Sr15 wykona¢ nalezy za pomocg rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U ©200/5,9mm SDR34 SN8KN/m2.

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakonczy¢ nalezy studnig przytaczeniowg z PVC400
z kinetg przelotowg i wiazem zeliwnym teleskopowym klasy ciezkiej. (studnie Sr..). Rure trzonowg PVC-U
DN/OD 400 umiesci¢ w kinecie i uszczelni¢ specjalng uszczelkg do rury trzonowej. Zwiericzenie studni
stanowiC bedzie teleskop D400 z pokrywg petng 40T, ktéry nalezy osadzi¢ w rurze trzonowej za pomocg
specjalnej uszczelki manszetowe.

Studnie Sr15 wykonac¢ nalezy jako studnie z kregéw betonowych DN1200.

Przylacza kanalizacji sanitarnej ttocznej (ciSnieniowe) z przepompowniami przydomowymi

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej — ttocznej dla
budynkéw, zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ewid. 31/6, 31/9, 39/74, dla ktorych brak jest
technicznej mozliwosci wykonania kanalizacji grawitacyjnej.

Na terenie dziatek 31/6, 31/9, 39/76, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 2 i 5), nalezy
zabudowac przepompownie przydomowe Pd-1, Pd-2 i Pd-3. Projektuje sie przepompownie przydomowe
z PEHD o $rednicy 800mmm i gtebokosci 2500mm.

Zbiornik monolityczny PEHD z gtadkimi $ciankami wewnetrznymi na catej powierzchni i zaokraglonym
ksztatcie dna. Zbiornik zaopatrzy¢ w szczelny doptyw DN150 ze specjalng uszczelkg wargowa. Zbiornik
nalezy wyposazy¢ w orurowanie z PP DN40, odporne na korozje i Scieranie. Zawor zwrotny kulowy
PVCU 1" zabezpieczony przed korozjg, zasuwa odcinajagca z PP z wolnym przelotem. Zbiornik
zaopatrzy¢ w zawér cisnieniowy. Pompa wyporowa 1,1kW z rozdrabniaczem i zasilaniem 400V.

Nominale parametry pracy pompy:
O Qp=0,71s,
0 Hpm=65mst w,
0 Predko$¢ obrotowa silnika 2810 I/min,
0 Moc nominalna silnika 1,1kW; 50Hz/400V, IP 58/F

Zasilanie przepompowni w energie elektryczna, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego projektu.
Szafe sterujgcg przepompowni wykona¢ nalezy bezposrednio przy przepompowni. Szafe sterujacq
dostarcza producent przepompowni

Przytacza kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej nalezy wykonac¢ z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm
i PEHD SDR17 PN10 DN/OD 50mm, zgodnych z PN-EN 12201.

Przytacza od przepompowni Pd-1 i Pd-2 nalezy wprowadzi¢ do projektowanej studni S10.
Przytacze z przydomowej przepompowni Pd-3 z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej komory czyszczaka i wezta rozdziatu powietrza (KCIWRP) poprzez
zabudowe na istniejacym rurociggu ttocznym tréjnika kotnierzowego DN100/50/100, zaworu kulowego
zwrotnego kotnierzowego DN50 i zasuwy kotnierzowej DN50. Przytacze PE40 z zasuwg kotnierzowg
DN50 nalezy potaczy¢ za pomocg zwezki dwukotnierzowej redukcyjnej FFR DN50/40 oraz potaczenia
kotnierzowego do rur PE DN40/PE40.

Wytyczne materiatowe dla rur

Rurociggi PVC-U projektuje sie jako rury o jednolitej Sciance, zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace
uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierScieniem stabilizujgcym z PP z widknem szklanym



trwale mocowane w Kkielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.
Rury i ksztattki do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreSlone w PN-EN 1852-1:1999.
Rury PVC-U nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 20cm.

Rurociggi dwuwarstwowe PEHD-RC SDR17 @225/13,4mm w sztangach, zgrzewane doczotowo na
budowie, zgodne z PN-EN 12201.

Studnie rewizyjne DN1200

Na przewodach rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przy zmianie kierunku projektowanego
rurociggu w pionie i poziomie, zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1200
taczonych przez uszczelki gumowe.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej DN1200 (kineta) musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang
kinetg oraz przejscia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych przez producenta studni.
Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min.
C35/45 z wyrobiona kineta, ktéra w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢
przekroj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czesci — Sciany pionowe 0 wysoko$ci rownej
co najmniej s Srednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosié 5% w kierunku kinety. Sciany
komor roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie.

Stopnie ztazowe zamocowa¢ w $cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zamocowane mijankowo
w dwdch rzedach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typu U156), w odlegtosciach pionowych
30cm i w odlegto$ciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Dopuszcza sie zastosowanie
stopni stalowych w otulinie polimerowej pojedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposazy¢ we wiaz zeliwny @00 typu ciezkiego klasy D400 zgodnie
z PN-EN 124, osadzonego na plycie pokrywowej PP1440. Kominy wtazowe sytuowac od strony naptywu
Sciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wtazy w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,50m kostkg betonowa,
gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.

Tlocznia $ciekoéw na terenie dziatki o nr ewid. 31/3

Parametry dobranej ttoczni $ciekdw

Przepustowo$¢ ttoczni: 15,0 [m3/h]

Wymiary urzadzenia: 1400 x 800 x 1000 [mm]
Wysoko$¢ doptywu: 700 [mm]

Pojemno$¢ zbiornika: 0,430 [m?3]

Otwoér rewizyjny: 780 x 540 [mm]

Ciezar ttoczni ok.: 520 [kg]

Zalecane wymiary komory: 0 3,0 [m]

Doptyw Sciekdw: DN200 PN10

Przytacze rurociggu ttocznego: DN100 PN10

Przewod wentylacji zbiornika tloczni: DN75

Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny AS
Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [HZz]
Poziom ochrony silnika: IP 55

Moc silnika: 7,5 [kW]

llos¢ obrotow: 3000 [min -]

Typ pompy: STM 65/80-195




Wirnik: 30KR otwarty wielokanatowy d170 [mm]
Punkt pracy: Qp =22,0 [m3/h]; Hp=30,54 [mSW]

Projektowany punkt pracy wyznaczony na _ 3/h1 He
podstawie symulacji hydrauliczne;: Qp = 26,12 [me/h]; Hp=37,08 [nSW]

Scieki socjalno — bytowe z terenu przedmiotowe] inwestycji skierowane zostang grawitacyjnie rurociagami
do projektowane;j ttoczni Sciekow, ktora zlokalizowana zostanie na terenie dziatki o nr ewid. 31/3.

Zbiornik ttoczni Sciekdéw zabudowac nalezy z kregdw betonowych DN3000 wraz z pokrywg oraz wkazem
o wym. 900x900mm ze stali 1.4301, oraz wkazem eksploatacyjnym na pompami o wym. 800x500mm ze
stali 1.4301. Wysokos¢ komory zbiornika H=3,80m. Zbiornik tloczni od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczng, modyfikowang kauczukiem syntetycznym do
bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Na dnie zbiornika ttoczni wykona¢ wylewke z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowujac otwor (rzgpie)
o przekroju kotowym i $rednicy 400mm do zatopienia pompy odwadniajacej. Otwér w wylewce betonowe;j,
po zabudowaniu pompy zatapialnej, nalezy zabezpieczy¢ kratkg uchylng wykonang ze stali AISI 316L
— wykonanie warsztatowe. Posadzke wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rzapi.

Instalacje napowietrzania $ciekéw poprzez sprezarke ttokowg bezolejowg umiesci¢ na podescie. Komore
ttoczni nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewng poprzez rure PVC160 z zabudowanym wentylatorem
kanatowym oraz kominkiem nawiewnym. Wentylacja zbiornika ttoczni poprzez PVC klejone PN6 DN75
z kominkiem wywiewnym.

Teren ttoczni Sciekow nalezy ogrodzi¢ panelami kratowymi H=1,5m na stupkach o wym. 40x60mm
i wysoko$ci H=2,00m, osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm
oraz bramg dwuskrzydtowg szer. 4,00m i wysokosci 1,53m, wykonang z paneli zgrzewanych. Stupki
ogrodzeniowe i bramowe obetonowaé betonem C16/20. Brame wyposazy¢ w komplet zawiasowo
— zamkowy oraz rygiel z ogranicznikiem.

Zastosowac oswietlenie terenu tloczni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Teren
ttoczni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 8cm w obrzezu betonowym o wym. 8x30x100cm na
podbudowie z betonu C16/20, gr. 20cm i warstwie odsaczajacej z piasku, gr. 15cm. Teren ttoczni nalezy
skomunikowac¢ z drogg gminng poprzez zjazd szerokosci 4,00m z tukami kotowymi o promieniu R3. Pod
Zjazdem umiesci¢ przepust rurowy z rur PP DN/ID 300mm SN8 o dtugosci 8,00m. Konstrukcje zjazdu
stanowi¢ ma warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm, podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm,
gr. 20cm.

Ttocznia sktada sie ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury pomiarowo
—sterujacej. Zbiornik tloczni, ktory stuzy do gromadzenia $ciekdw, posiada wbudowany system
wewnetrznych urzadzen wspdipracujacych z pompami. Wbudowane wewnatrz ttoczni urzadzenie zwane
separatorem stanowi o specyfice ttoczni, i stuzy do oddzielania wystepujacych w Sciekach statych
zanieczyszczen i ich chwilowego przetrzymania (gromadzenia w separatorze) w trakcie napetniania
Sciekami zbiornika ttoczni. Separatory wyposazone sg w zawory zwrotne, przeznaczone do odcinania
doptywu oraz w klapy oddzielajace do filtrowania $ciekow, ktdre powodujg oddzielenie (separacje) skratek
i pozwalajg na napetnianie zbiornika ttoczni wytacznie “podczyszczonymi” Sciekami.

Taka konstrukcja tloczni zapewnia catkowitg szczelnos¢ ukfadu technologicznego we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwo$ci wydostawania sie $ciekéw do komory podczas serwisowania ttoczni.
Wszystkie elementy konstrukcyjne ttoczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, taczniki i ksztattki rurowe
w obrebie ttoczni itd.) pokryte sg powtokami antykorozyjnymi o grubos$ci min. 250 pm odpornymi na
dziatanie Sciekéw komunalnych .



Tlocznia $ciekow sktada sie z nastepujacych elementow

Zbiornik tloczni $ciekéw: w kazdych warunkach eksploatacyjnych jest stabilny i sztywny,
wykonany ze stali, na zewnatrz i wewnatrz pokryty powtokg ochronng o grubo$ci min. 250 um,
z wewnetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z
elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w kazdym separatorze). Zbiornik na gornej
powierzchni posiada jeden duzy otwér rewizyjny. Otwor ten bez rozszczelnienia bocznych
ptaszczyzn zbiornika pozwala na kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych
elementdw, oraz na sprawne wykonanie czynnoSci serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza
zbiornika z osadoéw lub ztogow tluszczu.

Nie dopuszcza si¢ pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie
chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang przez
bakterie rozktadajace siarczany.

Rozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi $ciekow do na przemian pracujgcych
separatordw i wychwytujacy zanieczyszczenia state, wigksze od wolnego prze$witu rurociggu
ttocznego. Konstrukcja wewnetrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewnia¢ wyptukiwanie ciat
statych poprzez wprowadzenie wptywajacych Sciekow w ruch wirowy. Rozdzielacz oraz separator
sq zabudowane w sposéb zwarty (pionowo urzadzenie w urzadzenie tzn. rozdzielacz
w separatory, bez potgczen skrecanych) tak, aby do minimum skroci¢ droge wptywajacych
Sciekow, minimalizujagc wewnetrzne opory przeptywu oraz zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
I szybkiego wyjmowania rozdzielacza ze zbiornika ttoczni.

Dwa separatory, ktorych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajg zapychanie sie ,skratkami”
i zapewniajq niezawodno$¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu ttocznego.
Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora jest wyposazona na szczycie
(na doptywie $ciekdw) w zawor kulowy zamykajacy doptyw $ciekéw oraz w dwie, jedna nad
drugg, pionowo zabudowane wewnetrzne uchyine, elastyczne klapy cedzace, zapewniajace
skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze. Klapy otwierajg sie
jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego zostaty wykonane, bez zadnego mechanizmu
zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwartej. W czasie
napetniania $cieki przeptywajg przez separatory w ptaszczyznie pionowej - z gory na dét,
natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw odbywa sie w kierunku
poziomym. Separatory w wykonaniu dwukanatowym winny zapewnia¢ pewno$¢ dziatania przez
uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktdry powinien sie realizowa¢ dzieki
zastosowaniu strumienic na wlocie $ciekow od strony pomp, gdzie scieki w czasie pompowania
przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatorow. W ten sposéb powstata turbulencja
w wirujgcych Sciekach winna zapewni¢ catkowite wyptukanie i wyttoczenie wszystkich ,skratek”
z separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania.
Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna wykonana w taki sposob, aby struga
Sciekbw w czasie pompowania nie napotykata na Zzaden element ograniczajacy przekroj
przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych Sciekow musi
by¢ swobodny - w catym zakresie dtugosci i objeto$ci instalacji - by nie dochodzito do zapychania
(blokowania) i powstawania znaczacych oporow miejscowych w trakcie pompowania Sciekow.
Taka budowa separatora wyklucza mozliwoSC cofniecia sie $ciekow wraz z skratkami
z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekow. Zapewnienie
jednego kierunku przeptywu przez separator stanowi kula - zawieradto ptywajace zlokalizowane
w separatorze, samoczynnie zamykajagce mozliwos¢ cofnigcia $ciekdw z separatora pod
wptywem wzrostu poziomu $ciekow.

Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone przed doptywem skratek
z separatorow. Zastosowane pompy sg wyposazone w wirniki otwarte  wielokanatowe,
przystosowane do serwisowania na obiekcie i przeznaczone wraz z systemem separacji
do przettaczania Sciekow. Kazda z pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymagang wydajno$¢
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w danej zlewni. Pompy zataczane sg na zmiane w trybie automatycznym.

Dwa zawory zwrotne klapowe PN10, korpus z Zeliwa szarego GG-25 (EN-GJL-250), z elastyczng
klapg z butylu B100 z zawulkanizowanym rdzeniem stalowym, o $rednicy DN 100, pokrycie
powtokg ochronng grubosci min. 250 um.

Dwie zasuwy odcinajgce DN100

Sonda hydrostatyczna - sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mA, do przetwarzania
pomiaru poziomu napetnienia zbiornika, stuzaca do sterowania pracg pomp oraz do sygnalizacji
stanow awaryjnych.

Trojnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny.

Tlocznia $ciekdow — wymagania

Zaprojektowana tlocznia $ciekow musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

4

Ttocznia musi posiadac certyfikat zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-1 — przepompownie $ciekdw
w budynkach i ich otoczeniu, wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgcg lub laboratorium
badawcze akredytowane zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnosci, wymagany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu na obszarze wspdlnotowym.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dot. modutu tloczni sciekdw musi by¢ zgodna z zatgcznikiem
[Il' rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach budowlanych). Systemem
oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslonym
w zat. 5 bedzie: ,system 3”.

Ttocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub by¢
czescig konstrukcji komory, w ktorej jest posadowiona.

Technologia ttoczni musi wyeliminowa¢ catkowicie gospodarke ,skratkami”. Funkcjonowanie
ttoczni nie moze wigzac sie z koniecznoscig statego czyszczenia urzadzen separujgcych oraz
wywozem usuwanych zanieczyszczen do utylizacji.

Zapewni¢ catkowitq szczelno$¢ uktadu technologicznego ttoczni we wnetrzu  komory
przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) Sciekow do komory przepompowni
podczas serwisowania tloczni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne tloczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, taczniki i ksztattki
rurowe w obrebie tloczni itd.) musza by¢ pokryte powtokami antykorozyjnymi

Przy doborze urzadzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania Sciekdéw obcigzonych
fazg stata, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny
przekroj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem ttoczni,
zabezpieczone przed doptywem skratek z separatoréw, pracujgce przemiennie, 0 wydajnosci
rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni. Pompy muszg by¢ przystosowane
do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta,
przy wykorzystaniu standardowych, ogolnie dostepnych czesci zamiennych, dotyczy np. wymiany
uszczelnienia, mozliwosci przewiniecia silnikdw w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.
Dopuszcza sie wytacznie stosowanie wirnikow wielokanatowych (min. 3-kanatowych) otwartych,
ktore sgq odpowiednie do pracy w podczyszczonych Sciekach przy zapewnieniu wysokiej
Sprawnosci.

Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez
zastosowanie pionowych dwukanatowych separatoréw, zabudowanych wewnatrz zbiornika
retencyjnego. Kazdy pionowy separator cze$ci statych jest zbiornikiem sedymentacyjnym
w ksztafcie pionowego walca, wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchyine
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zespoty cedzace (gorne i dolne) tak, aby pompa ptuczac separator, ttoczyta podczyszczone Scieki
przez dwa kanaty-dolny gwarantujacy osiggniecie odpowiedniej predkosci ptukania i gérny,
powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujacy wyptukanie separatora z cze$ci statych, nawet
w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoly cedzace powinny
otwiera¢ sie, pozwalajac Sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania
(poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych
elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow. Nie
dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w Swietle
przeptywu Sciekdw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania
sie separatorow. Kazdy z dwdch wylotdw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony
w elastyczng, uchylng klape cedzaca, ktéra otwiera sie jedynie dzieki elastyczno$ci materiatu
z jakiego jest wykonana, bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed
zablokowaniem w pozycji otwarte;

Zbiornik tloczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny, wykonany ze
stali i pokryty bezwzglednie na zewnatrz i wewnatrz dodatkowg powtokg ochronng,
zabezpieczajaca zbiornik przed kontaktem ze Sciekami, co gwarantuje dtugotrwatg ochrone przed
korozja wzerowg (biokorozje), szczegblnie w miejscach spawania. Zastosowana powloka musi
mie¢ grubo$¢ min. 250 pm.

Zbiornik na gdrnej powierzchni winien posiada¢ jeden duzy otwor rewizyjny. Otwér ten bez
rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika umozliwic ma kontrole stanu technicznego
komory retencyjnej i pozostatych elementow, oraz sprawne wykonanie czynno$ci serwisowych,
w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw lub ztogdw ttuszczu.

Na wentylacji tloczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do tloczni Sciekow
z zaworem jednostronnego przeptywu.

Nie dopuszcza sie pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie
chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang przez
bakterie rozktadajace siarczany.

Dwa wewnetrzne dwukanatowe separatory, uniemozliwi¢ majg zapychanie sie ,skratkami”
i powinny zapewni¢ niezawodno$¢ w wytloczeniu zanieczyszczen statych do przewodu
ttocznego. Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora musi by¢
wyposazona na szczycie (na doptywie Sciekow) w zawor zamykajacy doptyw Sciekdw oraz
w dwie, jedna nad drugg, pionowo zabudowane wewnetrzne uchyline, elastyczne klapy cedzace,
zapewniajace skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze. Klapy
otwierane majq by¢ jedynie dzieki elastyczno$ci materiatu z jakiego zostaly wykonane, bez
zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji
otwartej. W czasie napetniania Scieki majg przeptywa¢ przez separatory w ptaszczyznie
pionowej - z goéry na dot, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw
odbywac sie¢ ma w kierunku poziomym. Dwukanatowe wykonanie separatorow musi zapewnia¢
pewno$¢ dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktéry powinien sie
realizowa¢ dzieki zastosowaniu strumienic na wlocie $ciekéw od strony pomp, gdzie Scieki
w czasie pompowania przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatorow. W ten sposob
powstata turbulencja w wirujgcych Sciekach winna zapewni¢ catkowite wyptukanie i wyttoczenie
wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika tloczni,
w kazdym cyklu pompowania. Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna ma
by¢ wykonana w taki sposdb, aby struga $ciekdéw w czasie pompowania nie napotykata na zaden
element ograniczajacy przekrdj przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania).
Przeptyw pompowanych Sciekow musi by¢ swobodny - w catym zakresie dtugosci i objetosci
instalacji - by nie dochodzito do zapychania (blokowania) i powstawania znaczacych oporéw
miejscowych w trakcie pompowania Sciekow. Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwos¢
cofniecia sie Sciekow wraz z skratkami z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan
pracy pomp i poziom S$ciekéw. Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez separator
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stanowi¢ ma kula - zawieradto ptywajace zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykajace
mozliwo$¢ cofniecia $ciekdw z separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekow.

Wszystkie powyzej wymienione cechy tloczni Sciekow majg bezposredni zwigzek zaréwno
z niezawodno$cig dziatania, jak i fatwoscig wykonywania czynno$ci obstugowych, co przektada
sie na osiggniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

Wyposazenie technologiczne przepompowni

Modut tloczni $ciekow — 1 szt.
o Zbiornik ttoczni $ciekow pokryty powtokg ochronng — 1 szt.
Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.
Zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.
Zasuwy odcinajace nozowe DN100 - 2 szt.
analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekdw w zbiorniku z wyjSciem
4-20mA - 1szt.
o Trojnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.
Zasuwa nozowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.
Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne
Ksztaltka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu
ttocznego wraz z zasuwa — 1szt.
Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym i
kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5min/h, automatycznie
wytaczony w okresie zimowym — 1 szt.
Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100- 1 szt.
Rzgpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajaca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN
32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajacym DN 5/4”. Instalacja wtgczona w szczelnie wykonang
wentylacje zbiornika tloczni - 1 szt.
Pokrywa wtazu 800 x 800 mm z wywiewkg DN 150 ze stali 1.4301
Pokrywa wtazu nad pompami 800 x 500 mm ze stali 1.4301
Instalacja dozowania biopreparatéw: dozowanie poprzez automatyczng pompe do zbiornika
ttoczni przez jego wentylacje.
Kaskada DN200 na wlocie kanalizacji grawitacyjnej ze stali 1.4301
Ksztaltka dwukotnierzowa F-F DN200
Przepust kablowy — 1 szt.
Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, szerokos¢ d=500mm, wykonana ze stali
1.4301 - 1 szt.
Zuraw stupowy z ramieniem obrotowym na pokrywie komory, udzwig min. 200 kg,
Przejscia szczelne dla przewoddw wychodzacych z komory
Oswietlenie komory
System napowietrzania $ciekow — sprezarka oraz wezet zerowy rozdziatu powietrza

)
)
)
)

Szafa sterownicza tloczni $ciekOw — wyposazenie

Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:
wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane:

o kontrolki:
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e poprawnosci zasilania,
e awarii zbiorczej,
e awarii pompy nr 1,
e awarii pompy nr 2,
* awarii pompy odwadniajgcej,
e pracy pompy nr 1,
e pracy pompy nr 2,
e pracy pompy odwadniajacej,
wylacznik gtowny zasilania SIEC-0-AGREGAT,
wytacznik oswietlenia studni,
przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy wentylatora (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,
przetacznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),
gniazdo serwisowe 24VAC,
gniazdo serwisowe 230VAC,
gniazdo serwisowe 400VAC,
amperomierz dla pompy nr 1,
amperomierz dla pompy nr 2,
woltomierz z wybierakiem,
licznik czasu pracy pompy nr 1,
licznik czasu pracy pompy nr 2,
grzybkowy wytacznik bezpieczenstwa,
o wymiarach min. : 1000(wysokos¢)x800(szeroko$¢)x300(gtebokos¢),
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm,
wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli.
Urzadzenia elektryczne:
— sterownik, modut telemetryczny GSM/GPRS + panel,
— czujnik poprawnej kolejno$ci i zaniku faz ,
— ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,
— przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp,
— wylgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,
— wylgcznik réznicowopradowy jednopolowy dla obwodéw sterowania,
— wylgczniki nadmiarowo-pradowe dla obwodow odbiorczych,
— jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej,
— wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej,
— zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow,
— stycznik dla kazdej pompy,
— dla pomp 0 mocy powyzej 2,2 kW rozruch poprzez przetwornice czestotliwosci,
— rozigcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1,
— rozigcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2,
— czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2,,
— elektroniczny przetwornik czujnikow zalania komory suchej,
— syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego,

O OO O OO O O0OO0OO0OO0OO0OO0O O0O0

o
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— o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

— transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym,

— wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,

— wylgcznik kraricowy indukcyjny otwarcia wiazu,

— antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od

uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie,

— wiyk do podigczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat,

— wylacznik o$wietlenia komory suchej,

— opcjonalnie automat zmierzchowy + przetacznik trybu pracy o$wietlenia
zewnetrznego (Reczna - 0 — Automatyczna),

— ochronnik przepieciowy klasy B+C,

— ochronnik przepieciowy klasy D,

— ochronnik przepieciowy 24VDC dla sondy hydrostatyczne;.

c. Rozdzielnica Sterowania Pomp zapewnia:

— oproznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej,

- naprzemienng prace pomp,

— zalaczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu
maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy,

— wylaczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w
zbiorniku Sciekow lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy
pompy,

— zabezpieczenie zestawu pompowego przed:

o awarig zasilania,

o zalaniem komory suchej,

— Dblokada zataczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej,

— automatyczne uruchamianie pompy odwadniajacej w przypadku wykrycia zalania komory
suchej,

— zalgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez $cieki zadanego poziomu
alarmowego,

— automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

— kontrola potwierdzenia zatgczenia pomp,

— automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w
jednym cyklu,

— automatyczny minimalny prog zataczania pomp wynoszacy 50 % wypetnienia zbiornika,

— kontrole termikdw pompy,

— blokade pracy dwdch pomp jednocze$nie,

— mozliwo$¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomocg przyciskow START i
STOP,

— ograniczenie liczby zataczenh pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy),

— ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy),

— ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy),

— regulowany czas dobiegu pompy,

— zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej,

— Zliczanie czasu pracy pomp oraz ilosci zatgczen,

— nadzor stanu urzadzen i zasilania,

— pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy,

— mozliwo$¢ zmiany zadanych poziomdéw zatgczenia, wytaczenia, alarmowego i czasdéw pracy
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pomp z poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomocq przyciskow
— w obu przypadkach po autoryzacji uprawnien operatora,

— zdarzeniowe wysytanie wszystkich monitorowanych sygnatdw do nadrzednego systemu
wizualizacji dzieki wbudowanemu modemowi GPRS i wysytania wiadomo$ci tekstowych
SMS o sytuacjach alarmowych na wybrane numery telefonéw komérkowych,

— pomiar wewnatrz obudowy sterownika,

— sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wtazéw pompowni,

— mozliwo$¢ rozbrojenia alarmu.

Szafe sterowniczg wyposazy¢é w modut telemetryczny GSM/GPRS, ktory zawiera sterownik PLC
z wySwietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej danych.

Informacje o stanach obiektu przekaza¢ za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI
DANYCH) do stacji monitorujacej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie
komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora ZGK Drzycim.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ftocznej — kanalizacja ciSnieniowa

Warunkiem waznosci obliczen punktu pracy pomp oraz systemu napowietrzania jest state
odpowietrzenie rurociggu ttocznego we wszystkich wysokich punktach za pomoca zaworéw na
i odpowietrzajacych.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest takie utozenie rurociggu ttocznego, aby unikng¢ powstania
lokalnych wysokich punktéw oraz umieszczenie zaworéw odpowietrzajacych dostosowanych do Sciekow
we wszystkich wysokich punktach na trasie.

Rurocigg kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PEHD SDR17 ¢110/6,6mm, zgodne
z PN-EN 12201; zgrzewanie doczotowo na budowie. W przypadku przewiertu sterowanego nalezy
zastosowac rury dwuwarstwowe PEHD100-RC SDR17 ¢110/6,6mm, zgodne z PN-EN 12201.

Napowietrzanie $ciekdw w rurocigqu tfocznym

Z uwagi na dlugi czas przetrzymania Sciekbw w rurociggu ttocznym, nalezy zastosowaé system
napowietrzania $ciekdw jako przeciwdziatanie zagniwaniu $ciekow. System napowietrzania Sciekdw jest
uzupetnieniem systemu ttoczenia Sciekow. Dziatanie systemu polega na doprowadzeniu sprezonego,
Swiezego powietrza do $ciekéw przeptywajacych w rurociggu tlocznym, przez co zachowane sg
w Sciekach warunki aerobowe i nie dochodzi do tworzenia sig siarkowodoru. Na system skfadajg sie
nastepujace elementy:

[0 Bazowa stacja systemu napowietrzania w postaci sprezarki o odpowiedniej wydajnosci i
ci$nieniu, wyposazonej w uktad stabilizacji ciSnienia, w wezet rozdziatu powietrza (tzw. wezet
zerowy) wraz z niezbedng armaturg;

O Ukfad sterowania i zasilania — zawor elekiromagnetyczny sterowany przez programowalny
sterownik zabudowany w szafie sterujacej tfocznia.

O Instalacja transportu i rozdziatu sprezonego powietrza wyprowadzajgca powietrze ze stacii
bazowej oraz wpigcie do rurociggu ttocznego.
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Czas przetrzymania Sciekow w rurociggu ttocznym:

Qhmax: 1,37 [m3/h]
Qdsr: 10,96 [m3/d]
Qhsr: 0,46 [m3/h]
Objeto$¢ czynna tloczni $ciekdw: 0,305 [m3]
Dhugosc¢ rurociggu ttocznego: 1706 [m]
Srednica rurociagu tlocznego: 96,8 [mm]
Objetos¢ Sciekdw w rurociggu ttocznym oraz 12 86 3
w zbiorniku retencyjnym ttoczni: ’ [m°]
28,16 [h]

Czas przetrzymania Sciekow:

1689,65 | [min.]

Obliczenie zapotrzebowania powietrza dla utrzymania procesow tlenowych:
Dobowa ilo$¢ powietrza do napowietrzania:

QDnp =Q$r.D x Ztl x SF/300 [m3/d]
gdzie:
Q$r.D = doptyw Sredni dobowy 10,96 [m?3/d]]
300- przeliczenie masy tlenu na objetos¢ powietrza
Ztl = urednione dzienne zapotrzebowanie tlenu [g/m3*d]]
BZT5 = 450 [g/m3]
SF = wspotczynnik zwiekszajacy
QDnp = 9,86 [m3/d]

Srednia godzinowa ilos¢ powietrza dla utrzymania warunkéw procesu tlenowego dla catej objetosci
przettaczanych Sciekdw wynosi: Qnp = 0,41 [m3/h]
Na podstawie obliczer dobrano sprezarke o wydajnosci 6,6 [m3/h] i mocy 0,75 kW

Uzbrojenie rurociggu tlocznego — komora z zaworem na— i odpowietrzajgcym (KZO)

Wprowadzenie powietrza do rurociggu tlocznego wigze sie¢ z gromadzeniem powietrza w wysokich
punktach rurociggu. Dlatego funkcja napowietrzania powietrzem moze by¢ skutecznie prowadzona pod
warunkiem wiasciwego uksztattowania profilu rurociggu ttocznego, tzn. brak wysokich punktéw na trasie,
w ktérych mozliwe bytoby gromadzenie powietrza powodujgce zaktdcenia pracy pomp lub uzbrojenie
wysokich punktow w zawory skutecznie odpowietrzajace rurocigg ttoczny. W przeciwnym razie
zgromadzone powietrze wptynie na obnizenie wydajno$ci pomp i moze zaktocic funkcje przettaczania
Sciekdw.

Z uwagi na lokalne wysokie punkty na trasie rurociggu ttocznego nalezy zastosowac studnie z kregow
betonowych faczonych na uszczelki DN1200 z zaworami na— i odpowietrzajacymi, oznaczonych jako
KZO. W studniach zastosowac przejscia szczelne, prefabrykowane dla rurociggu PE110.

Zawor zbudowany jest z pojedynczej komory do odpowietrzania drobnopecherzykowego. Projektowany
zawér sktada sie z nastepujacych elementdw wewnetrznych: plywak, iglica, gniazdo. Parametry
hydrauliczne zawordw dobierane sg na etapie realizacji dostawy do warunkow pracy, lokalizacji i ciSnienia
panujacego w wezle montazu zaworu.
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Regulacja parametréw hydraulicznych powinna byc¢ realizowana poprzez dobér:

O ciezaru i wyporno$ci ptywakéw
[0 przekroju gniazda dyszy odpowietrzajgce;
O Srednicy i ksztattu iglicy ptywaka

Zawér wyposazony jest w wolny nieograniczony przekrdj dyszy odpowietrzajacej, dostosowany do
przepustowosci kazdego ze stopni odpowietrzania, oraz duzy transparentny otwdr rewizyjny
umozliwiajacy tatwy serwis i eksploatacije.

Korpus wykonany jest z zeliwa wzglednie ze stali i zaopatrzony w przytacze kotnierzowe zgodnie z DIN
2501. Plywak tworzywowy NCPE. Dysza +iglica — stal 1.4571. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu
3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011 lub EGD DB601.

Zawoér na rurociggu tlocznym nalezy zabudowaé poprzez trojnik kotnierzowy DN100/50/100. Tréjnik
podeprze¢ na wsporniku ze stali AISI 316L. Potaczenie tréjnika z rurociggiem PE110 za pomocg
tacznikdw rurowo — kotnierzowych DN100. Na kréécu kotierzowym DN50 tréjnika zabudowaé zasuwe
odcinajaca kotnierzowg DNSO z kétkiem recznym.

Na dnie komory studni wykona¢ wylewke z betonu C16/20, gr. 0,20m, zachowujac otwér (rzgpie)
o przekroju kotowym i $rednicy 200mm do zatopienia pompy odwadniajacej. Otwér w wylewce betonowe;j,
po zabudowaniu pompy zatapialnej, nalezy zabezpieczy¢ kratkg uchylng wykonang ze stali AISI 316L
- wykonanie warsztatowe. Posadzke wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rzapi.

Uzbrojenie rurociagu tlocznego — komora czyszczaka i wezet rozdziatu powietrza (KCiWRP)

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako KCiWRP nalezy zastosowac
studnie z kregdw betonowych DN1200 tgczonych na uszczelke (KCiIWRP) z zabudowanym czyszczakiem
oraz weztem rozdziatu powietrza. Komore KCIWRP-2, w ktorej dodatkowo zostanie wigczone przytacze
z przepompowni przydomowej Pd-2, zabudowa¢ jak DN1500. W studniach zastosowac przejScia
szczelne, prefabrykowane dla rurociggu ttocznego PE110 oraz rurociggu do napowietrzania PE32.
Czyszczak rewizyjny kotnierzowy DN100 z zaworem hydrantowym nalezy zabudowa¢ na rurociggu
ttocznym PE110 wraz z zasuwami odcinajgcymi klinowymi DN100 z kotkiem recznym. Zasuwy potaczy¢ z
rurociggiem ttocznym za pomoca tacznikdw rurowo — kotnierzowych RK DN100. Czyszczak podeprze¢ na
wsporniku ze stali AISI 316L.

Do komory studni nalezy wprowadzi¢ réwniez rurocigg do napowietrzania PE32, ktdry poprzez wezet
rozdziatu powietrza wigczy¢ do rurociggu ttocznego PE110 za pomoca opaski zeliwnej do nawiercania rur
PE z gwintem wewnetrznym i ztaczki prostej ISO dla rur PE32mm.

Na dnie komory studni wykona¢ wylewke z betonu C16/20, gr. 0,20m, zachowujac otwér (rzapie)
o przekroju kotowym i $rednicy 200mm do zatopienia pompy odwadniajacej. Otwér w wylewce betonowe;j,
po zabudowaniu pompy zatapialnej, nalezy zabezpieczy¢ kratkg uchylng wykonang ze stali AISI 316L
- wykonanie warsztatowe. Posadzke wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rzapi.

Studnia rozprezna SR

Projektowany rurociag kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE110 nalezy wigczy¢ do projektowanej studni
rozpreznej SR, na terenie dziatki o nr ewid. 104/1.

Studnie rozprezng zabudowac jako studnie monolityczng DN625 na bazie podstawy z okragtym dnem,
posiadajacq sztucer wlotowy cisnieniowy potgczony stycznie wyzej niz odptyw grawitacyjny.
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Rury ostonowe

Przejscie rurociggiem ttocznym pomigdzy punktami zatamania trasy rurociggu t-3 / t-4 wykonac
przeciskiem pneumatycznym rurg ostonowg DN168,3 dtugosci 4,00m. Rure przewodowg PE110 nalezy
wprowadzi¢ do rury ostonowej i zabezpieczy¢ poprzez ptozy $lizgowe typu A o wysokosci 15mm.
PrzejsScie rurociggiem grawitacyjnym punktami studniami S5 — S6 wykonac przeciskiem pneumatycznym
rurg ostonowg DN273 dtugosci 7,50m. Rure przewodowg PVC-U DN/OD200 nalezy wprowadzi¢ do rury
ostonowej i zabezpieczy¢ poprzez ptozy $lizgowe typu A o wysokosci 15mm lub typu a 0 wysokosci
20mm.

Proba szczelno$ci przewoddw kanalizacji grawitacyinej

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.”, WTWiOSK — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI
INSTAL oraz instrukcjg producenta rur.

Proba szczelno$ci przewoddw kanalizacii ciSnieniowej — tlocznej

Proba szczelno$ci powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz PN-EN 805:2002, na
ci$nienie 1MPa. Prdbe nalez wykonac¢ dla catego odcinka sieci rurociggu w jednym etapie. Odcinek
poddawany prébie winien byC zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur. Cisnienie proby
Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz TMPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut nie
nastapi spadek cisnienia ponizej ciSnienia prébnego Pp.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami energetycznymi i
kablami teletechnicznymi, kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS.
Prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

W pasie powadzonych robét zwigzanych z budowg sieci wystepujg urzadzenia obce, z ktdrych gestorami
dokonano uzgodnien w zakresie zblizen i skrzyzowan. Uzgodnienia z ww. gestorami stanowig integralny
zatgcznik  projektu  budowlanego. W projekcie budowlanym uwzgledniono warunki zawarte
w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci znajdujgcymi sie w obrebie i na terenie realizacji
inwestycji.

Whytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oSwietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojScia do posesji, przejScia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi — Gminy Lubiewo.

Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegaC zalecen zawartych w normie
PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych dla kanalizacji deszczowej wykopem otwartym. Sie¢
wodociggowa wykonac przewiertem sterowanym.

Prace ziemno — montazowe wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggdw grawitacyjnych.
Wykopy o $cianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktore
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gwarantowa¢ bedg bezpieczne wykonanie robdt w warunkach przedstawionych w projekcie. Pozioma
obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybraé bryty
gruntow spoistych i wyréwna¢ warstwg piasku okre$long dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sq piaski i zostaty rozluznione, to trzeba je
dogescic.

Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur). Wykop pod kanat deszczowy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkiu,
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejcie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno  wynosi¢  zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1;

w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
w gruntach niespoistych 1:1,50;

I

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosSci
okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wieksze;
niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna + - 3 cm dla gruntdéw zwieztych, + — 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + -5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

O nie powinny wystepowa¢ czastki powyzej 20mm;
O materiat nie moze by¢ zmrozony;
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(0 nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntdw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gteboko$ci 0,50m
z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur
wykona¢ po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢
w zadnym jego punkcie +- 1cm .

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach;

Etap Il po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Ill zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub Srednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpér $cian wykopu lub szalunkéw systemowych.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Do budowy kanatébw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.



21

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej a obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoZliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegbine rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20mm dla rur. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wilotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewodoéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Tlocznia $ciekdéw na dz. nr 31/3

Zasilanie projektowanej ttoczni $ciekdw zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej o nr ewid. 31/3, obreb
Wery, gmina Drzycim, odbywa¢ sie bedzie wewnetrzng linig zasilajacg 0,4 kV, kablem YKY 0,6/1 kV
4x16mm?2 od ztacza kablowo — pomiarowego ZK1x-1P, projektowanej wg odrebnego opracowania
(wg warunkow nr: 78691/2021/0D1/ZR6 (20 kW)), do projektowanej szafki sterowniczej thoczni Sciekow.

Przepompownia Pd-1 i Pd-2

Zasilanie projektowanych przydomowych przepompowni $ciekéw Pd-1 i Pd-2 zlokalizowanych na
dziatkach ewidencyjnych o nr ewid. 31/9 i 31/6 obreb Wery, gmina Drzycim, odbywa¢ sie bedzie od
ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, projektowanej wg odrebnego opracowania (wg warunkéw
nr: 3485/2022/0D1/ZR6 (6 kW)), do projektowanych szafek sterowniczych przepompowni Pd-1 i Pd-2,
poprzez ztacze kablowe ZK-3.

Przepompownia Pd-3

Zasilanie projektowanej przydomowej przepompowni $ciekdw zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej
o nr ewid. 39/76 obreb Wery, gmina Drzycim, odbywac¢ sie bedzie wewnetrzng linig zasilajacg 0,4 kV,
kablem YKY 0,6/1 kV 4x10mm? od zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, projektowane;
wg odrebnego opracowania (wg warunkéw nr: nr 3484/2022/0D1/ZR6 (4 kW)), do projektowanej szafki
sterowniczej przepompowni Pd-3.

Podstawowe parametry zasilania

0 napiecie zasilania 230/400V
O klasa izolaciji 0,6/1 kV
[0 uktad sieci zasilajacej TN-C

[0 uktad sieci odbiorcze; TN-C-S
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[0 ochrona od porazen podstawowa izolacja robocza
O ochrona od porazen dodatkowa samoczynne wytgczenie zasilania

Wewnetrzne linie zasilajace

Tlocznia $ciekdéw na dz. nr 31/3

W celu zasilania ttoczni $ciekdw na dz. o nr ewid. 31/3 projektuje sie kabel YKY 0,6/1 kV 4x16mm?, ktéry
nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75, na gtebokosci 70 cm. W miejscu zblizenia
projektowanego wiz-tu z parkingiem z kostki polbrukowej, kabel uktada¢ w rurze ochronnej SRS 110
koloru niebieskiego, na gtebokosci 100 cm. Z szafki sterowania ttoczni Sciekow projektuje sie zasilenie
latarni oSwietleniowej, kablem YKY 0,6/1 kV 3x2,5mm. Projektowany kabel zasilajacy latanie nalezy
utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 50, na gtebokosci 70 cm. Lacznie z kabel zasilajgcym
latanie utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm, ktdrg utozy¢ 20 cm ponizej projektowanego kabla. Bednarke
podtaczy¢ z zaciskiem PE projektowanego stupa oraz uziemieniem projektowanej szafki sterowniczej
ttoczni Sciekow.

Przepompownia Pd-1 i Pd-2

W celu zasilania przydomowych przepompowni $ciekow Pd-1 i Pd-2 projektuje sie kabel YKY 0,6/1 kV
4x16mm? od zlgcza pomiarowego ZK1x-1P (wg odrebnego opracowania) do zigcza kablowego ZK-3.
Kabel YKY 0,6/1 kV 4x16mm? nalezy utozy¢ na catej dtugo$ci w rurze ochronnej DVR 75, na gtebokoSci
70 cm. W miejscu skrzyzowania linii kablowej z drzewami, kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej SRS
110, uktadanej metoda przewiertu sterowalnego na gtebokosci 150 cm. W miejscu skrzyzowania
projektowanego kabla z jezdnig asfaltowq kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej SRS 110, uktadanej
metoda przewiertu sterowalnego na gtebokosci 100 cm. W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla
z jezdnig gruntowg kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej SRS 110, uktadanej metodg wykopu otwartego
na gtebokosci 100 cm. Od ztgcza kablowego ZK-3 projektuje sie dwie linie kablowe YKY 0,6/1 kV
4x10mm? do szaf sterowniczych przydomowych przepompowni Pd-1 i Pd-2. Kabel YKY 0,6/1 kV
4x10mm2 nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 50, na gtebokosci 70 cm.

Przepompownia Pd-3

W celu zasilania przydomowej przepompowni $ciekow Pd-3, projektuje sie kabel YKY 0,6/1 kV 4x10mm?,
ktdry nalezy utozy¢ na catej dtugo$ci w rurze ochronnej DVR 50, na gteboko$ci 70 cm.

Trasy projektowanych kabli oraz lokalizacja rur ostonowych SRS 110 zostaty przedstawione na projekcie
zagospodarowania terenu. Kable nalezy uktada¢ w wykopie o szeroko$ci 30cm na catej dtugosci w rurze
ostonowej DVR. Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. W miejscu skrzyzowania lub zblizenia
z sieciami podziemnymi, wykopy wykonywac¢ wylacznie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Projektowane kable nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i szeroko$ci
30cm, ktora powinna znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 25¢cm i nie wigkszej niz 35cm nad
projektowanym kablem. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie
przez zginanie skrecanie i rozcigganie. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowane;
lini o$wietleniowej. Na catej dtugosci kable oznaczy¢é za pomoca trwatych tabliczek opisowych
rozmieszczonych w odstepach co 10m. Napotkane w trakcie robot ziemnych nie zinwentaryzowane sieci
i urzadzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne, a w razie trudno$ci ze skrzyzowaniem lub
ominieciem, wezwac¢ projektanta. Po wykonaniu rob6t, teren po ktérym prowadzona byta inwestycja
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, poprzez doktadne zageszczenie gruntu w wykopie.
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Zlacze kablowe ZK-3

Ztacze kablowo ZK-3 w obudowie izolacyjnej, w wykonaniu z okapem, odpowiadajace;j Il kl. ochronnosci
nalezy zabudowa¢ na fundamencie prefabrykowanym, w miejscu pokazanym na PZT, na dziatce
o nr ewid. 31/8. Projektowane zigcze nalezy wykona¢ w systemie TN-C. Ztacze nalezy wyposazy¢
zgodnie z rys. nr E-02.

Szafki sterownicze

Projektuje sie typowe prefabrykowane szafki sterownicze tloczni Sciekéw oraz przydomowych
przepompowni Sciekow Pd-1, Pd-2, Pd-3, ktére dostarcza producent ttoczni Sciekow oraz
przydomowych oczyszczalni $ciekdw. Szafki w obudowie izolacyjnej, w wykonaniu z okapem,
odpowiadajacej Il kl. ochronno$ci nalezy zabudowac na fundamencie prefabrykowanym, w miejscach
pokazanych na PZT. Projektowane szafki nalezy wykona¢ w systemie TN-S. Szafki nalezy wyposazy¢
w gtéwne szyny uziemiajace GSU, ktore nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pionowo - pretowego.
Warto$¢ opornosci uziemienia szafek przydomowych przepompowni $ciekéw nie powinna by¢ wieksza
niz 30 Q. Wartos¢ opornosci uziemienia szafki ttoczni Sciekéw nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q.

Bilans mocy projektowanej ttoczni Sciekow:

Dobor elektryczny
Ttocznia Sciekdw m. Wery gm. Osie
1) Dane:

Moc obc. d g
Odbiornik Moc zainstal. [kW] ki i prac znam

[kw] [A]

Pompy $ciekow 7,50 1,00 7,50 16,01
AKP 0,45 0,33 0,15 0,46
Oswietlenie 0,30 0,33 0,10 0,31
Ogrzewanie 0,09 0,33 0,03 0,09
Wentylacja 0,37 0,33 0,12 0,38
Pompa odwadniajaca 0,96 0,33 0,32 0,99
gniazdo serwis 3,00 0,33 0,99 3,09
Rezerwa 2,30 0,33 0,76 2,37

SUMA: 14,97 9,97 23,72

2) Dobér zabezpieczenia w ZK:

Zabezpieczenie w ZK (zalicznikowe) 32 A
Moc zgtoszona do dostawcy energii 20 kw

Bilans mocy projektowanych przydomowych przepompowni Pd-1, Pd-2 Pd-3

Pompa Sciekoéw 3—f o mocy 1,1 kW.
Obwody odbiorcze

Obwody odbiorcze zasilane z szafek sterowniczych wykona¢ w uktadzie TN-S dla instalacji tréjfazoweyj:
L1, L2, L3, N, PE, dla instalacji jednofazowej: L, N, PE, kablami YKY 0,6/1 kV. Obwody odbiorcze uktada¢
w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Przekroje przewoddéw dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta
przepompowni oraz DTR zasilanych urzadzen.

Gtéwne szyny uziemiajace

Gtéwne szyny uziemiajacg GSU nalezy umiesci¢ w projektowanych szafkach sterowniczych. GSU nalezy
potaczyC€ z uziemieniem pionowo-pretowym wykonanym z pretéw FeZn @16mm, za pomocg przewodu
LgY 1x16mmz2. Do GSU nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje projektowanej ttoczni Sciekdw
oraz przydomowych przepompowni.
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Oswietlenie terenu
W celu o$wietlenia terenu ttoczni Sciekow projektuje sie stup oSwietlenia parkowego wraz z oprawg
oSwietleniowg LED o parametrach rownowaznych:

Parametry techniczne stupa:
Stup:  aluminiowy prosty, @60/120mm, o wys. 4 m
Wysiegnik:  brak
Kolor: grafitowy
Fundament: Prefabrykowany, B-50
Ztacze stupowe: NTB-1
Kabel: YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm 2, w rurze ostonowe;j

Parametry techniczne oprawy oswietleniowej:

Stopien ochrony IPdla  IP 66
ukfadu optycznego i
zasilacza:
Klasa ochronnosci:

Napiecie zasilania:  220-240V AC
Czestotliwos¢ napiecia  50-60 Hz
zasilania:
Wspbdtczynnik mocy: 20,95
Zakres temperatur pracy:  od - 40°C do +40°C

Materiat:  daszek aluminiowy anodowany,
klosz mrozony (PMMA),
podstawka — odlew aluminiowy malowany
Montaz:  na wysiegnik z zakofczeniem @60x50
Czas pracy diod L9OF10 50 000h
Temperatura barwowa 4 000 K
Swiatfa:
Prad rozruchu: ~ 18A/250us
Moc diod: 38W
Moc catkowita oprawy: 42 W
Strumien Swietlny oprawy: 5200 Im
Waga oprawy netto: 4 kg

Lokalizacje projektowanego stupa o$wietleniowego pokazano na PZT. Kabel YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm?
taczacy oprawe osSwietleniowg ze ztgczem stupowym TB-1 nalezy prowadzic wewnatrz stupa
w izolacyjnej rurce karbowanej 23/18. Kabel mocowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie
naprezen w przepuscie kablowym oprawy oswietleniowej. Na stupie umie$ci umie$ci¢ nalepke
ostrzegawcze o tresci ,Nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne”.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elekirycznej odbywaé sie bedzie w czesci pomiarowej ztgczy kablowo—pomiarowych
ZK1x-1P za pomocg licznikdw trojfazowych energii czynne;.
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Ochrona przed porazeniem

W sieci nn wymagana dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wytaczenie zasilania. Sie¢
zasilajgca pracuje w uktad sieci TN-C. Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normg
PN-ICE 60364—4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”
i N SEP-E-001:2012 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”. Instalacja odbiorcza uktad sieci TN-C-S.

Uwaga:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-INC 60364 i zaleceniami instytucji uzgadniajacych niniejsza
dokumentacje.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zwigzku z projektowang inwestycjg nie ulegng zmianie.

4, Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych - nie dotyczy

powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikow - utwardzenie zjazdy do tloczni $ciekéw
0 powierzchni F=29m? ( w obrebie pasa drogowego — dziatka o nr ewid. 24)

powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy

powierzchnia innej czesSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie dotyczy

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu 0 szczegotowe wytyczne Inwestora
oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
zawigzany z ochrong $rodowiska i aktualng wiedzg techniczna.

Ponadto, zgodnie z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2021
z 20.12.2021r., wydanej przez Wojta Gminy Drzycim, dopuszcza sie budowe sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowg tloczni
Sciekow z jej zasilaniem energetycznym:

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 0 maksymalnej dtugo$ci 500m,

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej 0 maksymalnej dtugo$ci 1750m,

— budowa przytaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej o maksymalnej dtugosci 150m,

— budowa przytaczy cisnieniowych — ttocznych kanalizacji sanitarnej o maksymainej
dtugosci 300m,
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d)
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— budowa przepompowni przydomowych — 3szt.,
— budowa ttoczni Sciekow z jej zasilaniem energetycznym,

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

- Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, w tej sprawie Wojt Gminy Drzycim 22
wrzesnia 2021r. wydat decyzje znak RIRG.6220.2.7.2021r., w ktdrej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko;

- Planowane przedsiewzigcie potozone jest na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow
,Bory Tucholskie” PLB220009 w ramach sieci Natura 2000.

W projekcie uwzgledniono zakazy i nakazy obowigzujace dla obszaréw Natura 2000.

- Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego,
na terenie ktérego obowigzujq zakazy okreslone rozporzadzeniem Nr 29/2004 Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. Wojewoddztwa Kujawsko
Pomorskiego nr 111, poz. 1888).

W projekcie uwzgledniono zakazy i nakazy obowigzujgce na terenie otuliny Wdeckiego
Parku Krajobrazowego.

— Wszystkie roboty wykonywac¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

— Sprawdza¢ w czasie robét ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslong na mapie do
celow projektowych.

— Rozpoczecie robot zgtosic wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

— Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

— Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

— Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gérniczej.

— Nie wystepuje  zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
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— Przy pracach ziemnych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia emitujace jak najnizszy poziom
hatasu, za$ ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wytacznie do obszaru objetego inwestycja,
w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania zamierzonej inwestycji.

— Nie wolno wprowadza¢ do srodowiska glebowego Zzadnych materiatdw obcego pochodzenia,
mogace powodowac jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu czy tez wadd
powierzchniowych i podziemnych.

— Nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci w mozliwie jak najkrétszym
czasie, poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 kwietnia do 15 sierpnia,
wylacznie w porze dziennej, z uwzglednieniem dziatan minimalizujgcych oddziatywanie na
Srodowisko przyrodnicze.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane
w projekcie zostaty przyjete wkasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu
obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystgpienie
sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne
ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na Srodowisko do granic opracowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonywano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, dziat llI;

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku, zatacznik tabela 1;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4;

—  Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9
z 2003r., tablica 7
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8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

usytuowanie budowli:

Projektowang sie¢ usytuowano w pasie drogi powiatowej i gminnej oraz na terenie dziatek
prywatnych. Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy projekiowanej sieci z poszczegolnym
wtascicielami i zarzadcami drog; zachowano odlegtosci normatywne.

trwatosé budowli:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odbioru $ciekdw dla planowane; i istniejacej
zabudowy domow jednorodzinnych.

Potaczenia rur zapewniajg szczelno$¢ przewoddw. Materiaty uzyte do budowy sieci bedg spetnia¢
okre$lone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym
producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelnos¢ bedg spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow — Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowana sie¢ nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji, usytuowana zostanie pod powierzchnig
terenu, przeptyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hataséw zwigzanych
z przeptywem. Spelnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona:

- Planowane przedsiewzigcie pofozone jest na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Bory
Tucholskie” PLB220009 w ramach sieci Natura 2000.

W projekcie uwzgledniono zakazy i nakazy obowigzujace dla obszaréw Natura 2000.

- Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego, na
terenie ktérego obowigzujg zakazy okreslone rozporzadzeniem Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko
— Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. Wojewddztwa Kujawsko Pomorskiego nr 111,
poz. 1888).

W projekcie uwzgledniono zakazy i nakazy obowigzujgce na terenie otuliny Wdeckiego Parku
Krajobrazowego.
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odlegto$¢ od ujec wody:
Projektowana sie¢ usytuowana zostanie w odlegtosci ponad 1,00km od ujecia wody. Nie wptynie na
jej funkcjonowanie.

zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pozniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci
$rodowiska. Projektowana sie¢ jest zgodna z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytdow do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardéw
emisyjnych zgodnie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);

oddziatywanie na Srodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci nie bedzie
wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania;

promieniowania elektromagnetyczneqo i jonizujacego

Projektowana sie¢ nie spowodujg szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujace;

oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dziatek na ktérych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg zwiekszenia
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiegu oddziatywania:

Dziatki o nr ewid. 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim oraz dziatki o nr ewid. 24, 33, 31/3,
31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86, 31/9 obreb ewid. Wery.
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8.3.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Na podstawie zapisow Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 1333 ze zm.):

- Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu
budowlanego lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia
terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Projektant Projektant sprawdzajacy
branzy sanitarne; branzy sanitarnej
mgr inz. Radostaw Ryl mgr inz. Zbigniew Lojewski
Projektant Projektant sprawdzajacy
branzy elekirycznej branzy elekirycznej

mgr inz. Wojciech Bartoszewicz mgr inz. Jan Rubczak
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Cok - j betonowy wylewany
po wypoziomowaniu tjoczni

korek z betonu C20/25 wylewany na budowie
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UWAGA:

- Szafti sterowniczN zlokalizowal zgodnie z PZT

- Posadzk# w komorze wyprofilowal ze spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociNgu odpowietrzajNcego ujolyT ze spadkiem do zbiornika tioczni

- Wszystkie pojNczenia rurociNg - w, r-wniel wentylacyjnych,nalely wykonal w spos - b uniemoUliwiajNicy niekontrolowane rozszczelnienie
(Klejenie, spawanie, jNczenia kojnierzowe)

- Rurociagi mocowal do Scian obejmami z kojkami rozporowymi

- Owiercenia kojnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalelly zastosowal beton o wodoszczelnoSci min. W8.

Tiocznia Sciek - w jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w kt - rej wilgotnoST wzgliidna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.
W tym celu nalely zapewnil skutecznN wentylacjii komory, a w szczeg- Inych przypadkach osuszacze powietrza
(dotyczyT to mole w szczeg-InoSci problemu wystiipowania wilgoci technologicznej w Swielo wykonanych komorach betonowych).

Kriigi iNczone na uszczelki. GNczenia kriig -w zabezpieczyl np. zaprawN priczniejNcN, zbiornik zabezpieczyT

od zewnNtrz elastycznN zaprawN uszczelniajNcN gwarantujNcN zabezpieczenie przed nieszczelnoSciami z w-d
gruntowych, gdyU zalanie urzNdzenia z zewnNtrz stanowi zagroUenie przerwania pracy, jest traktowane jako stan
awaryjny i wymaga interwencji obsjugi.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY TtOCZNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WERY

ELEMENTY RYSUNKU

1. Modui tioczni Sciek -w pokryty powjokN antykorozyjnN z wewniitrznymi separatorami
dwukanagowymi o konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi
klapami cedzNcymi.

1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 7,5 kW z wirnikiem otwartym wielokanajowym

1.2 Zasuwa nolowa DN100

1.3 Sonda hydrostatyczna

1.4 Zaw-r zwrotny klapowy do Sciek -w DN100

1.5 Kolektor tjoczny - tr- jnik specjalny DN100

2. Rozdzielnia sterownicza

. Wlot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200

. PrzejScie szczelne dla rurociNgu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

. Wylot rurociNgu tjocznego z rur DA110

. PrzejScie szczelne dla rurociNgu tiocznego

. Wentylacja tjoczni z rur PVC-U klejonego DA75, ksztaijtki oraz kominek wywiewny

0o N o 0o b W

. Wentylacja nawiewna komory z rur PVC-U DA160, z wentylatorem kanajowym oraz
kominkiem nawiewnym

9. Przepust kablowy DA110 z uszczelnieniem gumowym

10. Pompa odwadniajNca w zagjfbieniu T400x400mm

11. Irjstalacja tioczna 5/4" z rury DN32 z zaworem zwrotnym, odcinajNcym oraz
{Ncznikami

12. Pokrywa wjazu z wywiewkN 900 x 900mm ze stali 1.4301

13. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwanN porficzN

14. GNcznik rurowo-kojnierzowy DN100

15. RurociNg tioczny DN100 ze stali 1.4301

16. GNcznik rurowo-kojnierzowy DN200

17. Zasuwa nolowa DN200

18. PrzyiNcze hydrantowe do pjukania rurociNgu tjocznego oraz zasuwa

19. Uszczelnienia gumowe dla przewod - w wentylacyjnych

20. OSwietlenie komory

21. Zasuwa odcinajNca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce
ulicznej, obsjugiwana z poziomu terenu

22. Kaskada na wlocie kanalizacji grawitacyjnej ze stali 1.4301, wysokoST 1m
23. €uraw sjupowy z ramieniem obrotowym, ud¥wig min. 200kg

24. Wiaz eksploatacyjny nad pompami 800 x 500 mm, ze stali 1.4301

25. Ksztajtka dwukojnierzowa typu F-F DN200

26. Zbiornik na odczynnik dezodorujNcy + programowalna pompa dozujNca

27. Instalacja napowietrzania Sciek -w: spriiarka tiokowa bezolejowa umieszczona
na podeScie, wiizej zerowy rozdziaju powietrza oraz wiNczenie przewodu 132
ze spritGonym powietrzem do rurociNgu tiocznego

28. Utwardzenie terenu tjoczni kostkN betonowN szarN, gr. 8cm

1 szt.

2 szt.
2 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.

2 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
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PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU
RUROCIAGU Z OBUDOWA SCIAN
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PROFIL PODFUZNY

siecl przyfgczy kanalizac]i sanitarne]
skala 1:100 /250

obudowa Scian wNskoprzestrzennego wykopu
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strefa ochronna rury

tozysko nosne rury
o kacie podparcia min.90°
120°
90° < 0. =120°

<//\,
)

/2

minimalne szerokoSci wykopu

$rednica nominalna {minimalna szeroko$¢
DN [mm] b' [mm]
0300 200
300-900 300
900-1600 400
1600-2400 600
2400-3000 900

N
warstwa wyr -wnawcza

4? . i
podjoUe naturalne lub wzmocnione
4(
OZNACZENIA:
S.... = proj studnia rewizyjna z kregéw betonowych DN1200

Sr...

— proj. studnia przytqczeniowa PVC400

Sr13 - proj. studnia rewizyjna z kregéw betonowych DN1200

UWAGA:

1.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ pomiar kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistej rzednej dna kanatu oraz ustalenia rzeczywistej lokalizacji (gfgbokosci)
istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu.

2. Istniejqce kable energetyczne i teletechniczne (przy skrzyzowaniu z proj. kandlizacjq
sanitarng) ostonié rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A 110PS.

3. Przy stwierdzeniu zalegania w strefie posadowienia proj. rurociggéw gruntéw
organicznych lub nasypowych, nalezy dokonaé wymiane gruntu rodzimego do stropu
gruntu nosnego.

4. Wtazy zeliwne proj. studni w tereneach nieutwardzonych nalezy obrukowaé kostkq
betonowg na podbudowie z betonu.

N N STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
M - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—95—-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACJ SANITARNEJ
TYTUL PROJEKTU ORAZ BUDOWA TEOCZNI SCIEKGW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZILEK 64, 72/3, 74/1
76, 104/1 OBREB DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,
31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM
TYTUL RYSUNKU PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY KANALIZACJI SANIATRNEJ GRAWITACYJNE Rys. S4
FUNKCJA IME, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS | SKALA DATA
Gl mar in2. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYONA ,
1:100/500 | 14.03.2022
PROJEKTANT SPRANDZACY mar ina. Zbigniew Lojewski| POM/0045/PHOS/12 | INSTALACYINA




$10 Tré jnik ) Pd.L2 Pd-2
G « \X <« «
510
2
AN
= 5 i
i i 3
1:1000 b ; S %
E =k 3
0ZNACZENIE PROFILU: E ] £ = B
POZIOM POROWNAWCZY 85.00 m n.p.m. g g o s 2 .
RZEDNA TERENU ISTN. 3 2 o3 o
RZEDNA DNA KANAtU © = X o 3
RZEDNA DNA WYKOPU © = o 3
/AGLEBIENIE DNA KANACU = 2 2 X
2 15% 0.2% 25.00m
SPADKI, DEUGOSCI 28.00m 58.00m|12%
SREDNICA, MATERIAL OR17 PEHD. SOR(7 ON/00 40 — przeirt- hERr
) DN/OD 0mm - przewiert- /00 4o — praewiet- | o R
ODLEGI/_OSC| S 28.00 ﬁ 58.0(5‘%i % 25.00 E
HEKTOMETRY 510 Tréjnik Pd.t2 Pd—2

L STUDIO PROJFKTOWE FKO-SYSTEM RADOSYAW RY].

®

@

Trojnik Pd.t—1 Pd-1
e « o « o
Pd—1

Proj. pofqczenie z przewodem Pd2 ¢0.05, Rz.d.

Istn. przylqgcze wodociggowe

1.37] 94.83| 94.83| 96.20]|proj. przepompownia przydomowa PEHD DN80Q

KCIWRP-2 Pd.t=3 Pd.t-4 Pd-3
G <« © < o——0O
d-3
KCiIWRP—2

102.20

Proj. pofqczenie z przewodem ¢0.11, Rz.d.

[stn. przylqcze wodociggowe ¢40

1.30 102.20 102.20 103.50 proj._komora czyszczaka i wezef rozdziatu powietrza DN1500

1.36]103.34 [103.34 ] 104.70 | proj. przepompownia przydomowa PEHD ND800

g
. . 95.00m 3 3
ol 3 n.p.m. =S =
39.00m H.50m 0.3% 0.50mI1850
4%\ 2% 74.50m OE%K fé%
PEHD SDR1/ DN/OD 40mm 1=80.50m PEHD SDR1/ PN10 DN/OD 40mm L=105.50m
© 39.00 % 41.50 8 S 74.50 i 20.50 8 10.5(u§
Trojnik Pd.—1 Pd—1  KCIWRP—2 Pdt-3  Pdi-4

@0

@0

PRZEKROJ WYPEYNIENIA WYKOPU
RUROCIAGU Z OBUDOWA SCIAN

obudowa Scian wNskoprzestrzennego wykopu

40
PROFIL PODEUZNY

przyfgezy kanalizacji sanitarne]
cisnieniowe |
skala 1:100/1000
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tozysko nosne rury
o kacie podparcia min.90°
120°
90° <a<120°

minimalne szerokoSci wykopu

$rednica nominalna minimalna szerokos¢
DN [mm] b' [mm]
0300 200
300-900 300
900-1600 400
1600-2400 600
2400-3000 900

strefa ochronna rury

3
warstwa wyr -wnawcza

;T Lo~ i
podjoUe naturalne lub wzmocnione
4?
OZNACZENIA;
Pd... — proj. przepompownia przydomowa PEHD DN800 1,1kW
KCiWRP — proj. komora czyszczaka i wezef rozdziafu powietrza
z kregdw betonowych DN1500
S10 — proj. studnia rewizyjna z kregdw betonowych DN1200
UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ pomiar kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistej rzednej dna kanafu oraz ustalenia rzeczywistej lokalizacji (gfebokosci)
istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu.

2. Istniejgce kable energetyczne i teletechniczne (przy skrzyzowaniu z proj. kanalizacjq
sanitarng) ostonié rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A 110PS.

3. Przy stwierdzeniu zalegania w strefie posadowienia proj. rurociggéw gruntéw
organicznych lub nasypowych, nalezy dokona¢ wymiane gruntu rodzimego do stropu

gruntu

nosnego.

4. Wtazy zeliwne proj. studni w tereneach nieutwardzonych nalezy obrukowaé kostkq
betonowg na podbudowie z betonu.

EKO - SH’STEM

STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim

BUDOWA SIECI KANALIZACJT SANTTARNE) GRAWITACYINO—TLOCZNEJ Z PRZVLACZAMI KANALIZACH SANITARNEJ
TYTUL PROVEKTU ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z JEJ ZASILANEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZILEK 64, 72/3, 74/1

76, 104/1 OBREB DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,

31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM
TYTUL RYSUNKU PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY KANALIZACJ SANIATRNEJ CISNIENIOWE Rys. S5
FUNKCA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNEN | SPECIALNOSC | PODPIS | SKNA | DATA
el mgr in2. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA )

1:100/1000| 14.03.2022

PROJEKTANT SPRAWDZACY mar ina. Zbigniew Lojewski| POM/0045/PHOS/12 | INSTALACYINA
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UWAGA:

Realizacja prefabrykatéw dla studni na zalomach winna nastgpi¢

po wykonaniu wytyczenia geodezyjnego w terenie,
ktére pozwoli na ostatecznq weryfikacje kqtow.

RODZAJE KINET skala 1:50

dobbr poszczegbinych kinet uzlaezniony jest
od kqta rurociqgdw napfywowych i odptywowych
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OZNACZENIA:
Lp. NAZWA
1 2
1 |Krqg z dnem monolltyczné z betonu klasy C35/45, wodoszczelnose W-8,
nasigkliwos¢ <4%, Dw=1200
2 |Kineta studni wylewana z betonu wodoszczelne%o wyprofilowana ze
spadkiem spocznika i=5%, wytozona wktadkq PVC
3 Kregl betowe z betonu 035/45 Dw=1200mm, wysokos¢ 0,25m, 0,50,
m wg. PN-EN 1917:2004
4 |Ptyta pokrywowa z betonu klasy C35/45, Dz=1440mm, h=0,20m
5 |Wtaz kanatowy wg PN—EN 124:2000, klasy D400
6 |Kolektor grawitacyjny, zgodnie z PZT
7 |Stopnie zlazowe wg PN-EN 13101, ze stali powlekanej
8 |Obrukowanie wlazu kostkq betonowq, gr. 8cm
(w terenach nieutwardzonych)
9 |Przejscie szczelne dla rurociqgdw grawitacyjnych, zgodnie PZT
10 [Dwukrotna izolacja pozioma i pionowa (w przypadku posadowienia
studni w gruntach nawodnionych)
11 |Uszczelka gumowa pomiedzy kregami betonowymi
12 |Podsypka cementowo—piaskowa pod studnie gr. 20cm;
dia studni posadowionych w gruntach nawodnionych wylewka betonowa C8/10, h=0,20m
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poda¢ w specyfikacji
szczegolowej
—zambdwienie u producenta

) - SYSTEM

STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—-95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola®@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim
BUDOWA SIECI KANALIZACJT SANITARNEJ GRAWTACYINO—TLOCZNEJ Z PRIYLACZAMI KANALIZACJT SANTARNEJ

TYTUL PROJEKTU ORAZ BUDOWA TLOCZNI $CIEKOW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZIALEK 64, 72/3, 74/1
76, 104/1 OBREB DRIYCM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,
31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1200 Rys. S6

FUNKCJA MIE, | NAZWISKO NR UPRAWNEN | SPECNOSC | PODPIS | SKAA | DATA

PROJEKTANT mgr inz. Rodostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA

branza sanitama 125 1403200

PROVEKTANT SPRAWDZAACY e in. Zbigniew Lojewski| POM/004S/PWOS/12 | INSTALACY.NA
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SCHEMAT STUDNI Z ZAWOREM
ODPOWIETRZAJACYM

42

0,00
Oznaczenia:
1. Ruruciqg ttoczny z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 110mm - Iszt.
2. Przejscie szczelne dla rurociqgu ttocznego - 2szt.
3. Lqcznik rurowo — kotnierzowy DN100 — 2szt.
4. Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100 - Iszt.
5. Zasuwa odcinajgva kolnierzowa DNSO — szt
6. Zawdr odpowietrzajqcy - szt
Zawdr zbudowany z pojedynczej komory do odpowietrzania drobnopecherzykowego. Projektowany zawdr sktada sie
z nastepujqeych elementdw wewnetrznych: ptywak, iglica, gniazdo. Parametry hydrauliczne zawordw dobierane sq na
etapie realizacji dostawy do warunkéw pracy, lokalizacji i cisnienia panujgcego w wezle montazu zaworu.
Regulacja parametréw hydraulicznych powinna by¢ realizowana poprzez dobbdr:
* ciezaru i wypornosci ptywakdw
* przekroju gniazda dyszy odpowietrzajqcej
* Srednicy i ksztaftu iglicy ptywaka
Zawdr wyposazony jest w wolny nieograniczony przekrdj dyszy odpowietrzajqcej, dostosowany do przepustowosci
kazdego ze stopni odpowietrzania, oraz duzy transparentny otwdr rewizyjny umozliwiajqcy tatwy serwis i eksploatacje.
Korpus wykonany jest z zeliwa wzglednie ze stali i zaopatrzony w przytqcze kotnierzowe zgodnie z DIN 2501. Ptywak
tworzywowy NCPE. Dysza +iglica - stal 1.4571. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor—Du Pont
min. 450um, RAL-6011 lub EGD DB601.
Wymiary zaworu: dtugos¢ 240mm, szeroko$¢220 mm, wysokos¢ 445mm, srednica wylotowa czesci wylotowej 50mm, masa 27 kg.
7. Wtaz zeliwny DN600 - Iszt.
8. Drabina ze stali 1.4301 - szt
9. Rzqpie 8200 x 200mm — 1szt.
Otwdr rzqpi zabezpieczy¢ kratkq uchylng w wykonaniu warsztatowym ze stali 1.4301
10. Korek z betonu C20/25 wylewany na budowie
11. Wspornik tréjnika—profil ze stali 1.4301
12. Utwardzenie wtazu kostkq betonowq, gr. 8cm. na podbudowie z betonu C16/20

Y PN STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL
MU - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
J NIP 561—126—95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim

BUDOWA SIECI KANALIZACUI SANITARNEJ GRAWITACYUNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACUI SANITARNEJ
TYTUL PROJEKTU ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZIALEK 64, 72/3, 74/1

76, 104/1 OBREB DRZYCM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/16, 39/86,

31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM
TYTUL RYSUNKU SCHEMAT STUDNI Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJACYM Rys. S7
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT mgr inz Rodostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA
branza sanitarna 120 [1403.2022
PROEKTANT SPRAVDZAACt e inz. Zbigniew Lojewsi| POM/0045/PHOS/12 | - INSTALACYINA
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Oznaczenia:

1. Rurociqg ttoczny PEHD SDR17 PN10 DN/OD 110mm - 1 szt
2. Przejscie szczelne dla rurociqgu ttocznego - 2 szt
3. tqcznik rurowo—kotnierzowy DN100 - 2 szt
4. Zasuwa zeliwna odcinajgca nozowa DN100 - 2 szt
5. Czyszczak rewizyjny DN100 z zaworem hydrantowym - 1 szt
6. Wlaz Zzeliwny DN600 - 1 szt
7. Drabina ze stali 1.4301 - 1 szt
8. Rzgpie #200x200 mm - 1 szt

Otwdr rzqpi zabezpieczy¢ kratkq uchylng w wykonaniu warsztatowym ze stali 1.4301

9. Przewdd 932 PE ze sprezonym powietrzem - 1 szt
10. Przejscie szczelne dla przewodu ze sprezonym powietrzem - 2 szt
11. Weze!l rozdzialu powietrza: niezbedna armatura oraz oprzyrzqdowanie — 1 szt
12. Opaska zeliwna do nawiercania rur PE z gwintem wewnetrznym - 2 szt
13. Wspornik ze stali AISI 316L - 1 szt

14. Utwardzenie wtazu kostkq betonowg, gr. 8cm. na podbudowie z betonu C16/20
15. Korek z betonu C20/25 wylewany na budowie

SCHEMAT STUDNI 7 CZYSZCZAKIEM *9
| WEZFEM ROZDZIALU POWIETRZA

e~ SN STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSYAW RYL
-1 - SYSTEM| Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126-95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACJI SANTARNEJ
TYTUL PROJEKTU ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIFKOW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZIXEK 64, 72/3, 74/1
76, 104/1 OBREB DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,
31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM
TYTUL RYSUNKU SCHEMAT STUDNI Z CZYSZCZAKIEM | WEZLEM ROZDZIALU POWIETRZA Rys. S8
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS | SKALA DATA
PROJEKTANT :
bronza sanitama mgr inz. Radostaw Ryl KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYJNA 0 | s
PROVEKTANT SPRAMDZACY mgr iz Zbigniew Lojewsti | POM/0045/PHOS/12 | INSTALACYJNA




SCHEMAT STUDNI ROZPREZNEJ DN625 .

typ RBS 63/90

PRZEKROJ
i 104,50 *
b = o 130 A
| &
ImY NI AIs Y~ a 300
L |
1,10m|
"’ 103,73
? I
[~40cm|
S 103,40
1 Y Y

PVC-U DN/OD 200mm

RZUT Z GORY

-

PVC-U
DN/OD 200mm

STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOStLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—95—-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACJ! SANITARNEJ
TYTUL PROJEKTU ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZIAEK 64, 72/3, 74/1

76, 104/1 OBREB DRZYCI, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,
31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT STUDNI ROZPREZNEJ DN 625 Rys. S9
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNEN | SPECALNGSC | PODPS | SKAA | DATA
PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA

branza sanitarna 120 14032022
PROEKTANT. SPRAMDZANCY mar inz. Zbigniew Lojewsti | POM/0045/PHOS/12 | - INSTALACYINA




SCHEMAT PRZYDOMOWEJ 45
A PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Teleskop

AN m\y A A | AN,
| | .
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Potozenie dolne
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o
Potozenie gorne
Legenda 1. Zbiornik HDPE @ 800 x 2360 9. Zasuwa DN 32 z kielichami gwintowanymi
2. Teleskop HDPE @ 600 10. Obudowa zasuwy
3. Pokrywa lekka HDPE @ 680 11. Skrzynka zeliwna
4, Sterownica 12. Przepust kablowy DN 50
5. Pompa wyporowa KADOR 13. Waz ttoczny DN 32
6. Zawor odcinajgcy DN32 14. Linka PP
7. Cisnieniowy zawor bezpieczenstwa DN32 15. Zespot ptywakowych regulatoréw poziomu
8

. Zawor zwrotny DN32

16. Krociec doptywu PVC 160

EHO - SysTem

STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126-95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgdérna 10, 86—140 Drzycim
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ
TYTUL PROJEKTU ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZIALEK 64, 72/3, 74/1

76, 104/1 OBREB DRZYCI, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,
31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM

branza sanitarna

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW DNBOO Rys. S10
FUNKCJA IMEE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER SPECJAINOSC | PODPIS | SKALA DATA
PROJEKTANT

mar inz. Rodostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

branza sanitarna

bd.  [14.03.2022

mqr inz. Zbigniew Lojewski| POM/0045/PW0S/12 |  INSTALACYUNA




BRAMA DWUSKRZYDt OWA
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Brama dwyskrzydtowa

Profil bramy o przekroju 40x40 [mm].

Skrzydto wyposazone w komplet zawiasowo—zamkowy w konstrukcji zamkniete;j.
Brame wyposazy¢ w rygiel z ogranicznikiem.

Skrzydto bramy wypelni¢ panelem ogrodzeniowym.

o Zastosowa¢ panele zgrzewane z drutu ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm].

o Panel przyspawany do konstrukcji w widoku od zewngtrz

o Stupy wyposazy¢ w plastikowe daszki.

o Szerokost bramy: 40000 [mm].

o Wysokos¢ bramy 1530 [mm].

o Przekrdj stupa 80x80.

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku muszq zosta¢ sprawdzone na miejscu budowy.

™/

LV,

PANEL KRATOWY

SCHEMAT OGRODZENIA Tt OCZNI SCIEKOW
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Panel kratowy

o Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych).

¢  Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm].

¢  Srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm].

o Dzieki przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

o Wymiar oczek prostych: 50x200 [mm].

o Wymiar oczek matych: 50x50 [mm].

+ Szerokost panela: 2500 [} STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL

o Zakoniczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm]. - <OsTEM Prey Szosie Bydgoskie] 144, B9-500 Tuchola

¢ Wysokos¢ panela 1530 [mm]. ' NIP 561-126-95-38, Regon 093030856

o Przekr6j S[Up(] 60x40. e—mail: radek.tuchola®@gmail.com, tel. 607205099

e Montaz panela za pomocq dwudzielnych, prostokgtnych obejm. INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgérna 10, 86—140 Drzycim

o  Akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewne]. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANTARNE. GRAWITACYINO-TLOCZNEJ 7 PRIYLACZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ
TYTUL PROJEKTU ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZILEK 64, 72/3, 74/1

76, 104/1 OBREB DRIYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,
31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT OGRODZENIA TLOCZNI SCIEKOW Rys. S11
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC | PODPIS | SKALA DATA
PROJEKTANT .
B o mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA N -
PROVEKTANT. SPRANDZAACYmgr inz. Zbigniew Lojewski| POM/0045/PHOS/12 | - INSTALACY/NA




Proj. ziqcze 47
kablowo—pomiarowe ZK1x-1P
wg. odrebnego opracowania

Proj. szafka sterownicza Enea Operator Sp. z o.0.
toczni “Sciekow na dz. nr 31/3 wg. 78691/2021/0D1/7R6
20 kW
IN-S N
3 kWh
3\ 3-f
‘ fiotant " L7 o 4x35mne 8%
Proj. sfup oSwietleniowy wyskosci 4 m j o
wraz z oprawg oSwietleniowg parkowq LED T T T T
0 mocy 38/42 W 4000K, . I ol ogls
B
| L2V 150mnt | 150mm?
PN T
R g
e T v
| | 1
\ \ \ —
| g i | RGO
=, |
| I 5 | | |
| Projektowany kabel } ég } Projektowany kabel } I
|
L YKY 0,6,/1kV 3x2,5mm2 df. 8m 12 i Rura SRS 110 YKY 0,6 /1kV 4x16mm 2 df. 111m ! |
e I = e T - - |
kabel ufozyé na gfebokosci 70cm ; d 13 m kabel ufozy¢ na gfebokosci 70cm |
na cafej diugosci w rurze ochronnej DVR 50 2 na gf. 100cm na cafej dfugoSci w rurze ochronnej DVR 75 :
> wykop otwarty |
Proj FeZn 25x4mm df. 5m | |
e kabelon J
200 wiasnosci: Enea Operator Sp. z o.0.

STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL

‘ SN
EKO - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskie] 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561—126—95-38, Regon 093030856
[ e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYUNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ
TYTUL PROJEKTU ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZILEK 64, 72/3, 74/1

76, 104/1 OBREB DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,
31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TLOCZNI $CIEKOW Rys. E—01
FUNKCJA ME | NAZWISKO NR UPRAWNE | SPECIALNOSC | PODPIS | SKALA | DATA
Effrffﬂ'l‘gmm mr in2. Wojciech Bartoszewicz | KUP/0102/PBE/12 | ELEKTRYCZNA

bd. |14032022
Eronge Blokytane " {mar inz. don Rubezck 7210/35/76 | NSACE EEK,




[=5m
+ rurka karbowana

YKY 2x1,5mm?

DO1 /E14 2

\

NTB—1:_},
Lt/

lampa owietleniowa
LED 38/42W, 4000 K

k. II, IP 66
stup aluminiowy g 120mm

h= 4m
kolor grafitowy

N P‘E! o 20Cisk
1 PE stupa

Proj. FeZn 25x4mm df. Sm

Projektowany kabel

YKY 0,6/1kV 3x2,5mm2 df. 8m

Proj. szafka sterownicza

toczni”Sciekow na dz. nr 31/3

IN-S

RC10Q2

kabel ufozy¢ na gfebokosci 70cm
na cafej dfugosci w rurze ochronnej DVR 50

48

STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL

Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola

NIP 561-126—95-38, Regon 093030856

e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR

GMINA DRZYCIM, ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA SIEC! KANALIZACI SANITARNEJ GRAWTACYUNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACII SANTTARNEJ
ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKGW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZIALEK 64, 72/3, 74/1
76, 104/1 OBREB DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/8,

31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM

TYIUL RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OPRAWY OSWIETLENIOWE Rys. E—02
FUNKCUA IME | NAZWISKO NR UPRANNEN | SPECIANOSC | PODPS | SKMA | DATA
Effﬁ‘fﬂ'lgmcm o |mor ine. Wojech Boroszewicz | KUP/0102/PBE/12 | - ELEKTRICZNA

bd. |14032022
vz Bloytane 1 mar inz. don Rubezck 7210/35/76 | NSACE EEK,




Proj. szafka sterownicza

na dz. nr 31/8

Proj. zfgcze kablowe ZK-3

przydomowe| przepompowni Sciekow

IN-C

IN-00

- a—
ARS-00 160A

ARS-00 160A

ARS-00 160A

Pd-2 na dz. nr 31/9
IN-S
PEN

| T
= |
gl
.
g : Projektowany kabel
I Y 08/ lomm* 1 8om
.§‘ kabel ufozyé na gfebokosci 70cm
= na cafej dfugosci w rurze ochronnej DVR 50
RC30Q

Proj. szafka sterownicza
przydomowe] przepompowni Sciekow

Pd-1na dz. nr 31/6

_________________________________Q\___

IN=S

\ |
s |
gl
ol
é ! : Projektowany kabel
& | K 08/IV 4d0nm? ot 9
.%‘ kabel ufozyé na glebokosci 70cm
= na cafej dfugosci w rurze ochronnej DVR 50
RC30Q

\
r—————--

Rura SRS 110
d. 10 m
na gf. 100cm

wykop otwarty

Rura SRS 110 Rura SRS 110

——eeee ==
dt 17 m df 29 m
na gf. 100cm na gf. 150cm

przewiert sterowany  przewiert sterowany

Proj. ziqcze 9
kablowo—pomiarowe ZK1x-1P
wg. odrebnego opracowania

Enea Operator Sp. 7 o.0.

nr 3485,/2022 /001 /2R6

6 kW

FR 303 63A

3xS301

LZ o 4x35mnt

RBK 00

PEN

RGO

Projektowany kabel
YKY 0,6/1kV 4x16mm? df. 77m

kabel ufozy¢ na gfebokosci 70cm
na cafej dfugosci w rurze ochronnej DVR 75

wiasnosci: Enea Operator Sp. z o.0.

N STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL

EKO - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola
; NIP 561-126-95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWTACYJNO-TLOCZNEJ Z PRIYLACZAMI KANALIZACU SANTARNEJ
ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKGW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZIALEK 64, 72/3, 74/1
76, 104/1 OBREB DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/8,
31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM

TYIUL RYSUNKU SCHEMAT DEOWY ZASILANA PRIYDOMOWEJ PRIEPOMPOWNI SOIEKOW Pd-1 i Pd-2 | Rys. E—03
FUNKCUA IME | NAZWISKO NR UPRANNEN | SPECIANOSC | PODPS | SKMA | DATA
Effﬁ‘fﬂ'lgkwcm o |mor ine. Wojech Boroszewicz | KUP/0102/PBE/12 | - ELEKTRICZNA

bd. |14032022
vz Bloytane 1 mar inz. don Rubezck 7210/35/76 | NSACE EEK,




50

Proj. zfqcze
kablowo—pomiarowe ZK1x—1P

Proj. szafka sterownicza Wg. odrgbnego opracowania
przydomowe| przepompowni_Sciekow Enea Operator Sp. 7 o.0.

Pd-3"na dz. nr 39/76 wg. 3484/2022 /001 /ZR6
TN=S —

FR 305 63A
o
T

0
3xS301

L7 @o4x35mm? )

s
16A ¢G
RBK 00

RG0Q

w |
| |
1. |
= ! |
S Projektowany kabel |
sl L VY 06/1V bdOmm 2 ot 6m S
; kabel ufozy¢ na gfebokosci 70cm |
=] na cafej dfugodci w rurze ochronnej DVR 30 |

|
|
e __kabelon_________ J
RGO wiasnoéci: Enea Operator Sp. z o.0.

o, P STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSLAW RYL
“jﬂ (35 - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYUNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ
TYTUL PROJEKTU ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZILEK 64, 72/3, 74/1

76, 104/1 OBREB DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,
31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKGW Pd-3 Rys. E-04
FUNKCJA ME | NAZWISKO NR UPRAWNE | SPECIALNOSC | PODPIS | SKALA | DATA
Effrffﬂ'l‘gmm mr in2. Wojciech Bartoszewicz | KUP/0102/PBE/12 | ELEKTRYCZNA

bd. |14032022
Eronge Blokytane " {mar inz. don Rubezck 7210/35/76 | NSACE EEK,




j\-; L~ KUJAWSKO
By ‘\'*3:;_\ POMORSKA
;‘Tlf—l\\\—\m:il} OKREGOWA
o~ 4-*\_\)_J;\/7' | Z B A
i »/;?[////l‘ INZYNIEROW
=01 | subownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych archilektdw oraz

inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -

Prawo budowlane (f. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Radoslaw Ryl
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 16 lutego 1977 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0105/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskig] Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 2096, z péZn.

zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec

organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez oslatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §

2) stronie nie przysiuguje prawe do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o

U
; rinzJ Justyna Sobczak-Pigstka
\ .-5'-"‘.‘ -_:;" "‘ B
= Woeijciech Klatecki ”

mgr inz. Radostaw Ryl
Nr ewid.; KUP/0105/PB5/13

Otrzymuja:

1. Pan Radostaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

~

A

5 _ ™~ [7 .4‘; LS
; ',.__,i}yyaw/eﬂ Gonczerzewicz

+



POMORLRA ORREGOWA
1ZBA LIETnisHOW BLDGWNICTTIA
B0 840 Gdausk, vl $w.gtofihska 43,44
(1 Tel. 5B-324-B9-77 :
Fex 58-301-44.08 Gdanisk, 25 czerwea 2012 1.

syg. £kt 49/POM/OKK/12
DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, arl. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenis Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnie 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, z¢
zm./ orez art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz1071 z=

zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ZBIGNIEW LOJEWSKI
magister intynier
urodzony dnin 08.06.1960 r. w Grajewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0045/PWQS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieploych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strany, na podslawic art. 107 § 4 K.p.a, odstgpuje sig

od uzassdnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projeklowych i robé! budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreélony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cagidt.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

1 mgr inz. Radoslaw Ryl
Nr ewid.: KUP/0105/PBS/19
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4G3-CTD-5C9 *

Pan Radostaw Ryl o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0026/09

adres zamieszkania ul. Przy Szosie Bydgoskiej 14a, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SJ8-K7H-3TA *

Pan Zbigniew tojewski o numerze ewidencyjnym POM/15/2851/01

adres zamieszkania ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 .,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Wojciech Jan Bartoszewicz
magister inzynier elektryk
ur. dnia 16 czerwca 1954 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0102/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze]j decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

mgr inz. Jacek Kotodzigj

_ in¥:Wojciech Klateck
Otrzymuja: &
1. Pan Wojciech Jan Bartoszewicz
ul. Paderewskiego 65
86-105 Swiecie
. Okregowa Rada Izby
. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

inz:Pawet Gonczerzewicz

w N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F3V-7YJ-2F) *

Pan WOIJCIECH BARTOSZEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0048/04

adres zamieszkania ul. |. PADEREWSKIEGO 65, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YLM-ZJZ-WC4 *

Pan JAN RUBCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2154/01

adres zamieszkania ul. PRZYJAZNA 1/28, 85-858 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE
PROJEKTNATOW i PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOTYCZACEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ
Z PRZYLACZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW WRAZ Z JEJ ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM NA TERENIE DZIALEK O NR EWID. 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 OBREB EWID. DRZYCIM, NR 24, 33,
31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86, 31/9 OBREB EWID. WERY, GMINA DRZYCIM

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Adres obiektu budowlanego 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim

24,33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86, 31/9 obreb ewid. Wery,
Branza sanitarna i elektryczna
Nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka ewidencyjna Drzycim [041403_2]

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

obreb ewidencyjny Wery [0007], Wery [0017]

GMINA DRZYCIM
ul. Podgérna 10
86 — 140 Drzycim

Nazwa inwestora, adres inwestora

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze wymieniony wyzej projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

petniona funkcja IMIg | NazwIs k 0 zakres data .
. specjalnos¢ . . podpis
projektowa . - opracowania opracowania
i numer uprawnien budowlanych
mgr inz. Radostaw Ryl
Projektant instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i _
braniy urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, branza 14.03.2022
it . gazowych, wodociagowych sanitarna T
sanitarne) i kanalizacyjnych bez ograniczen
KUP/0105/PBS/19
Projektant mgr inz. Zbigniew Lojewski
dzai instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i .
spraw Z?JQCY urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, b’?nza 14.03.2022
branzy gazowych, wodociaggowych sanitarna
nitarnei i kanalizacyjnych bez ograniczen
sanitamej POM/0045/PW0OS/12
mgr inz. Wojciech
Projektant Bartoszewicz ,
branzy instalacyjna w zakresie sieci, instalagji branza 14.03.2022
elektrycznej i urzadzen: elektrycznych | elektryczna
| i elektroenergetycznych
KUP/0102/PBE/16
Projektant L
sprawdzajacy mgr inz tJla'] ?l;tbcza'; branza 14.03.2022
branzy w specjalnosci instalacji e e7 Z:y(;:ér;)/l;:ﬁ elektryczna Uo.
elektrycznej




EKO - sysTem

STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola,
NIP 561-126-95—-38, Regon 093030856
e — mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

Egz. 1/3

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego
Branza
Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych

Nazwa inwestora, adres inwestora

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ

Z PRZYLACZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW
WRAZ Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM NA TERENIE DZIALEK O NR EWID. 64,
7213, 741,76, 104/1 OBREB EWID. DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38,
39/74, 39175, 39/76, 39/86, 31/9 OBREB EWID. WERY, GMINA DRZYCIM

dziatki o nr ewid. 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim

24,33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86, 31/9 obreb ewid. Wery
XXV

sanitarna i elektryczna

jednostka ewidencyjna Drzycim [041403_2]

obreb ewidencyjny Wery [0007], Wery [0017]

64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim

24,33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86, 31/9 obreb ewid. Wery
GMINA OSIE

ul. Dworcowa 6
86 — 150 Osie

petniona
funkcja projektowa

imie i nazwisko
specjalnos¢
| numer uprawnien budowlanych

data

opracowania podpis

Projektant

mgr inz. Radostaw Ryl

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, | 14.03.2022
wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen
KUP/0105/PBS/19

Tuchola, 14.03.2022r.
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9.

SPIS TRESCI ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Decyzja Wojta Gminy Drzycim nr 3/2022/L z dnia 17.02.2022r.

Uzgodnienie Urzedu Gminy w Drzycimiu znak RIRG.7230.5.2022 z 17.02.2022r.
Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Swieciu nr 20/435/2022 z dnia 1702.2022r.
Uzgodnienie Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu z dnia 24.02.2022r.
Warunki techniczne ENEA Operator Sp. z 0.0. znak 78691/2021/0D1/ZR6

z dnia 01.12.2021r.

Warunki techniczne ENEA Operator Sp. z 0.0. znak 3485/2022/0D1/ZR6

z dnia 01.12.2021r.

Warunki techniczne ENEA Operator Sp. z 0.0. znak 3484/2021/0D1/ZR6

z dnia 01.12.2021r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej WGK.I.ZUD.6630.81.2022 z 02.03.2022r.

10. Uzgodnienie PPIS w Swieciu znak NNZ.9022.2.05.1.2022 z 02.03.2022r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ
Z PRZYLACZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW
WRAZ Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM NA TERENIE DZIALEK O NR EWID. 64,
7213, 74/1, 76, 104/1 OBREB EWID. DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38,
39/74, 39/75, 39/76, 39/86, 31/9 OBREB EWID. WERY, GMINA DRZYCIM

Adres obiektu budowlanego 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim
24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86, 31/9 obreb ewid. Wery,

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Branza sanitarna i elektryczna

Nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka ewidencyjna Drzycim [041403_2]
Nazwa i numer obrebu obreb ewidencyjny Wery [0007], Wery [0017]
ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim

24,33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86, 31/9 obreb ewid. Wery,

Nazwa inwestora, adres inwestora ~ GMINA DRZYCIM
ul. Podgérna 10
86 - 140 Drzycim

Projektant

sporzadzajacy

informacje: Radostaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89 - 500 Tuchola
Upr.bud. nr KUP/0105/PBS/19

Tuchola, 14.03.2022r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Budowa sieci kanalizacji deszczowej obejmujaca:

budowe tloczni $ciekdw DN3000, Qp=26,12m3/h, Hp=37,08mSW, P=7 5kW,

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm o tacznej dtugosci
97,00m,

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD 225/13,4mm o tacznej dtugosci
402,00m (przewiert sterowany),

budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD 110/6,6mm o tacznej dtugosci 1708,50m,
budowe rurociggu do napowietrzania z rur PE SDR17 PN 10 DN/OD 32mm o tacznej dtugosci
1023,00m,

budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 160/4,7mm o tgcznej dtugosci
53,90m,

budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm o tgcznej dtugosci
11,00m,

budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD DN/OD 180/10,7mm o tacznej
dtugosci 11,50m (przewiert sterowany),

budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm
0 tacznej dtugosci 269,00m,

budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 50mm
0 tacznej dtugosci 28,00m,

budowe przydomowych przepompowni $ciekow PEHD DN800 w ilosci 3szt.

budowe studni rewizyjnych betonowych DN1200 w iloSci 17szt.,

budowe studni rewizyjnych PVC400 w ilo$ci 12szt.,

budowe komor z zaworem odpowietrzajacym z kregdw betonowych DN1200 w ilo$ci 3szt.
budowe komor z czyszczakiem i weztem rozdziatu powietrza z kregdw betonowych DN1200 w
ilosci 3szt., z kregow betonowych DN1500 w ilosci 1szt.,

budowa wewnetrznej linii zasilajacej 0,4kV YKY 0,6/1kV 4x10mm2, dt. 218,00m (dt. trasy
188,00m),

budowa wewnetrznej linii zasilajacej 0,4kV YKY 0,6/1kV 4x16mm2, dt. 188,00m (dt. trasy
165,00m).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Rozbiorce podlega czeSciowo nawierzchnia z ptyt azurowych w miejscu przewidzianych komor
montazowych dla przewiertu sterowanego. Po wykonanych pracach ziemno - montazowych
nawierzchnie nalezy przywroci¢ z materiatu z rozbiorki do stanu pierwotnego.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

pracujacy sprzet (dowdz materiatow, wywoz ziemi),
codzienny ruch komunikacyjny,
wykop pod rurociggi szerokosci okoto 1,50m i gteboko$ci maksymalnie do okoto 4,40m



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Podczas realizacji budowy rurociggéw wystapig nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatow (dla ludzi, zwierzat i
maszyn samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac i zapleczu budowy),

- mozliwo$¢ porazenia pradem,

- prace elektronarzedziami,

- mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
wysoka porazenie pradem linia kablowa mﬁﬁﬁggtﬁglﬂym

do 0,4kV 0.4kV prace kontrolno-pomiarowe
niska wpadniecie do na trasie kabla od rozpoczecia prac ziemnych

rowu do czasu zasypania wykopow

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejSciem osdb postronnych, oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umie$ci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac
$rodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

- miejsca sktadowania materiatow i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy
mozliwo$¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac

- materiaty sktadowa¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia.

- wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny byé montowane, eksploatowane
I obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodno$ci wymagane
przepisami szczegotowymi

- W zwigzku z transportem materiatéw cigezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

- przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu

- wykopy ze Scianami pionowymi, nieumocnionymi, mogg by¢ wykonane do gtebokosci 1,0m.
Wykopy o wiekszej gtebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub szalunkami
systemowymi.

- wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami
| powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacii

- pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu
budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;



0 prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowal w czasie

trwania prac, kierownik budowy winien poinformowaé pracownikow przebywajacych na terenie

prowadzenia robét lub w jego sasiedztwie

- prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, elektrycznej,
gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich odlegtosci

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy linii elektroenergetycznej 0,4kV
powinni by¢ przeszkoleni, posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy
urzadzeniach energoelektrycznych

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewodoéw instalacji, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych

do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac

napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji

nalezy niezwlocznie zawiadomic Policje

6. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzi€ ustny
instruktaz pracownikéw wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
byC przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen
wydane przez komisje kwalifikacyjna. Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytaczenia z pod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na terenie budowy

Materialy dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie 0séb postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu 0 pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

8. Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajacych realizacje robot. W warunkach awaryjnych
i losowych, dojazd zapewniajg istniejace ciggi komunikacyjne.

9. Przechowywanie dokumentacji
Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane beda w Biurze Budowy.
Projektant:

mgr inz. Radostaw Ryl
KUP/0105/PBS/19



Drzycim, dnia 17 lutego 2022 .
RIRG.7230.5.1.2022

DECYZJA NR 3/2022/L

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) oraz art. 104, art. 127, art. 127a, art. 129 iart, 130
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
256 ze zm.), a takze § 140 ust. 1 i 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2022 r., Pana
Radostawa Ryl, zam. Przy Szosie Tucholskiej 14A, 89-500 Tuchola, dziatajacego w imieniu Gminy
Drzycim, ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim, w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacje
urzadzen infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej dziatki ewid.
nr 24 i 33, obreb Wery, gmina Drzycim.

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej - sieci kanalizacyjnej
sanitarnej w pasie drogi gminnej nr 030516C Wery-Rowienica dziatki nr 33, obrgb Wery, gmina
Drzycim, oraz drogi gminnej nr 030508C Sierostaw-Wery dzialki nr 24, obrgb Wery przy zachowaniu
warunkow:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych
od wlasciwego organu administracyjnego,

- uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robot w pasie drogowym;

2. W przypadku naruszenia infrastruktury pasa drogowego zobowigzuje sig inwestora do
odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu objgtym robotami, ale takze poza
obrebem zakresu wykonywanych robot, j.:

e wymiany gruntu, konstrukeji nawierzchni i pobocza ziemnego,
e wykonania warstwowego zageszczenia gruntu.

3. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym winno gwarantowa¢ bezkolizyjnos¢ wykonywania
w przyszlosci robot drogowych;

4. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na whasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci;

5. W razie naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych, zaistnienia
w zwigzku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas drogowy.

6. Podczas stwierdzenia jakichkolwiek niedociggnie¢ w wykonawstwie badz nie przewr6cenia fadu
i porzadku na terenie budowy, Urzad Gminy Drzycim obliguje wykonawcg do usuni¢cia usterek
na koszt wykonawcy.

7. Wykonanie prac zgodnie z uzgodnieniem nr RIRG.7230.5.2022 z dnia 17.02.2022 1.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektéw

i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami fub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu zgodnie z ktérym w szczegolnie



uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi.

Przy zastosowaniu w/w przepisow nalezalo jednak mie¢ na uwadze tre$¢ wspomnianego
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, jak i ustawy o drogach publicznych. W § 140
ust. 1 Rozporzadzenia stwierdzono, ze umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanej z drogg nie moze naruszac¢ elementdéw technicznych drogi oraz nie moze
przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia
wartosci uzytkowanej drogi. W ust. 6 w/w paragrafu ustalono, ze budowla liniowa przecinajgca
poprzecznie droge lub usytuowana wzdhuz drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby nie
ograniczata mozliwosci przebudowy, lub remontu drogi.

Lokalizacja nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca w/w warunkow. W zwigzku z powyzszym wyrazam
zgode na budowe urzadzen infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej, w zakresie dziatki
gminnej nr 33 i 24, obreb Wery, gm. Drzycim.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie za
posrednictwem Wdjta Gminy Drzycim. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Jezeli wszystkie strony postepowania zrzekna si¢ prawa do wniesienia odwolania decyzja staje sic
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania.

1. Wnioskodawca
2. Inwestor

3. af



Drzycim, dnia 17.02.2022 1.
RIRG.7230.5.2022

Pelnomocnik Gminy Drzycim
Radoslaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2022 r. Pana Radoslawa Ryl, dzialajace na rzecz
Inwestora Gminy Drzycim, ul. Podgorna 10, 86-140 Drzycim, w sprawie uzgodnienia projektu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w pasach droég gminnych oraz na terenie
dziatek bedacych wiasnoscia Gminy Drzycim dziatka nr 24, 31/3, 32/4, 33, 38 - obrgb Wery,
uzgadniam przedtozony projekt zagospodarowania terenu w zakresie:

- drogi publicznej gminnej nr 030516C Wery-Rowienica dz. nr 33, obrgb Wery oraz drogi publicznej

gminnej nr 030508C Sierostaw-Wery dz. nr 24, obreb Wery, bedacej w Zarzadzie Wojta Gminy

Drzycim,

- drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 38, obrgb Wery, bedacej w Zarzadzie Wojta Gminy Drzycim,

- dziakki nr 31/3, obreb Wery (teren placu zabaw) oraz dziatki nr 32/4, obreb Wery (teren Swietlicy

wiejskiej) bedacej wlasnoscig Gminy Drzycim,

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie
drogowym, (art. 40 ust. 1 1 2 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych) oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na terenie przedmiotowych
dziatek drog publicznych. (art. 40 ust. 11 2 pkt. 2 cyt. ustawy).

2. Naklada sie obowigzek na inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w
miejscu objetym robotami, ale takze poza obrgbem zakresu wykonywanych robot w przypadku
jego naruszenia tj. wykonania warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany gruntu, konstrukeji
nawierzchni, pobocza ziemnego.

3. Sie¢ kanalizacyjna umiedcié zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do uzgodnienia (3 arkusze) - trasa
przylgcza naniesiona na mape do celdéw projektowych w skali 1:500.

4. Wykopy zasypywaé warstwami do 20 cm z jednoczesnym zaggszczeniem oraz zachowaniem
grubosci istniejacych warstw.

5. Budowe linii kablowej nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby bylo mozliwe utrzymanie
przejezdnoscei i ruchu w/w drog.

6. W przypadku kolizji urzadzen z elementami pasa drogowego podczas przebudowy drogi inwestor
na wilasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego uzbrojenia.

7. Zajmujacy pas drogowy jest zobowiazany zglosi¢ zakonczenie prac protokolarnym przekazaniem
uporzadkowanego terenu przedstawicielowi Urzgdu Gminy Drzycim.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niedociggnie¢ w wykonawstwie badZ nie przywrdcenia
tadu i porzadku na terenie budowy, Urzad Gminy Drzycim obliguje wykonawce do usunigcia
usterek na swoj koszt.

9. Podczas trwania robdt nalezy zwrdcié szezegdlng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa
poruszajacym sie pieszym i pojazdom.

Réwnoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie gruntem, dziatki nr 24, 31/3, 32/4, 33, 38 obreb
Wery na cele budowlane na czas zwigzany z wykonaniem sieci kanalizacji, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Zataczniki:

1. Uzgodniony plan trasy linii kablowej opracowany na podkladzie geodezyjnym
w skali 1:500 dla w/w zamierzenia budowlancgo. (3 arkusze.)
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| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Arkusz 4 (5)
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Data opracowania mapy 06.07.2021r.

{
| Wyk.: AZYMUT
( Uslugi Geodezyjne
Anna Zarzecka
Anna Zaizecka

tel, 785 972615
bivro@azymutgeo.pl Upr nr 22918 zasw. GGK 4
I L8]
{
Nie wyklucza sl istnfenia w terenle Innych nie wykazanych na maple
urzgdzers podziemnyah, kidre nie byly Zgloszone do inweniaryzacll
lub o kidrych brak jest informagf w instyfucjach branzowyeh,

L

™

A

PROJEKT
/AGOSPODAROWANIA TERENU

. 7? H#) ? ;Mﬁm‘;ﬁ

99,91

& % |

Yo §—— ‘ | ‘

; 3% 2 —
S . PEHD110+PE3Z —przew ert—

PN PELELET AL,

(1)
[Te) vio) i 8
[} '---Uﬂﬂ-
) -5 .-'---.;\((:_ ------—--ﬂlﬂﬂ-ﬂ--- '}'J'["'-—l ;‘ .5 —' o =T
,‘J \' ¥ i e R \
/ Tg‘“*——:“‘ﬂi‘_
i

g 00N~

OBJASNIENIA:

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA:
rura PEHD SDR17 DN/OD 110mm-dia wykopu otwartego

rura PE100-RC SDR17 PN10 $110/6,6mm~dia przewiertu sterowanego
(rura do napowietrzania PEHD SRD17 PN10 DN/OD 32mm-—wspdiny wykop)
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® PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
rura PCV-U SDR34 DN/OD 200mm-—dia wykopu otwartego

{
\%rkusz\k ; e T
" R — rura PE100-RC SDR17 PN10 $225/13,4mm-~dla przewiertu sterowanego

! PROJ. PRZYLACZE GRAWITACYJINE KANALIZACJI SANITARNEJ
rura PCY-U SDR34 DN/OD 160mm—dia wykopu otwartego

|
rura PE100-RC SDR17 PN1Q 6180/10,7mm-dia przewiertu sterowanego

-

- PROJ. TLOCZNIA SCIEKOW, zbiornik betonowy DN3000

) T
|
; P=2x7,5kW, Q=15m>/h
i 8t - PROJ. STUDZIENKA PRZYLACZENIOWA PVC400
{ KZ0 —~ KOMORA Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJACYM, zbiornik betonowy DN1200
| KC — KOMORA CZYSZCZAKA, zbiornik betonowy DN1200
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Arkusz 5 (5)

Jednostka ewidencyjna;

Drzycim [041403 2]
Obreb ewidencyjny:

Wery [Nr 0017]

Ukdad wsp. plaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007
Obcigzert gruntowych nie badano,

Granice nanjesiono na podstawie danych z EGIB,
Ark. mapy: 6.202.23.09.2.2 (4)
Ks.rob. 28/2021, ID. 6640.1269.2021

Data opracowania mapy 06.07.2021r.

Wyk.: AZYMUT
Uslugi Geodezyjne
Anna Zarzecka
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QBJASNIENIA:
\ |

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWTACYJNA

rura PCY-U SDR34 DN/OD 200mm-dla wykopu otwartego

rura PCV-U SDR34 DN/OD 160mm-dia wykopu otwartego
PROJ. PRZYLACZE TLOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ
rura PEHE SDR17 DN/OD 40/50mm
\

Pd-1, Pd-2 — PROJ. PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PEHD DN8OO

P=1,1kW, 400V

St — PROJ. STUDZIENKA PRZYtACZENIOWA PVC400
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Powlatowy Zarzad Drog
ul. Gen. Jozsta Halldra 9, 86-100 Swiecie
NIP 558-17-04-734 Regon 059{;283335;09

ol 52568 32 21-2 fax 52 568 32 29 . ‘
s Swiecie, dnia 17 lutego 2022 r.
PZD 435/19/2022

L.dz 220 11/TK
DECYZJA NR 20/435/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 1376 z pdzn. zm.), a takze uchwaly Nr 69/579/13 Zarzadu Powiatu
Swieckiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi
Powiatowego Zarzadu Drog do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
dotyczgcych wykonywania funkcji zarzadcy drogi oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 4 lutego 2022 r., zlozonego przez Pana Radostawa Ryl, reprezentujacego
Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl, Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola,
pelnomocnika Gminy Drzycim, ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim, dor¢czonego w dniu
9 lutego 2022 r., uzupelnionego w dniu 16 lutego br, o wydanie zezwolenia
na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1213C Osie stacja kolejowa —
Drzycim w miejscowosci Drzycim, urzadzen infrastruktury technicznej, Zarzad Powiatu
Swieckiego zezwala

Gminie Drzycim
ul. Podgorna 10
86-140 Drzycim

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa —
Drzycim, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej na ewidencyjnej dziatce
drogowej nr 104/1 obreb Drzycim, gmina Drzycim

z nastepujqcymi uwagami:

1. Zobowiazuje si¢ inwestora do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym, (art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy) oraz zezwolenia
zarzadcy drogi na umieszczenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -
ttocznej, dz. nr ew. 104/1 obrgb Drzycim, gmina Drzycim (art. 40 ust. 1 1 2 pkt. 2
cyt. ustawy).

2 Zaprojektowa¢ inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 z p6ézn. zm.).

3 Zezwala si¢ na ulozenie projektowanej infrastruktury oraz wykonanie komor
montazowych dla przewiertéw sterowanych lub przecisku pneumatycznego
metodg wykopu otwartego przy zachowaniu podstawowej odleglosci od krawedzi
jezdni minimum 2,50 m.

4. Dopuszcza  sie  lokalizacje  projektowanego  uzbrojenia w  odleglosei
mniejszej niz 2,50 m od krawedzi jezdni, w sytuacji, gdy przebieg granic pasa
drogowego oraz jego zagospodarowanie uniemozliwia zachowanie ww, odlegtosci.
W takim przypadku projektowane uzbrojenie nalezy zlokalizowal maksymalnie
przy granicy pasa drogowego.

1 Projektowane uzbrojenie utozy¢ na catym odcinku w rurach ostonowych.



Przejscia pod drogg powiatowa oraz w obrgbie zjazdow wykonaé metoda
bezrozkopowa — mechanicznego przecisku lub przewiertu sterowanego na glebokosci
min 1,20 m wraz z ufozeniem rur ochronnych.

Pozytywnie uzgadnia si¢ lokalizacje projektowanej studni rewizyjnej kanalizacji
sanitarnej oraz studni rozpreznej w miejscach zaznaczonych mapie do celow
projektowych. Urzadzenia umiesci¢ w pasie drogowym w taki sposéb, aby nie
kolidowaly z biezacym utrzymaniem drog.

W przypadku braku technicznych mozliwodci wiaczenia si¢ w istniejacg studnie
kanalizacji sanitarnej metodg bezrozkopows, zezwala si¢ na czgsciowa rozbidrke
nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej w miejscu wiaczenia odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej do kanatu sanitarnego w drodze oraz wykonanie komory
montazowe] wraz z odtworzeniem nawierzchni i wymiang uszkodzonych elementéw
na nowe.

Jezdni¢ z mieszanki bitumicznej w miejscu wykonania komory montazowej
odtworzy¢ w nastepujgcy sposob:

nalezy przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materiatow,
jakie posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni;

krawedz przylegltej nawierzchni musi by¢ rowno obcieta tak, aby powstata
po przycigeiu figura miata ksztalt zblizony do prostokata lub kwadratu.
Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych;

zaleca si¢ wykonanie na krawedzi weigcia do polowy grubosei warstw bitumicznych,
szerokosci ok. 10 cm i zaktadkowe potaczenie nawierzchni przy jej odbudowie;
niewykonanie powyzszego moze by¢ zastapione frezowaniem na pelng grubosé
nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szeroko$¢ w kazdym kierunku
min. 1,00 m.;

pelne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi byé dokonane
w pasach przy krawedziach jezdni, jezeli odlegto§¢ kraweznikow, opornikéw, obrzezy
krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50 m, o ile zarzad drogi
nie wskaze innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw
bitumicznych;

odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) pasa ruchu musi nastapié
w przypadku ciagltego podiuznego wykopu oraz poprzecznych przekopdéw (powyzej
2 sztuk) usytuowanych w odleglosci mniejszej niz 50 m (liczgc od osi przekopéw);
odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy scieralnej) jezdni musi nastapic
w przypadku koniecznoéci ciaglego podiuznego wykopu usytuowanego w $rodku
jezdni;

nie wolno umieszczaé krawedzi cigeia nawierzehni bitumicznej w osi jezdni, Wynika
to z faktu niemozliwosci pomalowania paséw segregacyjnych ruchu na zalewanym
plynnym bitumem potgczeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Nalezy zawsze
umieszczaé cigeie poza osig w minimalnej od niej odlegtosci 30 em;

obcigeie lub frezowanie krawedzi i paséw przywykopowych istniejacej nawierzchni
wskazane jest przy rozpoczgciu wykonania wykopu;

na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uplynnionym
lub emulsjg asfaltowg, nalezy roztozy¢ warstwe wyréwnaweza lub wigzaca,
a nastgpnie warstwe Scieralng z mieszanki mineralno — asfaltowej. Sktad mieszanki
mineralno — asfaltowej i grubosci warstw powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowsq (o ile taka byta wymagana i ktora posiada uzgodnienie z Zarzadem Drog)
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oraz wymaganiami i warunkami obowigzujacych norm przedmiotowych i specyfikacji
technicznych. Przypomina sie, ze grubos¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od
grubosci warstw istniejgcych;

miedzy warstwami mineralno - asfaltowymi nalezy stosowa¢ zwiazanie
miedzywarstwowe przez skropienie podloza danej warstwy asfaltem uplynnionym lub
emulsjg asfaltowg o wlasciwosciach dostosowanych do istniejacych warunkow.
Podloze powinno byé¢ skropione w ilosci wystarczajgcej do zwigzania warstw,
bez nadmiaru lepiszcza, rdwnomiernie na catej powierzchni, zgodnie z zaleceniami
normowymi,

warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zaggszczone zestawem walcow
lub zageszczarkami mechanicznymi (przy matych powierzchniach);

nawierzchnia powinna by¢é ulozona w réwnym poziomie 2z nawierzchnia
dotychczasowg przy zachowaniu wymaganych spadkdw;

spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowa;

prace nalezy wykonywac¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych;

w przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie
o0 niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach
atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonac jako tymczasowe przy uzyciu
materialow rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub.
min. 8 cm, kostka kamienna rzedowa lub nieregularna lub plyty betonowe o grub. min.
12 cm. Po nastaniu sprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych nalezy natychmiast
przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym stanie;

uwaga powyzsza dotyczy rowniez nawierzchni chodnikowych.

nie dopuszcza si¢ pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopow
oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich
odtworzona nawierzchnia wedtug technologii wymienionych powyzej.

Projektowana infrastruktur¢ techniczng utozy¢ na gltebokosci min. 1,20 m ponize;j
poziomu terenu.

Wykopy zasypywaé warstwami do 20 cm z jednoczesnym zaggszczeniem oraz
zachowaniem rodzaju i grubosci istniejacych warstw. Wymagany wskaznik
zageszezenia [s=1,00.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej nalezy wuzgodnic
z instytucjami posiadajacymi swoje urzadzenia zlokalizowane w strefie objgtej
budowa.

Miejsca wystgpienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowana siecig kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno - ttocznej nalezy ostoni¢ rurag ochronna.

Sporzadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia robdt
oraz uzyskac zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych.
Nie wymaga si¢ sporzadzenia projektu statej i zmiennej organizacji ruchu.

Pas drogowy na catej szerokosci odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku kolizji urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
drogi inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego
uzbrojenia.

Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

1%
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W przypadku rosnacej na trasie urzadzenia zieleni — zabezpieczyé obszar
oddziatywania systemu korzeniowego przed uszkodzeniem. Inwestor ponosi wszelkie
koszty zwigzane =z negatywnym oddzialywaniem systemu korzeniowego
na urzadzenie.

Utrzymanie projektowanych urzadzen nalezy do ich wlasciciela.

Powiatowy Zarzad Drég wyraza zgode na dysponowanie gruntem (dz. nr ew. 104/1
obrgb Drzycim, gmina Drzycim) dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - ttocznej, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentow
uprawniajgcych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogélnie
obowigzujacych przepisach.

Decyzja niniejsza nie upowaznia do prowadzenia rob6t na gruncie pasa drogowego.
Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jej wydania przedmiotowa
inwestycja nie zostanie rozpoczeta.

UZASADNIENIE
Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w catosci ulyzglednia zadania strony:,

Zup. du Powiatu éwieckiego

ns (nz. Adam Meller
ektor Powiatowego
ZarJadu Drégw Swis%iu

.................................................................

(podpis)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwotawczego w Bydgoszezy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Strona ma mozliwo$¢ zrzeczenia si¢ prawa do odwolania po doreczeniu

niniejszej decyzji, ztozonego w formie oswiadczenia, kierowanego bezposrednio do organu,
ktory wydat decyzje. Zrzec si¢ prawa do odwotania mozna jedynie przed uptywem terminu
do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje sie ostateczna

1 prawomocna.

Otrzymujg:

. Pelnomocnik:

Pan Radostaw Ryl

Studio Projektowe Eko — System Radostaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A

89-500 Tuchola

2. Obwod Drogowo-Mostowy w Drzycimiu
3. Ala
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Zaktad Gospodarki Komunainej
w Drzycimiu

ul. Dworcowa 18, 86-140 Drzycim |
tel ffax 52 33 17 057 Drzycim, 2022-02-24

Uzgodnienie nr 3/2022

Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86 — 140 Drzycim

Dotyczy: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przebiegu projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej w miejscowosci Wery wraz z rurociagiem
tlocznym do miejscowosci Drzycim oraz skrzyZzowan z istniejaca infrastruktura wodociagowa
bedaca we wladaniu Zakladu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

W odpowiedzi na Paristwa pismo uzgadniam przedlozony projekt bez uwag. Uzgadniam bez
uwag miejsca skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg wodociggowa.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci lub przesuniecie w terenie
wzgledem lokalizacji na mapie prace prowadzi¢ ostroznie. W przypadku uszkodzenia sieci lub
przylaczy usung¢ uszkodzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie
zawiadamiajac jednoczesnie Zaklad Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

KIE
Zalaczniki: WINIK
1 Projekt zagospodarowania terenu; mgring Jdzds Ta—
Otrzymuje:
1. Pelnomocnik
Radostaw Ryl

Przy Szosie bydgoskiej 14A
95 — 500 Tuchola

Do wiadomo$ci:
1.
a/a
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Obreb ewidencyjny:

Wery [Nr 0017]

Uktad wsp. plaskich 200006, wysokosci EVRF 2007
Obceigzeri grunfowych nie badano.

Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
Ark. mapy: 6.202.23.09.4.3(4), 6.202.23.14.2.1(2)
Ks.rob. 26/2021, ID. 6640.1269.2021

Data opracowania mapy 06.07.2021r.

Wyk.: AZYMUT
Ustugi Geodezyjne
Anna Zarzecka

785972 615 Anna Zarzecka
biuro@azymutgeo.pl Uprawnienia nr 22918

Nie wyklucza sig istnienia w ierenie innych nie wykazanych na mapie
urzgdzeri podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwenlaryzacii
lub o kidrych brak jest informacyi w instylucfach branowych.

¥

OBJASNIENIA:

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA:
rura PEHD SDR17 DN/OD 110mm-dla wykopu otwartego

rura PE100-RC SDR17 PN10 ¢110/6,6mm—dla przewiertu sterowanego
(rura do napowietrzania PEHD SRD17 PN10 DN/OD 32mm-wspdiny wykop)

PROJ. PRZYLACZE TLOCZNE KANALIZACJI SANITARNEY
rura PEHE SDR17 DN/OD 40mm

Pd-1 — PROJ. PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PEHD DN8OO
P=1,1kW, 400V

KC — KOMORA CZYSZCZAKA, zbiornik betonowy ON1200
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| X Skala 1:500
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Arkusz 3(5)

i } "‘. et
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Jednostka ewidencyjna;

Drzycim [041403 2]
Obreb ewidencyjny:

Wery [Nr 0017]

~~~~~

Ukdad wsp. plaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007
ObcigZers gruntowych nie badano,

Granice nanjesiono na podsiawie danych z EGIB.
Ark. mapy: 6.202.23.094.2 (4)

Ks.rob. 28/2021, ID. 6640.1269.2021

Data opracowania mapy 06.07.2021r.
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Wyk.: AZYMUT
Ustugi Geodezyjne
Anna Zarzecka
tel 765 972 615 Anna Zarzecka
bivro@azymutgeo.pl Upr nr 22918 zasw. GGK
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ul. Dworcowa 18, 86-140 Dtzycim

OBJASNIENIA:

o®
-
aN

oL PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA:

N s rura PEHD SDR17 DN/OD 110mm-dia wykopu otwartego

rura PE100-RC SDR17 PN10 #110/6,6mm-~dla przewiertu sterowanego
(rura do napowietrzania PEHD SRD17 PN10 DN/OD 32mm-—wspdlny wykop)

X

e — KOMORA CZYSZCZAKA, zbiornik betonowy DN1200
WRP  — KOMORA Z WEZLEM ROZDZIAtU POWIETRZA, zbiornik betonowy DN1200

w0 STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSEAW RYL
- S\JSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola

NIP 561-126-85-38, Regon 093030856

| X 9 m@( /' e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgérna 10, 86—140 Drzycim

! ‘ BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ GRAWITACYUNO-TLOCZNES Z PRZYLACZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ

) TYIUE PROJEKTU) ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW 7 JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZIALEK 64, 72/3, 74/1, 6,
s ‘ 104/1 OBREB DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,

: 31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM

TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. UZGODNIENIE

The

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNEN | SPECIALNOSC |  PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT | mgr inz. Radostaw Ryl KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA / ;/ 1:500 01.02.2022
i




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Arkusz 4 (5)

Jednostka ewidencyjna;
Drzycim [041403_2]

o
L)
J

Obreb ewidencyjny:
Wery [Nr 0017]

Ukdad wsp. paskich 200006, wysokosei EVRF 2007
Obcigzer gruntowyeh nie badano,

Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB,
Ark. mapy; 6.202.23.09.2.4 (4.2)

- Ks.rob. 28/2021, ID. 6640.1269.2021

Data opracowania mapy 06.07.2021r.

Wyk.: AZYMUT
Usfugi Geodezyjne
Anna Zarzecka
lel, 785 972 615 Anna Zarzecka

biuro@azymutgeo.pl Upr nr 22918 zasw. GGK //3
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| Nia wyklucza sle Isthisnia w terenle innych nie wykazanyeh na maple
urzgdzeri podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inweniaryzacl
lub o kidryeh brak fest informagll w instyiuciach branZowych.
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PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA:
rura PEHD SDR17 DN/OD 110mm-dla wykopu otwartego
rura PE100-RC SDR17 PN10 #110/6,6mm~dla przewiertu sterowanego

"“W (rura do napowietrzania PEHD SRD17 PN10 DN/OD 32mm-—wspdiny wykop)

rura PCV-U SDR34 DN/OD 200mm-dia wykopu otwartego
rura PE100-RC SDR17 PN10 $225/13,4mm-dla przewiertu sterowanego

; = PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYUNA
{
\

ﬁrku Sﬁ\

PROJ. PRZYLACZE GRAWITACYJNE KANALIZACJ SANITARNEJ
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~~~~~~~~~~~~~~ ff | - rura PCY-U SDR34 DN/OD 160mm-—dia wykopu otwartego
““““““““““““““ g? f rura PE100-RC SDR17 PN10 4180/10,7mm-dla przewiertu sterowanego
( e |
| ;‘ rl‘_};t T — PROJ. TLOCZNIA SCIEKOW, zbiornik betonowy DN3000
? | E: | P=2x7,5kW, Q=15m*/h
' | oN ]
{ ’ " - o ) | Sr... — PROJ. STUDZIENKA PRZYtACZENIOWA PVC400
/ *‘f__~ = ‘%- % e, } Kz0 — KOMORA Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJACYM, zbiornik betonowy DN1200
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mgr inz. Jo. QSzeligowski

STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola
NIP 561-126-95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
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j INWESTOR GMINA DRZYCIM, ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim
BUDOWA SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ GRAWITACYUNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZAGI SANITARNE
ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZIALEK 64, 72/3, 74/1, 76,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Arkusz 5 (5)

Jednostka ewidencyjna:

Drzycim [041403 2]
Obreb ewidencyjny:

Wery [Nr 0017]

Ukdad wsp. plaskich 200006, wysokosci EVRF 2007
‘ ObcigZers gruntowych nie badano.

; = bl | Granice nanjesiono na podstawie danych z EGIB.
Sy \ . i v Ark. mapy: 6.202.23.09.2.2 (4)

> o ' < ' Ks.rob. 28/2021, ID. 6640.1269.2021

7 Data opracowania mapy 06.07.2021r.
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Wyk.: AZYMUT
Uslugi Geodezyjne
Anna Zarzecka
el 785 972 615 Anna Zarzecka

biuro@azymutgeo.pl Upr nr 22918 zasw. GGK
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Nie wytlucza sig isinienia w ferenie innych nie wykazanych na mapie
urzadzeri podziemnyeh, kidre nie byly 2gloszone do inweniaryzacii
lub o kidryeh brak fest informacyi w insiytucfach branZowych
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PROJEKT
LAGOSPODAROWANIA TERENU

OBJASNIENIA:

[ PEHD2

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJINA

s 1yrq PCV-U SDR34 DN/OD 200mm-~dia wykopu otwartego
rura PET00-RC SDR17 PN10 ¢225/13,4mm-dla przewiertu sterowanego

PROJ. PRZYLACZE GRAWITACYINE KANALIZACJI SANITARNEJ
s 1Urg PCV-U SDR34 DN/OD 160mm-dia wykopu otwartego

PROJ. PRZYLACZE TLOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ
rura PEHE SDR17 DN/OD 40/50mm

S

(s
..%\)

\
St

: Pd-1, Pd-2 — PROJ. PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PEHD DN80O
- N0 e | P=1,1kW, 400V
\]< < - L > I s !

—
P

L7

L7 AT 2.
o

SRR

{,

57

Sr.. — PROJ. STUDZIENKA PRZYLACZENIOWA PVC400
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BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACJI SANITARNE
TYTUL PROJEKTU| ORAZ BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, NA TERENIE DZIALEK 64, 72/3, 74/1, 76,
104/1 OBREB DRZYCIM, NR 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76, 39/86,
31/9, OBREB WERY, GMINA DRZYCIM
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 01.12.2021 .
Rejon Dystrybucji Swiecie

ul. Wojska Polskiego 38A

86-105 Swiecie

tel. 5231322 10
78691/2021/0D1/ZR6

Gmina Drzycim
ul. Podgé6rna 10
86-140 Drzycim

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

tlocznia $ciekdw, Wery, dz. nr 31/3

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 20 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV w miejscowosci Wery, zasilanie ze stacji
Wery 01 (63530), obw. 100.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przy istniejacym zlgczu kablowo - pomiarowym nr 0037478, w miejscu ogdlnodostepnym, zabudowac¢ zlacze
kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnoscei sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowo-pomiarowe.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sklada¢ si¢ bgdzie z:
tréjfazowego, licznika energii czynne;j.
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 32 A w zlaczu kablowo-pomiarowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacjg wewnetrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poZniejszymi zmianami).
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2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoséciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przyfaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ERMEA Op+4 - 0.0.
D or Rejon ic; Swiecie
| =) Y I
VWi .
Krzyszto\Foiz0iey vski
KGerow ik oahl [l oju Inwestycii
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 28.01.2022 r.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 523132210
3485/2022/0D1/ZR6

Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86-140 Drzycim

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

przydomowa przepompownia $ciekow, Wery, dz. nr 31/6; 31/9
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z moca przytaczeniowa 6 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

[. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji Wery 01 (63530), obw. 100

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
l. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z pobliskiego slupa sieci 0,4kV, wykona¢ przylycze kablowe NAYY-J 4x35 mm?, do zlgcza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, ktére zlokalizowaé w poblizu slupa, w miejscu ogolnodost¢pnym.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Przygotowaé instalacje zalicznikowa o przekroju wg potrzeb.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnic micjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci 1 instalacji.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgceze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 10 A w zlgczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

[X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpow1edme atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby

3485/2022/0D1/ZR6 UT ﬁ AK Strona 1



nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzei elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na

te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia

w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych

energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych

warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Sp6tki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji

projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci

dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 28.01.2022 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
3484/2022/0D1/ZR6

Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86-140 Drzycim

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

przydomowa przepompownia $ciekéw, Wery, dz. nr 39/76
warunki dotycza przylaezenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 4 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
istniejgea linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji Wery 01 (63530), obw. 200

[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z pobliskiego slupa sieci 0,4kV, wykonaé przylacze kablowe NAYY-J 4x35 mm?, do zlycza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, ktére zlokalizowaé przy granicy dz. nr 39/76, w miejscu ogélnodostgpnym.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.!

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Przygotowaé instalacje zalicznikowa o przekroju wg potrzeb.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci i instalacji.

IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
trojfazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukltadu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 10 A w zljczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”™ (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$c¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
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aby nie wywolywatly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé
na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik;
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WGK.1.ZUD.6630.81.2022 Zt{

Swiecie, dn. 02.03.2022 r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.81.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 01.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z
przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowg tluczni sciekéw z jej
zasilaniem energetycznym, obreb Wery., Gmina: Drzycim

, dz.: 64 ark.1, 74/1 ark.1, 75/1 ark.1, 76 ark.1, 104/1 ark.1, Obreb:
Wery, dz.: 24, 30, 31/3, 31/6, 31/8, 31/9, 32/4, 33, 39/5, 39/6, 39/76,
39/86

Przedmiot narady:

Gmina: Drzycim

, dz.: 64 ark.1, 74/1 ark.1, 75/1 ark.1, 76 ark.1, 104/1 ark.1, Obreb:
Wery, dz.: 24, 30, 31/3, 31/6, 31/8, 31/9, 32/4, 33, 39/5, 39/6, 39/76,
Lokalizacja:| 39/86, Gmina: Drzycim

, dz.: 64 ark.1, 74/1 ark.1, 75/1 ark.1, 76 ark.1, 104/1 ark.1, Obreb:
Wery, dz.: 24, 30, 31/3, 31/6, 31/8, 31/9, 32/4, 33, 39/5, 39/6, 39/76,
39/86

GMINA DRZYCIM

HestC: ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim

Projektant: RADOSLAW RYL Inne upr.: budowlane: KUP/0105/PBS/19

Przewodniczgcy:| Joanna Iglinska

Miejsce narady:| Swiecie ul. Hallera 9

Sposoéb przeprowadzenia narady:| inny

Data wpltywu:| 22.02.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

5 Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika |
N Sposdb uczestnictwa Uwagi ‘
1 l Uzgodniono pozytywnie z uwagami | grzegorz.klamann@operato

| Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA | r.enea.pl, .

| 78691/2021/0D1/ZR6 z dnia 01.12.2021r. radoslaw.krakowiak@oper
f ator.enea.pl,

| jagoda.kunowicz@operator

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 02-03-2022 11:08:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ENEA Operator Sp z 0.0.
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz .
Rejon Dystrybucji SWIECIE |
ul. Wojska Polskiego 38A; 86-
100 Swiecie

NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32231 ;

2 Gminna Spotka Wodna w

|
|
 Drzycimiu }
| 86-140 Drzycim ul Swiecka 12 1
NETIA S.A. |
ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa
. NIP:526 020 55 75
| adres do korespondencji:
' ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdarisk
tel. 22 352 67 96

ORANGE POLSKA S.A.
| Hurt Zarzgdzania Zasobami
! Infrastruktury
.1 Obstugi Klienta w todzi
ul. Batuckiego 10/12 93-273
t6di
tel. 503-037-881

| Polska Spétka Gazownictwa

| 5p. z 0. 0, Oddziat Zakiad

' Gazowniczy w Bydgoszczy |
33-100 Tarndéw; ul. Wojciecha

. Bednarowskiego 16

| NIP: 525 24 96 411
adres do korespondecnji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz ‘
tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-

| 51-01

} Polska Spétka Gazownictwa

'sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy

Gazownia w Grudzigdzu

| ul. A Mickiewicza 34; 86-300

i Grudzigdz

"NIP: 526 24 26 411 !
tel. 56 450 95 20; tel. 56 450 |

95 43, tel. 56 450 95 10 ‘

Powiatowy Zarzad Drég w
Swieciu

86-100 Swiecie ul.Gen. Jozefa
Haller 9

NIP:5590001321 |

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
3484/2022/0D1/ZR6 z dnia 28.01.2022r.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
3485/2022/0D1/ZR6 z dnia 28.01.2022r.

W pliku ZUD 81_2022 zaznaczono kabel Enea Operator na trasie
inwestycji.

astrozno$é, prace ziemne wykonywad recznie, stosowad rury

ostonowe i przepisowe odleglosci. Przed zasypaniem zgtosi¢ do RD
Swiecie celem odbioru,

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie

Dokument wygenerowalt(a): Joanna Igliriska, dn. 02-03-2022 11:08:05

WGK.1.ZUD.6630.81.2022

jagoda.kunowicz@operator
, -enea.pl,
| jacek.piasecki@operator.en
\ ea.pl,
‘ zbigniew.rydzkowski@oper
| ator.enea.pl, ;
miroslaw.rzymek@operato
r.enea.pl,

i Podczas prac w poblizu urzgdzer elektrycznych zachowac szczegdlng  wojciech.szopinski@operat ‘

. or.enea.pl

' zgk@drzycim.pl

jacek.michniak@netia.pl

ZZ55.Narady.Koordynacyjne |

I
.Centrum@orange.com }
I

Ryszard todygowski
ryszard.lodygowski@psgaz.
- pl, Tomasz Nakielski
tomasz.nakielski@psgaz.pl,
marcin.kaplar@psgaz.pl,
piotr.kmiec@psgaz.pl,
maciej.maciejewski@psgaz. ‘
pl !

‘ Piotr Schreiber
piotr.schreiber@psgaz.pl,
Arkadiusz Pytynski
‘arkadiusz.pytynski@psgaz.
pl, Krzysztof Witkowski
krzysztof.witkowski@psgaz.

pl

sekretariat@drogi.csw.pl

i
| o
- marcin.wisniewski@pse.pl, I
michal.jaworski@pse.pl, '

pawel.witkowiak@pse.pl,

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowacd tylko odpowiednim programem
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PSE Polskie Sieci Marcin Wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.

. Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy |
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16
tel. 52 552 18 97; te. 52 552 I
1890 |
elektroniczny

9 Urzad Gminy Drzycim Uczestnik nieobecny na naradzie ug@drzycim.pl

86-140 Drzycim; ul. Podgérna  pecyzja RIRG.6733.7.0.2021 z dnia 20.12.2021r. o ustaleniu lokalizacji
10 inwestycji celu publicznego polegajaca na budowie sieci kanalizacji
NIP:559 100 53 96 . sanitarnej grawitacyjno-tloczne] z przytaczami kanalizacji sanitarnej

oraz budowa ttoczni éciekow z jej zasilaniem energetycznym. i
|

10 Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie zgk@drzycim.pl
Komunalnej w Drzycimiu
86-140 Drzycim ul.Swiecka 1

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 345.113-1018, 620223.1.1011,
620223.1.1013.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczgcago|narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Deokument wygenerowat(a): Joanna Iglifiska, dn. 02-03-2022 11:08:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektranicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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ZUD 81_2022 Wery

Kabel niskiego napiecia Enea Operator
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Arkusz 3(5)

Jednostka ewidencyjna:
Drzyeim [041403_2]

Obreb ewidencyjny:
Wery [Nr 0017]

Uldad wsp. plaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007
Obcigzeri gruntowych nie badano.

Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
Ark. mapy: 6.202.23.094.2 (4)

Ks.rob. 28/2021, ID. 6640.1269.2021

Data opracowania mapy 06.07.2021r.

Wyk.: AZYMUT
Uslugi Geodezyjne
Anna Zarzecka
fel. 785 972 615

biuro@azymuigeo.pl

Anna Zarzecka
Upr nr 22918 zasw. GGK

Nie wykiucza sig isinienia w terenie Innych nie wykazanyeh na mapie
urzgazeri podziemnych, kidre nie byly Zgloszone do inwentaryzacll
lub o kidrych brak jest informacyi w instylugiach branzowych,
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PROJEKT
/AGOSPODAROWANIA TERENU

OBJASNIENIA:

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA:
rura PEHD SDR17 DN/OD 110mm-dia wykopu otwartego

rura PE100~RC SDR17 PN10 #110/6,6mm-~dla przewiertu sterowanego
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SWIECIU

Znak sprawy: NNZ.9022.2.05.1.2022 Swiecie, dnia 02.03.2022
Egz. Nr 1

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 195) w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pozn.zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projektu zagospodarowania terenu w zwigzku
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz
budowa tloczni $ciek6w wraz z jej zasilaniem energetycznym na terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3,
74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim; nr 24, 33, 31/3, 31/6, 31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75, 39/76,
39/86, 31/9 obreb ewid. Wery nie wnoszac uwag.

UZASADNIENIE

Teren przewidziany pod inwestycje polozony jest wzdtuz czescei powiatowej drogi nr 1231C oraz na
terenach stanowigcych grunty prywatne, rolne w miejscowosci Wery. W ramach zadania przewidu-
je sie budowe tloczni $ciekéw DN3000 Qp=26,12m’/h, Hp=37,08mSW, P=7,5kW, sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o dlugosci 500m, kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o dlugosci 1750m,
przylaczy grawitacyjnych o dhugosci 150m, przytaczy cisnieniowych o ditugosci 300m, przydomo-
wych przepompowni — 3 sztuki. Zaprojektowano instalacje napowietrzania $ciekéw. Komore tlocz-
ni wyposazono w min. wentylacj¢ oraz aparatur¢ pomiarowo-sterujgca. Separatory wyposazono
w zawory zwrotne, przeznaczone do odcinania doptywu oraz w klapy oddzielajgce. Konstrukcja
tloczni zaprojektowana w sposob zapewniajacy catkowitg szczelno$¢. Na wentylacji ttoczni zapro-
jektowano filtr antyodorowy. Kanalizacja deszczowa realizowana wykopem otwartym, sie¢ wodo-
ciggowa realizowana przewiertem sterowanym.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
ul. Sadowa 5, 86-100 Swiecie
sekretariat@psse-swiecie.pl; www.gov.pliweb/psse-swiecie
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W wyniku dokonanego uzgodnienia przedtozony projekt zagospodarowania terenu na arkuszu 1,
arkuszu 2, arkuszu 3, arkuszu 4, arkuszu 5 oraz schemacie technologicznym ttoczni $ciekéw opa-
trzono w jego czesei graficznej w klauzulg uzgadniajacg Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Swieciu.

Pouczenie:

Inwestor w stosunku do ktérego w pozwoleniu na budowe nalozono obowigzek uzyskania pozwo-
lenia na uzytkowanie obiektu budowlanego obowigzany jest zawiadomi¢ Panstwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Swieciu o zakonczeniu budowy tego obiektu i o zamiarze przysta-
pienia do jego uzytkowania.

Wyk. w3 egz.

Otrzymuja:

1. Studio Projektowe EKO-SYSTEM Radostaw Ryl, Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola —egz. nr 1
2. HK —egz.nr2

3. a/a —egz.nr3
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Cokat betonowy wylewany
po wypoziomowaniu ttoczni

RZUT Z GORY
e

P

korek z betonu C20/25 wylewany na budowie

UWAGA :

20

12

13

- Szafe sterownicza zlokalizowaé zgodnie z PZT

- Posadzke w komorze wyprofilowaé ze spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajacego utozyé ze spadkiem do zbiornika ttoczni

- Wszystkie potaczenia rurociagéw, réwniez wentylacyjnych,nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy niekontrolowane rozszczelnienie
(klejenie, spawanie, taczenia kotnierzowe)

- Rurociagi mocowaé do $cian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowaé beton o wodoszczelnoéci min. W8.

Thocznia Sciekow jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotnosé wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.
W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegélnych przypadkach osuszacze powietrza
(dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).

Kregi taczone na uszczelki. taczenia kregow zabezpieczyé np. zaprawa peczniejaca, zbiornik zabezpieczyd

od zewnatrz elastyczng zaprawa uszczelniajaca gwarantujacg zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wod
gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako stan
awaryjny i wymaga interwencji obstugi.

Malosnk >
Maigorkata Gackosy a

Uzgodniono na p/odstawne
14 marca 1985r. o Panstwow

ustawy z dnia

i Inspekcii Sanifarne
. 2.
Ao nr ;\'.NZLWQUJ—{I,&&?_

opinig z dnia 8%
Panstwowego P

owiatowego Inspektora

Sanitarnefo w SwWigclU

SCHEMAT TECHNOLQGICZNY TtOCZNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WERY

ELEMENTY RYSUNKU

1. Modut ttoczni éciekéw pokryty powloka antykorozyjna z wewnetrznymi separatorami
dwukanatowymi o konstrukeji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi

klapami cedzgcymi.

1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 7,5 kW z wirnikiem otwartym wielokanatowym

1.2 Zasuwa nozowa DN100

1.3 Sonda hydrostatyczna

1.4 Zawér zwrotny klapowy do sciekow DN100

1.5 Kolektor ttoczny - tréjnik specjalny DN100

2. Rozdzielnia sterownicza

. Wlot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200

. Przejécie szczelne dla rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
. Wylot rurociggu ttocznego z rur DA110

. Przejécie szczelne dla rurociggu tlocznego

o N OO O AW

kominkiem nawiewnym
9. Przepust kablowy DA110 z uszczelnieniem gumowym
10. Pompa odwadniajgca w zagtebieniu @400x400mm

11. Instalacja ttoczna 5/4" z rury DN32 z zaworem zwrotnym, odcinajgcym oraz
tacznikami

12. Pokrywa wlazu z wywiewkg 900 x 900mm ze stali 1.4301

13. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg

14. kgcznik rurowo-kotierzowy DN100

15. Rurociag ttoczny DN100 ze stali 1.4301

16. £gcznik rurowo-kotnierzowy DN200

17. Zasuwa nozowa DN200

18. Przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego oraz zasuwa
19. Uszczelnienia gumowe dla przewodéw wentylacyjnych

20. Oswietlenie komory

. Wentylacja ttoczni z rur PVC-U klejonego DA75, ksztattki oraz kominek wywiewny
. Wentylacja nawiewna komory z rur PVC-U DA160, z wentylatorem kanatowym oraz

21. Zasuwa odcinajgca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce

ulicznej, obstugiwana z poziomu terenu
22. Kaskada na wlocie kanalizacji grawitacyjnej ze stali 1.4301, wysoko$é 1m
23. Zuraw stupowy z ramieniem obrotowym, udzwig min. 200kg
24. Whaz eksploatacyjny nad pompami 800 x 500 mm, ze stali 1.4301
25. Ksztattka dwukotnierzowa typu F-F DN200
26. Zbiornik na odczynnik dezodorujacy + programowalna pompa dozujgca

27. Instalacja napowietrzania $ciekow: sprezarka ttokowa bezolejowa umieszczona
na podesécie, wezet zerowy rozdzialu powietrza oraz wigczenie przewodu @32

ze sprezonym powietrzem do rurociggu ttocznego
28. Utwardzenie terenu ttoczni kostkg betonowg szarg, gr. 8cm
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2 szt.
2 szt
1 szt.
2 szt.
1 szt
1 szt.
1 szt
1 szt
1 szt.
1 szt
1 szt

1 szt.
1 szt.

1 szt

1 szt
1 szt
1 szt.
1 szt
1 szt.
1 szt.
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna
okreslajgca warunki gruntowo wodne dla projektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytagczami
kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni sciekéw z jej zasilaniem
energetycznym w miejscowosci Wery, gm. Drzycim.

Zleceniodawca: Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl,
Przy Szosie Bydgoskiej 14A,
89 - 500 Tuchola

Opracowat: mgr inz. Stawomir Nowicki

Koronowo, listopad - grudzien 2021 r.
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Spis tresci:

1. Dane ogolne
2. Lokalizacja i opis terenu badan
3. Srodowisko geograficzne
4. Budowa geologiczna i warunki wodne
5. Opis wykonanych prac
5.1 Roboty wiertnicze
5.2 Sondowania dynamiczne
5.3 Opréobowanie wyrobisk i badania makroskopowe
5.4 Prace geodezyjne
5.5 Badania laboratoryjne
5.6 Prace kameralne
6. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

7. Whnioski i zalecenia geotechniczne

Spis zatacznikow:

Zatacznik nr 1 Mapa dokumentacyjna

Zatacznik nr 2 Objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych
Zatacznik nr 3 Karty odwiertow

Zatacznik nr 4 Tabela parametrow geotechnicznych
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1. Dane ogdlne

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano na podstawie badan terenowych przeprowadzonych
w listopadzie i grudniu 2021 r. na zlecenie firmy Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl, Przy

Szosie Bydgoskiej 14A, 89 - 500 Tuchola.

Cel badan: rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych poprzez okreslenie rodzaju i stanu gruntéw,
ich genezy, cech fizyczno- mechanicznych oraz warunkéw hydrogeologicznych dla projektu: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej oraz

budowg ttoczni sciekdw z jej zasilaniem energetycznym w miejscowosci Wery, gm. Drzycim

Geologiczne materiaty archiwalne: Geologiczna Mapa Polski, objasnienia do Szczegdtowej

Geologicznej Mapy Polski.

Przewiduje sie prowadzenie standardowych prac budowlanych: wykopy pod instalacje, utozenie
instalacji, posadowienie studni, budowa ttoczni. Zakres odwiertéw, ich ilos¢ i gtebokos$é przyjeto na

podstawie zlecenia Projektanta.
Mape dokumentacyjna przygotowano na materiatach dostarczonych przez Projektanta.
Opracowanie powstato w oparciu o nastepujgce materiaty:

e Zlecenie Zamawiajacego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

e PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw — Czesc¢ 1:
Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania,

e PN 86/B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

e PN-98/B-02479 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne,

e PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe,

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne.
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2. Lokalizacja i opis terenu badan

Obszar badan stanowity tereny przy drogach dojazdowych do blokéw mieszkalnych w m. Wery.
Badania zlokalizowane sg poza $cistym terenem zabudowanym, miedzy polami uprawnymi i przy

blokach.

Administracyjnie teren ten nalezy do wsi Wery, potozonej w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie Swieckim, w gminie Drzycim.

3. Srodowisko geograficzne

Fizycznogeograficznie obszar badan lezy na Wysoczyinie Swieckiej, w obrebie makroregionu
Pojezierza Potudniowopomorskiego.

Szczegétowa lokalizacja punktdw pomiarowych przedstawiona jest na Zataczniku nr 1: Mapa
dokumentacyjna. Lokalizacje punktdw przedstawiono schematycznie na dostarczonym podktadzie

mapowym.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczng podfoza rozpoznano przy pomocy wykonanych odwiertdw o gtebokosci
2,0 i 40 m p.p.t. Na podstawie wiercen i badan stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw
czwartorzedowych.

Czwartorzed (Q) — stwierdzono zaleganie osadéw holoceniskich i plejstocenskich.

Holocen (Qh) reprezentowany przez humus wyksztatcony na bazie piasku pylastego oraz nasyp
niekontrolowany sktadajacy sie z humusu wytworzonym na piasku drobnym i srednim z dodatkiem
cegty.

Plejstocen (Qp), Grunty wodnolodowcowe wyksztatcone sg jako piaski sSrednie, drobne i pylaste oraz
pylaste z przewarstwieniami pytu piaszczystego. Grunty lodowcowo- zastoiskowe wyksztatcone jako
pyt i pyt piaszczysty.

Podczas wiercen przeprowadzono obserwacje wystepowania lustra wody gruntowej. Nie

stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

5. Opis wykonanych prac
5.1 Roboty wiertnicze

Prace terenowe wiertnicze przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2021 roku. Wykonano 2 otwory

badawcze o gtebokosci 2,0 m p.p.t. i 1 odwiert o gtebokosci 4,0 m p.p.t. Likwidacji otworéw
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dokonano przez zasypanie urobkiem, zgodnie z profilem litologicznym. Karty dokumentacyjne

otwordw wiertniczych stanowig zataczniki 3.

5.2 Sondowania dynamiczne

Nie prowadzono badania lekkg sondg dynamiczna.

5.3 Oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wiercen pobierano préby gruntu o wilgotnosci naturalnej (NW) oraz naturalnym uziarnieniu
(NU), ktére poddano badaniom w laboratorium. Klasa poboru prébek 3, kategoria B. Na biezgco
prowadzono badania makroskopowe.

5.4 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w terenie. Otwory badawcze
wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do istniejgcych w terenie szczegdtéw na
podstawie mapy ewidencyjnej. Wspétrzedne wysokosciowe wyznaczono w odniesieniu do mapy
sytuacyjno- wysokosciowej.

5.5 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badan makroskopowych okreslano rodzaj, wilgotnosé, barwe oraz domieszki. Nie prowadzono innych
szczegdtowych badan laboratoryjnych.

5.6 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, laboratoryjnych i zapoznaniu sie z materiatami

archiwalnymi i literaturg opracowano opinie geotechniczng, ktéra zawiera:

¢ mape dokumentacyjng lokalizacji odwiertéw,

e karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych,

e objasnienie symboli i znakéw geotechnicznych,

e opracowanie tekstowe zawierajgce wnioski geotechniczne,

e zestawienie usrednionych parametréw geotechnicznych.

6. Geotechniczna charakterystyka gruntéow

Goérng warstwe o grubosci 0,1 — 1,8 m stanowit humus na bazie piasku pylastego, drobnego
i Sredniego oraz nasypy niekontrolowane. Najwyzszy nasyp niekontrolowany sktadajgcy sie z humusu
wytworzonego na piasku drobnym i $Srednim z dodatkiem cegty zlokalizowany jest w obrebie punktu
02. Warstw tych nie brano pod uwage w analizie warunkéw geotechnicznych ze wzgledu na zmienng

grubos$¢ warstwy oraz zréznicowane parametry geotechniczne.
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Rodzime grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN ISO 14688 do naturalnych gruntéw
drobno- i gruboziarnistych.

Dla gruntéw naturalnych, gruboziarnistych za parametr wiodacy przyjeto: stopien zageszczenia Ip™ —
ktory ustalono na podstawie badan archiwalnych.

Dla gruntéw naturalnych, drobnoziarnistych za parametr wiodacy przyjeto: stopien plastycznosci I,
ustalono na podstawie badan polowych.

W podtozu budowlanym, grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne, ze wzgledu na geneze i litologie, tj.:

- seria | — grunty niespoiste, wodnolodowcowe,

- seria Il — grunty spoiste, zastoiskowe.

Seria geotechniczna |
Reprezentowana jest przez osady wodnolodowcowe, niespoiste, mato wilgotne, piaski pylaste,
drobne i srednie. Wystepujg w stanie srednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia

zageszczenia lp™ = 0,50.

Seria geotechniczna ll

Reprezentowana jest przez osady lodowcowo- zastoiskowe, przyporzgdkowane zgodnie z normg
PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,,C”, pyty oraz pyly piaszczyste. Ze wzgledu na jednorodne
wartosci parametrow mechanicznych nie wydzielono warstw geotechnicznych.

Pyty i pyly piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci

1M=0,2,

Charakterystyczne, usrednione parametry geotechniczne przedstawione w zafgczniku nr 4 Tabela

parametréw geotechnicznych

7. Wnhnioski geotechniczne

7.1 Gorng warstwe o grubosci 0,1 — 1,8 m stanowit humus na bazie piasku pylastego, drobnego
i sredniego oraz nasypy niekontrolowane. Najwyzszy nasyp niekontrolowany sktadajgcy sie z
humusu wytworzonego na piasku drobnym i srednim z dodatkiem cegty zlokalizowany jest w
obrebie punktu 02 (1,8 m).

7.2 Grunty rodzime zalegajace na analizowanej drodze s3 osadami pochodzenia wodnolodowcowego
piaski Srednie, drobne i pylaste oraz pochodzenia lodowcowo- zastoiskowego pyty i pyty

piaszczyste.
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7.3 Gtebokosé przemarzania na analizowanym terenie to okoto 1,0 m.

7.4 Podczas prowadzenia robét nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

7.5 Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg proste warunki
gruntowo-wodne.

7.6 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo- wodne i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podfoze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriéw przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012). Ostateczna decyzja nalezy do Projektanta.

7.7 W zaleznosci od gtebokosci posadowienia instalacji kanalizacyjnej, wodnej, studni i
przepompowni, rdzne bedg grunty podtoza, jednakze dla wszystkich nalezy zadba¢ o utrzymanie
suchego dna wykopu.

7.8 Grunty spoiste sg bardzo wrazliwe na dziatanie wody i drgani. Nalezy z uwagg prowadzié prace
zasypkowe aby nie uplastyczni¢ podtoza gruntowego. Ponadto wykopy w gruntach spoistych
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przed ewentualnym
zalaniem. W przypadku uplastycznienia sie gruntu zaleca sie reczne usuniecie uplastycznionej
warstwy i zstgpienie jej chudym betonem lub gruntem stabilizowanym cementem.

7.9 W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza w czasie wykonywania robdt;
e zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;

e korozyjnym dziataniem wdd gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty,
konstrukcje i urzadzenia podziemne, a takze wdd technologicznych na podtoze gruntowe.

7.10 Rozpoznanie budowy podfoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych punktéow
badawczych.

7.11 Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw dla wiercenia wynosi ok

+/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzagdzen pomiarowych.
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Zatacznik nr 2. Objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

uzytych na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE
NN nasyp niebudowlany
NB  nasyp budowlany
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE
Ph  grunt prochniczny [2%<I __<5%]|
Nmp  namul piaszezysty [5%<1 =30%]

Symbole gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006
(z modyfikacjq)
Gr zwir

saGr  Zwir piaszczysty

grSa  piasek ze Zwirem (pospolka)

FSa  piasek drobny

MSa  piasek Sredni

CSa  piasek gruby

Nmg  namul gliniasty  [5%<1 530%) P AR
. . el o siGr  Zwir pylasty
gy ok [C50, 23%) clGr  Zwir ilasty (pospdlka ilasta)
T torf [l >30% | o= 225 ;
sasiGir  zwir pylasto-piaszczyty
GRUNTY RODZIME MINERALNE sisaGr  3wir piaszczysto-pylasty
Ko otoczaki I pyl grsiSa  piasek pylasty ze zwirem
Z  awir Gp  glina piaszczysta grelSa  piasek ilasty ze Zwirem
Zg  zwir gliniasty Gpz  glina piaszczysta zwigzla siSa  piasek zapylony
Po pospotka G glina clSa  piasek zailony
Pog  pospbika gliniasta Gz glina zwigzla grSi, grelSi zwir ilasty
Pr  piasek gruby GIT  glina pylasta siGr  pylze zwirem
Ps  piasek Sredni GIlz  glina pylasta zwigzia saCl  glina piaszczysta
Pd  piasek drobny Ip il piaszczysty saclSi  glina pylasta
PI1  piasek pylasty 1 il sasiCl  glina ilasta
Pg piasek gliniasty 11 it pylasty Si pyl
Ilp  pyl piaszczysty Wb wegiel brunatny clSi  pyl ilasty
c i
siCl il pylasty
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU Or  grunty organiczne
+  domieszki Mg grunty antropogeniaczne

/I przewarstwienia (wkladki)
/" napograniczu OPIS STRATYGRAFICZNY

() okreslenia uzupeiniajgce dotzcz;ce skladu @ Czwartorzed - holocen

nasypu, rodzaju gruntow, pefrografi skal :

1 TPl e pefiogr @ Czwartorzed - plejstocen
numer otworu 2 5

101,88 rzedna terenu @i Trzeciorzed - pliocen

OPROBOWANIE PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC
probka o naturalnym uziarnieniu (NU) s suchy
probka o naturalnej wilgotnosci (NW) mw  malo wilgotny
probka o nienaruszonej strukturze (NNS) w  wilgotny
probka wody gruntowej (WG) m  mokry

nw  nawodniony

OZNACZENIAWODY W WIERCENIU S e e
OZNACZENIA STANU GRUNTOW

_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe] )
R s SR ; In  lumy
glebokosc ustabilizowanego zwierciadla wody gruntowe; i :
szg  Srednio zageszezony
glebokos¢ nawierconego zwierciadla wody gruntowe;j zg  zaggszezony
grunt nawodniony bzg  bardzo zaggszczony
saczenie zw  zwarty
pzw  polzwarty
INNE OZNACZENIA tpl  twardoplastyczny
numer warstwy geotechnicznej pl  plastyczny
L——!  rzut projektowanego obiektu na przekroj mpl  migkkoplastyczny
~~_  granica warstwy geotechnicznej pl  plynny

wspblczynnik filtracji k [nvd]
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Zatgcznik nr 3

KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU WIERTNICZEGO

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z
Nazwa kontraktu: przytgczami kanalizacji sanitarnej oraz budowg ttoczni sciekéw z jej
zasilaniem energetycznym w miejscowosci Wery, gm. Drzycim
Lokalizacja otworu: pkt nr 2 wg Mapy dokumentacyjnej
. . |Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl, Przy Szosie Bydgoskiej
Zleceniodawca badan: ) y y y yag J
14A, 89 - 500 Tuchola
Numer otworu: 02 Rzedna: 97,7 mn.p.m. | Data badania: | 27.11.2021
. o)
Opis makroskopowy O c
% @ s
o] g 2 28| ¢
= 3 @ N = © o9 5§
oy L N g =) 2 b= s |8 2| o
g S o S 3 0 3 2 S N [5o| B
X N = = f ~ c < Qo c (0]
s | © o | 2 | 8 2| B 2 2| & |58 @
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o ; QO ﬁ 2 E
~8 ;
m m m m - m z
0,2 ©
0,4 10 cm - humus + darn + IS
0.6 130 cm - N kruszywlf trol % B
> 08 14 cm - Nasyp niekontrolowany ) ) ) S |o.am: |
S skfadajacy sie z humusu h Q 14
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~§ 12 i Srednim z dodatkiem cegty g
£ 1,4 1,4
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- - Kt
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m m m m B m z
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Zatacznik nr 4 Tabela parametréw geotechnicznych
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