
Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 144/2024/TP/DZP   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowych foteli i krzeseł obrotowych, foteli stacjonarnych, mebli metalowych, mebli szklanych oraz mebli wypoczynkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”.
               
Część 1 Krzesła stacjonarne tapicerowane
               Katedra Entomologii, Fitopatologii Diagnostyki Molekularnej, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Prawocheńskiego 17, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło stacjonarne tapicerowane
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Krzesło stacjonarne, tapicerowane na czterech nogach drewnianych, bez podłokietników.

Konstrukcja krzesła (stelaż) wykonany z drewna twardego bukowego, bejcowany i polakierowany. 

Oparcie i siedzisko krzesła miękkie tapicerowane. Oparcie wysokie.

Krzesło tapicerowane tkaniną welurową Fancy (90) w kolorze szarym. Tkania o dużej wytrzymałości i odporności, w składzie 100% poliester, gramatura minimum 260g/m2 (+/-5%) o odporności na ścieralność minimum 100 000 cykli. Tkanina z zastosowaniem technologii utrudniającej wchłanianie rozlanych cieczy. Tkanina pokryta warstwą ochronną, tworzącą hydrofobową powłokę zabezpieczającą przed szybkim przesiąkaniem płynów. 
Stelaż krzesła wykonany z drewna bukowego wybarwionego bejcą, emalią na kolor Olej antyczny (15) i polakierowane lakierem.
Krzesło o wadze nieprzekraczającej 10kg za 1 sztukę.
Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita 1020-1040mm, głębokość 600-620mm, szerokość 440-460mm.
Krzesło stacjonarne, tapicerowane według poglądowego rysunku poniżej
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     Tkanina           wybarwienie drewna
	
	
	
	sztuka
	4
	
	



Część 2 Meble metalowe

               Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 14, Olsztyn-Kortowo.

Stół przyścienny
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi.
Stół wykonany ze stali nierdzewnej ferrytycznej. Stół wykonany w monolitycznej konstrukcji spawanej. Stół wyposażony w stopki regulowane oraz ochronny bolec ekwipotencjalny.
Półki przestawne.

Blat stołu wykonany ze stali nierdzewnej, wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną. Obrzeże płyty stołu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej. Blat posiadający rant tylny około 40mm.
Nogi stołu wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane w zakresie od +25mm do -5mm.

Drzwi szafek w ilości 3 sztuki wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszki usztywnionej, wyposażone w zatrzask magnetyczny, wyposażone w wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS.

Stół o wymiarach standardowych: szerokość 1400mm, głębokość 600mm, wysokość 850mm.

Stół przyścienny 3-drzwiowy według poglądowego rysunku poniżej
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Szafka wisząca
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2
	Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi, 3-drzwiowa.
Szafka wykonana ze stali nierdzewnej ferrytycznej. Szafka wykonana w monolitycznej konstrukcji spawanej. 

Półki przestawne.

Drzwi szafek w ilości 3 sztuki wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszki usztywnionej, wyposażone w zatrzask magnetyczny, wyposażone w wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS.

Szafka o wymiarach standardowych: szerokość 1400mm, głębokość 300mm, wysokość 600mm.

Szafka mocowana do ściany nad stołem, szafka dopasowana wymiarem do stołu.

Szafka wisząca 3-drzwiowa według poglądowego rysunku poniżej
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Stół przyścienny ze zlewem
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3
	Stół przyścienny ze zlewem 1-komorowym, drzwiami skrzydłowymi.

Stół wykonany ze stali nierdzewnej ferrytycznej. Stół wykonany w monolitycznej konstrukcji spawanej. Stół wyposażony w stopki regulowane oraz ochronny bolec ekwipotencjalny.

Blat stołu tłoczony. Otwór w blacie na środku komory o średnicy fi 33mm. Blat z komorą o wymiarach standardowych: 400x400x250mm. Blat posiadający rant tylny około 40mm, komorę z prawej strony oraz ociekacz ryflowany z lewej strony.
Korpus szafki stołu nie posiada tylnej ściany.

Nogi stołu wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane w zakresie od +25mm do -5mm.

Drzwi szafek w ilości 3 sztuki wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszki usztywnionej, wyposażone w zatrzask magnetyczny, wyposażone w wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS.

Stół ze zlewem o wymiarach standardowych: szerokość 1300mm, głębokość 600mm, wysokość 850mm.

Stół przyścienny 2-drzwiowy ze zlewem według poglądowego rysunku poniżej
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Część 3 Meble metalowe

               Dział Logistyki, ul. Słoneczna 52, Olsztyn-Kortowo.

Szafa ubraniowa BHP
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa, socjalna z ławeczką. Szafa posiadająca 2 kolumny z wyposażeniem w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi z otworami wentylacyjnymi. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości minimum 0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze standardowym RAL 7035 (jasny popiel). Szafa zamykana zamkiem krzywkowym w systemie Master Key. Podstawa szafy- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu minimum 30x30mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Ławeczka odzież wierzchnią.
Szafa o wymiarach: wysokość 1700-1800mm, szerokość standardowa 600mm, głębokość 480-500mm, wysokość ławeczki 400-420mm, wysokość całkowita szafy z ławeczką maksymalnie 2180mm.
Szafa metalowa, ubraniowa BHP według poglądowego rysunku poniżej
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Część 4 Meble szklane

               Wydział Prawa i Administracji, ul. Dybowskiego 13, pok. A3.01, Olsztyn-Kortowo.

Gablota szklana 
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Gablota szklana stojąca.

Gablota wyposażona w oświetlenie półkowe, listwowe led PL6  - łącznie 6 poziomów oświetlenia. Oświetlenie zamocowane również od spodu zwieńczenia górnego aby oświetlało półkę, która jest na samej górze.
Gablota wyposażona w 5 półek szklanych, hartowanych o grubości minimum 6mm.

Zwieńczenie górne zamknięte.
Profil aluminiowy, anodowany minimum 30x30mm, maksimum 35x35mm: kwadrat, w kolorze czarnym.

Elementy płytowe wykonane z płyty laminowanej  dąb sonoma.
Boki i drzwi gabloty o grubości minimum 5mm, wykonane ze szkła hartowanego.
Szkło osadzone jest za pomocą gumowych uszczelek.
Drzwi szklane wyposażone w zamek patentowy SAFE 180st CAM06 chrom. 
Włączniki do oświetlenia na cokole.

Barwa oświetlenia – neutralna 4000K,
dodatkowy 5 profil (kwadrat, czarny) do przeprowadzenia przewodów od oświetlenia.
Gabloty z dodatkowych zwieńczeniem zamkniętym o wysokości 100-120mm. Gablota o całkowitej wysokości nieprzekraczającej 2000mm.

Gablota szklana o wymiarach: szerokość standardowa 900mm, głębokość minimum 460mm-maksimum 490mm, wysokość około  1900mm.

Gablota przeszklona, stojąca według rysunku poniżej
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Gablota szklana

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2
	Gablota szklana stojąca.

Gablota wyposażona w oświetlenie półkowe, listwowe led PL6  - łącznie 6 poziomów oświetlenia. Oświetlenie zamocowane również od spodu zwieńczenia górnego aby oświetlało półkę, która jest na samej górze.

Gablota wyposażona w 5 półek szklanych, hartowanych o grubości minimum 6mm.

Zwieńczenie górne zamknięte.
Profil aluminiowy, anodowany minimum 30x30mm, maksimum 35x35mm: kwadrat, w kolorze czarnym.
Elementy płytowe wykonane z płyty laminowanej  dąb sonoma.

Boki i drzwi gabloty o grubości minimum 5mm, wykonane ze szkła hartowanego.
Szkło osadzone jest za pomocą gumowych uszczelek.
Drzwi szklane wyposażone w zamek patentowy SAFE 180st CAM06 chrom. 
Włączniki do oświetlenia na cokole.

Barwa oświetlenia – neutralna 4000K,
dodatkowy 5 profil (kwadrat, czarny) do przeprowadzenia przewodów od oświetlenia.
Gabloty z dodatkowych zwieńczeniem zamkniętym o wysokości 100-120mm. Gablota o całkowitej wysokości nieprzekraczającej 2000mm.

Gablota szklana o wymiarach: szerokość standardowa 500mm, głębokość minimum 460mm-maksimum 490mm, wysokość około  1900mm.

Gablota przeszklona, stojąca według rysunku poniżej
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Lada szklana

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3
	Lada szklano-płytowa, stojącą.

Lada wyposażona w oświetlenie PL-3,  półkowe listwowe led. Łącznie 3 poziomy oświetlenia. Oświetlenie zamocowane również od spodu przeszklonej ramki, aby oświetlało półkę, która jest na samej górze.

Lada wyposażona w 2 półki szklane, szkło hartowane o grubości minimum 6mm.

Lada zamknięta - drzwi szklane w górnej części i drzwi płytowe w dolnej części. Drzwi górne i dolne wyposażone w zamki. Drzwi szklane wyposażone w zamek patentowy: SAFE 180st CAM06 chrom. 
Oświetlenie PL-2/100 Półkowe listwowe led. x 2 półki, podpórki. 
Profil aluminiowy, anodowany minimum 30x30mm, maksimum 35x35mm, kwadrat, w kolorze czarnym.
Szkło osadzone jest za pomocą gumowych uszczelek.
Dodatkowy 5 profil (kwadrat, czarny) do przeprowadzenia przewodów od oświetlenia.
Elementy płytowe wykonane z płyty dąb sonoma.

Lada o wymiarach: szerokość standardowa 900mm, głębokość minimum 460mm maksimum 490mm, wysokość minimum 900mm, maksimum 950mm.

Lada szklano-płytowa według rysunku poniżej
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Część 5 Meble kawiarniane
               Pływalnia Uniwersytecka, ul. J. Tuwima 9, Olsztyn.

Stoliki kawowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Stoliki kawowe okrągłe. Zestaw 2 sztuk w komplecie. Stoliki loft dąb naturalny.
Blaty stolików okrągłe wykonane z płyty MDF melaminowane w kolorze dębu naturalnego, charakteryzujące się podwyższoną twardością, dzięki czemu powierzchnia mebla jest odporniejsza na zarysowania.

Podstawa stolików okrągła, wykonana na stalowej ramie pomalowanej proszkowo na kolor czarny mat ze stopkami umożliwiającymi poziomowanie mebla.

Większy stolik o wymiarach: wysokość 450-460mm, o średnicy blatu 530-540mm.
Mniejszy stolik o wymiarach: wysokość 350-360mm, o średnicy blatu 430-440mm.

Waga zestawu stolików nieprzekraczająca 7-10kg.

Wymagana możliwość wsunięcia mniejszego stolika pod większy stolik.
Komplet stolików okrągłych według poglądowego rysunku poniżej
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Część 6 Meble wypoczynkowe

               Pływalnia Uniwersytecka, ul. J. Tuwima 9, Olsztyn.

Sofa wypoczynkowa
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Sofa wypoczynkowa 2-osobowa. Sofa z oparciem i siedziskiem (kubełkowym).
Sofa na stelażu stalowym wykonanym z rur okrągłych, pomalowanych proszkowo na kolor czarny. Stelaż pokryty technorattanem w kolorze czarnym, lekka, syntetyczna wiklina która jest trwała, odporna na promieniowanie UV oraz na różne warunki pogodowe. 
Nakładki na nogi z polipropylenu w kolorze czarnym.
Sofa o wymiarach: szerokość 1350-1400mm, wysokość 820-840mm, głębokość 760-800mm, wysokość siedziska 380-400mm.
Waga sofy nieprzekraczająca 6-9kg.
Sofa wypoczynkowa według poglądowego rysunku poniżej
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Krzesło wypoczynkowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2
	Krzesło wypoczynkowe 1-osobowe. Krzesło z oparciem i siedziskiem (kubełkowym).
Krzesło na stelażu stalowym wykonanym z rur okrągłych, pomalowanych proszkowo na kolor czarny. Stelaż pokryty technorattanem w kolorze czarnym, lekka, syntetyczna wiklina która jest trwała, odporna na promieniowanie UV oraz na różne warunki pogodowe. 
Nakładki na nogi z polipropylenu w kolorze czarnym.

Krzesło o wymiarach: szerokość 700-740mm, wysokość 820-840mm, głębokość 780-820mm, wysokość siedziska 380-400mm.

Waga krzesła nieprzekraczająca 5-9kg.
Dopuszczalna waga dla użytkowania do 110kg.
Krzesło wypoczynkowe według poglądowego rysunku poniżej
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Część 7 Meble kawiarniane

               Pływalnia Uniwersytecka, ul. J. Tuwima 9, Olsztyn.

Stół barowy ze stołkami
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Stół barowy z dwoma stołkami w komplecie. Stół barowy o wysokości bufetu z możliwością siedzenia lub stania.
Stelaż stołu cztery nogi o konsytuacji stalowej wyposażony w oskrzynie górne o profilu prostokątnym, łączyny dolne (krzyżakowe) o profilu okrągłym. Stelaż pomalowany proszkowo farbą epoksydowo poliestrową na kolor czarny. Nogi stołu zakończone tworzywem polipropylenowym w kolorze czarnym.

Stelaż stołu kwadratowy o wymiarach: szerokość/głębokość 670mm (+/-20mm), wysokość standardowa 900mm. Stelaż skręcany. 
Blat stołu w kształcie kwadratowym o wymiarach: 670mm (+/-20mm), wykonany z płyty wiórowej, meblowej melaminowanej wraz z krawędziami w kolorze czarnym. 
Stołki barowe o konstrukcji stalowej o profilu okrągłym, pomalowane proszkowo na kolor czarny. Stelaż stołka skręcany. Stołek wyposażony w podnóżek umożliwiający odprężającą pozycje do siedzenia. Nogi stołka zabezpieczone tworzywem w kolorze czarnym.
Możliwość sztaplowania krzeseł jeden w na drugim. Stołek barowy z oparciem i siedziskiem wykonanym z polipropylenu w kolorze czarnym.

Stołek barowy o wymiarach: szerokość oparcia: 320-340mm, szerokość siedziska 350-370mm, szerokość u podstawy 530-550mm, wysokość całkowita stołka standardowa 900mm, wysokość siedziska od podłogi 620-640mm.
Stół barowy z dwoma stołkami w komplecie według poglądowego rysunku poniżej
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Część 8 Meble szklane

               Instytut Sztuk Pięknych, ul. Szrajbera 11, Olsztyn.

Gablota szklana
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Gablota szklana stojąca.  Gablota o wymiarach: szerokość standardowa 900mm, głębokość 400-420mm, wysokość 1880-1900mm.

Gablota wykonana ze szkła hartowanego. Płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm, składa się na podstawę i zwieńczenie górne mebla, krawędzie płyt okleinowane tworzywem ABS, w kolorze dekor: popiel U112 jak i elementy płytowe. 

Konstrukcja gabloty oparta o drabinki metalowe, na których umieszczone są szklane półki. Szkło hartowane float  o grubości 5 mm, wykończenie krawędzi: polerowany TRAPEZ, 4 półki równomierne rozłożone na metalowym szkielecie Półki o grubości  8mm, hartowane. wysokość pomiędzy półkami około 340mm.

Drzwi dwuskrzydłowe gabloty posiadające zamek patentowy. 

Oświetlenie boczne ledowe 5 punktów świetlnych z możliwością regulacji wysokości, barwa oświetlenia neutralna. 

Włącznik do oświetlenia znajdujący się na cokole. 

W cokole gabloty szklanej należy zastosować regulatory poziomu, zapewniające łatwe wypoziomowanie.
Gablota szklana, stojąca według rysunku poniżej
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Gablota szklana
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2
	Gablota szklana stojąca.  Gablota o wymiarach: szerokość standardowa 500mm, głębokość 400-420mm, wysokość 1880-1900mm.

Gablota wykonana ze szkła hartowanego. Płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm, składa się na podstawę i zwieńczenie górne mebla, krawędzie płyt okleinowane tworzywem ABS, w kolorze dekor: popiel U112 jak i elementy płytowe. 

Konstrukcja gabloty oparta o drabinki metalowe, na których umieszczone są szklane półki. Szkło hartowane float  o grubości 5 mm, wykończenie krawędzi: polerowany TRAPEZ, 4 półki równomierne rozłożone na metalowym szkielecie Półki o grubości  8mm, hartowane. wysokość pomiędzy półkami około 340mm.

Drzwi jednoskrzydłowe gabloty posiadające zamek patentowy. 

Oświetlenie boczne ledowe 5 punktów świetlnych z możliwością regulacji wysokości, barwa oświetlenia neutralna. 

Włącznik do oświetlenia znajdujący się na cokole. 

W cokole gabloty szklanej należy zastosować regulatory poziomu, zapewniające łatwe wypoziomowanie.

Gablota szklana, stojąca według rysunku poniżej
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