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wa
1 Opracowanie projektu wzmocnienia $ciany wraz z uzyskaniem kpl.
kalk. wias- decyzji 0 pozwoleniu na budowe.
na i
1 kpl. ! 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosm kol.
1611-01  do 4 m - przestawienie kolumny
z.5z. 5.24. ’
19926-01
1 3 kol. 3.000¢
RAZEM 3.000
3 KNR 4-01 Rozebranie cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cemen- m3
0349-02 towo-wapiennegj
0.5%(2.5+4.0)'5.4"0.5 m3 8.775
RAZEM 8.775
4 KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami ist- ms3
0104-03  niejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
- POD FUNDAMENT | PRZYPORE - |
13.0%1.5"1.55+3.5*2.5*1.55 'm3 . 43.788
. | RAZEM 43.788
5 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pom- m3
1101-01  pe do betonu na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913 ‘ i
| (1.0"11.3+1.6"2.7)*0.1 m3 1.562
‘ RAZEM 1.562
6 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m3
0202-03  m - z zastosowaniem pompy do betonu | ‘
11.30.9*0.45+3.1*1.5*0.45 ‘m3 6.669
; ! RAZEM 6.669
7 KNR 2-02 :Sciany oporowe zelbetowe - podstawa sciany trapezowa o sto- m3 |
10238-03 pie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
| (0.9"1.0+0.6*0.9+0.3"0.9)*11.3 m3 19.323
RAZEM 19.323
8 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czgs$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5m3
0240-08  m i przekroju zbieznym $redniej grubosci ponad 30 cm - z za- | !
| istosowaniem pompy do betonu i i
| 0.5"(3.2+0.5)*12.75*0.4 m3 9.435
i - RAZEM 9.435
9 KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 2 ceg. na zapra- m
0331-08 wie cementowo-wapienne] - celem powigzania muru z przypora '
112,75 m . 12.750
| '‘RAZEM 12.750
10 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budo- t
'0290-02  wli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
1.7 t 1.700
| RAZEM 1.700
11 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budo- it
10290-01  'wili - prety gladkie o ér. do 7 mm ‘
i 0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
12 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - m2
0602-09  wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza wars-
. dwa
| 111.3*2.0+0.9*1.55"2+(2.5+0.4+2.5)*1.55+3.2*1.0+1.5*0.8 :m2 ' 38.160!
| RAZEM 38.160
13 KNR AT- Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow ma2
26 0101-
01 i
‘ 13.0"6.0+3.09.0 m2 45.000
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RAZEM 45.000
14 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2  szt.
0308-05
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

15 KNR BC- Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - m2
02 0121- naprawa pecdifoza i wypelnienie spoin
03
425.775-56.61 m2 369.165
RAZEM 369.165

16 KNR BC- Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwu- m?2
02 0122- warstwowe THERMOPAL GP 11 + THERMOPAL SR 44 lub

03 SR 22, gr. tynku1 +1,5cm
56.61 m2 56.610
RAZEM 56.610
17 KNR BC- Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - doda- m?2
02 0122- tek za pogrubienie tynku 0 0,5 cm
04
56.61 m2 56.610
RAZEM 56.610
18 KNR 4-01 Przemurowanie ciggle peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzy- m
'0307-01  ciu zaprawy cementowe]j w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
19 KNR AT- Montaz kotew EJOT WSS do wzmacniania betonowych écian szt
99 0101-  tréjwarstwowych; wiercenie udarowe; gtebokosc osadzenia w
01 écianie nosnej 85 mm - tAGZENIE PRZYPORY ZE SCIANA '
| 102 szt. 102.000
RAZEM 102.000
20 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd na styku elementéw z kamienia. m
1001-06
! 120.9 m 120.900

RAZEM 120.900

21 KNR W-01 Dodatek do wykonania bruzd - odkurzanie podtoza ze skropie- m
0101-07  niem woda
analogia
281.1 m 281.100
RAZEM 281.100

22 KNR AT-  Wykucie bruzd o szer do 5 cm w Scianach - podioze zceglyz m
13 0105- zaprawieniem bruzdy zaprawag HeliBond MM2
06 ;
402-120.9 m 281.100
RAZEM 281.100

23 KNR 5-08 Montaz do zaprawionych bruzd pretéw Helibar sr 10 mmgat. m
0607-02  stal. austenityczna 304 (EN 1.4301) - pret o $r. do 10 mm
analogia .

402.0+30*0.25*2 .m 417.000

RAZEM 417.000

24 KNP 18  Zaprawianie bruzd z wmontowanymi pretami HeliBar zaprawg m

0147- HeliBond - szerckosci do 50 mm gr. 10mm
01.02 .
417.0 m 417.000
RAZEM 417.000
25 KNR AT-  Zmycie powierzchni woda z uzyciem zmywarki cisnieniowej m?2
08 0101-
06
11.5714.0 m2 161.000
RAZEM 161.000
-16 -
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26 KNR 19-  Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gltad- m?2
010827- kie
01
! 171.0 m=2 171.000
RAZEM 171.000
27 KNR 4-01 Usuniecie starego ocieplenia ze strony potudniowe; ,m?2
0701-02 5 |
analogia
| 17.0 m?2 17.000
RAZEM 17.000
28 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie m2
0101-02 podtoza. Oczyszczenie i zmycie podioza | !
0.5*(13.0+17.0)*11.4 m2 171.000
RAZEM 171.000
29 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie m?2
0101-07 podioza. Jednokrotne gruntowanie podtoza | ;
171 'm2 171.000
. RAZEM 171.000
30 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie  m2
0101-10  podioza. Sprawdzanie przyczepnosci zaprawy klejacej i welny
mineralnej do poditoza - |
! 171 m2_ 171.000
‘ 'RAZEM 171.000
31 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie  m?2 _
0101-11  poditoza. Sprawdzanie nosnosci kotkdw | !
| 171 im2 171.000
: - ‘RAZEM 171.000
32 ZKNR C-1 'Bezspoinowy system ocieplen Ceresit WM.Przyklejenie ptytz m2
0201-05  wetny mineralnej o grubosci 14 cm na Scianach betonowych,
w.s.5.2.  tynkowanych i mozaice szklanej - promief krzywizny ponad 8 ‘
9907 m |
‘w.s.5.3. ‘
9908 !
171417 m2 | 188.000
. RAZEM 188.000
33 ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen Ceresit WM.Przyklejenie ptytz  .m2
0201-01  wetny mineralnej o grubosci 3 cm na o$ciezach betonowych, ;
‘w.s.5.2. tynkowanych i z mozaiki szklanej - promien krzywizny ponad 8 ! |
9907 m i |
((0.9+1.9*2)"2+1.45*3"2)*0.28 m?2 5.068
RAZEM 5.068
34 ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen Ceresit WM.Mocowanie ptytz  imz2
'0203-02  ‘wetny mineralnej za pomocg kolkow plastikowych w ilosci 6 szt/! |
m2 do podtoza z cegly i
188+5.069 m2 | 193.069
RAZEM 193.069
35 ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen Ceresit WM.Zatapianie jednej m2
0203-07  warstwy siatki zbrojgcej na scianach i stupach ! | |
(117 'm?2 117.000
RAZEM 117.000
36 ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen Ceresit WM.Zatapianie jednej m2
,0203-09  warstwy siatki zbrojacej na osciezach
5.07 m2 5.070
RAZEM 5.070
37 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona narozni- m
0104-05  kow wypuklych prostych.
13+17+1.9"2°2+0.92+0.453*2 m 42.100
RAZEM 42.100
S
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38 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie recz- m?2
0110-01  ne cienkowarstwe] wyprawy z tynku silikatowego CT 73 o faktu-
rze "kornikowej" Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
' 171417 m? 188.000
RAZEM 188.000

39 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie recz- m?2
0110-04 ne cienkowarstwe] wyprawy z tynku silikatowego CT 73 o faktu-
rze "Kornikowej" na gotowym podfozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 3 mm). |
171 m?2 171.000
RAZEM 171.000

40 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie recz- m2
0110-06  ne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego CT 73 o faktu-
rze "kornikowej" na gotowym poditozu na os$ciezach o szerokos-
ci do 15 cm (ziarno 3 mm)
17 m2 17.000
RAZEM 17.000

41 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- m?2
202 0541- niegciu ponad 25 cm
02
(0.95%2+0.5*2)*0.45 m2 1.305
RAZEM 1.305

42 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy — m2
0506-02 ocynkowanej - przypora

14.0%0.5 m?2 7.000
RAZEM 7.000
43 KNR 2-02 Rusztowania zewnegtrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2 |
11604-02
(12.85+2.57+2.57)*15.0 m2 269.850
RAZEM 269.850
44 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202
1622a-01

269.85 m2 269.850
RAZEM 269.850

45 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.)
z2.52.5.15

46 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegloéé¢  m3
'0108-07 10 km grunt kat. IV

0108-08 !
4.82*2+8.361 m3 18.001
RAZEM 18.001
47 Utylizacja ziemi t
kalk. wias-
na
18.0"1.5 t 27.000
RAZEM 27.000
w8 =
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