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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania ekspertyzy budowlanej 53:

 Zlecenie opracowania ekspertyzy budowlanej.

» Postanowienie PINB w Rudzie Slaskiej nr 76/2020 z dnia 26 marca 2020r. w/s obowiazku
przedtozenia ekspertyzy budowlanej dotyczacej stanu technicznego budynku.

» Dokumentacja eksploatacji budynku

e Opinia mierniczo — geologiczna sporzadzona dla przedmiotowego obiektu

» Stanowisko Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slaskiej

¢ Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

*  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 ze zmianami)

+  Ogledziny obiektu przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2020r.

* Inwentaryzacja budynku oraz znajdujgcych sie w nim uszkodzer;

2. Opis budynku

v Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny, potozony w Rudzie Slaskiej przy
ul. Dabrowskiego 7. Budynek posadowiony jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 390/102.
Powierzchnia dziatki wynosi 3470m?. Na dziatce znajdujg sig budynki o numerach 9 i 9a. Wjazd na
posesje odbywa sig od ul. Dgbrowskiego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
nieruchomos¢ znajduje sig na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonym symbolem
MW1. Teren znajduje sie na obszarze gérniczym przynaleznym do Kopalni Wegla Kamiennego ,Ruda”.
Budynek jest wtasnoscig gminy m. Ruda Slaska, zag zarzad nad obiektem sprawuje MPGM TBS w Rudzie
Slaskiej.

2.2, Charakterystyka budynku

Wielorodzinny, trzykondygnacyjny budynek mieszkalny z funkcja ustugowg na parterze, ze strychem,
catkowicie podpiwniczony wzniesiono metodami tradycyjnymi jako murowany z cegly i kamienia
W poziomie piwnic oraz z ceglty na pozostatych kondygnacjach. Budynek posadowiono na tawach
ceglanych i kamieniu. Budynek usytuowany jest sciang szczytowa do ul. Dabrowskiego. Elewacje
budynku murowane z cegty petnej spoinowane. Do zachod niej sciany szczytowej budynku w przesztoéci
przylegata przybuddéwka, ktdra zostata rozebrana. W wyniku Jej wyburzenia $ciana szczytowa budynku
zostata odstonigta. Pozostato$¢ po przybudéwece to fragment Sciany prostopadty do Sciany szczytowej
oraz sciana pokoju pomalowana na niebiesko. Teren, na ktérym posadowiony jest budynek jest silnie
pochylony w kierunku zachodnim.

Opis konstrukcji i wyposazenia budynku:

e Sciany nosne murowane z cegly o grubosciach: 65, 51, 38 i 25¢cm. Budynek posiada krzyzowy
ukfad $cian nosnych, z klatkg schodowa usytuowang poprzecznie w $rodku budynku;

¢ dach drewniany, jednospadowy, kryty papg, z pochyleniem w kierunku pétnocnym;

e schody stalowe,

® stropy nad piwnicami odcinkowe wsparte na dwuteowych belkach sta lowych w rozstawie co
okofo 1,8m + 2,10m. Na podstawie szeroko<ci dolnych stopek 106mm przyjeto profile
stropowe INP240;

e Sciany zewnetrzne z cegly licéwki oprécz $ciany szczytowej zachodniej w miejscu rozebra nego
budynku,
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* wjazd do posesji: nawierzchnia utwardzona i wytozona betonowymi ptytami azurowymi;
® kominy murowane tynkowane.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacji, energii elektrycznej. Woda z potaci dachowej
odprowadzana jest poprzez rynny i rury spustowe z PVC.

Rok zakoriczenia budowy: w 1897r. Obiekt znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem
390. Powierzchnia zabudowy wynosi 200,0m?, powierzchnia uzytkowa 441,15 m? za$ kubatura 2840,50
m*. W budynku wydzielono 8 mieszkari.

2.3 Dokumentacja obiektu

W celu wskazania sposobu naprawy oraz mozliwoéci dalszego uzytkowania budynku mieszkalnego
W czasie przeprowadzonej wizji:

® dokonano ogledzin budynku i uszkodzen,

® zmierzono szeroko$¢ powstatych szczelin, rys, pochylenia budynku i deformacji wiezby
dachowej,

* wykonano dokumentacje fotograficzna.

Ponadto zapoznano sie z dokumentacjg obiektu udostgpniong przez Zarzadce obiektu MPGM TBS
w Rudzie Slgskiej:

® postanowieniem nr 76/2020 z dnia 23.03.2020r. wydanym przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Rudzie $laskiej

e ksigzka obiektu,

® protokotami kontroli okresowych wymienionych w postanowieniu jw.

® protokotami przegladéw kominiarskich, w tym z 25 czerwca 20109r.

e historig remontowg budynku.

Na potrzeby opracowanej ekspertyzy sporzadzono dokumentacje fotograficzna obiektu, ktéra jest
integralng czescig niniejszej ekspertyzy.

3. Stan istniejgcy

Z uwagi na stan techniczny budynku w dniu 03.10.2019r. do Powiatowego Inspektoratu nadzoru
budowlanego wptyneto pismo asygnowane przez jednego z mieszkaficow kamienicy
0 przeprowadzenie przez Organ kontroli, ktéra miata miejsce 7 listopada 2019r. Na tg okolicznoéé PINB
w Rudzie Slaskiej wydat Postanowienie obligujace Zarzadce budynku do opracowania ekspertyzy
budowlanej stanu technicznego budynku.

W trakcie oglgdzin szczegélnej uwadze poddano:

e Posadzki w piwnicach

e Sciany i stropy ze szczegblnym wskazaniem na piwnice,

e Kominy,

°  WigZbe dachowsg,

e Elewacje,

® Teren przylegajacy do budynku
W przesziosci budynek byt poddawany remontom i adaptacjom co potwierdzaja dokumenty
odbiorowe. | tak naprawie i wymianie podlegat pion kanalizacyjny wraz z odcinkiem poziomym,
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instalacja elektryczna. Wykonano przebudowe mieszkania nr 7 polegajgcej na adaptacji poddasza na
cele mieszkalne. Ostatni remont z tytutu usuwania szkéd gérniczych przeprowadzono w 2011r.
Ponadto na biezaco prowadzone s przeglady okresowe obiektu w zakresie objetym przepisami.
28 marca 2019r. do KWK Ruda zostat ztozony wniosek o naprawe szkod spowodowanych eksploatacjg
gornicza. Z tego tytutu 7 maja 2019r., miaty miejsce ogledziny budynku. W paZdzierniku 2019r.
Zarzadca wystgpit do sprawcy szkdd o protokotu z wizji. Kopalnia protokét dostarczyta Zarzadcy w lipcu
2020r. Na potrzeby ekspertyzy budowlanej w ramach inwentaryzacji wykonano pomiary liniowe
budynku, zaréwno w ptaszczyznie horyzontalnej jak i wertykalnej. Zmierzone nachylenie terenu
WYynosi:

- 4,40% w kierunku potudniowym

- 8,09% w kierunku zachodnim.

Budynek natomiast jest pochylony:

- w kierunku potudniowym: 1,73%;

- 0,50% w kierunku wschodnim tj. przeciwnie niz przechylenie terenu.

Pomiar wykonano niwelatorem na cokole elewacji oraz poziomie terenu

Z uwagi na nieréwno wymurowane $ciany, pomiary wykonane poziomicg o dtugosci 1,5m nie sg
miarodajne.

4. Opis uszkodzen

Opis uszkodzen dotyczy giownie czeéci wspdinych budynku: klatki schodowej, dachu, strychu, elewacji
oraz piwnic i mieszkania nr 4. Zinwentaryzowane uszkodzenia opisano ponizej oraz przedstawiono
w dokumentacji fotograficznej ekspertyzy.

W trakcie ogledzin zinwentaryzowano uszkodzenia wewnatrz budynku:

e Peknigcia Scian i nadprozy w piwnicach

Uszkodzenia posadzki w piwnicach

Gromadzaca sie woda na posadzce w piwnicy

Brak okienek piwnicznych

Niedrozny przewo6d kominowy

Skorodowana belka stropowa w piwnicy bez przydziatu
Przecieki z dachu

Uszkodzenia wiezby dachowej

e o o

Na zewnatrz budynku:

e Wyptukane spoiny w murze

e tuszczyce sie cegly na elewacji

e Uszkodzone zsypy piwniczne

® 0gdlny stan zachodniej Sciany szczytowej wraz z przypora

e Przechylenie bryly budynku w kierunku potudniowym i wschodnim.

Sciany zewnetrzne budynku — elewacje

Sciany zewnetrzne budynku wykonano jako murowane, spoinowane na elewacji wschodniej,
zachodniej i pétnocnej, tynkowana na elewacji potudniowej. Elewacje od poziomu terenu do cokotu na
wysokosci stropu nad piwnicg zostaly otynkowane. Zinwentaryzowane Uszkodzenia elewagji
obejmuja:
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® Odspojenia i ubytki tynku na cokole,

® Miejscami wylasowana zewnetrzna powierzchnia cegiet,

e Wyptukane spoiny.
Sciany nietynkowane, spoinowane posiadajg lokalne ubytki w licowej warstwie cegiet elewacyjnych
oraz wyptukane spoiny. Gteboko$¢ ubytkéw sigga 6cm i dotyczy gtéwnie spoin pionowych. Spoiny
wsporne sg w lepszym stanie technicznym, przez co sciany zewnetrzne budynku spetniajg wymagania
w zakresie nosnosci. Poniewaz w budynku wymieniono orynnowanie, miejscowe ubytki spoin nalezy
taczy¢ z uszkodzeniem starych rynien i rur spustowych.

Odpadajacy, gluchy i spekany tynk na powierzchni cokotu budynku nie wymaga szczegétowego
omowienia, jedynie nalezy zaznaczyé 7e jego stan wplywa na estetyke obiektu.

Szachty zsypowe w miejscu okienek piwnicznych z uwagi na wiek, brak izolacji oraz naturalne zuzycie
nalezy odtworzy¢. Dodatkowo otwory okienne nalezy uzupetni¢ o nowa sprawna stolarke okienng
w miejscach gdzie jest to konieczne. Waine jest, aby budynek ponizej poziomu terenu byt zamkniety
i uniemozliwiat migracje wody gruntowej i opadowej do jego $rodka.

Cokat budynku z gtuchym i odpadajacym tynkiem, wymagac bedzie odtworzenia poprzez catkowite
odbicie tynku, zabezpieczenie powierzchni muru ceglano — kamiennego zaprawa uszczelniajgcy ze
starannym wypetnieniem spoin oraz wykonanie nowego tynku cementowego.

Osobnego oméwienia wymaga elewacja zachodnia, do ktérej w przesztosci przylegat inny budynek,
nizszy o jedng kondygnacje. Przylegajacy budynek zostat rozebrany w taki sposob, ze pozostawiono
fragment éciany, najprawdopodobniej tylnej, w postaci ,przypory”, przylegajacej do zachodniej écia ny
szczytowej przedmiotowego budynku. Pozostawiony fragment $ciany o wysokosci 4,10m ponad teren
i szerokosci od 4,00m dotem do 2,60m gdra oraz grubosci 0,54m ma strukture niejednorodng
wzniesiong z cegly i kamienia bez zachowania zasad wiazania elementéw (cegiet) w murze. Budynek
rozebrany konstrukcyjnie byt potaczony z budynkiem gtéwnym za$ po jego rozbidrce powstaty ubytki
w scianie szczytowej szczegdlnie widoczne w miejscu potaczenia cegly i kamienia. $ciana przez to nie
posiada jednakowej grubosci oraz trudna do oszacowania no¢nogé. Poniewas jest to sciana obcigzona
jedynie cigzarem wtasnym, problemy tej przegrody sprowadzajg sie do takich zagadnier jak:
izolacyjno$cC termiczna, szczelnoéé przegrody. Z uwagi na zachowanie pionowosci w ptaszczyznie Sciany
z niewielkim pochyleniem (0,50%) w kierunku wschodnim jej statecznos¢ moina uznaé za
wystarczajgcg. Czynnikami sprzyjajgcymi beda réwnies:

® Obciazenie jedynie cigzarem wiasnym wynoszacym okoto Vac = 189kN , bez obcigzenia
stropami i obcigzeniem uzytkowym

e 3,5 krotne mniejsze oddziatywanie momentu wywracajgcego od dziatania sity ssania wiatru w
stosunku do momentu utwierdzenia od ciezaru wlasnego. Obcigzenie sitg ssania wiatru

wy H?

wynosi: wi = 0,315kN/m i wywotuje w poziomie terenu moment wywracajacy M, =
17,36kNm. Ten jest kompensowany momentem od cigzaru wiasnego w skrajnych wtéknach

po wewnetrznej stronie przegrody My, = V,, - (g) = 61,4kNm > M, = 17,36kNm

Nalezy rowniez zaznaczyé, ze w 2017r. zlikwidowano na écianie szczytowej wykusz, ktdry z uwagi na
obcigzenie $ciany momentem wywracajacym zagrazat jej statecznoici na poziomie | pietra
w mieszkaniu nr 4. Po konstrukcji balkonowej w ptaszczyinie stropu nad parterem, na elewacji
pozostata warstwa cegiet dziurawek utozonych otworamina zewnatrz. Jest to miejsce przedostawania
sig i penetracji wody deszczowej w strukture budynku. Problematyczny jest réwniez pozostawiony

str.5



PRACOWNIA INZYNIERSKA UL. J. DABROWSKIEGO 7 RUDA SLASKA - WIREK

~EKSPERTYZA KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
M O D YL I O N MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO...”

Marek Wiéniowski

fragment $ciany rozebranego budynku, ktdrego stan techniczny moze doprowadzi¢ do zawalenia sie
niemal w kazdym momencie. Stan awarii moze wywota¢ wstrzas pochodzenia gorniczego
powodujacego powstanie sit poziomych, ktorych ta konstrukcja nie przeniesie. Z uwagi na sposéb
wzniesienia przegrody, réznorodnoéé materiatowg, jakos¢ wykonania robét, rozwarstwienia muru
I ubytki autor ekspertyzy nie potrafi wyznaczy¢ jej statecznosci ogdinej. Statecznoéé »przyporze”
zapewnia $ciana szczytowa budynku, z ktorg jest potgczona, wykorzystujgc przestrzenny charakter
pracy konstrukcji i zawarte w niej rezerwy nosnosci. Stan techniczny przedstawiono w dokumentacji
zdjeciowej.

Piwnice

Wewnatrz budynku, uszkodzenia ¢cian wewnetrznych w postaci peknigé i zarysowan widoczne 53
gtownie w piwnicy z najwiekszg ich koncentracjg w czesci srodkowej i wschodniej. Pekniete sg zaréwno
sciany nodne, stropy odcinkowe jak i écianki dziatowe wydzielajace poszczegdine boksy piwniczne.
(pekniecia na ganku oraz w piwnicy przypisanej do mieszkania nr 7 jak réwniez w piwnicy naprzeciwko
— lokalizacjg wskazano w czeéci rysunkowe;j).

Posadzka z cegiet utozonych na ptasko w gankach piwnicznych jest nieréwna i posiada liczne ubytki.
Stwarza to zagrozenie w zakresie bezpiecznego uzytkowania pomieszczen piwnicznych. W boksach
piwnicznych posadzki wykonano jako typowe kiepiska. W czasie ogledzin na posadzce w piwnicy po
opadach zalegata woda. Posadzki na ganku nalezy w catosci wymienic.

W budynku znajduja sie dwie piwnice niezagospodarowane: w pétnocno — wschodnim i potudniowo —
zachodnim narozu kondygnacji piwnicznej. W piwnicy w pétnocno ~ wschodniej czesci budynku
znajduje sig otwdr okienny, obudowany z Zewnatrz murowanym zsypem piwnicznym. W czasie
przeprowadzonych ogledzin, pomieszczenie byto pozbawione okna, ZSsyp murowany mocno
zdegradowany a pomieszczenie jest narazone na wptyw warunkéw atmosferycznych czego dowodzi
mocno skorodowana stopka dwuteowej belki stropowej. Jej rozwarstwienie wskutek korozji wynosi
25mm. Poniewaz dolne pasy dwuteowych profili stalowych w belkach zginanych pracujg na rozcigganie
I tym samym przenoszg wszystkie obcigzenia ze stropéw nad piwnicami, ich stan techniczny
bezposrednio wplywa na bezpieczeristwo uzytkowania konstrukcji. Na dzier przeprowadzonych
ogledzin stwierdza sie, ie belka Wymaga oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
wzmocnienia poprzez podbudowanie jej dodatkowg belkg od spodu. Wytyczne w tym zakresie podano
w dalszej czesci opracowania.

Cecha wspoing niezagospodarowanych pomieszczeri piwnicznych jest ich zasmiecenie, utrzymujgce
wilgo¢, stwarzajgce warunki rozwoju dla grzybow i bakterii.

Kiatka schodowa

W klatce schodowej znajdujg sie uszkodzenia w postaci zarysowan i odspojenia tynku w okolicy faset
murarskich na ostatniej kondygnacji.

Strych i dach

Na strychu ogledzinom poddano elementy wigzby dachowej, $ciany kolankowej i stolarki.

Wigzba dachowa na ramie stolcowej posiada dwa rzedy pfatwi oraz namurnice okapowa o kalenicowsa.
Dach jednospadowy z nachyleniem w kierunku potnocnym. Ogledziny budynku pozwolity
zinwentaryzowa¢ uszkodzenia: ptatwi dachowej, belek krokwiowych, mieczy, deskowania.
Uszkodzenia powstaty w wyniku zalewania budynku na skutek nieszczelnoéci pokrycia dachowego.
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Wymienione elementy nosza $lady zaawansowanej korozji biologicznej, ktéra powoduje obnizenie
wiasciwosci mechanicznych drewna. Efektem jest peknigta belka ptatwiowa, zwichrowane belki
krokwiowe, zgnite deskowanie. Opisane uszkodzenia wystepuja wzdtuz potudniowej $ciany (krawedz
kalenicowa) i wschodniej hawy budynku. Ponadto w érodku strychu na wyktadzinie PVC ufozonej na
podtodze z desek w dniu przeprowadzonej wizji byta katuza wody. Wzdtuz krokwi przylegajacej do
klatki schodowej sgczyta sie woda. Wskazane éwieze $lady wody pochodzgcej z deszczu wskazujg na
dalsze nieszczelnosci pokrycia dachowego pomimo pokrycia go papg termozgrzewalna.

Ogledziny potaci dachowej nie pozwolity jednoznacznie wskazac miejsc przedostawania sie wody.
Powstaje jedynie sugestia, 7z woda moie przedostawat sie albo wokdt obrébek blacharskich przy
kominach albo przy ogniomurze wzdtuz $ciany potudniowej albo w miejscu zabudowy okna
potaciowego. Pokrycie dachowe wokét okna potaciowego zostato wykonane z kawatkéw papy i
wyglada jak patchwork.

W ekspertyzie zwraca sie uwage, ze wiezba dachowa w ramach jednego elementu konstrukcyjnego
posiada mocno zréznicowane wymiary przekrojéw; np. belki krokwiowe posiadajg wymiary od
13x11cm do 16,5x10+8cm, a ptatwie od 16,5x15,5cm do 15x13cm. Elementy wiezby posiadajg réwniez
zaciosy i wycigcia w miejscach niczym nieuzasadnionych. Powyisze nasuwa wniosek, ze wiezbe
dachowa wykonano z materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

Kominy

W gankach piwnicznych znajduja sie dwa wyciory kominowe. Przewéd w czgsci zachodniej jest sprawny
| posiada cigg. Przewdd w czeéci wschodniej jest niedrozny. Od strony piwnicy na posadzce znajduje
sie popiot pochodzacy z czyszczenia komina oraz widoczne sa $lady po wykutym otworze w przewodzie
na wysokosci okoto 2,0m nad poziomem posadzki. Kominy wystajgce 2,80m ponad dachem posiadaja
zarysowania na powierzchni tynku. Z dokumentacji budynku wynika, ze kominy stosownie do potrzeb
byly w przesztosci naprawiane, udrazniane, remontowane.

Mieszkanie nr 4 Ip

W trakcie wizji dokonano ogledzin mieszkania nr 4 na pierwszym pigtrze, w zachodniej czesci budynku.
Jest to mieszkanie, ktére posiadato zabudowany balkon pokazany w dokumentacji zdjeciowej.
Problemem mieszkania na dzien dzisiejszy jest niewydolna wentylacja w kuchni oraz ,,zimna” éciana po
zlikwidowanym balkonie. Efektem jest odklejajaca si¢ tapeta i wykraplajaca sie para wodna.
Uszczelnienie i docieplenie Sciany zachodniej bedzie czesciowym antidotum w zakresie rozwigzania
problemu. Zabudowana kratka wentylacyjna to zwykty otwér przebity przez $ciane. W celu
wymuszenia ruchu powietrza kratka powinna by¢é potaczona z kanatem wentylacyjnym,
wyprowadzonym ponad dach, ktéry zapewni wiasciwy cigg powietrza wykorzystujac réznice cinien.
Kanat powinien by¢ prowadzony albo wewnatrz budynku albo wykonany z materiatéw izolowanych
termicznie, chronigc go przed wychtodzeniem, ktére moze w okresach jesienno — zimowych moze
wywotac przeciwny ruch powietrza, tzw. ,cofke”.
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5. Zakres prac budowlanych przewidzianych w ekspertyzie

Ogot prac budowlanych przewidzianych do wykonania w obiekcie w celu przywrécenia waloréw
funkcjonalno — uzytkowych w zalecanej kolejnosci realizacji przedstawiono ponizej:

e Naprawa kominéw ponad dachem;
* Wymiana wigiby dachowej: 50% elementdw konstrukcyjnych, 100% deskowania, pokrycia
z papy i obrobek blacharskich;

Roboty na dachu oraz zwigzane z wigibg dachowg wykonaé w podanej wyzej kolejnosci
Roboty na zewnatrz budynku:

e Zabezpieczenie zachodniej Sciany szczytowej wraz z jej uszczelnieniem;

® Rozbidrka ,przypory” ktérg podtrzymuje budynek bedacy przedmiotem opracowania;

e Wykucie zmurszatych i oczyszczenie spoin a nastepnie ich uzupetnienie zaprawa z dodatkiem
trasu;

e Wymiana uszkodzonych cegiet lub uzupetnienie ich brakéw z usunigciem ewentualnych
luznych fragmentdw z uzyciem chemii budowlanej przeznaczonej do renowacji budynkéw (np.
zestaw firmy Remmers, Sika lub tp.);

® Laserunkowo ujednolici¢ kolorystycznie elewacje (zalecane ze wzgledéw estetycznych);

e Zaleca sig w celu zwigkszenia trwatosci elewacji ceglanych wykona¢ jej hydrofobizacje;

e Naprawa poprzez przemurowanie i uszczelnienie zaprawg cementowg zsypéw piwnicznych;

Prace remontowe wewnatrz budynku obejmuja:

e Przemurowania peknie¢ scian w piwnicach;

® Rozklinowanie stropéw odcinkowych poprzez wypetnienie spoin silng zaprawg cementowa;

e Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych belek stropowych;

e Podbudowanie belki stropowej w piwnicy, w pétnocno wschodniej czesci budynku;

e Oczyszczenie i przemurowanie zsypéw piwnicznych wraz z ich uszczelnieniem zaprawa
z dodatkiem Srodka uszczelniajacego;

e Zabudowe brakujgcych oraz wymiane uszkodzonych okienek piwnicznych;

e Uzupetnienie tynkéw na powierzchni écian i sufitéw w piwnicach oraz ich wybiatkowanie;

e Naprawa tynkow w klatce schodowej na poddaszu i odmalowanie powierzchni;

Pozostate uwarunkowania:

e Wykona¢ zakres robot remontowych objety protokotem z ogledzin szkéd gérniczych
w budynku.

Poza tematem gtownym ekspertyzy pozostajg nizej wymienione czynnosci:

e Wykonanie robdt porzadkowych w piwnicach, gankach piwnicznych oraz na strychu.
Z wymienionych miejsc nalezy bezwzglednie usungé wszystkie przedmioty stwarzajace
zagrozenie pozarowe i higieniczno - sanitarne dla budynku i jego mieszkarcow.

6. Szczegodlowe wytyczne wykonania robét

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu technicznego budynku, wykonaniu pomiaréw oraz
sporzadzeniu dokumentacji zdjeciowej stwierdza sig, ze budynek wymaga podjecia dziatart majacych
na celu zapewnienie wymagari wobec budynkéw wynikajacych z art. 5 Ustawy ,Prawo budowlane”
oraz Rozporzadzenia , Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie”.
Podjecie dziatari remontowych bedzie uzasadnione i stuszne w przypadku woli utrzymania substancji
mieszkaniowej.
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W ramach robot naprawczych w budynku nalezy wykona¢ roboty budowlane wg podanych
wytycznych:

Roboty zabezpieczajace: przed przystapieniem do naprawy zachodniej $ciany szczytowej, w sposéb
trwaty wygrodzi¢ teren wokét pozostatosci Sciany budynku oficyny. Szeroko$é wygrodzenia powinna
wynosic jedng wysokosSc ,przypory” na prawo i lewo od niej czyli po 4,50m. Ogrodzenie o wysokosci
1,80m opatrzeé tabliczkami: ,Zakaz wstepu”.

Wzmocnienie $ciany szczytowej dla proponowanego rozwigzania winno by¢ wykonane na podstawie
opracowanego projektu budowlanego i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Proponuje sie
wykonanie $ciany Zelbetowej potgczonej z przedmiotowg $ciang ceglano kamienng za pomoca
zbrojenia w postaci siatki zbrojeniowej mocowanej do $ciany wklejanymi pretami w rozstawie pionowo
i poziomo co okoto 0,30 — 0,50m. Siatki z pretow @10 w rozstawie pionowo co 20cm i poziomo co 30
bedzie spetnial warunki zbrojenia minimalnego dla $cian zelbetowych: A, min = 0,0024,.
Poniewaz ekspozycja zachodnia jest najbardziej narazona na oddziatywanie opadéw atmosferycznych
i wiatrow, dobor mieszanki betonowej winien uwzgledniac¢ klase ekspozycji z uwagi na karbonatyzacje:
X4 (powierzchnie betonu narazone na kontakt z wodg), dziatanie chlorkéw z powietrza: XD1,
oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF1 (pionowe powierzchnie betonowe narazone na deszcz i
zamarzanie). Zgodnie z PN — EN 1992 - 1 — 1 minimalna klasa betonu dla wymienionych warunkéw
Srodowiskowych to C30/37, W10, F150. Sciang oprze¢ na fundamencie — bloku betonowym, ktérego
wymiary nalezy dobra¢ na podstawie badan geologicznych oraz opinii gérniczo — geologicznej.
Posadowienie fundamentu ponizej gtebokoséci przemarzania gruntu dla 2 strefy. Zalecana grubosé
éciany w przypadku ukfadania betonu w sposéb tradycyjny to 0,15m, ktéra wynika z praktycznej
mozliwosci zawibrowania mieszanki betonowej. Alternatywa dla tradycyjnego betonowania moze by¢
wykonanie Sciany metodg torkretowania. Podane wyzej wymiary czy klasa betonu nie zwalniajg
z obowigzku wykonania przez Projektanta obliczen statyczno — wytrzymatosciowych.

Tak wykonang $ciane moina dociepli¢ np. metoda lekka — mokrg i wykoriczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym.

Posadzka w piwnicach — istniejgce posadzki w gankach piwnicznych wymagaja 100% wymiany. W tym
celu rozebrac istniejgcg posadzke z cegiet utozonych na ptasko i przegtebi¢ o 14 — 15cm. Wyréwnaé
istniejgce podtoze, i wykonac podsypke z piasku o grubosci 8+10cm i zagesci¢ do wartosci 0,95 > /s >
0,97. Utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci okoto 5cm z betonu C12/15. Utozyé izolacje
podposadzkowg z folii PVC lub PE 2x0,3mm z wywinigciem na sciany do 10cm. Na izolacji wykonac
posadzke betonowg, wzmacniang przeciwskurczowg siatka do zbrojenia posadzek z drutu o gruboéci
3mm. Posadzke zaleca sie wykona¢ z betonu posadzkowego C25/30 na drobnym kruszywie o
uziarnieniu do 8mm.

Wieiba dachowa — nowe elementy wigzby wykona¢ z drewna impregnowanego ciénieniowo.
Powyisze podyktowane jest zmiennymi warunkami cieplno — wilgotno$ciowymi jakie majg miejsce na
nieogrzewanym poddaszu. Roboty poprzedzi¢ projektem zawierajgcym obliczenia statyczno
wytrzymatosciowe, ktére pozwolg w przypadku tylko wymiany uszkodzonych elementéw dobraé klase
drewna przy sugerowanym zachowaniu ich wymiaréw poprzecznych. W czasie robé6t na biezaco
usuwac gruz oraz demontowane, zbedne elementy tak aby nie obcigzac¢ stropéw. Zabrania sie
pozostawienia gruzu i zbednego obcigzenia na strychu po zakoriczeniu dniéwki roboczej.

Wzmocnienie belki stropowej w piwnicy péinocno wschodniej poprzez jej podparcie

Istniejgcg belke stropowg INP240 nalezy podeprze¢ na diugosci 2,34m co odpowiada szerokosci
piwnicy. Do podparcia zastosowa¢ dwuteowy profil szerokostopowy HEA120 ze stali S355RJ. Profil
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podeprze¢ na murowanych filarkach z bloczkéw betonowych. Przed zabudowaniem profil stalowy
zabezpieczyC antykorozyjnie epoksydowa powioka malarska z warstwami podktadowymi
i nawierzchniowymi wskazanymi przez producenta wybranego systemu. Grubo$¢ powloki malarskiej
nie mniejsza niz 160 um oraz klasa korozyjnosci srodowiska C2.

Oparcie belek stalowych HEA120 zapewni¢ na wymurowanych filarkach z bloczkéw betonowych
o wymiarach 30x24x12 wykonanych z betonu klasy nie mniejszej niz B20. Bloczki murowaé na ptasko
na zaprawie cementowej marki M10. Pod filarami wykona¢ stopy fundamentowe o wymiarach: dtugosé¢
x szeroko$¢ 40x40cm i wysokosci 50cm co odpowiada normowej minimalnej gtebokosci posadowiena.
Stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego konstrukcyjnie 8 pretami @10 ze stali
18G2A (po 4 prety w dwdch kierunkach do siebie prostopadtych). Gérng powierzchnie stopy wylicowa¢
z istniejgcy posadzky. Dno wykopu pod fundament wyréwnac i w razie potrzeby zagescié. Fundament
wykonac na warstwie chudego betonu B15 o grubosci 5 + 8cm. W celu wykonania izolacji poziomej
i pionowej w wykopie utozy¢ folie PVC 0,3mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych belek stropowych — widoczne dolne stopki dwuteowych
profili walcowanych INP240 nalezy oczyscic przez piaskowanie do stanu czystosci Sa2 %. A nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie epoksydowag powfoka malarskg z warstwami podktadowymi
i nawierzchniowymi, wskazanymi przez producenta wybranego systemu. Grubos$¢ powtfoki malarskiej
nie mniejsza niz 160 um. Takiej samej renowacji nalezy poddaé katowniki w nadprozach nad drzwiami

wejsciowymi do piwnic.

Dobor profilu stalowego do podparcia skorodowanej belki stropowe;j.

Zestawienie obcigzen z istniejgcych stropéw nad piwnicami w czesci mieszkalnej

Obcigzenia Wart. yf Wart. oblicz.
charakteryst. kN/m?

Wyktadzina podtogowa 0,07 1,2 0,08
Podtoga z desek 0,33 1,2 0,40
Zasypka z zuzla lub polepa 1,80 1,3 2,34
Strop odcinkowy 2,16 1,1 2,38
Belki stropowe stalowe 0,22 1,1 0,24
Tynk na siatce metalowej 0,33 1,3 0,43
Obcigzenie uzytkowe 1,50 1,4 2,10
Obcigzenie zastepcze Sciankami dziatowymi 1,25 1,2 1,50

RAZEM: 7,66 9,47

Obliczenia przeprowadzono dla belki obcigzonej pasmem stropu

1,90+1,80
2

Z uwagi na wykonanie filarow przy Scianach przyjeto rozpigtos¢ pomieszczenia w $wietle réwna
dfugosci obliczeniowej belek podpierajacych strop.

= 1,85m; rozpietos¢ w Swietle Scian: | = 2,34m; rozpigtosc¢ obliczeniowa: [, = 2,50

przyjeto profil HEA120:

m=199kg/m
W, = 106 cm?
L, = 606 cm*
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fyd =215MPa
Obcigzenie:

Ciezar wiasny belki: wraz z zeberkami, spoinami:

l Ciezar witasny belki: wraz z zeberkami, spoinami | 0,30kN/m I 1,1 l 0,33kN/m |
g =9,47kN/m?x 1,85m + 0,33 = 17,85kN/m

Sity wewnetrzne:

2
Ry = Ry = £2= 2231 kN, Mygx = Msp = £2 = 13, 95kNm

8

T dobt 5 Tu i -
A, = 0,045 /b‘tf B-LIL=087 3 p.=087

Mg = ap- Wy - f3 = 22,79 kNm

M 13,95
L =0,70< 1,0
QMg 0,87-22,79
SGU:
legr
o= == =7mm
Qim = 350

Obcigzenie charakterystyczne gg = 7,66kN/m? x 1,85m +0,33 = 14,50kN/m

5 1 i :
= ‘g—-;-— = 6mm < a;;,7mm - ugiecia dopuszczalne nie zostaty przekroczone

7. Podsumowanie

Opisany zakres robdt ma na celu odtworzenie wtasciwosci uzytkowych budynku mieszkalnego oraz
zapewnienie bezpieczenstwa dla catej konstrukcji.

Kazdy obiekt budowlany jako cato$¢, zgodnie z obowigzujgcym prawem, musi spetniaé wymagania
podstawowe, w tym w zakresie nosnosci i statecznosci konstrukcji oraz zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania i dostepnosci. Obowigzek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ppkt. a, d Ustawy Prawo
budowlane. Do zapewnienia bezpieczefnstwa w czasie eksploatacji budynku zobowigzany jest jego
wiasciciel lub zarzadca (art. 61 ust. 1i 2 Ustawy Prawo budowlane).

Nie pozostaje bez znaczenia wiek budynku, sposéb oraz jako$¢ wykonania obiektu, lokalizacja,
uksztattowanie rzeZby terenu oraz oddziatywania pochodzenia gérniczego. W powyiszej sytuacji
Wiadciciel/Zarzadca obiektu winien przeprowadzi¢ analize zasadnosci oraz optacalnosci utrzymywania
budynku biorgc pod uwage réwniez, wartos¢ historyczng obiektu, aspekt spofeczny z uwagi na czynna
substancje mieszkaniowg oraz stopien zuiycia obiektu. Dlatego w podsumowaniu przeprowadzono
analize stopnia zuzycia obiektu bedgcego przedmiotem opracowania.

Budynek powstat w 1897r. jego wiek wynosi t = 123 lata. Okres trwatoséci budynkéw mieszkalnych
o konstrukcji murowanej ze stropami drewnianymi i drewniang wiezbg dachowa wynosi 90 + 120lat
(wartos¢ przyjeta na podstawie opracowania BISTYP, ISO 15686-1). Stopieri zuzycia technicznego
wyznaczono metodg Rossa — Brachmanna, ktérej podstawe stanowig wzory Rossa stosowane
w metodzie czasowej . Réznica polega na zatozeniu, ze w zaleznosci od jakosci prowadzonej gospodarki
remontowe] wartosci uzyskane w metodzie czasowe] mozna zmniejszy¢ o 1/3 + 2/3. Po
przeprowadzonej analizie technicznej, ogledzinach budynku i zapoznaniu sie z dokumentacja obiektu
autor ekspertyzy ustalit:
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1. Na podstawie sposobu wykonanie obiektu i wbudowania poszczegdinych elementéw
a takze jakosci uzytych materiatéw przyjeto okres trwatosci T = 100 lat
Wiek obiektu w latach: t = 123 |ata

3. Prowadzona gospodarka remontowa na poziomie srednim: S,, = 100 -

123 (123 4+ 100)
2-1002
Dla sposobu i jakosci prowadzonej gospodarki remontowej, uwzglednieniu rabunkowej gospodarki

zaktadéw wydobywczych wobec obiektéw znajdujacych sig na powierzchni oraz brak elementéw
zagrazajacych zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw przyjeto zmniejszenie stopnia zuzycia o 1/3.

t(t+T)
2T2

Sy =100 =137,14%

Ostatecznie przyjeto stopier zuzycia: Sz =84 (1 - %) =91,43%

W przypadku przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku, potaczonego z usuwaniem skutkéw
eksploatacji gérniczej stopien zuzycia mozna wyznaczy¢ wowczas metoda remontu wazonego, ktory

Sze+2-S.
radykalnie zmniejszy stopien zuzycia do wartosci: S =100 25— 45,7%

Zabieg ten wymaga jednak poniesienia naktadéw finansowych, adekwatnych do zamierzonego efektu.

Na dzien sporzadzenia ekspertyzy budowlanej stwierdza sie, ze w budynku nie ma uszkodzen, ktére
bezposrednio przyczynity sie do stworzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia uzytkownikéw. Z uwagi
natomiast na mozliwo$¢ zalania budynku wodj opadowa zaréwno od strony dachu, piwnic jak
i zachodniej $ciany szczytowej istnieje mozliwogé wystapienia w pierwszej kolejnosci poniesienia
strat materialnych (mienia), zaé zaniechanie i niepodjecie czynnoéci naprawczych w dalszej
kolejnosci mogg doprowadzié do powstania i rozwoju grzybéw domowych i plesni a w piwnicy do
zagniezdzenia sie gryzoni lub innych szkodnikéw.

Z uwagi na ingerencje w elementy konstrukcyjne wielorodzinnego budynku mieszkalnego niezbedne
jest opracowanie projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Przytoczone w ekspertyzie parametry materiatéw budowlanych podano jako wymagania minimalne.
Szczegbty winny wynikac z opracowanego projektu budowlanego.

mgr inz. Mafek Wisninwski

-L'pr. }".U{f(\\

Wospec). kordim

srejekiowania
Wiino-budosw
nrewid, Sf.K/4522/0R Kb/15
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8. Uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscia do wtasciwej Izby

A S K oA

CFELCwWaA

7 a2 a
PYMIFRCW
DEWHICTWA
SLK/OKK/7131/4322112 Katowice, dnia 22 czerwea 2015 r
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 2, 3. 4, art. 13, art 14 usi + pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowlane {Dz.U. z 213 r., poz 1409 z pdin zm). § "0 1 § 12 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych
w budowniclwie (DzU z 2014 r. poz 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow inzynierdw budownictwa
oraz urbamistow (Dz.U. z 2013 r, poz 932 z pozn. Zm.), po uslaleriu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgrinz budowniclwa
ur. dnia 24 maja 19587 w Rudzie Slaskig;

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstruke obiektu
sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu wylacznie w zakresie uzyskang
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjainosci konstrukcyjno - budowilanej
! sprawowanie nadzoru autorskiego
sprawowanie kentrali technicznej utrzymania obiektow budowian ych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwatfikacyinego 1 pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosc
procesu budowianego oraz praktycznege zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od mimeiszej decyzi shizy prawe  odwolania do Krajowe) Komisyi Kwalifikacyjne Polskie; lzby Inzymerdw
Budowrichwa v Warszavie za posrednicteem Ckregowey Komisp Kwalifikacynej SIONUB w Katowicach « lermirve
14 drn od dmia jey doreczema.

Otrzymuja. o e Sklad orzekajacy OKK

1 Pan Marek Wisn:owski S : =
Basenowa 41 0 1f—-\/(7- i
41-711 Ruda Slaska T T . mgr inz. Piot¥Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3 Gldwny Inspektor L Tyt L
Nadzoru Budowlanego y

4 ala "
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Marek Widniowski

M. D POLSKEA
W 1z B 4

Hb—t INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-WE7-1PD-5B2 *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/80/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda Slgska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady élaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawmoéci danych w niniejszym zagwiadezeniu moina sprawdzic za pomoca numery weeryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whaiciwe] Okrggowej 12by iniynierdw
Budownictwa.
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Marek Wisniowski

9. Zatgczniki

Protokoét z okresowe rocznej kontroli stanu technicznego obiektu

PROTOKOL
& orresowej kontroli rocznej stanu technicznego cbiektu
BUDY! 2** K MIESZKALNY WIELORODZINNY
Ruda ¢

Slaska ul. Dabrowskiego 7 41-710

dinea 7|

1} 7 FO1B
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”

M O D Y L I O N MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO...

Marek Wisniowski
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Ekspertyza konstrukcyjno — budowlana

stanu technicznego budynku

Dokumentacja zdjeciowa obiektu

Dokumentacja zdjeciowa 'i 24
Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7 i‘



l.  Elewacje

A
2%

Zdjecie 1. Elewacja pdtnocna z ubytkami otynkowania no powierzchni cokotu.

Zdjecie 2. Cokdf w szczegdtach. Zsypy piwniczne wyremontowane.

Dokumentacja zdjeciowa 25
Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7



Zdjecie 4. Spoina wyptukana na glebokosc % cegty.

Dokumentacja zdjeciowa 26

Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7
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Dokumentacja zdjeciowa

Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7



oaysojid Auzaazidod foayazid “g a123(p7

i

-
P

TECTTA e Y

nyuApnqg WAuUpb1gazos od puoimplsozod

o

plodp

od”

~ DUbS */ aalpz

28

Dokumentacja zdjeciowa

Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7
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Dokumentacja zdjeciowa

Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7
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Dokumentacja zdjeciowa

Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7



1huamiajur AbpBowiAm fauuapyo pupjols zaq Auzaiumid dAsz ‘9T a13lpz

nyuApng 125522 [ajupoyasm am Amoyuiapo doais Aupyads GT aj0alpz

32

a zdjeciowa

cj

Dokumenta

Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7



Zdjecie 18. Peknieta Sciana nosna w obrebie komina.

Dokumentacja zdjeciowa 33
Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7
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Dokumentacja zdjeciowa

Ruda Sigska ul. J. Dgbrowskiego 7
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Dokumentacja zdjeciowa

Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7



. Strychidach

Zdjecie 25. Katuza wody na wykfadzinie swiadczy o nieszczelnosci pokrycia dachowego.

Zdjecie 26. Zgnite deskowanie, platew oraz belki krokwiowe wzdiuz Sciany potfudniowef budynku.

Dokumentacja zdjeciowa | 37
Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7



Zdjecie 27. Belka ptatwiowa we wschodniej czesci budynku: ztamana, skarodowana biologicznie. Ugiecie
widoczne gofym okiem.

Zdjecie 28. Kumulacja w belce krokwiowej: uszkodzenie mechaniczne, korozja biologiczna i techniczne szkodniki
drewna

Dokumentacja zdjeciowa 38
Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7



Zdjecie 29. Nietypowe spasowanie elementdw: podcigta platew w miejscu oparcia krokwi. Z regufy jest na
odwrdt.

Zdjecie 30. Dwa podciecia krokwi

Dokumentacja zdjeciowa 39
Ruda Slgska ul. J. Dgbrowskiego 7



Zdjecie 31. Kolejne wcigcia nie z tej wiezby

Zdjecie 32.Podobna sytuacja jak wyzej Swiadczq o zastosowaniu do budowy materiatéw rozbidrkowych i tanich

Dokumentacja zdjeciowa 40
Ruda Sigska ul. J. Dgbrowskiego 7
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Zdjecie 35. Dach — potozona nowa papa oroz patchwerk wokdt okna pofaciowego

Zdjecie 36. Kominy ponad dachem wymagajq naprawy tynkarskiej
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Ruda Slaska, lipiec 2020 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze opracowanie pt: ,,EKSPERTYZA KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZE WSKAZANIEM ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH LUB
INNYCH CZYNNOSCI KONIECZNYCH DO WYKONANIA W CELU PRZYWROCENIE STANU TECHNICZNEGO

sporzadzone dla: MPGM TBS Sp. z 0. 0.

Z siedziba w:

Rudzie Slaskiej przy ul. 1 Maja 218

sporzadzone przez: mgr inz. Marek WISNIOWSKI

ZGODNEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI TECHNICZNO BUDOWLANYMI”

zostato wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Branza Projektant Data i podpis
Konstrukeyjno | mgr inz. Marek Wisniowski TIEE BpE. Rorlilec2020r, o 0
- budowlana Upr. bufdowiang Hy -‘/L siektowania

uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15
specjalnos¢: konstrukeyjno — budowlana do projektowania
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