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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Projekt budowlany architektury

Wytyczne Ochrony Przeciwpozarowej

Branzowe projekty opracowywane rownolegle

Uzgodnienia z inwestorem

Zasady wiedzy technicznej

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce przepisy i normy projektowania instalacji elektrycznej
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i
teletechnicznej w budynku zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. KNAPOWSKIEGO 30.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

e wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice pomiarowe;
wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice mieszkan;
rozdzielnice gtbwng nn-0,4kV dla budynku
rozdzielnice pomiarowe;
rozdzielnice mieszkaniowe
rozdzielnice administracyjng
instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych w mieszkaniach,
instalacje zasilajgce odbiorniki administracyjne,
uziemienia
instalacja odgromowa
potgczenia wyrbwnawcze
ochrone przepieciowg

e ochrone przeciwporazeniowg
Opracowanie nie obejmuje:

e zigcza kablowego

e instalacji zasilania pomieszczenia wezta cieplnego — poziom ,-1”

e doboru urzgdzen instalacji domofonu

e doboru urzadzen TV -kablowej

4. WARUNKI WSTEPNE

1. Podstawg realizacji inwestycji jest projekt budowlany.

2. Podane parametry wyspecyfikowanie urzgdzen i materiatbw sg parametrami
minimalnymi.

3. Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z catoscig dokumentacji, z planami i
dokumentacjg opisowg niezbedng do realizacji tych robdét, ktére to prace
zobowigzuje sie prawidtowo ukonczy¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej. W
przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi czesciami dokumentaciji
technicznej (np. miedzy opisem technicznym a rysunkami) obowigzywac¢ bedzie
wymaog bardziej rygorystyczny.

4. Wykonawca zobowigzany jest do oddania instalacji kompletnej, w petni sprawnej,
oraz spetniajgcej wszystkich wymagania techniczne, formalne, estetycznych i
oczekiwania Inwestora.

5. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone przez Inwestora
oraz zmiany powstate w wyniku uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych i



wymogow stawianych przez technologie.

IIl. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1.Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Napiecie zasilania odbiornikow Un=230/400V
Dopuszczalna moc zapotrzebowania Pz= 77,24 KW
Moc zainstalowana Pi= 352 kW
kompensacja mocy biernej tgp=<0,4

Budynek bedzie wyposazony w niezbedne instalacje teletechniczne.

2. Zasilanie
2.1. Zasilanie budynku

Budynek bedzie zasilany z ztgcz kablowych ZK-4 — nie bedgcych przedmiotem
niniejszego opracowania.

2.2. Zasilanie rozdzielni pomiarowych

Rozdzielnice pomiarowe projektuje sie zasila¢ ze ztgcza kablami typu
4xYKXS1x50mm2. Linie zasilajgce bedg utozone w rurach na poziomie [-1];
zabezpieczone wktadkami gG100A , umieszczonymi w ztgczu kablowym
2.2, Zasilanie mieszkan

Mieszkania projektuje sie zasila¢ z rozdzielni pomiarowej przewodami typu
YDYzo5x6mm?2 . Linie zasilajgce bedg zabezpieczone zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia wytgcznikami bezpiecznikowymi typu SP51 20A. Przewody bedg utozone w
korytkach kablowych umieszczonych nad sufitem podwieszanym oraz szachtach
pionowych. Przewody wprowadzi¢ do rozdzielni mieszkaniowych.

4. Gtéwny wylacznik pradu.

Projektuje sie, ze gtdwny wytgcznik prgdu zostanie umieszczony w rozdzielni RPA i
RPB na poziomie [00]. Na frontach zostanie umieszczony napis ,,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”. Wytgcznik nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Odciecie pradu w budynku bedzie mozliwe po zbiciu szyby i przekreceniu
wytgcznika. Zapewni to odciecie prgdu odpowiednio w klatce A lub B budynku. Dodatkowo
zaprojektowano przy kazdym wejsciu do budynku przyciski [S1 do S4] zabezpieczone
szybg szklang pozwalajgce na odciecie napiecia w catym budynku.

5. Instalacja odbiornikéw administracyjnych
Projektuje sie, instalacje elektryczng odbiornikow administracyjnych zostanie
wykonana w ukfadzie TN-S 230/400V.
5.1 Rozdzielnica administracyjna RADM
Projektuje sie rozdzielnice administracyjng zasilang z rozdzielni pomiarowej RP A i
RP B [00]. Rozdzielnie wykonane w wydzielonej czesci rozdzielnicy pomiarowe;j.
Z rozdzielnicy administracyjnej zasilane sg miedzy innymi:
® obwody oswietleniowe administracyjne
® obwody oswietlenia w piwnicy
® obwody gniazd administracyjnych
o
5.2 Instalacja elektryczna klatek schodowych
Oswietlenie klatek schodowych, korytarzy pietrowych, korytarzy w piwnicy, komorek
lokatorskich i korytarza wejsciowego projektuje sie oprawami na stropowymi LED. Przy
doborze natezen oswietlenia kierowano sie obowigzujgcg norma. Zaprojektowano takze
oswietlenie awaryjne. W oprawach oznaczonych ,AV” zastosowac¢ inwertery umozliwiajgce



prace opraw po zaniku napiecia podstawowego przez okres ok. 1 h. Oprawy zasilane
bedg w uktadzie czteroprzewodowym — jedna z zyt zasilajgcych bedzie podtaczona przed
wytacznikiem nadpradowym w celu kontroli obecnosci napiecia zasilania.

Sterowanie oswietlenia korytarzy i klatek schodowych zaprojektowano z
zastosowaniem czujnikow ruchu 360grad.

Instalacje wykona¢ jako wtynkowg za wyjgtkiem instalacji w piwnicy ktérg nalezy
wykonac jako natynkowa.

6. Instalacja elektryczna mieszkan

Instalacja elektryczna mieszkan i zasilajgca zaprojektowano w uktadzie TN-S
230/400V
6.1 Rozdzielnica mieszkaniowa.

Schemat rozdzielnicy mieszkaniowej pokazano a rys.011.

Rozdzielnice zabudowac¢ we wnece obok drzwi wejsciowych. W rozdzielnicy
wykonane zostang opisy obwoddéw i umieszczony schemat ideowy
6.2 Instalacja oswietleniowa mieszkan

Projektuje sie wykonanie instalacji przewodami miedzianymi YDYZo 3x1,5mm,
YDYzo 4x1,5mm ukfadanymi bezposrednio w tynku. Minimalna warstwa tynku
chronigcego przewody — 5mm. Sprzet tgczeniowy (wytgczniki, przetgczniki) mocowacé na
wysokosci 1,1'm do 1,3mb od podtogi z wykorzystaniem puszek tgczeniowych gtebokich.
6.3 Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych 1-faz pokracznych przewodem typu
YDYzo 3x2,5mm uktadanym bezposrednio w tynku. Minimalna warstwa tynku chronigcego
przewody — 5mm. Minimalna warstwa tynku chronigcego przewody — Smm. Wszystkie
zaprojektowane gniazda wyposazone sg w styk ochronny. Gniazda montowac¢ na
wysokosciach:

- w pokojach — na wys. 0,3 — 0,5 m od podtogi

- w fazienkach toaletach — na wys. 1,3m od podtogi

- w kuchni — na wys. 0,2 m od blatu szafek

Potgczenia instalacji gniazd dokonac¢ w puszkach pod gniazdami.
Gniazda w tazienkach, kuchni i na balkonie wykona¢ w standardzie 1P44.
6.4 Kable i przewody

Kable i przewody niskiego napiecia projektuje sie wytgcznie z zytami miedzianymi.
Wszystkie linie zasilajgce projektuje sie kablami miedzianymi typu YKYZzo 5-zytowymi na
napiecie znamionowe izolacji min. 1000V. Przewody elektryczne stosowac¢ wytgcznie na
napiecie znamionowe izolacji min. 750V. Dobor zgodnie z normami z uwzglednieniem
dopuszczalnego spadku napiecia i obcigzalnosci.

Przy doborze kabli na obcigzalnos¢ dtugotrwatg przyjeto do obliczen wspotczynniki
zmniejszajgce ze wzgledu na wspolne trasy utozenia kabli miedzianych (obcigzone trzy
zyly) w izolacji PCV temperatura dopuszczalna zyty 90°C temperatura otoczenia 30°C.

W obwodach WLZ nie dopuszcza sie samowolnego zwiekszenia dobranych wielkoSci
wktadek bezpiecznikowych bez przeprowadzenia stosownych obliczen.
6.5 Uktadanie instalaciji

W Sciankach gipsowo — kartonowych oraz w przestrzeni nad stropem gipsowo —
kartonowym przewody nalezy uktadac¢ w rurkach ochronnych gietkich PCV.

Wszystkie kable nalezy oznakowaC zgodnie z PN-76/E-05125. Znakowanie
wykonywaé za pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabili.
Znakowanie wykonywac zarowno po stronie rozdzielnicy, co okoto 20m w ciggach poziomych
jak i na koncu kabla.

Puszki i rury nalezy mocowac przy uzyciu zaprawy cementowej, a bruzdy na rury
nalezy naprawi¢. Zaprawki muszg by¢ zlicowane ze Sciang dla wtasciwego wykonania
robot wykonczeniowych.



Nalezy do tego przystosowa¢ otwory na rurki i puszki. Nie wykonywacC zbyt

gtebokich otworéw. Nie montowa¢ przewodoéw rurowych na kable po obu stronach Scianek
lekkich, chyba Zze rury sg umieszczane w odlegtosciach co najmniej 15 cm jedna od
drugie;j.
Wytaczniki gniazda i osprzet odpowiedni dla rodzaju scian nalezy zaktadac¢ po ukonczeniu
Scian. Oprawy w sufitach do montazu puszek sufitowych oraz opraw oswietleniowych
bedag dostarczone i zamontowane przez wykonawce robot elektrycznych we wspétpracy z
wykonawcg sufitow. Puszki, uktadane w Scianach wykfadanych glazurg nalezy montowac
we wspotpracy z wykonawcg Scian.

Instalacje w piwnicach, sanitariatach, kuchni nalezy wykona¢ o stopniu szczelnosci
IP44.

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji
elektrycznej i montazu puszek (stosuje sie to rowniez do fundamentow, stropow i scian)
wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych. Wszystkie odgatezienia i puszki
potgczeniowe nalezy dostarcza¢ z tabliczkami identyfikujgcymi rozdzielnice i numer
obwodu.
W przypadku stosowania scian gipsowo-kartonowych lub wyktadania Scian tymi ptytami
konieczne jest uktadanie przewoddw w rurkach instalacyjnych gietkich (PESZLA) i
specjalny osprzet. Stosowac takze kanaty dwukomorowe i listwy instalacyjne.
6.6 Uwagi
e W fazienkach i toaletach montowac¢ zespdt gniazdo pojedyncze z klapkq i
przestong stykéw oraz wytgcznik oswietlenia
e W kuchni nad blatem montowac zespo6t 2 (3) gniazd pojedynczych z klapka i
przestong stykéw [TM4, TM5]
e Obwdd TM6 [zmywarka] — GN natynkowe z klapkg i przestona stykdéw umieszczone
pod blatem kuchennym.
e Obwdd TMY7 [pralka] gniazdo pojedyncze z klapka i przestona stykow
e W kazdym z mieszkan wykonaé lokalna szyne wyrownawcza i potgczy¢ w rozdzielni

RM przewodem LY 1x 40 mm umieszczonego w rurce RL
6.7 Zalecane trasy prowadzenia przewodéw

Wszystkie trasy kablowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do Scian, sufitow lub podtdg.

Dla tras poziomych zaleca sie:

30 cm pod powierzchnia sufitu,

30 cm nad powierzchnig podtogi,

100 cm powyzej powierzchni podtogi.

Dla tras pionowych zaleca sie:
15 cm od oscieznic bgdz zbiegu $cian.
6.8 Obwody mieszkaniowe:
Z rozdzielni mieszkaniowej zasilane sg nastepujgce obwody odbiorcze:
TMO1 — oswietlenie — kuchnia, jadalnia, pokoje
TMO2 — oswietlenie — pokoje
TMO3 — zasilanie kuchenki elektrycznej
TMO04 — gniazda wtynkowe nad blatem kuchennym
TMO5 — gniazda wtynkowe nad blatem kuchennym
TMOG6 — zasilanie - zmywarka pod blatem kuchennym,
TMO7 — zasilanie pralki,
TMO8 — gniazda ogdlne pokdj
TMO9 — gniazda ogdlne pokoj 2
TM10 — gniazda ogdlne kuchnia, tazienka, korytarze
uwagi: gdy mieszkanie 1 pokojowe
TMO9 - gniazda ogdlne kuchnia, tazienka, korytarze


Biosanita
Prostokąt

Biosanita
Tekst maszynowy
4,0


TM10 - brak

7. Uszczelnienia p. pozarowe przepustow elektrycznych

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego bedg uszczelniane
pozarowo do odpornosci ogniowej tych przegréd t.j. EI120.Natomiast przejscia przez
stropy w tej same;j strefie wykona¢ o odpornosci ogniowej El 60.

Przejscia kabli i przewodow przez strop miedzy piwnicg i parterem, oraz przejScia poprzez
wszystkie inne stropy i przegrody pozarowe uszczelni¢ atestowanymi przepustami zgodnie
z systemem firmy np. HILTI, PROMAT tak aby odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz
odpornos¢ ogniowa przegrody przez ktérg przechodzg. Na kablach i przewodach
przechodzgcych przez przegrody pozarowe nalezy zatozy¢ specjalne oznaczniki po
obydwu stronach przegrody.

Koryt, drabinek i innych nie wolno prowadzi¢ przez drzwi oddzielajgce strefy pozarowe
(np. oddzielajgce pietra) - muszg sie one konczy¢ przed tymi przegrodami w odlegtosci
20-30 cm.

Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywaé¢ zgodnie z polskimi normami, przepisami i
instrukcjami.

8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Po stronie nn-0,4kV przyjetym systemem dodatkowej ochrony od porazen jest:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN -S.

Rozdzielenie funkcji przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N dokonane zostanie w
Rozdzielni Gtéwnej Budynku [RG]

Punkt rozgatezienia PEN zostanie uziemiony.

Przewody ,,N” od punktu rozgatezienia nie moga laczy¢ sie z masqg

metalowa lub przewodem ,,PE”.
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznej i urzgdzen
elektrycznych pracujgcych w ukfadzie TN-S zaprojektowano:
Zainstalowanie w rozdzielnicy gtéwnej budynku RGB szyny uziemiajgcej (zestaw
zaciskéw) i przytaczenie do niej:
® uziom otokowy przewodem FeZn 30x4mm,
® Ograniczniki przepie¢ — przewodem LY 25mm,
® instalacje wykonane z metalu wchodzgce do budynku;
potgczenia wyrdwnawcze czesci przewodzgcych dostepnych — przewodem LY 25mm.
Wykonanie potgczen wyrownawczych miejscowych w tazienkach, toaletach, kuchni
taczagc metalowe elementy miedzy sobg przewodem LY2,5mm prowadzonym w rurze PCV
o Srednicy 16mm oraz przewodem PE. Potgczenia wykona¢ w miejscowych szynach
wyrownawczych. Szyny mocowaé pod wanng i w miejscach nie pogarszajgcych estetyki
pomieszczenia. Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie
czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony
co najmniej IP2X. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez
zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo) wytgcznikdw ochronnych réznicowo
prgdowych o znamionowym pradzie réznicowym 30mA, ktdre jednoczesnie uzupetniajg
ochrone przed dotykiem bezposrednim.

9. Uziemienie, potaczenia wyréwnawcze.
9.1 Uziemienie

Zaprojektowano wykonanie uziomu otokowego z bednarki stalowej ocynkowane;j
FeZn30x4mm, uzupetnionego uziomami pionowymi rys. 001. Rezystancja uziomu po
uwzglednieniu poprawek wynikajgcych z norm musi by¢ mniejsza od 30 Q. W innym
przypadku uzupetni¢ nastepnymi uziomami pionowymi do uzyskania wymaganej warto$ci.



Uziom potgczy¢ z GSU RG.
9.2 Polaczenia wyréwnawcze

Dla ochrony przed wystepowaniem ewentualnych réznic potencjatu w
nieelektrycznych instalacjach budynku nalezy wykona¢ wewnetrzne potgczenia
wyrownawcze.
Gtowng szyne wyréwnawczg pofgczyé tasmg ocynkowang FeZn30x4 z uziomem
otokowym budynku.
Do szyny wyrownawczej przytgczy¢ nalezy takze wszystkie elementy metalowe w tym
punkty PE wszystkich rozdzielnic odbiorczych, metalowe obudowy rozdzielnic i szaf
sterowniczych, metalowe korytka i ksztattowniki do prowadzenia instalacji elektrycznych,
metalowe futryny bram. Przytgczeniu podlegajg takze metalowe instalacje: wody,
grzewcze, kanaty wentylacyjne itp.
W przypadku stosowania uszczelek lub przektadek izolacyjnych w ciggach kanatow
wentylacyjnych wykonac¢ nalezy potgczenia bocznikujgce.
W pomieszczeniu maszynowni, rozdzielaczy c.o., przytgcza wody i central wentylacyjnych
wykona¢ ,MSW” miejscowe szyny wyrownawcze f{gczgce wszystkie metalowe rurociagi,
zbiorniki, obudowy i inne czesci przewodzgce ze sobg i przewodem ochronnym PE.
W sanitariatach, wykonac lokalne potgczenia wyrbwnawcze tgczgc drutem miedzianym (o
przekroju LY-2,5mm? ) wszystkie masy metalowe tj. rury wody zimnej, ciepte;j,
cyrkulacyjnej, brodziki natryskéw oraz metalowe elementy obudowy kabin i futryn drzwi.
Potgczenia rurociggdbw nalezy wykona¢ za posrednictwem objemek dobranych
odpowiednio do srednicy rur.
Polaczenia miejscowych szyn wyréwnawczych ,MSW” 2z gtédwng szyna
wyréwnawcza ,,GSW” wykonaé przewodem o przekroju co najmniej réwnym
przekrojowi przewodu zasilajacego.

10. Ochrona przepieciowa.

Siec¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Rozdzielenie sieci na uktad TN-S
nastepuje w rozdzielnicach RPA i RPB budynku w ktorej zainstalowano ograniczniki
przepie¢. Zastosowano dwustopniowg ochrone przepieciowg z zastosowaniem
ogranicznikow przepie¢ B+C w rozdzielnicy gtéwnej. W rozdzielnicach mieszkaniowych
zastosowac skoordynowany ogranicznik przepiec¢ B+C.

11 Instalacje teletechniczne.

Projektuje sie pion teletechniczny sktadajgcy sie z dwu rozdzielnic
teletechnicznych poziom [00]. Rozdzielnice wyposazy¢ w zamek
W kazdej rozdzielnicy mieszkaniowej zaprojektowano ptyte montazowag w celu
zainstalowania urzadzen teletechniki.
11.1 Instalacja domofonu

Instalacja domofonu wykonac¢ przy uzyciu systemowch cyfrowych instalaciji
videofonéw. Dla wykonania w/w instalacji projektuje sie pion teletechniki oraz korytka
stalowe nad sufitem powieszanym. Do mieszkan wprowadzi¢ w rurkach RL odpowiednich
do s$rednicy przewodu.
11.2 Instalacja TV-kablowej i logiki

W kazdym mieszkaniu bedzie istniata mozliwos¢ podtgczenia TV-kablowej.
Mieszkania wyposazono w odpowiednie gniazda. Przytgczenie dostawcy nastgpi w
rozdzielni teletechniki z ktérej zostang doprowadzone kable i Swiattowody wyprowadzone
do mieszkan. Cato$¢ instalacji poprowadzi¢ w pionach teletechniki oraz w rurkach RL.

12. Uwagi.
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych warunkach



Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przy wykonywaniu instalaciji
przewodami w rurkach pod tynkiem nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
trasowanie nalezy wykonywac zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegolna
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz.
Trasy przewoddw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi
Scian i stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak aby nie
spowodowac ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku
umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy
wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalaciji.

Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podtoze.

Rozmieszczenie tgcznikdw i gniazd w mieszkaniach moze ulec zmianie po uzgodnieniach
z najemcag mieszkania. Nie moze zwiekszeniu liczba zainstalowanych gniazd i wypustow
oswietleniowych.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale o rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas och

wystapienia

W trakcie prowadzonych robdét budowlanych na obiekcie przewiduje sie mozliwos¢
wystgpienia nastepujacych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

o praca w poblizu dzwigéw (podnosnikow) przy pracach zwigzanych z montazem
urzgdzen technologicznych innych branz

praca na wysokosci

praca w gtebokich wykopach

praca w poblizu pracownikéw innych branz

praca przy wykopach w poblizu rurociggu gazowego i kabla energetycznego

ulica o duzym natezeniu ruchu

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac zapozna pracownikow z zakresem
robét oraz wykona przeszkolenie BHP zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych” oraz odpowiednimi instrukcjami montazu.
Ponadto ustali zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celi bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku wystgpienia
zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne. Nalezy zwr6ci¢ uwage na wilasciwe
oznakowanie zaréwno miejsca wykonania robot jak i tablic ostrzegajgcych przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby
wykwalifikowane, posiadajgce odpowiednia uprawnienia w tym do pracy na wysokosciach.
Nalezy uzywac sprawnych i sprawdzonych narzedzi i osprzetu.

Projektant Sprawdzajgcy



Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Oswiadczam, ze projekt techniczny, jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie
ustawy — Prawo Budowlane art.20 ust. 4 z pozniejszymi zmianami) jest kompletny w
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2006r.)
oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. W sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz.
906) wraz pozniejszymi zmianami.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
oraz zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2017 poz. 1332

Projektant Sprawdzajgcy





