SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEN - 1.3

Meble wykonane w technologii 1.3 (opis technologii znajduje sie na koricu)

Rok produkcji: 2021

Lp. Wyposazenie Opis llosé
1.1.04 Brudownik
1 Szafka z trzema szufladami 60 |Szafka dolna wyposazona w trzy szuflady o wysokosci min. 870 1
" |em mm, gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosci min. 600 mm.
Szafka dolna przeznaczona do zabudowy umywalkowej o
) Szafka stojgca z umywalkg 60 |wysokosci min. 870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz 1
" lem szerokosci min. 600 mm. Wyposazona w umywalke ze stali
nierdzewnej i baterie tokciowa.
3 Blat ze stali kwasoodpornej na|Blat na szafki o dtugosci min. 1200 mm i gtebokosci min.600 1
© |szafki 120 cm mm wykonany ze stali kwasoodporne;j.
. Szafka wiszaca jednodrzwiowa wyposazona w potki
Szafka wiszaca PN T
4. |, . przestawne, o wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 2
jednodrzwiowa 60 cm L
mm oraz szerokos$ci min. 600 mm.
1.0.03 Kuchenka
. . Szafka jednodrzwiowa wysoka, wyposazona w 5 potek
5. zéaz‘;]ednodrzwmwa wysoka przestawnych. Wymiar min. 500x570x2000 mm. Wymagany 2
kolor ptyt: Dgb Nowy Jork D38230W lub réwnowazny.
. . Szafka podblatowa jednodrzwiowa z pétka przestawng o
fk |
6. ii)acr: dolna jednodrzwiowa wymiarach min. 500x550x870 mm. Wymagany kolor ptyt: Dgb |1
Nowy Jork D38230W lub réwnowazny.
Szafka dolna 7 trzema Szafka podblatowa z trzema rownymi szufladami, o wymiarach
7. zufladami 50 cm min. 500x550x870 mm. Wymagany kolor ptyt: Dgb Nowy Jork |1
D38230W lub réwnowazny.
. Blat na szafke wykonany ze stali nierdzewnej o dtugosci min.
8. |Blatze stali na szafke 50 cm 500 mm oraz gtebokosci min. 600 mm. !
Szafa przelotowa wyposazona w 5 pétek o szerokosci min. 450
9. [Szafa przelotowa 45 cm mm, gtebokosci min. 600 mm oraz wysokosci min. 2000 mm. !
Szafka dolna z trzema Szafka podblatowa z trzema rownymi szufladami pod ptyte
10. |szufladami pod ptyte indukcyjng o wymiarach min. 600x550x870 mm. Wymagany 1
indukcyjng 60 cm kolor ptyt: Dgb Nowy Jork D38230W lub réwnowazny.
Szafka podblatowa dwudrzwiowa, wyposazona w
Szafka dolna dwudrzwiowa ze zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetnej wra.z z batgrla
. z obrotowa wysoka wylewka typu kuchennego. Wymiary min.
11. |zlewozmywakiem 1
dwukomorowym 80 cm 800x550x870 mm.
¥ Wymagany kolor ptyt: Dgb Nowy Jork D38230W lub
rownowazny.
Szafka stojgca dwudrzwiowa, wyposazona w umywalke ze stali
12 Szafka dolna dwudrzwiowa z |szlachetnej i baterie tokciowg. Wymiary min. 700x550x870 1
" |lumywalkg 70 cm mm. Wymagany kolor ptyt: Dgb Nowy Jork D38230W lub
rownowazny.
13. |Blat ze stali na szafki 315 cm Blat 29: s'tal! nierdzewnej na szafki o gtebokosci min. 600 mm i 1
dtugosci min. 3150 mm.
Szafka wiszaca Sz?fka wiszgca jednodrzwiowa z potkg przestawng. Wymiary
14. ‘ednodrzwiowa 45 cm min. 450x300x600 mm. Wymagany kolor ptyt: Dgb Nowy Jork |1
' D38230W lub réwnowazny.
. . Szafka wiszgca dwudrzwiowa z p6tka przestawng. Wymiary
15. %a;‘l;::\ wiszaca dwudrzwiowa min. 700x300x600 mm. Wymagany kolor ptyt: Dgb Nowy Jork |1
D38230W lub réwnowazny.
. . Szafka wiszaca dwudrzwiowa z p6tka przestawna. Wymiary
fk
16. szafka wiszaca dwudrzwiowa min. 800x300x600 mm. Wymagany kolor ptyt: Dgb Nowy Jork |1

80cm

D38230W lub réwnowazny.




1.0.04 Zmywalnia

Szafka dolna jednodrzwiowa Szafka dolna jednodrzwiowa wyposazona w pétke przestawng

17. o wysokosci min. 870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz 1
50cm L
szerokosci min. 500 mm.
18 Szafka dolna z trzema Szafka dolna wyposazona w trzy szuflady o wysokosci min. 870
" |szufladami 70 cm mm, gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosci min. 700 mm.
Szafka dolna dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem
Szafka dolna dwudrzwiowa ze |dwukomorowym oraz baterig o wymiarach min. 800x550x870
19. |zlewozmywakiem mm. Wyposazona w zlewozmywak okragty jednokomorowy ze |1
dwukomorowym 80 cm stali nierdzewnej wraz z baterig tokciowg i podwyzszong
obrotowg wylewka.
Szafka dolna $cieta wyposazona w umywalke ze stali o
Szafka dolna jednodrzwiowa z |wysokosci min. 870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz
20. . T . . 1
umywalka 60 cm (Scieta) szerokosci min. 600 mm. Wyposazona w umywalke ze stali
nierdzewnej i baterie fokciowa.
2 Blat ze stali kwasoodpornej Blat ze stali kwasoodpornej o gtebokosci min. 600 mm i 1
" {260 cm dtugosci min. 2600 mm.
Szafka wiszaca dwudrzwiowa Szafka W|s'z§ca.dwuerW|owa wypo'sa.zor.\a w potke przestawng,
22. o wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz 1
70cm L
szerokosci min. 700 mm.
Szafka wiszaca dwudrzwiowa Szafka W|s,z:':1ca'dwuerW|owa wypo§a.zor'1a w potke przestawng,
23. o wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz 1
80cm L
szerokosci min. 800 mm.
Szafka wiszaca Szafka wiszgca JednodTZ\.Nlo.wa wyposazona w pc?ﬂfe ’
24. |, . przestawng, o wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 1
jednodrzwiowa 60 cm L
mm oaz szerokosci min. 600 mm.
1.2.28 Brudownik
. . . Szafka dolna wyposazona w pétke przestawng o wysokosci min.
25. ZéaZI;? stojaca jednodrzwiowa 870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosci min. 600 1
mm.
Szafka dolna jednodrzwiowa z umywalkg ze stali o wysokosci
Szafka stojgca jednodrzwiowa |min. 870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosci min.
26. . L . 1
z umywalkg 60 cm 600 mm. Wyposazona w umywalke ze stali nierdzewnej i
baterie fokciowa.
Blat ze stali kwasoodpornej Blat ze stali kwasoodpornej o gtebokosci min. 600 mm i
27. . 1
120 cm dtugosci min. 1200 mm.
Szafka wiszaca Szafka wiszgca jeandr:Z\.NIO.Wa wyposazona w pc,)ﬂfe .
28. |, . przestawng, o wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 2
jednodrzwiowa 60 cm L
mm oaz szerokosci min. 600 mm.
29 Wykonawca przed ztozeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w
" |pomieszczeniu, w ktérym majg by¢ zamontowane wyroby
Wykonawca nie moze podczas realizacji zawartej umowy powotywac sie na jakiekolwiek okolicznosci
30. [dotyczace wykonania robdt , ktore byty mozliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z nalezyta
starannoscia wizji lokalnej
W przypadku watpliwos$ci Zamawiajgcego w zakresie spetniania wymogdw technicznych okreslonych w
tabeli, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania prezentacji oferowanego produktu w celu jego
31 weryfikacji, m.in. poprzez wystgpienie do Wykonawcy o prezentacje oferowanego sprzetu przed
" |rozstrzygnieciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.
Niespetnienie chocby jednego z wymogow technicznych stawianych przez Zamawiajgcego w niniejszej
tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
32. |[Okres gwarancji — minimum 24 miesigce




Technologia wykonania poszczegdlnych mebli i zabudéw — zgodnie z opisem ponizej:

Wymogi techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

1. Meble wykonane z materiatdw posiadajgcych wymagane sSwiadectwa dopuszczajgce do eksploatacji w
pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczenstwa i jakosci oferowanych wyrobéw oferent
zobowigzany jest do dostarczenia :

1.1 Atestu higienicznego potwierdzajgcego, iz przedmiot oferty moze by¢ stosowany w placdwkach stuzby zdrowia
(dotyczy wyrobdéw gotowych)

1.2 Deklaracji zgodnosci producenta potwierdzajgcg zgodnos$¢ produktéw z wymaganiami dyrektyw Unii
Europejskiej 93/42 EWG z zatgczonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczgcym produkcji i instalacji
produktéw medycznych i certyfikatem ISO 13485 — dot. systemdw zarzadzania jakoscig wyrobow w zakresie
produkgcji, instalacji oraz wykonania czynnosci serwisowych dla specjalizowanych produktéw medycznych.

1.3 W przypadku gdy taki jest wymog Zamawiajgcego - dotyczy wyrobdw medycznych w rozumieniu ustawy o
wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklaracje zgodnosci wraz
informacjg o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobow medycznych i podmiotéw odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgtoszenia.

2. W celu zagwarantowania zgodnosci wymaganych parametrow technicznych i uzytkowych zamawianego sprzetu i
mebli medycznych, nalezy podac i wskaza¢ w zatgczonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczegdlnych
wyrobdéw bedgcych przedmiotem zamowienia, potwierdzajgc ze oferowane wyroby sg przedmiotem oferty
Oferenta. Dla wyrobow standardowych katalogi potwierdzajgce iz oferowane wyroby sg przedmiotem oferty a dla
wyrobdw niestandardowych opracowane rysunki lub foldery

3.Korpus mebli w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Korpusy wykonane z podwadjnej blachy w
systemie dwuwarstwowym z lekkim wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym, zapewniajgce odpowiednig
trwatosc i stabilnos¢. Powierzchnie gtadkie, nie zawierajgce ostrych krawedzi. Mozliwos¢ lakierowania korpusow
farbami proszkowymi zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.

4. Meble posadowione na ndzkach integralnie zwigzanych z konstrukcja nosng mebla o wysokosci 120 do 150 mm
i wyposazone w regulatory wysokosci umozliwiajgce ich wypoziomowanie (wysoko$¢ mebli podawana z
uwzglednieniem wysokosci nézek).

5. Sciany wewnetrzne korpuséw szafek wyposazone w rastry umozliwiajace tatwa regulacje wysokosci potozenia
montowanych wewnatrz elementéw takich jak potki, ramy koszy i kuwet max co 40 mm. Nie dopuszcza sie
rastréw jako dodatkowo montowanych elementéw wyposazenia szafek.

6. Prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcja samo domykania typu mechanicznego i systemem ttumienia
odgtosu koncowego domkniecia. Szuflady typu skrzynkowego w catosci wykonane ze stali nierdzewnej gat.
OH18N9 wyposazone w gniazda montazowe utatwiajgce zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkfadow
podtuznych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcych podziat wewnetrzny szuflady na
przechowywane akcesoria zgodnie z biezgcg potrzebg Zamawiajgcego. Elementy podziatowe szuflad w komplecie z
szufladami.

Szuflady o zrdznicowanej szerokosci i gtebokosci z mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych
potrzeb Uzytkownika. Rodzaj zastosowanych szuflad okresla specyfikacja asortymentowa.

7. Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 wypetnione materiatem wygtuszajagcym z tylnym rantem
przysciennym o wysokosci 40 mm. Miejsca wbudowanych zlewéw i umywalek wypolerowane, gtadkie bez
zagtebien. Wszystkie szafki stojgce, wystepujgce w zestawach przysciennych wyposazone w blaty robocze ciggte na
catej dtugosci zabudowy. Miejsca styku blatow ze sciang uszczelnione.

Alternatywnie blaty robocze o gr. min 28 mm mineralne z Corianu lub réwnowazne, tj. blaty z materiatu
kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniajgcej wysoka higienicznos¢, materiat blatéw odporny na
uderzenia i zarysowanie, obojetny chemicznie, oferujgcy wybdr koloru z  szerokiej palety barw. Miejsca
wbudowanych zlewéw i umywalek ze stali kwasoodpornej lub materiatu kompozytowego wypolerowane, gtadkie
bez zagtebien i ostrych krawedzi. Wszystkie szafki stojace, wystepujace w zestawach przysciennych wyposazone w
blaty robocze ciggte na catej dtugosci zabudowy. Miejsca styku blatéw ze Sciang uszczelnione odpowiednig listwg z
tworzywa.

Rodzaj blatu, umywalek lub zlewow okresla specyfikacja asortymentowo-techniczna

8. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciggtej przy uzyciu technologii NCC — dostarczy¢ certyfikat
kompatybilnosci wystawiony przez producenta systemu .

9. Drzwi , fronty szuflad wykonane z podwdjnej blachy z lekkim wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajacym.
Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontdw musi zapewnia¢ szczelne i ciche zamykanie (bez
metalicznego odgtosu), wyposazone w trwate uszczelki, konstrukcyjnie zwigzane z elementami frontu z
mozliwoscig wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza sie uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Uchwyty wykonane ze stali



nierdzewnej w ksztatcie litery U. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone - wykonane ze szkta bezpiecznego. .
10. Kuwety i kosze zamocowane na ramach nosnych wysuwanych na teleskopowych prowadnicach kulkowych
montowanych bezposrednio w rastrach $cian wewnetrznych mebla, wyposazone w zdejmowang ramg nosng ze
stali nierdzewnej z osadzonym koszem lub kuweta. Rodzaj i wymiary koszy i kuwet opisano w specyfikacji
asortymentowo- technicznej.

10.1.Kuwety monolityczne z tworzywa ABS odpornego na dziatanie srodkdw dezynfekcyjno-myjgcych, wyposazone
w podziatki umozliwiajgce podziat wewnetrzny przestrzeni wsadowej. Podziatki wykonane w wersji przezroczystej
wg potrzeb Uzytkownika przedstawionej w specyfikacji asortymentowej iloSciowej . Elementy podziatowe w
komplecie z kuwetami.

10.2. Kosze ze stali kwasoodpornej wyposazone w podziatki umozliwiajgce podziat wewnetrzny przestrzeni
wsadowej. Elementy podziatowe w komplecie z koszami.

Zunifikowane wymiary i system mocowania koszy oraz kuwet gwarantujacy dowolng konfiguracje wyposazenia w
meblach posiadajgcych tg samg funkcje (takich jak szafy wysokie, szafki niskie, wozki zabiegowe, wodzki
transportowe, regaty magazynowe)

11. Potki w szafkach ze skokowgq regulacjg wysokosci potozenia. Regulacja za pomocg rastréow z wyttoczonymi
gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych wyposazone w silikonowe wibroizolatory
wygtuszajgce potke

12. Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakosci, pozwalajace na regulacje elementéw frontowych we
wszystkich kierunkach, wyposazone w mechanizm samo domykania i ttumienia odgtosu koricowego domkniecia.
13. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary sg wymiarami przyblizonymi. Konstrukcja mebli
powinna umozliwia¢ wykonanie zabudowy na ,miare” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkow
technicznych poszczegdlnych pomieszczen. Oferent — Wykonawca, bedzie zobowigzany do sporzadzenia
szczegbtowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiajgcym. Zamawiajacy dopuszcza odchytki
wymiarowe od podanych wymiarow gabarytowych w zakresie +/- 5% lub podane w specyfikacji.

14. Cena ofertowa musi zawierac koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montazu oraz
koszt wszystkich materiatéw pomocniczych do montazu.



