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Telewizor

Rok produkcji: 2021

Lp. OPIS
PARAMETRY TECHNICZNE TELEWIZORA
1. |Telewizor LED z ekranem o wielkosci min. 43 cale, formatem min. 16:9 i rozdzielczosciag min.

3840 x 2160 4K ultra HD.

Telewizor z funkcjg Smart TV.

Czestotliwos¢ odswiezania ekranu min. 50 Hz.

Technologia regulujgca poziom jasnosci ekranu.

Min. 3 ztgcza HDMI.

Min. 2 ztgcza USB.

Funkcja Wi-Fi.

Funkcja DLNA.
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tacznosc Bluetooth.
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. |Tuner DVB-C i DVB-T2.
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Przegladarka internetowa.
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. |Obstuga telegazety.
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. |Automatyczne strojenie kanatéw.
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. |Odtwarzanie multimediéw bezposrednio z dysku twardego podtgczonego do telewizora przez

ztgcze USB.

15.

Funkcja usuwania zaktécen cyfrowych i analogowych wyswietlanych na ekranie.

16.

Funkcja sterowania gtosem.

17.

Funkcja odtwarzania dwéch obrazéw jednoczesnie (tzw. obraz w obrazie).

18.

Nagrywanie na USB.

19.

Tryb ograniczajgcy maksymalny poziom gtosnosci, blokujgcy dostep do funkcji konfigurujacych
oraz umozliwiajgcy zaprogramowanie kanatu startowego.

20.

Min. dwa gtosniki o mocy min. 20 W z regulacjg niskich tondéw.

21.

Klasa energetyczna (wg. nowych standardow) min. G.

22.

Zuzycie energii podczas odtwarzania w trybie HDR przez 1000 godzin - max 97 kWh.

23.

Zasilanie min. 220-240V, 50-60Hz.

24,

Wyposazony w pilot.

25.

Wymiary bez podstawy (szerokos$¢ x wysokos¢ x gtebokosé) min. 965 x 559,8 x 25 mm.

26.

Waga bez podstawy max. 8,4 kg.

PARAMETRY TECHNICZNE UCHWYTU

27.

Ruchomy uchwyt scienny do telewizora z mozliwoscig regulacji w pionie i poziomie.

28.

Minimalna odlegtos¢ od sufitu lub $ciany min. 88 mm.

29.

Dopuszczalne obcigzenie min. 35 kg.

30.

Uchwyt dla telewizoréw z przekatng ekranu w zakresie min. 23-60 cali.

31.

System prowadzenia kabli.

PARAMETRY TECHNICZNE KABLA

32.

Kabel HDMI - DVI-D o dtugos$ci min. 1500 mm.

33.

W celu potwierdzenia iz przedmiot zamdwienia odpowiada wszystkim wymaganiom




zamawiajgcego, wykonawca ktérego oferta zostanie oceniona najwyzej na wezwanie
zamawiajgcego sktada katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora — w
jezyku polskim , potwierdzajgce parametry techniczne oferowanego wyrobu.

34.

Wykonawca przed ztozeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w
pomieszczeniu, w ktérym majg by¢ zamontowane wyroby.

35.

Wykonawca nie moze podczas realizacji zawartej umowy powotywac sie na jakiekolwiek
okolicznosci dotyczgce wykonania robét, ktére byty mozliwe do ustalenia podczas
przeprowadzonej z nalezytg starannoscig wizji lokalnej.

36.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie spetniania wymogow technicznych
okreslonych w tabeli , Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania prezentacji oferowanego
produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystgpienie do Wykonawcy o prezentacje
oferowanego sprzetu przed rozstrzygnieciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia
wezwania.

Niespetnienie choéby jednego z wymogodw technicznych stawianych przez Zamawiajacego w

niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.




