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Fotel biurowy obrotowy

Lp. OPIS

Fotel biurowy obrotowy tapicerowany.

2. |Tapicerowane tkaning zmywalng wykonang w 100% z poliestru pokrytego warstwg PCV
o gramaturze min. 460g/m2.

3. |Tapicerka krzesta odporna na scieranie min.
> 30 000 cykli Martindale.

Trudnozapalnos$é potwierdzona certyfikatem EN 1021-1, BS 5852-1, EN 1021-2

Mozliwos¢ wyboru koloru obicia.

Regulacja wysokosci oparcia.

Blokada kata odchylenia oparcia i pochylenia siedziska w min. 5 pozycjach.

4
5
6. |Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady.
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Regulacja za pomocga pokretta sity oporu oparcia.

10. |Mozliwo$¢ swobodnego kotysania sie.

11. |Synchroniczne wychylanie sie siedziska o min. 11°i oparcia o min 22°.

12. | Tapicerowane oparcie z ostong z tworzywa sztucznego.

13. |Tapicerowane siedzisko z ostong z tworzywa sztucznego.

14. |Regulowane na wysokos¢ podtokietniki z tworzywa sztucznego.

15. |Pneumatyczny podnosnik.

16. |Podstawa piecioramienna o srednicy min. 710 mm z kétkami jezdnymi wykonana z tworzywa
sztucznego.

17. |Wylewana pianka siedziska i oparcia.

18. |Regulacja siedziska w zakresie min. 435-525 mm.

19. |Szerokoé¢ siedziska min. 530 mm.

20. |Regulacja wysokosci catkowitej w zakresie min. 1090-1180 mm.

21. |W celu potwierdzenia iz przedmiot zamowienia odpowiada wszystkim wymaganiom
zamawiajgcego, wykonawca ktérego oferta zostanie oceniona najwyzej na wezwanie
zamawiajgcego sktada katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora —w
jezyku polskim , potwierdzajgce parametry techniczne oferowanego wyrobu.

22. |Wykonawca przed ztozeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w
pomieszczeniu, w ktérym majg by¢ zamontowane wyroby.

23. |Wykonawca nie moze podczas realizacji zawartej umowy powotywac sie na jakiekolwiek
okolicznosci dotyczgce wykonania robét , ktére byty mozliwe do ustalenia podczas
przeprowadzonej z nalezytg starannoscig wizji lokalnej.

24. |W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie spetniania wymogdw technicznych
okreslonych w tabeli , Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania prezentacji oferowanego
produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystgpienie do Wykonawcy o prezentacje
oferowanego sprzetu przed rozstrzygnieciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia
wezwania.

Niespetnienie choéby jednego z wymogodw technicznych stawianych przez Zamawiajacego w
niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.




