SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEN — 12

Lodowka

Rok produkcji: 2021
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Lodéwka wysoka dwudrzwiowa z zamrazalnikiem umiejscowionym na dole.

Wymiary (szerokos$¢ x gtebokos$¢ x wysokos$¢) min. 500 x 560 x 1420 mm.

Pojemnos¢ chtodziarki min. 121 1.

Pojemnos¢ zamrazarki min. 52 I.

Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi.

Poziom hatasu max. 40 dB.

Min. 7 h utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania.

Min. 1 agregat.
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Min. 2 termostaty.
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Mechaniczne sterowanie.
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. |Klasa efektywnosci zamrazarki min, ****,
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Klasa energetyczna (wg. nowych standardow) min. E.
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. |Automatyczne odszranianie chtodziarki.

Manualne odszranianie zamrazalnika.
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. |Chtodziarka wyposazona w min. 3 szklane péfki.
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. |Chtodziarka wyposazona w min. 1 pojemnik na warzywa.
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. |Zdolno$¢ zamrazania min. 2,6 kg/24h.
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. |Zamrazarka wyposazona w min. 3 pojemniki.
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. |Urzadzenie pracujgce najefektywniej w temperaturze otoczenia w zakresie min. od +18°C do
+38°C.
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. |W celu potwierdzenia iz przedmiot zamowienia odpowiada wszystkim wymaganiom
zamawiajgcego, wykonawca ktérego oferta zostanie oceniona najwyzej na wezwanie
zamawiajgcego sktada katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora — w
jezyku polskim , potwierdzajgce parametry techniczne oferowanego wyrobu.

21. |Wykonawca przed ztozeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w
pomieszczeniu, w ktérym majg by¢ zamontowane wyroby.

22. |Wykonawca nie moze podczas realizacji zawartej umowy powotywac sie na jakiekolwiek
okolicznosci dotyczgce wykonania robét , ktére byty mozliwe do ustalenia podczas
przeprowadzonej z nalezytg starannoscig wizji lokalnej.

23. |W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie spetniania wymogoéw technicznych
okreslonych w tabeli , Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania prezentacji oferowanego
produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystgpienie do Wykonawcy o prezentacje
oferowanego sprzetu przed rozstrzygnieciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia
wezwania.

Niespetnienie choéby jednego z wymogodw technicznych stawianych przez Zamawiajacego w
niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.




