SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEN — 1.2

Meble wykonane w technologii 1.2 (opis technologii znajduje sie na korcu)

Rok produkcji: 2021
Lp. Wyposazenie Opis lloké
ODDZIAt NEUROLOGII
1.1.02 Pokdj zabiegowy
Szafka dolna wyposazona w trzy szuflady o wysokosci min.
1. |szafka z trzema szufladami 50 cm 870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz szequQéci min. 1
500 mm. Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajgcego
Popiel U112VL lub réwnowazny.
Szafka dolna przeznaczona do zabudowy zlewozmywaka o
Szafka dwudrzwiowa ze wymiarach min. 800x5;50x870 mm, wyposaiorfa w
. zlewozmywak okragty jednokomorowy ze stali
2. |zlewozmywakiem dwukomorowym | . . . . . . 1
30 cm nierdzewnej wraz z baterig tokciowg i podwyzszong
obrotowa wylewka. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajgcego Popiel U112VL lub rGwnowazny.
Szafka dolna przeznaczona do zabudowy umywalkowej o
wymiarach min. 600x550x870 mm, wyposazona w
3. |Szafka z umywalkg 60 cm umywalke ze stali nierdzewnej i baterie tokciowa. Kolor 1
ptyt wymagany przez Zamawiajgcego Popiel U112VL lub
rownowazny.
Blat mineralno-akrylowy z materiatu typu corian lub
4. |Blat kompozytowy na szafki 190 cm réwnowaznego o gtebokosci min. 600 mrT1 | dtugosci min.
1900 mm. Kolor wymagany przez Zamawiajgcego Corian
Biaty lub réwnowazny.
Szafka dolna wyposazona w potke przestawng o
5. |szafka dolna jednodrzwiowa 55 cm wysokos”ci. mi'n. 870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz 1
szerokosci min. 500 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub réwnowazny.
Szafka dolna narozna wyposazona w potke przestawng
. wysokosci min. 870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz
6. |Szafka dolna narozna 100/120 cm szerokosci min. 1000/1200 mm. Kolor ptyt wymagany !
przez Zamawiajgcego Popiel U112VL lub rGwnowazny.
Szafka dolna wyposazona w trzy szuflady o wysokosci min.
7 Szafka dolna z trzema szufladami {870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosSci min. )
" |70 cm 700 mm. Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajgcego
Popiel U112VL lub réwnowazny.
Blat mineralno-akrylowy z materiatu typu corian lub
8 Blat kompozytowy na szafki w rownowaznego w ksztatcie litery ,L” o gtebokosci min.
" |ksztafcie ,,L" 260/155 cm 600 mm i dtugosci min. 2600/1550 mm. Kolor wymagany
przez Zamawiajgcego Corian Biaty lub rGwnowazny.
Szafka wiszgca wyposazona w poétke przestawna, o
9 Szafka wiszgca dwudrzwiowa 70 wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz )
" lem szerokosSci min. 700 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajgcego Popiel U112VL lub rGwnowazny.
Szafka wiszgca narozna wyposazona w potke przestawng,
10 Szafka wiszgca narozna 100/120 o wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz 1
" lem szerokosci min. 1000/1200 mm. Kolor ptyt wymagany
przez Zamawiajgcego Popiel U112VL lub réwnowazny.
Szafka wiszgca wyposazona w poétke przestawng, o
11 Szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 wysokosci min. 600 cm, gtebokosci min. 300 mm oaz 1
" lem szerokosci min. 800 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajgcego Popiel U112VL lub rGwnowazny.
12. |Szafka wiszgca jednodrzwiowa 55 |Szafka wiszgca wyposazona w potke przestawng, o 1




cm

wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz
szerokosSci min. 550 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub rGwnowazny.

13.

Szafka wiszgca jednodrzwiowa 60
cm

Szafka wiszgca wyposazona w potke przestawng, o
wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz
szerokosci min. 600 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub réwnowazny.

1.1.13 Pokdj przygotowania lekéw

14.

Biurko 120x60 cm

Biurko wyposazone w wysuwang potke na klawiature o
wysokosci min. 750 mm, gtebokosci min. 600 mm oraz
szerokosci min. 1200 mm - na profilu metalowym
malowanym proszkowo na kolor RAL7012 profil min.
60x30 metalowy. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub rGwnowazny.
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15.

Kontener mobilny

Kontenerek mobilny na kdtkach wyposazony w 3 szuflady,
zamykany na klucz, o wymiarach min. 450 x 500 x 600
mm. Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajgcego Popiel
U112VL lub réwnowazny.

16.

Szafa dwudrzwiowa przeszklona na
leki 70 cm

Szafa lekarska dwudrzwiowa, fronty przeszklone,
wyposazone w min. 5 pétek szklanych, wewnatrz pionowa
przegroda z ptyty laminowanej. Szafa zamykana na klucz.
Wymiary min. 700 x 500 x 2100 mm.

Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajacego Popiel U112VL
lub réwnowazny.

17.

Szafka dolna z umywalka 60 cm

Szafka dolna przeznaczona do zabudowy umywalkowej o
wymiarach min. 600x550x870 mm, wyposazona w
umywalke ze stali nierdzewnej i baterie tokciowa. Kolor
ptyt wymagany przez Zamawiajgcego Popiel U112VL lub
réwnowazny.

18.

Szafka dolna ze zlewozmywakiem
jednokomorowym 60 cm

Szafka dolna przeznaczona do zabudowy zlewozmywaka o
wymiarach min. 600x550x870 mm, wyposazona w
zlewozmywak okragty jednokomorowy ze stali
nierdzewnej wraz z baterig tokciowg i podwyzszong
obrotowg wylewka. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajgcego Popiel U112VL lub rGwnowazny.

19.

Szafka dolna z trzema szufladami
60 cm

Szafka dolna wyposazona w trzy szuflady o wysokosci min.
870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosci min.
600 mm. Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajgcego
Popiel U112VL lub réwnowazny.

20.

Obudowa lodowki 60 cm

Obudowa lodéwki podblatowej o wysokosci min. 870 mm,
gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosci min. 600 mm.
Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajacego Popiel U112VL
lub réwnowazny.
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21.

Szafka dolna narozna 110 / 100 cm

Szafka dolna narozna wyposazona w potke przestawng
wysokosci min. 870 mm, gtebokosci min. 600 mm oraz
szeroko$ci min. 1100/1000 mm. Kolor ptyt wymagany

przez Zamawiajgcego Popiel U112VL lub réwnowazny.

22.

Blat kompozytowy na szafki w
ksztatcie ,,L" 160/350 cm

Blat mineralno-akrylowy z materiatu typu corian lub
rownowaznego w ksztatcie litery ,L” o gtebokosci min.
600 mm i dtugosci min. 1600/1300 mm. Kolor wymagany
przez Zamawiajgcego Corian Biaty lub rGwnowazny.

23.

Szafka wiszgca jednodrzwiowa 60
cm

Szafka wiszgca wyposazona w poétke przestawng, o
wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz
szerokosSci min. 600 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub rGwnowazny.

24.

Szafka wiszgca narozna 110/100
cm

Szafka wiszgca narozna wyposazona w potke przestawng,
o wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz
szerokosci min. 1100/1000 mm. Kolor ptyt wymagany
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przez Zamawiajgcego Popiel U112VL lub réwnowazny.

ODDZIAt WEWNETRZNY

1.2.10 Pokdj zabiegowy

25.

Szafa dwudrzwiowa przeszklona
100 cm

Szafa dwudrzwiowa, fronty przeszklone, wyposazone w
min. 5 potek szklanych, wewnatrz pionowa przegroda z
ptyty laminowanej. Szafa zamykana na klucz. Wymiary
min. 1000 x 600 x 2100 mm.

Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajgcego Popiel U112VL
lub réwnowazny.

26.

Szafka stojgca z trzema szufladami
80cm

Szafka dolna wyposazona w trzy szuflady o wysokosci min.
870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosci min.
800 mm. Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajacego
Popiel U112VL lub réwnowazny.

27.

Szafka stojgca narozna 140/70 cm

Szafka dolna narozna wyposazona w potke przestawng
wysokosci min. 870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz
szeroko$ci min. 1400/700 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub rGwnowazny.

28.

Szafka stojgca dwudrzwiowa ze
zlewozmywakiem dwukomorowym
80cm

Szafka dolna przeznaczona do zabudowy zlewozmywaka o
wymiarach min. 800x550x870 mm, wyposazona w
zlewozmywak okragty jednokomorowy ze stali
nierdzewnej wraz z baterig tokciowg i podwyzszong
obrotowga wylewka. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajgcego Popiel U112VL lub rGwnowazny.

29.

Szafka stojgca jednodrzwiowa 60
cm (Scieta)

Szafka dolna jednodrzwiowa ze Scietym skosem
wyposazona w potke przestawng o wysokosci min. 870
mm, gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosci min. 600
mm. Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajgcego Popiel
U112VL lub réwnowazny.

30.

Blat kompozytowy w ksztatcie litery
,,L'"'210/320 cm

Blat mineralno-akrylowy z materiatu typu corian lub
rownowaznego w ksztatcie litery ,,L” o gtebokosci min.
600 mm i dtugosci min. 2100/3200 mm. Kolor wymagany
przez Zamawiajgcego Corian Biaty lub réwnowazny.

31.

Szafka wiszgca dwudrzwiowa 80
cm

Szafka wiszgca wyposazona w poétke przestawng, o
wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz
szerokosSci min. 800 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub réwnowazny.

32.

Szafka wiszgca narozna 140/70 cm

Szafka wiszgca narozna wyposazona w potke przestawng,
o wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz
szerokosci min. 1400/700 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajgcego Popiel U112VL lub rGwnowazny.

33.

Szafka wiszgca jednodrzwiowa 60
cm

Szafka wiszgca wyposazona w poétke przestawng, o
wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz
szerokosci min. 600 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub rGwnowazny.

1.2.31 Pokadj przygotowania lekow

34.

Szafa dwudrzwiowa przeszklona na
leki 70 cm

Szafa lekarska dwudrzwiowa, fronty przeszklone,
wyposazone w min. 5 potek szklanych, wewnatrz pionowa
przegroda z ptyty laminowanej. Szafa zamykana na klucz.
Wymiary min. 700 x 500 x 2100 mm.

Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajgcego Popiel U112VL
lub rownowazny.

35.

Szafka dolna jednodrzwiowa ze
zlewozmywakiem
jednokomorowym 60 cm

Szafka dolna przeznaczona do zabudowy zlewozmywaka o
wymiarach min. 800x550x870 mm, wyposazona w
zlewozmywak okraggty jednokomorowy ze stali
nierdzewnej wraz z baterig tokciowg i podwyzszong
obrotowa wylewka. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajgcego Popiel U112VL lub rGwnowazny.




Szafka dolna przeznaczona do zabudowy umywalkowej o

Szafka stojaca jednodrzwiowa z wymiarach min. 600x550x870 mm, wyposazona w

36. umywalke ze stali nierdzewnej i baterie tokciowa. Kolor 1
umywalka 60 cm . A
ptyt wymagany przez Zamawiajgcego Popiel U112VL lub
réwnowazny.
Blat mineralno-akrylowy z materiatu typu corian lub
37. |Blat kompozytowy 120 cm réwnowaznego o gtebokosci min. 600 mrT1 | dtugosci min.
1200 mm. Kolor wymagany przez Zamawiajgcego Corian
Biaty lub réwnowazny.
Szafka wiszgca wyposazona w potke przestawng, o
38 Szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 |wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz 5
" lem szerokosci min. 600 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub rGwnowazny.
Szafka wiszgca wyposazona w potke przestawng, o
39 Szafa dwudrzwiowa z p6tkami 120 |wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz
T lem. szerokosci min. 1200 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajgcego Popiel U112VL lub rGwnowazny.
Obudowa lodéwki podblatowej o wysokosci min. 870 mm,
L gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosci min. 500 mm.
40. | Obudowa lodowki 50 cm Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajgcego Popiel U112VL
lub rownowazny.
Szafka dolna wyposazona w trzy szuflady o wysokosci min.
a1 Szafka jednodrzwiowa z szufladami [{870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz szerokosci min.
" |60 cm 600 mm. Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajgcego
Popiel U112VL lub réwnowazny.
Szafka dolna wyposazona w poétke przestawng o
42. |szafka jednodrzwiowa 60 cm wysokos"ci. mi.n. 870 mm, gtebokosci min. 550 mm oraz 1
szerokos$ci min. 600 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub rGwnowazny.
Szafka wiszgca wyposazona w potke przestawng, o
43 Szafka wiszgca jednodrzwiowa 50 |wysokosci min. 600 mm, gtebokosci min. 300 mm oaz 1
" |lem szerokosci min. 500 mm. Kolor ptyt wymagany przez
Zamawiajacego Popiel U112VL lub rGwnowazny.
Blat mineralno-akrylowy w ksztatcie litery ,L” z materiatu
Blat kompozytowy w ksztafcie litery|typu corian lub réwnowaznego o gtebokosci min. 600 mm
44, |,L” odtugosci 190/230, na i dtugosci min. 1900/2300 mm. Na krotszym boku dwie 1
krotszym boku dwie nézki nozki. Kolor wymagany przez Zamawiajgcego Corian Biaty
lub rownowazny.
Kontenerek mobilny na kdtkach wyposazony w 3 szuflady,
45. |Kontener mobilny zamykany na klucz, o wymiarach min. 45'O'x 500 x 609
mm. Kolor ptyt wymagany przez Zamawiajgcego Popiel
U112VL lub réwnowazny.
16 Wykonawca przed ztozeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w
" |pomieszczeniu, w ktérym maja byé zamontowane wyroby
Wykonawca nie moze podczas realizacji zawartej umowy powotywac sie na jakiekolwiek okolicznosci
47. |dotyczace wykonania robdt, ktdre byty mozliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z nalezytg
starannoscig wizji lokalnej
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie spetniania wymogéw technicznych okreslonych w
tabeli , Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania prezentacji oferowanego produktu w celu jego
48 weryfikacji, m.in. poprzez wystgpienie do Wykonawcy o prezentacje oferowanego sprzetu przed
" |rozstrzygnieciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.
Niespetnienie chocby jednego z wymogow technicznych stawianych przez Zamawiajgcego w niniejszej
tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
49. |[Okres gwarancji — minimum 24 miesigce




Technologia wykonania poszczegdlnych mebli i zabudéw — zgodnie z opisem ponizej:

Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem z ptyty meblowej

1. Meble wykonane z materiatdw posiadajgcych wymagane sSwiadectwa dopuszczajgce do eksploatacji w
pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczenstwa i jakosci oferowanych wyrobéw oferent
zobowigzany jest do dostarczenia :

1.1 Atestu higienicznego potwierdzajgcego, iz przedmiot oferty moze by¢ stosowany w placéwkach stuzby zdrowia
(dotyczy wyrobdéw gotowych)

1.2 Deklaracji zgodnosci producenta potwierdzajgcg zgodnos$¢ produktéw z wymaganiami dyrektyw Unii
Europejskiej 93/42 EWG z zatgczonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczgcym produkcji i instalacji
produktéw medycznych i certyfikatem ISO 13485 — dot. systemdéw zarzadzania jakoscig wyrobow w zakresie
produkgcji, instalacji oraz wykonania czynnosci serwisowych dla specjalizowanych produktéw medycznych.

1.3 W przypadku gdy taki jest wymog Zamawiajgcego - dotyczy wyrobdw medycznych w rozumieniu ustawy o
wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklaracje zgodnosci wraz
informacjg o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobow medycznych i podmiotéw odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgtoszenia.

2. W celu zagwarantowania zgodnos$ci wymaganych parametréw technicznych i uzytkowych zamawianego sprzetu
oraz mebli medycznych, nalezy podac i wskaza¢ w zatgczonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczegdlnych
wyrobdéw bedgcych przedmiotem zamowienia, potwierdzajgc ze oferowane wyroby sg przedmiotem oferty
Oferenta.

3. Meble o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z aluminium. Poszczegdlne szafki stanowig
samonosne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych za pomoca ztgczy z tworzywa ABS (wyklucza
sie mocowanie czesci szkieletéw konstrukcyjnych za pomocg elementéw innych niz profile aluminiowe). Profile
aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a nastepnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie dostarczonych prébek wg oznaczenia RAL.

4. Wypetnienie konstrukgji z ptyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego na podstawie dostarczonych wzornikéw.

5. Meble posadowione na ndzkach integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng mebla o wysokosci 120 do 150 mm
wyposazone w regulatory wysokosci umozliwiajgce ich wypoziomowanie ( wysoko$s¢ mebli podawana z
uwzglednieniem wysokosci nézek).

6. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiajgcego szczegdtowo okreslone w zestawieniu asortymentowo
iloSciowym o nizej podanym standardzie

6.1 Blaty robocze o grubosci min. 28 mm oklejane laminatem wysokocisnieniowym typu HPL o grubosci min. 0,8
mm o wysokim stopniu twardosci i wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci
chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz srodki dezynfekcyjno-myjace.

6.2 Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub réwnowazne, tj. blaty z materiatu kompozytowego o
nieporowatej powierzchni zapewniajgcej wysoka higieniczno$é, materiat blatéw odporny na uderzenia i
zarysowanie, obojetny chemicznie, oferujgcy wybor koloru z szerokiej palety barw.

Miejsca wbudowanych  zlewéw i umywalek z materiatu kompozytowego lub ze stali kwasoodpornej
wypolerowane, gtadkie bez zagtebien i ostrych krawedzi Wszystkie szafki stojgce, wystepujace w zestawach
przysciennych wyposazone w blaty robocze ciggte na catej dtugosci zabudowy. Miejsca styku blatéw ze $ciang
uszczelnione odpowiednig listwg z tworzywa. Rodzaj blatu okresla specyfikacja asortymentowo-techniczna

8. Krawedzie frontéw szufladowych, drzwi uchylnych, poétek, blatow oraz inne elementy konstrukcyjne nie
ostoniete przez profil aluminiowy muszg by¢ zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzezem ABS o gr. 2,0
mm. Wszystkie p6tki oklejone na catym obwodzie.

9. Drzwi wykonane z ptyty meblowej laminowanej odznaczajgce sie zwiekszong odpornoscig na Srodki
dezynfekcyjno-myjace lub oszklone wykonane ze szkta osadzonego w ramie metalowej Uchwyty wykonane ze stali
nierdzewnej w ksztatcie litery U.

10. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami
proszkowymi. llos¢ szuflad, wymiary uzytkowe i rodzaj materiatu z jakiego majg by¢ wykonane okresla
specyfikacja asortymentowo —techniczna. Szuflada na catym obwodzie wyposazona w technologicznie
konstruowane gniazda lub szczeliny ( réwniez w elemencie frontowym ) umozliwiajagce  zastosowanie
specjalistycznych ruchomych wktadéw podtuznych i poprzecznych pozwalajacych na podziat wewnetrzny szuflady
zgodnie z biezacag potrzebg Zamawiajacego. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu
mechanicznego i ttumieniem domkniecia. Szuflady o zrdéinicowanej szerokosci i gtebokosci z mozliwoscig
dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb Uzytkownika

11. Zawiasy do drzwi wysokiej jakosSci , pozwalajgce na regulacje elementéw frontowych we wszystkich kierunkach.
wyposazone w mechanizm samo domykania .

12. Potki w szafkach z regulacjg skokowa max co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem




powodujgcym unieruchomienie potki. Poétki ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi lub ptycinowe
oklejane laminatem. Rodzaj zastosowanych pétek okresla specyfikacja asortymentowo-techniczna . Wsporniki
potek osadzone w metalowych rastrach z wyttoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do bokéw szaf i
szafek. Wyklucza sie mocowanie pétki na kotkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezposrednio w boku
szafy. Wsporniki wyposazone w gumowe wibroizolatory.

13. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary sg wymiarami przyblizonymi. Konstrukcja mebli
powinna umozliwia¢ wykonanie zabudowy na ,miare” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkow
technicznych poszczegdlnych pomieszczen. Oferent — Wykonawca, bedzie zobowigzany do sporzadzenia
szczegbtowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy dopuszcza odchytki
wymiarowe od podanych wymiaréw gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji

14. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciggtej przy uzyciu technologii NCC — dostarczy¢ certyfikat
kompatybilnosci wystawiony przez producenta systemu .

15. Cena ofertowa musi zawierac koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montazu oraz
koszt wszystkich materiatéw pomocniczych do montazu.



