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1. CZESC OGOLNA

1.1 Zakres opracowania
Ocena stanu technicznego podstawowych elementéw budynku oraz analiza konstrukcji budynku
Wskazanie technicznych mozliwo$ci remontu / naprawy uszkodzen,
Wydanie zalecen eksploatacyjnych

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest wskazanie sposobu przeprowadzenia napraw elementéw konstrukcyjnych w celu
zabezpieczenia budynku przed katastrofg budowlana.

1.3. Podstawa opracowania

Wizje lokalne, ogledziny w terenie, odkrywki

Przepisy budowlane, Polskie Normy, literatura fachowa
Inwentaryzacja budowlana

1.4. Przeznaczenie obiektu
Budynek zaplecza szpitalnego.

1.5. Zleceniodawca
Dolno$laskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.0.
ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Goéra

1.6. Lokalizacja obiektu

ul. Janusza Korczaka 1B; dz. nr 10/7
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Goéra;
obreb 0008 Kamienna Gora

2. CZESC OPISOWA - STAN ISTNIEJACY

2.1 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe stropy zlokalizowane sg nad pomieszczeniami technicznymi (pom. centrali wentylacyjnej)
socjalnymi (szatnie) oraz magazynowymi kuchni. Na parterze, w miejscach zaobserwowanych uszkodzen,
zlokalizowane sg pomieszczenia przygotowawcze kuchni (obieralnia) oraz kuchnia wiadciwa. W
pomieszczeniach tych wykonywane sg prace ,mokre”, przez co dochodzi do czestego zalewania posadzek,
a brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sprawia, ze dochodzi do degradacji elementéw
konstrukcyjnych stropu.

Parametry techniczno — uzytkowe:
pow. uzytkowa pomieszczen przekrytych stropem objetym opracowaniem: ok. 64,79m2

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr 10/7 zabudowana jest budynkiem szpitalnym oraz zabudowaniami towarzyszacymi.

3. OCENA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM.

SCIANY NOSNE

Sciany murowane z cegty ceramicznej i wykoriczone od wewnatrz tynkiem cementowo — wapiennym
gtadkim oraz fakturowanym od zewnatrz. Nie zaobserwowano spekan tynkéw wewnetrznych.

Stan techniczny $cian — dobry;

Stan techniczny tynkéw — dobry;



STROP NAD PIWNICA (OBJETY OPRACOWANIEM)

Nad pomieszczeniami objetymi opracowaniem strop ceramiczny typu Kleina na belkach stalowych
IN180 utozonych w rozstawach co 150cm. Brak izolacji przeciwwodnej podposadzkowej, w przypadku
zalewania posadzki (w pomieszczeniach prowadzone prace mokre) doprowadzit do degradacii (korozji)
belek stropowych oraz zmurszenia cegiet. W chwili obecnej w pomieszczeniu podpiwniczenia, w ktérym
zlokalizowana jest centrala wentylacyjna, widoczne sg rozwarstwione juz potki i Srodniki belek oraz
zniszczona cegta stanowigca wypetnienie stropu.

UWAGA:
Budynek znajduje sie w stanie technicznym, pozwalajacym na wykonanie zamierzonych robot




4 .OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE

- zestawignie obcigzen dla belki stropowej (stan istniejacy)

obcigzenia stafe:

Nazwa symbol wielko$¢ ciezar obc. charakt.
m kN/m3 kN/m2
ptytki ceramiczne gk= 0,02 21,00 0,420
wylewka ak= 0,08 25,00 2,000
cegta dziurawka gk= 0,12 14,00 1,680
tynk cem-wap gk= 0,02 21,00 0,420
suma: 4,520
na belke: 6,780

obcigzenia zmienne:
- obcigzenia uzytkowe:
g+ = 1,50kN/m2 x 1,50 = 2,25kN/m

obcigzenia od wypetnionego kotta warzelnego 1501:
a2 = (1,25+1,50*1,1) x 1,50 = 4,35kN

Uwaga: ze wzgledu na stan techniczny belek stropowych, do obliczen przyjeto no$no$¢ obnizong do wartosci 50%

kN/m2
kN/m

wartosci nominalnej dla stali St3S.

Rozmieszczenie kottow warzelnych na stropie:
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Stan istniejacy
Schemat statyczny i obcigzenia — stan istniejacy (belka stropowa nad pomieszczeniem centrali wentylacyjnej):
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Przekrdj nr: 2
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Materiatk:
Wszystkie v ZAMENL

Na podstawie przeprowadzonych obliczeh oraz ogledzin stwierdza sie Ze:

- ponad pomieszczeniami, w ktérych zaobserwowano najwigksze uszkodzenia, zlokalizowane sg stanowiska pracy mokrej
(kotty warzelne, obierak);

- W zwigzku z brakiem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych podposadzkowych, w wyniku cyklicznego zalewania
doszto degradaciji belek stropowych oraz ceglanego wypetnienia stropu;

- dalsza eksploatacja pomieszczen bez przeprowadzenia prac naprawczych doprowadzi¢é moze do dalszej degradacii
stropu, a w przypadku pomieszczenia kuchni — do zalania pomieszczen piwnicznych zawartoscig kottow;




Stan projektowany

Schemat statyczny i obcigzenia — stan po wzmocnieniu:
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Materiak
Wszystkie ~ ZAMKNL

Istniejaca konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przez podparcie (podstemplowanie) z wykorzystaniem stempli stalowych na
podktadach drewnianych. Szczegdty montazu przedstawiono w cz. rysunkowej.



5. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

g ! aN .
Fot. 1 — Skorodowana pétka dolna belki stropowe;j

Fot. 1 - Skorodowae belka stropowa oraz przepusty rurowe; zmurszate cegty.



6. WNIOSKI | PRZYJETA TECHNOLOGIA NAPRAW ZABEZPIECZAJACYCH.

Na podstawie zebranych danych, po szczeg6towej analizie konstrukcji oraz zaobserwowanych uszkodzen
stropu, wnioskuje sie ze:

- do uszkodzen stropu doszto w wyniku cyklicznego zalewnia stropdw;

- dalsza eksploatacja (bez przeprowadzenia prac naprawczych) wigze sie z ryzykiem zniszczenia stropu w
miejscach najbardziej obcigzonych;

7. WYKAZ PRAC NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA WRAZ Z KOLEJNOSCIA ICH REALIZACJI
W celu naprawy zaobserwowanych uszkodzen nalezy wykonac:

1. Dokona¢ podparcia belek stropowych (zmniejszenie rozpietosci belek);

2. Wymiane uszkodzonych fragmentdw stropu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnych

8. SPOSOB WYKONANIA PROJEKTOWANYCH PRAC

8.1 Podparcie belek stropowych (zmniejszenie rozpietoSci belek);

W miejscach oznaczonych na rysunku zamontowac stemple budowlane, z przektadkami drewnianymi
10x10x50cm na posadzce i pod stropem. Podktady wykona¢ z drewna w stanie powietrznosuchym,
impregnowanego $rodkiem p. wilgociowym.

8.2 Wymiana uszkodzonych fragmentow stropu .

Oznaczone na planie fragmenty stropu nalezy wymienié na nowe, z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych. Rodzaj stropu dobrany zostanie w trakcie opracowywania dokumentaciji projektowej, z
uwzglednieniem planowanych rozwigzan funkcjonalnych i technologicznych.

9. UWAGI

W przypadku stwierdzenia w trakcie robot budowlanych innego stanu technicznego poszczegoinych
elementow konstrukcji niz stwierdzonego przez projektanta w dniu ogledzin lub stwierdzenia uzycia
materiatéw innych niz okre$lonych w dniu ogledzin nalezy wstrzymac roboty i powiadomi¢ projektanta;

- roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionej osoby majacej odpowiednie doswiadczenie oraz z
zachowaniem wiasciwych przepisow BHP w tym zakresie;

10. Termin wykonania robét oraz termin waznosci ekspertyzy:

o Zakres prac do wykonania w trybie pilnym:
10.1 Dziatania zabezpieczajgce:
- podparcie stropu z wykorzystaniem stempli budowlanych;

o Zakres prac do wykonania do dnia 31.10.2022:
10.1 Prace budowlane:
- wymiana oznaczonych na rysunku fragmentow stropu;

Termin waznosci orzeczenia -21.03.2023 r.



