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FIRMA GOTOWSKI BUDOWNICTWO 
KOMUNIKACYJNE  I PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O. 

w restrukturyzacji 
ul. Toruńska 300  85-880 Bydgoszcz 

Tel. 52- 345-13-33  Fax. 52- 362-95-09 
NIP 953-24-62-409  Regon 093161914 

 Raport ze stwierdzonych niezgodności podczas 
przeprowadzonych badaniach zakotwień want 

 
 

Zadanie: 
Most Uniwersytecki ekspertyza 2020: 
Diagnostyka spoin w zakotwieniach. 

 
 
 

Zamawiający: 
Z a rz ą d  D r ó g  M i e j s k i c h  i  Ko mu n i k a c j i  P u b l i cz n e j  w  

B y d g o s z c z y  
u l . To r u ń s k a  1 7 4 a  
8 5 - 8 4 4  B y d g os z c z  

 
 
 

Sporządził: mgr inż. Paweł Michalczuk                                     Data: Grudzień 2020 
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1. Wykaz stwierdzonych niezgodności 
 
W wyniku przeprowadzonych badań, zostały stwierdzone niezgodności w następujących węzłach : 

1. Węzeł 2113 – spoina W10 (narożnik spoiny pasa dolnego), spoina W9 (narożnik spoiny pasa 
górnego) 

2. Węzeł 2201 – spoina W10 (narożnik spoiny pasa dolnego), spoina W7A (spoina środnika 
węzła) 

3. Węzeł 2213 – spoina W10 (narożnik spoiny pasa dolnego) 
4. Węzeł 2214 – spoina W10 (narożnik spoiny pasa dolnego) 

Niezgodności z punktów 3 i 4 są uszkodzeniami wymagającymi naprawy poprzez nacięcie narożnika 
złącza aż do zaniknięcia naderwania i uzupełnienie nacięcia poprzez napawanie stosując zalecenia 
zawarte w Technologii Spawania dla danego złącza. 
Niezgodności 1 i 2 wymagają ponownej weryfikacji przy okazji wzmacniania węzłów czy nie rozwinęły 
się w ich miejscu poważniejsze niezgodności. 
 
2. Szczegółowy opis niezgodności i metoda wykrycia 

 
1. Węzeł 2113 : 

Spoina W10 – Narożnik spoiny pasa dolnego. Prawdopodobne uszkodzenie materiału przy spoinie w 
strefie wpływu ciepła (SWC). Niezgodność zaobserwowana w metodzie: VT, MT. Badanie UT nie 
wykazało niezgodności. 
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Spoina W9 – Narożnik spoiny pasa górnego. Prawdopodobne uszkodzenie materiału przy spoinie w 
strefie wpływu ciepła (SWC). Niezgodność zaobserwowana w metodzie: VT, MT. Badanie UT nie 
wykazało niezgodności. 
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2. Węzeł 2201:   
Spoina W10 - Narożnik spoiny pasa dolnego. Uszkodzenie farby  przy spoinie. Niezgodność 
zaobserwowana w metodzie: VT. Badanie UT oraz MT nie wykazały niezgodności. 

 
Spoina W7A – Spoina środnika węzła. Lamelkowe wskazania w 3 miejscach na odcinku ok 1000 mm 
zlokalizowane na licu spoiny. Niezgodność zaobserwowana w metodzie: MT. Badanie UT oraz VT nie 
wykazały niezgodności.  
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3. Węzeł 2213 : 
Spoina W10 – Narożnik spoiny pasa dolnego. Uszkodzenie materiału przy spoinie w strefie wpływu 
ciepła (SWC). Niezgodność zaobserwowana w metodzie: UT, VT, MT.  

 
 

4. Węzeł 2214 : 
Spoina W10 – Narożnik spoiny pasa dolnego. Uszkodzenie materiału przy spoinie w strefie wpływu 
ciepła (SWC). Niezgodność zaobserwowana w metodzie: UT, VT, MT. 
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