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Sekcja Obstugi Infrastruktury tomza

18-400 Lomza Al.Legiondw 133

Identyfikator: RTT

Data utworzenia: 2021-02-09

Konserwacja i naprawa budynku nr 30 na terenie Skiadu Osowiec (K-466)

Tabela przedmiaru robot

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie iloci robot

llos¢
j.m.

2

3

4

Dziat nr 1. Roboty remontowe pokrycia dachowrgo
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

KNR 4-01W
0518-0600

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2

412,9305

((6,7+3,4+14,92)"9,9)+(23,5°5,55)+(11,05°3,15)

412,93050

KNR 4-01W
0518-0700

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych -
nastgpna warstwa
Krotnosc = 4

m2

412,9305

((6.7+3,4+14,92)"9,9)+(23,5°5,55)+(11,05°3,15)

412,93050

Kalkulacja
wilasna

Utylizacja papy.

kpl

1.0000

KNR 4-04
1103-0400

Wywdz gruzu zaladowanego na samochod samowyladowczy
do 5t z terenu rozbidrki na odleglo$¢ 1km i recznym
wytadowaniem

papa:

m3

53,6810

(((8.7+3,4+14,92)°9,9)+(23,5°5,55)+(11,05°3,15))5"0,026

53,68097

KNR 4-04
1103-0500

Wywoz gruzu zatadowanego na samochod samowytadowczy
do 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km

Krotnos¢ = 9

papa:

m3

53,6810

(((6.7+3,4+14,92)"9,9)+(23,5°5,55)+(11,05"3,15))*5*0,026

53,68097

KNR 4-01
0535-0800

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow kolnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

m2

93,9058

ogniomury:
((6,70%0,51)+(6,7*0,71)+(9,9°0,71)+(3,4*0,45)+(3,4°0,25)+(10,43°0,96
)+(10,43°0,92)+(14,92°0,62)+(3,15%0,63)+(11,05°0,63)+(4,3°0,53)+(26

87,73180

ST ZT 550757 )

((0,52+0,38"2)+(0,55+0,38*2)+(1,2+0,38°2)+(1,45+0,38*2)+(0,38+0,3
8*2)+(0,38+0,368°2)+(0,38+0,79°2)+(0,38+0,79°2)+(0,82+0,38*2)+(0,5

6,17400

KNR 2-02W
0514-0200

+0,5°5))°0,35
Rézne obrébki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej.

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm. grubos$c
blachy 0,50 mm Blacha w kolorze grafit.

m2

93,9058

ogniomury:
((6,70*0,51)+(6,7°0,71)+(9,9°0,71)+(3,4°0,45)+(3,4*0,25)+(10,43°0,96
)+(10,43%0,92)+(14,92*0,62)+(3,15%0,63)+(11,05%0,63)+(4,3*0,53)+(26

87,73180

[ B5-0.35)+(27,65°0,75) )

komiry: +
((0,52+0,38"2)+(0,55+0,38"2)+(1,2+0,38°2)+(1,45+0,38"2)+(0,38+0,3
8*2)+(0,38+0,38"2)+(0,38+0,79°2)+(0,38+0,79°2)+(0,92+0,38*2)+(0,5

6,17400

KNR 4-01W
0545-0400

+0,5°5))°0,35
Rozebranie pokryc, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz

przyg.blachy z rozbidrki do dalsz.uzytku. Rozebranie rynien z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku

59,3800

(26,65+0,96)+(14,92+1,68)+(3,4+0,86)+(9,9+1,01)

59,38000

KNR 4-01W
0545-0500

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
przyg.blachy z rozbidrki do dalsz.uzytku. Rozebranie rur
spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

10,0000

3,0+3,5+3,5

10,00000

10

KNR 2-02W
0522-0200

Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe
potokrggle o Srednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej -

blacha powlekana w kolorze grafit

59,3800




1. Roboly remontowe pokryciz dachovirgo

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie iloéci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

(26,65+0,96)+(14,92+1,68)+(3,4+0,86)+(9,9+1,01)

59,38000

11

KNR 2-02W
0529-0101

Rury spustowe - montaz gotowych elementow z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragle
o $rednicy 10 cm. z blachy powlekanej w kolorze grafit

10,0000

3,043,5+3,5

10,00000

12

KNR 0-22
0528-0100

Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy
termozgrzewalnej dkd; przygotowanie podloza pod
styropianem srodkiem zabezpieczajcgym

styropian od spodu przed degradujgcym dziataniem

warstw smolowych gruntem np. Sopradere lub rownowaznym

m2

412,9305

((6,7+3,4+14,92)"9,9)+(23,5°5,55)+(11,05"3,15)

412,93050

13

Kalkulacja
wiasna

Pokrycie dachow papa na podiozu z plyt termoizolacyjnych.
Pokrycie dachéw z trzech warstw papy asfaltowej na podiozu
z plyt. warstwowych z rdzeniem ze styropianu gr 10 cm.
PARAMETRY TECHNICZNE:

Rodzaj :wierzchniego krycia Grubos¢ [mm] : 5,2 Rodzaj
osnowy : widknina poliestrowa Gramatura osnowy [g/m2] : 250
Rodzaj modyfikaciji : modyfikowane SBS

Wodoszczelnosé [kPa): 200 Temperatura stosowania [°C] : 0
Gietkosc¢ w niskiej temperaturze [°C] : -25 (O30 mm)

Sila zrywajaca pasek papy o szer. 5 cm wzdiuz/w poprzek [N]:
1000/800

Wydluzenie przy rozcigganiu wzdluz/w poprzek [%] : 50/50
Reakcja na ogien : klasa E

Szeroko$¢ rolki [m] : 0,99 (minimum)

Diugo$é rolki [m] : 5,0 (minimum)

Masa rolki [kg] : 37,0

Podkiadowa:

Grubosé [mm) :4,0 (0; +0,2)

Rodzaj osnowy :wioknina poliestrowa

Gramatura osnowy [g/m2] :250

Rodzaj modyfikacji :modyfikowane SBS

Wodoszczelnosé [kPa) :200

m2

412,9305

((6.7+3,4+14,92)°9,9)+(23,5°5,55)+(11,05*3,15)

412,93050

14

KNR 0-17
2609-0500

Przymocowanie plyt styropianowych do $cian z betonu za
pomoca dybli plastikowych 4 dyble na 1m2 pokrycia

szt

1651,7220

(((6,7+3,4+14,92)*9,9)+(23,5°5,55)+(11,05°3,15))"4

1651,72200

15

KNR 2-02
1213-0400

Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4m.
Drabiny dig 4,0 i 5,5m. Obregcze kosza ochronnego co 80 cm
zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw

Szerokos¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm

Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm
Przekréj podiuznicy 58 x 25 mm

9,5000

4,045,5

9,50000

16

KNR 2-02W
0410-0100
Pozycja
zastepcza

Wykonanie deskowania pod obrobki blacharskie na wierzchu
ogniomurdw - plyta OSB gr 22mm

m2

46,9282

(4,3%0,43)+(6,7*0,6)+(9.9°0,6)+(6,7*0,41)+(10,43*0,86)+(14,92*0,52)+
(9.9°0,82)+(3,15%0,53)#(11,05"0,53)

46,92820

17

KNR 4-01
0310-0100

Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym
miejscu do 0,5m3 Cegta klinkierowa w kolorze bragzowym.
Spoina w kolorze grafit.

m3

1,5504

(0,92°0,38°0,60)+(0,38°0,79°0,60*2)+(0,38°0,38°0,60)+(1,45°0,38°0.,6
0)+(0,38°0,38°0,60)+(0,38°0,79°0,60)+(0,92°0,38°0,60)+(0,38°0,38°0,
60)

1.55040

18

KNR 4-01
0310-0600

Przemurowanie przewodéw kominowych; odgruzowanie
przewoddw

109,0000

(20°4,5)+(2*9.,5)

109,00000




1. Roboly remontawe pokrycia dachowrgo

el Numer foit g o R - llos¢
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. :
przedmiaru STWIORB .
1 2 3 A 5 6
19 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych; sprawdzenie m 109,0000
0310-0500 przewodow
(20%4,5)+(2°9,5) 109,00000
20 KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegly kratek wentylacyjnych - szt 40,0000
0322-0200 wymiary 14x14 cm . Kratki ze stali nierdzewnej
40 40,00000
21 KNR 4-01W Roboty rozbidrikowe reczne i przy uzyciu miotow m2 7,6016
0212-0700 pneumatycznych. Rozebranie betonowych czapek
kominowych
((1,06+0,93+0,93+0,52+1,59+0,52+1,36+0,93-+0,66)*0,52)+(1,94*1,64 7,60160
)
22 KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny m 12,0000
0901-0600
34,0 12,00000
23 KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny m 12,0000
0801-0700
3'4,0 12,00000
24 KNR K-04 Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni murdw i m2 36,3000
0401-08 spoin z zaprawy cem-wap na kominie spalinowym.
(1,8+1,8+1,5+1,6)'5,5 36,30000
25 KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat.lll na m2 36,3000
0735-0200 kominach ponad dachem ptaskim, wapno suchogaszone.
Komin spalinowy
(1,8+1,8+1,5+1,5)*5,5 36,30000
26 KNR K-08 Przygotowanie podioza. Przyklejenie warstwy siatki zbrojgcej - m2 36,3000
0201-06 sciany komina spalinowego.
(1,8+1,8+1,5+1,5)*5,5 36,30000
27 KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego z siatkg z widkna szklaego na m 36,3000
0102-08 kominie spalinowym.
(1,8+1,8+1,5+1,5)*5,5 36.30000
28 KNR K-08 Naniesienie podkiadu tynkarskiego - pierwsza warstwa - m2 36,3000
0202-01 sciany komina spalinowego
(1,8+1,8+1,5+1,5)*5,5 36,30000
29 KNR K-08 Naniesienie podktadu tynkarskiego - nastepna warstwa - m2 36,3000
0202-03 sciany komina spalinowego.
(1,8+1,8+1,5+1,5)*5,5 36,30000
30 KNR K-08 Ulozenie tynku dekoracyjnego cienkowarstwowego - Sciany m2 36,3000
0202-05 (wyprawa silikatowa w kolorze jak najbardziej zblizonym do
obecnie istniejacego - uziarnienie gr 1,5mm) na kominie
spalinowym.
(1,8+1,8+1,5+1,5)'5,5 36,30000
31 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o kolu 8,0000
1611-0200 wysokosci do 6m mna
8 8,00000
Dzial nr 2. Roboty remontowe wewnetrzne
[CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne]
32 KNR 18-01 Wykucie otwordw w $cianach z wyréwnaniem osciezy. 1 15,0000
0334-02 Wykucie otwordw i wyréwnanie osciezy 1 cegta, drzwi i wrota. szt
Poszrerzenie otwerow drzwiowych 10 cm z wyréwnaniem
osciezy
15 15,00000




2. Roboty remontowe wewnglrzne

Kod
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. !!°$¢

e STWIORB jm.

1 2 3 4 5 6

33 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejSciowe, m2 19,8000
1012-0100 fabrycznie wykoriczone - peine jednodzielne o powierzchni do
2m2 Drzwi stalowe wewnetrzne uniwersalneSkrzydio

Kolor RAL: 7038. Wym 90x200cm, Klamka - klamka
Wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo Czterostronna
przylga Skrzydio wypeinione weing mineralng Wzmocnienie
pod samozamykacz i dzwignie antypaniczng Grubosc skrzydla
50 mm Uniwersalny zamek na wkiadke i klucz.

OSCIEZNICA Naroznikowa wykonana z blachy ocynkowanej
ogniowo Gotowe otwory w oscieznicy pod dyble Specjalny
wrab pod uszczelke Montaz na kotwach lub zaprawie

Montaz na gotowej posadce, w tym celu demontujemy goérng
przylge oscieznicy

Mozliwos¢ demontazu progu (z wyjatkiem drzwi
zewnetrznych) Wzmocnienie z plyty wokét zamka los¢ szt 11

11*0,9%2,0 19,80000

34 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejSciowe, m2 9,6000
1018-0300 fabrycznie wykonczone - pelne dwudzielne o powierzchni do
2,5m2 llos¢ szt 4. Oscieznica peina, drewniana stala. Kolor
Ral 7038. Klamka - klamka, zamek z wktadka uniwersalna.

1,2°2,04 9,60000

35 KNR 2-02 Okna podawcze otwierane pionowo, fabrycznie wykonczone m2 0,8000
1012-0500 aluminiowe, biale o powierzchni do 1,25m 2 1,0*10,8" llosc
1szt

1,0°0,8 0.80000

36 KNR 4-01 Wykucie z muru pedokiennikow betonowych z lastryko m 15,7000
0354-1200

parapety - okienka podawcze: 51,04 5,20000

parapety - okna: 5°2,1 10,50000

37 Kalkulacja Wymiana podokiennikéw z konglomeratu Dig. -110cm Szer. - kpt 6,0000
wiasna - 60cm Gr. - 3 cm Rogi zaokraglone Wzor - marmur Kolor -
Czesciowa jasnoszary. Ral 7038.

wymiana

110°60: 1 1,00000

210"50: 5 5,00000

38 KNR 13-23 Rozbiérki posadzek i oblicowan. Rozbieranie oblicowan &cian m2 90,2400
0107-0500 z piytek

stoléwka: (14,92°2,0)+(9,1*2,0)+(9,1°2,0) 66,24000

WC: (4,0+2,0+2,0+4,0)*2 24,00000

39 KNR 13-23 Rozbiorki posadzek i oblicowan. Rozbieranie posadzek. z m2 181,9847
0107-0200 plytek ceramicznych

stotowka + szatnia: 181,98470
(14,92°9,1)+(5,23°2,35)+(1,8"1,8)+(3,80°5,23)+(2,0"1,9)+(1,34"5,23)

40 KNR K-46 Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 60x60 1 181,9847
1203-0400 cm na zaprawie klejgcej m2

stoléwka + szatnia: 181,98470
(14,9279,1)4(5,23"2,35)+(1,8"1,8)+(3,80"5,23)+(2,0"1,9)+(1,34°5,23)

41 KNNR 2 Licowanie i okladziny powierzchni wewnetrznych. Licowanie m2 82,2000
0803-0200 $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - phytki
glazurowane o wym 60x30cm kolor jasnoszary

stolowka: (14,9*2,0)+(9,1°2°2) 66,20000

stupy: (0,6+0,6+0,4+0,4)°2"4 16,00000

42 KNR 19-01 Rozebranie $cian z cegly i kamienia, nadprozy i komindw. m3 5,6855
0356-0700 Sciany na zaprawie cementowej, grubosé écian 1 cegla i
wiecej

((1,3°2,0)+(5,23"3,65)+(1,0°2,0))"0,24 5,68548




2. Roboty remontowe vrewnetrzne

Kod
Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. llos¢
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
43 KNR 18-01 Konstrukcje szkieletowe. Wykonanie i montaz konstrukcii, m 5,4000
0406-0400 nadproza i rygle - robocizna (szt 3 x1.8m)
1,8°3 5,40000
44 KNR 19-01 Konstrukcje szkieletowe. Wykonanie i montaz konstrukcji, szt 3,0000
0406-0401 - nadproza i rygle - materialy - Nadproze POROTHERM 11,5
poz (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dt. belki 180 cm szt 1
zastgpcza
3 3,00000
45 KNNR 3W Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w scianach z m3 1,0618
0302-0200 cegly i betondw lekkich. Uzupelnienie $cian i zamurowanie
otworéw w $cianach z cegly i bet.lekkich. Bloczkami z betonu
komorkowego 49x24x24 cm
okna podawcze: 1,01°0,8°3°0,24 0,58176
drzwi: 1,0°2,0°0,24 0,48000
46 KNR K-07 Wykananie tynkéw mozaikowych - tynk mozaikowy m2 29,8400
0116-01 (gramaplast) uziarnienie ok. 0,5-1,8 mm.
14,92*2,0 29,84000
47 KNNR 2 Licowanie $cian i stupow plytkami z kamieni sztucznych na m2 93,2000
0805-0200 zaprawie klejowej. Licowanie $cian plytkami o wym. 20x25¢cm i
30x30cm
((4%1,8)+4,0+4,0+5,23+5,23+2,0+2,0+1,9+1,9+5,23+5,23+1,34+1,34)" 93,20000
2
48 KNNR 3W Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych. Rozbiérka m3 1,4603
0403-0100 elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych - recznie.
Rozbidrka posadzki pod kanalizacje
(14,92+4,55)°0,5"0,15 1,46025
49 KNKRB 1 Wykopy wewnatrz budynku bez wzgledu na glebokosé i m3 6,3278
0304-04 kat.gruntu
(14,92+4,55)°0,5%0,65 8,32775
50 KNR 2-01W Zasypanie wykopow liniowych o $cianach pienowych, m3 6,3278
0312-0100 Glebokos¢ wykopu do 1,5 m, szerokos¢ wykopu 0,8 - 1,5 m.
kategoria gruntu I-ll
(14,92+4,55)"0,5°0,65 6,32775
51 KNR 19-01 Podktady. Podktady betonowe na podlozu gruntowym, beton z m3 0,9735
0913-0100 kruszywa naturalnego C 16/20 B-20
(14,92+4,55)*0,5'0,10 0,97350
52 KNR 2-02W Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych. m2 9,7350
0608-0300 lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji na sucho. jedna
warstwa, Gr styropianu 8 cm. Styropian podiogowy EPS 70
100 mm
(14,92+4,55)*0,5 9,73500
53 KNR 2-02wW |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 9,7350
0606-01 polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa -
folia polietylenowa izolazcyjna grubosci 0,3mm szeroka (6 lub
12m)
(14,92+4,55)"0,5 9,73500
54 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; m2 0,3894
1102-03 dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm .
(Pogrubienie 0 50mm )
Krotnosé = 4
(14,92+4,55)*0,5°0,04 0,38940
&5 KNR 9-09 Wymiana obudowa pionéw kanalizacyjnych z plyt gips.-kart. m2 28,0320
0102-02 - 2x ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej, mocowanej
poz. bezposrednio do $ciany i zabudowa $cian




2. Roboly remontawe wewnetrzne

+5,32+2,0+2,0+1,9+1,9

Kod Hiurmet llos¢
Nr pozycji Lme Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _° 5
przedmiaru STWIORB )1
1 2 3 4 5 6
(0,56+0,56+0,4+0,4)*3,65"4 28,03200
56 KNNR 2 Malowanie grzejnikéw i rur, Grzejnikow radiatorowych farba m2 18,2400
1404-0302 ftalowg (dm3)
0,6%0,16*2*95 18,24000
57 KNNR 7 Daszki nad drzwiami, $wietliki, szklarnie, werandy i ogrody m2 2,7500
0506-0100 zimowe aluminiowe. Daszki systemowe fukowe z poliweglanu
komorowego dymnego o knstrukcji aluminiowej nad
wejsciem do budynku budynku. Wymiary - 2,75*1,0m2
2,75%1,0 2,75000
58 KNR 2-02W Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki i uchwyty. szt 1,0000
1219-0300 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2
Wycieraczka przemysifowa o wym. B0 x 40 x 8 ruszt kratowy
30/10
1 1,00000
59 NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 231,6600
1134-02
(14,92+9,1+14,92+9,1+(4%1,8)+5,23+5,23+2,8+1,8+1,8+3,8+3,8+5,23 231,66000
+8,23+2,042,0+1,9+2,9+1,34+1,34+5,23+5,23+12,65+12,65)*1,65
60 NNRNKB 202 Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2 214,4827
1134-01
stoléwka + szatnia: 181,98470
(14,92°9,1)+(5.23*2,35)+(1,8"1,8)+(3,80"5,23)+(2,0"1,9)+(1,34"5,23)
hol: 12,65*1,32 16,69800
pom, nr B; 4,0°3,95 15,80000
61 KNR 2-02W Gladzie gipsowe. Gladz gipsowa jednowarstwowa - na m2 231,6600
0830-0100 $cianach
(14,92+9,1+14,92+9,1+(4"1,8)+5,23+5,23+2,8+1,8+1,8+3,8+3,8+5,23 231,66000
+8,23+2,0+2,0+1,942,9+1,34+1,34+5,23+5,23+12,65+12,65)"1,65
62 KNR 2-02W Gladzie gipsowe. Gladz gipsowa jednowarstwowa - na m2 214,4827
0830-0500 sufitach z elementow prefabryk.. i betonow wylewanych
stoléwka + szatnia: 181,98470
(14,92°9,1)+(5,23*2,35)+(1,8*1,8)+(3,80*5,23)+(2,01,9)+(1,34°5,23)
hol: 12,65%1,32 16,69800
pom. nr 8: 4,0°3,95 15,80000
63 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych farbami. Malowanie tynkéw m2 446,1427
1405-0300 gtadkich farbg lateksowg - analogia
stoldwka + szatnia: 181.98470
(14,92°9,1)+(5,23*2,35)+(1,8°1,8)+(3,80°5,23)+(2,0"1,9)+(1,34*5,23)
hol: 12,65%1,32 16,69800
pom. nr 8: 4,0°3,95 15,80000
(14,92+9,1+14,9249,1+(4"1,8)+5,23+5,23+2,8+1,8+1,8+3,8+3,8+5,23 231,66000
+8,2342,0+2,0+1,9+2,9+1,34+1,34+5 23+5,23+12,65+12,65)* 1,65
64 KNR 4-01 Wymiana opaski lub listwy przymykowe;j (listwa maskujaca , m 10,2500
0901-0800 drewniana, kolor bialy, szer 5cm
2,05%5 10,25000
65 KNR 4-01 Wymiana éwieréwalka. Cwiercwalek drewniany, kolor bialy. m 43,5000
0901-0900
(2,3+2,3+2,05+2,05)*5 43,50000
66 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod cokoliki z ptytek wym. 10x60cm 1m 95,7200
1119-04 uktadanych na klej
14,92+14,92+9,1+9,1+5,32+5,32+2,8+2,8+1,B+1,8+1,8+3,8+3,8+5,32 95,72000




2, Ratoly remontowe wewnelirzne

o Numer llose
Nr pozycji U Nazwa, opis i obliczenie iloéci robét J.m. i
przedmiaru STWIORB il
1 2 3 4 5 6
67 KNR 2-02 Cokoliki z plytek o wym. 10x60 cm ukladanych metodg zwykig 1m 95,7200
1119-05 bez przecinania plytek na klej.COKOLIK WYKONAC Z PLYT
PODELOGOWYCH PO PRZYCIECIU NA WYMIAR
14,92+14,92+9,1+9,1+5,32+5,32+2,8+2,8+1,8+1,8+1,8+3,8+3,8+5,32 95,72000
+5,32+2,0+2,0+1,9+1,9
68 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci m2 45,6652
0219-0500 7cm Beton C16/20
(11,05°0,53)+(3,15°0,53)+(8,9°0,82)+(14,92°0,52)+(10,43*0,86)+(6,7* 45,66520
0,6)+(6,7°0,41)+(8,01°0,6)+(4,0°0,43)
69 KNR 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochad samowyladowczy m3 25,2543
1103-0400 do 5t z terenu rozbiorki na odlegtosc¢ 1km i recznym
wyladowaniem
pozycja 17. 1,55 1,55000
pozycja 21: 7,6 7,60000
pozycja 24: 36,6%0,04 1,46400
pozycja 36: 15,7°0,05 0,78500
pozycja 38: 90,24°0,024 2,16576
pozycja 39: 181,98°0,025 4,54950
pozycja 43: 5,68 5,68000
pozycja 49: 1,46 1,46000
70 KNR 4-04 Wywoz gruzu zaladowanego na samochdd samowytadowczy m3 25,2543
1103-0500 do 5t z terenu rozbiorki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odleglosci transportu ponad 1km
Krotnos¢ =9
pozycja 17: 1,55 1.55000
pozycja 21: 7,6 7.60000
pozycja 24: 36,6°0,04 1.46400
pozycja 36: 15,7*0,05 0,78500
pozycja 38: 90,24%0,024 2,16576
pozycja 39: 181,980,025 4,54950
pozycja 43: 5,68 5,68000
pozycja 49: 1,46 1,46000
" Pomniejszeni Pomniejszenie wartosci kosztorysu przez potracenie warosci kg -564,8608
e wartosci zfomu
kosztorysu
przez potr
pozycja 6: -93,9058%4,8 -450,74784
pozycja B rynny  69.38 mb; -59,380070,333"4,8 -94,91298
pozycja 8 rury 10,00 mb: -10,0000*0,400%4,8 -19,20000




