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A OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA:  

 



2003A025 Budowa antresoli w pomieszczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze 
 

 

VOSTOK DESIGN  | ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków |  tel: 500254099 |  email: info@vstk.eu str. 6 

 



2003A025 Budowa antresoli w pomieszczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze 
 

 

VOSTOK DESIGN  | ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków |  tel: 500254099 |  email: info@vstk.eu str. 7 

Kraków, dnia 30.03.2020 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z art.20 ust. 4-Prawa budowlanego (Dz. Nr 207z 2003 poz. z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, że projekt wykonawczy – „Budowa antresoli w pomieszczeniu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kamiennej Górze” sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia wykonana jest zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

mgr inż. arch. Wojciech Gawinowski 
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B PROJEKT WYKONAWCZY  

B.1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie antresoli o konstrukcji stalowej wraz z zabudową 
meblową w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze.  

1.2 Podstawa opracowania 

 Obowiązujące przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej 
 Inwentaryzacja stanu istniejącego 
 Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem 

B.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1 Lokalizacja 

Zabudowa antresoli planowana jest w pomieszczeniu BP.1.5 na 2 poziomie budynku, między 
osiami konstrukcyjnymi 4 i 10 przy ścianie w osi konstrukcyjnej J.  

2.2 Stan istniejący 

Obecnie pomieszczenie jest puste, wykonano jedynie zabudowę sufitu podwieszanego, który 
nie zostanie naruszony. Przygotowano konstrukcję stropu na którym ma stanąć planowana 
antresola do przeniesienia obciążeń o wartości 5 kN/m2. 

B.1. INFORMACJE NA TEMAT PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU 

1.1 Informacja na temat obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających 
ochronie 

Budynek oraz teren nie podlegają przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zbytkami.  

1.2 Wpływ eksploatacji górniczej. 

Inwestycja nie znajduje się w granicach obszaru górniczego. 

1.3 Zagrożenie dla higieny oraz zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia, wpływ obiektu budowlanego na środowisko. 

Projekt nie stwarza zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników ani otoczenia. Inwestycja nie 
zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

1.4 Gospodarka odpadami. 

Nie dotyczy.  
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1.5 Odprowadzenie wód odpadowych 

Nie dotyczy.  

1.6 Sposób zagospodarowania mas ziemnych 

Nie dotyczy.  

1.7 Higiena i zdrowie. 

Inwestycja jest projektowana zgodnie wymaganiami przepisów dotyczących higieny i zdrowia, 
szczególnie w zakresie ochrony czystości powietrza, wody i gleby, ochrony przed szkodliwymi 
promieniowaniami, zawilgoceniem, korozją biologiczną oraz ochroną przed hałasem  
i drganiami. 

1.8 Obszar oddziaływania 

Prace dotyczą istniejącego budynku, którego sposób użytkowania nie ulegnie zmianie.  

B.2. PROJEKT WYKONAWCZY 

2.1 Opis ogólny 

Projektuje się zabudowę antresoli o konstrukcji stalowej jako element wyposażenia wnętrz 
wraz z systemem regałów na książki i okładziną ściany w formie paneli fornirowanych, oraz 
metalowych.     

2.2 Przeznaczenie i program użytkowy 

Pomieszczenie czytelni w której zaplanowano antresolę ze względu na wysokość w świetle 
ok.4m nie pozwala na zabudowę regałów na książki na pełną wysokość. Z tego względu 
postanowiono zabudować antresolę, która będzie służyć jako pomost dostępowy do górnych 
regałów z książkami.   

Zabudowa ma charakter samonośny i nie jest powiązana z konstrukcją budynku. Antresola 
zabezpieczona będzie od strony otwartej przestrzeni pomieszczenia balustradą szklaną. Na 
antresolę prowadzić będą schody o szerokości 1,2m w świetle przejścia.  

Regały umieszczone pod antresolą będą w większości ruchome tak aby umożliwić dostęp do 
przestrzeni pod antresolą.  

2.3 Charakterystyczne parametry techniczne 

 Długość zabudowy:         13,2 m 
 Szerokość zabudowy:         1,8 m 
 Wysokość zabudowy:        3,94 m 
 Poziom antresoli w stosunku do podłogi:      1,74 m 
 Powierzchnia antresoli wraz ze schodami:      17,5 m² 
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2.4 Rozwiązania materiałowe 

Wykończenie schodów i podestu 

Wykończenie z płyt z betonu architektonicznego GRC o kolorze naturalnym szarym. Płyty o 
grubości ok. 20 mm klejone na podkładzie z płyty OSB3 o grubości 22 mm. Płyty należy 
zabezpieczyć impregnatem i zapewnić ich antypoślizgowość na poziomie R9.  

Wykończenie elementów stalowych 

Widoczne elementy stalowe malowane proszkowe na kolor RAL 7016, całość konstrukcji 
stalowej zabezpieczyć ogniowo zgodnie z wymogami przyjętymi w projekcie budowlanym dla 
budynku.  Konstrukcja stalowa w całości ocynkowana ogniowo.  

Balustrady szklane 

Szkło bezpieczne hartowane laminat ESG/VSG, grubość szkła: 13,5mm, szkło Float naturalne 
delikatnie zielonkawe. Przy schodach zaprojektowano obustronne poręcze ze stali 
nierdzewnej malowane na kolor RAL 7016.  

Regały na książki 

Regały z płyty meblowej grubość ok. 20mm, okleina biała satynowa. Cokoły z płyty meblowej 
fornirowanej o wzorze drewna tak jak dla reszty mebli w czytelni.  

Obudowa ściany i antresoli 

Panele z płyty meblowej fornirowanej o wzorze drewna tak jak dla reszty mebli w czytelni. 
Podkonstrukcja systemowa mocowana do ściany. Przewidziano też montaż paneli 
perforowanych ze stali, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego.   

2.5 Projektowany zakres prac  

Prace remontowe: 

 Przygotowanie miejsca pod montaż antresoli; 
 

 Montaż konstrukcji stalowej antresoli i regałów; 
 

 Montaż podkonstrukcji pod okładziny ścienne; 
 

 Montaż elementów wykończeniowych antresoli; 
 

 Montaż balustrady szklanej antresoli wraz z poręczami; 
 

 Montaż okładzin ściennych; 
 

 Montaż mebli stałych i ruchomych ; 
 

andrzej.cieslik
Wiersz

andrzej.cieslik
Wiersz

andrzej.cieslik
Wiersz
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C INFORMACJA BIOZ 

C.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych etapów.  

Zamierzenie budowlane obejmuje montaż antresoli stalowej i systemu regałów, oraz okładziny 
ścienne.  

Kolejność realizacji poszczególnych etapów - zgodnie z harmonogramem przyjętym przez 
generalnego wykonawcę. 

C.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Zestaw montowany będzie w istniejącym pomieszczeniu na 2 poziomie budynku. 

C.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i życia ludzi. 

Nie stwierdzono 

C.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót wykonawczych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

Podczas realizacji w/w zadania będą zatrudnione następujące grupy zawodowe, które 
narażone są na wystąpienie następujących zagrożeń: 

 Kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie 
się, poślizgnięcie, wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub 
transportowanym materiałem, kolizja drogowa; 

 Mechanik samochodowy, mechanik sprzętu, elektromechanik – uderzenie środkami 
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, 
upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału; 

 Ślusarz, spawacz - uderzenie środkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, 
potknięcie się, poślizgnięcie, wpadnięcie do kanału, zaprószenie oczu, 
napromieniowanie oczu; 

 Elektromonter – upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, porażenie prądem, 
zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym; 

 Inżynier budowy, kierownik robót, majster budowy - upadek, potknięcie, wpadnięcie do 
wykopu, upadek ze schodów, poślizgnięcie na płaszczyźnie, uderzenie przez środki 
materialne, zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym. 

 

Obszarem występowania tych zagrożeń są miejsca prowadzenia robót i składowania 
materiałów. 

Czas występowania zagrożeń pokrywał się będzie z terminem realizacji robót wynikających z 
zadania inwestycyjnego. 

Skala występowania w/w zagrożeń mieści się w akceptowalnej kategorii ryzyka. 

C.5. Wskazanie sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Wszystkie prace należy przeprowadzać zgodnie z BHP. 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób 
zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości – z uwzględnieniem możliwości 
psychofizycznych pracowników.  

Pracodawca winien zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed 
którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach  
i zasadach ich stosowania. 

C.6. Wskazanie środków technicznych, organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót wykonawczych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, 
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń. Środki ochrony indywidualnej powinny być 
stosowane w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub odpowiedniej organizacji pracy. 

Rodzaje środków ochrony indywidualnej: 

 odzież ochronna, 
 kamizelki z elementami odblaskowymi (drogowe), 
 środki ochrony głowy, 
 środki ochrony kończyn górnych, 
 środki ochrony kończyn dolnych, 
 środki ochrony twarzy i oczu, 
 dermatologiczne środki ochrony skóry (środki osłaniające, oczyszczające  

i regenerujące skórę). 
 

Przy pracach stwarzających niebezpieczeństwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania 
ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa – ręczne lub 
komunikaty słowne. 

Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla 
pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady, sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników. 
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D SPIS CZĘŚCI RYSUNKOWEJ 

A.i.1.1  Inwentaryzacja - rzut kondygnacji 

A.i.2.1  Inwentaryzacja - przekroje 

A.pw.1.1  Rzuty ogólne 

A.pw.2.1  Przekrój A-01, A-03, A-05 

A.pw.2.2  Przekrój A-02 

A.pw.2.3  Przekrój A-04 

A.pw.2.4  Balustrady szklane 

A.pw.2.5  Płyty z betonu GRC 

A.pw.3.1  Aksonometria ogólna 

A.pw.3.2  Wizualizacje 1 

A.pw.3.3  Wizualizacje 2 

A.pw.3.4  Aksonometria Regał 1 

A.pw.3.5  Aksonometria Regał 2 

A.pw.3.6  Aksonometria Regał 3 

A.pw.3.7  Aksonometria Regał 4 

 


