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A  OSWIADCZENIA PROJEKTANTA:

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH JAN GAWINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniet nr MPOIA/055/2010,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1642.

Cztonek czynny od: 21-09-2010 r.

Data i migjsce wygenerowania za$wiadczenia: 06-12-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1642-C4F2-E24D-9Y4Y-21EY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okrggowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/064/10/MP Krakow, dnia 5 lipca 2010 r.

DECYZJA nr MPOIA / 055/ 2010

Na podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206, nr 106, poz.1276, nr 161, poz.1279, Dz.U.2010
r.nr 75, poz. 474) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr
5, poz. 42 oraz z 2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz.
12711 nr 169, poz. 1387, z 2003 . nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. nr 64, poz. 565 i nr 78, poz. 682 i nr 181, poz.1524, nr 64,
poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539, Dz. U. z 2009 nr 195, poz 1501, Dz.U.2009r., nr 216, poz.1676, Dz.U.2010r., nr 40, poz. 230) rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. roku w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83,
poz. 578, Dz.U.z2007r, nr210, poz. 1528)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz.arch. Wojciech Jan Gawinowski
urodzony dnia 20 marca 1981 r., w Czestochowie

posiada odpowiednie wy! i i ip d
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej |zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz.arch. Jerz Glodk}év)icz, Cztonek OKK

mgr inz.arch.

Skapski, Cztonek OKK mgr inz.arch. Jolanta Wasik, Czonek OKK

Otrzymuia; !
1. Pan Wojciech Gawinowski, zam. 42-200 Czestochowa, ul. Skiodowskiej 14/16 m.37
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O/Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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Krakow, dnia 30.03.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4-Prawa budowlanego (Dz. Nr 207z 2003 poz. z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt wykonawczy — ,Budowa antresoli w pomieszczeniu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kamiennej Gorze” sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamdwienia wykonana jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. arch. Wojciech Gawinowski
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B.1.

1.1

1.2

B.2.

21

2.2

B.1.

1.1

1.2

1.3

1.4

PROJEKT WYKONAWCZY
WSTEP

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie antresoli o konstrukcji stalowej wraz z zabudowg
meblowg w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Gorze.

Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej
Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja

Zabudowa antresoli planowana jest w pomieszczeniu BP.1.5 na 2 poziomie budynku, miedzy
osiami konstrukcyjnymi 4 i 10 przy $cianie w osi konstrukcyjnej J.

Stan istniejacy

Obecnie pomieszczenie jest puste, wykonano jedynie zabudowe sufitu podwieszanego, ktéry
nie zostanie naruszony. Przygotowano konstrukcje stropu na ktérym ma stang¢ planowana
antresola do przeniesienia obcigzen o wartosci 5 kN/m?.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Informacja na temat obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw lub podlegajacych
ochronie

Budynek oraz teren nie podlegajg przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zbytkami.

Wplyw eksploatacji gérniczej.

Inwestycja nie znajduje sie w granicach obszaru gorniczego.

Zagrozenie dla higieny oraz zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia, wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Projekt nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw ani otoczenia. Inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Gospodarka odpadami.
Nie dotyczy.
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1.5

1.6

1.7

1.8

B.2.

21

2.2

2.3

Odprowadzenie wéd odpadowych
Nie dotyczy.

Sposoéb zagospodarowania mas ziemnych
Nie dotyczy.

Higiena i zdrowie.

Inwestycja jest projektowana zgodnie wymaganiami przepiséw dotyczgcych higieny i zdrowia,
szczegodlnie w zakresie ochrony czystosci powietrza, wody i gleby, ochrony przed szkodliwymi
promieniowaniami, zawilgoceniem, korozjg biologiczng oraz ochrong przed hatasem
i drganiami.

Obszar oddziatywania

Prace dotyczg istniejgcego budynku, ktdrego sposob uzytkowania nie ulegnie zmianie.
PROJEKT WYKONAWCZY

Opis ogéiny

Projektuje sie zabudowe antresoli o konstrukcji stalowej jako element wyposazenia wnetrz
wraz z systemem regatéw na ksigzki i oktadzing $ciany w formie paneli fornirowanych, oraz
metalowych.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Pomieszczenie czytelni w ktérej zaplanowano antresole ze wzgledu na wysokos¢ w Swietle
ok.4m nie pozwala na zabudowe regatéw na ksigzki na petng wysokos¢. Z tego wzgledu
postanowiono zabudowac antresole, ktéra bedzie stuzy¢ jako pomost dostepowy do gérnych
regatow z ksigzkami.

Zabudowa ma charakter samonosny i nie jest powigzana z konstrukcjg budynku. Antresola
zabezpieczona bedzie od strony otwartej przestrzeni pomieszczenia balustradg szklang. Na
antresole prowadzi¢ bedg schody o szerokosci 1,2m w Swietle przejscia.

Regaty umieszczone pod antresolg bedg w wigekszosci ruchome tak aby umozliwi¢ dostep do
przestrzeni pod antresolg.

Charakterystyczne parametry techniczne

o Dilugosc zabudowy: 13,2 m
o Szeroko$¢ zabudowy: 1,8 m

o Wysokos¢ zabudowy: 3,94 m
e Poziom antresoli w stosunku do podtogi: 1,74 m
e Powierzchnia antresoli wraz ze schodami: 17,5 m?
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2.4 Rozwigzania materialowe

2.5

Wykonczenie schodow i podestu

Wykohczenie z ptyt z betonu architektonicznego GRC o kolorze naturalnym szarym. Plyty o
grubosci ok. 20 mm klejone na podkitadzie z ptyty OSB3 o grubosci 22 mm. Piyty nalezy
zabezpieczy¢ impregnatem i zapewnic ich antyposlizgowos$¢ na poziomie R9.

Wykonczenie elementéw stalowych

Widoczne elementy stalowe malowane proszkowe na kolor RAL 7016, cato$¢ konstrukciji
stalowej zabezpieczy¢ ogniowo zgodnie z wymogami przyjetymi w projekcie budowlanym dla
budynku. Konstrukcja stalowa w catosci ocynkowana ogniowo.

Balustrady szklane

Szkto bezpieczne hartowane laminat ESG/VSG, grubos¢ szkia: 13,5mm, szkio Float naturalne
delikatnie zielonkawe. Przy schodach zaprojektowano obustronne porecze ze stali
nierdzewnej malowane na kolor RAL 7016.

na ksigzki

Regaty z ptyty wej grubos¢ ok. 20mm, okleina biata satynowa. Cokoty z ptyty meblowej
fornirowanej o wzorze dré ak jak dla reszty mebli w czytelni.

Obudowa $ciany i antresoli

Panele z ptyty meblowej fornirowanej o wzorze drewna ta dla reszty mebli w czytelni.
Podkonstrukcja systemowa mocowana do Sciany. Przewidzian 2z montaz paneli
perforowanych ze stali, wedtug wzoru dostarczonego przez zamawiajacego.

Projektowany zakres prac

Prace remontowe:

e Przygotowanie miejsca pod montaz antresoli;

o Montaz konstrukcji stalowej antresoli i regatéw;

¢ Montaz podkonstrukcji pod oktadziny scienne;

e Montaz elementéw wykonczeniowych antresoli;

e Montaz balustrady szklanej antresoli wraz z poreczami;
Montas-oldadzinsei he
M s mebli-stakveh iruct ;
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C

C.1.

C.2.

C.3.

C.A.

INFORMACJA BIOZ

Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegobinych etapow.

Zamierzenie budowlane obejmuje montaz antresoli stalowej i systemu regatéw, oraz oktadziny
Scienne.

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych etapdéw - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez
generalnego wykonawce.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Zestaw montowany bedzie w istniejgcym pomieszczeniu na 2 poziomie budynku.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zycia ludzi.

Nie stwierdzono

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t wykonawczych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktore
narazone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

o Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

¢ Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadnigcie do kanatu;

e Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanalu, zaprészenie oczu,
napromieniowanie oczu;

o Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem,
zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

¢ Inzynier budowy, kierownik rob6t, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez $Srodki
materialne, zetknigcie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i sktadowania
materiatow.

Czas wystepowania zagrozenh pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajgcych z
zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozeh miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

C.5. Wskazanie sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
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C.6.

Wszystkie prace nalezy przeprowadzaé zgodnie z BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikbw szkodliwych dla zdrowia i wucigzliwosci — 2z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikéw.

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed
ktéorymi chroni¢ ich bedg s$rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach
i zasadach ich stosowania.

Wskazanie srodkow technicznych, organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét wykonawczych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom sSrodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢
stosowane w sytuacjach, gdy nie mozna unikng¢ zagrozenh lub odpowiedniej organizacji pracy.

Rodzaje srodkéw ochrony indywidualne;j:

odziez ochronna,

kamizelki z elementami odblaskowymi (drogowe),

srodki ochrony gtowy,

Srodki ochrony konczyn goérnych,

srodki ochrony konczyn dolnych,

srodki ochrony twarzy i oczu,

dermatologiczne $rodki ochrony skory (Srodki ostaniajgce, oczyszczajgce
i regenerujgce skore).

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania
ludZmi wykonujgcymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa — reczne lub
komunikaty stowne.

Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposob zrozumiaty dla
pracownikow wskazywac czynnosci, ktdre nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady, sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
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D SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ

A.i.1.1 Inwentaryzacja - rzut kondygnaciji
A.i.2.1 Inwentaryzacja - przekroje
A.pw.1.1 Rzuty ogdlne

A.pw.2.1 Przekroj A-01, A-03, A-05
A.pw.2.2 Przekroj A-02

A.pw.2.3 Przekroj A-04

Apw.2.4 Balustrady szklane
A.pw.2.5 Piyty z betonu GRC
A.pw.3.1 Aksonometria ogdlna
A.pw.3.2 Wizualizacje 1

A.pw.3.3 Wizualizacje 2

A.pw.3.4 Aksonometria Regat 1
A.pw.3.5 Aksonometria Regat 2
A.pw.3.6 Aksonometria Regat 3
A.pw.3.7 Aksonometria Regat 4
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