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Wroctaw, dnia 2.04.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4-Prawa budowlanego (Dz. Nr 207z 2003 poz. z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt wykonawczy — ,Budowa antresoli w pomieszczeniu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kamiennej Gérze” sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamdwienia wykonana jest zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Konrad Choroszko
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1.0 Podstawa opracowania

¢ Zlecenie otrzymane od Vostok Design

¢ Koncepcja architektoniczna i projekt wykonawczy w opracowaniu Vostok Design
e Podktady architektoniczne

¢ obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna



2.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy stalowej konstrukcji
wewnetrznej antresoli w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Gérze.
Zakresem opracowania jest konstrukcja nosna antresoli z wytgczeniem istniejgcej konstrukcji
budynku biblioteki. Opracowanie obejmuje konstrukcje stalowych stupdw, belek oraz
schodoéw tworzgcych antresole.

3.0 Podstawy formalno-prawne

e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

*  PN-EN 1991 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

* PN-EN 1991 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

* PN-EN 1991 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

* PN-EN 1991 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

*  PN-EN 1991 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
tomIdolV.

4.0 zatozenia
4.1 Konstrukcyjne

¢ Rodzaj zabudowy: stalowa konstrukcja antresoli.

e Ksztatt w rucie: konstrukcja o regularnym ksztatfcie na rzucie prostokata z ok. 50cm
przewieszeniem.

¢ Konstrukgji: konstrukcja o formie prostej przestrzennie, uksztattowana w oparciu o
stalowe prostokatne profile zamkniete — 120x60, 100x60 oraz 60x40

¢ Posadowienie: bezposrednio na cementowej wylewce na istniejgcym stropie parteru
budynku biblioteki. Przewiduje sie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji stropu do max
obcigzen uzytkowych 5.0kN/m? wg. odrebnego opracowania.

4.2 Obliczeniowe

» Zestawienie obcigzen wg ww. Norm



4.3 Materiatowe

e Stal konstrukcyjna (stal ocynkowana ogniowo): S355JR
e Sruby min. M12 klasy 4.6

5.0 Opis konstrukgji

Konstrukcje wewnetrznej antrasoli stanowi uktad stalowych stupkéw oraz rygli
wykonanych z profili o przekroju prostokgtnym: RHS 120x60x5, RHS 100x60x5 oraz RHS
60x40x4. Catos¢ zostata podzielona na 6 gtdwnych czesci — kazdy stanowi odrebny element
wysytkowy, w ktérych wezty wykonstrutowano jako sztywne, spawane obwodowo spoing
pachwinowg gr. min 6mm — jezeli nie wskazano inaczej.

Projektowana konstrukcja wsparta na istniejgcym stropie parteru, bezposrednio na
nowo wykonanej wylewce cementowej gr. ok 12cm i przytrzymana w kazdym wezle
podstawy min. 2 kotwami M12 np (HILTI HIT-HY 150). Poszczegdlne elementy gtéwne
zespolone razem za pomcg stalowych rygli RHS 60x40x4 skrecanych srubami M12 klasy 4.6.

Sztywnosc¢ przestrzenng w kierunku podtuznym i poprzecznym nadajg konstrukcji
spawane, sztwyne wezty stupow/rygli.

6.0 Zabezpieczenia konstrukcji

6.1 Zabezpieczenie antykorozyjne i
przeciwpozarowe konstrukcji stalowych

Wszelkie elementy konstrukcji stalowych zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe. Grubos¢ powtoki cynkowej ustala¢ wg PN-EN ISO 12944-2 i dla
Srodowiska w klasie C3 (wzglednie i na szczegdlny wymag inwestora stosowac klase C2).

6.2 Zabezpieczenia ppoz.

Wszelkie zabezpieczenia przeciwpozarowe wg projektu architektury.



