LEGENDA / UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z calq dokumentacjq
2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot

ROW TRAPEZOWY

SZCZEGOL UMOCNIENIA SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI
ROW TRAPEZOWY

POBOCZE WG PROFILU POD£UZNEGO UMOCNIONY HUMUSEM Z OBSIANIEM
ULEPSZONE
WG PROFILU PODtUZNEGO

ST, TEREN | POBOCZE
|ULEPSZONE IST. TEREN
PLYTY AZUROWE o wym. 10x40x60cm \..\%
PODSYPKA CEMENTOWO-—PIASKOWA 1:4 gr. 10cm /4
HUMUSOWANIE gr. 20cm PODLOZE BETONOWE C12/15 gr. 15cm

WRAZ Z OBSIANIEM TRAWA

HUMUSOWANIE gr. 20cm
WRAZ Z OBSIANIEM TRAWA

PLYTY AZUROWE o wym. 10x40x60cm

ptyty azurowe uktadaé naprzemiennie,
otwory wypetni¢é humusem z nasionami trawy

ROW TRAPEZOWY PHU. "ARCUS 2" s

UMOCNIONY BRUKIEM Tadeusz Hoszowski

INWESTOR: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

WG PROFILU PODLUZNEGO ZADANIE:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 411 w miejscowosci Przetek
POBOCZE

PROJEKT WYKONAWCZY

40
ULEPSZONE ST TEREN STADIUM:

BRANZA: DROGOWA

TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:

SZCZEGOL. UMOCNIENIA ROWOW DROGOWYCH

BRUK KAMIENNY 13—16cm

SPOINOWANY ZAPR. CEM. / PODSYPKA PIASKOWA PROJEKTANT: INZ. MICHAL HOSZOWSKI UPR.BUD. SKL/0810/P0OD/05 \\ ._numm

Om Nm do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
. cm

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. JAROSLAW LEWCZUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14 QW\ 7 uty
i~




