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Obliczenia fotometryczne 2018-11-26 D | Q |
Obliczenia fotometryczne / Spis tresci u X
Spis tresci

Obliczenia fotometryczne

Teren 1
[ E= T T (8 F= o3 0}V o] o] = PSPPSR 3
] 2= o o] - PSPPI 4
PodSUMOWANIE WYNIKOW POWIEIZONNI. ... .ueiiiiiiee ettt s et e e et e e e st e e e aee e e e seeeeasteeeasteeeasseeeeassaeeansseeeansseeeanneeeesseeeansaeeesnssneennneneanes 5
Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe NateZenie OSWIELIENIA. ...........cccuuii it e s e e et e e e st e e e s e e esaeeessseeeesnseeeaseeeannees 6
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Ulica : Alternatywa 1 / Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2)
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Obliczenia fotometryczne 2018-11-26 D | Q |
Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw u X

Teren 1

ZPSO ROSA 222335/4/T2 Cuddle 72W 4000K T2

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwacji
18.442 40.487 10.078 0.80
21.761 18.992 10.078 0.80

3 8.200 5.600 10.078 0.80
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Obliczenia fotometryczne 2018-11-26

Teren 1/ Lista opraw D | l \ L u X

Teren 1
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
3 ZPSO ROSA - 222335/4/T2 Cuddle 72W 4000K T2 9299 80.0 116.2

Suma wszystkich $wiatet 27897 240.0 116.2

DIALux Strona 4



Obliczenia fotometryczne 2018-11-26 D | Q |
Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni u X

Teren 1

6 6 0 0 0 0 0 0 0 o

DA K R R R R A R R

LR R R AR IR R R R

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Ogdlne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
1 Powierzchnia obliczeniowa 1 Pionowe natgezenie o$wietlenia [Ix] 18.4 8.50 29.9 0.46 0.28

Wysoko$¢: 0.000 m

DIALux Strona 5



Obliczenia fotometryczne 2018-11-26 D | Q |

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natezenie oswietlenia
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Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 1: Pionowe natezenie oSwietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena swietina 1
Srednia: 18.4 Ix, Min.: 8.50 Ix, Maks.: 29.9 Ix, Min/srodek: 0.46, Min/maks: 0.28

Wysokos$¢: 0.000 m
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Obliczenia fotometryczne 2018-11-26

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 500

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix
20
10
7.5

Skala: 1 : 500

DIALux

DIALuUX

Strona 7



Obliczenia fotometryczne 2018-11-26

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

s
/11,2026 420
_‘_13_|_19+21714
414417415
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sy
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Skala: 1 : 500

Tabela wartosci [Ix]

m -14.503 -11.812 -9.121 -6.430 -3.739 -1.048 1.643 4.334 7.025 9.716
22927 |/ / / 9.72 187 |/ / / / /
20.102 / / / 1.0 197 257 198 / / /
17.277 | / / 129 189 215 138 / / /
14.452 / / / 138 167 152 / / / /
11.628 / / 950 136 142 104 |/ / / /
8.803 / / 105 129 119 850 [/ / / /
5978 / / 1.8 125 962 / / / / /
3.153  / / 164 161 117 886 / / / /
0.328 / 15.8 20.7 200 180 187 201 219 220 196
-2.497 |/ 20.4 256 244 212 204 235 259 261 233
-5.322 / 23.7 284 255 176 164 175 182 / /
-8.146  / 246 299 208 |/ / / / / /
-10.971 17.2 25.0 281 129 |/ / / / / /
-13.796 17.7 24.8 241/ / / / / / /
-16.621 17.5 22.2 177 / / / / / /
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Obliczenia fotometryczne

Ulica : Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Ulica do EN 13201:2015

2018-11-26

] [ ]
Jezdnia 1 (M4), 280.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
Sciezka dla rowerzystow 1 (P2), 120.00 m?
} 40,00m }
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
>0.75 > 0.40 = 0.60 <15 >0.30
0.86 0.49 0.63 10 0.30
Sciezka dla rowerzystow 1 (P2)
Em[Ix] Emin [Ix]
210.00 >2.00
<15.00
11.21 7.76
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.016 W/Ixm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Cuddle 72W 4000K T2 (320.0 kWh/rok)

DIALux

0.8 kWh/m?2 rok

7,00 m

3,00m

DIALuUX

ZPSO ROSA 222335/4/T2 Cuddle 72W 4000K T2

(3)

(1

4

—

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

1xCree XP-G3 72W 4000K
9299.02 Im
9300.00 Im

4000 h: 100.0 %, 80.0 W
W/km: 2000.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.499 m
Wysokos$c¢ punktu swietlnego (1): 10.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): 0.500 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70°: 752 cd/kim

przy 80°: 137 cd/kim

przy 90°: 6.06 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
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Obliczenia fotometryczne 2018-11-26
Ulica : Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wynikéw
Jezdnia 1 (M4)
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
>0.75 >0.40 >0.60 <15 >0.30
v 0.86 v 0.49 v 0.63 v 10 v 0.30
Przynalezni obserwatorzy (2):
Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m?] Uo ul TI [%]
=20.75 >0.40 >0.60 <15
Obserwator 1 (-60.000, 4.750, 1.500) 0.93 0.49 0.69 10
Obserwator 2 (-60.000, 8.250, 1.500) 0.86 0.61 0.63 8

DIALux

DIALuUX
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Obliczenia fotometryczne 2018-11-26

Ulica : Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Izolinie

Jezdnia 1 (M4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2075 2040  20.60 <15 2030
~086 v049 v 063 v10 v 0.30

Poziome natezenie oswietlenia

DIALuUX
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Obliczenia fotometryczne 2018-11-26 D | Q |
Ulica : Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Izolinie u X

Luminacja przy nowej lampie
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Obserwator 2
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Obliczenia fotometryczne

Ulica : Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Izolinie

Luminacja przy nowej lampie

2018-11-26
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Obliczenia fotometryczne 2018-11-26
Ulica : Alternatywa 1 / Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2) / Podsumowanie wynikéw u X

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>10.00 >2.00
<15.00

1.21 7.76
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Obliczenia fotometryczne 2018-11-26

Ulica : Alternatywa 1 / Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2) / Izolinie

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>10.00 >2.00
<15.00

v11.21 v 7.76

Poziome natezenie oswietlenia

DIALuUX
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