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KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +12cm ponad poziom jezdni

OBNIZENIE KRAWEZNIKA
NADt. 1.0 m

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100

wyniesiony +2cm ponad poziom jezdni
kraweznik nalezy oznaczyé kolorem zditym

FON kierunkowy typ A1

koloru No_mmmo ~

—

FON ostrzegawczy typ B

koloru Nm_mmno

OBNIZENIE KRAWEZNIKA
NA DL 1.0 m

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +12cm ponad poziom jezdni

OS DROGI

OBNIZENIE xm><<mNz=A>

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +12cm ponad poziom jezdni

OBNIZENIE KRAWEZNIKA
NA DL 1.2 m

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +0cm ponad poziom jezdni
kraweznik nalezy oznaczy¢ kolorem z8ttym

FON kierunkowy typ Al

koloru™ zof mmoo ~

FON ostrzegawczy typ B

koloru™ zof mmoo
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Tadeusz Hoszowski
INWESTOR: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole
ZADANIE:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 411 w miejscowosci Przetek
STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
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. D
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