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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestyciji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek”.
Poczgtek opracowania rozpoczyna sie w km 5+500, a konczy w km 6+664,38.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej
w zakresie budowy oswietlenia drogowego w ramach realizacji zadania: ,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek”. Zakres opracowania obejmuje:
- montaz nowych punktéw os$wietleniowych,
- budowa nowych odcinkéw linii kablowej,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi
- demontaz punktow oswietleniowych zabudowanych na stupach sieci rozdzielczej.

4. Stan istniejgcy
4.1 Informacje ogdine

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim - gmina Nysa we wsi Przetek. W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie
wystepuje sporadyczne o$wietlenie zabudowanie na stupach sieci rozdzielcze;j.

5. Stan projektowany

5.1 Informacje ogdine.

Oswietlenie w stanie istniejgcym po rozbudowie drogi nie spetnia wymagan norm.
Projektuje sie nowe oprawy led 80W i 55W podwieszone na stupach aluminiowych o
wysokosci h=10m i dtugosci wysiegnika I=1,5m, 5°. OSwietlenie przej$¢ dla pieszych
nalezy zrealizowac za pomocg opraw o rozsyle Swiatta asymetrycznym, specjalnie do tego
przeznaczonym. Przewidziano demontaz istniejgcych punktow osSwietleniowych
znajdujgcych sie na stupach sieci rozdzielczo osSwietleniowej. Nowoprojektowane
oSwietlenie zostanie przylgczone poprzez dobudowe zabezpieczen obwodowych w
rozdzielni osSwietleniowej nN przy stacji transformatorowej nr S-7-0716 Przetek
Przystanek, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia nr WP/080708/2018/003R07
z dnia 16.10.2018r wydanymi przez Tauron dystrybucja S.A.

5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projektowane o$wietlenie przeznaczone jest do oSwietlenia drogi

wojewddzkiej nr DW411 w miejscowosci Przetek. Sterowanie oSwietleniem jest zgodne
ze stanem istniejgcym. Lokalizacje projektowanej sieci pokazano na planie sytuacyjnym.
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5.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Zastosowano nowe stupy aluminiowe oraz nowe ledowe oprawy o$wietleniowe.
Funkcja oSwietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej widocznosci po zmroku.

5.4 Rozwigzania projektowe

Stupy oswietleniowe

Zastosowano nhowe stupy aluminiowe anodowane z wysiegnikiem jednoramiennym
1,5m o facznej wysokosci 10m dla o$wietlenia drogowego i 6m dla oswietlenia przejsé
dla pieszych. Stupy powinny by¢ dobrane odpowiednio do przenoszonych obcigzeni oraz
stref wiatrowych wystepujgcych na danym ternie.

Fundamenty prefabrykowane
Do stupdw osSwietleniowych zastosowano fundamenty prefabrykowane
dostosowane do zastosowanych stupdw.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy powinny sie charakteryzowa¢ parametrami nie gorszymi niz:

- stopien ochrony uktadu optycznego i zasilacza min. IP66

- wytrzymato$¢ mechaniczna min. IK08

- deklaracja zgodnosci CE, oraz certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
na znak ENEC

- IT klasa ochronnosci

- zakres temperatury pracy — 35 do +400C

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego

- skuteczno$¢ Swietlna oprawy 100Im/W

- temperatura barwowa4000 + 2000K

- trwatos$¢ uzyteczna min. 60 000h (spadek strumienia max. do 80% wartosci
poczatkowej)

- zasilacz wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietlnego w czasie

- zakidcenia sieci elektrycznej THD <20%

Ztacza bezpiecznikowe stupowe
Zastosowano ztgcza bezpiecznikowe stupowe z wktadkami topikowymi D01 gG 6 A

Kable nN

Zastosowano kable elektroenergetyczne czterozytowe z zytami aluminiowymi
o izolacji i powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu YAKXS 4x35mm?.
Ostony rurowe

Zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego dla kabli nN
wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE typu:

- RHDPE(1) — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami,

- RHDPE(2) — na skrzyzowaniu z innymi sieciami,
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Zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci RHDPE o parametrach:

- gestos$¢ nie mniejsza niz 0,942[g/cm3]

- wspdtczynnik ptyniecia: 0,15 — 0,5 [g/10min] dla masy obcigzeniowej 2,16kg i
temp. 190°C wg. ISO 1133

- modut sprezystosci: 800-1200[MPa]

- wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: a=15-20%10-4[1/°C]

- temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C

- wydtuzenie w punkcie zerwania>800%

- odpornos$¢ na wiekszo$¢ kwasow i alkalidw

- odpornos$¢ na UV przy zastosowaniu zewnetrznym

- RHDPE(1) — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami(gtadkoscienne)

- RHDPE(2) — na skrzyzowaniu z innymi sieciami (karbowane)

Uziomy

Na catej dtugosci linii kablowych nalezy zabudowac bednarke stalowg FeZn
30x4mm oraz w miejscach wskazanych na schemacie uziom pogrgzany typu Galmar
@20mm/6m:

- Rz<30Q- na koncach obwodu i odgatezien obwoddéw

Tasmy ostrzegawcze nN
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie wlotow przepustow
Do zabezpieczenia wlotdw przepustow rurowych nalezy zastosowac dtawice
czopowe lub mase plastyczng na bazie kauczuku.

5.5 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Montaz linii kablowych
- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac¢ kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm [
szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN
- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktéw
terenu powinny byé oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni
terenu,
- gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosié¢, co najmniej 70 cm,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3%
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dtugosci wykopu.

Zasady wykonywania przepustow kablowych

- przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykona¢ wyprzedzajgco przed
rozpoczeciem robdt ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod drogami
istniejacymi metodg przecisku lub przewiertu.

- gtebokosc¢ utozenia przepustéow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ mierzona
od dna rowu odwadniajgcego do gornej powierzchni przepustu wynosita, co najmniej 0,5
m, natomiast odlegtos¢ mierzona od powierzchni drogi do gérnej powierzchni przepustu
powinna wynosi¢ min. 0,8m,

- dlugosc¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegtos¢ pozioma mierzona od
kohca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w
przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od kohca przepustu do krawedzi
jezdni.

Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie
kauczuku.

Zabudowa stupow oswietleniowych

- stupy nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych,

- Sruby mocujgce podstawe stupa do fundamentu nie mogg by¢ przysypane ziemia,

- stupy montowac za pomoca dzwigu,

- szczegobtowe zasady montazu stupdw oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana
przez producenta.

Montaz osprzetu elektrycznego (opraw, przewodu zasilajgcego, tabliczki bezp.)
- osprzet elektryczny nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu tych urzadzen oraz
zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Stupy oswietleniowe i zostaly zlokalizowane w miejscach gwarantujgcych
mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich
jak réwniez samych pieszych.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Przebudowe os$wietlenia zaprojektowano z zastosowaniem energooszczednych
opraw ledowych o mocy 52W, 55W, 80W.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na srodowisko. Po wykonaniu
robot teren nalezy uporzadkowad.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J
Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]
Wszystkie stupy nalezy uziemic¢ oraz zastosowac¢ oprawy w II klasie izolacji.

11. Obliczenia Techniczne
Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen
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Pz 1575
I = = = 2,44A
obw 1,73xUx cos®  1,73x400x0,93 ’

Pz 1335
I = = =2,07A
obw?2 1,73xUx cos® 1,73x400x0,93 ’

Pz 80

|opr = = = 0,37A

Ux cos®  230x0,93

Przyjmuje:
- zabezpieczenie gtéwne 25A
- zabezpieczenie obwodow oswietleniowych gG-16A
- zabezpieczenie opraw os$wietleniowych TB1 z wkitadkami DO1 6A

Sprawdzenie kabla w obwodzie nr 1

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla YAKXS 4x35mm2 wynosi Iz=132A
2,44A<16A<132A
1,45*%16A<1,45*%132A
23,2<191,4A

Warunki spetnione.

Sprawdzenie przewodu w stupie oswietleniowym
Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla YDYzo 3x2,5mm?wynosi [z=31A
0,37<6A<31A
1,45"6A<1,45*31A
8,7A<44,95A
Warunki spetnione.

Spadek napiecia dla obwodu zasilanego z szafy o$wietleniowej
taczna moc szczytowa:965W
Spadek napiecia:

- spadek napiecia w obwodzie o$wietleniowym nr 1

2/3P%3/31x100 _ 2/3x1575x2/3x719x100
U2 Xy xs 2302x36x35

AUo,= = 0,75

- spadek napiecia na przewodzie kabelkowym YDYzo 3x2,5mm2 zasilajacy ostatnig oprawe °

2xPx1x100_ 2x80x12x100
U2 xy xs 2302x58x2,5

AUo,= = 0,025

Sumaryczny spadek napiecia: 0,78%<5%
Spadek napiecia liczony do ostatniej lampy w obwodzie jest mniejszy od dopuszczalnego spadku
napiecia, ktéry dla obwoddw oswietleniowych wynosi 5%.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla oswietlenia odcinka.

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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Stacja Trans. Istn SO Stup nr

1719 Oprawa 67W
O O
|_Y=A7K5)(()?n4X1 20 § I\_(,:Aslﬁ)é?n4x35 ;/ I\_(E1Yozr;)3x2,5 é
A B C
Obliczen dokonano na podstawie danych:
- Transformator przyjeto 100 kVA R«=0,0309; X=0,0732
- 1m linia kablowa YAKY 4x120 Rax120=0,0005 X 4x120=0,00008
- 719m linia kablowa YAKXS 4x35 Rax3s=1,25 Xax35=0,115
- 12m przewodu YDYZzo 3x2,5 Rax2,5=0,009 Xax2,5=0,0006

Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie A

S SR +X?

ZA=0,08

Znamionowy prad wytgcznika nadprgdowego w SO wynosi 25A
Minimalny pragd wytgczeniowy zapewniajgcy szybkie wytgczenie wynosi:
Iw=k*In, gdzie k=10

lw=10*25=250A

Iw* ZA <230V

250%0,08<230V

20V<230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie B
ZB=1,3

Znamionowy prad wytgcznika nadprgdowego wynosi 16A Minimalny pragd wytgczeniowy
zapewniajacy szybkie wytgczenie wynosi:

Iw=k*In , gdzie k=4,4

lw=4,4*16A=70,4A

Iw*ZB<230V

70,4*1,3<230V

92V<230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.
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Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie C

ZC=1,38

Znamionowy prad wytgcznika nadprgdowego w stupie wynosi 6A Minimalny prad
wytgczeniowy zapewniajgcy szybkie wytgczenie wynosi:

Iw=k*In , gdzie k=4,6

Iw=4,6"6A=27,6A

Iw*ZC<230V

27,6%1,38<230V

38V<230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

12. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
Obliczen fotometrycznych dokonano wybierajgc najgorsze przypadki z posrod

zaprojektowanego os$wietlenia. W tym celu wykorzystano program komputerowy DIALux.

Klasa Srednia Srednia Rénomiernoé¢
oSwietleniowa | Luminancja natezenia Uo [Lmin/Lsr]
LSr [cd/m2] oSwietlenia ESr | lub Emin [Ix]
[Ix]

oswietlenie | ¢y cE3 . 20,15 |04

skrzyzowan

oswietlenie ME4 0,75 ) 0,4

drogi

Oswietlenie

przejsc dla CEO - 50 0,4

pieszych

13. INFORMACIJA BIOZ

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementdw punktow oswietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupow.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot, szczegodlnie niebezpiecznych:
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika

budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP
zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi w
. Pprzedsigbiorstwach specjalistycznych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgace niebezpieczenstwom:

- stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej takich jak:
- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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- inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

14. INFORMACIJIE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego
uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlecic nadzdér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiadal stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujace prace powinny posiadac stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikdw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
robot i uzgodni go z inwestorem

15. SPIS NORM I WYTYCZNYCH

[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999

w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie
[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
w ostonie izolacyjnej
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[7] N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona Przeciwporazeniowa
[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[12] PN-EN 13201 Oswietlenie drdg.

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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16. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP

OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU

ILOSC

Punkt oswietleniowy o wyposazeniu:

- stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m o
tacznej wysokosci h= 10m

- fundament prefabrykowany

- oprawa ledowa o mocy 80W,

- ztacze stupowe z wkiadka topikowg 6A

- przewod YDY-zo3x2,5mm, I=12m

30kpl

Punkt oswietleniowy o wyposazeniu:

- stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m o
tacznej wysokosci h= 10m

- fundament prefabrykowany

- oprawa ledowa 0 mocy 55W,

- ztgcze stupowe z wkiadka topikowg 6A

- przewod YDY-zo3x2,5mm, I=12m

2kpl

Punkt oswietleniowy o wyposazeniu:

- stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem dwuramiennym 1/5m o
tacznej wysokosci h= 6m

- fundament prefabrykowany

- oprawa ledowa asymetryczna o mocy 80W,

- ztgcze stupowe z wkiadka topikowg 6A

- przewod YDY-zo3x2,5mm, I=8m

Bkpl

Dobudowanie zabezpieczenia zalicznikowego obwodu o$wietleniowego w
istniejgcej rozdzielnicy nN

2kip

Kabel nN:
- YAKXS 4x35mm?

1417m

Rury ostonowe:
- RHDPE(1) 110 koloru niebieskiego
- RHDPE(2) 110 koloru niebieskiego

406m
86m

Uziemienie
Rz<30Q:

4 kpl.

Bednarka ocynkowana typu FeZn 30x4.

1417m

Tasma ostrzegawcza szeroko$ci 20cm i grubosci nie mniej niz 0,5mm
koloru niebieskiego

1420m

10.

Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych
- masa plastyczna na bazie kauczuku lub dtawice czopowe

wg. potrzeb

11.

Pozostaly niezbedny osprzet potrzebny do prawidtowego wykonania
o$wietlenia

wg. potrzeb

12.

Wykonanie niezbednych préb i pomiaréw

Tkpl.

P.H.U. ARCUS 2
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17.WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW - DEMONTAZ

LP

OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU

ILOSC

Demontaz oprawy wraz z wysiegnikiem i osprzetem oswietleniowym
zabudowanej na stupie sieci rozdzielczej.

9kpl

Podpis projektanta

Katowice, dnia 11.02.2019

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa:

1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
1.2 mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

1.3 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

1.4 mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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2. Spis decyzji, warunkow technicznych i uzgodnien:

1. Warunki przytagczenia WP/080708/2018/O03R07
2. Uzgodnienie

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
Tadeusz Hoszowski 16
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Adres do korespondenc)i \‘ \

208 -10- 19

. S, . | 2 hﬂ e DYSTRYBUCJA
nfo@tauron-dvstrybucia.pl
nvru}'u-xv_;l Afr.zz 32 f_.x:lulcrri 1 r‘ Ldz. ..... QQ@& poupis

1013158660
Opole, dnia 17-10-2018 Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Nasz znak: TD/BOP/2018-10-17/0000504 40'- g'n)ka 1 fé
Nr wniosku: 080708/2018/003R07 , §-231 OPO!
Data wplyniecia wniosku: 16.10.2018 1. %
74 %

Dotyczy: przyfgczenia do sieci elektroenergetycznej /

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.10.2018 r. w zalgczeniu przesylamy warunki przylgczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przylgczenie obiektu:
okreélenie obiektu: O$wietlenie uliczne,
moc przytaczeniowa: 14,0 kW,
lokalizacja obiektu: 48-303 Przelek Przelek , dz. nr 91, gmina Nysa.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy | osobiste dostarczevie do najblizszego Punktu Obstugi Klienta lub
odesfanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisow zachowuje wazno$St przez 60 dni
kalendarzowych od daty wysiania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej treséci — konieczne bedzie wowczas ponowne
wystapienie z wnioskiem o zawarcie/zmiane umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON

Dystrybucja S.A.
Z powazaniem
':_/
Zatgczniki: ‘ icja
1 x warunki przyltgczenia !
2 x projekt umowy o przytgczenie wona Podsiadiik
K/o:
1 x OMP
: www. lauron-dystrybucia.pl
P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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P o
REEE # TAURON

DYSTRYBUCJA
info[@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia; +48 32 606 0 616
Opole, dn. 2018-10-16 Zarzad Drég
A Wojewdéddzkich w Opolu
Nr warunkéw: WP/080708/2018/003R07 ul. Oleska 127

45-231 OPOLE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Zarzad Drég Wojewédzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 OPOLE
Obiekt: Oswietlenie drogowa
Adres przylaczanego obiektu: Przelek
48-303 Przetek

numery dziatek: 91

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okresenie warunkow przylgczenia w dniu: 2018-10-16.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-10-16, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 14,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: pole projektowane rozdzielnicy oswietlenia nN w stacji transformatorowej
SN/nN S-7-0716/Przelek Przystanek .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektryczne: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od
projektowanego zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN S-7-
0716/Przelek Przystanek w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewod6w od projektowanego zabezplieczenia w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej
SN/nN S-7-0716/Przefek Przystanek w kierunku instalacji cdbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: brak,

b) w zakresie sieci: brak,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: W stacji transformatorowej
SN/nN  S-7-0716/Przelgk  Przystanek w rozdzielni oéwietleniowej] nN dobudowad
zabezpieczenie obwodowe (zalicznikowe). Z projektowanego obwodu wybudowac linie kablowg
YAKXS 4x35mm2 oswietlenia drogowego.

Szczegoly techniczne oraz szczegdly dotyczace sposobu przylgczenia i oznakowania
wnioskowanych instalacji, na etapie opracowywania dckumentacji technicznej nalezy uzgodnic¢
z Biurem Obsiugi O$wietlenia Gliwice (TDS-NMG).

Uzyska¢ zgode Gminy Nysa na podigczenia o$wietienia ulicznego do istniejgcego licznika z
ktorego zasilane jest os$wietlenie uliczne.

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: istniejaca lokalizacja.
5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.
. Wymagany stopien skompensowania mocy tiernej, tg ¢ s 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie:

-~

Il. Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+ przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia

wydiuza sig na okres waznosci umowy o przviaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obie«cie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaklécent o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreglone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczen a dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgcdne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegOlowych warunkéw funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pd2n. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestyci okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U, z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami |
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. -.........projekt techniczno - prawne.

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energli elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
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9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne)
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkdw przylgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o kiérym mowa w art. 7 ust,
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) | winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktére] mowa w art, 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U, z 2017 r. poz.1073 wraz z péZniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja.pl

Przygotowal: taczyna Sylwester
Grupa: O03R07

Zakgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

Kio:
1 x OMP

11-035 Krakdw pod rumerem KRS: 000007331 www tauran-dystrybucja pl
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ARCUS-2
wptyngto dnie

Adres do korespondencji: ‘ \
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
i # TAURON
40-389 Katowice 1012180434 POLSKA ENERGIA
Nysa, dn. 07.01.2019 . :.: PHU ARCUS-2

n Ul. Zeliwna 36

40-599 Katowice
TDS/NMG/2019-01-04/0000012

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej przebudowy DW 411 w m. Przelek

Odpowiadajac na Panstwa pismo informujemy, ze dostarczony projekt przebudowy
DW411 w miejscowoséci Przetek zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydanymi
warunkami kolizyjnymi w cze$ci sieci oswietleniowe;.

Tytut: ,Przebudowa DW411 w miejscowosci Przetek”

Biuro projektowe: PHU ARCUS-2
Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

Projekt wykonawczy uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:

- W miejscu zblizen do sieci energetycznych prace prowadzi¢ pod nadzorem TAURON
Dystrybucja S.A.

- Przytaczenie do sieci linii o$wietleniowej moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu
technicznym wybudowanych urzadzer. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ziozy¢
pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi
w zalgczniku nr 2A do ,Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzern urzgdzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Ponadto informujemy ze:

- przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowg lub ztozy¢
zgltoszenie robot budowlanych,

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz
zasad BHP,

- ninigjsze uzgodnienie nalezy dotaczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentaciji.
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e Strona2z2
taczymy wyrazy szdcunku
TAURON Dyst
Bl Onstugl Gt e
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Biuro Obstugi O$wietlenia Gliwice,
ul. Bramy Grodkowskiej 2
48-300 Nysa
Sprawe prowadzi: Tomera Marcin
Tel. 516 111 070
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&5 .

BURMISTRZ NYSY ARCUS-2
ul. Kolejowa 15 Wplynegto dnia
48-300 Nysa M.\ Qo Nysa, 10.01.2019r.
bl insn e ,

GKD.GK.7021.1.2019

P.H.U. ,ARCUS-2" Hoszowski Tadeusz
ul. Zeliwna 36

40-599 Katowice

Odpowiadajac na pismo L.p. Ac/58/2407/12/2018 z dnia 03.12.2018 T. W sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej oswietlenia drogowego w ramach zadania
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 411 w miejscowosci Przelek” uzgadniam proponowane
rozwigzania w zakresie o$wietlenia drogowego oraz wyrazam zgode na finansowanie kosztow
energii elektryczne;j i kosztow eksploatacji zwiyzanych z przedmiotowym projektowanym

oswietleniem.
> i
e h
Z u BUK MLy I'za
3 pg‘;l)fr Bobak
Z-caBURMISTRZ A
i wojewbdzkiej nr 411 w m. Przefek” Str.
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1. Spis rysunkow:

EO-1 Orientacja

EO-2.1 Plan sytuacyjny
EO-2.2 Plan sytuacyjny
EO-3.1 Schemat zasilania
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