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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwq: PRZEBUDOWA WRAZ Z ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI UZYTKOWYCH NA JEDEN MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY
UL. W. JANASA 13 M 1i2
1.2. Zakres Specyfikaciji.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac przewidzianych w dokumentacji projekfowe;.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

* przygotowanie zapraw,

« spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt murowych oraz wymagan dotyczgcych Wykonania i odbioréw konstrukcii
murowych.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robét:

* Roboty murarskie:

o Wymurowanie $cianek dziatowych wraz z osadzeniem nadprozy systemowych.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg przedstawione
w Dokumentaciji Projektowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST-0 “Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce robét budowlanych.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dia potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST—-02. ROBOTY MURARSKIE

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

e Cegta petna;

e zaprawy murarskie, cem.wap (Zaprawa murarska  powinna  odpowiadad
wymaganiom PN — EN 998 — 2: 2004 - ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw —
gzeéé 2: Zaprawa murarska™);

» Srodek do usuwania nalotdéw cementowych i wapiennych

e Woda z detergentem

* wyroby dodatkowe;

* inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowqg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektowaq,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie Robét murowych.

*  Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

» Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W murach wykonywanych na tfradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegdinych wymagan
nalezy przyjmowaé grubos¢ normowq spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym
grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome
powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W
murach  wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy
przyjmowac od 2 do 3 mm.

6. DIIALANIA ZIWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
Podstawowq jednostkq przedmiaru dla prac objetych niniejszqg ST jest 1 m3.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioréow Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
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8.3. Odbidr koncowy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
8.4. Odbidr Rob6t murowych.

«  Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm, instrukciji oraz warunkéw technicznych.

« Najwieksze dopuszczalne odchytki dla elementédw murowych nie powinny przekraczac
wartoéci okreslonych w tabeli.

Lp. Rodzaj odchyiki Wartos¢ odchyiki
dopuszczalnej, mm

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:

Na dtugosci 1 m 3

Na catej powierzchni scian pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Na wysokoséci 1 m 3

Na wysokosci 1 kondygnacii 5

Na catej wysokosci sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gdérnej powierzchni kazdej

warstwy muru:
Na dtugosci 1 m 1
Na catej dtugosci budynku 10

4 Odchylenia od kierunku poziomego gdérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:
Na dtugosci 1 m 1

Na catej dtugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kgta
przewidzianego w projekcje (najczesciej prostego):
Na dtugosci 1 m 3

Na dtugosci catej budynku

« W frakcie dokonywania odbioru szczegding uwage nalezy zwrdcic¢ na:
o Spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami — nie mogqg by¢ wieksze
niz 3 mm.
o Sciany konstrukcyjne muszg byé przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawienie strzepi i pdzniejsze domurowanie scian.
o Spoiny pionowe w poszczegdinych warstwach powinny mija¢ sie o min. 80 mm.
. Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy i innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodno$é cech uzytych materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST.

9. ROIZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

10.2. Dokumenty zwigzane.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe;.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-86/B-30020 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zalecane normy:
- Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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